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P. Zeeman. Faraday’s Researches on Magneto-Optics and their 
Development. Nature 128, 365—368, 1931, Nr. 3226 (Suppl.). 
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anorg. Chem. 200, 1—17, 1931, Nr. 1. 
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619—623, 1931, Nr. 11/15. 
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H. Matthée. Friedrich C.G.Miiller t. ZS. f. Unterr. 44, 194—212, 1931, 
Nr. 5. 


Lord Rutherford zum sechzigsten Geburtstag. Metallwirtsch. 10, 
673— 674, LO3l, Newson” 


The late Sir Thomas Stanton. Engineering 182, 280, 1931, Nr. 3425. 
E. Gehreke. Emil Warburgf. ZS. f. techn. Phys. 12, 409—410, 1931, Nr. 9. 


Leon Lichtenstein. Uber einige Hilfssatze der Potentialtheorie. IV. 
Leipziger Ber. 82, 265—344, 1930, Nr. 5. 


Aurel Wintner. Uber die Jacobische Differentialgleichung des re-_ 


stringierten Dreikérperproblems. Leipziger Ber. 82, 345—354, 1930, 
Nr. 6. 


Janis Linters. The unity vector é/ = 1/1. Electrician 107, 286, 1931, Nr. 2778. 


H. Bateman. On dissipative systems and related variational prin- 
ciples. Phys. Rev. (2) 88, 815—819, 1931, Nr. 4. Hi. Ebert. 


G. Pélya. Sur quelques points de la théorie des probabilités. Ann. 
Inst. Poincaré 1, 117—161, 1930, Nr. 2. Der erste Teil der Arbeit befaBt sich mit 
einer charakteristischen Eigenschaft des Gau8schen Fehlergesetzes. Sind namlich 
l,, ly, ...- ly beobachtete Werte einer gewissen GréBe mit dem wahren’ Wert 1 
und ist g(a) die Wahrscheinlichkeit dafiir, een Wert xv zu beobachten, dann 
erfullt 2 sowohl die Forderung, den Ausdruck o (% — 1,) .y (a — l,)... p(w — In) 
zu einem Maximum zu machen, als auch die Forderung, die Gleichung 
+ co 
| @—De9(@—h)-y(@—h)---~g@—1,)de = 0 


— co 


zu befriedigen, falls y («) die Gau®sche Funktion ist. Man kann nun umgekehrt 
fragen, welche Gestalt ein Fehlergesetz haben mu8, damit die beiden obigen 


Bedingungen das gleiche / liefern. Man erbalt unter gewissen einschrankenden : 


Bedingungen ein allgemeines Fehlergesetz mit drei willkirlichen Konstanten, 


woraus als Grenzfall das normale GauBsche Gesetz hervorgeht. wenn man eine 


dieser _Konstanten gegen Null gehen lat. Die Betrachtung wird dann auf das 
von Mises aufgeworfene Problem der zyklischen Fehlertheorie libertragen. 
Im zweiten Teil der Arbeit wird untersucht, welche Gestalt das Verteilungsgesetz 
einer Statistik hat, bei der die beobachtete Gré®e durch die Zusammenwirkung 


einer groBen Anzahl von Hinzelursachen zustande kommt, die voneinander nicht 


unabhangig sind. (Bei gegenseitiger Unabhangigkeit der Einzelursachen resultiert 
bekanntlich das GauBsche Fehlergesetz.) Es werden insbesondere zwei Falle 


gegenseitiger Abhangigkeit der die Einzelursachen messenden Variablen U1, 


%,... 2%, betrachtet; erstens der Fall, daB die Wahrscheinlichkeit fiir einen 
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Wert x41 nur von der Summe a, + x, +--+ a, abhangt und zweitens der 
Fall, da die Wahrscheinlichkeit eines Wertes 2,4; nur von dem Wert von 2p, 
abhangt. Ein praktisches Beispiel fiir den ersten Fall bildet die Ausbreitung 
einer Epidemie, fiir die ein einfaches Urnenschema aufgestellt wird, das der obigen 
Forderung entspricht. Ein Beispiel fiir den zweiten Fall bildet die Vererbung 
yon Higenschaften in einer einfachen Deszendenzreihe, wofiir sich ebenfalls ein 
einfaches Urnenschema aufstellen li8t. Es gelingt in beiden Fallen, die explizite 
Gestalt des Verteilungsgesetzes zu finden, und zwar fiir haufige und seltene Ereig- 
nisse und fiir starke und schwache gegenseitige Abhangigkeit der Variablen Bh 
Es zeigt sich, dafi nicht nur bei gegenseitiger Unabhangigkeit, sondern auch in 
vielen Fallen gegenseitiger Abhangigkeit dieser Variablen das GauBsche Gesetz 
als Grenzgesetz eine besonders wichtige Stellung einnimmt. Fiirth. 


Paul Lévy. Le théoréme fondamental de la théorie des erreurs. 
Ann. Inst. Poincaré 1, 163—175, 1930, Nr. 2. LaBt sich eine beobachtete GroBe X 
als die Summe einer Anzahl von unabhangigen Variablen 21, %, ... %», auffassen, 
dann befolgt X das Gau8Bsche Fehlergesetz, wenn die x; dasselbe Gesetz befolgen. 
Dariiber hinaus wird auf drei verschiedene, unabhingige Arten gezeigt, daB auch 
dann, wenn die 2, ein beliebiges anderes Fehlergesetz befolzgen, X wiederum dem 
"GauBschen Gesetz gehorcht, vorausgesetzt, daB die a, alle sehr klein sind und 
ihre Anzahl sehr groB. Daraus folgt, daB stets dann, wenn die Schwankung einer 
beobachteten Gr68e auf die Zusammenwirkung sehr vieler Ursachen zuriick- 
zufiihren ist, die voneinander unabhangig sind und deren Einzelwirkungen sehr 
klein sind, das Fehlerverteilungsgesetz fiir diese GréBe das normale Gau8sche 
Gesetz ist. Fiirth. 


Jakob Kunz. Some examples of dimensional analysis. Phys. Rev. (2) 
87, 1701, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die dimensionale Analyse 
wurde auf folgende Falle angewandt: 1. Ein fester Kérper bewegt sich in einem 
viskosen Medium, so da die Bewegung im wesentlichen durch die Viskositat, 
eine charakteristische Lange und die Geschwindigkeit des K6rpers bestimmt 
wird, von der Tragheit, also der Dichte aber unabhangig ist. Die Analyse fithrt 

“gu der Formel F = RuvC. Stokes’ Analyse gibt C= 62. Fir gréBere Ge- 
schwindigkeiten wird angenommen, daB die Viskositaét sehr wenig EinfluB hat, 
‘sondern daB die Krafte durch Wirbel und Wellen oder durch die Dichte @ bedingt 

‘sind. Es ergibt sich F = v?@Ql?C. Joukowski-Kutta fand F=voAsina.k 

‘fiir die Hebung eines Luftfliigels. 2. Wenn die Geschwindigkeit eines Geschosses 

‘sich der des Schalles nahert, hangt die Kraft wahrscheinlich von der Kompressi- 

'pilitat des Mediums ab. Die Widerstandskraft erscheint in der Form F = pl*(v/c)" Cy, 

wo ¢ die Schallgeschwindigkeit ist. 3. In analoger Weise laBt sich die Bewegung 

einer Fliissigkeit in einem Rohr bei einem Druckgradienten P untersuchen. Bei 

‘langsamer laminarer Bewegung unter dem EinfluB der Viskositét mw ergibt sich 

P = (v/r2) uC, das Poiseuillesche Gesetz. Im Falle turbulenter Bewegung 

lautet die Gleichung P = v2r—1@C, wobei C eine dimensionslose Konstante ist. 

‘Ist endlich die Geschwindigkeit sehr gro, so da sie sich der Schallgeschwindigkeit 

“nahert, so wird P = p/r (v/e)"C. Guintherschulze. 


~ 


z 


_W. Heisenberg. Uber Energieschwankungen in einem Strahlungsfeld. 
“Leipziger Ber. 83, 3—9, 1931, Nr. 1. Fir das -mittlere Schwankungsquadrat 
einer schwarzen Hohlraumstrahlung wurde von Hinstein eine Formel rein 
_thermodynamisch abgeleitet unter der Annahme, da8 sich die Entropie des ganzen 
-Hohlraumes additiv aus denen der einzelnen Teilvolumina zusammensetzt. Hine 
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von Born, Heisenberg und Jordan durchgefiihrte direkte Berechnung auf 
Grund der Quantentheorie schien die Einsteinsche Formel zu bestatigen. Verf. 
zeigt nun jedoch, daB dieses Ergebnis auf einem Irrtum beruhte und da8 in Wirk- 


lichkeit fiir 41? ein unendlich groBer Wert resultiere. An diesem Ergebnis andert 
auch die Quantenmechanik nichts. Physikalisch interpretiert Verf. dieses Re- 
sultat folgendermafen: Einerseits gilt die Einsteinsche Voraussetzung der 
Additivitat der Entropien von gekoppelten Systemen nur so lange, als die Kopplung 
der Systeme verschwindend klein ist. Andererseits erfordert die Quantentheorie 
zur Messung der Energie eines Teilsystems eine vollstandige Entkopplung dieses 
Systems. Die Messung der Strahlungsenergie in einem scharf begrenzten Teil 
eines Hohlraumes ware nur durch einen unendlich groBen Eingriff (Entkopplung) 


méglich, der sich natiirlich im Ausdruck fiir 4H? auBert. Sauter. 


Paolo Straneo. Teorie unitarie della gravitazione e dell’elettricita. 
Cim. (N. 8.) 8, Rivista CXXV—CXLV, 1931, Nr. 6. 


Paolo Straneo. Intorno alla ,,teoria unitaria‘‘ della gravitazione e 
dell’elettricita. I. Base fisico-geometrica per una conseguente 
deduzione delle equazioni di campo. Lincei Rend. (6) 18, 364—370, 
1931, Nr. 5. : A. Ebert. 


B. Finzi. La relativita generale nei fenomeni di irradiamento 
atomico. Lincei Rend. (6) 18, 119—124, 1931, Nr. 2. Verf. gibt in Anlehnung 
an die allgemeine Relativitatstheorie Einsteins eine relativistische Mechanik 
der Atomstrahlung, die dadurch ausgezeichnet ist, da’ analog der Mechanik 
Heisenbergs die geometrischen, kinematischen und physischen GréBen in die 
Mechanik mit multiplen Systemen eingehen. In dieser Mechanik erscheinen 
zwei Konstanten: die Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum und die Plancksche 
Konstante. Wird die erste unendlich, so erhalt man die Mechanik Heisenbergs. 
Wird die zweite Null, so ergibt sich die Mechanik Einsteins. Tollert. 


0. Brihlmann. Moéglichkeit und Deutung der absoluten Konstanz 
der Lichtgeschwindigkeit. 168. Leipzig, Verlag Otto Hillmann, 1931. 


H. Koller. Die Einsteinsche Relativitats-Theorie und das Problem 


der Kausalitat. 208. Leipzig, Verlag Otto Hillmann, 1931. Al. Hbert. 


G. Castelnuovo. De Sitter’s Universe and the Motion of Nebulae. 
Month. Not. 91, 829—836, 1931, Nr. 8. [S. 2686. | Sdittele. 


J. Solomon. Nullpunktsenergie der Strahlung und Quantentheorie 
der Gravitation. ZS. f. Phys. 71, 162—170, 1931, Nr. 3/4. In einer fritheren 
Arbeit hat Verf. gemeinsam mit L. Rosenfeld gezeigt, daB sich die unendliche 
Nullpunktsenergie der elektromagnetischen Strahlung durch eine Abanderung 
der iklassischen Hamiltonfunktion beseitigen 148t. Die vorliegende Arbeit be- 
zweckt die Anwendung dieser Theorie auf die Frage der Gravitationsenergie 
der Strahlung. Hs ergibt sich, daB zwar die nach der Heisenber g-Paulischen 
Theorie auftretenden, von der Lichtquantenzahl unabhangigen Glieder fortfallen, 


da aber die Wechselwirkungsenergie eines Lichtquants mit dem von ihm er- 


zeugten Gravitationsfeld noch immer unendlich bleibt. Das Hauptproblem 
der Quantenelektrodynamik besteht demnach weniger in einer Beseitigung der 


additiven Nullpunktsenergie, als vielmehr in einer richtigen Formulierung der 
Wechselwirkung. Sauter. 
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J.C. Slater. The quantum theory of the equation of state. Phys. 


Rey. (2) 38, 237—242, 1931, Nr. 2. Entsprechend dem statistischen Inhalt der 
Quantenmechanik ist es leicht, eine Quantenstatistik aufzustellen, die nicht, 
wie bisher im allgemeinen, auf der alten Quantentheorie basiert, sondern von der 
wellenmechanischen Deutung des y* y ausgeht, die aber weitgehende Analogie 
mit der alten Quantenstatistik aufweist. So kann man auch hier z. B. die Be- 
rechnung der freien Energie zuriickfiihren auf eine Raumintegration einer &hnlich 
gebauten Funktion wie in der klassischen Theorie. Die Anwendung dieser neuen 
Quantenstatistik auf die Zustandsgleichung eines nichtidealen Gases zeigt, da’ 
hierbei wahrscheinlich nur bei He und H, Abweichungen gegeniiber der klassischen 
Theorie zu erwarten sind. Sauter. 


M. Born. Quelques problémes de mécanique quantique. Ann. Inst. 
Poincaré 1, 205—263, 1931, Nr. 3. Bericht itiber einzelne ausgewahlte Fragen 
der Quantenmechanik. Nach einigen einleitenden Bemerkungen iiber die Matrizen- 
algebra wird im ersten Teil die statistische Deutung der Quantenmechanik ein- 
gehend besprochen. Der zweite Teil befaBt sich mit dem Durchgang von Teilchen 
durch eine Potentialschwelle und bringt als Beispiel die Gamowsche Erklarung 
des Geiger-Nuttalschen Gesetzes und die Theorie von J. Franck und dem 
Verf. iiber die Adsorption an festen Kérpern. Der dritte Teil schlieBlich kniipft 
an die Arbeiten von Weisskopf und Wigner an und gibt eine ausfiihrliche Dar- 
stellung der wellenmechanischen Erklarung fiir die natiirliche Breite der Spektral- 
linien. Sauter. 


George H. Shortley. The inverse-cube central force field in quantum 
mechanics. Phys. Rev. (2) 38, 120—127, 1931, Nr. 1. Verf. setzt das Potential 
in der Form V = S/r? an und lést die Schrédingergleichung. Fir die Radial- 
funktionen ergeben sich natiirlich Besselfunktionen. Das Problem wird vom 
Verf. ausfiihrlich diskutiert. Sauter. 


F. G. Donnan. Matter and Radiation. Nature 128, 290—292, 1931, Nr. 3225. 
Inhalt eines Vortrages iiber die Zerstrahlungsprozesse Elektron + Proton = Licht- 
quant und iiber das sich nach Ansicht des Verf. bei diesen Prozessen einstellende 
thermische Gleichgewicht. Sauter. 


' J. Podolanski. (ber ein in der Wellenmechanik auftretendes Integral. 
- Ann. d. Phys. (5) 10, 868 — 872, 1931, Nr. 7. Es wird ein Verfahren zur Auswertung 


ENNIO SAP 


A with the probability density py* of the Schré 
solutions of hydrogen-like atoms. Phys. Rev. (2) 


yon Integralen vom Typus 
f (1) f (2) 
Cn | ~~ d%1d%, 


"19, 


_angegeben, welches in der Zuriickfiihrung auf Integrale vom Typus 


ax 
G@=|g(ae da 


peruht. Wesentlich ist, daB die Funktionen /® im Unendlichen exponentiell 
abfallen. Sauter. 


ite. rison of the classical electron orbital models 
Be eae pha vien liveries dinger and the Dirac 


$8, 589, 1931, Nr. 3. 
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(Kurzer Sitzungsbericht.) Es ist bekannt, daB die Lésungen der Schr6- 
dingerschen nicht relativistischen. Wellengleichung wasserstoffahnlicher Atome 
graphisch dargestellt werden kénnen, indem man y »* als Dichtewahrscheinlichkeit 
deutet. Sdmtliche drei Faktoren der Dichtewahrscheinlichkeit 


DOF (Oo. hey Se 


konnen graphisch dargestellt und in Kinzelheiten mit den Elektronenbahnen 
verschiedener klassischer Modelle verglichen werden. Ein Versuch, diese Faktoren 
zu kombinieren und eine graphische Darstellung von y y* zu erhalten, fulhrte den 
Verf. zu einer mechanischen Anordnung, die, in Bewegung gesetzt und photo- 
graphiert, eine gute Darstellung der Elektronenwolke gibt. Auf diese Weise 
wurden Aufnahmen gemacht, die die verschiedenen magnetischen Zustande 
m=0,+1, +2, +3,... firls-,2p-,3d-,4}-,28-,3p-,4d-, 5f-,38-,4p-, 
5 d-Elektronen ergeben. In ahnlicher Weise 1a8t sich das Diracsche Elektron, 
das den Elektronenspin enthalt, graphisch mit den klassischen Bahnen ver- 
gleichen. In diesem vollstandigeren Falle mit S, L, J unterscheiden sich die 
Winkelverteilungen (9m, ¢,y)? betrachtlich von den Schrédingerverteilungen. 
Es ist interessant, darauf hinzuweisen, daB nicht nur die *S1),-Zustande spharisch 
symmetrisch sind, sondern auch die ?P1),-Zustande. Diese Modelle korrespondieren 
mit den klassischen Modellen, sofern man den Hlektronenspin hinzunimmt, in 
bemerkenswerter Weise. Andererseits sind die radialen Anteile (Rp, ¢, y)? 42? 
in beiden Theorien, der Schrédingerschen und der Diracschen, so angenahert 
gleich, daB sich die Differenz zwischen ihnen, die von der GréBenordnung der 
Feinstrukturkonstante « ist, nicht graphisch darstellen 1la8t. Das ist gerade 
nach der klassischen Theorie zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeitsdichte des 
Diracelektrons wird Null nur bei 9 = 0, a und » = 0, oo. Frerichs. 


Margarete Willstitter. Betrachtungen tiber das Wentzel-Brillouinsche 
Naéherungsverfahren in der Wellenmechanik, insbesondere beim 
Wasserstoffmolektilion. Ann. d. Phys. (5) 10, 873—887, 1931, Nr. 7. ,,Das 
Ziel dieser Untersuchungen war zunachst, mit Hilfe des Wentzel-Brillouinschen 
Naherungsverfahrens Kernabstinde und Energieniveaus des Wasserstoffmolekiil- 
ions zu berechnen. Dabei zeigten sich aber methodische Schwierigkeiten, so da® 
sich diese Arbeit mehr mit der allgemeinen Frage nach der Anwendbarkeit der 
Methode, als mit den besonderen Werten beim Hj befassen wird.‘‘ Die Arbeit 
bietet einen interessanten EHinblick in das Verhaltnis der Wellenmechanik zur 


alten Quantentheorie. Die Schwierigkeit bei der Anwendung der Wentzel- =| 


Brillouinschen Methode liegt vor allem darin, daf® sie keine automatische Vor- 
schrift beziiglich der Wahl der Werte fiir die bei ihr auftretenden vieldeutigen 


Integrale liefert. Sauter. 


Newton M.Gray and Lawrence A. Wills. Note on the calculation of 
zero order eigenfunctions. Phys. Rev. (2) 88, 248—254, 1931, Nr. 2. 
Verff. geben eine Methode zur Lésung oder besser zur Vermeidung der Lésung 
des Saékularproblems eines Mehrelektronensystems zur Auffindung der Eigen- 
funktionen nullter Ordnung. Die Methode, die eine Ahnlichkeit mit der von 
Slater besitzt, setzt voraus, da8 man das Drehmoment des ganzen Systems 
und auBerdem die Art der Kopplung im Vektormodell kennt. Dann kann man 
aus der Eigenfunktion fiir den Zustand héchster Multi,lizitat durch Anwendung 


von Drehimpulsoperatoren die tibrigen Eigenfunktionen ableiten. Sauter. 


Milton S. Plesset. Wave mechanics of electrons in uniform crossed 


fields. Phys. Rev. (2) 37, 1689, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Setzt — 


— ee 
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man das Vektorpotential A, = — *tHy und das skalare Potential V = — Ey 


(Magnetfeld parallel zur z-Achse, elektrisches parallel zur y-Achse), so 1aBt sich 
die Schrédingergleichung dieses Problems separieren. In der z- und z-Richtung 
ergeben sich als Lésungen die Funktionen einer ebenen Welle, in der y-Richtung 
erhalt man Hermitesche Polynome. In die Energieformel gehen au8er der 
Quantenzah] dieser Polynome noch die Impulse in der w- und z-Richtung ein. 

Sauter. 
E. Schrédinger. Bemerkung zu der Arbeit des Herrn V. Fock: ,,Die 
inneren Freiheitsgrade des Elektrons“. ZS. f. Phys. 70, 808—810, 1931, 
Nr. 11/12. Verf. weist darauf hin, daB sich die Berechnung zeitlicher Mittelwerte 
von Operatoren dadurch wesentlich vereinfacht, da man diese Operatoren in 
einen geraden und ungeraden Bestandteil zerlegt. Fiir den ungeraden Teil ist 
namlich, nach der Ansicht des Verf. in allen Fallen der Fockschen Arbeit, das 
im Sinne Focks verstandene Zeitmittel gleich Null, so daB das Zeitmittel des 
Operators mit seinem geraden Teil zusammenfallt. Dies wird an einigen Beispielen 
aus der Theorie des freien Elektrons erlautert. AnschlieBend daran wird noch eine 
Bemerkung prinzipieller Natur iiber Matrixelemente bei kontinuierlichem Energie- 
spektrum und iiber ihre zeitlichen Mittelwerte gemacht. Sauter. 


VY. Fock. Zur vorstehenden Bemerkung des Herrn HE. Schrédinger. 
(Bemerkung zu einer Arbeit des Herrn V. Fock: ,,Die inneren Frei- 
heitsgrade des. Elektrons“.) ZS. f. Phys. 70, 811, 1931, Nr. 11/12. (Vgl. 
vorstehendes Referat.) Verf. fiihrt aus, daB der eigentliche Zweck seiner Mittel- 
wertbildung die Ableitung der Paulischen Gleichungen fiir den Spin im Magnetfeld 
ist. Verf. ist der Ansicht, daB das Verfahren von Schrédinger nur im kraftefreien 
Falle anwendbar sei, da nur dann die Zeitmittel mit den geraden Teilen der Opera- 
toren zusammenfallen. Im Falle eines Magnetfeldes miisse man die Zeitmittelwerte 
wirklich in der Weise ausrechnen, wie es in der Arbeit des Verf. durchgefihrt 
wurde. Sauter. 


H. Bethe. Zur Theorie der Metalle. I. Eigenwerte und Higenfunk- 
tionen der linearen Atomkette. ZS. f. Phys. 71, 205—226, 1931, Nr. 3/4. 


Es wird eine Methode angegeben, um die Eigenfunktionen nullter und Eigenwerte 


-erster Naherung (im Sinne des Approximationsverfahrens von London und 
_Heitler) fiir ein ,,eindimensionales Metall“ zu berechnen, bestehend aus einer 
 linearen Kette von sehr vielen Atomen, von denen jedes auBer abgeschlossenen 


Schalen ein s-Elektron mit Spin besitzt. Neben den ,», Spinwellen“ von Bloch 
treten Eigenfunktionen auf, bei denen die nach einer Richtung weisenden Spins 
mdglichst an dicht benachbarten Atomen zu sitzen suchen; diese diirften fiir die 


_ Theorie des Ferromagnetismus von Wichtigkeit sein. Scheel. 


We le a eh, 


-Ig.Tamm. Die verallgemeinerten Kugelfunktionen und die Wellen- 


funktionen eines Elektrons im Feld eines Magnetpoles. ZS. f. Phys. 
71, 141—150, 1931, Nr. 3/4. Nach Dirac ist quantenmechanisch die Existenz 
isolierter magnetischer Pole im Gegensatz zur klassischen Elektrodynamik zu- 
gelassen, nur muB die Ladung yp eines Magnetpols ein ganzes Vielfaches der mag- 


 netischen Elementarladung 47 = ch/4 ze sein. Die Wellengleichung eines Elektrons 
_ im Felde eines ruhenden Magnetpols von der Starke mp) (ohne Spinkorrektion) 
- jautet nach Dirac: 
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wobei A* den Operator 


ee cle « SO is 
ia Si Rarer 
ey 8 LOn ee 


dgereros an n) n? (1 — cos @) 
sin2O@dg2 1+ cosOdp 4 (1+ cos O) 


bedeutet. Verf. lést diese separierbare Gleichung und diskutiert ausfiihrlich den 


winkelabhangigen Bestandteil der Higenfunktionen, die er verallgemeinerte | 


Kugelfunktionen nennt. Es wird die Lage der Knoten und die Normierung der 
Eigenfunktionen angegeben. Sauter. 


J. E. Lennard-Jones. Wave Functions of Many-Electron Atoms. 
Proce. Cambridge Phil. Soc. 27, 469—480, 1931, Nr. 3. Bekanntlich hat Fock 
die Hartreesche Methode des self-consistent field durch die Mitberticksichtigung 
des Elektronenaustausches wesentlich verbessert. Verf. leitet die Fockschen 
Gleichungen nach einer etwas einfacheren Methode ab, indem er die Spinkoor- 
dinaten analog den Raumkoordinaten behandelt. Sauter. 


W. Heisenberg. Zum Paulischen AusschlieBungsprinzip. Ann. d. Phys. 


(5) 10, 888—904, 1931, Nr. 7. Nach dem Paulischen AusschlieBungsprinzip 


besteht eine weitgehende Analogie zwischen den Termen eines Atomsystems — 


mit » Elektronen und denen eines Systems, bei denen n Elektronen zu einer 
abgeschlossenen Schale fehlen. Die Aquivalenz des Systems von n Elektronen 
mit dem von n,,Léchern“ ist, wie schon Pauli gezeigt hat, vollstandig in 
bezug auf die Anzahl der Terme. Verf. untersucht nun, inwieweit diese Aqui- 
valenz auch beziiglich der energetischen Lage der Terme besteht. Zunachst 
ergibt sich, da man eine Schrédingertgleichung fiir n Elektronen auch ersetzen 


kann durch eine ahnlich gebaute fiir N — n Lécher, wobei N die Anzahl der | 


Platze in einer abgeschlossenen Schale bedeutet; wenn die Wechselwirkung 
der Elektronen von der Form e*/rjm war, so ist auch formal die der Lécher von 
der Form e?/rjm- Allerdings gilt diese Aquivalenz nur so lange, als man die von 
den Ubergangsméglichkeiten zu angeregten Zustanden herriihrenden Stérungen 
vernachlassigen kann. Die Anwendung der allgemeinen Theorie auf den Fall 
eines Atoms ergibt, daB der einzige Unterschied zwischen ,,L6chern‘‘ und Elek- 
tronen in dem auf sie wirkenden Zentralfeld besteht. Bei Vernachlassigung der 
Spinwechselwirkung mu8 sich die Termmannigfaltigkeit eimes Atoms mit n Elek- 
tronen von der eines solchen mit N — n Elektronen nur um einen konstanten, 


stets positiven Faktor und um eine additive Konstante unterscheiden. Als zweites — 


Beispiel zeigt Verf., da sich in einem Metall die ,,Lécher‘‘ genau wie Elektronen 
positiver Ladung unter Hinflu8 eines stérenden duBeren Feldes bewegen; zum 
Strom und zur Ladungsdichte tragen die ,,Lécher“‘ genau so bei wie ,,positive 
Elektronen“. Daraus folgt unmittelbar die Erklarung des anormalen Halleffektes 
fiir Metalle mit einer Zahl von ,,Léchern“. Sauter. 


P. Starodubrowsky. Zur Frage nach der Austauschenergie. ZS. f. Phys. 70, 
812—816, 1931, Nr. 11/12. Es wird die Austauschenergie bei einem zweiatomigen 
Molekiil in der Abhangigkeit vom Verhaltnis k der Atomnummern der beiden 
Kerne nach dem Verfahren von Heitler-London berechnet. Es ergibt sich ein 
ausgeprigtes Maximum fiir den Fall zweier gleicher Kerne, also fiir & = 1, wahrend 
fiir gréBer bzw. kleiner werdendes k die Austauschenergie monoton abfallt. Vert. 


glaubt daraus den Schlu8 ziehen zu diirfen, daB in heteropolaren Molekiilen — 
die Energie der Wechselwirkung zum kleinsten Grade durch den Austauscheffekt — 


Sauter. — 


bedingt sei. 
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G. Lemaitre. Sur Vinterprétation d’Eddington de l’équation de 
Dirac. Ann. de Bruxelles (B) 51, 83—93, 1931, Nr. 2. Verf. schlieBt an die be- 
kannte Arbeit von Eddington zur Erklarung der Feinstrukturkonstante an. 
Es werden eine Reihe von Beziehungen zwischen den 16 vierreihigen Matrizen, 
die man aus den Diraeschen y ableiten kann, angegeben, ferner ihre Invarianz 
gegeniiber irgendwelchen Transformationen untersucht. Soweit man es heute 
beurteilen kann, hat eine derartige Rechnerei mit Physik tiberhaupt und mit der 
Diracgleichung im besonderen herzlich wenig zu tun. - Sauter. 


L. Rosenfeld. Zur korrespondenzmaBigen Behandlung der Linienbreite. 
ZS. f. Phys. 71, 273—278, 1931, Nr. 3/4. Bekanntlich fiihrt die Diracsche 
Quantelungsmethodé in den héheren Naherungen zu paradoxen Konsequenzen, 
die auch bei Behandlung konkreter Probleme, wie der Berechnung der Linienbreite 
durch Weisskopf und Wigner, ein Hinausgehen tiber die erste. Naherung 
anméglich machen. Da in erster Niherung die neue Heisenber gsche Methode 
gur Behandlung von Strahlungsproblemen die gleichen Dienste leistet wie die 
Diracsche Theorie, so kann man die Rechnungen von Weisskopf und Wigner 
auch nach dem Formalismus dieser Methode durchfiihren, wie es Verf. in der vor- 
liegenden Arbeit gezeigt hat. Sauter. 


L. D. Huff. The motion of a Dirac electron in a magnetic field. Phys. 
Rev. (2) 38, 501—512, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht ebenda 8. 589.) Der 
Verf. hat Lésungen der Diracschen Wellengleichung eines sich in einem mag- 
netischen Feld bewegenden freien Elektrons gefunden. Die erhaltenen Funktionen 
A&bneln den von Landau, sowie von Uhlenbeck und Young erhaltenen L6- 
sungen der Schrédingergleichung. Ein Wellenpaket wurde gebildet, das einen 
Elektronenstrahl, der durch einen Spalt geht, repriasentiert. Die Ergebnisse 
stimmen mit den klassischen Berechnungen tiberein, bis auf Glieder von der 
GroéBenordnung: de Broglie-Welle des Elektrons geteilt durch den Kriimmungs- 
radius seiner klassisch berechneten Bahn. In den experimentell realisierbaren 
Fallen ist dieses Verhaltnis von der GréBenordnung 10~§ bis 10— 10, Man kann 
daher schlieBen, daB die Unterschiede in den e /m-Werten, die durch magnetische 


- Ablenkungen erhalten werden, gegentiber den auf andere Weise bestimmten 


nicht als Quanteneffekt gedeutet werden kénnen. Frerichs. 


Otto Halpern. Dirac’s spinning electron and Barnett’s gyromagnetic 


effect. Phys. Rev. (2) 37, 1719, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine 
Behandlung des Einflusses einer erzwungenen Rotation des Diracschen Hlektrons, 


- das frei oder an einen Kern gebunden sein kann. Die Eigenwerte im rotierenden 


System werden wie in der alten Quantentheorie geindert, aber es wird die Summe 
aus Spin und Kreisdrehmoment, statt des letzteren allein eingefiihrt. Es treten 


dann kleine Zusatzterme von der GréSenordnung der Feinstrukturabstande 


multipliziert mit der Winkelgeschwindigkeit der Rotation auf.  Gtintherschulze. 


Paul Kunze. Ein Versuch iiber eine mégliche partielle Absorption 


“yon Lichtquanten. Ann. d. Phys. (5) 10, 529—532, 1931, Nr. 5. [S. 2670.] 


~ 
‘4 
>: 


‘Heinrich Rheinboldt. Die Demonstration verdichteter Gasser Lovet: 


A 


- Unterr. 44, 218—220, 1931, Nr. 5. 


Kunze-Rostock. 


E. Badareu. Vorlesungsversuch zur Demonstration der Energie der 
Kanalstrahlen. ZS. f. Unterr. 44, 217—218,' 1931, Nr. 5. 


H. Ebert. 
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M. J. Brevoort. Note on Julius suspensions. Rey. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 
447—449, 1931, Nr. 8. Es wird eine Abanderung der Juliusschen Aufhangung 
beschrieben, die auch starke Erschiitterungen aufheben soll. Das zur Auinahme 
des Galvanometers bestimmte Tragesystem besteht aus zwei, durch drei Stangen 
miteinander verbundenen guBeisernen Platten und ist mit der unteren Platte 
an drei diinnen Drahten aufgehangt. In der Héhe des Aufhangepunktes des 
Galvanometerfadens stehen die drei Stangen mit den Haltedrahten in mechanischem 
Kontakt. Spiller. 


Otto Gall. Ein Ersatz fiir den Kippschen Apparat. ZS. f. Unterr. 44, 
VI0—220,- Losi Nr: Hi. Ebert. 


H. D. Brasch. Ein selbsttatiger Rauchgasprifer. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 
268, 1931, Nr. 9. Ein Rauchgaspriifer auf chemischer Grundlage wird beschrieben. 
Seine einzelnen Aufbauteile bestehen aus Metall; Glas und Gummi sind vermieden. 
j H. Ebert. 

Warren W. Ewing. Apparatus for rapid drying of solutions. Science 
(N. 8.) 74, 74-75, 1931, Nr. 1907. An Hand einer iibersichtlichen AufriBskizze 
wird ein mit einfachen Mitteln herzustellender elektrisch geheizter Trockenofen 
zum Schnelltrocknen von Lésungen beschrieben. Fiir den Gebrauch im Labora- 
torium bestimmt, faBt das Geraét nur die dort tiblichen kleineren Lésungsmengen. 
W. Keil. 

F. Dardin. Kinematographische Aufnahmen im Dienste der tech- 
nischen Forschung. Kinotechn. 18, 40—43, 65—67, 1931, Nr.3 u. 4. Aus- 
gehend von Untersuchungen, die im Forschungslaboratorium der Siemenswerke 
an einem Glasmodell eines Ruthsspeichers ausgefiihrt wurden und bei welchen 
auch die Kinematographie in weitestgehendem Mae zur Anwendung gelangt, 
werden die einzelnen Gesichtspunkte erwahnt, die fiir eine Anwendung der Kine- 
matographie zu derartigen und auch ahnlichen Untersuchungen sprechen. Es 
wird gerade an Hand des oben erwahnten Beispiels nachgewiesen, da8B es schon 
mit den einfachsten Mitteln méglich ist, die Kinematographie als ein ungeahnt 
erfolgreiches Hilfsmittel zu gebrauchen und also dadurch zu Ergebnissen zu ge- 
langen, die man sonst, allein durch Beobachtung mit dem bloBen Auge, kaum 
oder nur besonders schwer erreichen kénnte. Dardin. 


A new convection motor. Journ. scient. instr. 8, 200—201, 1931, Nr. 6. 
Der neue Konvektionsmotor wurde gebaut, um den Nachweis zu erbringen, daB 
einfallende Strahlung die Temperatur eines Gegenstandes sofort erhéht, so daB 
in der umgebenden Luft ein Temperaturgefalle und damit eine Konvektions- 


stromung entsteht, die sich mechanisch nachweisen lat. Er besteht aus einem — 


langen Zylinder aus leichtem Material, der sorgfaltig ausgewuchtet sein muB, 
dessen Achse vertikal steht und unten in Stein gelagert ist. Der Zylinder ist in 
der Mitte eines Glasgehiuses angeordnet, das durch Glaswande so unterteilt 
ist, daB die durch die Einstrahlung erzeugte Konvektionsstrémung in nachster 
Nahe an dem Zylinder vorbeistreichen mu8. Dadurch wird eine Drehung des Zy- 
linders bedingt. Temperaturdifferenzen von weniger als 4° © verursachen bereits 
eine wahrnehmbare Drehung. W. Keil. 


F, E. Hoare. On the Damping of a Pendulum by Viscous Media. ; 
Phil. Mag. (7) 12, 396—404, 1931, Nr. 76. In einer friitheren Arbeit (Phil. Mag. 8, — 


tee | 
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899ff., 1929) hatte der Verf. eine empirische Formel angegeben, die die Amplituden- 
abnahme eines in einer zaihen Fliissigkeit schwingenden Kugelpendels darstellt. 
Dabei lag die Annahme zugrunde, dafi der Widerstand, den die Kugel erfahrt, 
durch zwei Ausdriicke erfaBt wird, deren einer der Geschwindigkeit unmittelbar, 
deren anderer dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional ist. In der vor- 
liegenden Arbeit wird untersucht, mit welcher Annaéherung Beobachtungen mit 
den auf theoretischer Grundlage beruhenden Rechnungen iibereinstimmen. 
Die Versuchsergebnisse, die eine recht befriedigende Annaherung ergeben, werden 
mitgeteilt und unter Beriicksichtigung der Ergebnisse ahnlicher. Versuche, die 
Brindley und Emmerson durchgefiihrt haben, besprochen. W. Keal. 


G. W. Brindley. On the Turbulent and Streamline Damping of a 
Pendulum in Viscous Media. Phil. Mag. (7) 12, 522—534, 1931, Nr. 77. 
In einer etwas friiher erschienenen Arbeit hatten Brindley und Emmerson 
(Phil. Mag. 11, 633ff., 1931) hauptsachlich untersucht, unter welchen Bedingungen 
die Stokessche Theorie der Bewegung eines Kugelpendels gilt fiir ein Kugel- 
pendel, dessen Kugel an einem feinen Draht aufgehangt ist, das in einer zaihen 
Fliissigkeit schwingt. Eine Reihe von Fragen blieb dabei noch ungeklart. Ins- 
besondere blieb die Frage offen, warum das Stokessche Gesetz fiir Amplituden 
‘ gréBer als einige Millimeter nicht erfiillt ist. Es fragt sich, ob dieser Widerspruch 
zwischen Theorie und Versuch dadurch bedingt wird, daB der Aufhangedraht 
die Strémung um die Kugel behindert oder ob andere und welche Ursachen dafiir 
verantwortlich sind. Diese Fragen untersucht der Verf. in der vorliegenden Arbeit, 
und zwar auf experimentellem Wege. Er kann zeigen, da der Aufhangedraht 
des Pendels, dessen Linge einige hundert Zentimeter iiberschreitet, bei Amplituden 
gréBer als einige Millimeter die Dampfung merklich beeinfluBt, so daB das Stokes- 
sche Gesetz nicht mehr erfiillt wird. Die Dampfung 148t sich dann nicht mehr 
ausschlieBlich auf stromlinienférmigen Verlauf der Fliissigkeit zuriickfuhren, 
vielmehr ist die Turbulenz von merklichem Einflu8. Es zeigt sich auch, daB bei 
gréBeren Amplituden der Widerstand gegen die Bewegungen des Pendels dem 
Quadrat der Geschwindigkeit proportional ist. Die Natur der sogenannten tur- 
bulenten Dampfung wird naher betrachtet. W. Kedl. 


J. F. Hellweg. Symposium on time-signals. United States Naval Ob- 
-servatory Time-Service. National Res. Counc. 1931, 8. 13—20. Der Vortrag, 
dessen Niederschrift vorliegt, gibt zunachst einen kurzen Abrif der Geschichte 
‘des Naval Observatory und behandelt dann den Zeitdienst, den das Ob- 
servatorium unterhalt und seine Entwicklung. Einzelheiten tber die Unter- 
' bringung der Normaluhren — drei Riefleruhren, zu denen drei Shorttuhren neuer- 


dings hinzugekommen sind —, ihre Kontrolle und ihre Behandlung und iiber die 
~Auslésung der funkentelegraphischen Zeitzeichen werden mitgeteilt. Die auto- 
matisch gesendeten Zeitsignale sind héchstens auf 1/9) Sec genau. W. Keil. 


Frank Wenner. Time-signals for electrical and physical measurements. 
National Res. Counc. 1931, S. 21—23. Fiir physikalische und elektrische Mes- 
- sungen kénnen die von der Station Arlington gesendeten, vom Naval Observatory 
-ausgelésten und kontrollierten drahtlosen Zeitsignale nicht ausreichen, da sie 
nicht genau genug sind und ihre Frequenz nicht groB genug ist. Bei Versuchen 
im Bureau of Standards ergab-sich, da® die durch eine Riefleruhr ausgelosten Zeit- 
signale um 0,001 und mehr streuen. Nach Vergleichen der Aufzeichnungen mit 


“den von einem Chronometer ausgelésten kann diese Streuung nicht auf die Art 
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der Aufzeichnung zuriickgefiihrt werden, sondern mu8 der Kontaktauslésung 
und dem Ubertragungsrelais zur Last gelegt werden. Der Quarzoszillator ver- 
meidet diese Mange!. Auch der Photokontakt an der Pendeluhr ergibt eine wesent- 
lich genauere Signalauslésung als der mechanische Kontakt mit Relais. Die 
klemen Abweichungen der Signale des Quarzoszillators von der GréBenordnung 
1.10-7 sind méglicherweise auf Ganganderungen der Vergleichsuhr, an die 
in Abstanden von | Stunde angeschlossen wurde, zuriickzufiihren. Vor Vollendung 
des Quarzoszillators fiir Zeitmessungen wurden mit einem Pendelkontakt ohne 
Relais recht gute Ergebnisse erzielt. Der Kontakt findet statt zwischen einem 
am unteren Ende der Pendelstange befestigten Stiick eimer Rasierklinge, das 
ein 2mm langes, etwa 0,01 mm dickes, in einem festen Halter angeordnetes 
Wolframdrahtstiickchen streift. Der Kontakt liegt im Gitterkreis einer Drei- 
elektrodenréhre und gestattet Signalgenauigkeiten bis zu 0,0001 sec. W. Keil. 


Edwin J. Brown. Time-signal needs for geodetic work. National Res. 
Counce. 1931, S. 23—25. Die Art der in den Vereinigten Staaten gesendeten draht- 
losen Zeitsignale geniigt den von der Geodasie zu stellenden Anforderungen. 
Die VergroBerung ihrer taiglichen Anzahl] wiirde dem geodatischen Dienst jahrlich 
betrachtliche Kosten ersparen, insbesondere bei den Langenbestimmungen und 
Schweremessungen. W. Kel. 


F.W.Lee. Establishment of world-time. National Res. Counc. 1931, 
S. 26—27. Da der gegenwartige Zeitsignaldienst insofern nicht ausreicht, als er 
fortlaufende Zeitvergleiche nicht gestattet, andererseits auf die Sekunde als 
Zeiteinheit abgestimmt ist, die fiir viele MeBzwecke eine zu groBe Einheit darstellt, 
schlagt der Verf. die ununterbrochene Ausstrahlung einer auf ihre Konstanz 
astronomisch tiberwachten Frequenz vor. Als solche halt er unter Anfiihrung 


von Griinden die der Wellenlange von 25000 m fiir sehr geeignet. Die Hinfiithrung © 


einer Normalzeitskale fiir die ganze Welt in der vorgeschlagenen Form berge 


betrachtliche Vorteile fiir die Wissenschaft im sich. W. Keil. | 


L. H. G. Dines. An electric time marker for self-recording instruments. | 
Journ. scient. instr. 8, 199—200, 1931, Nr. 6. Bei der beschriebenen einfachen | 
HKinrichtung ist auf der Zeigerachse des Registriergerats eine kreisférmige Scheibe | 


befestigt. An dem einstellbaren Anker eines Elektromagnets ist eine schmale 


lange und leichte Blattfeder angebracht, an deren Ende ein Korkstiickchen an 


einem Faden aufgehangt ist. Im Ruhezustand schwebt dieses Korkstiick eben | 


tiber der erwihnten Scheibe etwas auBerhalb der Achse. Wird der Magnet von 


Strom durchflossen, dann senkt sich mit dem Anker die Blattfeder und das Kork- | 
stiick, das sich auf die Scheibe legt und letzterer einen leichten Impuls zu einer — 


geringen Drehung im Sinne des Uhrzeigers erteilt. Die Hinrichtung la48t sich” 
in weiten Grenzen abstimmbar gestalten. W. Keil. 


Donald 8.Bond. Application of transient network theory to gas 


flow in vacuum systems. Phys. Rev. (2) 87, 1700, 1931, Nr. 12. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Der Druck in komplizierten Vakuumsystemen mit vielver- 
zweigten Rohren maigen Durchmessers 148t sich sehr einfach mit Hilfe einer 
elektrischen Analogie berechnen. Der Widerstand wird nach Knudsens Gleichung 
durch die Rohrabmessungen definiert, die Kapazitét durch das Volumen. Das 
Netzwerk, das dem allgemeinsten Fall eines geschlossenen Vakuumsystems ent-— 
spricht, besteht aus » —'-Maschenkreisen, nur mit Widerstand und Kapazitat. 


: 
| 
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Die Lésung der mn Maschengleichungen ergibt den Potentialabfall oder Druck- 
abfall langs jeder Kapazitat in der Formel e; = ~ aj, exp. (— byt). Die Lésung 
148t sich numerisch fiir jede beliebige Maschenzahl durechftihren. Mit Hilfe der- 
artiger Kurven, die durch Versuche bestatigt wurden, war es méglich, an Mes- 
sungen mit Mac Leod- und Ionisationsmanometern die Korrekturen anzubringen, 
die ihre Verwendung an jeder Stelle des Systems erméglicht. Es lieBen sich damit 
auch die wahren Pumpgeschwindigkeiten feststellen. Aus der Ubereinstimmung 
mit den Versuchsergebnissen folgte der Umfang des Druckbereichs, in dem die 
Knudsengleichung fiir geringen Druck anwendbar ist. Giintherschulze. 


Peter J. Mills. Time-pressure characteristics of some diffusion and 
molecular pumps. Phys. Rev. (2) 37, 1700, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) An verschiedenen Pumpen wurde die Pumpgeschwindigkeit beim Eva- 
kuieren eines 4 Liter-Volumens untersucht, sowie der Gleichgewichtsdruck bei 
einer Undichtigkeit gegebener GréBe. Die Hochvakuumpumpen waren einstufige 
und mehrstufige, mit Luft- und Wasserkithlung, Diffusionspumpen aus Glas 
und Stahl, sowie Molekularpumpen. Die meisten Diffusionspumpen waren mit 
Quecksilber gefiillt, einige auch mit Ol niedrigen Dampfdruckes.. Werte werden 
nicht mitgeteilt. Giintherschulze. 


‘Harry Shaw. Multipoint Gages. Amer. Mach. 75, 43—46, 173—175, 1931, 
Nr. 2.u. 4. Es wird ausgefiihrt, daB® eine Priifung zwischen zwei parallelen MeB- 
flachen keine Gewihr fiir Rundheit gibt, sondern daB dabei der Priifling auch die 
Form eines Gleichdiks haben kann. Auch Lehren mit Dreipunktberithrung 
geben nicht unter allen Umstainden Gewihr fiir Rundheit. An einer Reihe von 
Beispielen werden die méglichen Formen entwickelt fiir ein Gerat mit drei gl eichen, 
unter 120° zueinander stehenden Armen, deren Kreuzungspunkt sich auf einer 
Geraden, einem gleichseitigen Dreieck, einem Kreis usw. wahrend seiner Drehung 
bewegt. Die dabei auftretenden Figuren werden indessen in der Praxis kaum 
vorkommen. ' Berndt. 


E. C. Erickson. Recording Contour Gage. Amer. Mach. 75, 167—169, 1931, 
Nr. 4. Um die GleichmaBigkeit von Telephonmembranen zu priifen, werden diese 
unter drei darauf aufruhenden Hebeln gedreht, deren andere Enden in je einen 
-Draht von 4/4999’ Durchmesser auslaufen. Thre Stellung wird auf einem ablaufenden 
Bande photographisch mit 125facher VergréBerung aufgezeichnet. Berndt. 


Hans Weintraud. Neue MeBgerate auf der Leipziger Frihjahrsmesse 
/ 1931. Maschinenbau 10, 500—502, 1931, Nr. 15. Ganz kurz werden — meist 
an Hand der Firmenprospekte — beschrieben: Nachstellbare Rachenlehren 
und solche mit Widia-MeGflichen; Gewinde-Rachenlehren und Mikrolux von 
Fritz Werner; Gewinde-Profilmikroskop, Gewinde-Steigungsprifer, Schuhe 
fiir die Dreidrahtmethode, Gestell fiir _Innenmessungen zum Senkrechtoptimeter 
von C. Zeiss; Mikrometer-StichmaB mit Fiihlhebel als Druckanzeiger von Mikron; 
“MeBuhr mit Vorschalthebe! der Ubersetzung 1:10 von C. Mahr; Universal- 
: KoordinatenmeBapparat und Fiihlhebel der SJP. Berndt. 


; Willy Kiesewetter. Untersuchung verschiedener Methoden zur Be- 
stimmung der Unebenheiten (Rauhigkeiten) von Metallflachen. 
Dissertation Techn. Hochschule Dresden 1931, 7158. In der Einleitung wird 
4 ein kurzer Uberblick iiber die bisher bekannt gewordenen Verfahren zur Bestimmung 
- der Rauhigkeiten von bearbeiteten Flachen gegeben, die meist nur qualitativer 
Natur sind. Es wird dann experimentell das AbguBverfahren mit Gelatine, Agar- 


Agar, Celluloid und Elastine untersucht, aus dem Mikrotomschnitte gefertigt 


~~ 
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werden, die (vergréBert) einen Schnitt durch die Oberflache darstellen. Infolge 
von Quellung und Schrumpfung geben diese indessen z. B. die Strichabstande 
eines MaBstabes nicht genau wieder und zeigen auBerdem Schwankungen von 
+3 bis + 5°% gegentiber dem Mittelwert. Auch Formen von Furchen werden 
nicht genau dargestellt, besonders zeigt sich bei scharfkantigen eine Tendenz 
zu starker Ausrundung. Am besten hat sich noch Elastine bewahrt, doch ist 
iiberhaupt das Verfahren recht umstandlich. Die weiteren Versuche bezweckten, 
die Rauhigkeit aus dem Grenzwinkel der Reflexion zu ermitteln, bei dem ein 
scharfes Spiegelbild entsteht. Abgesehen von geschmirgelten Flachen ergab 
diese optische Methode aber wesentlich zu kleine Werte, da die ihr zugrunde 
liegenden Voraussetzungen praktisch nicht erfiillt sind, wie nachgewiesen wird. 
Deshalb wurde zu einer mechanischen Methode tibergegangen, bei der die Probe 
unter einem an einem Hebel befestigten Taststift (Grammophonnadel) durch- 
gezogen wird. Die Hebelausschlage wurden zunachst mittels Spiegels und Auto- 
kollimationsfernrohrs beobachtet. Als Hebelgelenk hat sich dabei das praktisch 
reibungsfreie Kreuzfedergelenk bewahrt, wodurch es méglich ist, den Auflagedruck 
der Spitze sehr gering zu halten. Weiterhin wurden dann die Ausschlage photo- 
graphisch registriert und so unmittelbar ein Schnitt durch die Oberflache auf- 
genommen. Eingehend werden die Fehler diskutiert, die auftreten, wenn die 
Probenflache nicht durch die Drehachse des Hebels geht (Winkelhebel), und die von 
der kugeligen Abrundung des Taststiftes herriihren. Statt der photographischen 
Registrierung wurde auch Aufzeichnung durch einen Diamanten auf Glas ver- 
sucht, wobei die Kurven photographisch vergréBert wurden. Da diese Methode 
aber wesentlich umstandlicher ist als die photographische, wurde nur mit 
letzterer gearbeitet, zumal auch stereoskopische Aufnahmen und ihre Auswertung 
auf den Autokartographen nicht zu brauchbaren Ergebnissen ftihrten. Zum Schlu8 
sind mehrere Profilbildaufnahmen von verschieden bearbeiteten Metallflachen 
zusammengestellt. Angegeben sind die Amplituden, d.h. die Abstande der 
héchsten oder tiefsten Punkte von der Ausgleichsgeraden, die praktisch mit dem 
durch Planimetrieren der Kurven erhaltenen arithmetischen Mittelwert iiberein- 
stimmen. Von den interessanten Hinzelheiten sei mitgeteilt, daB® spiralverzahnte 
Fraser wesentlich glattere Flachen liefern als geradverzahnte. Der Einflu& der 
Feilennummer oder der Ké6rnung von Schmirgelleinwand oder Schleifscheiben ist 
deutlich zu erkennen. Stumpfe Reibahlen geben sehr schlechte Flaichen. Ge- 
schnittene Gewinde haben wesentlich rauhere Flanken als gewalzte. Sehr gute 
Flachen weisen gezogene und gewalzte Werkstoffe sowie Spritzgu8 auf. Berndt. 


Franz Krautschneider. Die Entwicklung der modernen automatischen 
Kreisteilmaschine. Feinmech. u. Praz. 39, 132—135, 1931, Nr. 6. Original- 
teilungen wurden schon frithzeitig auf Kreisteilmaschinen hergestellt, deren Aufbau — 
sich grundsitzlich bis heute nicht geaéndert hat. Nach den Originalteilungen 
wurden dann Kopien gefertigt. Eine Verbesserung wurde durch die sogenannte 
Doppelteilung erzielt, vor allem aber durch automatische Teilung, die nur durch 
genaue Verzahnung des Kreises zu erreichen war. Durch ihre Vervollkommnung 
und Hinftihrung der Globoidschraube war es méglich, den mittleren Teilungsfehler 
auf 0,5, haufig 0,2 bis 0,3, gelegentlich sogar bis 0,06 Bogensekunden herunter- 
zabringen. Berndt. 


H. de Cerjat. Neuer Universal-Me8apparat. Feinmech. u. Praz. 39, 137—138, 
1931, Nr. 6. Die Beschreibung dieser Koordinaten-MeBmaschine der Société 
Genevoise d’Instruments de Physique deckt sich inhaltlich mit der Ver6ffent- 
lichung in Amer. Mach. 78, 900, 1931. Berndt. 
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Wilhelm Eekerkunst. FeinmeSftihlhebel Compar. Feinmech. u. Priz. 39, 
138— 140, 1931, Nr. 6. Der Fiihlhebel Compar ist ein Doppelfiihlhebel mit den 
Hinzeliibersetzungen 1:10 und 1: 80, so da jedes Intervall von 0,8 mm auf der 
Skale einem MeBbolzenweg von 1 uw entspricht. Die Instrumentengenauigkeit 
betragt etwa -+_ 1 uw. Die genaue Justierung ist durch eine lamellenartige Aus- 
fuiihrung des langen Armes des kleineren Hebels erméglicht. Zum. Schutz gegen 
Korrosion ist der Mechanismus vergoldet. Als Anwendungsbeispiel wird eine 
Vorrichtung zur Bestimmung der Steigungsfehler von Mikrometerspindeln be- 
sehrieben. Zu dem Zweck tréagt ein zweiter Ausleger des Gestells eine Mutter. 
in die die Spindel hineingeschraubt werden kann. Die vollen Umdrehungen 
werden mittels eines an der Spindel befestigten Zeigers und eines Index an dem 
Ausleger festgestellt. Die Messung erfolgt durch Vergleich mit auf die MeBflache 
der Spindel gelegten Endmafen. Berndt. 
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E. Gugino. Sul comportamento delle forze di reazione nel moto 
‘di un qualsivoglia sistema materiale sollecitato da forze posi- 
zionali. Lincei Rend. (6) 13, 269—274, 1931, Nr. 4. 


Gian Antonio Maggi. Dimostrazione di una proprieta attinente alla 
teoria della funzione potenziale di superficie. Lincei Rend. (6) 18, 
p24-— 32750 1931,, Nr. 6. 


T. Boggio. Sull’operatore di Laplace e sulle equazioni dell’ Elasticita 
negli spazi curvi. Lincei Rend. (6) 18, 412—416, 1931, Nr. 6. Hi. Ebert. 


S. Nathanson. Mouvement d’un pendule mathématique dans un champ 
de gravité terrestre variant uniformément. C. R. Leningrad (A) 1930, 
S. 228— 232, Nr. 9 (russisch). [S. 2690.] 


S. Nathanson. Les pesées sur les balances. C. R. Leningrad (A) 1930, 
S. 233—238, Nr. 9 (russisch). [S. 2691.] Kara-Michailova. 


Micrometer water level and pressure gauge. Journ. scient. instr. 8, 
-131—132, 1931, Nr. 4. Das Instrument gleicht im Prinzip dem Wassersaulen- 
“minimeter (s. diese Ber. 8, 754, 1927 ). Es hat einen MeBbereich von 0 bis 150 mm 
Wassersdiule mit einer Genauigkeit von 0,001 mm. H. Ebert. 


Hi. Peters. Einflu®B der Zahigkeit bei Geschwindigkeitsmessungen mit 
Staudruckmultiplikatoren (Bruhnsche Venturi-Doppeldiise). ZS. 
f. Flugtechn. 22, 321—323, 1931, Nr. 11. Bei einer fritheren Messung Uber den 
Giiltigkeitsbereich der Staudruckmessung mit Staudruckmultiplikator : (ZS. f. 
-Flugtechn. 1929, Nr. 4) blieb die Frage des Zahigkeitseinflusses ungeklart. Es 
wurden deshalb die in vorliegender Arbeit beschriebenen Versuche im Gottinger 
“Unterdruckkanal durchgefiihrt. Es ergibt sich fiir die Praxis die Folgerung, 
da® der MeBbereich begrenzt ist mit. 


i (“o— = 1—/ = 0,45 bis 0,42, 
g Pa /max 


“wobei A = (1 /Pa)urit, das kritische Druckverhaltnis ist. 2. J. M.Honigmann. 
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J. Kuno. The Law of Photo-elastic Extinction. Phil. Mag. (7) 12, 
503—511, 1931, Nr. 77. Es wird durch Versuche an ebenen Phenolitmodellen 
in monochromatischem polarisiertem Licht bestatigt, da® die Relativverzogerung 
der beiden durch Belastung entstehenden Lichtkomponenten streng proportional 
zur Hauptspannungsdifferenz ist, wenn man den EinfluB der Belastungszeit 


eliminiert. Gemessen wurde K =S.d/n (S = Hauptspannungsdifferenz, | 


| — Modelldicke, n = ,,Ordnung‘‘ der Ausléschung), dabei soll die Relativ- 
verzogerung gerade das n-fache der Wellenlainge sein. Der Wert von K nimmt mit 
nach der Belastung wachsender Zeit ab, Ky = 11,0 kg/em, Ky min = 9.4 kg/em. 
Zur Elimination dieses Effektes mu die photographische Aufnahme des Modells 
stets eine bestimmte Zeit ¢ nach der Belastung, also mit bestimmtem K; vor- 
genommen werden, am besten unmittelbar nach der Belastung. Fir Bakelit 
und Celluloid liegen die Verhaltnisse ahnlich, Mesmer. 


G. Panconeelli-Calzia. Zur Geschichte der phonoskopischen Vor- 
richtungen. Ann. d. Phys. (5) 10, 673—680, 1931, Nr. 6. J. G. Forchhammer 
(Kopenhagen 1887) war der erste, der die stroboskopische Scheibe (Plateau 1829) 


oder Trommel mit einer empfindlichen Gasflamme zu einem Frequenzmesser _ 


(,,Phonoskop“) verband. v. Hornbostel. 


Eugene Kalman. On Two-dimensional Linear Elastic States. Phil. 


Mag. (7) 12, 572—583, 1931, Nr. 77. Es wird in allgemeiner Weise untersucht, 
wann in einem zweidimensionalen Spannungssystem die Spannungen (0,, %y 
und t,,) bei konstant gehaltener Ordinate (rechtwinkliges Koordinatensystem) 
eine lineare Funktion der Abszisse sind. Der Ansatz 9; (~y) = y. P (x) + Q (2) 
fiihrt dann mit Hilfe der statischen Gleichgewichtsbedingungen und der Gleichung 
A (oz + %,) = 0 fiir o, (wy) und in ahnlicher Weise fiir 0, (wy) und 7 (xy) zu 
algebraischen Funktionen vierten Grades in x und y. Die Konstanten der Funk- 
tionen sind durch die Randbedingungen gegeben. Falls langs der Berandung 


die Tangentialspannung Null ist, kann die Bedingungsgleichung fiir die Span- | 
nungen in allgemeiner Form angegeben werden, ebenso wenn auferdem noch die | 
Normalspannung an der Berandung Null ist. An dem Balken mit rechteckigem | 


Querschnitt und an einigen Dammprofilen werden die allgemeinen Uberlegungen 
praktisch durchgefiihrt. Johannes Kluge. 


Enrico Volterra. Sulla dispersione di energia attraverso gli appoggi | 
di un sistema elastico vibrante. Cim. (N.S.) 8, 217—232, 1931, Nr. 6.| 
Es wird auf die allgemeinen Gesetze der Schwingungen, denen Systeme von | 


Netzen aus elastischen Drahten unterworfen sind, hingewiesen. Dann wird die 


Dispersion der Energie durch die Stiitzen eines elastisch-schwingenden Systems 


untersucht, das ahnlich einem Netzsystem von Drahten ist, dessen Stiitzen von 
unendlich langen Drahten gebildet werden. Tollert. 


Edouard Callandreau. Sur les points conjugés de l’équation d’élasticité | 


de M. de Fontviolant. C. R. 193, 218—220, 1931, Nr. 4. In Fortsetzung der 
Arbeit von B.de Fontviolant (Les méthodes modernes ‘de la résistance des 
matériaux, Bull.-des se. math. 42, 241—280, 285—327, 1918) werden einige geo- 
metrische Higenschaften der dort im Falle ebener Biegung eines elastischen Bogens 


definierten konjugierten Punkte H,H,H, mitgeteilt, die durch kollineare Trans- 


formation gefunden werden. Mesmer. 


Sir Henry Fowler. The hardness of.a steel tube along certain,,Liiders“’ 


or ,,Piobert*® lines. Engineering 132, 299, 1931, Nr. 3425. H. Ebert. 


yy 


2. Apparate, MeBmethoden. 3. Feste Kérper 2513 
Bibhutibhusan Sen. Stresses due to a small Elliptic Hole or a Crack 
on the Neutral Axis of a Deep Beam under Constant Bending 
Moment. Phil. Mag. (7) 12, 312—319, 1931, Nr. 76. Die Arbeit enthalt eine 
theoretische Untersuchung des als eben vorausgesetzten Spannungszustandes 
in einem breiten, durch ein konstantes Biegungsmoment beanspruchten Balken 
mit rechteckig berandetem Querschnitt, der eine kleine, elliptisch begrenzte 
Durchbohrung mit dem Mittelpunkt auf der neutralen Achse aufweist. 
Harry Schmidt. 
Michitoshi Ichihara. A Contribution to Brinell Ball Hardness Tests. 
Techn. Rep. Téhoku Imp. Univ. 10, 25—41, 1931, Nr. 1. Der Querschnitt des 
Hindrucks, der bei der Brinellprobe mit einer 5mm-Kugel und bei einem Eindruck- 
durchmesser von 3,1 mm an verschiedenen Metallen auftrat, wurde mittels eines 
optischen Fiihlhebels gemessen. Legt man ein Koordinatensystem so, da8 die 
z-Achse in der undeformierten Probenoberflache verlauft und die y-Achse durch 
den Punkt geht, in dem sich die Kugel und die deformierte Oberflaiche zuletzt 
beriihren, so lief sich die Querschnittskurve des Eindrucks durch die empirische 
Formel y = K,.e—%* — Ky.e—°* darstellen, die die Beobachtungen mit einer 
Abweichung von weniger als 2 w wiedergab. Die in ihr auftretenden vier Kon- 
stanten hingen von der Gré8e der inneren Spannungen, wie sie durch Kaltstauchen 
der Proben erhalten wurden, derart ab, daB K,, a und b mit der Kaltbearbeitung 
zunahmen und Ky, abfiel. Bei gegliihten C-Staihlen waren sie nahezu unabhangig 
yom C-Gehalt; Kg und K; nahmen ein wenig ab mit wachsender C-Menge, wahrend. 
6 sank. Zum Typ der gegliihten Metalle, fiir die Kg < Ky, gehéren gegliihtes 
Kupfer, Bronze und Aluminium, wahrend weicher Stahl, Stahl, GuBeisen, Zinn 
und Zink, selbst nach Ausgliihen, in den kaltbearbeiteten Typ mit Kg > 1 
einzuordnen sind, da es bei ihnen sehr schwer halt, die inneren Spannungen véllig 
zu beseitigen. Als Gliihgrad wird der Ausdruck 2 x, /d eingefiihrt (d der Durch- 


messer des zu Ymax gehdérenden Kreises), der fiir gew6hnliches Gliihen folgende 
Werte annimmt: Kupfer 3, weicher Stahl 0,32, Stahl 0,26. Berndt. 


Eberhard Schapitz. Versuche zur Analyse der Einschntirrung an Zer- 


‘reiBstaben. ZS. f. Phys. 70, 641—661, 1931, Nr. 9/10. Die Verformung an ver- 


‘schiedenen Stellen von Zugstaben aus zihem Material (Kupfer, FluBeisen und 
zwei Stahlsorten) wird waihrend des Zugversuchs messend verfolgt. Die Lage 
der Einschniirung ist bedingt durch die versteifende Wirkung der Hinspannungen 


 einerseits, durch etwaige Materialinhomogenitaten andererseits. J edoch wurde 
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festgestellt, da8 absichtliche Schiefstellung der Einschniirung bei zahen Ma- 
terialien keinen merklichen Einflu8 auf die Lage der Einschntirung hat. Die 
Dehnung in den der Einsehniirung fernliegenden Stabteilen endet im Hoéchstlast- 
punkt. In einem ziemlich weiten Ubergangsgebiet zur Einschniirung, das zum 
Teil bei der iiblichen Messung der GleichmaSdehnung miterfaBt wird, geht da- 


_ gegen die Dehnung auch bei abfallender Last noch weiter. Dies Ubergangsgebiet 


ist um so langer, je gréBer die ZerreiSgeschwindigkeit ist. Die Vorginge lassen 
sich durch eine Modellrechnung zufriedenstellend wiedergeben. Nach Beginn 
der Einschniirung ist die Einschniirlange nicht konstant, vielmehr wird der noch 
verformbare Bereich bis zum Bruch stetig kleiner. Die Konturen der Einschntirung 
entsprechen nur unvollstiéndig den in der Literatur angegebenen Naherungs- 
formeln. v. Géler. 


N. Dawidenkow und G. Sajzew. Beitrage zum Verformungsvorgang in 
ZerreiBstaben. Stahl u. Eisen 51, 1116—1117, 1931, Nr. 36. W. Tafel. Er- 
widerung ebenda 8. 1117. Fir die in der Arbeit von Tafel und Scholtz (Arch. 


Physikalische Berichte. 1931 158 
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f. d. Hisenhiittenw. 3, 545, 1930) benutzte Formel zur Berechnung des mittleren 
Kristallitendurchmessers aus der von einem Schliff beim Durchschneiden der 
Kornfelder mittels einer Geraden entstandenen mittleren Sehne wird von den 
beiden ersten Verff. die nach ihrer Ansicht richtige Lésung gegeben, die indessen 
keine erheblichen Zahlenunterschiede liefert. Tafel weist dagegen auf die Még- 
lichkeit der Wahl mehrerer Kornhéhen hin, von denen jede fiir relative Ver- 
gleichung gleich gerechtfertigt ist. Uber die-beim Vergleich von Rechnung und 
Beobachtung zu benutzende Kornhéhe ist Tafel anderer Meinung wie die 
beiden ersten Verff. Berndt. 


W. Prager. Uber das bildsame Verhalten der Metalle. Naturwissensch. 
19. 681—685, 1931, Nr. 32. Verf. gibt eine Zusammenfassung der heutigen 
Kenntnis tiber das bildsame Verhalten der Metalle. Man unterscheidet einen 
ideal-plastischen Korper, elastisch-plastischen Kérper und Kérper mit Flu®stahl- 
verhalten, die noch. die Hrscheinung der Verfestigung zeigen. Kennzeichnend 
ist, daB die Spannungen im plastischen Zustand ganz unabhangig von der GréBe 
der Formanderungen sind. Versuche an rohrférmigen Versuchsstaben, die in der 
Langsrichtung auf Zug beansprucht sind und unter einem hydrostatischen Innen- 
druck stehen, zeitigen Beobachtungen, die zur sogenannten Schubspannungs- 


bedingung und der Misesschen FlieSbedingung fiihren. Die von verschiedener | 


Seite ausgefithrten Versuche zeigen, daB beim FlieBbeginn die erste Flief- 
bedingung giiltig ist, die dann allmahlich in die Misessche Bedingung tibergeht. 
Letztere konnte gut beim Verfestigungsbeginn bestatigt werden. Dartiber hinaus 
gibt es verschiedene Ansaitze, um die Verfestigung zu beriicksichtigen, wobei die 
skalare Beschreibung nicht mehr ausreichend sein kann. Versuche an einem diinn- 
wandigen Rohr, das durch axiale Zugkraft zum FlieBen gebracht und dann bei 
konstanter Dehnung verdreht wird, konnten die Misessche FlieBbedingung 


sehr gut bestatigen. Das Studium des Zusammenhanges zwischen den Spannungen — 


und den Formanderungen fiihrt zur Unterscheidung von elastischen und plastisch- 
freien Deformationen und in seiner mathematischen Formulierung zu der Er- 
kenntnis: Die Spannungen, die einem bestimmten unelastischen Formanderungs- 
zustand entsprechen, sind abhingig von dem Formanderungsweg, auf welchem 
der Formanderungszustand erreicht wurde. Dieser Erkenntnis widersprechen 
jedoch die an Flu8stahl ausgefiihrten Versuche. Wegen der mangelhaften Kenntnis 
tiber den Zusammenhang zwischen den Spannungen und den Formaénderungen 


im plastischen Zustand kénnen zurzeit nur elastisch bestimmte Aufgaben der 
Plastizitatstheorie behandelt- werden, da zu ihrer Lésung ein Eingehen auf die — 


Formanderungen nicht erforderlich ist. Dies wird verdeutlicht an dem einfachen 
Beispiel eines auf Verdrehung beanspruchten kreisférmigen Stabes. Wichtig 
ist fur die Untersuchung von Grenzzustaénden zwischen der plastischen und der 
reinelastischen Verteilung die Erkenntnis, da8 sich simtliche Spannungen beim 
Uberschreiten der Grenze stetig andern, eine Erkenntnis, die auch auf anderem 
Wege (Minimalprinzip von A. Haar und Th.v. Kaérmaén) gewonnen werden 
kann. Johannes Kluge. 


A. G. Hill. On the Torsional Oscillations of Iron Wire. Phil. Mag. (7) 12, 
566—572, 1931, Nr. 77. Verf. verwendet fiir die formale Darstellung der Dauer- 
wechselversuche an eisernen Drahten, die auf Torsion beansprucht werden, die 
Gleichung y" (x + a) = b, wobei y die Amplitude und x die Anzahl der Schwin- 
gungen bis zum Bruch angibt und a, b, m dem verwendeten Metall und den sonstigen 
Bedingungen entsprechende Konstante sind. Das Hauptziel der Arbeit ist es, 
die Abhangigkeit der Konstanten n von dem Durchmesser der Versuchsdrahte 
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zu bestimmen, die einmal in frisch gezogenem Zustand und dann nach 24stiindiger 
Dauerwechselbeanspruchung bei groBer Amplitude untersucht werden, wobei die 
Amplitude und alle sonstigen Versuchsbedingungen die gleichen sind. Es wird 
nicht der Versuch gemacht, den an sich plausiblen Ergebnissen der Arbeit eine 
tiefere physikalische Erklarung hinzuzufigen. Johannes Kluge. 


M. vy. Laue. Ein Satz iiber Eigenspannungen. Berl. Ber. 1931, 8. 377—382, 
Nr. 20/21. Wie vom Verf. kiirzlich (ZS. f. techn. Phys. 11, 385, 1930) dargelegt 
wurde, kann man an kreisférmig berandeten Glasplatten die GréBe der Kigen- 
spannungen bei einfacher symmetrischer Verteilung durch Beobachtung der 
Doppelbrechung punktweise ermitteln und daraus die von der Platte beim Zer- 
schneiden erlittenen Formanderungen voraussagen. Hierbei wurde die optische 
Gleichwertigkeit von Eigenspannungen und elastischen Spannungen vorausgesetzt ; 
zar Rechtfertigung dieser Voraussetzung wird nun in der vorliegenden Note der 
Satz bewiesen, daB die bei fortgesetzter Zerlegung eines Kérpers mit Eigen- 
spannungen in den Teilstiicken noch verbleibende, von den Spannungen her- 
riihrende Energiedichte immer mehr abnimmt. Wird bei einem bereits hinreichend 
kleinen Teilstiick die Zerlegung in geometrisch ahnliche klemere Teile fortgesetzt, 
so verhalten sich in entsprechenden Punkten dieser Teile die Eigenspannungen wie 
die zweiten, die Energiedichten dagegen wie die vierten Potenzen entsprechender 
Langen. Harry Schmadt. 


J. J. Vincent. The Bending of a Thin Circular Plate. Phil. Mag. (7) 12, 
185—196, 1931, Nr. 75. Verf. gibt eine neue Behandlung des Problems der De- 
formation einer kreisrunden Platte unter der Wirkung eines gleichférmigen Druckes, 
wobei besonderer Wert auf die Durchrechnung des Falles gelegt wird, daB die 
Plattendicke nicht mehr vernachlassigbar klein gegeniiber der Kriimmung der 


Platte unter der Wirkung des Druckes ist. Sauter. 


R. B. Lindsay. Wave motion and the equation of continuity. Proc. 
Nat. Acad. Amer. 17, 420—426, 1931, Nr.7. Kurzer Sitzungsbericht Phys. 
Rev. (2) 87, 1716, 1931, Nr. 12. Verf. zeigt an Hand von Beispielen aus der 
Elastizitatstheorie und auch auf Grund der Maxwellschen Gleichungen, da$ 
sich die Wellengleichung in einfacher Weise aus zwei Gleichungen ableiten 
14Bt, von denen die eine als Kontinuitatsgleichung aufgefaBt werden kann, wihrend 
die andere eine Art Bewegungsgleichungen darstellt. Sauter. 


f dimensional analysis. Phys. Rev. (2) 37, 


Jakob Kunz. Some examples o 
[S. 2499.] Giintherschulze. 


1701, 1931, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Max Schilhansl. Versuche an einem Winkkanalmodell. ZS. f..Flugtechn. 22, 
hO7—117, 147—149, 1931, Nr. 4 u. 5. Die Ergebnisse der Versuche an einem 
Windkanalmodell bilden eine ausreichende Grundlage fiir die Herstellung einer 
groBen Windstromanlage der DVL. Die Arbeit berichtet iiber das Ergebnis der 
insgesamt 103 Versuchsreihen. von denen 75 auf Leistungsmessungen, 22 aut 
Geschwindigkeitsverteilungsmessungen und 6 auf Regulierversuche kamen. Fir 
die Anlage wurde ein Entwurf nach dem Muster des Windkanals der Luftschiffbau 
Zeppelin G. m. b. H. gewahlt. Die Luftdruckleitungen werden aber nicht seitlich 
‘an der MeBstrecke vorbeigefthrt, sondern ober- und unterhalb als Dach- und 
KellergeschoB. Durch systematische Anderungen an der Kanalform wurde eine 
Werbesserung des Leistungsverhaltnisses, vor allem bei der Anordnung mit offener 
“MeBstrecke erreicht; bei der groBen Anordnung kénnen noch giinstigere Leistungs- 
‘vyerhaltnisse erwartet werden. Es wurde eine Kanalform gefunden, die es gestattet, 
g 158* 


es 
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wahlweise mit geschlossener und offener MeBstrecke zu arbeiten. Sie soll als Grund- - 
lage fiir die groBe Anlage dienen. In der Regelung weicht das Modell von den | 
bisherigen Anordnungen grundsitzlich ab, indem es auf eine Einwirkung auf die » 
Geblasedrehzahl verzichtet, bei der Geblase, Motor und Luftmassen beschleunigt } 
oder verzogert werden miissen. Die untersuchte Regelung stellt eine Neben- | 
schluBregelung dar. Die Luftbewegung erfolgt durch ein Axialgeblase mit Vier | 
im Stillstand verstellbaren Fliigeln. Die Arbeit enthalt eine genaue Beschreibung | 
der Versuchsanordnungen sowie die Beschreibung der Leistungsversuche, der Ver- | 
suche iiber értliche und zeitliche Gleichmabigkeit. E. J. M. Honigmann. 


F. Busmann. Versuche iiber die Grenzschicht-Bewegung auf rotierenden 
Scheiben. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 335—339, 1931, Nr. 9. 
, Aus denv. Karmanschen Berechnungen der Schubspannungen in der turbulenten 
Grenzschicht an der in einer Fliissigkeit sich drehenden ebenen Scheibe werden 
logarithmische Spiralen-als Grenzschichtwege abgeleitet, die unabhangig von 
Drehzahl und kinematischer Zahigkeit der Fliissigkeit sind. Die Voraussetzungen 
fiir die v. Karmansche Rechnung sind kurz angegeben, ihre Guiiltigkeit fiir die 
vorliegende Aufgabe wird nachgepriift und festgestellt, da8 sie nur auf die Be- 
rechnung der Grenzschichtwege in unmittelbarer Wandnahe beschrankt sind. 
Zam. Vergleich mit der Rechnung wurden Versuche an rotierenden Platten vor- 
genommen, bei denen sich unter bestimmten Umstanden tatsachlich die logarith- 
mischen Spiralen der Rechnung ergaben. Die bisherigen Ergebnisse werden zur 
Diskussion von Anstrichversuchen an einem Turbinenpropeller herangezogen.“ 
Max Jakob. 
C. W. Oseen. Das Turbulenzproklem. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. 
Mech. Stockholm 1930, Teil I, S. 1—22. Verf. untersucht zunachst die Bedeutung 
des Wortes ,,Turbulenz“ im Schrifttum und schlagt folgende Fassung vor: 
» Turbulent ist eine Flissigkeitsbewegung, wenn sie so kompliziert ist, da man 
von einer genauen Kenntnis derselben absieht und sich mit der Kenntnis einer 
mittleren Bewegung begniigt.‘‘ Weiter wird diskutiert, in welcher Weise Tur- | 
bulenz und Stabilitat miteinander zusammenhangen, ob die turbulente Strémung | 
den Navier-Stokesschen Differentialgleichungen geniigt. Es wird tber die 
Versuche, die Gesetze fiir die mittlere Bewegung in der turbulenten Strémung 
aus den Navier-Stokesschen Differentialgleichungen abzuleiten, berichtet, | 
sowie tiber die statistischen Theorien der Turbulenz von v. Karman und 
Burgers. Erk. | 


F. Kisner. Das Widerstandsproblem. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. | 
Mech. Stockholm 1930, Teil I, S. 23—42. Zusammenfassender Bericht tiber die 
Theorien des Kérperwiderstandes unter Beschrankung auf die geradlinig gleich- | 
formige, translatorische Bewegung eines festen Koérpers relativ zu einer ihn all- 
seitig umgebenden imkompressiblen Fliissigkeit. | Experimentelle Tatsachen. 
Theorien. des Kérperwiderstandes. A. In idealer Fliissigkeit: Das Paradoxon von | 
d’Alembert; Widerstandserrechnung durch Annahme des Vorhandenseins 

von Unstetigkeiten oder Einzelwirbeln. B. In ziaher Fliissigkeit: Der reine Schub- 

spannungs-Reibungswiderstand; Widerstand bei starker Reibung; Widerstand 

bei kleiner und bei verschwundener Reibung. Erk. 


| 
| 
| 
; 


M.F.Treer. Die Bedingungen der hydraulischen Ahnlichkeit. Verh. 
d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm 1930, Teil I, 8. 77—84. Aus den 
hydrodynamischen Grundgleichungen folgt, da®B die vollkommene hydraulische - 
Ahnlichkeit durch fiinf Bedingungen gegeben ist: Gleichheit der Re ynoldsschen, 
b 
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jer Froudeschen KenngréBen, einer die Zeit enthaltenden GréBe, dem Ver- 
1altnis der Strémungsgeschwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit und Vermeidung 
ler Kavitationsgrenze. Da es praktisch bei Modellversuchen unméglich ist, alle 
liese Ahnlichkeitsbedingungen einzuhalten, untersucht Verf. bestimmte Falle, 
n denen man mit Beschrankung der Ahnlichkeit auskommt, wenn man noch andere 
maBgebende Groen einfiihrt, z. B. die reduzierte Schubspannung an der Wand, 
die relative Grenzschichtdicke, die Reynoldssche Zahl der Grenzschicht. Als 
Beispiele werden die Strémung an rauhen Wanden und einige flu8bautechnische 
Anwendungen aufgefihrt. Erk. 


E. G. Richardson und E. Tyler. Synthetische Turbulenz. Phys. ZS. 32, 
509—517, 1931, Nr. 13. Um den Einflu8 der Turbulenz in der Strémung einer 
zahen Fliissigkeit (Luft) durch ein Rohr und an einem Hindernis vorbei zu unter- 
suchen, wurden Experimente ausgeftihrt, bei denen kiinstliche Turbulenz durch 
Schwingung in einfacher harmonischer Bewegung eines Teiles der festen Grenze 
erzeugt wurde. In der ersten Versuchsreihe wird eine endliche, einfache, har- 
monische Stérung iiber eine direkte Luftstrémung in einem Rohr gelagert, indem 
ein Teil der Wand hin und her bewegt wird. Die so erzeugten Stérungsgipfel 
werden am Ende entweder gedampft oder breiten sich tiber den ganzen Querschnitt 
des Rohres aus. Die Durchschnittsgeschwindigkeit indessen wird durch diesen 
Effekt nicht verringert, da die Stérungsgipfel die durchschnittliche Geschwindig- 
keitsverteilung nur insofern andern, da eine charakteristische Laminarstr6mung 
in eine charakteristische Turbulenzstromung umgewandelt wird. In einer zweiten 
Untersuchungsreihe wird eine kiinstliche, einfache harmonische Stérung am vor- 
deren Staupunkt eines Modells erzeugt, die die Wirbel im Kielwasser vermehrt. 
Es scheint infolgedessen, daB im allgemeinen Turbulenz von einer endlichen 
Schwingung, die iiber eine bis dahin laminare Stromung gelagert wird, angeregt 
wird. Die Effekte auf die Luftstrémung im Rohre und am Hindernis vorbei 
in bezug auf die zeitlichen Mittelwerte der Geschwindigkeiten und die Amplitude 
der Geschwindigkeitsschwankungen wurden mittels Hitzdrahtinstrumenten unter- 
sucht. Die Methoden, an den Anzeigen der Hitzdrahtinstrumente notwendige 
Korrekturen anzubringen, werden besprochen. Eine theoretische Behandlung 
des Problems geht der Arbeit voran. EH. J. M. Honigmann. 


H. Ertel. Turbulenzzirkulation in Rohrstromungen. Phys. ZS. 82, 
563—564, 1931, Nr.14. Es wird folgender Satz tiber die Turbulenzzirkulation 
(Linienintegral der turbulenten Zusatzgeschwindigkeit tiber eine geschlossene 
Kurve) bewiesen: Eine materielle, aus Fliissigkeitsteilchen bestehende geschlossene 
Kurve, die sich von einer zur Zeit t = ty festliegenden Form ablést, erfahrt im 
nachsten Zeitmoment keine Anderung ihrer Turbulenzzirkulation. Vogelpohl. 


0. Sehrenk. Versuche mit einem Absaugefliigel. ZS. f. Flugtechn. 22, 
259—264, 1931, Nr. 9. Das physikalische Prinzip der Grenzschichtabsaugung 
zur Verhinderung der Ablésung ist einfach und fast so alt wie die Grenzschicht- 
theorie. Das technische Problem ist schwierig in versuchstechnischer, hydro- 
dynamischer und rein technischer Natur, so auch, weil die erforderlichen Absauge- 
h und auch grundsitzlich fiir eine Grenzschichtabsaugung Zu 
eroB erscheinen, ein Fehler, der auch einigen anfanglichen Grundversuchen an.- 
Be resto. In einem Profil von gréBerer Starke mit Endscheiben sind die zwel, 
durch diese Endscheiben ausblasenden Axial-Doppelventilatoren und zwei schnell- 
laufende Drehstromasynchronmotoren mit Wasserkiihlung untergebracht. Aus 
dem Unterdruck im Fliigel und der Geblisedrehzahl konnte die Férdermenge 


Le 
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bestimmt werden. Die Versuchsergebnisse bestatigen die Voraussagen der Grenz- 
schichttheorie und zeigen, da es sich bei der Absaugung tatsaichlich um eine 
Beeinflussung des Strémungsfeldes mit Hilfe der diinnen Grenzschicht, also 
um eine Art von Relais handelt und nicht um ein unmittelbares Zusammenwirken . 
der Hauptstrémung mit der Absaugesenke: Die einzige unmittelbare Wirkung | 
dieser Art wird im Senkenwiderstand erfaBt, und nach den Versuchsergebnissen. | 
sind iiberdies die von der Senke herriithrenden Stérgeschwindigkeiten sehr klein 
im Vergleich zur Windgeschwindigkeit und betragen nach den Versuchen nur etwa 
2°/, der von der Zirkulation herriihrenden Stérgeschwindigkeiten. Die praktische 
Bedeutung der Versuchsergebnisse liegt in den erstmalig geniigend gesicherten 
Ergebnissen iiber die Profileigenschaften eines bestimmten Absaugefliigels. Hin- 
sichtlich der Profileigenschaften ist noch nicht das giinstigste Ergebnis gewonnen, 
das sich mit Absaugefliigeln erreichen 1a Bt. HE. J. M. Honigmann. 


C. J. Craven and Otto StuhIman, Jr. The mechanics of effervescence. 
Phys. Rey. (2) 87, 1699, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Kleine Gasblasen, 
die in verschiedenen gegen ihre Abmessungen groBen Tiefen der Fliissigkeit ent- 
standen sind und emporsteigen, kKommen an der Oberfliache lings einer Spiralbahn 
mit der gleichen Hndgeschwindigkeit an. Sie rollen unter die Oberflachenschicht, 
kommen zur Ruhe und platzen, wobei sie Fliissigkeitsteilechen in die Luft spritzen. | 
Diese Teilchen erheben sich zu verschiedenen Héhen. Bei einem gegebenen 
Blaschenradius und konstanter Temperatur folgen die Teilchen nahezu eimer 
Maxwellschen Verteilung, wenn die Héhenverteilung als Funktion des Blaschen- 
durchmessers untersucht wird. Nach Uberschreiten der maximalen Héhe wird die 
Verteilung unregelmiBiger. wahrscheinlich infolge Formverzerrung der gréReren | 
Blaschen. Blasen, die durch Wasser bei 21°C aufsteigen und Durchmesser bis 
zu 0,16em haben, schleudern drei Teilechen in die Héhe, von 0,16 bis 0,20 em 
zwei Teilchen. Dartiber hinaus verhalten sie sich unregelmiBig. Gintherschulze. 


H. G. Botset and M. Muskat. The flow of gases through porous ma- 
terials. Phys. Rev. (2) 37, 1699, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es | 
wurden quantitativ die Gesetze der Strémung von Gasen durch festes und 
lockeres poréses Material geringer Korngré8e untersucht. Als Objekte dienten 
Siéulen von Glas-beads, homogene und heterogene lockere Sande, sowie auch 
Sandstein. Bei letzterem wurde die Strémung sowohl senkrecht als auch parallel 
zur Schichtebene geleitet, ferner wurden radiale Str6mungen durch kreisformige | 
Sandsteinsedimente untersucht. In allen Fallen zeigte sich, daB der Gradient 
des Quadrats der Dicke proportional einer Potenz der Massengeschwindigkeit | 
ist. Der Exponent lag in den verschiedenen Fallen zwischen 1 und 2, was der 
vollkommen viskosen und der vollkommen turbulenten Strémung durch gerade 
Zylinderréhren entspricht. Bei gegebener Sandart bleibt der Exponent iiber einen 
betrachtlichen Bereich der Massengeschwindigkeit konstant. Auf Grund dieser 
Ergebnisse wurde eine Theorie der Erscheinungen entwickelt, die mit den Versuchs- 
daten tibereinstimmte. Giintherschulze. 


A. Ellet, Molecular flow and the formation of beams. Phys. Rev. (2) 
37, 1699—1700, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird gezeigt, dab 
beim Strémen von Luft bei geringem Druck durch kurze Rohre von kreisférmigem 
Querschnitt eine Winkelverteilung der aus dem Rohr austretenden Molekeln 
entsteht, die gut mit den Rechnungen von Clausing (ZS. f. Phys. 66, 471, 1930) 
tibereinstimmt. Die Messungen: wurden mit einem Piranischen Manomet 

ausgefiihrt. Giintherschulze. 
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Alfred J. Stamm. Three methods of studying capillary structure as 
applied to wood. Phys. Rev. (2) 87, 1713—1714, 1931, Nr. 12. (Kcurzer 
Sitzungsbericht.) Die verschiedenen physikalischen Methoden zur Untersuchung 
der Kapillarstruktur poréser Materialien werden entwickelt und auf die feine 
durchlaufende Kapillarstruktur des Holzes angewandt. Die drei gemessenen 
charakteristischen kapillaren Eigenschaften sind: 1. Das Verhaltnis des effektiven 
kapillaren Querschnitts zur kapillaren Lange, 2. der mittlere, 3. der maximale 
effektive Radius der Kapillaren. Die wichtigsten Higenschaften des porésen 
Holzes werden kurz dargestellt, wm zu zeigen, daB die Volumstruktur, die Faser- 
hohlraume sehr wenig mit der Durchlissigkeit von Holz zu tun haben. Die Poren 
in den Membranen, die die aneinandergrenzenden Faserhohlriume verbinden, 
sind das Strukturelement, das die Permeabilitit des Holzes bedingt. Sie liegen 
im allgemeinen unterhalb der mikroskopischen Sichtbarkeit, so da andere Mittel 
zu ihrer Untersuchung nétig sind. Das Verhiltnis des effektiven Radius zur effelk- 
tiven Lange der Kapillaren wird aus der Messung des ‘elektrischen Widerstandes 
starker Salzl6sungen bestimmt, die die Hohlraumstruktur erfiillen, und aus dem 
spezifischen Widerstand der benutzten Salzlésungen. Starke Salzlé6sungen werden 
benutzt, um die Oberflachenleitung und das Leitvermégen der gequollenen Zell- 
wiinde vernachlassigen zu kénnen. Der mittlere effektive Radius der Kapillaren 


- wird durch Kombinieren der Ergebnisse der erwihnten Messungen mit den aus 


hydrostatischen Stro6mungsmessungen beim Durchdringen einer kontinuierlichen 
Wasserphase durch einen Querschnitt erhaltenen Ergebnisse ermittelt. Das 
Gesetz von Poiseuille wird fiir die Rechnungen benutzt. Fiir die Versuche 
wurde ein differentieller Druck-Topfapparat entwickelt, bei dem der FluB einer 
Fliissigkeit durch eine Normalkapillare und den in Serie dazu liegenden Priifling 
durch den Druckabfall an den Enden beider verglichen wird. Der maximale 
effektive Radius der Kapillaren wird durch Messungen des Gasdruckes ermittelt, 
der nétig ist, um die Wirkung der Oberflachenspannung des Wassers im Kapillar- 
system zu iibertreffen. Die Werte zeigen die GréBenunterschiede zwischen der 
feinen Kapillarstruktur des Kern- und des Splintholzes. Giintherschulze. 


Pp. G. Nutting. Three component emulsions. Phys. Rev. (2) 87, 1714, 1931, 
Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein mit Wasser benetzter, kérniger Quarzsand 
bleibt an Ol] hangen, ist aber doch bestrebt, auf der Wasserseite der Ol-Wasser- 


 grenze zu bleiben. Kine Glasplatte, beispielsweise ein Mikroskopdeckglas kann 
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leicht zum Schwimmen auf Wasser gebracht werden, wenn es zundchst mit Gasolin 
eingefettet wird. Schlammiges Wasser, das mit Gasolin geschiittelt wird, klart 
sich dadurch, daB sich die Schlammteilchen in einer diinnen Schicht an der Ober- 
flAche sammeln. Schlammiges Gasolin, das mit Wasser geschiittelt wird, ergibt 
das gleiche. Emulsionen aus einer dielektischen Fliissigkeit (Luft oder Ol), festen 


- Teilchen und einer zweiten Fliissigkeit, die OH enthielt (Wasser, Alkohol, Glycerin, 
_Lein6él), wurden griindlich durchgemischt und abgestellt. Zwei Komponenten 


bildeten eine Lésung, die dritte Suspensionen, aber niemals eine Emulsion. Es 
wird vermutet, da die festen Teilchen auf einer Seite OH-lonen absorbieren, 


 dadurch auf der anderen eine reduzierte Ladung erhalten, die sie am Dielektrikum 
 festhalt. Giintherschulze. 


J. B. Nichols. The application of the ultracentrifuge to some colloid 
physical problems. Phys. Rev. (2) 87, 1714—1715, 1931, Nr. 12. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Bis vor kurzem gab es keine zuverlassige Methode zur Be- 
stimmung der Verteilung der TeilchengréBe kolloider Stoffe, insbesondere lyophiler 
Kolloide. Deshalb wurden die Bedingungen fiir eine ungestérte Sedimentierung 
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feinkérniger: Kolloide durch eine Zentrifuge und fir die genaue Bestimmung der 
Sedimentationsgeschwindigkeit und der Diffusionsgesetze untersucht. Verwandt 
wurde eine Ultrazentrifuge, die in Svedbergs Laboratorium entwickelt worden 
war und eine Zentrifugalkraft gibt, die 100000mal so groB ist wie die Schwerkraft. 
Mit ihrer Hilfe lassen sich sogar Molekulargewichte komplexer Farbstoffe oder” 
Proteine feststellen. Es lassen sich damit wertvolle Aufschliisse tiber die Wirkung 
der Teilchen in Lésung aufeinander, den Einflu8 der Umgebung auf den. Aggre- 
gationszustand und die Donnanschen Potentialeffekte erzielen. Ergebnisse 
werden nicht mitgeteilt. ‘ Giintherschulze. 


U. Cisotti. Circolazioni intorno a regioni di acqua morta limitate 
da una parete poligonale e da un polo libero. Lincei Rend. (6) 13, 
247 —253, 1931, Nr. 4. 


K. Prytz. Messung der, Wasserfiihrung von Dranstrangen. Ingenisr- 
vidensk. Skrifter Kopenhagen (A) 1931, Nr. 27, 408. H. Ebert. 


A. Thom. Experiments on Cylinders oscillating in a Stream of Water. 
Phil. Mag. (7) 12, 490—503, 1931, Nr. 77. Es werden Zylinder mit verschiedenen 
Querschnittsabmessungen (Durchmesser D 0,13 bis 1,27 cm) vertikal in einen 
stré6menden Wasserkanal eingetaucht. Die Aufhangung des Zylinders mit einer 
Feder erméglicht oszillierende Transversalbewegungen des Zylinders in der 
Strémungsrichtung. Durch passende Wahl der Federn und Zusatzgewichte kann 
die Higenfrequenz / des Systems geeignet gewahlt werden. Von einer bestimmten 
Strémungsgeschwindigkeit U an kommt das System mit der Frequenz der sich 
langs am Zylinder ablésenden Wirbel in Resonanz, was durch Messung der 
Schwingungsamplitude mit Spiegel und Lichtzeiger festgestellt wird. Bis herab 
zu Reynoldsschen Zahlen von etwa R = 50 werden die Versuchsergebnisse 
gut durch eine von Rayleigh angegebene empirische Beziehung wiedergegeben: 
Df/U = 0,195 (1 — 20/R). Zum Nachweis der Karmanschen WirbelstraBe 
wird ein leichter Hilfszylinder verwendet. Er hat dieselbe Higenfrequenz wie der 
Hauptzylinder. Seine Aufhangung ist mit einem Spiegel fiir die Lichtzeiger- 
ablesung versehen und verschiebbar angeordnet, so da die Wirbelstellen und damit 
die Wirbelabstande der StraBe aus der Phasengleichheit der Hauptzylinder- und 
Hilfszylinderschwingungen abgetastet werden kénnen. Die Bewegung des Haupt- 
zylinders ist so weit gedampft, daB gerade noch die Resonanzeinstellung zu er- 
kennen ist. Die aus den Konstanten (experimentell gefundenen) der WirbelstraBe — 
berechneten Wirbelkrafte stimmen gut mit den Karmanschen Ergebnissen 
tiberein. SchlieBlich wird die Schwingungsamplitude des Hilfszylinders im ganzen 
Raum der WirbelstraBe gemessen und mit den theoretisch berechneten Werten 
verglichen. Johannes Kluge. 


Carl von den Steinen. Die riumliche statische Gleichgewichtstheorie 
schwimmender Ké6rper. Schiffbau 32, 56—60, 1931, Nr. 3. 


Yoshiro Ikeda and Katsuhiko Yoneta. Mathematical Investigation of the 
Practical Formula on the Fusion of Fuse. Mem. Fac. Eng. 2, 147—159, 
US305 Nr; Hi. Ebert. 


Bruno Gerlach. Experimentelle Untersuchungen iiber die Diffusion 
von Fliissigkeiten. Ann. d. Phys. (5) 10, 437—459, 1931. Nr. 4. Nach dem 
Vorgang von Wilke und Strathmeyer werden Diffusionskoeffizienten von 
Flissigkeitsgemischen gemessen, indem in die zu untersuchende Fliissigkeit 
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eine Anzahl yon Schwimmern verschiedenen und bekannten spezifischen Gewichts 
eingebracht werden, deren Héhe # in der Diffusionssiule als Funktion der Zeit t 
beobachtet wird. Die Auswertung der Beobachtungen erfolgt gema der von Boltz- 
mann angegebenen Liésung der verallgemeinerten Fickschen Diffusionsgleichung. 
Es wird zunachst an einer Reihe von Beispielen gezeigt, daB, wie Fiirth und seine 
Mitarbeiter bereits friiher gefunden hatten, die GréBe x Vi fiir einen gegebenen 
Schwimmer, d.h. fiir eine gegebene Konzentration konstant bleibt. Es zeigt 
sich ferner an allen untersuchten Stoffgemischen, daB sich der Diffusionskoeffizient 
sehr stark mit der Konzentration verandert, und zwar meist schon bei sehr kleinen 
Konzentrationen. Die an Gemischen von Wasser, Alkoholen, Tetrachlorkohlen- 
stoff und Nitrobenzol erhaltenen Kurven weisen einen komplizierten Verlauf 
‘mit Maximis und Minimis auf. Aus den auf die Konzentration Null extrapolierten 
] Diffusionskoeffizienten kann man mit Verwendung des Stokesschen Gesetzes 
- die Molekiilradien der diffundierenden Stoffe zu berechnen versuchen. Sie stimmen 
} der GréBenordnung nach mit den aus der kinetischen Gastheorie berechneten 
Werten tiberein. Fiirth. 


} C.E.Lemin. The Motion of a Sphere through a Viscous Liquid. 
} Phil. Mag. (7) 12, 589—596, 1931, Nr. 77. Die Stokessche Gleichung ftir den 
I Fall einer Kugel im reibenden Medium gilt streng nur fiir unendliche Ausdehnung 
§ des letzteren. Fallt die Kugel vom Radius 7 in einen Zylinder vom Radius R, 
so nimmt die Fallgeschwindigkeit nach Ladenburg im Verhaltnis 1 : (1+ 2,47/R) 
ab. Verf. priift diese Formel, indem Stahlkugeln in GlasgefaBen, welche Glycerin 
enthielten, fallengelassen wurden. Der Radius des GefaBes wurde verandert 
und die nach Stokes und Ladenburg berechneten Viskositaten 75 und 7y im 
Abhangigkeit von R aufgetragen. Wahrend 75 stark vom Horizontalen abweicht, 
} erfolgt die Abweichung fiir 7p, allerdings in recht groBem MaBe, erst oberhalb 
} von r/R = 0,06. Von hier ab fallen die berechneten 7,-Werte zu eroB aus. Fur 
die Viskositat des Glycerins im iibrigen MeBbereich ergibt sich 18,5 Poise bei 
12°C, in Ubereinstimmung mit anderen Autoren. Gemant. 


Elmer 0. Kraemer and George R. Sears. Viscosity and adsorption in 
} colloidal solutions. Journ. Rheology 2, 292 —305, 1931, Nr. 3. [S. 2574.] Erk. 


Vern O. Knudsen and L. P. Delsasso. The absorption of audible vibrations 
P in the air. Phys. Rev. (2) 37, 1699, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
~ Neuere Messungen tiber die Absorption hoher Téne in Luft zeigen, daB erstens die 
_ Absorption das Mehrfache von der durch die Viskositat, Warmeableitung und 
- Strahlungsverluste erklarten ist, zweitens die Absorption in dem Mafe abnimmte, 
| in dem der Wassergehalt der Luft steigt. Durch Nachhallmeéssungen 1n Zwei 
| Raumen aus gleichem Wandmaterial (angestrichener Zement), aber verschiedenen 
ES freien. Weglangen“‘, ist es méglich, die Oberflachenabsorption zu beseitigen 
und so die Absorption in der Luft allem zu bestimmen. Messungen, die nach dieser 
“Methode, sowie auch in der. freien Atmosphare angestellt wurden, zeigen, daB 
_beispielsweise bei einer Frequenz von 4096 Hertz die Abschwachungskonstante 
| bei 21°C und 20% relativer Feuchtigkeit etwa 0,00009 und bei 70 of relativer 
_ Feuchtigkeit etwa 0,00005 CGS-Einheiten betragt. In einem Gemisch von Luft 
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} Theodore Theodorsen. A new principle of sound frequency analysis. 
| Phys. Rev. (2) 87, 1717, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Im National 
a de eine neue Methode zur Analyse von 
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Schallfrequenzen in Verbindung mit der Untersuchung von Flugzeuggerauschen 
entwickelt. Die Methode beruht auf der Tatsache, da8 der Ohmsche Spannungs- 
verlust in einem Widerstand gleich der Summe der Verluste der harmonischen 
Oberwellen einer komplexen Welle ist, ausgenommen, wenn zwei Komponenten 


vektoriell nahezu oder vollig identisch werden, in welchem Falle der Ohmsche | 


Spannungsverlust um einen bestimmten Betrag zunimmt, selbst wern der Ge- 
samtstrom der gleiche bleibt. Diese Tatsache wurde zur Frequenzanalyse dadurch 
verwandt, daB die unbekannte komplexe Spannung und eine bekannte Spannung 
reiner Sinusform auf einen gemeinsamen Widerstand geschaltet wurden. Durch 
Andern der Frequenz der letzteren iiber den ganzen in Frage kommenden Bereich 
treten die Komponenten der ersteren in Erscheinung, sowohl ihrer Intensitat 
als ihrer Frequenz nach, dadurch, da& sie Anderungen in der Temperatur des 
Widerstandes hervorrufen. Die Zuverlassigkeit der Wirkungsweise hangt nur von 
der Giite der Vakuumroéhrenausriistung ab. Ein automatisch registrierendes 
Instrument, das auf diesem Prinzip beruht, wird beschrieben. Géintherschulze. 


A. E. Bate. The Bottle-Pipe Resonator. Nature 128, 270, 1981, Nr. 3224. 
Aldis hat eine Formel fiir einen Resonator gegeben (Nature vom 30. August 
1924, S. 309), der aus einer geschlossenen Réhre von groBem Durchmesser und 
der Lange L und einem dtinneren Rohr der Lange / besteht: 


tang 2 xl/d.tang:2 L/4 — 8,/Sq, 


wo S, und Sq die Querschnittflachen des engen und weiten Rohres und A die Wellen- 
lange der Kigenfrequenz bedeuten. Verf. hat nun diese Beziehung experimentell 
mit einer Anordnung geprtift, bei der.an das offene engere Rohr eine Orgelpfeife 
so angeschlossen war, da8 bei Anregung der EHigenfrequenz des ,,bottle-pipe- 
resonator’ die Endkorrektionen von Pfeife und Resonator sich heraushoben. 


Die Kurve, die aus diesen Messungen gewonnen wurde, bestitigt die Formel | 


von Aldis. Just. 
Z. Carriére. Lame vibrante excitée par le milieu ambiant. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 2, 165—188, 1931, Nr. 6. Verf. untersucht die Bewegung 
von schwingenden Metallblattchen (Dicke 0,02mm, Lange 8 bis 15mm und 


Breite 4 bis 6mm), die an der einen Schmalkante befestigt sind und die durch 


einen pulsierenden Luftstrom in der Umgebung des Blattchens zu Biegungs- 


schwingungen angeregt werden. Die Luftbewegung wird in einem abgestimmten_ 
Rohr durch eine an dem einen Ende angeordnete Telephonmembran, die durch — 


einen Wechselstrommagnet mit konstanter Frequenz erregt wird, erzeugt. Die 
aufgenommenen Amplitudenfrequenzkurven zeigen eine ausgesprochene Un- 
symmetrie, so da bei gewissen Frequenzverhaltnissen zwischen Blattchen und 
Telephonmembran drei Amplitudenwerte existieren, von denen nur zwei Werte 
stabile Gleichgewichtszustinde darstellen. Hierdurch sind die vom Verf. beob- 
achteten sprunghaften Amplitudenanderungen erklart. Die gemessenen Phasen- 
unterschiede zwischen Blattchen und umgebender schwingender Luft zeigen die 
entsprechenden plétzlichen Anderungen. Die Amplituden- und Phasenmessungen 
werden stroboskopisch ausgefiihrt. AuBerdem werden Beobachtungen iiber eine 
Luftzirkulation in unmittelbarer Nachbarschaft des Blattchens mitgeteilt. 


Johannes Kluge. 
R.C. J. Howland. The Vibrations of Révolving Shafts. Phil. Mag. (7) 


12, 297—311, 1931, Nr. 76. Ausgehend von der partiellen Differentialgleichung 


fiir Membranschwingungen bestimmt der Verf. die Knotenlinien fiir verschiedene — 
Schwingungen einer Membran mit quadratischen Abmessungen (Kantenlange a), 


Seer 
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deren Ecken sich jedoch frei in senkrechter Richtung (w) zur Membranebene 
bewegen kénnen. Liegt der Koordinatenanfang in einer Ecke, so lauten die Rand- 
bedingungen dw/da = 0 fiir z = 0 und x =a, und dw/dy = 0 fiir y = 0 und 
y =a. Der hieraus folgende Lésungsansatz fiihrt fiir emige Schwingungen zu 
einer einfachen Bestimmung der Knotenlinien. Ebenso wird in dem Falle vor- 
gegangen, wo die Membran nur lings zweier aneinanderstoBender Kanten fest- 
gehalten ist, so da die Randbedingungen lauten w = 0 fir « = 0 und y = 0 
und dw/dx = 0 fix « = a und dw/dy = 0 fiir y = a. Durch Spiegelung an den 
Kanten erhalt man das Knotenlinienbild fiir eine Membran mit der doppelten 
Kantenlange. AuBerdem wird zur Erzeugung von Chladnischen Klangfiguren 
ein Rohrengenerator beschrieben, der iiber einen Verstarker mit Widerstands- 
ankopplung und einen Verstarker mit Transformatorenankopplung einen Telephon- 
hoérer erregt, der mit einer feinen auf der Telephonmembran angebrachten Nadel 
gegen die zu erregende Platte driickt. Es werden verschiedene auf diese Weise 
erzeugte Klangfiguren wiedergegeben. Die Platten sind zum Teil in der Mitte 
festgehalten, zum Teil ruhen sie auf Gummistiitzen, die selbst an Knotenstellen 
der Platten liegen. Die Abmessungen der Platten (Messing) betragen 30 x 30x 0,3 
und 25x 25x 0,4em%. Es sollen auf diese Weise zum ersten Male Klangfiguren 
mit elektrischer Erregung erzeugt worden sein. Johannes Kluge. 


F. Aigner. Die akustische Unterschiedsempfindlichkeit und das 
Dezibel. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 367—368, 1931, Nr. 8. Auf Grund geeigneter 
Definitionen kommt Verf. zu dem SchluB, da& der urspriinglich physikalischen 
Hinheit des Dezibel (Einheit des Dampfungsma8es) der Charakter einer physio- 
logischen Einheit zukommt. .,Solange es sich nicht um komplexe GréBen handelt, ~ 
vermag nunmehr die auf Grund vorstehenden Vorschlags dem Dezibel neu hinzu- 
gefiigte physiologische Bedeutung in durchaus tiberzeugender Weise den Streit: 
Dezibel oder Neper iiberall dort zugunsten des Dezibel zu entscheiden, wo dieser 
Einheit beide Charaktereigenschaften zukommen.‘ H. Ebert. 


A. Stefanini. Le curve delle vocali. Cim. (N. 5.) 8213-916, W938i Nea: 
Verf. untersucht die gedampften Schwingungen einiger Vokale (a und e), Es wird 
auf die Méglichkeit hingewiesen, daB nicht nur die Periode, sondern auch die Art 
der Ausléschung charakteristisch sei fiir jeden Vokal. Tollert. 


Douglas E. Parsons. Factors affecting the strength of masonry of 
hollow units. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 857 — 867, 1931, Nr. 5 (RP. 310). 

H. Ebert. 
K. Muto. Biegungsschwingungen mit Berticksichtigung der Stab- 
masse und der a4uBeren und inneren Daimpfung. ZS. f. angew. Math. 
u. Mech. 10, 346—353, 1930, Nr. 4. Auseinandersetzung mit einer Arbeit von 
Holzer; siehe diese Ber. 10, 294, 1929. H. Ebert. 


Seiichi Higuchi. On the Forced Vibration of an Elastic Rod. Sc. Reports 
Tahoku Univ. 20, 399—432, 1931, Nr. 3. Es werden die erzwungenen Schwin- 
gungen eines einseitig eingespannten elastischen Stabes untersucht, der an seinem 
freien Ende eine punktférmige Masse tragt und dessen Kinspannung eine er- 
zwungene gediimpfte harmonische Bewegung ausfiihrt. Die mnere Reibung des 
Stabmaterials wird hierbei beriicksichtigt. Die Untersuchungen werden fur 
verschiedene Spezialfalle bis zu ihrer numerischen Auswertung durchgeftihrt 
und durch zahlreiche zeichnerisch gewonnene Schwingungsbilder der erzwungenen 


in it ih eitlichen Verlauf erlautert. 
und erregenden Schwingung mit ihrem Zz te tees 
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Lucien Férand. Etude arithmétique de la stabilité permanente au 
voisinage d’un point d’équilibre. C. R. 193, 136—139, 1931, Nr. 33 vel. 
auch C. R. 192, 1699—1701, 1931, Nr. 26. Johannes Kluge. 


Robert Cameron Colwell. The Vibrations of Membranes and Plates. 
Phil. Mag. (7) 12, 320—328, 1931, Nr. 76. Uber die Erscheinung, da8 an rotierenden 
Wellen auch bei Drehzahlen unterhalb der ersten kritischen Drehzahl 2, heftige 
Schwingungen auftreten, besteht eine umfangreiche Literatur, die zum Teil fur 
und zum Teil gegen die Erscheinung spricht. So konnten Kerr und Stodola 
auf verschiedenem Wege zeigen, daB 4%, eine kritische Drehzahl ist. Verf. 


liefert nun den Nachweis, da bei 1/ V2 2, eme weitere kritische Drehzahl liegt, 
wobei die Rechnung méoglichst allgemein durchgefiihrt wird (ungleichformige 
Welle). So wird z. B. iiber die Stérungsfunktion der in Frage kommenden 
Differentialgleichung die Voraussetzung gemacht, daB sie eine rein periodische 
Funktion der Drehfrequenz ist. Die Lésung der Aufgabe charakterisiert sie als 
ein Resonanzproblem. Die Untersuchung von kritischen Drehzahlen gréBer 
als 2,, die von Newkirk und Kimball auf die Wirkung der inneren Reibung 
der Welle zuriickgefiithrt wurden, ergibt bei erneuter Durchrechnung durch den 
Verf. kein befriedigendes Ergebnis. Johannes Kluge. 


R. B. Lindsay. A canonical transformation and the vibrations of a 
loaded string. Phys. Rev. (2) 38, 491—500, 1931, Nr. 3. Das klassisehe Problem 
fir die Transversalschwingungen einer an beiden Enden eingespannten masse- 
losen Saite, die in aquidistanten Abstanden mit gleich groBen Massen belastet 
ist, wird mit Hilfe der Methoden der‘ modernen Wellenmechanik untersucht. 
Die Verallgemeinerung auf die gleichmaig mit Masse behaftete Saite wird durch- 
geftihrt. Johannes Kluge. 


E. Rausch. Richtige und fehlerhafte Maschinengriindungen. Theo- 
retische Grundlagen. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 1069—1074, 1931, Nr. 34. Bei der 
theoretischen Untersuchung von Griindungen kann man im allgemeinen an- 
nehmen, da der Grindungskérper ein starret Kérper ist, der auf einer mehr oder 
weniger federnden Unterlage ruht. Hieraus folgt der Einflu&B der Federung und 
Fundamentmasse auf die Griindung. Die dynamische Behandlung von stoBartigen 
Beanspruchungen fiihrt zu dynamischen Beiwerten fiir die ruhende Last. In 
analoger Weise kann man fiir periodische Krafteinwirkungen dynamische Beiwerte 
definieren. In allen Fallen mu8 der geringeren Wechselfestigkeit des Materials 
Rechnung getragen werden. Bei aufgelésten Fundamenten (aus biegungsfest 
zusammenhingenden Platten, Balken und Stiitzen bestehend) gilt die Annahme 
eines starren Fundamentkérpers nur bei Erregungsfrequenzen, die weit unter 
den Eigenschwingungszahlen des aufgelésten Fundamentkérpers bleiben. Dies 
wird im einzelnen an einem Dampfturbinenfundament der iiblichen Bauweise 
erlautert. AuBer den Verschiebungsschwingungen treten hier noch Drehschwin- 
gungen sowie Koppelschwingungen des Fundamentkérpers auf. In einer spateren 
Arbeit sollen konstruktive Gesichtspunkte und einige lehrreiche Schadenfalle 
behandelt werden. Johannes Kluge. 


L. Thompson ind N, Riffolt. Magnetic induction in a projectile shot 
into a steady field. Phys. Rev. (2) 37, 1691, 1931, Nr.12. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Fiic die Lésung der Gleichung der inneren Ballistik ist es wichtig, den 
Pulverabbrand und die Rohrverluste des Systems zu kennen. Sie lassen sich aus 
Versuchen ¢rmitteln, bei denen Druck der Pulvergase und Weg des Geschosses 
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als Funktion der Zeit gemessen werden. Verff. mafen die GeschoBbewegung 
durch Spulen, die langs des Rohres montiert sind. Vor dem Schu8 wird ein stetiger 
Strom in den Spulen eingestellt. Verla®Bt die Basis des Geschosses eine Spule, 
so erzeugen die elektromotorischen Krafte eine geringfiigige Anderung des Primar- 
stromes, der auf eine Sekundarspule tibertragen und oszillographiert wird, woraus 
sich die Zeit ergibt. Die Spulen sind auch die Grundlage einer empirischen Me- 
thode der Messung der Miindungsgeschwindigkeiten bei groBen SchuBwinkeln 
und an Bord. Giintherschulze. 


M. Hempel. Das Verhalten einiger Werkstoffe bei dynamischer 
Biegungsbeanspruchung. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 327—334, 
1931, Nr. 9. Hi. Ebert. 


Ernst Steinitz. Die Bewertung der Schmiermittel fiir Warmekraft- 
maschinen. Warme 54, 645—650, 1931, Nr. 35. Es wird zunachst auf die 
Schwierigkeiten zur Bestimmung des Schmierwertes eines Oles hingewiesen, 
was zum Teil (nach Ansicht des Ref.) an der mangelhaften, bei den einzelnen 
Forschern sich widersprechenden Definitionen des Schmierwertes (bzw. der 
Schmierfahigkeit) liegt, dann aber auch daran, da8 der Schmierwert von auBer- 
ordentlich viel Parametern abhangt.. Dann gibt der Verf. ein zusammenfassendes 
Bild iiber die verschiedenen physikalischen und chemischen Eigenschaften eines 
Oles, sowie ihre Bestimmung, fiir die der Verband fiir die Materialpriifungen der 
Technik (Ausschu8 9) Richtlinien herausgegeben hat. Zum SchluB werden einige 
Angaben iiber den Einflu8 der Schmiermittelwahl auf die Betriebsergebnisse 
bei Warmekraftmaschinen (Zylinderschmierung) gemacht. Johannes Kluge. 


Erich K. 0. Schmidt. Scewasserbestandigkeit galvanischer Uberziige 
auf Eisen und Leichtmetallen. ZS. f. Flugtechn. 22, 141—147, 1931, Nr. 5. 
Im Flugzeug, insbesondere im Seeflugzeug, sind alle Metalle Korrosionsangriffen 
ausgesetzt. Anwendung bester Oberflaichenschutzmittel ist deshalb erforderlich. 
Das Cadmium, das sich in anderen Industrien als guter Oberflachenschutz bewahrt 
hat, wird daher auf seine Eignung fiir die besonderen Anforderungen des Flugzeug- 
baues untersucht. Unter den angewandten Versuchsbedingungen des Angriffs 
durch Salzwasserspriihnebel hat sich ergeben: Eisen: Bleioxyd ist ftir den 
Korrosionsschutz ungeeignet, und zwar sowohl allein als auch als Deckschicht 
jiber Cadmium oder als Zwischenschicht zwischen Cadmium und Teeranstrich. 
Alle Chromiiberziige waren fiir den Oberflachenschutz von Eisen unbrauchbar. 
Zinkiiberziige vermégen auf die Dauer nicht gegen Korrosionsangriff zu schutzen. 
Cadmium + Zinn als Oberflachenschutz ergibt geringeren Schutz als Cadmium 


|  allein, Cadmiumiiberziige haben immer guten Schutz ergeben. Ungeschttzte 


- Bleche aus V 2 A-Stahl waren auBerlich nicht angegriffen. Leichtmetalle: 
~ Cadmium als Oberflachenschutz fiir Elektron AZ 551 w hat sich nicht bewahrt. 
~ Gummiiiberziige auf Duraluminium und Lautal haben nur in einem Falle gut 
geschiitzt, sonst haben die Uberziige nur geringe Schutzwirkung. Die auf Dur- 
aluminium und Lautal aufgebrachten Cadmiumiiberztige haben sich 
 trotz der Schwierigkeiten beim Aufbringen — von einer Ausnahme abgesehen — 
_ gut bewahrt. E. J. M. Honigmann. 


Erich K. 0. Schmidt. Korrosion durch Potentialunterschiede und ihre 


© Verhiitung. ZS. f. Flugtechn. 22, 177—178, 1931, Nr. 6. [S. 2581.] _ 
a E. J. M. Honigmann. 
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Werner Schmeidler. Untersuchungen iiber Flugzeuge mit verander- 
lichen Flachen. ZS. f. Flugtechn. 22, 325—329, 1931, Nr. 11. Das beim Bau 
des Versuchsflugzeuges der Technischen Hochschule Breslau, dessen obere Trag- 
flache ein Stiick in der Mitte herausgeschwenkt werden kann (siehe das folgende 
Referat), sich ergebende aerodynamische Problem wird theoretisch behandelt. 
Die Aufgabenstellung ist, unter der Annahme, daf die Polaren des Innen- und 
AuBenteiles fiir sich im Windkanal untersucht worden sind, die Polaren des ganzen 
Fliigels zu berechnen, d. h. die Auftriebsverteilung tiber die Breite der Tragflaiche 
hin, bei unstetig verinderlicher Tiefe des Fliigels. zu ermitteln. Die Wirkung 
auf das Leitwerk laBt sich nach Ermittlung der Auftriebsverteilung angeben. 
Die mathematische Behandlung zeigt, daB als Folge der Unstetigkeit der Fligel- 
tiefe auBer dem wie gewohnlich von der Hinterkante abgehenden horizontalen 
Wirbelbande noch zwei vertikal stehende Wirbelbander entstehen. Es wird Auf- 
trieb und induzierter Widerstand dieser Tragflaiche und die Wirkung auf einen 
Punkt des Leitwerkes berechnet und an einem numerischen Beispiel durchgeftihrt. 
Nach Abschlu& der im Gange befindlichen Untersuchungen im Windkanal und 
der praktischen Flugversuche soll das Ergebnis der theoretischen Berechnung 
mit der Erfahrung verglichen werden. H. J. M. Honigmann. 


Rudolf Jaeschke. Ein Beitrag zur Lésung des Problems der Verktirzung 
von Start und Landung bei Flugzeugen. ZS. f. Flugtechn. 22, 221—228, 
1931, Nr. 8. Auch Diss. Berlin 1931, 29S. Nach einer Besprechung der Wege 
zur Verkiirzung der Start- und Landestrecke von Flugzeugen wird ein Vorschlag 
von Prof. Schmeidler (siehe vorstehendes Referat!) in seiner aerodynamischen 
und allgemein konstruktiven Durchfiihrung behandelt. An der Hand der aus- 
gefiihrten Konstruktion des Versuchsflugzeuges der Technischen Hochschule 
Breslau wird die konstruktive Durchbildung einer Tragfliche mit im Fluge 
-teilweise veranderbarer Flachentiefe und -wélbung eingehend beschrieben. Auf 
Grund der ausftihrlichen Nachrechnung eines Flugzeugentwurfs mit iiber die 
ganze Spannweite verdnderbarem Oberfliigel werden erreichbare Bestwerte fiir 
Start- und Landestreckenverktirzung mit 53 bzw. 52°/, festgestellt und an- 
schlieBend konstruktive Verbesserungen fiir den Bau dieser Maschine angegeben. 
Der Bauvorschlag fiir ein Anhangerflugzeug verweist auf ein weites Gebiet der 
behandelten praktisch ausftihrbaren Konstruktion einer im Fluge veranderbaren 
Tragflache, deren Vorteile in kurzem An- und Ausrollen bei relativ hoher 
Fluggeschwindigkeit und groBer Anpassungsfihigkeit an die jeweiligen Wind- 


verhaltnisse liegen. EH. J. M. Honigmann. — 


Gerhard Kurz}. Messung der Sicht vom Fiihrersitz verschiedener 
Flugzeugmuster. ZS. f. Flugtechn. 22, 167—176, 1931, Nr. 6. Gute Sicht 
der Flugzeugfiihrer ist eine wichtige Voraussetzung fiir die Verkehrssicherheit 
der Luftfahrt. Statt der bisherigen gefiihlsmaBigen Behandlung wird ein Verfahren 
entwickelt, mit dessen Hilfe es in einfacher Weise méglich ist, die Sicht am Flug- 
zeug vom Fiihrersitz aus zu ermitteln. Fiir die Messung derselben erwies sich 
ein behelfsmaiBig gebautes Peilwinkelmefgerit als brauchbar. Ferner gelang 
es durch Aufnahme einer photographischen Kamera, das Sichtfeld zu vermessen. 
Die letztere Art der Messung kann nach Weiterentwicklung des Gerats noch ver- 
vollkommnet werden und ergibt dann ein einfaches, rasches Verfahren. Von den 
zur Darstellung der Messungen versuchten Darstellungsarten konnte keine allen 
Anforderungen gerecht werden ; es kommen jenach Verwendungszweck verschiedene 
in Frage. Aus dem Vergleich der Messungen an den einzelnen Flugzeugmustern 
ergab sich eine tibereinstimmende Hauptblickrichtung, die fiir Landung und beim 
Uberlandfliegen von ausschlaggebender Bedeutung ist. Hindernisse in der Sicht 
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in der Nahe dieser Richtung machen sich sehr stérend bemerkbar. Als Mindest- 
anforderung an die Sicht wird ein Gebiet rings um diese Blickrichtung vor- 
geschlagen, das bei jedem Flugzeug fiir die Sicht frei sein soll. Die Begrenzung 
wird durch Angabe von Winkeln festgelegt. Fiir eine Wertung der Sicht eines 
Flugzeuges wird der Vorschlag gemacht, die Sichtverhaltnisse je nach der Aus- 
dehnung der sichtfreien oder sichtverdeckenden Gebiete und durch unterschied- 
liche Wertung der Sicht nach verschiedenen Richtungen durch einen Zahlenwert 
za erfassen. Die Brauchbarkeit kann sich jedoch erst nach der Untersuchung 
_weiterer Muster erweisen. H. J. M. Honigmann. 


A. Proll. Start und Landung fahrgestelloser Flugzeuge. ZS. f. Flug- 
techn. 22, 255—258, 1931, Nr. 9. Die Weiterentwicklung des heutigen Flugzeuges 
wird voraussichtlich in zwei Richtungen gehen: im Sinne stetig vergréBerter 
Tragfahigkeit und damit auch entsprechender Reichweite und in dem Bestreben 
nach wesentlich erhéhter Geschwindigkeit. die in erster Linie eine Verringerung 
des Luftwiderstandes bedingt. Auer der Verlegung des Fluges in groBe Héhen 
ist dies durch unmittelbare Verringerung der Flugzeugwiderstande, vor allem der 
schadlichen Widerstaénde der nichttragenden Flugzeugteile méglich. Das Fahr- 
gestell, das nur fiir den Start und die Landung gebraucht wird, bringt im Fluge 
4 .unnétig Gewicht und Widerstand mit sich. Eine tiberschlagige Rechnung ergibt, 
‘daB ein Geschwindigkeitsgewinn von 10°, bei einem schnellen Rennflugzeug 
(550 km/h), ein solcher von 14°, bei einem groBen Verkehrsflugzeug (200 km/h) 
erzielbar ware, wenn das Fahrgestell weggelassen werden kénnte. Die Méglichkeit 
von Hilfsfahrgestellen, Hilfsstarteinrichtungen werden besprochen, ebenso sind 
Anregungen fiir ein ,,Nur-Fliigel“-Flugzeug gegeben. Dessen Landung erfolgt 
auf einer elastischen Unterflache des Fliigels, welche durch eingebaute Luftkissen 
besonderer Form von dem starren Unterbau des Fligelgeriistes entfernt gehalten 
wird, so da wahrend des Fluges diese Unterflache einen Teil des vorgeschriebenen 
Fliigelprofils bilden kann. Die Frage der erforderlichen Propeller- und Motor- 
§ anordnung itiber dem Fliigel wird kurz behandelt. EH. J. M. Homgmann. 


Irmgard Lotz. Berechnung der Auftriebsverteilung beliebig geformter 
Fligel.. ZS. f. Flugtechn. 22, 189—195, 1931, Nr. 7. Zur rechnerischen 


if Verfahren zu suchen, das ohne rechnerische Schwierigkeiten und ohne groBen 
-rechnerischen Aufwand die Berechnung der Auftriebsverteilung fiir beliebige 
_ Fliigelform und damit auch die Berechnung des Rollmoments und des durch 
den induzierten Widerstand hervorgerufenen Kursmoments gestattet. Hs wird die 
_ Berechnung fiir die Auftriebsverteilung gegeben mit Hilfe Fourierscher Reihen 
) fiir ein beliebiges Profil und beliebig veranderlichen Anstellwinkel, welche gut 
} konvergieren. Die Formeln fiir das Roll- und Kursmoment werden angegeben 


} und mit vorliegenden Versuchen verglichen. BE. J. M. Honigmann. 


1 karl Thalau. Aufgaben der Luftfahrzeug-Statik. ZS. f. Flugtechn. 22, 


f 229-241, 1931, Nr. 8. Zur Durchfiihrung der Festigkeitsberechnung von Luft- 
| fahrzeugen hat sich eine Statik der Luftfahrzeuge entwickelt. In der Arbeit werden 
l die besonderen Aufgabengebiete dieses neuen Teiles der Statik besprochen, die . 


| einerseits durch die verschiedenartigen Beanspruchungen der Luftfahrzeuge, 


-andererseits durch betriebliche Anforderungen, sowie durch konstruktive und 
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herstellerische MaBnahmen bedingt sind. Die Arbeit gliedert sich in folgende Teile: 
Stellung der allgemeinen Statik innerhalb der Mechanik. Besondere Aufgaben 
_der Luftfahrzeugstatik und zwar: Einflu8 der Leistungsforderungen auf die 
Aufgabenstellung; Einflu8 der konstruktiven Lésung der Bauaufgabe; Einflu8 
der herstellerischen Sonderheiten. Die nachsten Zukunftsaufgaben. Verzeichnis 
der wichtigsten deutschsprachigen Arbeiten iiber Fragen der Flugzeugstatik 
und -festigkeit. H. J. M. Honigmann. | 


£. Peterson. Abwindmessungen hinter Tragfliigeln mit abgerissener 
Strémung. ZS. f. Flugtechn. 22, 289—300, 1931, Nr. 10. Bei den wtiblichen 
Stabilitatsberechnungen von Flugzeugen, die nur fiir normalen Flug, d.h. hei 
anliegender Strémung giiltig sind, geniigt es im allgemeinen, die Abwindrichtung 
zu kennen, wahrend die Geschwindigkeitsinderungen hinter dem Fliigel von ge- 
ringer Bedeutung sind. Bei abgerissener Stromung dagegen werden diese Ge- 
schwindigkeitsanderungen.sehr groB und fiir die Beurteilung der Stabilitat von 
erheblicher Bedeutung. Um einige Kenntnisse tiber diese Frage zu gewinnen, 
wurde in Géttingen eine Untersuchung tiber die Geschwindigkeitsverhaltnisse 
hinter Tragfliigeln im kleinen Windkanal ausgefiihrt. Sie umfaBte drei Trag- 
fliigeln, hinter denen bei verschiedenen Anstellwinkeln zwischen 0 und 60° der 
statische Druck und der Gesamtdruck langs verschiedener Vertikalen (Senkrechte | 
zur Richtung des ungestérten Windes und zur Spannweite des Fliigels) gemessen 
wurden. Alle drei Fliigel hatten G6ttinger Profil 387; zwei waren Rechteckfligel | 
mit den Seitenverhaltnissen 1:4 und 1: 8, der dritte war ein Trapezfltigel. Die 
Windgeschwindigkeiten waren bei den Rechteckfliigeln 33 m/sec, beim Trapez- 
fliigel 28 m/sec. Aus den umfangreichen, in Diagrammform mitgeteilten Versuchs- 
ergebnissen folgt, da nach dem AbreiBen ein kraftig ausgepragter Windschatten, 
d. h. eine Verminderung im Gesamt- und Staudruck entsteht. Die Lage des Wind- 
schattens weicht von der ungestérten Windrichtung sehr wenig ab. Der Wind- 
schatten scheint sowohl nach Gré8e wie nach Richtung von dem FliigelumriB 
ziemlich unabhangig zu sein. H. J. M. Honigmann. 


H.B.Helmbold. Uber MeSfliige zur Bestimmung von Stirnwiderstands- 
flachen und Vortriebswirkungsgrad. ZS. f. Flugtechn. 22, 323—325, 1931, | 
Nr. 11. Stehen zur Ermittlaung von Stirnwiderstandsflichen und Vortriebs- | 
wirkungsgrad im GroBversuch Schub- und MomentenmeRnaben nicht zur Ver- | 
fiigung, so kann man sich mit dem beschriebenen Verfahren, das fiir einen wichtigen | 
Flugzustand Auskunft tiber die aerodynamischen Eigenschaften des Flugzeugs> | 
und seiner Luftschraube gibt, behelfen. Die hierfiir erforderlichen GroBversuche 

sind als Vierecksfliige in geringen Héhen durchgefiihrte Wagerechtfliige mit ver- 
schiedenen Drosselstellungen. Gemessen werden dabei die Fluggeschwindigkeit, 
die Drehzahl, die Luftdichte, und die Drosselstellung. Die Motorleistung ergibt | 
sich durch Abbremsen des Motors am Boden. Das mittlere Fluggewicht wird | 
durch Wagungen vor und nach dem Fluge bestimmt; Fliigelflache und Spann- 
weite des gleichwertigen giinstigsten Eindeckers sind bekannt. Versuche des 

Verf. und von W. Pleines auf dieser Basis werden beschrieben. Fiir die 
Junkers A 35 konnten die Auswertungen mit denen eines Modellversuchs ver-— 
glichen werden. Es zeigt sich, ,,da8 das im GroBversuch erhaltene Polarenstiick 
zwar im Verlauf von der Modellpolaren abweicht, da® aber die GréBenordnung 
der Werte schon einigermafen richtig herauskommt“. E. J. M. Honigmann. 


H. B. Helmbold. Uber die Goldsteinsche Lésung des Problems dery 
Luftschraube mit endlicher Fliigelzahl. ZS. f. Flugtechn. 22, 429—432, 
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1931, Nr. 14. Die Betzsche Luftschraubentheorie beschrankte sich auf reibungs-. 
lose, schwach belastete Schrauben, die Prandtl fiir maBig belastete Schrauben 
erweiterte. Der wesentliche Inhalt der Betzschen Theorie wurde in den Satzen 
zusammengefaBt: I. Die Str6mung hinter einer Schraube mit geringstem Energie- 
verlust ist so, wie wenn die von jedem Schraubenfliigel durchlaufene (Schrauben- 
flache) erstarrt ware und sie mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach hinten 
verschiebt. II. Bei symmetrischen Schrauben sind die Stérungsgeschwindigkeiten 
am Fliigel halb so gro8 wie an den entsprechenden Stellen der Schraubenflache 
weit hinter dem Propeller. Verf. geht von unendlicher Fliigelzahl aus und unter- 
sucht dann die Verhialtnisse fiir endliche Fligelzahl. Th. Troller zeigte, daB die 
Prandtlsche Lésung auch in Fallen, wo die Bedingung des Satzes I nicht erfiillt 
ist, die Verschiebgeschwindigkeit also nicht mehr vom Halbmesser unabhangig 
ist, meistens eine brauchbare Naherung darstellt. Das Problem wurde von Gold- 
} stein fir den Sonderfall der reibungslosen, schwach -belasteten Schraube mit 
geringem Energieverlust in strenger Form gelést. Fir die Anwendung gilt Satz IIT: 
Ein Schraubenpropeller mit endlicher Fliigelzah! und Schub ist bei einem Fort- 
schrittsgrad anndhernd gleichwertig (beziiglich Schlupfgrad) einer Schraube mit 
unendlich vielen Fliigeln, aber etwas gréBerem Schub. Es wird eine Hilfstafel 
fiir die Berechnung des Schlupfgrades angegeben und in einem Diagramm sind 
* Beispiele von Verteilungen der Fliigeltiefe lings des Halbmessers fiir verschiedene 
Fliigelzahlen und Fortschrittsgrade gegeben. H. J. M. Honigmann. 


Gerhard Baumann. Strémungseinflu8 des mitteldeutschen Gebirgs- 
-randes und seine Bedeutung fiir die Flugmeteorologie dieses Ge- 
bietes. Arch. d. D. Seewarte 49, 488., 1931, Nr. 9. Hi. Ebert. 


Otto Lacmann. Fortschritte auf dem Gebiete der Photogrammetrie. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 1047—1053, 1931, Nr. 33. [S. 2692.] Honigmann-Wien. 


Professor Piccards Forschungsflug in die Stratosphare. Verlauf des 
Stratospharenflugs und dessen wissenschaftliches Ergebnis. Mit Beitragen von 
) A. Piccard, P. Kipfer und anderen Sachverstandigen. 1288. mit 50 Bildern. 
|| Herausgegeben von der Neuen Augsburger Zeitung. Augsburg, Verlag Literar. 
{ Institut von Haas & Grabherr, 1931. [S. 2689.] Scheel. 
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~Yoivo W. Salonen. Zur Erneuerung der Warmelehre. Erster Teil. 575., 
” Helsinki, Akad. Buchhandlung, 1930. . * 

| Toivo W. Salonen. Zur Erneuerung der Warmelehre. Erster Teil. Kritik 
| und Verteidigung. 165., Heisinki 1931. Verf. glaubt, durch eigene Uberlegungen 
| einige Satze der klassischen Thermodynamik, insbesondere die Theorie des ge- 
B eittigten Dampfes, entkraéften zu kénnen. HRiner berechtigten Kritik von 


+ ee 
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ger allqvist gegeniiber halt er seine Theorie aufrecht. Ruhemann. 


I «. Ribaud. Répartition des températures dans une section droite d’un 
| filament plat incandescent. C. R. 192, 1205 — 1207, 1931, Nr. 20. Die Tempe- 
{ raturverteilung langs des Querschnitts eines im Vakuum glithenden langen, flachen 
- Wolframdrahtes, dessen Dicke im Verhaltnis zur Breite vernachlassighar ist, 


Physikalische Borichte. 1931 : 159 
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wird berechnet. Bezeichnet k die Warmeleitfahigkeit, » die von der Oberfléchen- 
einheit ausgestrahlte Energiemenge, @ den elektrischen Widerstand und ist p 
eine Konstante, die aus den Angaben fiir ¢, 9 und k berechnet wird, so gilt 
Geel 
On 
Hier ist 7m die konstante Temperatur im-mittleren Teil des Fadens. Fiir die 
Temperaturdifferenz zwischen diesem mittleren Teil und dem Rande des Fadens gilt 


= p(r—T,,). 


\ 


% 
ky p 
Kin Vergleich der berechneten und gemessenen Temperaturdifferenzen ergibt 
der GréBenordnung nach Ubereinstimmung. Die gemessenen Betrage sind aber 
siimtlich etwas gréBer als die berechneten. Dies wird auf UnregelmaéBigkeiten 
der Drahtoberflache in der Nahe des Randes zurtickgeftihrt. Tingwaldt. 
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Martin Sheperd. An improved apparatus and method for the analysis 

of gas mixtures by combustion and absorption. Bur. of Stand. Journ. 
of Res. 6, 121—167, 1931, Nr. 1 (RP. 266). Die 1m ganzen 46 Seiten umfassende 
Arbeit ist eme ausftihrliche Beschreibung eines neuen Apparates fur die Analyse 
von Gasgemischen sowohl nach der Verbrennungsmethode, als auch nach der 
Absorptionsmethode. Die Beschreibung zerfallt in finf Hauptabschnitte, wovon 
dann zwei, der dritte und vierte Abschnitt, die genaue Beschreibung der Einzel- 
teile bzw. die zur Handhabung des Apparates notwendigen Angaben zum Gegen- 
stand haben. Die Neuerungen an diesem Apparat gehen von Erfahrungen aus, 
die mit dem bekannten ,,Orsat‘-Ajparat gesammelt wurden. Die bemerkens- 
wertesten Neuerungen sind die folgenden: 1. Die Gasbtirette ist durch eine volu- 
metrische Skaleneinteilung, die teilweise tiber den ganzen Umfang der Biirette 
ausgedehnt ist, vollkommen parallaxenfrei. 2. Eine besonders dafiir ausgebildete 
Biirettenbeleuchtung stellt eine weitere Erhéhung der Ablesegenauigkeit dar. 
3. Das Quecksilbermanometer und der Kompensator sind als eine Einheit aus- — 
gebildet, die wiederum in einem gemeinsamen Wasserbade untergebracht sind. . 
Eine bequeme Einstellung des Druckgleichgewichts ist durch eine elektrische 

Signaleinrichtung méglich, die in das Manometer fest eingebaut ist. 4. Ein be- | 
sonderer Kontrollhahn, der eine rasche und einwandfreie Beseitigung von Stérungen, | 
die eventuell zwischen dem Verteiler und den einzelnen Pipetten auftreten, er-_ 
méglicht. 5. Der Verteiler ist so ausgebildet, da auch weitere, mit dieser Apparatur | 
nicht ohne weiteres mégliche Versuche doch noch leicht und bequem eingerichtet | 
und ausgefiihrt werden kénnen. 6. Zwei Absorptionspipetten. wovon die eine fiir | 
einfach verlaufende und die zweite fiir schwierigere Reaktionen vorgesehen ist. | 
7. Die Verbrennungspipette hat nur der Form nach eine Anderung erfahren. | 
Die Ziindung erfolgt mit einer 110 Volt-Batterie. 8. Hine Probepipette ist vor- | 
gesehen, um darin Gasvorrate aufbewahren zu kénnen. 9. Weitere Verbesserungen, | 
die die Undichtigkeiten auf ein Minimum herabsetzen, Fehler durch stérende | 
Diffusion in das Manometer vermeiden u.a.m., werden noch angeftihrt. Die 

eben beschriebenen Teile sind auf einem gemeinsamen Metallgestell tibersichtlich, 

ganz in einer Ebene, also auch leicht zuganglich aufgebaut. Auch die elektrischen 
Kontroll- sowie Ziindeinrichtungen sind ebenfalls auf dem Gestell untergebracht. 

Im vierten Abschnitt der Arbeit werden dann einige Versuchsbeispiele besprochen, 

die vor allem eine genaue Erklarung der Handhabung des Apparates bei An-_ 
wendung der verschiedenen MeBmethoden zum Ziele haben. Eine Versuchs- 

auswertung gibt schlieBlich die mit diesem neuen Apparat erreichbare Genauigkeits- 


grenze an. Dardin. 
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HK. J. Workman. Improved apparatus for temperature control. Phys. 
Rev. (2) 37, 1706, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht. ) Temperaturregulatoren, 
die mit einem gittergesteuerten Lichtbogen (Thyratron), einer Photozelle und 
emem Galvanometerlichtfleck arbeiten, zeigen in der Regel die Erscheinung des 
Pendelns um die richtige Temperatur. Die Ursache dafiir ist die Warmekapazitat 
des Heizkérpers. Durch VergréBerung der Galvanometerempfindlichkeit kann 
sie nicht beseitigt werden. Ein wirksames Mittel dagegen ist die Aufstellung eines 
rotierenden Diaphragmas vor der Photozelle, das die Form einer Archimedesschen 
Spirale hat (7inches = 1 + 0.08 ). Diese rotierende Spirale wird so angeordnet, 
daB das Licht des Galvanometers intermittierend auf die Photozelle fallt und 
da die Dauer der Durchlassigkeit dem Galvanometerausschlag proportional ist. 
Wird der Lichtstrah! auf diese Weise unterbrochen, so veranlaBt die Photozelle 
das Thyratron, Stromst6Be zu geben. deren Dauer dem Gleichgewichtszustand 
im Galvanometerkreis angemessen ist. Dadurch werden die Temperaturschwan- 
kungen um das 20- bis 50fache verringert. Giintherschulze. 


R. Wiebe and M. J. Brevoort. Note on copper-constantan thermocouple 
calibration below 0°C. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 450—457, 1931, Nr. 8. 
Hs wird gezeigt, daB Kupfer-Konstantan-Thermoelemente im Temperaturbereich 
) unterhalb 0° durch Bestimmen der Thermokraft an zwei Punkten (Sublimations- 
} punkt der Kohlenséure = — 78,50° und Siedepunkt des Sauerstoffs = — 182,979) 
geeicht werden kénnen. Mit diesen beiden Werten und mittels einer Gleichung 
zweiten Grades (a.e + 6. e*) kénnen die Abweichungen gegen eine Normalskale 
(Adams oder Giauque, Buffington, Schulze) errechnet und damit die voll- 
standige Thermokrafttabelle in Abhangigkeit von der Temperatur aufgestellt 
werden. Die Genauigkeit ist 0,05°. » Hl. Hbert. 


Wm. Gilbert. Multiple-bush hot air and gas pyrometer. Engineering 182, 
63, 193], Nr. 3418. Die Arbeit beschaftigt sich mit der Temperaturermittlung 
‘im Gasraum eines Rotationsofens fiir die Herstellung von Portlandzement. Um 
die Abkiihlung des TemperaturmeSgerats (Thermoelement) durch Ausstrahlung 
) zu verhindern, ist das MeBinstrument von einer Anzah] konzentrischer Rohre 
) umgeben, durch welche die heifen Gase hindurchstr6men. Tingwaldt. 


) Walther Kangro und Reinhold Grau. Uber adiabatische Kalorimetrie bei 

héheren Temperaturen. ZS. f. phys. Chem. 1931, S. 85—92 (Bodenstein- 
_ Festband). Es wird ein adiabatisch arbeitendes Kalorimeter beschrieben, das fur 
~ Temperaturen bis 800° geeignet sein soll. Die Adiahbatik wird automatisch ver- 


ag 
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- mitteist eines Thermoregulators (bestehend aus Platinwiderstandsthermometern 
- in Wheatstonescher Briicke, Spiegelgalvanometer und optischem Relais) her- 


- gestellt. Die Brauchbarkeit des Kalorimeters wurde zunachst bei 100° an dem 


ay 


_ Beispiel der Umwandlung von Opianoximsaureanhydrid zu Hemipinimid gepritt. 
Die Umwandlungswiirme ergab sich zu 52,5 + 0,1 kcal/Mol in bester Uberein- 


HEY 


a stimmung mit dem aus der Verbrennungswarme beider Stoffe abgeleiteten Wert 
52,5 + 0,8 kcal /Mol. Moser. 
| ae 
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| #. Ramstetter und G.Hantke. Eine neue Methode zur Messung von 
fe, Warmetonungen. ZS&. f. phys. Chem. 1931, S. 662—668 (Bodenstein-Festband). 
_ Bs wird eine fiir technische Zwecke brauchbare Methode zur Messung von W dirme- 
| toénungen beschrieben, die bei Reaktionen zwischen Gasen und Fliissigkeiten 
! auftreten. Der Apparat ist so konstruiert, da’ Flissigkeit und Gas vor der 
)  Reaktion in einem Rohrenkiihler in Warmekontakt stehen und ihre Temperaturen 


159* 
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gegenseitig ausgleichen. Alsdann treten sie in ein mit Fiillmaterial versehenes | 
ReaktionsgefaB, wo die Umsetzung stattfindet. Gemessen wird die Temperatur- 
differenz zwischen Réohrenkiihler und ReaktionsgeféB, wobei beim Durchsatz 
groBerer Fliissigkeitsmengen. die Warmeabgabe nach auBen hin vernachlassigt 
werden kann. Fiir die Berechnung der Warmeténung ist noch die Kenntnis der 
spezifischen Warme der Lésungen erforderlich. Die Brauchbarkeit der Methode 
wird an einigen Beispielen nachgewiesen. Die MeBgenauigkeit ist fiir technische 
Zwecke ausreichend und betrigt ein oder mehrere Prozent. Moser. 


L. Algera. An automatic micro compensation-calorimeter. Proc. 
Amsterdam 34, 906—917, 1931, Nr. 6. Das Kalorimeter ist bestimmt fiir die 
Messung kleinster Warmeténungen, die bei pflanzlichen und tierischen Lebens- 
prozessen auftreten. Das KalorimetergefaiB (,,Culture vessel“) von etwa 300 em? 
Inhalt steht durch einen Dewarbecher isoliert in einem mit Wasser geftillten 
Thermostaten, dessen Temperatur automatisch auf 0,001° konstant gehalten wird. 
In dem Kalorimetergefa8 befindet sich eine Kiihlvorrichtung, bestehend aus einem 
kleinen mit Wasser gefiillten Behalter, durch den ein trockener Luftstrom ge- 
schickt werden kann. Die hierbei durch die Wasserverdampfung erzeugte Kalte 
dient. zur Kompensation der sich bildenden Warmemenge und wird auf folgende 
Weise automatisch reguliert. Geringe Temperaturdifferenzen zwischen Kalori- 
metergefi8 und Thermostat machen sich mit Hilfe einer Thermoelementserie an 
dem Spiegel eines Galvanometers bemerkbar, der ein Lichtrelais steuert, das | 
einen Elektromotor ein- bzw. ausschaltet. Der Elektromotor setzt eine Pump- 
vorrichtung in Tatigkeit, die den zur Kiihlung dienenden trockenen Luftstrom 
durch das Kalorimeter treibt. Das Relais spricht auf Temperaturdifferenzen 
von 0,0008° an. Die Anzahl der PumpenstéBe, die automatisch registriert wird, 
ist dann letzten Endes bei vorheriger EHichung des Apparates maBgebend fiir die 
zu messende Warmemenge. Der Apparat eignet sich besonders ftir die Messung 
solcher Warmeténungen, die sich auf lange Zeitraéume verteilen. Die Empfind- 
lichkeitsgrenze soll bei etwa 0,01 Grammkalorien in der Stunde liegen. Moser. 


J.L. Finck. Mechanism of heat flow in fibrous materials. Bur. of 

Stand. Journ. of Res. 5, 973—984, 1930, Nr. 5 (RP. 243). In einem Platten- 
-apparat mit Schutzring wird die Warmeleitzahl von 21 Faserstoffen bei etwa 
32°C gemessen. Jeder Versuchsstoff hat bei einer bestimmten Dichte ein | 
Minimum der Warmeleitung, bei kleinerer Dichte (loserer Packung) wird die 
Warmeleitung durch Konvektion, bei giéBerer Dichte durch Leitung in den | 
Fasern vergréBert. Ein geringer Feuchtigkeitsgehalt vergréBert die Warme- | 
leitzah! nur wenig, solange keine Kondensation von Wasserdampf eintritt. Die 
Warmeleitzahl von Gemischen liegt zwischen den Werten, die die einzelnen Be- | 
standteile bei derselben Dichte besitzen, die das Gemisch hat. Die Warme- 
leitung in den Versuchsstoffen ist am geringsten, wenn die Fasern senkrecht _ 
zu den Wiarmestromlinien verlaufen, sie kann den mehrfachen Betrag erreichen, 
wenn die Fasern parallel zu dem Wirmestrom liegen. Die verhiltnismaBig groBe 
Warmeleitzahl von feinfaserigem Asbest wird darauf zuriickgefiihrt, daB die 
einzelnen Fasern sich innig beriihren. Bei sehr lose gepackten Stoffen kann die 
Warmeleitung dadurch noch verringert werden, da8 trockenes Aluminiumpulver 
beigemengt und die Strahlung dadurch verringert wird. Bei dichterer Packung 
spielt die Strahlung keine- Rolle mehr. Erk. 


James A. Beattie. A precision thermostat for temperatures from — 25°C 
to 500° C. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 458—465, 1931, Nr. 8. Es wird ein Thermo- 
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stat beschrieben,; der zwischen — 25 und + 500°C eine zeitliche und réumliche 
Temperaturkonstanz von einigen tausendstel Grad zu erreichen gestatten soll. 
In verschiedenen Abschnitten werden zwei fiir zwei verschiedene Badfliissigkeiten 
bestimmte ThermostatengefaBe beschrieben; fiir 150 bis 200° und 150 bis 300° 
werden Ole verschiedener Viskositat benutzt, ftir héhere Temperaturen ein Ge- 
misch von 27,3%, LiNO,, 18,2°%, NaNO, und 4,4°, KNO, bevorzugt (Gewichts- 
prozente der wasserfreien Salze). Eine sorgfaltige Durchrihrung wird durch 
drei Riihrwerke bewirkt, die um 120° gegeneinander versetzt sind. Ein in das 
Bad tauchendes Pt-Thermometer reguliert in bekannter Weise tiber eine Brticken- 
sehaltung, Galvanometer, zwei Photozellen und Relais innen verteilte Heiz- 
widerstande in ihrer Stromzufuhr. Nach auBen sind diese Widerstande von einem 
weiteren Heizdrahtsystem umgeben, das gréBere Energien aufnimmt und zum 
Hoehheizen des Bades bis kurz unter die gewiinschte Temperatur bestimmt ist. 

Justi. 
Martin Ruhemann. Ein kleiner Apparat zur Erzeugung sehr tiefer 
Temperaturen. ZS. f. Phys. 65, 67—74, 1930, Nr. 1/2. Der Apparat, der zur 
schnellen Abkiihlung geringer Substanzmengen auf Wasserstoff- bzw. Helium- 
temperaturen oder zum Einstellen von beliebigen unterhalb von fliissiger Luft 
gelegenen Zwischentemperaturen dient, besteht im wesentlichen aus zwei ineinander 
gesteckten und zu einer Spirale gewundenen engen Metallréhren, die mittels emer 
engen Diise miteinander kommunizieren und so einen Gegenstrémer mit Ent- 
spannungsventil bilden. Das Réhrensystem hingt in einem evakuierten Mantel, 
der in fliissige Luft bzw. in fliissigen Wasserstoff taucht. Das innere Rohr der 
Spirale wird direkt mit der Wasserstoff- bzw. Heliumbombe verbunden. Der 
ganze Apparat ist etwa 30 cm hoch und 3,5 em weit. Von Luft ausgehend erreicht 
man die Temperatur des fliissigen Wasserstoffs in etwa 5 Minuten bei Bomben- 
drucken zwischen 100 und 160 Atm. Von Wasserstofftemperaturen ausgehend. 
gelangt man in derselben Zeit zum Verfliissigungspunkt des Heliums. Die 
Stromungsgeschwindigkeit betragt bloB 2 bis 3 Liter/Minute, so daB man den 
verbrauchten Wasserstoff in die Atmosphaire entweichen lassen kann, wahrend 
das Helium notigenfalls in einem Ballon aufgefangen wird. Ruhemann. 


E. J. Workman. The variation of the specific heats (C,) of oxygen, 
nitrogen and hydrogen with pressure. Phys. Rev. (2) 37, 1345 — 1355, 
1931, Nr. 10. Verf. hat seine Apparatur zur Bestimmung des Verhaltnisses von 

Cy bei einem Druck p zu Cp bei Atmospharendruck (vgl. diese Ber. 11, 1512, 1930) 
wesentlich verfeinert, so da im besonderen der infolge des durch die Widerstande 


der Leitungen bedingten Druckabfalls auftretende Joule-Thomson-Effekt eliminiert 


Fart 
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_ wird. Es wird eine genaue Beschreibung des Apparates gegeben. Fir die an 
- Sauerstoff und Stickstoff gewonnenen Resultate vgl. diese Ber. S. 1903. Die an 
- Wasserstoff erzielten Ergebnisse sind folgende: 
| oom 
& Druck 11 
| : kg/cm? “plo 
gs 10 1,0013 
va 30 1,0941 
50 1,0072 
70 1,0098 
90 1,0120 
110 1,0142 
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Die Werte sind wesentlich kleiner als die fiir Sauerstoff und Stickstoff bei derselben 
Temperatur. Verf. schaétzt den wahrscheinlichen Fehler kleiner als 0,2%;. 
Ruhemann. 
R. J. W. Le Févre and Catherine G. Tideman. Calculation of the Latent 
Heat of Fusion of Camphor from Vapour Pressure-Temperature 
Data. Nature 127, 972—973. 1931, Nr. 3217. Auf Grund verschiedener Hin- 
wendungen, die die Rechnungsmethode, vor allem aber die damit erzielten Werte 
fiir die Molekulardepression (A) des Camphers am Gefrierpunkt, von 400 baw. 498, 
fiir unrichtig halten, versuchen es die Verff. mit Hilfe von aus der Literatur ent- 
nommenen Beispielen nachzuweisen, da& die obigen Ergebnisse doch hinreichend 
genau genug sind. Mit Hilfe von Versuchswerten von Kuhara, Ramsay- 
Young, Allen und Vanstone berechnen die Verff. zundchst die Konstanten 
der Kirchoff-Dupre-Rankineschen Formel, m, » und z, die dann, in die 
Gleichung von Clapeyron fiir die latente Schmelzwarme (L;) eingesetzt, den 
Wert Ly = 8,23 cal ergeben, Wird dieser Wert nun in Verbindung mit den oben 
angegebenen Werten von KK in die von van’t Hoff aufgestellte Gleichung ein- 
gesetzt, so ergibt sich auch danach ein Wert von Ly = 8,24, was also sowohl 
die Richtigkeit der angewendeten Berechnungsmethode als auch die der damit 
erhaltenen Werte bestatigt. Es wird ferner nachgewiesen, daB die von den anderen 
Autoren benutzten Werte scheinbar zu ungenau waren, da die damit berechneten 
Konstanten m, n und 2 ganz verschiedene, von den oben zwecks Kontrolle be- 
rechneten Werten stark abweichende Werte ergaben. Es wird zum Schlu8 be- 
tont, daB die yon den Verff. angegebenen Werte noch innerhalb der Genauigkeits- 
grenze der zur Auswertung benutzten Formeln liegen und ftir die Verwendung 
za thermodynamischen Berechnungen genau genug sind. Dardin. 


Weldon G. Brown. Note on the heat of dissociation of iodine. Phys. 
Rev. (2) 38, 709—711, 1931, Nr. 4. Der gegenwartig allzemein angenommene 
Wert D = 1,544 + 0,003 Volt fiir die Dissoziationsenergie von Jod griindet sich 
auf die Zulassigkeit einer linearen Extrapolation von den im Sichtbaren gelegenen 
Banden auf die Konvergenzstelle. Verf. hat die Jodbanden, die bei kiirzeren 
Wellen diffus und schwach werden, bis zu 72 = 4992,5 A.-E. mit einem 21 FuB- 
Konkavgitter in erster und zweiter Ordnung untersucht und festgestellt, da® die 
Kurve dG/d@ tatsachlich gekriimmt ist. Die Konvergenzstelle entspricht 1,535 
+ 0,001 Volt. Zum Schlu8 wird eine Tabelle fiir die Dissoziationsgleichgewichte 
zwischen 1073 und 1473° abs. gegeben, die befriedigende Ubereinstimmung der 
neuen optischen Werte mit den chemischen Messungen von Starck und Boden- 
stein zeigt. Justi. 


Frederick D. Rossini. The heats of combustion of methane and carbon 
monoxide. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 37—49, 1931, Nr. 1 (RP. 260). 
Mit Hilfe der Kalorimeterapparatur und des Verfahrens, das zur Bestimmung der 
Bildungswarme des Wassers angewendet wurde (Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 
1—.36, 1931, Nr. 1; diese Ber. S. 1573), wurden die Verbrennungswarmen von 
Methan und Kohlenoxyd neu gemessen. Die Verbrennungswirmen des CH, bei 
Bildung von fliissigem H,O und gasformigem CO, wurde bestimmt zu 889, 700 
-+- 300 internationalen Joule pro Mol bei 30°C und einem konstanten Druck von 
1 Atm., entsprechend 890, 160 -+ 300 internationalen Joule bei 25° C und 1 Atm. 
Die Verbrennungswarme von CO zu CO, ergab sich zu 282,925 + 120 internationalen 
Joule pro Mol bei 30°C und 1 Atm.; bei 25°C und 1 Atm. demnach zu 282,890 
+ 120 internationalen Joule. Berthelot hatte 1878/80 bei 30°C und 1 Atm. 


im Mittel den Wert von 284,800 + 1,300 internationalen Joule pro Mol erhalten, | 


Thomsen 1880 284,140 + 710 internationalen Joule pro Mol. Justi. 
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Frederick D. Rossini. The heat of combustion of methyl alcohol. Proce. 
Nat. Acad. Amer. 17, 343—347, 1931, Nr. 6. Die groBen Unterschiede der bisher 
gemessenen Verbrennungswarmen des Methylalkohols veranlaBten eine neue Be- 
stimmung. Dazu wurde der Methylalkohol bei konstantem. Druck verbrannt. Hin 
bei Zimmertemperatur mit-dem Dampf des Alkohols gesattigter Luftstrom wurde 
dureh das Verbrennungsgefa8 (im Kalorimeter) geleitet und trat dann in eine 
Sauerstoffatmosphare. Die Ziindung erfolgte durch einen Funken. Die gleiche 
Warmeténung, wie die durch die Reaktionswairme bewirkte, wurde daraut 
durch elektrische Energie erzeugt und diese dann gemessen. Die durch die Reaktion 
CH,O0 Hig) + 3/2 Ox) = CO2@) + HzO bei 25°C und 1 Atm. erzeugte Warme- 
tonung ist Q, = 762,27 + 0,20 Kilojoule/mol. Die Reaktion CH,OH@ 
-~CH;0H¢) gibt die Warmeténung Q, = — 37,43 Kilojoule/mol. Somit hat 
die Reaktion CH ;0H a) + °/, Oog) = COoyw + 2H,O~@ die Warmetdénung 
Q = 726,34 + 0,20 Kilojoule/mol. oder Q = 173,63 + 0,05 keal/mol. Die 
Mischungswirme von Alkoholdampf und Luft konnte bei den Berechnungen 
vernachlassigt werden. Pruckner. 


Gerhard Jung. Differentiale Verdiinnungswarme und elektrokalori- 
scher Effekt. ZS.-f. phys. Chem. 1931, 8. 298—302 (Bodenstein-Festband). 
Die differentiale Verdiinnungswarme beruht im allgemeinen auf zwei Energie- 
anderungen, namlich 1. auf der Verdnderung des Energieinhalts des gelésten 
Stoffes bei der Verdiinnung, also auf der Entfernungsinderung der einzelnen 
gelésten Molekiile, und 2. auf der Kompression oder Dilatation des Lésungsmittels. 
Da diese letzteren Volumenanderungen teilweise auf Elektrostriktion muriick- 
zufiihren sind, kann ein Teil der Verdiinnungswaérme als elektrokalorischer Effekt 
aufgefaBt werden. Fiir diesen Fall werden Naherungsformeln abgeleitet. Moser. 


B. Topley. Absolute Rates of Heterogeneous Gas Reactions. Nature 128, 
115—116, 1931, Nr. 3220. Fiir Zerfallreaktionen mit Oberflachenkatalysatoren, 


wo die Katalyse von der Bildung eines Adsorptionskomplexes (bei Adsorptions- 


gleichgewicht mit der Gasphase) und darauffolgender thermischer Aktivierung 
und Zerfall des Komplexes in neue verdampfende Molektilarten abhangt, fiihrt 


} einfache Analogie mit den homogenen Reaktionen zu der Formel K = f.” . e~ ERT, 


Hierbei ist K die Zahl der pro Sekunde und Quadratzentimeter reagierenden 
Molekiile, » die pro Quadratzentimeter adsorbierte Zahl, f die Frequenz, mit der 


eine Anderung des totalen Energiegehalts bei einem Adsorptionskomplex erfolgt, 


und e—£/FT ein angeniherter Ausdruck fiir die Wahrscheinlichkeit, da® nach irgend- 
einem besonderen Energiewechsel der Komplex mit einer den Wert £E iiber- 
schreitenden Energie zuriickbleibt. Bei Anwendung der Formel auf glatte Metall- 


 drahtoberflichen als katalysierender Oberfliche, wo 7” die Molekiilzahl einer 
_ dichtgepackten einmolekularen Schicht ist und E gleich der Arrheniusschen 


Konstanten A, ergibt sich fiir die Zersetzung von NH, bei auf 7 erhitzten Wolfram- 
drahten die GréBenordnung von K in Ubereinstimmung mit der beobachteten 


- Reaktionsgeschwindigkeit (Reaktionen von der kinetischen Ordnung Null). Bei 


Reaktionen von der kinetischen Ordnung Eins erfordert die Arrheniussche 
Konstante A eine Korrektion gleich der Desorptionswarme. ” wird als Funktion 
von p und 7 mit Hilfe des Boltzmannschen e-Gesetzes fiir die Dichte in einen 
Bereich von der potentiellen Energie L entwickelt. Dieser Bereich wird mit einer 
sich um einen Molekiildurchmesser von der Oberflache (3 . 10—§ cm) ausdehnenden 


- Schicht identifiziert. Bei Anwendung der Formeln auf die Zersetzung von HJ an 


Platindrahten und von N,O an Gold ergibt sich fur K in der GréBenordnung 
ebenfalls Ubereinstimmung mit der Beobachtung. Bollé. 
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P. Lafitte ct M. Patry. Sur la déflagration et la détonation du fulminate 
de mercure. C. R. 193; 171—174, 1931, Nr. 3. Es wird die schon frither (C. R. 192, 
948, 1931) angedeutete Verbrennung von Knallquecksilber, das vielfach als nur 
der Detonation fahig angesehen wird, genauer untersucht. Es wurde die graue 
Modifikation sorgfaltig hergestellt und getrocknet. Eine kleine Menge (0,1 g) 
iiber Bunsenbrenner erhitzt verpufft ohne Durchbohrung von diimnem Papier, 
wahrend die gleiche Menge von N,Pb in ein 0,3 mm starkes Nickelblech ein Loch 
von lem bei Detonation schlagt, wenn es in gleicher Weise erwarmt wird. 
Die photochronographische Untersuchung ergibt bei Anwendung eines Detonators 
immer eine Detonation mit oder ohne Einschlu8 des Knallquecksilbers in ein 
Rohr. Ein Faden frei ausgelegten Knallquecksilbers (40 cm lang, 1 cm breit, 
etwa 0,5cem hoch) mit 1,5g eines Detonators zur Detonation gebracht, ergab 
bei der photographischen Registrierung eine konstante Detonationsgeschwindigkeit 
von 2500 m/sec.’ Bei Anwendung einer Bickford-Zitindschnur erhielt man aber 
(bei viel langsamer laufender Trommel) eine Verbrennung mit nur wenigen Metern 
pro Sekunde Anfangsgeschwindigkeit. Bei NgPb trat aber immer nur Detonation 
ein. Bei Bestimmung der Entflammungstemperaturen durch Aufbringen kleiner 
Mengen Knallquecksilbers auf erhitzte Flachen von bestimmter Temperatur wurden 
sehr verschiedene Werte gefunden. In diesem Falle handelt es sich immer um 
Verbrennung. Verff. zeigen nun, dai diese bei Temperaturen zwischen 135 
und 277° mit Verzégerung eintritt, die von 39 Minuten bis auf 0 see mit wachsender 
Temperatur abnimmt. Unter 133° trat auch nach zweistindiger Hrwarmung 
keine Verbrennung, sondern langsame Zersetzung, tiber 277° Entflammung ohne 
Verzug ein. Auf diesen Erscheinungen beruhen die Verschiedenheiten in den 
Angaben der Entflammungstemperatur von Knallquecksilber. Bollé. 


K. Niederer. Uber die Bestimmung der Nebenbestandteile von Ver- 
suchsstrecken-Methan. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 26, 257—261, 
1931, Nr. 8. Hi. Ebert. 


H. Hausen. Eine neue Zustandsgleichung des Wasserdampfes. For- 
schung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 319—326, 1931, Nr. 9. ,,Abgesehen von 
der quantentheoretischen Berechnung der spezifischen Warme bei unendlicher 
Verdiinnung reichen die physikalischen Unterlagen zur Aufstellung einer rein 
theoretischen Zustandsgleichung noch nicht aus. Es wird daher auf Grund der 
von Knoblauch und Koch bis 120 at durchgefiihrten Messungen der spezifischen _ 
Warme eine empirische Zustandsgleichung entwickelt, die bei héheren Tempe- 
raturen bis tiber 200 at hinaus extrapoliert werden kann. Nur im Gebiet geringer | 
Uberhitzung oberhalb 135 at muBte die Extrapolation teils graphisch, teils durch — 
schrittweise rechnerische Integration der thermodynamischen Differential- 
gleichungen erginzt werden. Die aus der Zustandsgleichung und durch Extra- 
polation ermittelten Werte von v und 7 liegen, von drei unbedeutenden Ausnahmen 


abgesehen, innerhalb der auf der 2. Internationalen Dampftafelkonferenz in Berlin 
festgesetzten Toleranzen.‘ Max Jakob. 


P. W. Bridgman. The P-V-T relations of NH,Br, and in particular the 
effect of pressure on the volume anomalies. Phys. Rev. (2) 38, 182—191, 
1931, Nr. 1. Mit Hilfe einer Versuchsanordnung, die schon friiher (Proc. Amer. 
Acad. 58, 166, 1923) beschrieben worden ist, wurden die Beziehungen zwischen 
Druck, Volumen und Temperatur von NH,Cl bei 75, 30 und 0° und von N H,Br | 
bei 75, 0 und — 72° untersucht. Der Druckbereich erstreckte sich bis 12 000 kg/em?, 7 
bei — 72° nur bis 7500 kg/em?. Unstetigkeiten im Verlauf der Volumenisothermen 


i 
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des NH,Cl sind vorhanden bei 0 und 3370 kg/em* und bei 30° und 9390 kg/em?, 
bei der — 72°-Isotherme des NH,Br bei 1620 kg/em?. Der Charakter der Un- 
stetigkeit beim NH,Br ist verschieden von der beim NH,Cl und gleicht mehr der 
eines polymorphen Ubergangs. Diese Unstetigkeiten entsprechen den Unstetig- 
keiten in der thermischen :Ausdehnung, wie sie von Simon und Ruhemann 
bei atmospharischem Druck gefunden wurden. Die Druckverschiebung der Un- 
stetigkeiten nach héheren bzw. niedrigeren Drucken wird durch die Thermo- 
dynamik aus den verschiedenen Vorzeichen der Volumenanomalien in den hier 
betrachteten Fallen erklart. Die Thermodynamik des Einflusses von Druck und 
Temperatur auf die Unstetigkeit im Verlauf einer Volumenisotherme wird diskutiert 
und eine verallgemeinerte Clapeyronsche Gleichung entwickelt, die den experi- 
mentellen Ergebnissen Rechnung tragt. Mit Hilfe dieser Gleichung kann der 
} thermische Effekt, der die Unstetigkeit begleitet, berechnet werden, und zwar 
} zu etwa 100 bzw. 160 cal pro Mol. bei NH,Cl bzw. NH,Br. Der thermische Effekt 
ist bei NH,Cl fast unabhaingig vom Druck, wahrend der Volumeneffekt mit 
wachsendem Druck sehr schnell abnimmt (von 0,0030 bei 0° auf 0,0015 bei 30°). 
Bei NH,Br betragt der Volumeneffekt bei — 72° etwa — 0,017. Die Erklarung, 
die von Pauling fiir die Anomalien, namlich fiir den Ubergang der oszillatorischen 
zur rotatorischen Bewegung des NH,-Radikals, vorgeschlagen wurde, mu an- 
) scheinend durch andere Uberlegungen erweitert werden, die einigen bemerkens- 
§ werten Unterschieden im Verhalten der beiden Substanzen Rechnung tragen. 
Es bestehen zweifellos noch andere Beispiele soleher Anomalien, die sich tiber 
einen mehr oder weniger ausgedehnten Druckbereich erstrecken. Oito. 


W. M.D. Bryant. Note on the Third Law Calculation of the Entropy 
‘and Free Energy of Ammonia. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 3014—3015, 
1931, Nr. 8. Der Giauquesche Wert fiir die Entropie des Wasserstofis, der dem 
Kernspin Rechnung tragt und sich bei ein- und zweiatomigen Substanzen bewahrt 
hat, soll auf einen mehratomigen Stoff angewendet werden. Zu diesem Zwecke 
berechnet Verf. aus den von Eucken und Mitarbeitern gemessenen spezifischen 
Warmen die molare Entropie des Ammoniaks. Er erhalt 46,7 cal /Grad und daraus 
) mit Hilfe der Giauqueschen Wasserstoffentropie — dem Wert, der im Zu- 
| sammenhang mit den Entropien anderer Substanzen bei thermodynamischen 
) Rechnungen gelten soll — ergibt sich die freie Bildungsenergie des Ammoniaks 
zu — 4150 cal/Mol bei Zimmertemperatur. Diese Zahl stimmt nun befriedigend 
mit dem experimentellen Wert von — 3910 cal iiberein, wogegen der friiher benutzte 
Entropiewert des Wasserstoffs fiir die freie Energie — 4900 cal ergeben wiirde. 
F. Ruhemann. 
_ §. A. Holm. Uber den sogenannten Sama-Zustand. III, 2. Versuche 
--am Dampf der Dimethylacetonxylose und einer Lésung von 80% 
- dieser Substanz und 20%, Monomethylacetonxylose. Ark. for Mat., 
Astron. och Fysik (A) 22, Nr. 20, 65 S., 1931, Nr. 3. Die Arbeit bildet die Fort- 
 setzung zweier friiheren zum Nachweis eines abwarts gerichteten gravimolekularen 
 Druckes in verdiinnten Gasen und Dampfen geringen Sattigungsdruckes, der 
 bewirkt ist durch den (vom zweiten Hauptsatz der Thermodynamik abweichenden) 
Sama-Zustand dieser Kérper. Der bereits in der zweiten Abhandlung beschriebene 
| Apparat ist eine vertikal drehbare Messingréhre, in welcher der Druck mittels 
- einer wagerechten, mit dem Arm eine Mikrowaage verbundenen Aluminium- 
| scheibe gemessen wird. Mit Hilfe dieses Apparates erfolgten Messungen des gravi- 
~ molekularen Druckes bei gewéhnlicher Temperatur im Dampf der Dimethyl: 
~ acetonxylose (teils gesittigt, teils iiberbitzt) und in dem einer Lésung von 20% 
~ Monomethylacetonxylose in 80% Dimethylacetonxylose. Bei ersteren wurde 
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Luft; bei letzteren Wasserstoff als Vergleichsgas verwendet. Druck und Ver- 
unreinigung des Vergleichsgases lieBen sich bestimmen aus den Druckdifferenzen 
bei F iillung der — horizontal gerichteten — Réhre mit diesem Gas einerseits 
und einem ihm ahnlichen (Luft, Wasserstoff) andererseits. Die priméren Werte 
der beobachteten Daten: Dp —- Dz; und Dp — Dy — wobei die Indizes sich auf 


Versuche mit Dampf, Luft und Wasserstoff beziehen —.lagen weit oberhalb des _ 
Bereichs ihrer mittleren Fehler. Somit war es méglich, Druckunterschied von | 


Dampf und Vergleichsgas direkt abzuleiten und dann unter Verwendung der 
Experimente mit Diacetonxylosedampf die gesuchten Werte niaiherungsweise zu 
berichtigen. Die so reduzierten Werte zeigen eine Lagenanderung der Aluminium- 
scheibe nach unten, d. h. eine gravimolekulare Druckwirkung im schweren Dampf 
gegentiber dem leichten Vergleichsgas. Der manometrische Teil des nahezu ge- 
sittigten reinen Dampfes schien ungefahr konstant wahrend der Versuche zu 
sein. Der D-Wert des Dampfes betrug 32 bis 22°% seines Maximums. Ein vom 
Dampfgehalt des Vergleichsgases unabhangiger, durch den gravimolekularen 
Druck bewirkter Ausschlag an der Waage (bei horizontaler Lage der Réhre) 
war 2,32- bis 2,01 mal so groB wie der auf gleichen Druck reduzierte D-Wert des 
Dampfes. Die Theorie ergibt hier den Faktor 1,87; die Differenz ist durch die 
Mangel der Experimente und Schatzungen zu erklaren. Der Wert Dp — Dy 


des Monomethylacetonxylosedampfes nahm mit der Zeit ab, anscheiend infolge | 


der Zersetzung der Substanz im Apparat. Pruckner. 


R. M. Langer and B. G. Calvert. The dependence of reaction velocity on 
temperature. Phys. Rev. (2) 87, 1705—1706, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Bei einer Reaktion, die*nach dem Gesetz N;(t) = N;(0)e—4# 
verlauft, wo A(e) eine steigende Funktion der Energie ¢« und N;(0), die durch’ 
das Boltzmannsche Gesetz gegebene Zahl der Systeme im Zustand « ist, gibt 


es drei charakteristische Typen von Temperaturabhangigkeit. 1. Bei niedrigen — 


Temperaturen gibt es einen Bereich, in dem der nach Tolmans Formel (¢ — €)/k T? 
definierte ‘Temperaturkoeffizient konstant und auBergewohnlich klein ist. Dann 
kommt ein Gebiet 2, in dem der Temperaturkoeffizient schnell mit der Temperatur 


ansteigt. Bei héheren Temperaturen (3) wird die Kurve wieder flach, und die . 


Reaktionsgeschwindigkeit K, die em Mittel von A(e) ist, 14Bt sich durch die 
Formel K = (1/t)e—4/kT ausdriicken, wo t von der Gré®enordnung der Schwin- 
gungsdauer des Systems ist. Uber die Funktion A (e) ist genug bekannt, um bei- 
spielsweise zu zeigen, daB im Falle gew6hnlicher chemischer Reaktionen der Fall 3. 
schon weit unter Zimmertemperatur erreicht ist und daB + von der GréBenordnung 
10-4 sec ist. Fiir die typischen radioaktiven Prozesse reicht andererseits der 


Fall 1 bis tiber 166°C hinaus. Der Temperaturkoeffizient bei gewéhnlichen — 


Temperaturen ist etwa 10®mal kleiner als im chemischen Falle, so daB ohne 
Riicksicht auf den geringen Abstand der Energieniveaus im Kern, ja selbst wenn 
der Kern im thermischen Gleichgewicht ware, was erst bei sehr hohen Tempe- 
raturen der Fall ist, die Differenz radioaktiver Zerfallsgeschwindigkeit zwischen 
0 und 1000°C unmeBbar klein sein wiirde (AK/K < 10—*), selbst wenn keine 
experimentellen Schwierigkeiten der Bestimmung vorlagen. Giintherschulze. 


J... Finck. The extension of Clapeyron-Clausius equation to disso-— 


ciation within the gaseous phase. Phys. Rev. (2) 37, 1698—1699, 1931, 
Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine Studie iiber die thermodynamischen 
Analogien zwischen dem fliissig-dampfférmigen Zustande einerseits und dem gas-— 


formig-dissoziierten Zustande andererseits. Die assoziierte Gaskomponente ent- | 


a 
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spricht der gesdttigten Fliissigkeit und die dissoziierte Gaskomponente dem ge- 
sittigten Dampf. Mit Hilfe eines hypothetischen Mechanismus, der aus einem 
Kolben und einem Zylinder besteht, der das Gas enthalt, und zwei semipermeablen 
Membranen ist es méglich, das Gas in zwei Phasen zu zerlegen, von denen die 
eine die assoziierte Komponente und die zweite die dissoziierte Komponente 
enthalt. Dann kann die Dissoziation durch einen isothermen-isopiestischen ProzeB 
stattfinden, analog der Verdampfung einer Fliissigkeit. Mit Hilfe dieses hypo- 
} thetischen Prozesses wird gezeigt, daB die Clausius-Clapeyronsche Gleichung 
die Form annimmt: 4 = 0O(v, — 2) (dp/d9),. wo A die Dissoziationswarme, 
v,und v, die spezifischen Volumina der assoziierten und dissoziierten Komponente, 
_ jede bei p und 9, sind, wahrend «# der Dissoziationsgrad ist. Rechnungen auf Grund 
der Versuchswerte fiir NH3, H,O und CO, ergeben die experimentell bestimmten 
Werte von 4 auf 1% und weniger. Giintherschulze. 


‘J.N. Bronsted und E. Warming. Molekiilgr6Be und Phasenverteilung. 
II. ZS. f. phys. Chem. (A) 155, 343—352, 1931, Nr. 5/6. Mit wachsender GroBe 
yon Molekiilen eines gelésten Stoffes wird dessen Verteilung zwischen zwei 
fliissigen Phasen mehr und mehr einseitig. Der daraus folgende SchluB, da8 die 
} Koliloidverteilung bei gewéhnlichen Lésungsmittelsystemen sehr einseitig ist, 

‘lieB sich vollauf bestatigen. Um meBbare Gleichgewichtszustande zu erreichen, 
war es dabei notwendig, den Unterschied der hbeiden fliissigen Phasen, worin 
das Kolloid sich verteilt, auf einen méglichst geringen Betrag zu reduzieren, d. h. 
bei einer Temiperatur in der nachsten Nahe des kritischen Mischungspunktes zu 
arbeiten. Fir ternare Gemische gilt dann 


Ly Limam ely A= UU aa 0 Re Oe OF. 


Ly; ty =a HO ¥o= Yo %— 2p” 
worin «, y und z die Konzentrationen der drei Komponenten hedeuten und das 
Gewicht L, einer Losung der Konzentration « in zwei Teile L, und L, der Konzen- 
h trationen x, und «, zerlegt wird. Das Teilungsverhaltnis V eines zugesetzten 
Stoffes ist unterhalb der kritischen Trennungstemperatur von der Temperatur 
als auch von der Zusammensetzung der beiden Gleichgewichtsphasen abhéngig, 


_demnach gilt: 

dinV _ dInV nV da. 

Ie ae RL ia aku 

a Im kritischen Punkt wird da/dT = co, in der N dhe desselben kann man demnach 
das Glied Jin V/0T fortlassen und erbalt 


dinV _ dlnV dae 
pn ad een gee 


dinV _ , de 
; EP Naat: Oe ty 
Fiir die Temperaturabhangigkeit der Verteilung gilt ferner 


a Bae 
| nVaKYT,— 7 = KYAT, 


Borin T,, den kritischen Temperaturpunkt und. K eine Konstante darstellen. 
ewenn der fiir K bestimmte Wert mit der Temperatur anwachst, gilt ferner 


ea 
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Die Bestatigung dieser GesetzmaBigkeiten der ungleichmaBigen Verteilung er- 
folgte durch Verwendung von kolloidem Arsentrisulfid und Chromihydroxyd in 
der Nahe des kritischen Mischungspunktes von Wasser —Butyl- —Athylalkohol- 
gemischen. Der Logarithmus des Teilungsverhaltnisses war dabei fur kleine 
Temperaturunterschiede, wie erwartet, jeweils der Quadratwurzel der Entfernung 
von der kritischen Mischungstemperatur proportional. Brickner. 


P. A. Boud and Della A. Williams. A method for the determination of 
critical temperatures and the critical temperature of hydrogen 
fluoride. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 34—37, 1931, Nr. 1. Ein geschlossenes 
Rohrchen, das die zu untersuchende Substanz enthalt, befindet sich in emem Ofen 
als Waagebalken aufgehingt. jedoch mit einem leichten Ubergewicht nach einer 
Seite, so daB es hier besonders gehalten werden mu. Das geschieht durch eimen 
nach auBen zu einer Waage fiihrenden Platindraht. Der Ofen mit dem Réhrehen 
wird iiber die erwartete kiitische Temperatur erhitzt, die au8en befindlichne Waage 
ins Gleichgewicht gebracht. Kiithlt nun der Ofen ab und erreicht seine Temperatur 
die kritische, so sammelt sich die schwerere Fliissigkeit in dem tieferen Teil der 
Réhre. Dadurch kommt die Waage aus dem Gleichgewicht. Die bei Fintritt der 


Gleichgewichtsstérung abgelesene Temperatur ist die kritische. Fur Wasserstoff- 


fluorid ist 7, = 230,2° abs. gefunden; das ergibt fiir die Quotienten T/L, = 1.72, 
T, = Siedepunkt. HA. Hbert. 


E. Justi. Uber die Tripelpunkte des Stickstoffs und des Sauerstoffs 


als Festpunkte der Temperaturskala. Ann. d. Phys. (5) 10, 983—992, || 
1931, Nr. 8. Die Umstande, die eine starke Streuung bei Tripelpunktstemperatur- 


messungen kondensierter Gase verursachen, werden eingehend untersucht. Als 
besonders wichtig erweist es sich, den an und ftir sich schlechten Temperatur- 
ausgleich im Kondensat und zwischen Kondensat und Thermometer zu ver- 
bessern; ein fiir diese Zwecke besonders geeignetes Widerstandsthermometer wird 
beschrieben. In einem friither beschriebenen Sorptionsthermostaten kénnen die 
Schmelzpunkte von Sauerstoff und Stickstoff auf + 0,002° genau leicht reproduziert 
werden; da in einem solchen Thermostaten keine Stelle kalter ist als das Kondensat, 


kénnen auch die Dampfdrucke einwandfrei gemessen werden. Infolge ihrer | 


Fignung zur Eichung von Widerstandsthermometern wurden die absoluten 
Temperaturen der Schmelzpunkte mit Hilfe des Gasthermometers neu festgelegt. — 


Fiir den Sauerstoffschmelzpunkt ergab sich J’ = 54,24 + 0,04 abs.; p = 1,20 


+0,05mm Hg. Am Stickstoffschmelzpunkt ist 7’ = 63,09 + 0,01%abs. bzw.- 


p = 98,91 + 0,05 mm Hg. Die Erstarrungstemperaturen liegen bei schnellem 


Abkihlen bis zu 0,03° tiefer als die Schmelztemperaturen; entsprechend fallen — 


auch die Dampfdrucke niedriger aus. 


Masaichi Majima and Sakuichi Togino. Evaporation Velocity of Small 
Drops. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 9, 339—345, 1930, Nr. 5 (japanisch); Ab- 
stracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 18, Nr. 243/244, 1930); 
9, 34— 35, 1930, Nr. 5 (englisch). Ein Auszug aus der Arbeit tiber die Bestimmung 


der Verdampfungsgeschwindigkeit von kleinen Flissigkeitstropfen. Der wahrend 


einer bestimmten Zeit durch die Verdampfung veranderliche Durchmesser des 


Tropfens D, bzw. D und die dazugehdrige Zeit lassen sich durch folgende Be- 


ziehungen miteinander in Verhindung bringen: 


Di, -D=K".t oder D2? — D? = K’.t, 


worin K’’ oder K’ die Koeffizienten der Verdampfung sind und mit dem Partial- | 
druck des in der feuchten Luft befindlichen Wasserdampfes in bestimmter Be- | 


Juste. — 
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ziehung stehen.- Auf Grund von Messungen konnte zwischen dem Wert K’ des 
Wassertropfens und der relativen Feuchtigkeit der Umgebungsluft eine einfache 
lineare Beziehung gefunden werden, die aber eine geniigend groBe relative Feuchtig- 
keit voraussetzt. Der Wert dieses Koeffizienten wird natiirlich auch beeinflubt, 
wenn der zu untersuchende Tropfen sich in bewegter Luft befindet. Fir Wasser 
hat sich bei 20°C und bei einer relativen Feuchtigkeit von 70%, 


K’ = 15. 10-4 — 11... 10—*. e— 9,075. » mm?/sec 


ergeben, wenn ¢ die Luftgeschwindigkeit in m/sec bedeutet. Fiir absoluten Alkohol 
ergibt sich der entsprechende Wert zu 


K’ = 0,0166 — 0,0068 . e— 9:57 -¥ mm?/sec. 


Die Methoden: 1. Bestimmung der Veranderung des Tropfendurchmessers auf 
mikrokinematographischem Wege und 2. die rasche Ermittlung der relativen 
Feuchtigkeit der Luft auch wahrend des Versuchs, werden im einzelnen beschrieben. 

Dardin. 
FE. Rinck. Diagramme de solidification des alliages calcium-sodium. 
CG. R. 192, 1378—1381, 1931, Nr. 22. Das Zustandsdiagramm Na—Ca wird durch 
Aufnahme der Abkiithlungskurven von unter Argon im Hisentiegel erschmolzenen 
Legierungen untersucht. Die gegenseitige Léslichkeit im fliissigen Zustand wird, 
wie friiher (vgl. diese Ber. 11, 2650, 1930) beschrieben, aus der Temperatur- 
abhangigkeit der Reaktion Ca + 2 NaCl — Na + CaCl, erschlossen. Danach 
befindet sich im fliissigen Zustand zwischen 7 und 86 Gew.-°/, Na oberhalb der 
bei 710°C verlaufenden Liquiduslinie eine Mischungsliicke, die oberhalb 1185°C 
geschlossen ist. In festem Zustand sind die Metalle ineinander unléslich. Auf 
der Na-Seite gibt es bei ganz geringen Ca-Gehalten ein Eutektikum, dessen Schmelz- 
punkt 0,025° tiefer als der des Na liegt. Frhr. v. Goler. 


” 
q 


Louis J. Gillespie. Equations for vapor pressures and latent heats, 
including approximate equations for solid compounds containing 
a gaseous component. Proc. Amer. Acad. 66, 153—165, 1930, Nr. 3. Mit 
Verfahren, ahnlich wie sie Gibbs benutzte, werden allzemeine thermodynamische 
} Gleichungen fir Dampfdrucke und latente Warmen abgeleitet. Schwierigkeiten, 
) die dadurch auftreten, daB sich Atome in bestimmten Verhaltnissen miteinander 
verbinden, werden beriicksichtigt. Fiir die Behandlung fester Verbindungen werden 
) Naherungsrechnungen angegeben, ebenso fiir Drucke und latente Warmen bei 
» der Zersetzung fester Verbindungen. SchlieBlich wird dargelegt, wie diese Glei- 
- chungen mit Versuchsdaten zu vergleichen sind. Justi. 


A Louis J. Gillespie and Eli Lurie. Vapor pressures and latent heats for the 
aa: system BaCl, . 8 NH,—BaCl,—NH;. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 2978— 2983, 
@ 1931, Nr. 8. Die Zersetzungsdrucke des Systems BaCl, . 8 NH,—BaCl,—N Hs, 
_ werden im Temperaturberich von 0 bis 50° mit einer mittleren Genauigkeit von 
) iiber 0,2°%, gemessen. Die Ergebnisse werden durch eine friiher (vgl. vorst. Ref.) 
| abgeleitete Gleichung dargestellt, welche aus der Gleichung log p = A = Loge) 
_ —c/T hervorgeht, wenn noch Zusatzglieder hinzugefiigt werden, die aus dem 
 abweichenden Verhalten des Ammoniumgases vom idealen Gas entstehen. Inter- 
 polierte Werte fiir den Druck und berechnete Werte fiir die entsprechenden 
_ Dissoziationswarmen (latent heat of decomposition) werden in einer Tabelle an- 
~ gegeben. : Tingwaldt. 
we 

Louis D’Or. Dissociation thermique de la pyrite. Journ. chim. phys. 28, 
~ 377—408, 1931, Nr. 7. H. Ebert. 
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H. R. Hailes. The thermal dissociation of ammonia on tungsten. Trans. 
Faraday Soc. 27, 601—606, 1931, Nr. 9. HA. Hbert. 


Matsujiro Hamasumi and Seiji Nishigori. On the Equilibrium Diagram of 
Copper-Tin Alloys. Techn. Rep. Tohoku Imp. Univ. 10, 131 —187, 1 931, Nr. 1 
Thermische Untersuchungen tiber das Gleichgewichtsdiagramm von Kupfer-Zinn- 
legierungen mit 15 bis 41°), Zinngehalt in der fliissigen und festen Phase ergaben 
folgendes. Die Verbindung Cu,8n kristallisiert unregelmaBig aus und besitzt im 
Zusammenhang damit ein Schmelzpunktsintervall von etwa 29°.  Hinzelheiten 
des graphischen Gleichgewichtsdiagramms mitissen im Original eingesehen werden, 
worin die einzelnen Phasengrenzen in Abhangigkeit von Zinngehalt und Tempe- 
ratur genau ersichtlich sind. Briickner. 


M. Centnerszwer und M. Straumanis. Lésungsgeschwindigkeit einiger Zink- 
Silberlegierungen in Sauren. ZS. f. phys. Chem. (A) 156, 23—37, 1931, Nr. 1. 

HH. Ebert. 
H.R. Hassé. The calculation of the van der Waals forces for hydrogen 
and helium at large inter-atomic distances. Proc. Cambridge Phil. 
Soc. 27, 66—72, 1931, Nr. 1. [S. 2556.] Oito. 


Pp. G. Nutting. Three component emulsions. Phys. Rev. (2) 87, 1714, 1931, | 


Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 2519.] Giintherschulze. 


John G. Kirkwood and Frederick G. Keyes. The equation of state of helium. 
Phys. Rev. (2) 37, 832—840, 1931, Nr. 7. [S. 2555.] Otto. 


G. A. Van Lear, Jr. and G. E. Uhlenbetk. The Brownian motion of strings 
and elastic rods. Phys. Rev. (2) 37, 1700, 1931, Nx. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die von Ornstein angegebene Methode wird auf die Berechnung des mittleren 
Quadrates der durch die Brownsche Bewegung hervorgerufenen Ausschlage von 
Saiten und elastischen Staben verwandt, wobei das umgebende Medium ein Gas 
ist. Fiir die Saite wird eine wechselnde Spannung und elastische Endbefestigung 
vorausgesetzt und eine Formel fiir das mittlere Quadrat der Ausschlige an einem 


beliebigen Punkt zur Zeit t erhalten, wenn von einem gegebenen Ausschlag zur | 


Zeit Null ausgegangen wird. Das Ergebnis enthalt eine unendliche Reihe. Diese 


Ergebnisse werden dann spezialisiert fiir die Falle: 1. Saite mit festen Enden und | 


konstanter Spannung, 2. unter dem Einflu8 der Schwerkraft durchhangender | 


Saite. Fur den Fall 1 und ein begrenztes Zeitintervall wird die Reihe summiert.~ 
Fir t—> cc wird das Ergebnis fiir alle Punkte gegeben. Es stimmt mit dem 
von Ornstein fiir den Mittelpunkt gegebenen tiberein. Elastische Stabe werden 
ahnlich behandelt, wobei sich Ahnliches ergibt. Die Wirkungen der Schwerkraft 
bei vertikalem Stab werden durch eine einfache Stérungsmethode eingefiihrt. 
Die Formeln fiir die Ausschlage am unteren Ende stimmen genau mit den Versuchs- 
ergebnissen von Hondijk tiberein. Die durch die vollstandige Formel gegebene 
Zeitabhingigkeit 14Bt sich nicht priifen, denn Hondijk gibt nur die Endwerte 
in seiner Veréffentlichung. Gintherschulze. 


K. Bennewitz. Uber das Verhalten idealer Gase bei héchsten Tempe- 
raturen; ein Beitrag zum Problem: Materie und Strahlung. ZS. f. 
Phys. 70, 429—443, 1931, Nr. 7/8. Die allgemeine relativistische Gleichung, die 


nach Juttner (Ann. d. Phys. 84, 856, 1911) die Energie eines idealen Gases als’ 


Funktion der Temperatur darstellt, ergibt in der Grenze fiir unendlich hohe 


Temperaturen lim E = 3 NkT, also das Doppelte des klassischen Wertes, wobei_ 
T—>o 


i 
: 


| 
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noch auffallt, daB die Ruheenergie nicht mehr auftritt. Verf. deutet dieses Ver- 
halten durch die Annahme, da’ bei zanehmender Temperatur die Ruheenergie 
in thermische Energie ubergeht, ahnlich wie nach der Quantenmechanik die 
Nullpunktsenergie eines Oszillatorsystems sich in thermische Energie verwandeln 
soll. In diesem Verschwinden der. Rubemasse sieht nun Verf. einen Ubergang von 
Materie in Strahlung. Soll dies eintreten, so mu8 die Energieverteilungsfunktion 
eines Gases bei 7’—> oc in die Plancksche Verteilung iibergehen. Durch Ein- 
setzen des relativistischen Energieausdrucks fiir die Grenze 7’—> co in die Kin- 
stein-Bosesche Energieverteilung eines einatomigen idealen Gases gelangt nun 
Verf. zu einer Verteilungsfunktion, die. auf Photonen angewendet (Nullsetzen 
des Einsteinschen B), sich in der Tat von der Planekschen Verteilung nur 
dureh den Faktor 2 unterscheidet, denselben Faktor, der oben in dem Energie- 
ausdruck und bereits friher bei Bose auftrat. Fur unendliche Temperatur sollen 
mithin zwei Méglichkeiten bestehen: entweder die Partikel und somit auch ihre 
Anzahl bleibt erhalten und die Energie erhalt den oben angegebenen Wert, 
oder es tritt eine Umwandlimeg in Photonen ein, die Anzahl der Partikeln wird 
gleich der Anzahl von Photonen und fiir die Gesamtenergie erhalt man, wieder 
bis auf den Faktor 2, den Stefan-Boltzmannschen Wert. Ruhemann. 
' 


Gilbert N. Lewis. Generalized thermodynamics including the theory of 
fluctuations. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 2578— 2588, 1931, Nr. 7. Es wird 
gezeigt, daB die Gesetze der klassischen Thermodynamik und die Schwankungs- 
gesetze zusammen im Rahmen einer verallgemeinerten Thermodynamik abgeleitet 
werden kénnen, die auBer auf dem Energieprinzip noch auf einem einzigen Postulat 
beruht. Dieses Postulat, von dem behauptet wird, es sei die erste einwandfreie 
Formulierung des zweiten Hauptsatzes, bei der also die aus den Schwankungs- 
erscheinungen entstehenden inneren Widerspriiche eliminiert sind, lautet folgender- 
maGen: Wird eine gegebene GroBe, etwa Energie oder Volumen, auf zwei Systeme 
verteilt, so hangt das Verhaltnis der spezifischen Wahrscheinlichkeiten zweier 
-Verteilungen ab nur von den Eigenschaften der beiden Systeme und den Anteilen 
der betrachteten GréBe, die den einzelnen Systemen gerade zukommt, nicht aber 
von der Art der Verkniipfung der beiden Systeme oder von der Existenz bzw. den 
_ Eigenschaften anderer Systeme. Als spezifische Wahrscheinlichkeit einer Ver- 
} teilung wird ein Ausdruck definiert, der die Wahrscheinlichkeit dafiir angibt, 
da von der zu betrachtenden GréBe der Anteil C, + A sich im System I und 
|, gleichzeitig der Anteil C, + 2 im System IL befindet, wobei 4 klein sein soll. Die 
wahrscheinlichste Verteilung dient zur Hinfiibrung des Gleichgewichtsbegriffs, 
und man gelangt so, indem als die betrachtete GréBe die Energie gewahlt wird, 
- gur Definition einer Temperatur 9, von der gezeigt wird, da sie im Boltzmann- 
gchen Sinne gleich k 7 zu setzen ist. Durch sinngemaBe Einfiihrung der Begriffe 
Druck und Entropie ergibt sich die gesamte klassische Thermodynamik. Die 
Entropie fiihrt ferner zu einer einfachen Beziehung, mit der jedes Schwankungs- 
problem prinzipiell gelést werden kann. Ruhemann. 
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George Green. On some Problems in the Conduction of Heat. Phil. 
> Mag. (7) 12,. 233— 255, 1933, Nr. 76. Im Anschlu8 an seine friiheren Arbeiten 
iiber die Darstellung von Warmeleitungsvorgingen durch Wirmewellen behandelt 
- der Verf. jetzt verschiedene Probleme mit Wellenbewegung Zu oder von einer 
_ punktférmigen Quelle mathematisch. Es wird ferner darauf hingewiesen. daB 
| formal ganz gleiche Léosungen fir andere physikalische Probleme in Betracht 
| kommen, bei denen eine Diffusion maBgebend ist, z. B. fiir Diffusion von lonen 
in Gasen, von elektrischen *tré6men in Leitern usw. Max Jakob. 
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F. H. Schofield. The Heat Loss from a Cylinder embedded in an Insu- 
lating Wall. Phil. Mag. (7) 12, 329—349, 1931, Nr. 76. Der Verf. hat nach dem 
von ihm schon friiher [Phil. Mag. (7) 6, 567, 1928 und 10, 480, 1930] angewandten 
Verfahren der konformen Abbildung einer zweidimensionalen Warmestromung 
mittels einer von Christoffel und Schwarz stammenden Transformation den 
Fall eines-in einer isolierenden Wand eingebetteten, unendlich langen Zylinders 
behandelt, dessen Oberflaiche iiberall die gleiche Temperatur habe; die Wand 
habe rechteckigen Querschnitt und an ihrer AuBenflache ebenfalls eine tberall 
gleiche, von der des Zylinders verschiedene Temperatur. Fiir den Fall unendlich 
ausgedehnter Wand erwies sich von verschiedenen angenommenen Formen der 
Stromquelle, die den Zylinder ersetzen, eine gerade Linie als besonders zweck- 
miaig. Ein einfaches graphisches Verfahren, das von Th. Lehmann (Elektrot. 
ZS. 80, 995 u. 1019, 1909) angegeben worden ist und spater auch von Wedmore 
(Journ. Inst. Electr. Eng. 61, 1923, Appendix IV und 68, 1930, Appendix I) be- 
schrieben worden zu sein scheint, hat der Verf. ferner mittels seiner Rechnung 
den Fall symmetrischer und unsymmetrischer Lage der Zylinderachse zur Mittel- 
flache der Wand gepriift und in guter Ubereinstimmung gefunden. Endlich hat 
er nach einem in seiner obengenannten Abhandlung aus dem Jahre 1930 angegebenen 
Verfahren die Warmestrémung auch durch elektrische Widerstandsmessung an 
einem Blech von gleicher Querschnittsform gepriift, wobei sich der Kunstgriff, 
den elektrischen Strom lings den Niveaulinien des Warmestroms zu leiten, be- 
sonders bewahrt. SchlieBlich wird ein von Richmond angegebenes Verfahren, 
das ebenfalls die Methode der konformen Abhildungen benutzt, besprochen und 
als weniger einfach bezeichnet. Max Jakob. 


~* 
Vernotte. Sur Vimpossibilité d’assurer &@ tout moment un isolement 
thermique suffisant et connu, avec un isolant solide. C. R. 192, 
340 — 341, 1931, Nr. 6. In einem kurzen Artikel, ausgehend von den Schwierig- 


keiten, die bei der Beherrschung der Warmeverluste bei Isolierung mit festen — 


Tsolierstoffen zu tiberwinden sind, versucht der Verfasser an Hand eines Versuchs- 
beispiels nachzuweisen, da die Warmeverluste auBer yon der Zeit und der ab- 
soluten Héhe der Temperatur in der Hauptsache noch von der spezifischen Warme ¢, 


dem spezifischen Gewicht @ und der Warmeleitfahigkeitszahl & des Isolierkérpers __ 


abhaéngen, was er durch die Gleichung 


Qg= eee Te -— 


ausdriickt. Er gelangt schlieBlich zu der Uberzeugung, daB es richtiger ist, statt 


mit festen Isolierstoffen zu isolieren, einfach solehe anzuwenden, fiir welche das 
Produkt .&.c.@ klein ist. Als eine Tsolationsméglichkeit, die dieser Forderung 
in weitestgehendem MaSe geniigt, bezeichnet der Verf. ein mit einem Metallmantel 
umgebenes Luftpolster, wo also der eigentlich isolierende Kérper die Luft ist. 


; . Dardin. 
W. Nusselt. Der Warmeaustausch zwischen Wand und Wasser im 


Rohr. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 309—313, 1931, Nr. 9. Hs & 
wird gezeigt, da die neuen Versuchsergebnisse iiber den Warmeaustausch im _ 
Rohr zwischen Wand und Wasser von Burbach sowie von Eagle und Fer guson — 
sich sehr gut durch die Potenzformel des Verf. darstellen lassen.** Max Jakob. 


Karl Kollmann. Der Wiarmeiibergang im Luftkompressor. Forschung | 
a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 2, Forschungsheft Nr. 348, 22 S., 1931. H. Hbert. 


ot 
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A. Miiser und Friedrich Liith, Die Feuchtigkeit in technischen Gasen. 
Stahl u. Hisen 51, 1081, 1931, Nr. 35. Es wird iiber eine Bemerkung in der Arbeit 
von Busch iiber die Feuchtigkeit in technischen Gasen, betreffend das Verhalten 
im Nachkihler, diskutiert. HI. Hbert. 


Pericle Ferretti. Sul rendimento dei motori a combustione interna 
e sui motori Diesel leggieri. Rend. Lomb. (2) 64, 951—966, 1931, Nr. 11/15. 

HI. Ebert. 
P. Rosin und H.-G. Kayser. Zur Physik der Verbrennung fester Brenn- 
stoffe. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 849—857, 1931, Nr. 26. Zweck der vorliegenden 
Arbeit ist es, die physikalischen Gesetze des Kohlenverhaltens in der Feuerung 
so zu ergriinden, da man danach die Feuerung dem Brennstoff besser anpassen 
kann als bisher. Der Feuerungsingenieur, dem die Verhaltnisse groBer Feuerungen 
im kleinen zu reproduzieren unméglich ist, mu8 auf ahnliche Vorginge zuriick- 
greifen, Vorginge, die dem weniger Vertrauten anfianglich oft ganz anders er- 
scheinen, deren innerstes Wesen aber doch denselben. Gesetzen gehorcht, die auch 
den Ablauf im groBen diktieren. Auf Grund der Anschauung zahlloser technischer 
Feuerungen gelangten Verff. zu der Vorstellung, daB die physikalische Seite der 
Verbrennung von Kohle auf dem Rost denselben Strémungsgesetzen gehorchen 
miisse, wie die Auflésung fester K6rper in strémender Fliissigkeit. Bei den Vor- 
gangen liegt folgendes Gemeinsame zugrunde: Verbrennungs- wie Losungsvorgange 
sind Reaktionen zwischen der Oberflache eines festen K6rpers und einer Fitissigkeit, 
beherrscht durch die gleichen Gesetze der Aero- und Hydrodynamik. Und die 
Oberflache ist das MaBgebende, nicht nur bei der Verfeuerung der Kohlen, sondern 
auch bei den Verbrennungsvorgéngen im tierischen und pflanzlichen Organismus. 
Im experimentellen Teil wurden die Vorginge bei einem brennenden Kohlen- 
wirfel und bei einem in strémendem Wasser sich auflésenden Salzwurfel unter 


den verschiedensten Strémungsbedingungen miteinander verglichen. Die Unter- 


suchung des Hinflusses der Ascheanreicherung und der dadurch bedingten Ver- 
schlechterung der Reaktionsbedingungen ist spateren Versuchen vorbehalten. 

Otto. 
J. Tau8, H. Gérlacher und J. Lorentzen. Untersuchung der Explosions- 


_ vorgange in der Explosionsbombe mittels der Braunschen Rébhre. 


ZS. f. angew. Chem. 44, 693— 696, 1931, Nr. 34. Es wird eine elektrische Anzeige- 


_ vorrichtung mit Tonfrequenzréhrengenerator (650 Hertz) und Braunscher Réhre 


als Oszillograph fiir die Untersuchung des Explosionsvorgangs beschrieben. In 
der Explosionsbombe ist in bestimmter Entfernung von der Ziindstelle eine vom 
Gehause isolierte Elektrode angeordnet, derart, daB der Raum zwischen Elektrode 


= und Bombenmantel beim Durchlaufen der Flammenfront durch Lonisationsgase 
- kurzgeschlossen wird. Diese Ionisationsstrecke liegt im Gitterkreis des Rohren- 
_ generators, so da® also in dem gleichen Moment, wo die Flammenfront an dem 


~ Tonisationsraum ankommt, der Generator zu schwingen beginnt, was an der 


: Braunschen Réhre (mit ablaufendem Film) erkannt wird. Diese Schwingung 


| halt sich so lange aufrecht, als sich ionisierte Flammengase in dem Tonisations- 
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raum befinden. Der Moment des Ziindens wird auf dem Oszillogramm durch 


einen induktiven SpannungsstoB kenntlich, so daB man aus dem Oszillogramm 
 auBer der Ionisationszeit (Dauer der Generatorschwingung) noch die Laufzeit 
der Flammenfront von der Ziindstelle bis zum Ionisationsraum und damit die 
 mittlere Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Flammenfront entnehmen kann. Es 


wird ein Zusammenhang zwischen Prozentgehalt an Brennstoff und Tonisationszeit 
gefunden. Die Wasserstoffmischungen ergeben die kleinste Tonisationszeit, dann 
folgen die aliphatischen Stoffe und darauf die aromatischen Stoffe mit den gr6éBten 
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Jonisationszeiten. Da diese Reihenfolge der Klopffestigkeit des Brennstoffes im 
Motor entsprechen diirfte, wird ein Zusammenhang zwischen der Klopffestigkeit 
und der Ionisationszeit vermutet. Zum Schlu8 wird die Kurvenform der EHin- 
hiillenden der Schwingungsdiagramme untersucht. Es zeigt sich fiir jede Art 
yon Brennstoff eine charakteristische Kurvenform. Samtliche Versuche wurden 
im mittleren Explosionsbereich ausgefiihrt. An den Explosionsgrenzen erhalt man. 
andere Kurvenformen fiir die Schwingungsdiagramme. Die vermuteten Zusammen- 
hange zwischen Klopffestigkeit, Ionisationszeit usw. sollen durch Versuche am 
Explosionsmotor nachgepriift werden. ; Johannes Kluge. 


4. Aufbau der Materie 


Darwin 0. Lyon. Das periodische System in neuer Anordnung mit 
Tabellen iiber fiinfzehn physikalische Konstanten in Anordnung 
nach der Ordnungszahl der Elemente und nach der Gr6Be der 
Konstanten. Zweite Auflage. Mit 4 Tafeln, 3 Spiralen und 23 Kurven. VI 
u. 40 S., Leipzig und Wien, Verlag Franz Deuticke, 1931. Scharnow. — 


J.N. Hummel. Eine neue Methode der selbsttatigen Koinzidenz- 
zahlung. ZS8.f. Phys. 70, 765—781, 1931, Nr. 11/12; Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 
40, 1931, Nr. 2. Hs wird eine einfache Methode angegeben, die es gestattet, die 
in mehreren Zahlrohren auftretenden Koinzidenzimpulse sichtbar zu machen und 
zu registrieren. Die Zahler sind hierbei hintereinandergeschaltet und lassen nur 
dann einen durchgehenden Stromflu8 zu, wenn beide gleichzeitig durch StoB- 
ionisation leitend tiberbriickt werden. Durch Zuhilfenahme eines Kondensators 
ist eine reinliche Scheidung der Koinzidenzen von den Einzelimpulsen méglich. 
Zur unmittelbaren Sichtbarmachung der Koinzidenzen gentigt ein einziges Elektro- 
meter, zur automatischen Zahlung ein handelstiblicher Verstarker. Die Besonder- | 
heiten dieser MeBweise werden diskutiert. J. N. Hummel. 


Robert Robertson. Faradays ,,Chemical Manipulation“. Nature 128, 
371—372, 1931, Nr. 3226 (Suppl.). H. Ebert. 


| 
M. Volmer. Molargewichtsbestimmungim Gaszustand beisehr niedrigen> 
Drucken nach den Experimentalarbeiten von 8S. Heller und K. Neu- . 
mann. ZS. f. phys. Chem. 1931, S. 863—873 (Bodenstein-Festband). Die zu 
untersuchende Substanz befindet sich in einem Kastchen aus diinnwandigem | 
Blech, welches in der Vorder- und Riickwand je ein Loch besitzt und an einem | 
Torsionsfaden in einem evakuierbaren Gefé& aufgehingt ist. Herrscht auBen | 
Hochvakuum, so treten aus den beiden Offnungen die Molekiile nach dem Cosinus- 
gesetz aus. Der Gewichtsverlust pro Sekunde ist : 


g = yaaee ' 
SnkT Po: 
Dem Kastchen wird ein Drehmoment erteilt von der GréBe D = 1 l4p.q-@ 
(p = Druck im Kastchen, g = Summe der Lochquerschnitte, @ = Bntieenae ; 
der Lochnormalen). Das Kastchen wird aus der Ruhelage gedreht, und zwar ia 
stationéren Zustand um den Winkel «, so daB D=«.k (k = Direktonsicaae 
des Fadens). & 1aBt sich aus der Schwingungsperiode eines am Torsionsfaden : 


. 


v 
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aufgehangten Koérpers leicht bestimmen. Es ist also p.qg = 4k.a/a. Mit der 
ersten Gleichung ergibt sich 
P xz.R.7T.9?.a 
, = Sk. g ’ 
Die Messung des Abstandes « erfolgt am einfachsten durch Verwendung von 
zwei parallel ausgerichteten Horizontalkomparatoren. Zur Bestimmung von g 
diente eine Mikrowaage, wodurch die sekundliche Gewichtsabnahme auf weniger 
‘als 0,4°, genau verfolgt werden konnte. Das Verfahren wurde an Benzophenon, 
Azobenzol, Metaldehyd und Chinhydron erprobt. Das wichtigste Ergebnis war, 
da®B der mit dem festen Chinhydron koexistierende Dampf bereits bei Zimmer- 
temperatur vollstandig dissoziiert ist. Scharnow. 


K. T. Bainbridge. The blackening of photographic plates by positive 

ions of the alkali metals. Phys. Rev. (2) 37, 1717—1718, 1931, Nr. 12. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde die Schwarzung von Eastman-Réntgenplatten 
als Funktion der Energie der Ionen von Ii, Na, K, Rb und Cs gemessen. Die 
Stromdichte im Ionenstrom des Massenspektrographen wurde auf 1,32 . 10-8 A/em? 
fiir das haufigste Isotop jedes Elements gehalten. Bei Expositionen von einer 
S Minute und einer Dichte D = 0,3 lag die Ionenenergie zwischen 1440 Hlektronen- 
. volt fiir Cs und 850 Elektronenvolt fiir Li’. Der wahrscheinliche Mechanismus 
des Anstechens des Silberkorns sowie Ergebnisse mit Schumann- und Prozef- 
platten iiber die Schwarzung als Funktion der Zeit und Intensitaét der Ionen- 


strahlen werden besprochen. Giintherschulze. 
J. A. Bearden. The Refraction of the Copper K-Series by Quartz. 
Phys. Rev. (2) 38, 835—836, 1931, Nr. 4. [S. 2659.] : Burmester. 


R. M. Langer and N. Rosen. The neutron. Phys. Rev. (2) 87, 1579—1582, 
1931, Nr. 12. Verf. diskutieren die Vorteile der Annahme eines Neutrons, der 
Vereinigung eines Protons und eines Elektrons zu einer neutralen Partikel von 
etwa der Masse des H-Atoms, fiir die Erklarung der Bildung schwerer Kerne aus 
Protonen und Elektronen, die sonst sehr schwer verstandlich ist. Denn in einem 
Gas, das aus Elektronen und Protonen besteht, kénnen sich zwar H-Atome leicht 
| bilden, aber nur mit auBerst geringer Wahrscheinlichkeit k6nnen mehrere Protonen 
und Elektronen sich vereinigen. Nimmt man nun an, da’ das H-Atom auBer 
1 dem Quantenzustand mit n = 1 (tiefste Bohrsche Bahn) noch einen sehr viel 
» tiefer liegenden stabilen Quantenzustand, nimlich den des Neutrons hat, so kann 
4) sich *dieses unter Emission von Strahlung aus normalem H bilden. Solche Neu- 

tronen kénnen aber leicht einander sehr nahekommen, da sie neutral sind und 
sich nicht so stark abstoBen. Ein Haufen von Neutronen, die durch Polarisations- 
| krafte zusammenhalten, kénnte in eine stabile Konfiguration tibergehen durch 
} spontanes Hinausschleudern von Elektronen. So kénnen sich schwerere Kerne 
} bilden. Zum Eindringen in andere Kerne brauchen die Neutronen auch nicht die 
" ungeheure Energie, wie «-Teilchen oder Protonen. Auch zur Deutung der kosmischen 
E| Ultrastrahlung braucht man nicht mehr VielfachstéBe anzunehmen. Ferner [at 
sich die hohe Dichte in Zwergsternen sehr leicht und plausibel deuten. In einem 
) letzten Abschnitt behandeln die Verff. theoretisch die Frage nach der Existenz- 
| méglichkeit des Neutrons. Wenn man annimmt, daB zum mindesten fiir sehr 
| kleine Abstande von Elektron und Proton Abweichungen vom C oulombschen 


G. Herzberg. 


der Fall ist. 
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Wendell M. Latimer. A theory of the arrangement of protons and 
electrons in the atomic nucleus. Journ. Amer. Chem. Soe. 53, 981—990, 
1931, Nr. 3. Eine Untersuchung der Kerne, deren Atomgewichte naiherungsweise 
ganze Vielfache von vier sind, auf die Zahl der in ihnen enthaltenen «-Teilchen 
und ,,Extraelektronen“ (Kernladungszahl minus doppelte «-Teilchenzahl). Vier 
g-Teilchen sollen immer tetraederartig angeordnet sein, mit bestimmter, der 
Quantenmechanik anscheinend entsprechender Kopplung der Protonenspins. Die 
Fortfiihrung dieses Modells bis zu 10 «-Teilchen fiihrt za einem Punkt im Gitter, 
um den vier Protonen wie in einem «-Teilchen angeordnet sind. Hier (Argon 40) 
ist der Platz fiir das erste Paar Extraelektronen und auch bei schwereren Elementen 
scheint so eine Begriindung der Zahl der Extraelektronen méglich. Die durch 
Protonen verbundenen Elektronenpaare bilden ein Diamantgitter. Didlaukis. 


William D. Harkins. A relation concerning atomic nuclei. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 58. 2009—2011, 1931, Nr. 5. Verf. diskutiert den Zusammenhang 
einer Arbeit von Latimer (Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 987, 1931) tuber die 
tetraedrische Struktur des Atomkerns mit einer Reihe eigener friiherer Arbeiten. 
Insbesondere weist er auf die Bedeutung der Hlektronenpaarbildung im Atomkern 
hin, die bisher noch nicht erklart scheint (vgl. jedoch das vorangehende Referat). 

G. Herzberg. 
Herrick L. Johnston. A periodic arrangement of the atomic nuclei. 
The prediction of isotopes. Journ. Amer. Chem. Soc. 653, 2866—2871, 
1931, Nr. 8. Es wird eine tabellarische Anordnung der bekannten Isotopen der 
Atome gegeben, die im wesentlicben identisch ist mit der schon frtther von Beck 
(ZS. f. Phys. 47, 407, 1928) gegebenen, nur ist sie tibersichtlicher, so daB die Ge- 
setzmaBigkeiten deutlicher hervortreten. (Die Becksche Anordnung in genau 
derselben abgeanderten Form wurde schon vor mehr als Jahresfrist von W. Heitler 
im Géttinger Kolloquium vorgetragen. D. Ref.) Die Tabelle besteht aus vier 
Untertabellen ftir die Isotopen mit dem Atomgewicht 4N, 4N +1, 4N 4 2 
und 4N + 3(N = ganze Zahl bzw. Zahl der «-Teilchen). In jeder Untertabelle 
ist N die Ordinate und die Zahl der freien Elektronen (auBer «-Teilchen) die 
Abszisse. Auf Grund der offenbaren RegelmaBigkeiten lassen sich eine ganze 
Reihe von bisher unbekannten Isotopen voraussagen. Auf Grund der Tabelle 
werden die Harkinsschen Haufigkeitsregeln etwas modifiziert. G. Herzberg. 


K. T. Bainbridge. The isotopes of lithium, sodium and potassium. Phys. 
Rev. (2) 37, 1706, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine magnetische 
Analyse der positiven Strahlen des Li aus Spodumen zeigt keine Anderung in 
der relativen Haufigkeit von Li? und Li® mit der Temperatur. Das stimmt mit 
den Beobachtungen von Aston und Morand, aber nicht mit denen von 
Dempster, Thompson und den ahnlichen von Hundley tiberein. Eine Er- 
klarung fir die Ergebnisse Hundleys lat sich finden, wenn die Wirkungen der 
Raumladung und der réumlichen Anordnung der Roéhre betrachtet werden. Bei 
den Versuchen des Verf. waren die Stréme nicht durch Raumladungen begrenzt. 


Die Ionen beschrieben simtlich genau die gleiche Bahn und die Auflésung war | 
groB genug, um die Ionenstrahlen vollstiindig und ohne Hintergrund und Streu- | 


strahlen zu trennen. Wenn Na” oder Na* iiberhaupt existieren, so sind sie in 

einem Betrage von weniger als 1/39, von Na”? vorhanden. Ebenso finden sich 
e : <40 43 1 aut z 

Soa Zeichen, dal K oder K* mehr als 1/39) und 1/455) von K®9 vorhanden waren.. 
ie Anwesenheit dieser Isotope wurde von Beck, Fournier, Kossel u. a. aus 


KernregelmaBigkeiten der Elemente vorausgesagt, um die Radioaktivitat von K_ 
erkliren zu kénnen. Giintherschulze. 


; 
; 


ne 
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Muriel Ashley and F. A. Jenkins. Evidence against the existence of a 
chlorine isotope of mass 39. Phys. Rev. (2) 87, 1712, 1931, Nr. 12. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Aus dem Ultrarotspektrum des HCl schlo®B Becker (ZS. f. 
Phys. 59, 601, 1930), da®B Cl in geringen Betragen vorkommt, neben C]®> und 
Cl??. Eine giinstige Gelegenheit, dieses Ergebnis nachzupriifen, fand sich bei den 
durch Brice untersuchten ultravioletten Absorptionsbanden des AgCl. Die 
Gegend in der Nahe des AgCl®?-Kopfes der 0,1-Bande ist ungewohnlich frei von 
einer Struktur, und der AgCl*®-Kopf sollte bei,groBen Dampfdichten auftreten, 
wenn Cj®9 existiert. Die Banden wurden mit einem 7 m-Gitter bei verschiedenen 
Dampfdichten photographiert, von der Dampfdichte, bei der die erste merkliche 
Absorption des AgCl°?-Kopfes beginnt (550°C), bis zu der eines praktisch konti- 
nuierlichen Spektrums bei 850° C. Keine Spur der Bande AgCl** wurde gefunden. 
Bei Verwendung der Dampfdruckwerte von Wartenberg und Bosse haben die 
Dampfdichten bei den angegebenen Temperaturen das Verhaltnis 1 : 1000 und 
infolgedessen kann Cl®* nicht in gréBerem Betrage als */1999 von Cl8? vorhanden 
sein oder 2/459) des gesamten Ci. Ahnliche Untersuchungen an den AgBr- und 
Ag J-Banden zeigen, da® keins der in Frage kommenden Elemente schwere Isotope 
in Mengen hat, die nach dieser Methode nachweisbar sind. Bei Ag Br geben die 
Dampfdruckwerte von Jellinek und Rudat 1/59) als obere Grenze fiir ein 
Br-Isotop von gréBerer Masse als 81. Ciintherschulze. 


F. W. Aston. New Isotopes of Strontium and Barium. Nature 128, 
221, 1931, Nr. 3223. (Kurze Mitteilung.) Die Fortsetzung der Untersuchung an 
Ba und Sr ergab bisher folgende Isotope (nach Haufigkeit geordnet) : 


Se Bees es oe eet) 86 87 
Baek Wee Lito as Ror elOe 137 136 L35: Scharnow. 


G. Breit. On the hyperfine structure of heavy elements. Phys. 
Rev. (2) 38, 463—472, 1931, Nr. 3. Aus zwei Griinden ist die gew6hnliche Theorie 
der Hyperfeinstruktur unvollstandig: 1. Wenn das Elektron nahe dem Kern 
ist, hat es eine hohe Geschwindigkeit. Dann verlieren nichtrelativistische An- 
-nadherungen der Diracschen Gleichung ihren Sinn. 2. Die Wahrscheinlichkeit 
fiir ein Elektron, so nahe am Kern zu sein, daB es mit ihm in Wechselwirkung 
treten kann, kann sehr verschieden sein ftir die verschiedenen Glieder eines Multi- 
' pletts. Fur Kinelektronenspektren werden allgemeine relativistische Formeln ab- 
 geleitet. Fiir die beiden tiefen p-Terme in Thallium werden quantitative Schat- 


_ zangen gemacht. Benutzt man denselben Wert r— fiir p1), und ps), fiir die nicht- 

relativistischen Naherungen, so findet man fiir das Verhaltnis Av (p1j,)/4 PGi.) 
sam den Faktor 3,4 = 21,7 zu kleine Werte. Der Faktor 2 kann relativistischen 
- Korrektionen zugeschrieben werden. Der Faktor 1,7 beruht auf der geringeren 
- Wahrscheinlichkeit des 3),-Elektrons, nahe dem Kern zu sein. Doch zeigt ein 


| Vergleich mit den Messungen von Wulff an TI1, da8 auch das korrigierte Ver- 


_ nicht erklart. 


- haltnis noch um den Faktor 2 zu klein ist. Annlich ist das in Abweichung bei Bil. 


~ Durch Kernmagnetismus ist also bei diesen Elementen die Le Need ches ihe 
Ritschl. 


|. Anton Karl. Zur Herstellung von Polonium aus radioaktiven Blei- 


|. salzen. Wiener Ber. 140 [2a], 199—203, 1931, Nr. 3/4. H. Hbert. 


= F. G. Donnan. Zur Frage der Umwandlung von Strahlung in Materie. 
- ZS. f£. phys. Chem. 1931, 8. 131 —134 (Bodenstein-Festband). Bei Temperaturen, 
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wie z. B. 1012 Grad, sollte nach Milne, Stern und Tolman ein thermodynamisches 
Gleichgewicht Proton + Elektron = Strahlungsenergie médglich sein. Verf. 
behauptet, daB die Entstehung von Protonen und Elektronen aus gentigend 
hochfrequenten Photonen bei geniigender Dichte in .,kalten Raéumen“ auch 


moglich sein sollte und als photochemische Reaktion zu betrachten sei. Sauter. — 


W. Seitz und G@.Harig. Untersuchung tiber die Schwarzung photo- 
graphischer Platten durch Elektronenstrahlen. Photogr. Korresp. 66, 
925—234, 1930, Nr. 9. Al. Ebert. 


W. Seitz und G. Harig. Eine neue Erscheinung beim Durchgang eines 
Elektronenbiindels durch Blenden. Phys. ZS. 32, 635—639. 1931, Nr. 16. 
Durchsetzt ein nahezu paralleles Elektronenstrahibiindel eine Anzah] Blenden 
und trifft auf eine photographische Platte auf, so erscheint in den geschwarzten 
Flachen, im allgemeinen inder Mitte, ein dunkler Kern, der eine deutliche Struktur 
zeigt. AuBerdem treten bei starker Bestrahlung an den Randern dunkle franzen- 
artige Streifen auf. Der Kern kann elliptische oder Kreuzstruktur haben. Fur 
ihn, nicht aber fiir seine Umgebung, gilt das Bunsen-Roscoesche Gesetz. 
Die Giite des Vakuums hat keinen EHinfluB auf die Ausbildung der Erscheinung. 
Durch Variation der Blenden wird nachgewiesen, da® die Struktur des Kerns 
durch die Blendenform mitbedingt wird. Rupp. 


G. Bernardini. Sulla tecnica degli spettrografi magnetici per elettroni 
lenti. Lincei Rend. (6) 18, 361—364, 1931, Nr. 5. Verf. beschreibt die beim Ar- 
beiten mit einem magnetischen Spektrographen auftretenden experimentellen 
Schwierigkeiten, wenn man 50 Volt-Elektronen benntzt. Als Ursache ftir eine 
Reihe soleher Schwierigkeiten wird die unzureichende Definition der Bilder 
angesehen. An Reproduktionen wird der Einflu8 des Olens auf die Platten- 
empfindlichkeit dargetan. Zum Olen wurde in den meisten Fallen eine Lésung 
von Mineralél in Aceton verwendet. Tollert 


Chr. Gerthsen. Der Kanalstrahlensto8. Phys. ZS. 381, 948—953, 1930, 
Nr. 21. (Vortrag Physikertag Kénigsberg, September 1930.) Zum weiteren Ausbau 
der Kanalstrahlenphysik ist zunichst die Methode zur Intensitaétsmessung ver- 
feinert. ,,Man 148t die Kanalstrahlen aus dem Beohachtungsraum in ‘eine gas- 


gefiillte Kammer treten, die von der hochevakuierten Apparatur durch ein so ;| 
diinnes abschlieBendes Fenster getrennt ist, daB die Kanalstrahlen mit hoher ~ 


Energie eine erhebliche [onisation im Gasraum bewirken.“ Bei Proportionalitat 
der Zahl erzeugter lonenpaare mit der Anfangsenergie der ionisierenden Teilchen, 
bei Kenntnis des Knergieverbrauchs je Ionenpaar und des Energieverlustes beim 
Durchgang durch das Fenster (Eckardt, siehe diese Ber. 11, 2580, 1930) ist die 
Messung der Gesamtzah]l der gebildeten Ionen ein sehr empfindliches Mittel 
zur Messung von Kanalstrahlenstr6men. Mit dieser Methode ist die Kinfachheit 
der Gesetze des KanalstrahlenstoBes gezeigt. Unter anderem wurde gefunden, 
da® ,,die Streuung an diinnen Schichten aus leichten Atomen sowohl was die 
Winkelabhaingigkeit, namlich die Proportionalitat mit 1/sin4 g/2 anbelangt, als 


die absolute Zahl der in einem festen Raumwinkel gestreuten Teilchen dem _ 


Rutherfordschen Streugesetz gehorcht“. H. Ebert. 


Franz Ney-Valerius. Uber den Dopplereffekt an langsamen Wasser- 


stoffkanalstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 6, 721—738, 1930, Nr. 6. Der Doppler- — 


effekt wird an Wasserstoffkanalstrahlen zwischen 400 und 1200 Volt untersucht. 


z 
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Dabei wurde gefunden, daB die Maximalgeschwindigkeit des Dopplereffektes 
im groBen und ganzen mit der Kathodenfallgeschwindigkeit, berechnet aus der 
Spannung des Kathodenfalles fiir ein e/m = 9650, tbereinstimmt. Zwischen 
400 bis 1000 Volt sind zwei Geschwindigkeitsmaxima, deren Verhiltnis (v,/v) 
bei niedrigem Druck gro8, bei zanehmendem Druck klein gefunden ist. Zwischen 
1000 und 1200° zeigten sich vier Maxima, die einzelnen Réhren (Zylinder- oder 
Kugelrohre) geben unterschiedliche Resultate (in der Kugelréhre nur drei Maxima), 
die erklart werden durch verschiedene Werte in der Anzahl der lonenpaare ver- - 
schiedener Massen (Hj, H3, H3). Der nachgewiesene Dopplereffekt der riick- 
laufenden Kanalstrahlen zeigt zwei Geschwindigkeitsstreifen. H. Hbert. 


Hi. A. Zahl and A. Ellett. Evidence of energy exchanges accompanying 
scattering of atoms by crystals. Phys. Rev. (2) 37, 1705, 1931, Nr. 12. 
{Kurzer Sitzungsbericht.) Die Verteilung der von Na Cl, KCl, KBr, K J gestreuten 
Quecksilberatome wurde mit Hilfe eines Ionisationsmanometers als Funktion 
des Kinfallswinkels, der Temperatur des Streukérpers und des einfallenden Strahles 
untersucht. Die Richtung der gré8ten Intensitaét bildet mit der Kristallnormalen 
einen Winkel, der nicht dem Einfallswinkel gleich, sondern stets ein wenig kleiner 
ist. Die Verteilung l48t sich gut durch A cos 0 + Bcosm(« — ) darstellen, 
he wobei B = 0, wenn [m(« — 9)] > 2/4. Die Abweichung von der spiegelnden 
Reflexion y = (Einfallswinkel — «) ist am gré8ten bei steilem Einfall. Sie betragt 
16 bis 4° bei einem Finfallswinkel von 70° und etwa 5° bei 45° Einfallswinkel. 
Die Werte A/B, m und y hangen von der Temperatur des Kristalls und des Strahles 
ab. Fiir Steinsalz ist y um so kleiner, die Reflexion um so spiegelnder, je kalter 
der Kristall und je heiBer der Strahl. Daraus, daB jeder einfallende Strahl eine 
diffuse Streuung (4 cos 9) neben einer gerichteten Streuung { Boosm(a — ®)} 
hervorruft, die um eine Linie verteilt ist, die mit der Kristallflache einen groBeren 
Winkel bildet als der einfallende Strahl, folgt, daB die Streuung mit einem Energie- 
austausch verknipft ist. Giintherschulze. 


J. Eggert und F. Luft. Untersuchungen zur photographischen Wirkung 
der «-Strahlen. ZS. f. phys. Chem. 1931, S. 745—754 (Bodenstein-Festband). 
|) Die photographische Wirkung von a-Strahlen (P,) auf photographische Schichten 
wird untersucht. Es werden folgende Tatsachen, die sich aus dem bisher bekannten 
Verhalten der «-Strahlen folgern lieBen, nachgewiesen: 1. Die Schwarzungen 
), auf Schichten mit verschiedener Silberbromidkonzentration verhalten sich pro- 
- portional diesen AgBr-Konzentrationen. 2. Aus dem Vergleich des mittleren 
1 Kornabstandes in der unentwickelten Schicht mit dem mittleren Kornabstand 
~ in der entwickelten Kornreihe eines «-Strahles wird geschlossen, daB jedes von 
einem «-Strahl getroffene Korn auch entwickelbar wird. Meidinger. 
- Thomas H. Johnson. The de Broglie wave spectrum from the secondary 
~ structure of LiF. Phys. Rev. (2) 38, 586—587, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Beugungsbilder einer de Broglie-Welle, die durch Reflexion. eines 
Wasserstoff-Atomstrahls an einer Spaltfliche von LiF erhalten werden, bestehen 
aus zweierlei Spektren. Die einen entstehen an den Ionen der Oberflache, die 
anderen sind durch Richtung und Dispersion charakteristisch fiir eine Periodizitat 
an der Oberflache von der GréBenordnung 100 A.-E., parallel zu den 100-Spalt- 
flachen. Das zweite Spektrum wurde neuerdings photographiert in streifendem 
‘Einfall unter Benutzung eines bandformigen Elektronenstrahles von 24 Bogen- 
-minuten Offnung. Das zweite Spektrum erstreckte sich, wenn der Hinfalls- 
winkel 2,5° war, tiber die zehnfache Weite des einfallenden Strahles, aber es lieB 
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sich noch kein Minimum zwischen dem direkt reflektierten Strahl und dem zweiten 
Spektrum biindig nachweisen, obwohl es hatte erscheinen miissen bei einer auf- 
tretenden Regularitat von 250 A.-E. Das zweite Spektrum scheint also unter den 
Versuchshedingungen nicht von einer RegelmiBigkeit im Kristallgitter bedingt 
zu sein. Ritschl. 


Worth H. Rodebush. Molecular rays. Rev. Modern Phys. 8, 392—411, 1931, 
Nr. 3. Die Arbeit gibt eine zusammenfassende Darstellung der Forschungen 
auf dem Molekularstrahlgebiet unter besonderer Beriicksichtigung der im Institut 
des Verf. angestellten Versuche. Zundchst werden die elementaren Fragen der 
irzeugung von Atom- oder Molekularstrahlen behandelt: Beziehung bzw. Blenden- 
dimensionen, freier Weglange und Druck im Strahl; dann praktische Ausfuhrung 
giinstiger Blendenformen; Geschwindigkeitsverteilung im Strahl; Methoden 
des Nachweises von Molekularstrahlen (Kondensierung eventuel! mit Entwicklung, 
chemische Reaktion an der Auftreffstelle, Manometer, Thermoelement). Hierauf 
folgt eine eingehende Behandlung des Stern - Gerlach - Versuchs: Ableitung 
der Formeln tiber Gré8e der Ablenkung im inhomogenen Magnetfeld; Bestimmung 
des magnetischen Moments des Atoms. Experimentelle Ausfthrungsformen 
des magnetischen Feldes (Schneidenmethode, Methode von Rabi); Intensitats- 
verteilung des unabgelenkten und abgelenkten Strahles; Erzeugung eines Mole- 
kularstrahles von homogener Geschwindigkeit durch rotierenden Sektor; Be- 
ziehung des Stern-Gerlach-Versuchs zur spektroskopischen Bestimmung der 
Terme des Atoms (Impulsquantelung, Elektronenspinhypothese); Stern-Gerlach- 
Versuch an Molekiilen; Versuch zur Bestimmung des Kernmoments durch W. A. 
Nichols; elektrisches Analogon zum Stern-Gerlach-Versuch zur Bestimmung 
des elektrischen Dipolmoments (Wrede, Copley, Estermann). Weiter folgt 
eine Besprechung der Ergebnisse der Beugung von Molekularstrahlen an Kri- 
stallen: Ellett, Ohlson und Zahl finden mit Cadmium-, Quecksilber-, Arsen- 
und Antimonstrahlen an NaCl Braggsche Raumgitterreflexionen mit der 
de Broglieschen Wellenlange des Wasserstoffs; Stern und Johnson finden 
mit Wasserstoff an NaCl und LiFe Flachengitterinterferenzen mit richtiger 
Wellenlange; Diskrepanz gegentiber den Arbeiten von Ellett, Ohlson und 
Zahl; Adsorptionsfragen; negative Beugungsversuche von Taylor mit Alkali- 
metallstrahlen; unabgeschlossene Versuche Phillipps tber DurchschieBen 
durch Folien. Im letzten Abschnitt wird die Anwendung der Molekularstrahl- 
methode fiir weitere Probleme betrachtet und vorgeschlagen: Molekiilassoziation ; 
StoBanregungsfragen; HinzelprozeB bei chemischen Gasreaktionen usw. Am 
SchluB ist eine Tabelle der magnetischen Atommomente einzelner Elemente 
und eine Literaturzusammenstellung gegeben. Karl Wolf. 


R.L. Womer. Ionization of helium, neon, and argon. Phys. Rev. (2) — 


38, 454—456, 1931, Nr. 3. Elektronen werden in einem StoBrohr zwischen dem 
Glihdraht und einem Nickelzylinder so beschleunigt, da®B der Strom praktisch 
unabhangig vom Potential ist. Der Gasdruck wird so gewahlt, daB alle Elektronen 
einen ZusammenstoB erleiden. Das Gas tritt durch eine enge Kapillare ein und 
durch viele kleine Lécher wieder aus, die durch Quecksilber beliebig verschlossen 
werden kénnen. Die erhaltenen Kurven werden am normalen Ionisationspotential 
geeicht. Im untersuchten Bereich zeigen sich keinerlei Extraionisationen in 
Helium, Neon und Argon. Der untersuchte Bereich war fiir He 24,5 bis 29 Volt, 
fiir Ne 21,5 bis 20,0 Volt und fiir Ar 15,3 bis 19,0 Volt. Ritschl. 


K. 0. Wollan. Experimental electron distributions in atoms of mon- 
atomic gases. Phys. Rev. (2) 88, 15—22, 1931, Nr. 1. [S. 2670.] Holtsmark. 


’ 
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W. Heisenberg. Zum Paulischen AusschlieBungsprinzip. Ann. d. Phys. 
(5) 10, 888—904, 1931, Nr. 7. [S. 2504.] Sauter. 


A. N. Guthrie and M. J. Copley. The magnetic moment of the palladium 
atom. Phys. Rev. (2) 38, 360—364, 1931, Nr.2. Nach der Stern-Gerlach- 
Methode wird das magnetische Moment des Palladiums im Normalzustand zu 
Null bestimmt, in Ubereinstimmung mit dem spektroskopischen Befund, daB der 
Grundterm ein 1S-Term ist. Fiir die Struktur des Pd-Atoms wird die 4 d!°-Struktur 
als die wahrscheinlichste angesehen. ; Fuchs. 


0. Hinigschmid. The Atomic Weight of Chlorine. The Solubility of 
Silver Chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 538, 3012—3013, 1931, Nr. 8. Durch 
7 einen Hinweis von Scott und Johnson veranlaBt, nimmt der Verf. eine Nach- 
_ priifung seiner fritheren Atomgewichtsbestimmung des Chlors vor, da die damals 
eingesetzte Léslichkeit des Silberchlorids in Wasser fehlerhaft war (vgl. ZS. f. 
anorg. Chem. 168, 315, 1927). Der jetzt gefundene Wert (Mittel aus neun Be- 
stimmungen) ist Cl = 35,4563. Scharnow. 


Harold C. Urey. The masses of 017. Phys. Rev. (2) 87, 923—929, 1931, Nr. 8. 
Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 123. Die Restmasse von O% wird berechnet 
aus den bekannten Restmassen N14, He* und H! und aus den Massen, die den 
kinetischen Energien von He*, Ht und O17 entsprechen, wie von Blackett und 
Harkins in der Umwandlungsreaktion N14 + Het—> O' + H? bestimmt 
wurde. Die einzigen Annahmen sind die, da8 die Erhaltung des Moments und der 
Massenenergie in diesen Reaktionen gewahrt bleiben. Die auf diese Weise von 
sieben Messungen erhaltenen Werte liegen nicht in der wahrscheinlichen Schwan- 
kungsbreite der Fehler fiir die Versuchszahlen. Es wird angenommen, daB diese 
Diskrepanz entweder der Bildung von O*7-Atomen von verschiedenen Massen 
und Energien in dieser Reaktion zuzuschreiben ist oder der Emission von y-Strahlen 
wahrend des ZusammenstoBes. Die Beziehung dieser Untersuchungen zu den 
) Messungen von Bothe und Pose tiber die Reichweite von H-Teilchen von Bor 

und Aluminium wird diskutiert. Tollert. 


| Robert S. Mulliken. Electronic energy levels of neutral and ionized 
‘oxygen. Phys. Rev. (2) 87, 1711—1712, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht. ) 

) Der Grundzustand von O, ist bekanntlich ein 8y-Term, der obere Zustand der 
~ Schumann-Runge-Bande ein 32,,-Term. Hingegen soll der obere Term der atmo- 
* spharischen Banden ein 1y7- und nicht, wie bisher angenommen, ein a -Term 
# sein. Diese Vermutung wird vom Verf. kurz begriindet. Sauter. 


Worth H. Rodebush. The superposition of electron charges in mole- 
cules and «-particles. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 1611—1612, 1931, Nr. 4. 
- Nach Slater, Zener, Bartlett u.a. ist die Bindung zwischen Atomen der 

- Uberlappung ihrer wellenmechanischen Elektronendichteverteilungen y zuzu- 
) schreiben. Das Heitler-Londonsche Austauschphanomen spielt bei Atomen 
ie mit mehreren Elektronen eine geringere Rolle. Wahrscheinlich sind auch Ver- 
ee bindungen wie B,H, durch die Ladungsiiberlappung zu erklaren. Von Bedeutung 
ist diese Uberlagerung der Elektronenladungswolken wahrscheinlich auch im 
| «-Teilchen, dessen Stabilitat vielleicht so erklart werden kann. Wichtig ist dabei 
. i den Molekiilen, da8, wenn zwei FElektronen ihre Ladungswolken voll- 
Bung verschwindet. G. Herzberg. 


y, 


“wie be = 
) standig iiberlappen, ihre gegenseitige Absto 
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W. Heitler und G. Rumer. Quantenchemie mehratomiger Molekiule. 
Géttinger Nachr. 1930, S. 277—284, Nr..3. Es wird der Versuch gemacht, die 
quantenmechanische Valenztheorie unter denselben Annahmen wie bei den 
zweiatomigen Molekiilen auch auf mehratomige Molektile auszudehnen. Dabei 
wird die Methode von Born benutzt, die es erméglicht, ohne Gruppentheorie 


H ein einwertiges Atom ist, die Energie des tiefsten Zustandes mit S =O (Singulett- 
zustand) ausgerechnet als Funktion der Austauschintegrale. Aus dem Energie- 
ausdruck 14@t sich ablesen, daB bei groBem Abstand der beiden A—H-Gruppen 
diese sich anziehen, wenn n= 2 ist in Ubereinstimmung mit der Valenztheorie. 
Wenn man dagegen die beiden H-Atome entfernt, bleibt ein gesattigtes A=—A- 
Molekiil zuriick, im Gegensatz zu den valenztheoretischen Erwartungen. Die 
beiden H-Atome werden zundchst abgestoBen. Erst bei klemeren Entfernungen 
lést sich allmahlich die m-fache A=-A-Bindung zugunsten je einer A—H-Bindung. 
Die Potentialkurve hat also ein Maximum. Ferner wird die Blauséiure und die 
Cyanséure behandelt, und zwar sowohl die gewéhnliche Form (H—C=N bzw. 
H—O—C=N), wie die Isoform (C=N—H bzw. O=C=N—H). _ G. Herzberg. 


W. Heitler. Quantum theory and electron pair bond. Phys. Rev. (2) 
88, 243—247, 1931, Nr. 2. Die Arbeit enthalt im wesentlichen eine einfache 
Darstellung der Uberlegungen vom Verf. und G. Rumer, sowie von H. Weyl, 
welche die chemischen Valenzstriche als Ausdruck einer Bindung durch ein Elek- 
tronenpaar mit gegenseitig abgesattigten Spins auffassen. Sauter. 


J. H. Simons. The single electron bond. Journ. phys. chem. 35, 2118—2124, 
1931, Nr. 7. Auf Grund der Parachorwerte (P = y'/sM/D — d; y = Oberflachen- 
spannung, M = Molekulargewicht, D = Dichte der Fliissigkeit, d = ‘Dichte 
des gesdttigten Dampfes tiber der Flissigkeit) war Sugden zur Annahme einer 
Hinelektronenbindung in gewissen Verbindungen, wie z. B. PCl,, Thalloverbin- 
dungen u.a. gekommen. Verf. zeigt, da die Parachorwerte auch ohne diese | 
Annahmen, die ja den tiblichen Theorien der Valenz widersprechen wiirden, | 
erklart werden kénnen. Auf<erdem fiihrt diese Annahme in manchen Fallen — 
zu Widerspriichen mit der Erfahrung. In PCI; z. B. sind nach Sugden drei 
Cl-Atome durch je ein Elektronenpaar mit dem P verbunden, die zwei iibrigen 
durch ein einzelnes Elektron. Dieses Molekiil sollte danach also unsymmetrisch 
sein. Tatsiichlich hat es aber weder ein magnetisches noch ein elektrisches Moment. _ 
G. Herzberg. | 

G. E. Ziegler. The structure of the NO, group. Phys. Rev. (2) 37, 1693,”) 
1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Struktur von NaNO, wurde unter- 
sucht, um die Voraussage von Zachariasen zu priifen, daB die NO,-Gruppe 
einen Winkel von 120° zwischen den NO-Bindungen hatte. Es ergab sich, daB_ 
das Gitter raumzentriert, orthorhombisch, von der Raumgruppe C 2, — 20 mit | 
der Zelleneinheit a = 3,55 A, b = 5,56A, ¢ = 5,37 A ist. Die Zelle enthalt 
zwei Molekel. Nach visuell geschitzten Intensitaten ist die Lage der Atome | 

Na: 0,u4,0; %,u+ %, %3 ty, = 210°. 

N: 0, U, 0; Y,, U ae Y,, y; Ww = S003 

O: 0,0,u; 0,0,—-u3 % wut %; % wu %, 

Up = O°!) (8B 60l— a. b) oderncs 

Die Abstiinde zwischen den Atomen sind N—O 1,13 A, O—O gleiche Gruppe 
2,09, O— O verschiedene Gruppen > 3,3, Na—O 2 0 2,53, Na—O 40 2,46, h = Ab- 
stand des N von der O—O-Linie = 0.46 A. Der Winkel zwischen den N-O-Bin- 
dungen = 130°. Giintherschulze. 
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Arnold Weissberger und Rudolf Singewald. Uber das elektrische Moment 
polymorpher Weinsauredimethylester und tiber die Existenz ra- 
cemischer Verbindungen in Lésung. 9. Mitteilung tiber Dipolmoment 
und Bau organischer Verbindungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 13, 383—386, 
1931, Nr. 4/5. In benzolischer Lésung werden bei 25,0° die Dipolmomente zweier 
polymorpher Modifikationen des Weinsiuredimethylesters (Schmelzpunkt 48 
bis 50 und 60,5 bis 61,5°) je zu 2,93 . 10-18 elst. Hinh. bestimmt. Die Drehwerte 
stimmen ebenfalls iiberein. Die Momente von d-Mandelsiuremethylester und von 
d. 1-Mandelsiuremethylester ergeben sich zu 2,47 bzw. 2,45. Der Vergleich der 
Molekularpolarisationen von Weinsadure- und Traubensauredimethylester, sowie 
von d- und d, l-Mandelséuremethylester ergeben keine Anzeichen fiir die Existenz 
einer racemischen Verbindung in Lésung. Fuchs. 


John Warren Williams and J. L. Oncley. The orientation of dipole mole- 
cules in a viscous medium. Journ. Rheology 2, 271—283, 1931, Nr. 3. 
Verff. geben eine kurze Darstellung der Debyeschen Theorie der anomalen 
Dispersion im Gebiet kurzer elektrischer Wellen. Diese anomale Dispersion 
wird dadurch hervorgerufen, da®B sich einerseits die Dipolmolektile in dem elek- 
_trischen Wechselfeld zu orientieren versuchen, dem aber andererseits die Reibung, 
“die die Molekiile in dem Medium erfahren, entgegenwirkt. Fiir die GroBe der 
Reibung ist die Reibungskonstante 7 maBgebend, und zwar gilt nach dem Stokes- 
schen Gesetz: Reibungsmoment M = 8a7r3. Die Annahmen, die diesem 
Gesetz zugrunde liegen, werden im Zusammenhang mit verschiedenen anderen 
in der Literatur vorliegenden Formen dieses Gesetzes angegeben. Auf die Be- 
deutung der anomalen Dispersion fiir die Dipoltheorie wird hingewiesen. SchlieB- 
lich wird das bis jetzt vorliegende experimentelle Material (jedoch nur Lésungen 
von Dipolsubstanzen in dipollosem Losungsmittel) kurz diskutiert. Fuchs. 


Wilhelm Biltz. Uber Molekular- und Atomvolumina. 33. Atomvolumina 
und Atommodelle. ZS. f. phys. Chem. 1931, 5. 198—210 (Bodenstein-Festband). 
i Verf. gibt eine atomphysikalische Deutung der in seinen hbisherigen Arbeiten 
} gewonnenen GesetzmaBigkeiten der Raumchemie der Kristalle. Die friiher auf- 
j gestellte Sternregel wird bestatigt. Ferner wird gezeigt, daB der Naherungsansatz 
% = 11,3 n/N fiir die Halfte aller Elemente giiltig ist (vy = Nullpunktsvolumen, 
} » = Quantenzahl] der aéuBersten Elektronenbahn, N = Gruppennummer des 


Elements im periodischen System); die hierzu gehérenden Elemente sind Metalle 


- oder Halbmetalle. Scharnow. 


Thomas Martin Lowry, Henry Burgess, Ivor John Faulkner and Ralph C. Traill. 
# Studies of Co-ordination. Part II. Absorption Spectra of Metallic 


a. 


) Derivatives of Benzoylcamphor. Proc. Roy. Soc. London (A) 1382, 387— 397, 
} 1931, Nr..820. [S. 2667.] KGuffimanm. 


| Ses 


‘% 


I Jonn G. Kirkwood and Frederick @. Keyes. The equation of state of helium. 
| ' Phys. Rev. (2) 37, 832—840, 1931, Nr. 7. Zunachst wird ein kurzer Uberblick 
| iiber die statistische Theorie der Zustandsgleichung gegeben. Auf der Grundlage 
Pieiner neuen quantenmechanischen Berechnungsweise der zwischen den Atomen 


) wirkenden Krifte wird der zweite Virialkoeffizient B der Zustandsgleichung 
in der Virialform 


me 


(Liga Bg Oey 
noe ey 
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berechnet. Fir den Fall des Heliums, wo die Molekiile spharisch symmetrisch 
sind, erhalt Verf. folgende Beziehung: 
BS 2aN {(i—e ORT) dr, 
0 

in der N die Anzahl der Molekiile, k die Boltzmannsche Konstante, 7 der Abstand 
zwischen zwei Molekiilen und «¢(r) die wechselseitige potenticlle Energie zweier 
Molekiile im Abstand r bedeuten. Fiir ¢, das man sich aus einem abstoBenden 
Potential ¢, = Ae—¢” und einem anziehenden Potential ¢g = — //r® zusammen- 
gesetzt denkt, errechneten Slater und Kirkwood (Phys. Rey. 87, 682, 1931) 
fiir den Fall zweier Heliumatome 

0,68 \ 
(rJay)*) 
wobei a) der Bohrsche Radius des Wasserstoffatoms bedeutet. Die mit Hilfe 
der genannten Beziehungen berechneten B-Werte stimmen mit den beobachteten 
Werten zwischen 100 und 400° abs. auf etwa 5°/, tiberein. Sowohl die theoretische 
als auch die experimentelle Kurve ergibt bei 173° abs. ein Maximum. Mit Hilfe 
der theoretisch bestimmten Virialkoeffizienten wurden auerdem einige weitere 


a= fOya 
a, [7.7 e eredn nee 


“1052° erg, 


Bigenschaften des Heliums berechnet, z. B. der Joule-Thomson-Koeffizient mu 


und die gasthermometrischen Korrektionen. In allen betrachteten Fallen ergeben 


diese Berechnungen Werte, die mit der Beobachtung in recht guter Uberein- © 


stimmung sind. Verff. glauben, da damit Beweise fiir die Giiltigkeit der Theorie 
der intermolekularen Krafte geliefert sind. Otto. 
oh 


H.R. Hassé. The calculation of the van der Waals forces for hydrogen | 


and helium at large inter-atomic distances. Proc. Cambridge Phil. 
Soc. 27, 66—72, 1931, Nr. 1. Verf. beschaftigt sich mit der Berechnung der zwischen 
den Atomen wirkenden Krafte bei groBen Abstanden fiir die Falle des Wasserstoffs 


und Heliums und bedient sich der Methode, die friiher bei der Berechnung der | 


Polarisierbarkeit des Heliums benutzt wurde (Proc. Cambridge Phil. Soc. 26, 


542, 1930; s. diese Ber. 8S. 180). Der Fall des Wasserstoffs wird in seinen Einzel- | 


heiten untersucht, um die Naherungsmethode verstandlich zu machen, die bei 
der Anwendung des Prinzips der Minimalenergie verwendet wird. Die von 
Hisenschitz und London (ZS. f. Phys. 60, 491, 1930) und durch eine Abanderung 


der wblichen Stérungstheorie von Lennard-Jones [Proe. Roy. Soc. London | 
(A) 129, 598, 1930] fiir Wasserstoff erzielten Ergebnisse stehen mit den Endwerten | 
des Verf. in Hinklang. Otto. | 


Donald 8. Bond. Application of transient network theory to gas | 
flow in vacuum systems. Phys. Rev. (2) 87, 1700, 1931, Nr. 12. (Kurzer | 


Sitzungsbericht.) [S. 2508.] Guintherschulze. 


M. Volmer. Bemerkung zur Frage der DreierstéBe. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 18, 299—300, 1931, Nr. 4/5. Hinshelwood u.a. haben den Verlauf der 
monomolekularen Zerfallsreaktion dahin aufgeklart, daB nach dem Aktivierungs- 
stoB das energiereiche Molekiil je nach der Anzahl der Schwingungsfreiheitsgrade 


ktirzer oder langer lebt, um dann spontan zu zerfallen, wenn namlich die ndétige 


Energie sich an der Bruchstelle zufallig anhauft. Auch bei N,O trifft diese Vor- 


stellung zu, so daB in dem Reaktionsschema: 


pee 2 
N, 07> Ne iar N.+0; O+N,0 = N,+0, 


zerfallen 


Rise: 
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die Vorgange 1 und 2 getrennt experimentell nachweisbar sind. Aus dem Prinzip 
der Umkehrbarkeit folgt, da®B die N, O-Bildung nach dem Schema 
N, + 0 — (N,0)— NO 
aktiv 5t08  stapil 
verlauft. Damit ist bewiesen, da}, im Gegensatz zur Ansicht von Haber, schon 
bei der Bildung dreiatomiger Molekiile ein Dreiersto8 nicht notwendig zu sein 
braucht. Bei N,O ergibt sich die mittlere Lebensdauer des aktiven Zustandes 
zu 10—!° sec, falls man annimmt, daB das aktive und inaktive Molekiil grdBen- 
- ordnungsmaBig den gleichen Wirkungsquerschnitt besitzen. Justi. 


H.S. W. Massey and €.B.0.Mohr. The Collision of Electrons with 
Simple Atomic Systems and Electron Exchange. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 182, 605—630, 1931, Nr. 820. Es wird die Oppenheimersche 
Naherungsmethode verwendet zu Berechnungen der unelastischen StoBquer- 
4 schnitte fiir die Singulett- und Tripletterme und die Funkenlinien des Heliums, 
fiir die Terme des Wasserstoffspektrums und ferner der Querschnitte der elastischen 
Streuung durch Ein- und Zweielektronenatome (Wasserstoff und Helium). Die 
gefundenen Anregungsfunktionen sind den experimentellen ahnlich und weisen 
} den charakteristischen Unterschied zwischen Singulett- und Triplettermen auf. 
§ . Der EinfluB des Austausches auf die Streuung durch schwere Atome geht bis zu 
} hohen Voltgeschwindigkeiten (500 Volt bei Neon), ist die erste Ursache fiir die 
Abweichungen von der Bornschen Formel und vielleicht auch fiir das starke 
Ansteigen des Wirkungsquerschnitts der Zweielektronenatome (Hg, Cd, Zn) bei 
kleinsten Geschwindigkeiten. Didlaukis. 


C. Ramsauer und R. Kellathe Uber den Wirkungsquerschnitt der Gas- 
molekiile gegeniiber Elektronen unterhalb 1 Volt; Nachtrag. Ann. 
d. Phys. (5) 7, 176—182, 1930, Nr. 2 und Jahrb. Forschungs-Inst. d. A. E. G. 2, 
215—217, 1931. In Erganzung friiherer Arbeiten (s. diese Ber. 11, 2539, 1930) 
teilen die Verff. mit: 1. Die Gleichheit des Kurvencharakters von Kohlensaure 
und Stickoxydul in bezug des Verlaufs unterhalb 1 Volt ist dieselbe wie bei 
Stickstoff und Kohlenoxyd;e 2. die beiden Wasserstoffmodifikationen besitzen 
gleichen Wirkungsquerschnitt; 3. die von Normand erhobenen Einwande (Ein- 
* flu8 von Kontaktpotentialdifferenzen) gegen die Arbeiten der Verff. werden 
} unwahrscheinlich gemacht durch Hinweise, da sich in zwei Fallen: Lage des 
Argonminimums und steiler Anstieg der Wasserstoffkurve bei etwa '% Volt 
|, (Elektronengeschwindigkeit) (von Ramsauer erst gefunden) die Ergebnisse 
) anderer Autoren mit den der Untersuchungen der Verff. decken. H. Ebert. 


) A. Terenin und N. Prileshajewa. Der Wirkungs querschnittderAusléschung 
| der Natriumemission durch Jodmolekiile und -atome. Z8. f. phys. Chem. 
- (B) 18, 72—92, 1931, Nr. 1/2. Die Methode besteht darin, die NaJ-Molekiile in 
einem QuarzgefaiB optisch zu dissoziieren und die Beeinflussung der dabei emittierten 
- P-linien durch Zusatz von Jod bei verschiedenen Drucken und bei verschiedenen 
)  'Temperaturen zu untersuchen. NaJ wird in einem Ansatzrohr erhitzt ( meistens auf 
i 550°, entsprechend einem Na J-Druck von 1,5.10-2mm, aber auch Drucke bis zu 
1mm bei 750° werden verwendet). Durch entsprechende Temperaturanderungen 


| a eines anderen Ansatzrohres mit Jod kann der Joddruck in weiten Grenzen variiert 
| werden (von 0 bis 20mm). Im eigentlichen UntersuchungsgefaB kann die Tem- 


oe 


| peratur zwischen 550 und 900° variiert werden. Bei kleinen Joddrucken und hohen 
es Temperaturen im UntersuchungsgefaB ist Jod vollstandig dissoziiert, und somit er- 
_ gibt sich die Méglichkeit, die ausléschende Wirkung der Jodatome von derjenigen der 
1 Jodmolekiile zu trennen. Die untersuchte Wirkung besteht in der Abschwachung 


be . . . . . 
der D-Linienemission der bei optischer Dissoziation des NaJ entstandenen an- 


i 
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geregten Na-Atome. Die Verwendung verschiedener Metallfunken zur optischen 
Dissoziation gestattet die Geschwindigkeit der entstehenden Na-Atome zu 
variieren und die ausléschende Wirkung in Abhangigkeit von der Geschwindigkeit 
der Na-Atome zu -untersuchen. Die Beriicksichtigung verschiedener Neben- 
wirkungen erméglicht es, die Abschwachung der D-Linienintensitat mit der StoB- 
zahl der angeregten Na-Atome mit Jodatomen bzw. -molekiilen in Zusammenhang 
zu bringen und somit den Wirkungsquerschnitt fiir die ausléschenden St6Be zu 
berechnen. Die Verff. stellen ihre Resultate in folgender Weise zusammen: |. Der 
Wirkungsquerschnitt der Ausléschung der Emission des Na-Atoms durch J_-Mole- 
kiile nimmt von 7. 10-14 bis auf 1,5. 10-14 cm? ab, bei ,,optischer“‘ Steigerung 
der Geschwindigkeit des Na-Atoms von 1 . 10° bis 3 . 10° cm/sec (der gaskinetische 
Wirkungsquerschnitt ist etwa 5.10—-'%cm?). 2. Diese Ausléschung wird als 
Reaktion Na’ + J, = NaJ + J + 82 kcal interpretiert, mit einer Geschwindig- 
keitskonstante 10—® [Mol/em?.sec . Bar?]. 3. Der Wirkungsquerschnitt der 
Ausléschung durch J-Atome ist 1,5.10-'4 cm? und weist keine aus- 
gesprochene Abhangigkeit von der Geschwindigkeit des Na-Atoms auf. 4. Diese 
letzte Ausléschung wird als Rekombination Na’ + J.= NaJ + hy (Umkehrung 
der Photodissoziation) aufgefaBt, mit einer Geschwindigkeitskonstante 
10-7 [Mol/em®. sec . Bar?]. Rosen. 


E. W. R. Steacie and Richard Morton. The thermal decomposition of 
gaseous propionaldehyde on the surface of platinum. Canad. Journ. 
Res. 4, 582—590, 1931, Nr. 6. Die thermische Zersetzung von gasf6érmigem 
Propionaldehyd an emer Platinoberfliche wurde mit dem Ziele untersucht, sie 
mit der homogenen monomolekularen Zersetzung zu vergleichen. Im Gegensatz 
zu der Aceton- und Atherzersetzung verlauft die Reaktion an der Platinoberflache 
katalytisch. Der Verlauf der Reaktion ist etwas verschieden von dem einer homo- 
genen Zersetzung. Die Aktivierungswarme der katalytischen Zersetzung betragt 
96500 cal, das ist ungefahr das Doppelte wie bei der homogenen Reaktion. Daraus 
scheint hervorzugehen, da nur adsorbierte Molektile reagieren und da die meisten 
Molekiile, die mit dem Draht zusammenstofen, qn seiner Oberflache von ihm 
reflektiert werden, ohne in thermisches Gleichgewicht mit ihm zu treten. Justi. 


W. Steiner. Uber die Reaktionen zwischen den Atomen und Molekiilen 
von Stickstoff und Wasserstoff. ZS. f. Elektrochem. 86, 807—814, 1930, 
Nr. 9. Es wird gefunden, da8&B Wasserstoffatome mit Stickstoffmolekiilen keine _ 
Reaktion eingehen. Stickstoffatome dagegen und Wasserstoffatome bilden Am- 
moniak. Ferner reagieren Stickstoffatome und Wasserstoffmolekiile zu Hydrazin, — 
eine Reaktion, die um zwei GréBenordnungen kleiner ist als die zu Ammoniak. | 
Als Deutungsversuch wird eine DreierstoBreaktion angenommen unter der Voraus- | 


setzung, dai von den DreierstéBen zwischen N und Hy, nur jeder 100. bis 1000. 
wirksam ist. H. Ebert. 


H. Falkenhagen. The principal ideas in the interionic attraction 
theory of strong electrolytes. Rev. Modern Phys. 8, 412—426, 1931 

Nr. 3. Zweck der Arbeit ist, die neuere Entwicklung der elektrostatischen Theotie 
der starken Elektrolyte von Debye zu zeigen. Zuvor werden die fundamentalen — 
Ideen, welche dieser Theorie zugrunde liegen, entwickelt. Hierbei kommt es 
wesentlich auf die Bestimmung der die Ionen umgebenden Hiille und die Re- 
laxationszeit der Jonen an. MHierunter ist die Zeit zu verstehen, die zum Ent-— 
stehen und Verschwinden der Ionenhiille erforderlich ist und fiir die fiir eine Reihe 
von Elektrolyten Zeiten berechnet werden, die zwischen 0,94 und 7,27. 10-8 see 
hegen. Debye-Hitickel-Onsager haben gezeigt, daB zwei Effekte und zwar _ 
1. eine unsymmetrische Ladungsverteilung auf der Ionenhiille infolge des an- 
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gelegten elektrischen Feldes und 2. ein zwischen der Ionenladung und der ent- 
| gegengesetzten Ladung der Umgebung bestehendes Feld eine Verminderung 
der Ionenbeweglichkeit hervorrufen. Diese Wirkung ist um so starker, je héher 
die Konzentration ist und wachst mit der Wurzel aus derselben, woraus sich die 
Abnahme der molekularen Leitfaihigkeit mit zunehmender Konzentration erklart. 
Diese GesetzmaBigkeit gilt jedoch nur bei vollstandiger Dissoziation, weshalb 
die urspriinglichen Annahmen yon Debye eine Modifikation erfahren miissen. 
Wegen des Hinflusses der Relaxationszeit auf die Ionenbeweglichkeit kann sich 
| die erwahnte Unsymmetrie bei Frequenzen, die gro8 gegeniiber ihrem reziproken 
Wert sind, nicht aushilden, weshalb die Leitfahigkeit mit zanehmender Frequenz 
wachsen mu. Weiter lieB sich zeigen, da die Dielektrizitatskonstante der Lésung 
gréBer sein mu8B als die des Lésungsmittels, und da sie mit wachsender Frequenz 
abnehmen muB8, ein Effekt, der von Wien experimentell verifiziert werden konnte. 
1 Bei groBen Feldern ist die Geschwindigkeit der Ionen so gro’, daB, bevor die 
Bildung der Ionenhiille erfolgt ist, bereits eine Strecke zuriickgelegt ist, die em 
Vielfaches der Dicke derselben ausmacht, so daB die Ionengeschwindigkeit dem 
Werte zustrebt, der dem fiir unendliche Verdiinnung geltenden zukommt. Dieser 
Effekt wurde durch die Versuche von Wien bestatigt und von Falkenhagen 
theoretisch berechnet. Auch der Einflu8 der Zahigkeit des Lésungsmittels auf 
) die Leitfahigkeit 1aBt sich, wie Falkenhagen gezeigt hat, berechnen, eine Rech- 
| nung, deren Ergebnis bereits auf experimentellem Wege an HN O,-Lésungen 

bestatigt wurde. Zum SchluB werden die sich ergebenden weiteren Probleme 
der Konstitution der Lésungen von Elektrolyten kurz erértert. v. Steinwehr. 


} G.S. Hartley. Theory of the Velocity of Diffusion of Strong Electro- 
} lytes in Dilute Solution. Phil. Mag. (7) 12, 473—488, 1931, Nr. 77. Gegen- 
stand der Untersuchung ist die Betrachtung der Diffusionsgeschwindigkeit starker 
Elektrolyte unter dem Gesichtspunkt der Wirkung der Aktivitat, sowie die 
Fiihrung des Nachweises der Wichtigkeit von Messungen der Diffusionsgeschwin- 
digkeit fiir die moderne Theorie der starken Elektrolyte. Der Verf. entwickelt 
eine Theorie der Diffusionsgeschwindigkeit, die ebenfalls wie die klassische Theorie 
} von der Annahme einer gleichférmigen treibenden Kraft ausgeht, die Berechnung 

“ihrer GréBe aber mit Hilfe der Arbeit herleitet, die wihrend des Diffusions- 
| prozesses geleistet wird. Sie hat vor der klassischen Theorie den Vorzug voraus, 
} ein klareres Bild des Vorgangs zu geben, und ist vom Standpunkt der Aktivitats- 
i funktion hequemer zu handhaben. Die neue Theorie beriicksichtigt auch die Riick- 
| wanderung des Lésungsmittels, welche durch den Ersatz der fortgewanderten 
" Molekiile des gelésten Stoffes durch solche des Lésungsmittels bedingt ist. Fur 
) starke Elektrolyte wird unter Beriicksichtigung der Abhangigkeit der Aktivitat 
} von der Konzentration auf Grund der Theorie von Debye-Hiickel und der 
| Viskositatsregel von McInnes eine Formel fiir die Diffusionskonstante her- 
4) geleitet, deren Giiltigkeit an dem vorhandenen Beobachtungsmaterial von fiinf 
} ein-einwertigen und zwei ein-zweiwertigen Elektrolyten gepriift wird. Fiir unvoll- 
} standig dissoziierte Elektrolyte wird die von Haskell aufgestellte Bezichung, 
) welche der Abnahme der Diffusionsgeschwindigkeit mit zunehmender Konzen- 
- tration Rechnung tragt, durch Hinfithrung der Aktivitat, aber unter Vernach- 
_ lassigung der Zahigkeit und der Terme, die den Ersatz der Molekiile des gelosten 
} Stoffes durch solche des "Lésungsmittels berticksichtigen, zur Herleitung emes 
B Ausdrucks fiir die Diffusionskonstante benutzt. Dieser Ausdruck laBt bet unvoll- 
| standig dissoziierten Elektrolyten eine gréBere Zunahme der Werte der Diffu- 
b: sionskonstanten voraussehen, als sie allein durch Abnahme des Aktivitatskoeffi- 
if zienten bewirkt werden wiirde. v. Steinwehr. 
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T. S. Wheeler. Zur allgemeinen Theorie der Lésungen starker Elektro- 

lyte. Phys. ZS. 32, 674— 680, 1931, ‘Nr. 17. Die elektrische Arbeit, die bei iso- 
thermer und reversibler Verdiinnung einer hochverdiinnten Lésung eines Elektro- 
lyten auf unendliche Verdiinnung auftritt, ist nach den Theorien von Milner, | 
Debye-Hiickel und Gosh gegeben durch den Ausdruck W = K T¢ Dé cy, 
in dem «, fb und y Zahlenwerte bedeuten, deren grundlegende Beziehungen zu- 
einander verborgen bleiben. Eine allgemeinere Behandlung erméglicht die Auf- 
deckung dieser Beziehungen. Bei der verdiinnten Lésung eines starken Elektrolyten, 
dessen Ionen sich nach einem Kraftegesetz, von dem das Coulombsche Gesetz 
einen Spezialfall bildet, anziehen oder abstoBen, wird dieser Ausdruck dargestellt 
durch die Summe einer Reihe von Gliedern, bei der jedes Glied eine statische 
potentialle Energie, die mit dem aufgestellten Kraftegesetz zusammenhangt, 
multipliziert mit einer Potenz des Verhaltnisses dieser Energie zu einer kinetischen 
Energie ist. Aus dem entwickelten Ausdruck 148t sich die Clausiussche Virial- 
gleichung ableiten. Aus der Arbeitsfunktion wird die allgemeine Form verschie- 
dener thermodynamischer Funktionen hergeleitet. v. Steinwehr. 


Eberhard Buchwald. Zur Theorie der Réntgeninterferenzen in p-Azoxy- 
anisol. Ann. d. Phys. (5) 10, 558—578, 1931, Nr. 5. Die Debyesche Rechnung 
fiir die von einem Oszillator mit bestimmtem kugelf6rmigem Raumbedarf(Radiusa) | 
in einer Richtung © gestreute Réntgenstrahlintensitat (Wellenlange A), die fur 
bestimmtes a und / bereits ein ausgesprochenes Maximum zeigt, wird fur p-Azoxy- 
anisol auf Molektile mit kreiszylindrischem Raumbedarf (Radius a) und darin 
geradlinig aufgereihten Beugungszentren erweitert. Fiir gerichtete und ungerichtete 
Molekiile ergeben sich jedoch von der, Erfahrung abweichende Winkel maximaler 
Intensitaét und vor allem eine ganz ungentigende Intensitaétsschwankung. Ebenso 
versagt die Beugungsgitterformel ftir die inneren Interferenzen in einem Molekil. | 
Dagegen fiihrt eine Betrachtung, die von Molekiilgruppen mit parallelen Molekiil- 
achsen ausgeht, zum Ziel. Auch hier erscheint also die Annahme einer parallelen 
Aneinanderlagerung der langgestreckten Molekiile zu ausgedehnten Aggregaten | 
unerlaBlich. Die Rechnung gibt auch die bekannte ungleichmaBige azimutale Inten- | 
sitatsverteilung auf dem also von inneren Interferenzen in diesen Aggregaten 
stammenden Beugungsring bei Parallelorientierung aller Aggregate durch ein | 
Magnetfeld wieder und verlangt einen Interferenzabstand a von 5,3 A.-E. Fiir | 
ungerichtete Aggregate fithrt die Rechnung auf eine veranderte Keesomsche | 
Formel 1,16 2 = 2a. sin 0/2 und einen Interferenzabstand a von 5,4 A.-E. Kast. | 


K. Herrmann und A. H. Krummacher. Réntgenuntersuchungen an kri- | 
stallin-fltissigen Substanzen. III. Anisal-l, 5-Diaminonaphthalin. | 
ZS. f. Phys. 70, 758—764, 1931, Nr. 11/12. Die anisotrope (nematische) Schmelze | 
des Anisal-1, 5-Diaminonaphthalins zeigt im Réntgenbild, wenn sie einem | 
Magnetfeld senkrecht zum Strahlengang ausgesetzt ist, zundchst den von 
den anderen Vertretern dieser Schmelzen her bekannten, in zwei Sicheln 
senkrecht zur Feldrichtung aufgespaltenen Ring, der wegen der Parallelstellung . 
der Molekiile zur Feldrichtung als intermolekulare Interferenz dem mittleren 
Querabstand derselben zugeordnet wird, der in diesem Falle nach der 
Braggschen Beziehung 4,3 A.-E. betragt. AuBerdem tritt aber nun ein 
zweiter, engerer und scharferer Ring auf, der in zwei Sicheln in der Feldrichtung 
aufgespalten ist. Die umgekehrte Lage der Sicheln schlieBt die Moéglichkeit aus, 
da dieser Ring von einer hirteren Strahlungskomponente vorgetauscht ware. | 
Vielmehr mu8 der zugehérige Abstand von 6,9 A.-E. in der Richtung senkrecht 

zu dem anderen, also innermolekularen, gesucht werden. Es wird dem Abstand 
eines C-Atoms des angehangten Benzolringes von dem entsprechend stehenden 


i 
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C-Atom des Naphthalinkerns zugeordnet, der bei der Ausrichtung der Molekiile 
ebenfalls parallel zur Feldrichtung liegt und im Molekitil zwélfmal vorkommt. 
Weitergehend als bei Katz und Selman, die Flissigkeiten mit dahnlichen, 
blattchenf6rmigen Molekitilen untersucht haben, 1aBt also hier die verschiedene 
Aufspaltung der beiden Ringe von vornherein zwischen intermolekularer und 
innermolekularer Interferenz unterscheiden. Kast. 


Erich Manegold, Remigius Hofmann und Karl Solf. Uber Kapillarsysteme XII. 
I. Die mathematische Behandlung idealer Kugelpackungen und das 
Hohlraumvolumen realer Geriiststrukturen. Kolloid-ZS. 56, 142—159, 
1931, Nr. 2. Durch unregelmaSiges Einschiitteln gleichgroBer Kugeln in ein 
GefaB wird keineswegs die dichteste 12er Packung fiir alle Kugeln erreicht, 
die GréBe des Hohlraumvolumens kommt vielmehr in der Regel einer idealen 
8er Packung nahe. Der Aufbau der iibrigen Packungen erfordert eine genaue 
- Placierung jeder Hinzelkugel in der vom Bauplan vorgesehenen Stelle. In welcher 
Weise die obige Feststellung durch geringe Abweichungen von der idealen Kugel- 
form modifiziert wird. kénnen Verff. noch nicht quantitativ beurteilen. Dasselbe 
gilt von dem Einflu8 der Begrenzungsflichen des GefaéBes, deren Form von 
) Wichtigkeit sein mu, weil von hier aus gewissermafen die ,,Kristallisation“ 
}» der Kugeln beginnt. Je komplizierter der Bauplan fiir eine einfache Teilchenform 
und je sperriger die Teilchenform bei einem einfachen Bauplan ist, desto geringer 
) wird die Wahrscheinlichkeit, daB sich der Rohbau der betreffenden Packung 
) allein durch Schiitteln und Riitteln erzeugen laBt. Schonfeldt. 


Harry Sobotka and Jos Kahn. Determination of solubility of sparingly 
soluble liquids in water. Journ. Amer. Chem. Soe. 53, 2935—2938, 1931, 
Nr. 8. Zur Bestimmung der Léslichkeit wenig léslicher Stoffe (aliphatische Ester 
der Mono- und Dicarbonsauren) farben Verff. einige Kubikzentimeter des gereinigten 
Esters mit Sudan IV (ein in Wasser unléslicher, in den Estern léslicher Farbstoff) 
schwach an und gieBen sie aus einer Mikrobiirette in Wasser, welches dabei 
schwach rosa gefarbt wird. Der Endpunkt der Titration ist erreicht, wenn sich 
an der Oberflache der wasserigen Lésung durch Sudan dunkelgefarbte Trépfchen 
des ungelésten Esters abscheiden. Die Empfindlichkeit der Methode betrage 
 0,001°%,. Gemessen wurde die Léslichkeit von Athylestern der Monocarbonséuren 
bis zur Caprinséure und der Dicarbonsauren bis zur Sebacinsaure. Fiir dieselben 
} Substanzen wurden auch die Molekularrefraktionen bestimmt. Gurian. 


} W. Kast. Anisotrope Flissigkeiten (,,Flissige Kristalle“) im elek- 
trischen Felde. ZS. f. Phys. 71, 39—52, 1931, Nr. 1/2. Das Debyediagramm 
| der einem konstanten elektrischen Felde ausgesetzten anisotropen Schmelze 
eo des p-Azoxyanisols ist ein Faserdiagramm nach der Feldrichtung. Das per- 
| manente Dipolmoment muB8 also parallel zur Achse der Elementarteilehen 
} (Molekelachse) liegen. Das fiir die bei hochfrequenten Schwingungen nachgewiesene 
Mage dielektrische Anisotropie verantwortliche, quer zur Teilchenachse liegende indu- 
- zierte Dipolmoment kommt dagegen nicht in Betracht. Daraus 1éBt sich die 
GréBe des permanenten Moments der Teilchen auf den mindestens 10*fachen 
Betrag des molekularen permanten Moments abschatzen. Bei geniigend hoher - 
Frequenz aber zeigt der Beugungsring die der Lage des induzierten Moments 
_ entsprechende umgekehrte Aufspaltung. Der Ubergang von dem bei Nieder- 
frequenz gleichen Rilde wie bei Gleichspannung zu dem letzteren beginnt oberhalb 
20000 Hertz. Bis dahin ist es bei gleicher Spannung frequenzunabhangig, die 
_Dipolorientierung offenbar wegen der ungewéhnlichen GroBe des Moments in 
jeder Halbperiode bei sehr kleiner Amplitude bereits gesattigt, so daB die Teilchen 
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praktisch wahrend der vollen ersten Halbperiode in der einen, wahrend der zweiten 
in der entgegengesetzten Richtung parallel zu den Kraftlinien stehen. Mit wach- 
sender Frequenz 1i8t dann die Reibung die Hinstellung sich verspaten, 80 dak 
der Bruchteil einer Halbperiode, waihrend dessen die Teilchen in der Feldrichtung 
stehen, kleiner wird, bis sie bei 300000 Hertz die Feldrichtung in jeder Halb- 
periode nur eben noch erreichen, entsprechend einem Réntgenbild, das einen 
gleichmaBigen Ring zeigt. Oberhalb dieser Frequenz werden dann nur noch 
Schwingungen aus der Querlage nach der Feldrichtung hin ausgefiihrt, so dal 
nun die Querlage als Faserachse auftritt. Kast. 


F. A. H. Schreinemakers. Osmosis in systems in which also liquids 
with constant composition. Proc. Amsterdam 34, 823—830, 1931, Nr. 6. 
Im Anschlu8 an die vierte Mitteilung werden folgende Falle besprochen: 1. Das 
System L (z)| inv. (W); d.h. eine variable Phase und reines Wasser als unver- 
anderliche Phase. 2. L (z)-inv. (W + Y); d.h. die unveranderliche Phase enthalt 
auBer Wasser den Stoff Y allein. 3. £ (z)|inv. (W + X), die unveranderliche 
Phase enthalt auBer Wasser den Stoff X. Hier wird nur die Theorie dieser Systeme 
gegeben, die Betrachtung experimenteller Arbeiten soll spater folgen. Cemant. 


Kk. Piwowarsky. Atomphysik und Metallkunde. Metallwirtsch. 10, 689— 695, 
1931, Nr. 36. H. Ebert. 


A. Magnus. Hine Formel zur Berechnung atomarer Eigenfrequenzen. 
ZS. £. phys. Chem. 1931, S. 273—282 (Bodenstein-Festband). Eine solche Formel 
wird aus einfachen dynamischen Vorstellungen heraus abgeleitet und mit der 
Erfahrung verglichen. Die Griinde fiir einige hierbei auftretende Abweichungen 
der MeBergebnisse von der Theorie werden diskutiert. Sauter. 


Carl Benedicks. Uber die molekulare Wirkungssphare der Metalle. 
ZS. f. phys. Chem. 1931, S$. 379—384 (Bodenstein-Festhand). Verf. berechnet 
einen Radius 7 der ,,molekularen Wirkungssphare‘‘ mit Hilfe der Beziehung 


r= NF, wo H die doppelte Oberflachenspannung, K den inneren Druck und 7 | 


eine dimensionslose Konstante > 1 bedeutet; er setzt willktirlich nm = 2 und ver- | 


gleicht die so fir 18 Metalle gefundenen Werte mit den scheinbaren Atomradien @ 
nach Bragg. Da® bei dieser Rechnungsweise keine allzugute Ubereinstimmung 


zwischen @ und r resultieren kann, ist klar. Immerhin weist Verf. darauf hin, — 


daB beide Groen eine deutliche periodische Abhangigkeit von der Atomnummer Z 


zeigen. Sauter. 


H. Brandes und M. Volmer. Zur Theorie des Kristallwachstums. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 155, 466—470, 1931, Nr. 5/6. Es wird die Frage behandelt, — 
an welcher Stelle einer 001-Flache des Steinsalzkristalls die zweidimensionale | 


Keimbildung bevorzugt einsetzt. Dabei werden die Beziehungen der Behandlungs- 
weise von Brandes und Volmer an der von Kossel und Stranski dargelegt. 
Es ergibt sich, daB die Kanten und insbesondere die Ecken der Wiirfelflachen 
zur Anlage von Wachstumskeimen begiinstigt sind. Kossel folgerte aus seinen 
Betrachtungen dasselbe Ergebnis, allerdings wurde es lediglich damit begriindet, 
da die Anlagerung von Hinzelatomen bzw. Einzelionen an den Randern unter 
giinstigeren elektrostatischen Bedingungen erfolgen kénne, als inmitten der 
Oberflache. Diese Unterschiede in den Anlagerungsarbeiten sind jedoch ganzlich 
belanglos gegentiber der Arbeit, die zur Erzeugung eines wirklich wachstums- 


fahigen Keims — die die Verff. berechnen — erforderlich ist. Die Verff. verweisen 


darauf, da nahe Beziehungen zwischen ihrer und der von Kossel und Stranski 
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aufgestellten Berechnungsweise bestehen. Da die GréBe der Einzelenergiebetrage 
in beiden Uberlegungen steckt, stimmen auch die Folgerungen hiaufig iiberein. 
Ein Unterschied im Ergebnis tritt dann auf, wenn die Schwierigkeit der Einzel- 
energieschritte in Konkurrenz mit der Zahl tritt, die zur Bildung eines wachstums- 
fahigen Keims notwendig ist. Die Uberlegungen von Kossel sind allerdings 
zweitellos einfacher als die der Verff., so da8B man zur Orientierung daher mit 
ersteren beginnen wird. M. C. Neuburger. 


A. Tschermak. Studien tiber elektrische Erscheinungen beim Kri- 
stallisieren. ZS. f. Krist. 79, 465—494, 1931, Nr. 5/6. Der Verf. teilt zunachst 
Beobachtungen tiber die Auslésung des Kristallisierens an tbersattigten Lésungen 
und Schmelzen von Natriumacetat mit drei Molekeln Kristallwasser mit. Als 
formspezifischer Keim ist dazu ein Kristall der wasserreichen Stufe dieser Substanz, 
also von Natriumacetat-Trihydrat, erforderlich. Dagegen sind die heteromorphen 
Kristalle der wasserarmeren Stufen derselben Substanz (Natriumacetat-Dyhydrat, 
-Monohydrat, -Anhydrat oder Anhydrat I und IT) indifferent wie die an Form 
bzw. Raumgitterstruktur verschiedenen Kristalle. Verf. untersuchte dann haupt- 
sichlich die Frage, ob beim Kristallisieren einer tibersattigten Losung nicht auch 
Energie in Form von Elektrizitét abgegeben wird (Kristallisationspotential). 
Die Untersuchung wurde mit einem Einthovenschen Saitengalvanometer 
' bei starker projektiv-mikroskopischer VergréBerung oder mit einem Kapillar- 
elektrometer ausgefiihrt. Die beobachteten Kristallisationspotentiale werden 
photographisch registriert. Als Trager positiver Elektrizitat ergibt sich eine 
stark ausgedehnte Grenzphase des Kristallmagmas gegen die Lésung. Die Grenz- 
phase der Losung gegen Luft erweist sich als positiv-negativ geladen. Die Kri- 
stallisationspotentiale haben mit der Auslésung der Ausbreitung der Kristallisation 
bestimmt nichts zu tun. Uber ihre Natur und Bedeutung kann Endgiiltiges 
noch nicht gesagt werden. : Rk. Jaeger. 


| P.A.Mainstone. Frictional Electric Charges upon the Surfaces of 
Single Metal Crystals. Phil. Mag. (7) 12, 535—538, 1931, Nr. 77. In Fort- 
setzung einer friheren Arbeit werden Versuche beschrieben, die bei dem Reiben 
~ yon Einkristallen aus Aluminium und Kupfer im héchsten Vakuum auftretenden 
_ Spannungen zu messen. Die Kristalle waren langs der Ebenen (100), (110) und 
~ (111) geschnitten. Der Reiber bestand aus einer auf einem kleinen Ebonitblock 
befestigten Glasscheibe. Das Gewicht des ganzen Systems betrug nur 1,5g. 
! Die Versuche wurden an polierten und geatzten Oberflachen ausgefiihrt. Es 

* geigten sich keine deutlichen Unterschiede der gemessenen Potentiale an den 
| verschiedenen Flachen oder gegeniiber Polykristallen. Zwischen polierten und 

- geatzten Oberflichen wurden Unterschiede beim Kupfer, aber nicht beim Alu- 
) minium gefunden. Das negative Ergebnis der Versuche wird darauf zuriickgefiihrt, 
| da® keine natiirlich gebildeten, sondern ktinstlich zubereitete Oberflachen ver- 
a wendet wurden. v. Steinwehr. 
| G.Tammann und H. Elsner y. Gronow. Uber die spontane Kristallisation 

- unterkiihlter Schmelzen und iibersattigter Losungen. ZS. f. anorg. 
Chem. 200, 57—73, 1931, Nr. 1. Die Bildung von Kristallisationszentren in unter- 
| kiihiten Fliissigkeiten kann nur in solchen Punkten beginnen, in denen die mittlere 
| Energie der Molekiile abnorm klein ist, da anderenfalls die frei werdende Schmelz- 
| warme die Temperatur des Kristallisationszentrums tiber die des Schmelzpunktes 
. (G steigern wiirde. Wenn die Molekiilzah] im Elementarkristall gleich der im Bezirk 
~ abnorm kleiner Energie ist, so muB die Unterktthlung mindestens At ore 
g betragen. Die Wabrscheinlichkeit der Bildung derartiger Bezirke besonders 
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kleiner Energie wachst stark mit dem Grad der Unterkithlung. J e geringer die 
Unterkiihlung ist, um so gréBer mu N (Zahl der Molekiile in einem Bezirk, in 
dem ein Kristallisationszentrum entstehen kann) sein, damit die bei der Bildung 
des Elementarkristalls frei werdende Schmelzwaérme von den iibrigen Molekiilen 
des Bezirks aufgenommen werden kann, ohne daB dessen Temperatur tiber die 
des Schmelzpunktes steigt. Da bei der Unterktihlung 4t, n = N (n = Zahl 
der Molekiile im Kristallisationszentrum), so° gilt 


ese geod 
Moe vahie 
Mit abnehmender Unterkithlung tritt somit Keimbildung immer seltener ein, 


denn die Wahrscheinlichkeit, daB sich » oder N Molekiile zusammenfinden mit 
einer Energie, die um mindestens AF kleiner ist als die mittlere aller Molekiile, 


ist Wy, = (w)” oder wy = (w)%, wobei wy < Wp ist, oder 
bOG Wy, Sina 
logwy  N 


Bei direkter Proportionalitat zwischen den Keimzahlen v (in gleicher Zeit und 
gleicher Menge) und den durch die Wahrscheinlichkeiten gegebenen Zahlen der 


fiir die Bildung eines Kernes giinstigen Molekiilanhaéufungen gilt bei den Unter-— 


kthlungen At und dtp, 


b. 07 {== Wy. und bv st, = W,. 


Daraus erhalt man 
dt, = 
[90 ,; = He log (6-254) —logb. 


Die Werte 6 und 6. Vt andern sich demnach nicht ftir eine unveranderliche 
Masse und die gleiche Zeit der Unterktithlung. Die Priifung der Formel wurde je 
an einer Kernzahlkurve von Piperonal und Piperin vorgenommen. Die Uberein- 
stimmung der gefundenen und berechneten Werte war dabei befriedigend. Da- 
neben wurde die spontane (Kaliumbichromatlésungen) und durch Reiben er- 
zwungene (Weinsteinlésungen) Kristallisation tibersaittigter Lésungen untersucht. 

Brickner. 
M. Volmer und W. Schultze. Kondensation an Kristallen. ZS. f. phys. 


Chem. (A) 156, 1—22; 1931, Nr. 1. Nach der Theorie der zweidimensionalen 
Keimbildung ergibt sich, daB bei abnehmender Ubersittigung die Wachstums- — 


geschwindigkeit vor Hrreichung des Gleichgewichts bereits Null wird. Unter 
Beriicksichtigung, da die Randenergie von zweidimensionalen Kristallkeimen 
kleiner als die der entsprechenden Fliissigkeitskeime ist, kann man etwa 20%, 
als obere Grenze betrachten und unterhalb dieser Ubersattigung das metastabile 
Gebiet des Kristallwachstums annehmen. Dieses Gebiet ist fiir verschieden 
schnell wachsende Flachen verschieden gro8 und am gréRten fiir die am lang- 
samsten wachsenden. Die experimentellen, dazugehérigen Unterlagen wurden 


durch Messungen des Wachstums von Jod-, N aphthalin- und Phosphorkristallen 


in ihren Dampfen geschaffen. Der wachsende Kristall ist dabei stets mit einer 
ungeordneten ubersattigten Kristallschicht iiberzogen, die um so dichter ist, 
je naher man sich am Schmelzpunkt befindet. Fiir die Keimbildung kommen 


in erster Linie nicht die einfallenden Molekeln, sonderen bereits adsorbierte — 


Molekeln in Frage. Die Keimbildungshaufigkeit enthalt als Faktor die StoBzahl 


Je Zentimeter der Begrenzungslinie des zweidimensionalen Keimes, so da® die 


adsorbierten Molekeln daher die Haufigkeit vergréBern. 


6 


Brickner. 
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G. E.M. Jauncey. The scattering of X-rays by gases and crystals. 
Phys. Rev. (2) 38, 1—5, 1931, Nr. 1. A. H. Compton und Jauncey und Harvey 
haben theoretische Formeln fiir die Streuung von Roéntgenstrahlen in Gasen 
und Kristallen abgeleitet, nach denen f’-Werte berechnet werden kénnen. Der 
Wert von /’ ist immer kleiner als der wahre Atomfaktor /, die Differenz der beiden 
wird fiir NaCl abgeschatzt, sie kann bis zu 20 bis 30° bei groBen Werten von 
(sin g/2)/A betragen. Jauncey und Harvey haben mit Benutzung fritherer 
Resultate die /’-Werte fiir NaCl berechnet, indem sie NaCl als einen einatomigen 
Kristall mit der Atomnummer (11 + 17)/2 = 14 behandelten. Wollan hat die 
Streuung in Neon und Argon gemessen und /’-Werte berechnet. Der Vergleich 
beider Untersuchungen mit der theoretischen f-Kurve von Waller und James 
zeigt sehr gute Ubereinstimmung sogar bis zu Werten von sin (y/2)/A = 1,0. 
Die Abschiatzung des Betrages von / — }’ bestatigt die Ubereinstimmung ferner, 
indem die experimentelle und die theoretische Kurve dann auch bei gréSeren 
Werten von (sin y/2)/A besser zusammenfallen. J. Holtsmark. 


Y.H. Woo. Temperature and diffuse scattering of X-rays from 
erystals. Phys. Rev. (2) 38, 6—14, 1931, Nr. 1. Die Debyesche Theorie der 
Streuung von Réntgenstrahlen in Kristallen mu bekanntlich nach der Ent- 
- deckung des Comptoneffektes abgeiindert werden. Verf. nimmt an, daB die 
koharente Strahlung interferiert, wahrend die inkoharente Strahlung energetisch 
addiert wird, und entwickelt eine dementsprechende Theorie. Die Theorie steht 
in sehr guter Ubereinstimmung mit den Messungen an Steinsalz von Jauncey 
und May. wenn der Temperaturfaktor zu e~?¥, wie von Debye und Waller 
berechnet, angenommen wird. Eine Nullpunktsenergie scheint vorhanden zu 
sein. Die Theorie gibt die wesentlichen Ziige der Winkelabhangigkeit der Streuung 
gut wieder. Die Streuung in amorphen Korpern wird von der Theorie nicht richtig 
wiedergegeben, weil die unregelmaBige Lagerung der Kristalle hier zu einer 
Storung AnlaB gibt, die der thermischen Storung abnlich ist. Unter bestimmten 
Bedingungen wird nur ein vernachlassigbar kleiner Anteil der Streustrahlung 
von der Temperatur beeinfluBt. Dies erklart, da’ Jauncey und Bauer keine 
| WBinwirkung der Temperatur auf das Verhaltnis der modifizierten zur unmodi- 

_ fizierten Strahlung im Comptoneffekt beobachten konnten. Theoretische Voraus- 


sagen fiir Sylvin, die leicht durch Messungen gepriift werden k6énnen, werden 
mitgeteilt. J. Holismark. 


i E. Goens und E. Schmid. Bestimmung einiger physikalischer Higen- 
schaften von Magnesiumkristallen. (Vorlaufige Mitteilung.) Natur- 
_ _wissensch. 19, 376—377, 1931, Nr. 18. Aus Messungen an einer Reihe von Mg- 
}) finkristallstaben verschiedener kristallographischer Orientierung, die teils durch 
- Rekristallisation, teils aus der Schmelze hergestellt waren (Reinheit : 99,95%), 
~ wurden folgende physikalischen Konstanten fiir den hexagonalen Mg-EKinkristall 
 ermittelt. Elastische Parameter bei -> 20°C (em2/dyn): 84, = 22,3. 10-%, 
1 510 yy 59,5 110) ag eT LOSS Big = 4,5. 10-9 
} (Genauigkeit von 841, 835. S41~ | Of; 81a, 813 ~ 5%). ZGusatze bis 2,3°/, Zn lieferten 
” fiir den Mischkristall innerhalb der Fehlergrenze den gleichen Elastizitatsmodul 
) wie gleich orientierte Proben des Reinmetalls. Thermische Ausdehnung (parallel 
1 und senkrecht zur hexagonalen Achse) : 
+ 20/4 100°C ay = 26,4.10-% a1 = 25,6. 10~%, 
4+ 100/+ 200°C. ay = 28,7. 10% a, = 27,4. 10-8. 


| Spezifischer Widerstand bei + 189 C: 0) = 3,77. 10—* 2em, o, = 4,54.10-8 2 cm. 
_ Temperaturkoeffizienten des spezifischen Widerstandes 0°/100°C: By = 0,00427, 
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Bi = 0,00416. Die Zahlenwerte, von ¢ | und 9, sind mit den wenig friher von 
Bridgman mitgeteilten Ergebnissen (Phys. Rev. 37, 460, 1931; diese Ber. 8. 1355), 
bezogen auf gleiche Temperatur, in befriedigender Ubereinstimmung, unbefrie- 
digend ist sie dagegen fiir die Temperaturkoeffizienten (das gilt auch fiir die 
veranderten Bridgmanschen Werte der Hauptveréffentlichung (Proc. Amer. 
Acad. 66, 255, 1930) (8 < ?i! Anmerkung d. Ref.). Der Vergleich der Befunde 
mit den analogen physikalischen Eigenschaften des Zn- und Cd-Hinkristalls, 


deren Gitter im Gegensatz zu Mg starke Abweichungen von der hexagonal © 


dichtesten Kugelpackung zeigen, lehrt, dafs em eindeutiger Zusammenhang 
zwischen physikalischer Anisotropie und der Gré8e der Abweichung von der 
dichtesten hexagonalen Kugelpackung nicht erkennbar ist. Goens. 


A. Johnsen. Neue Eigentiimlichkeiten des Sylvins. 8.-A. Fortschr. 
d. Min., Krist. u. Petrogr. 15, 1931. ,,LaBt man NaClO, auf einer Spaltungs- 
flache von Sylvin kristallisieren, so erhalt man mehr linksdrehende als rechts- 
drehende Individuen; hierin liegt ein hinreichendes Unterscheidungsmerkmal 
der Klasse 0 gegeniiber der Klasse 0».‘* Eine Diskussionsbemerkung von F. Laves 
verweist auf die Bedeutung von Atzversuchen bei hohen Temperaturen fiir das 
vorliegende Problem. A. Smekal. 


I. N. Stranski. Zur Deutung der Versuchsergebnisse von Spangenberg 
und Neuhaus beim Wachstum kugelférmig geschliffener NaCl- 
Kristalle. Naturwissensch. 19, 689— 690, 1931, Nr. 32. Nach den in der Ubersehrift 
genannten Versuchen erscheinen auBer den Wiirfelflachen nur die drei Flachen- 
arten (210), (110), (111), deren erste bei weiterem Wachstum am langsamsten 
vergrébert. Nennt man ,,vollstaindig‘‘jene Flachen, deren Oberflachennetzebene 
beim Kugelwachstum von der gréB8tméglichen Anzahl von Bausteinen besetzt 
ist, so sind die drei letztgenannten bei NaCl lauter ,,unvollstaéndige“‘ Flachen; 
sie vermégen beim Wachstum ihre auBere Gestaltung nicht zu bewahren (,.nicht 
wiederholbare*‘ Flachen). Ihre Vergr6éberung entsteht durch die Bildung von 
Subindividuen mit Wiirfelflaichenbegrenzungen (= wiederholbare Flachen- 
elemente), die offenbar verschiedene GroBe (allgemein bei ,,nicht gleichfémigen“ 
Flachen) haben. Wiederholbare Flachen vergrébern nur durch Schwankungs- 
erscheinungen, demnach langsamer als nichtwiederholbare, auch wird gesagt, 
daB sie langsamer wachsen, wegen gréBerer Hemmungen. Nachdem bei NaCl 
nur die Wiirfelflachen vollstaéndig und wiederholbar sind, folgert der Verf., daB 


jene Flachen am langsamsten wachsen und vergrébern, bei deren Subindividuen — 


wiederholbare Flachenelemente am wahrscheinlichsten auftreten kénnen. . Die 
Rechnung des Verf. fiir die Flichen der Wiirfelzone ergibt, daB nach diesem 
Kriterium (210) am langsamsten wachst und vergrébert, ferner als nachst langsame 
Flache (110) auftritt, wie das den Beobachtungen entspricht. A. Smekat. 


F. Regler. Neue Eichungsmethode zur Prazisionsbestimmung von 
Gitterkonstanten .an polykristallinen Materialien. Phys. ZS. 82, 
680—687, 1931, Nr. 17. Es wird gezeigt, daB die Haddingkorrektur bei der ge- 
nauen Bestimmung der Gitterkonstanten aus Messungen nicht geniigt. Mit 
Hilfe von Debye-Scherrer-Aufnahmen in einer eigens hierfiir zusammengesetzten 


Apparatur, die eine genaue Bestimmung der Apparatkonstante, der Schichtdicke — 


des Films und dgl. gestattet, wird eine experimentelle Methode beschrieben, 


die es erméglicht, Prazisionsmessungen von Gitterkonstanten an polykristallinen | 
Substanzen auch bei nicht exakt paralleler Primarstrahlung auszufiihren. Hinige ~ 


Tabellen sowie graphische Darstellungen geben die MeBresultate wieder. 
, A. Burmester. 


ee 


| 
. 
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U. Dehlinger. Die Ursachen der Linienverbreiterung bei Pulver- 


und Drehkristallaufnahmen mit Réntgenstrahlen. ZS. f. Metallkde. 
23, 147—149, 1931, Nr. 5. Zur Analyse innerer Vorgange in Metallen wurde in 
letzter Zeit die Verbreiterung der Linien monochromatischer Réntgenaufnahmen 
(Pulver- und Drehkristallaufnahmen) benutzt. Als Ursachen der verschiedenen 
Gitterverinderungen, die eine Verbreiterung tiberhaupt hervorrufen k6énnen, 
werden vom Verf. angegeben: 1. Langsame Schwankungen im Gitter. 2. Anormal 
kleine Korner. 3. Rasche Schwankungen im Gitter. Diese Ursachen wurden 
experimentell nachgewiesen. Einige Beispiele, die beim Walzen oder Ziehen 
von Metallen jeweils eine, zwei oder drei der Méglichkeiten ergeben kénnen, werden 
angegeben. Sieben Abbildungen und einige Formeln erlautern den Text. 

A. Burmester. 
W.A. Wood. Anomalous X-ray Diffraction Intensities. Nature 128, 
272, 1931, Nr. 3224. Eine erginzende Erklarung zu der Arbeit des Verf., die in 
der Nummer vom Mai dieses Jahres derselben Zeitschrift erschienen ist. 

A. Burmester 
R.M. Langer. X-ray Reflections from Oscillating Crystals. Phys. 
Rev. (2) 88, 573—574, 1931, Nr. 3. Eine Erwiderung auf die Theorie von Warren 
iiber die von Fox und Carr (Phys. Rev. 37, 1622, 1930) beobachtete Intensitats- 


* gunahme der Flecke von mit schwingenden Quarzkristallen aufgenommenen 


Lauebildern. Verf. erklart die Erscheinung nicht aus Gitterstérungen, sondern 
aus dem mosaikartigen Aufbau der Kristalle im Zusammenhang mit dem ein- 


) fallenden und reflektierten Réntgenbiindel. A. Burmester. 


Charles S. Barkett. Laue Spots From Perfect, Imperfect, and Os- 
cillating Crystals. Phys. Rev. (2) 38, 832 —833, 1931, Nr. 4. Die interessante 
Beobachtung, daB schwingende piezoelektrische Quarzkristalle Lauebilder ergeben, 
die mehrfach intensiver sind als von nichtschwingenden Kristallen, erklart der 
Verf. durch Gitterstorungen infolge der Schwingungen. Diese Stérungen erzeugen 
einen Zustand von Unvollkommenheit im Gitter mit einer hieraus sich ergebenden 
Verringerung der Extinktion und einer Zunahme des Reflexionsvermégens der 
Roéntgenstrahlen. Drei Laueabbildungen sind zum Beweis fiir die Annahme 


| wiedergegeben. A. Burmester. 


B.E. Warren. The x-ray analysis of vesuvianite. Phys. Rev. (2) 87, 1697, 


» 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vesuvianit H,Ca4)Al, Sig Oz, ist ein kom- 
' plexes tetragonales Silikat mit a = 15,60 A, c = 11,83 A, Raumgruppe Dj, 


und vier Molekeln‘in der Zelleneinheit. Die TZelle enthalt 260 Atome und 44 Para- 


| meter. Die Analyse ist von besonderem Interesse als extremer Fall einer Komplex- 


 struktur und kennzeichnet den Grad, bis zu dem die physikalische Chemie der 
e. Silikate vorgedrungen ist. Die Struktur wird mit Hilfe emer nahen Verwandtschaft 
- gwischen dem Vesuvianit und dem kubischen Kristall Granat Ca, Al, SizO042 be- 
 stimmt. Zwei Quadranten in der Vesuvianitzelle haben eine identische Struktur, 
wie die beiden entsprechenden Quadranten im Granat mit Ausnahme des Um- 


|  standes, daB sie um 45° um ¢ gedreht sind. Quantitative Messungen der Gesamt- 


a 
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- reflexion mit einem Braggschen Tonisationsspektrometer an 40 Ebenen geben die 


Strukturamplituden in guter Ubereinstimmung mit den aus der Strukturformel be- 
rechneten. Die Struktur enthalt SiO,- und Si,O,-Gruppen und die Koor- 
dinationszahlen Si—4, Al—6, Ca—8. ; Giintherschulze. 


Ginter Scheibe. Die Emissions-Spektralanalyse in der Hisenindustrie. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 4, 579—586, 1931, Nr. 12. [S. 2641.] Cordes. 
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C. B. Hollabaugh and W.P. Davey. An x-ray determination of. crystal 
orientation in nickel, copper and aluminium, produced by cold 
rolling. Phys. Rev. (2) 37, 1697—1698, 1931, Nr. 12 (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
Nickel, Kupfer und Aluminium von groBer Reinheit und frei von jeder Vorzugs- 
orientierung wurde so kalt gewalzt, da keine merkliche Temperaturerhéhung 
eintrat. Nach jedem Walzdurchgang wurden die Orientierungen nach der Methode 
von Davey, Nitchie und Fuller bestimmt» Nickel und Kupfer zeigten iden- 
tische Orientierungen sowohl hinsichtlich der Grenzen der Bereiche der Vorzugs- 
orientierungen als auch der Mittellagen. Die Anzahl der Durchgange durch eine 
Walze bestimmt die Wahrscheinlichkeit, da8 ein Kristallfragment sich im Vorzugs- 
bereich befindet, beeinfluBt aber nicht dessen Grenzen. Aluminium zeigt eine 
verwandte Vorzugsorientierung, aber mit sehr abweichenden Winkelgrenzen, die 
von der Zah] der Walzginge abhangen. Die Untersuchung zeigt in Verbindung 
mit einer friiheren tiber Silber. daB entgegen der allgemeinen Annahme, mit Aus- 
nahme von Nickel und Kupfer, die gewéhnlichen flachenzentrierten kubischen 
Metalle Unterschiede in der Vorzugsrichtung zeigen, sowohl hinsichtlich der 
Grenzen des Vorzugsbereichs als auch der Mittellage der Orientierung. Die 
Vorzugslagen sind nur in der Hinsicht einander ahnlich, dai bei ihnen stets eine 
Flachendiagonale des Kubus in einer Ebene parallel zar Walzrichtung und senk- 


recht zur Walzoberflache ist. Giintherschulze. — 


E. G. Bowen and W. Morris Jones. An X-Ray Investigation of the Tin- 
Antimony Alloys. Phil. Mag. (7) 12, 441—462, 1931, Nr. 77. Die Kristall- 
strukturen wurden nach der Pulvermethode untersucht. Naheres hieriiber ist 
aus den Arbeiten von Morris Jone8S und Evans (Phil. Mag. 4, 1302, 1927) 
und Grime und Morris Jones (ebenda 7, 1113, 1929) ersichtlich. Die Messungs- 
ergebnisse usw. sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt : 


Tidgieenine Atoae to pie | Kristallstraktur Dimonsiones der Hinheitszelle 
| g/eem 5 A.-E. 
Caititat tae 0 7,29 Einfach tetragonal | ay = 5,818; ¢ — 0,546 
ONS ESET 6 7,24 EKinfach tetragonal A = 5,830; ¢ = 0/546 
( Einfach tetragonal | Q, = 5,836: c= 0546 
B 20 (ee und und 
Na Cl-Struktur | a = 6,126 
(Os pea 45 6,93 | Na Cl-Struktur a = 6,124 
1De sdk percent OA GL | Na Cl-Struktur Q = 6,120 
LBP Ge ae Ne 52 6,88 | Na Cl-Struktur ops Oeil 
Na Cl-Struktur und \ @ = 6,110 
Hyeire Cie aticnt 80 6,74 flachenzentriert, und 
rhomboedrisch J Cy —=6;220 -P a ——_ eben 
Flachenzentriert 
G 93 667 1 ; e eS 
: \ rhémboedrisch tone PO 1D adeeeue aes 
Flachenzentriert 
H 96 6,65 | ! = ES 
rhomboedrisch 9 <= PERG aa ase 
Flichenzentriert 
Jeter wpm atlas ge 6.64 |{ * \ay = 6,220; « = 9709 
E rhomboedrisch IS ne Re nea) 
; Flachenzentriert ; 
Antimon . . 100 6,62 : \ — : — i 
| rhomboedrisch Gy = 6,220; a — 87° 24m 
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Die naheren Daten der Réntgenuntersuchungen sind fiir die einzelnen Legierungen 
in besonderen Tabellen wiedergegeben. AuSerdem erlaéutern einige graphische 
Darstellungen den Text. A. Burmester. 


K. J. Kabraji. The Crystal Structures of the Hydrates of Copper 
Formate. PartI. Copper Formate Tetrahydrate. Indian Journ. of Phys. 
6, 81—114, 1931, Nr.2. PartIIl. Copper Formate Dihydrate. Ebenda 
)8.°115—132. H. Ebert. 


Sven Arrhenius und A. Westgren. Roéntgenanalyse der Kupfer-Silicium- 
Legierungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 66—79, 1931, Nr. 1. Durch Réntgen- 
analyse nach der Pulvermethode von Kupfer-Silictumlegierungen wurden min- 
destens fiinf intermediare Phasen ermittelt. Hiervon sind zwei, f und 6, nur bei 
| hoher Temperatur, zwei andere, y und e, nur bei niedriger Temperatur, waihrend 
die fiinfte, 7, sich bei der Erstarrung der Legierung bildet und auch bei niedriger 
Temperatur stabil ist. f, die etwa 14,5 Atomprozent Si enthalt, hat ihre Atome 
in hexagonaler dichtester Kugelpackung angeordnet. Dimensionen. der Elementar- 
zelle: a, = 2,588 A, a, = 4,176 A, a3/a, = 1,633. y enthalt etwa 17 Atomprozent 
Si. Sie hat dieselbe Struktur wie f-Mangan. Gitterparameter: 6,210 A. Zahbl 
*der Atome im Elementarkubus: 20. Die Phase entspraéche der Formel Cu; Si. 
6, die bei etwa 18 Atomprozent Si homogen ist, hat wahrscheinlich eine Struktur 
von deformiertem Messingtypus. e¢ hat etwa 21 Atomprozent Si und ein raum- 
| zentriertes kubisches Gitter. Gitterparameter : 6,694 A. Atomzahlin der Elementar- 
zelle: 76. Sie entsprache der Formel Cu,,S8i,. 7, die etwa 25 Atomprozent Si ent- 
halt, hat wahrscheinlich ein hexagonales Gitter. Die Gitterdimensionen verandern 
sich sehr wenig mit der Anderung der Konzentration innerhalb der Homogenitats- 
gebiete. Das Volumen pro Atom steigt ein klein wenig mit zunehmendem Silicium- 
gehalt. Mehrere Figuren und Tabellen. A. Burmester. 


CG. S. Barrett and H. F. Kaiser. Lattice parameter of copper by a precision 

instrument. Phys. Rev. (2) 87, 1696—1697, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Zur Bestimmung der Gitterkonstante von Kupfer wurde eine Pra- 
- zisionsréntgenkamera, dhnlich der von Sachs (Z S. f. Phys. 60, 481, 1930) konstruiert. 

Statt eines Filmes wurde eine photographische Platte benutzt, um die Film- 
- schrumpfung zu umgehen. Das Kupferstiick hatte eine ebene, zur Photoplatte 
‘parallele, zum Strahl senkrechte Oberfliche. Der Abstand von Kupfer bis Platte 
wurde mit einem Mikrometer gemessen. Der Apparat l4Bt sich auch ftir Unter- 
_ suchungen bei héheren Temperaturen brauchen. Das Kupfer stammte von 
| Adam Hilger und enthielt 0,040% O,, 0,002% Ni, 0,003°% Fe, 0,004% As, 
~ 0,001% Pb, 0,001% Ca, sowie noch geringere Spuren von Mg, Cs und Na. Das 
| Probestiick wurde poliert, 2 Stunden im Vakuum angelassen und leicht geétzt. 
} Als Antikathoden wurden Kupfer und Messing benutzt. Die angenommenen 
“Wellenlangen waren CuKa, 1,53739 A, CuKa, 1,54126 A, Zn Koy 1,43206 A, 
Zn Kay 1,43587 A. Der mittlere Wert von 18 Bestimmungen von a fiir Cu bei 


neon 


] W.F. Kaiser and C.S. Barrett. Lattice parameters of solid solutions 

Me; silicon in copper.. Phys. Rev. (2) 8%, 1697, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungs- 
| bericht.) Mit der im vorstehenden Referat beschriebenen Versuchsanordnung 
“wurde a) von Cu-Si-Legierungen gemessen, die weniger als 0,06% Gesaimt- 
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verunreinigungen enthielten. Die Legierungen waren durch 48stiindiges Anlassen 
bei 750° C im Vakuum homogenisiert und dann in Wasser abgeschreckt. Nachdem 
sie poliert waren, wurden sie nochmals 3 Stunden lang in gereinigtem Wasserstoff 
auf 725°C gehalten und wieder in Wasser abgeschreckt. Dann wurden sie sehr 
sorefaltig poliert und geatzt, um eine von den Folgen der Kaltbearbeitung freie 
Oberflache zu bekommen und innerhalb von 24 Stunden exponiert. Diese Vor- 
kehrungen wurden getroffen, um eine Zersetzung der festen Losungen zu verhiiten. 
Jedoch zeigten die Lésungen, die 5,91 und 6,36°% Si enthielten, durch ihre 
Beugungsbilder und ihre a)-Werte, daB ein Prazipitat vorhanden war. Folgende 
Werte wurden bei 20° G in Angstrom gefunden: 1,09% Si = 3,6103, 3,01% Si 
=273,6128, 5,029, Si = 3,6150, 5,91, Sil= 3,6151, 6,36 °~™ Si = 3,6157. Die dar- 
aus berechneten Dichten wurden mit den von Norbury (Trans. Faraday Soc. 19, 
586, 1923) gemessenen Dichten verglichen, wokei sich ergab, dal} die feste Losung 
durch einfache Substitution entsteht. Da8 das Si-Atom das Kupfer trotz seines 
kleineren Radius dehnt, wird nicht als Anomalie angesehen, da die beiden Elemente 
eine verschiedene Kristallstruktur haben. Gintherschulze. 


Sinkiti Sekito. A Quantitative Determination of Martensite and 
Austenite in Quenched and Tempered Steels by Means of X-Ray 
Analysis. Sc. Reports Tohoku Univ. 20, 369—376, 1931, Nr. 3. Hine réntgen- 
spektroskopische Strukturuntersuchung itiber die Bestimmung der Veranderung 
der Bestandteile Martensit und Austenit in durch Tempern abgehartetem Stahl. 
Es wurden die folgenden Ergebnisse erhalten: 1. Bei durch Abschrecken geharteten 
Stahlen wird das «-Martensit vollstandig in (-Martensit im Bereich von 100 
bis 120° umgewandelt. 2. Das tibrigbleibende Austenit bleibt stabil bis 200° 
und nimmt dann rasch ab; bei 240° ist es véllig verschwunden. Sehr wahrscheinlich 
wird in diesem Temperaturbereich das Austenit zundchst in /-Martensit um- 
gewande!t und setzt sich dann in Ferrit und Zementit um. Mehrere Tabellen 
und photometrische Kurven, Angabe der Gitterdimensionen und Anordnung 
im Gitter. A. Burmester. 


S. J. Broderick and W. F. Ehret. An X-ray study of the alloys of silver 
with bismuth, antimony and arsenic. PartI. Journ. phys. chem. 35, 
2627 — 2636, 1931, Nr. 9. Durch Réntgenaufnahmen nach der Pulvermethode 


wurden die folgenden Ergebnisse erhalten. Beim Ag-Bi-System wurde das ~ | 
Warmediagramm von Petrenko bestatigt gefunden. Es wurde keine chemische | 
Verbindung festgestellt, wie sie von Mathiessen angegeben wurde. Die maximale 


Léslichkeit von Wismut in Silber betragt etwa 5,5°%. Der Gitterparameter 
steigt innerhalb dieser Phase von 4,076 A.-E. fiir reines Silber bis zu 4,087 A.-E. 
fur den gesattigten Zustand an. Die Réntgenuntersuchung des Ag-Sb-Systems 
steht nicht in Kinklang mit dem Wirmediagramm von Petrenko. Die maximale 
Léslichkeit von Antimon in Silber betraigt etwa 6%. Der Gitterparameter von 
Silber wachst in dieser Phase von 4,076 A.-E. fiir reines Silber bis zu 4,109 A.-R. 
fir den gesattigten Zustand an. In dem Gebiet zwischen 11 und 16% Antimon 
existiert eine homogene hexagonale Phase dichter Packung. Die GréBe der 
Einheitszelle bei 89%, Ag ist a, = 2,920 A.-K., a; = 4,774 A.-E. Eine andere 


homogene Phase, die entweder rhombisch oder deformiert kubisch ist, befindet 
sich in dem Gebiet zwischen 72 bis 78°/, Ag. Die Abmessungen der Finheitszelle 


betragen bei 74,2% Ag a; = 3,000 A.-E., a, = 5,178 A.-E. und a; = 4,830 A.-E. 


A. Burmester. — 
F.C. Kracek, 8. B. Hendricks and E. Posnjak. Group Rotation in Solid 


Ammonium and Calcium Nitrates. Nature 128, 410— 411, 1931, Nr. 3227. 


ee 
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Der Ubergang des tetragonal kristallisierenden Ammoniumnitrats in die stabilere 
monokline Form wird durch Gegenwart geringer Mengen Lésungsmittel (Wasser) 
beschleunigt.. Bei eimer Abkiihlungsgeschwindigkeit von 0,59 C/Min. beginnt 
die Kristallumwandlung bei 76°C unter Warmeentwicklung (Temperatur 
steigerung auf 81°). Réntgenographische Ausmessungen ergaben bei 105°C 
a = 5,77 A, c = 5,00 A, woraus sich Doppelmolekiile (NH,NQ3), ergeben. Die 
Interferenzintensitaten zeigen Maxima fiir NH{j-Gruppen bei 000, % % %, fir 
die NO;-Gruppen bei %0 4%. 0 % %, die Entfernung dieser beiden Gruppen 
_betragt somit 3,80 A, wobei beide getrennt rotieren. Die tetragonale Kristallform 
wandelt sich bei 125° C in die bis zum Schmelzpunkt (169,59 C) stabile kubische 
Form um mit a = 4,40 A (bei 155°C) und einem Abstand der NHj- und NO5- 
Gruppen von 3,79 A. Diese Struktur erméglicht die Bildung fester Lésungen 
zwischen Ammoniumehlorid und -nitrat. In Calciumnitrat besitzen die Ca*‘*- 
und NOj;-Gruppen einen Abstand von 3,00 A. Briickner. 


F. 4. Barth and W. H. Zachariasen. Crystal structure of lithium iodate. 
Phys. Rev. (2) 87, 1693, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht. ) LiJ ist hexagonal 
mit zwei Molekeln in der Zelleinheit. a = 5,469 + 0,003 A, ¢ = 5,155 + 0,005 A. 
| Die Raumgruppe ist D? und die Atomlagen sind 2 Li in (0 0 a) a ONOME a) mone) an 
| C/s 2/3 1/4) (2/s 1/3 2/4) und die 6 O in (uu 0) (0 u0) (U0 0) (uu V4) (Ow Yo) (UO %), 
wobei wu = 1/3. Die Struktur ist eine hexagonale dichteste Packung, wobei die 
Li- und J-Atome beide innerhalb des Sauerstofftetraeders liegen. Die Atom- 
‘abstande sind Li—O und J—O = 2,23 A, wobei die Li-Oktaeder ihre Flachen 
miteinander gemeinsam haben, wahrend ein Li- und ein J-Oktaeder nur die Kanten 
und zwei J-Oktaeder nur die Ecken gemeinsam haben. Giintherschulze. 


W. Hi. Zachariasen. The refractive indices of potassium chlorate 
crystals, and the structure of the ClO; group. Phys. Rev. (2) 87, 1698, 
1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die von Bragg entwickelte Methode 
[Proc. Roy. Soc. London (A) 105, 370; 106, 346, 1924] wurde zur Berechnung 
der Brechungsindizes von KC10,-Kristallen aus der Atomanordnung verwandt. 
} Dem Cl+4-Dipol der Cl1O,-Gruppe wurde ein Freiheitsgrad zugeteilt, langs der 
| Dreiecksachse des Radikals. Die Berechnungen geben Ubereinstimmung mit der 
| beobachteten Dipolbrechung, wenn die Hohe des Cl+ 5-Dipols iiber der Ebene 
der Sauerstoffionen 0,99 A betragt. Eine Réntgenbestimmung gibt eine Ver- 
4, schiebung von 0,49 A. Die Streukraft fiir Rontgenstrahlen hangt fast vollig von den 
 K- und L-Elektronen ab. Deshalb gibt die Réntgenmethode die Lage des Cl+7- 
Kerns, wahrend die optischen Berechnungen die Lage des Dipols festlegen. Also 
- muB gefolgert werden, daB der Dipol durch die Verschiebung des Kernes und der 
_peiden duReren Elektronen gebildet wird. Die Beobachtungen fiihren so zu dem 
- SchluB, daB die beiden Valenzelektronen des Cl+5 gegen den Kern in der von 
der Sauerstoffebene wegweisenden Richtung verschoben sind. Das stimmt mit 
_ dem Bilde iiberein, das der Verf. verschiedentlich von der Cl10,- Gruppe gegeben 
“hat. Die berechneten und beobachteten Dipolbrechungen und Brechungsindizes 


ind : ES 


; ies Beobachtet Berechnet 
@ c 1,410 1,420 
1 B 1,517 1,585 
i y W 4,524 1,535 
5 [((@+y/2]—« ||, 0,111 0,115 Giintherschulze. 
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Gerald W. Fox and Perey H. Carr. The effect of piezoelectric oscillation 
on the intensity of x-ray reflections from quartz. Phys. Rev. (2) 37, 
1622—1625, 1931, Nr. 12. Es werden einige Beobachtungen mitgeteilt tiber die 
Abhangigkeit der Beugungseigenschaften eines Quarzkristalls von seiner me- 
chanisch-elektrischen Erregbarkeit. Ein Quarzkristall gibt, m Oszillatorschaltung 
erregt, bei Durchleuchtung in Richtung des angelegten elektrischen Feldes kraftige 
Beugungsbilder, die der nicht erregte Kristall unter sonst gleichen Bedingungen 
nur ganz schwach zeigt. Es werden Quarzplatten im ,,Curieschnitt“ (elektrische 
Achse gleich Feldrichtung, 3590, 1900 und 320 Kilohertz) und Quarzplatten 
im ,,30°-Schnitt“ (Feldrichtung gleich Winkelhalbierende zwischen zwei elek- 
trisechen Achsen 3850, 1875 und 325 Kilohertz) untersucht, die die Resonanz- 
beugung simtlich zeigen. Genauere Untersuchungen ergaben, daB die Intensitat 
der Beugungsbilder mit wachsender Schwingungsamplitude zunimmt. Das ver- 
wendete Coolidgerohr arbeitet bei 95kV und 4mA. Die Beugungsbilder bzw. die 
Anderung ihrer Intensitat-werden auf die Bewegung der positiven Ionen in dem 
Gitter des schwingenden Quarzkristalls zurtickgeftihrt. Johannes Kluge. 


G. W. Fox and P.H. Carr. Effect of piezoelectric oscillations on the 
Laue patterns of quartz. Phys. Rev. (2) 87, 1695, 1931, Nr. 12. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Vgl. vorstehendes Referat. Johannes Kluge.~ 


B. E. Warren. An Interpretation of the Effect of Piezoelectric 
Oscillations on the Intensity of X-ray Reflections from Quartz. 
Phys. Rev. (2) 88, 572, 1931, Nr. 3. Verf. fiihrt aus, daB der von G. W. Fox und 
P. H. Carr erhaltene piezoelektrische “Effekt sich auch erhalten lieBe. wenn der 
reflektierende Kristall kleme mechanische St68e erhalten wtirde. Bei der be- 
nutzten Spannung von 95kV wiirden sich die K-Serien des Wolframs, die bei 
69,3 kV bereits angeregt werden, in einer Reihe héherer Ordnungen abbilden, 
da die Wellenlange von K~» sehr klein ist und nur 0,211 A.-E. betragt. Es werden 
auBerdem noch drei einfache Mittel angegeben, die cie Behauptung des Verf. 
untersttitzen. A. Burmester. 


Max Loewenthal. Tears of Strong Wine. Phil. Mag. (7) 12, 462—472, 1931, 
Nr. 77. Das Hochkriechen und Tropfenbilden starken Weines an der Glaswand 
wurde bisher so erklart, ‘da durch Verdampfen des Alkohols aus der benetzenden 


Schicht die Oberflachenspannung daselbst ansteigt und die Tropfenbildung 4 


bewirkt. Es wird hier dagegen gezeigt, daB auch reine Fliissigkeiten, wie etwa 
absoluter Alkohol, die Erscheinung aufweisen. Folglich diirfte eher die Absorption 
von Feuchtigkeit.aus der Luft als die Verdampfung das Primare sein. Ferner 
kann durch geeigneten Zusatz von Harz, Farbstoffen usw. zu jeder beliebigen 
fliichtigen Flissigkeit der Effekt hervorgebracht werden. Ferner glaubt Verf., 
da® die Grenzflachenspannung an der Grenze Glas—Fliissigkeit eine gréBere Rolle 
spielt als die freie Oberflichenspannung. So ist die Fortschrittsgeschwindigkeit 
der unteren Schichtpartien unabhangig vom Zustand des oberen wulstartigen 
Randes. Ferner ist auch das Wandmaterial wesentlich, denn mit Paraffin an Stelle 


des Glases 148t sich der Effekt nicht herstellen. Gemant. 


L. L. Bireumshaw. The Surface Tension of Liquid Metals. Part TV 
The Surface Tension of Mercury. Phil. Mag. (7) 12, 596—602, 1931, 


Nr..77. Die Oberflachenspannung von Quecksilber wurde in einer friiher be-_ 


schriebenen Apparatur von + 20 bis — 37° C gemessen (Schmelzpunkt — 38,6? CG): . 
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Die Oberflachenspannung y geht bei — 33° durch ein Maximum. Erfolgt die 
Ablesung des Druckes (es wurde nach der Methode des maximalen Blasendruckes 
gearbeitet) erst nach einiger Zeit (15 bzw. 30 Minuten Wartezeit nach Ausbildung 
der Blase), so nehmen die Werte, besonders zwischen — 10 und — 20° ab, wahrend 
das Maximum bei — 32° wieder vorhanden ist. Die Abnahme mit der Zeit durfte 
auf Adsorptionsvorgange zuriickzufiihren sein, wiewohl auf Reinigung des Queck- 
silbers, des Gases und der GefaBe duBerste Sorgfalt verwendet wurde. Gemant. 


} Toshimasa Tsutsui. Rupture Phenomena of Liquid Drops. Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 16, 109—124, 1931, Nr. 314. Es sollten die Formen 
untersucht werden, welche fallende Tropfen aufweisen, nachdem sie auf eine 
horizontale Unterlage aufgefallen sind. Die Fliissigkeiten waren gefarbte, die 
Unterlage war Papier und in den meisten Fallen wurde der Tropfen nach dem 

 Auffallen photographiert. Die Ergebnisse sind folgende: Sowohl der Durchmesser 
der Figur d wie die Anzahl » und Lange / der Protuberanzen wachst mit dem 
Volumen V. Es bestehen noch folgende Beziehungen: n ~ V, d~ V,P?~ V. 
Mit zunehmender Fallgeschwindigkeit nimmt d zu und nahert sich einem Grenzwert. 
Annlich verhalten sich n und I. Die Anzahl der Fortsatze geht bei veranderlicher 

} Oberflachenspannung und Viskositaét der Fliissigkeit durch ein Maximum. Es 

~ besteht zwischen der Rauhigkeit der Papierunterlage einerseits, zwischen / und n/d 

1 andererseits ein bestimmter Zusammenhang. Durch die Annahme, da’ die Dicke 
der Fliissigkeitsschicht im Moment des Auffallens umgekehrt proportional der 
Auffallgeschwindigkeit ist, konnte die Abhangigkeit der Tropfengr6Ben vom 
Volumen und der Geschwindigkeit erklart werden. Gemant. 


Wm. Rogers, Jr. and M.D. Sclar. The calculation of equilibrium con- 
centrations in adsorption from liquids. Journ. phys. chem. 35, 2758 
—2762, 1931, Nr. 9. Die Freundlichsche Isotherme wird umgeformt, um aus 
ihr sofort die Gleichgewichtskonzentration sowie die Menge des Adsorbierten 
perechnen zu kénnen, falls Anfangskonzentration und Menge des Adsorbens 
gegeben sind. An verschiedenen Experimentaldaten wird die Brauchbarkeit 
| der Methode gezeigt. Gemant. 


_ H.E. Devaux. Les lames trés minces et leurs propriétés physiques. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 287-272, 1931, Nr. 8. Am Anfang bringt 
‘Verf. eine geschichtliche Darstellung des Gebiets. Zuerst sind die diinnen Schichten 
von Rayleigh 1890 beobachtet worden. Allgemeiner wurden sie 1903 vom Verf. 
| nachgewiesen, insbesondere die Tatsache, daB es sich um monomolekulare Gebilde 
| thandelt. Dann werden die physikalischen Higenschaften entwickelt: optisches 
- Verhalten, Stabilitat, mechanisches Verhalten, Kohasion, Expansion, Fluiditat, 
Festigkeit, Durchlassigkeit. Sodann die Beziehungen zur Unterlage: Adhiasion, 
on Langmuir, Harkins u.a. 
iiber die molekulare Orientierung der Schichten. Zum SchluB die Analogien 
: bei den Lebewesen, die EiweiBschichten, die Orientierung. der Molekiile in den 
 Zellen. : Geman. 


 §. H. Bastow. Adsorption of Nitrogen by Condensed Atomic Platinum. 
© Journ. chem. soc. 1931, S. 1950—1959, August. Wenn Platin in diinner Schicht 
auf Glas kondensiert, so vermag es in hohem Grade Stickstoff zu adsorbiezen. 
Die Adsorptionsverhiltnisse werden quantitativ dargestellt; besonders wird der 
‘BinfluB der Schichtstruktur und der Warme untersucht. Der adsorbierte Stickstoff 
reagiert mit Wasserstoff oder Wasser und bildet Ammoniak. Es soll sich nicht 
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‘ 
um eine katalytische Wirkung handeln, vielmehr wird die Energie, welche bei 
der Sinterung des Platins frei wird, auf die ReaktionsteiInehmer iibertragen 
und erméglicht dadurch die endotherme Reaktion. Gemant. 


Elmer 0. Kraemer and George R. Sears. Viscosity and adsorption in 
colloidal solutions. Journ. Rheology 2, 292—305, 1931, Nr. 3. Die relative 
Zahigkeit sehr verdiinnter Lésungen von Nitrocellulose in Aceton und Cellosolve 
werden bei 25 und 45° gemessen. Nach der Kinsteinschen Theorie kénnen die 
Lésungen durch das ,,spezifische hydrodynamische Volumen“ charakterisiert. 
werden, das ist das spezifische Volumen eines idealisierten Stoffes, der bei gleicher 
Gewichtskonzentration gleiche Zahigkeit ergibt. Adsorptionsmessungen wurden 
durchgefiihrt, um unmittelbaren Aufschlu8 tiber Solvatation der Lésungen zu 
erhalten. Die physikalischen Eigenschaften hochviskoser Lésungen von wahren 
Kolloiden kénnen auf Grund der Versuche teilweise auf den elektroviskosen 
Effekt, Solvatation, lange-Stabmolekiile und porése, verzweigte Partikel zurtick- 
gefiihrt werden. Die noch nicht verstaéndlichen Higenschaften lassen auf das 
Vorhandensein von sebr porésen, filzartigen Partikeln schlieBen. Erk. 


H. Cassel und F. Salditt. Uber die Adsorption .polarer und apolarer 
Stoffe an Quecksilber. ZS. f. phys. Chem. (A) 155, 321—342, 1931, Nr. 5/6. — 
yemessen wurde die Adsorption nach der Methode des maximalen Tropfendruckes 
(Erniedrigung der Oberflachenspannung des Quecksilbers durch fremde Gase 
unter AusschluB von Luft). Bewahrt hat sich dabei eine Diise aus Nickel. Die 
Verff. ziehen aus ihren Versuchsergebnissen Schliisse tiber den Molekularzustand 
der adsorbierten Substanzen, die Zustandsgleichung der adsorbierten Stoffe 
und die Natur der Adsorptionskrafte. Im Bereich kleiner Drucke zeigen sich 
zwei verschiedene Typen: n-C,H4,, C;Hy., C,H,, n-CyH,OH, iso-C;H,,0H sind 
normal und befolgen das Henrysche Gesetz. H,O, CH,NO,, CH,O0H, C,H;OH, 
n-C;H,OH, C;H;0H haben eine zur Druckachse parallele Tangente im O-Punkt, 
ein Hinweis fiir Assoziation im adsorbierten Zustand. Die van der Waalssche 
Zustandsgleichung erweist sich als anwendbar; beim Quecksilber haben sich die 
Polanyischen Uberlegungen nicht bestatigt (Giiltigkeit der Zustandsgleichung 
sowohl fiir den adsorbierten Stoff wie fiir seine Volumenphase). Das Dipolmoment: 
ist fir die Adsorption von untergeordneter Bedeutung, wohl aber besteht zwischen 
der Reihenfolge der Molekularrefraktionen und den qualitativ erfaBten Ad- | 
sorptionsintensitaten ein weitgehender Parallelismus. H. Ebert. | 


B.Iliin. Adsorption und Oberflaichenenergie an der Trennungs- 
grenze verschiedener Phasen. III. Zur Kritik der Theorien der Um- 
kehrung von Adsorptionsreihen in Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 
155, 403—416, 1931, Nr. 5/6. ,,Die Vorstellung tiber die Konkurrenz elektrischer 
Momente der zu adsorbierenden Molekiile erlaubt die Adsorptions- und De- 
sorptionserscheinungen der gelésten Kérper an der Trennungsgrenze verschiedener 
Phasen, sowie die Inversionserscheinungen von Adsorptionsreihen und der Be- 
netzungswirmen fiir echt hydrophobe und hydrophile Oberflichen bei polaren 
und unpolaren Lésungsmitteln zu erklaren. Fiir porése Pulver (Kohlen) aber kann 
die Umkehrung der Adsorptionsreihen allein durch die Hypothese des Ubergangs 
der hydrophoben Oberflache in hydrophile nicht erklart werden. Hier muB- 
unbedingt das Vorhandensein von Ultraporen zugelassen werden, welche fiir 
Stoffe mit groBem Molekularvolumen undurchdringlich sind, wobei die gesamte 


Adsorptionsoberflache fiir quasihydrophile Kohle fast ganzlich durch Ultraporen — 
bestimmt wird (Ultraporositatstheorie).* Justi. 
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D. Balarew. Uber die innere Adsorption in Kristallsalzen. III. Kolloid- 
| chem. Beih. 38, 279—316, 1931, Nr. 5/8. Die Systeme BaS O, mit eingeschlossenen 
Ba-Salzen, NaNO, in CaCO;, ZnS in CuS, Elektrolyte in Aluminiumoxydgel, 
Wasser in Salzkristallen oder in hydrophilen Kolloiden sind durchaus analoge 
Gebilde. Sie zeigen alle den typisch hochdispersen Bau. Die angelagerten Stoffe 
sind hierbei nie in stéchiometrischen Verhaltnissen vorhanden, ebensowenig 
die Na- und Cl-Ionen zwischen den Kristallblockchen des NaCl-Kristalls. Die 
Uberschiisse der einzelnen Tonenarten kompensieren sich wahrscheinlich im 
Makrokristall. Der fein verteilte Bau der Kristalle stellt den thermodynamischen 
Gleichgewichtszustand dar, wie durch Versuche von Tammann sowie durch 
eigene Beobachtungen bewiesen wird. Gemant. 


Tito Franzini. Sullo spostamento dei protoni. S.-A. Rend. Lomb. (2) 64, 
1—15, 1931, Nr. 11—15. Ausgehend von dem Gedanken, daB der an Metallen’ 
adsorbierte Wasserstoff sich im Zustand der Lésung dissoziiert befindet, wurde 
die Méglichkeit von dem Verf. erwogen, den adsorbierten Wasserstoff im Metall 
} unter dem Einflu8 eines elektrischen Feldes wandern zu lassen. Nachdem yon 
} anderer Seite diese Erscheinung am Palladium nachgewiesen worden war, wurde 
}} vom Verf. dieser Vorgang an Nickel- und Hisendrahten untersucht. Die Drahte 
} wurden durch Erhitzen in einer Wasserstoffatmosphare beladen. Die Verschiebung 
des Wasserstoffs im Draht wurde bestimmt aus der Veranderung des elektrischen 
Widerstandes, den diese Bewegung in verschiedenen Teilen des Drahtes verursachte. 
Mit dieser Methode wurden fiir Nickel quantitativ zuverlassige Werte erhalten, 
wahrend fiir Fisen nur der qualitative Nachweis erbracht wurde, daB der Wasser- 
stoff sich in ihm unter dem EinfluS des elektrischen Feldes nach der negativen 
Elektrode hin bewegt. Tollert. 


J. N. Mukherjee and 8. P. Roychoudhury. Hydrolytic Adsorption of Acti- 
vated Charcoal. Nature 128, 412, 193!, Nr. 3227. Die Theorie von Frumkin 
und Schilow uber die positive Ladung aktivierter Holzkohle, die befahigt sein 
soll, Sauren zu adsorbieren, steht in Widerspruch mit Untersuchungen von 
# S.P. Roychoudhury, nach der aktivierte Holzkohle stets negativ geladen ist. 
1 Bei langandauerndem Waschen schlagt die Ladung jedoch nach positiv um, 
§ so daB primar H*-, darauf CH--, Cl-- und § O07 -Ionen adsorbiert werden. Ferner 
} wurde bei der Adsorption von Sauren eine erhebliche Abweichung von der er- 
} warteten gefunden. Aktive Zuckerkohle besitzt ebenfalls negative Ladung. 
| Méglicherweise werden die an der Oberflache vornandenen Kationen und Anionen 


} bereits wahrend der Aktivierung der Kohle gebildet, wobei deren Natur und Menge 
Brickner. 


} von der Art der Behandlung abhangt. 
| PF. A. Steele. Physics in the study of pigment dispersions. Phys. Rev. 
) (2) $7, 1715, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Untersuchung der 
| Kolloide liefert neuerdings die Physik manche wichtigen Beitrage. Disperses 
§ Zinkoxyd in Kerosin (Petroleum) hat ausgesprochen plastische Higenschaften. 
Werden wenige Tropfen eines dispergierenden Stoffes zu diesem Gemisch hinzu- 
| gefiigt, so werden seine plastischen Eigenschaften weitgehend zerstort und 
} seine Fluiditat vergréBert. Es ist bekannt, daB der dispergierende Stoff das 
| dadurch erreicht, daB er die Grenzspannungen und damit das Ausflocken des 
| Pigments beseitigt. Bei Anstrichfarben ist jedoch in bestimmten Fallen an- 
{ zunehmen, da®B ein véllig abweichendes Phainomen fiir die Plastizitat maB- 


| cehend ist. Die Physiker werden zur Mitwirkung in diesem Gebiet aufgerufen. 
= Giintherschulze. 


at 
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N. Rashevsky. Some theoretical aspects of the biological applications 
of physics of disperse systems. Phys. Rev. (2) 37, 1715, 1931, Nr. 12. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Ubersicht tber die neueren theoretischen Arbeiten 
des Verf. iiber die Eigenschaften kleiner Pliissigkeitstropfen und im allgemeinen 
von Systemen, deren spezifische Oberflache sehr gro ist. Wenn ein derarsces 
System chemisch mit der Umgebung reagiert, derart, daB die Masse der Sub- 
stanzen, durch die das System gebildet wird, langsam zunimmt, so hat das 
System unter ser allgemeinen Bedingungen Eigenschaften,.die denen bemerkens- 
wert ahnlich sind, die bei lebenden Organismen gefunden werden. Beispielsweise 
zeigt sich, da® ein solches System eine positive Wachstumsgeschwindigkeit hat, 
wenn seine GréBe einen bestimmten kritischen Wert iiberschreitet. Unterhalb 
dieses kritischen Wertes ist seine Wachstumsgeschwindigkeit negativ. Daher 
kann sich ein solches System niemals spontan bilden, obwohl alle zu seiner Bildung 
nétigen Substanzen vorhanden sind. Unter bestimmten allgemeinen Bedingungen 
teilt sich ein solches System unter dem Hinflu8 osmotischer und anderer Krafte 
in zwei Halften, wenn es eine bestimmte Gré8e erreicht hat. Jedes Korn wachst 
dann wieder und teilt sich usw. In vielen Fallen hat das System eine ganz be- 
stimmte geometrische Form, die sich wieder herzustellen strebt, wenn das System 
durch eine 4uBere Stérung deformiert ist. Giintherschulze. 


H. A. Ambrose and A. G. Loomis. Some colloidal properties of bentonite 
suspensions. Phys. Rev. (2) 37, 1715—1716, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Eigenschaften des Sols und Gels von Bentonitsuspensionen wurden 
wegen der steigenden Verwendung dieses Materials zum Bohren von Olbohr- 
lé6chern untersucht. Es wird gezeigt, da8 das kolloide Emulsoid auf die Anderung 
des pu des dispergierenden Mediums mit Absetzgeschwindigkeit, Viskositat 
und Quellen reagiert, so da es sich wie ein typisches hydrophiles Kolloid verhalt. 
Wird die sich in der Zeiteinheit absetzende Menge fester Substanz als Ordinate 
uber pr aufgetragen, so ergibt sich ein Maximum beim isoelektrischen Punkt 
und Minima auf beiden Seiten davon, die den Punkten gré8ter Adsorption ent- 
sprechen. Wird px weiter vergréBert oder verringert, so beginnt Ausflocken | 
mit gesteigerter Absetzgeschwindigkeit. Die Viskositatskurve ist dieser Absetz- 
kurve nah verwandt. Die gréBte Quellung liegt annahernd an der Stelle gréBter 
Viskositat. Es werden Methoden zur Beeinflussung der Quellung von Bentoniten 
gegeben. Ferner werden Relaxationskurven fiir Bentonitsuspensionen gegeben 
und benutzt, um Suspensionseigenschaften dieser Sole fiir schwere Mineral- | 


2 | 
dispersionen, wie Baryt oder amorphen Quarz, zu geben. Giintherschulze. | 


M. Mooney. The theory of electrophoretic mobility. Phys. Rev. (2) 87, 
1716, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Helmholtzsche Theorie | 
der Elektrophorese wird fiir den Fall eines kugelférmigen Teilchens so modifiziert, | 
daB sie die Ionendiffusion, Ionenbeweglichkeit und die Bewegung des Wassers | 
bertcksichtigt. Die Wirkung dieser Faktoren auf die Ladungsverteilung in der 
Doppelschicht und die elektrophoretische Beweglichkeit werden berechnet. 
Der Hauptterm in der sich ergebenden Beweglichkeitsformel bezieht sich auf 
eine Kugel, deren Radius unendlich viel gréBer ist als die Dicke der elektrischen 
Doppelschicht. Er stimmt mit der Helmholtzschen Beweglichkeitsformel 
tiberein. Kin zweiter Term gibt die Korrektion erster Ordnung fiir die Krimmung 
der Kugeloberfliche. Die Debye-Hiickelsche Theorie der Elektrophorese, 
die Helmholtzsche und die abgeadnderte Helmholtzsche Theorie werden : 
miteinander verglichen und gezeigt, daB der abweichende Wert des Zahlenfaktors _ 
der Beweglichkeit bei Debye-Hiickel von einer abweichenden Annahme iiber. 
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das elektrische Feld in der unmittelbaren Nachbarschaft des Teilchens herriihrt, 
wenn es einem auBeren Felde ausgesetzt ist. Daraus wird abgeleitet, daB die An- 
wendung der Debye-Hiickelschen Formel nur bei dem anderen Extrem der 
Teilchengré8e berechtigt ist, naémlich bei Teilchen, deren Radius klein im Vergleich 
zur mittleren Dicke der Doppelschicht ist. Die Versuchsergebnisse verschiedener 
Forscher werden zu diesen theoretischen Ableitungen in Beziehung gesetzt. 
Giintherschulze. 
Andrew Szegvari. Colloid physics in latex technology. Phys. Rev. (2) 87, 
1718, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Latex, eine Suspension von Gummi- 
Kohlenwasserstoff (Latexteilchen) in einer wasserigen Lésung entquillt den 
Gummibéumen in einem extrem unstabilen Zustand. Wird es durch Erhéhen 
des py mit Ammoniak stabil gemacht, so lat es sich sammeln und technisch 
gewinnen. Die Konzentration kann dann durch Zentrifugieren, Abrahmen oder 
Verdampfung vergréBert werden, bis 60° oder mehr Gummi ist. Gummiwaren 
lassen sich direkt aus solehem stabilen Latex durch elektrische Abscheidung, 
Koagulation, Ultrafiltration, Verdampfung herstellen. Die maSgebenden Fak- 
toren bei diesem Vorgang sind die physikalischen Kolloideigenschaften der dis- 
persen Systeme und vor allen Dingen die elektrokinetischen Eigenschaften. 
Die elektrische Fallung von Latex bildet ein interessantes kolloidphysikalisches 
» Analogon zur elektrischen Ausscheidung ionisch disperser Metalle. Der auf- 
fallendste Unterschied zwischen diesen Systemen mit Teilchen so aufSerordentlich 
verschiedener GréBe ist die Abscheidungsgeschwindigkeit. Diese ist bei kolloid- 
dispersen Systemen viel gréBer als bei ionendispersen. Fiir die meisten technischen 
Zwecke miissen die fliissigen Latexsysteme mit geeigneten Zusitzen versehen 
werden. Auch dabei kommen die physikalischen Eigenschaften der dispersen 
Systeme in Frage. ; Giintherschulze. 


E. Gorter and W. A. Seeder. A Method of Studying Surface Films. Nature 
128, 413, 1931, Nr. 3227. Wenn Stoffe, wie z. B. Ergosterol, auf Wasser aus- 
gebreitet werden, so bilden sie monomolekulare Schichten, welche die Amplitude 
von aufgedriickten mechanischen Schwingungen verringern. Die Erscheinung 
1aBt sich optisch durch Lichtreflexion nachweisen. Nicht alle Stoffe zeigen den 
Effekt, EiweiBstoffe verhalten sich positiv. Gemant. 


| J. W. McBain and S.S. Kistler. Ultrafiltration as a test for colloidal 
Y constituents in aqueous and non-aqueous systems. Journ. phys. 
1 chem. 35, 130—136, 1931, Nr. 1. Cellophanmembranen lassen sich gut zur Trennung 
~ yon kolloiden und kristalloiden Bestandteilen verwenden. Indem man Viskose- 
| losungen durch sie filtriert, 1aBt sich die Porengr6Be noch beliebig verkleinern. 
| Es wurde Cellophan Nr. 600 fiir die Versuche am geeignetsten befunden. Als 
- Apparatur diente das Ultrafilter der Vereinigung Géttinger Werke (bis zu 150 at 
 geeignet). Anthracen und N aphthalin in Benzol gehen durch Cellophan Nr. 600 
| glatt durch. Wohl dagegen konnte eine Konzentrationszunahme des Riickstandes 

yon 10 bis 40% in folgenden Lésungen gefunden werden: Silberbromat in Di- 
) athylamin, Silbernitrat in Piperidin, Natriumjodat in Wasser usw. Alle diese 


- Lésungen enthalten demnach — teils ganz unerwarteterweise — kolloide Be- 


) standteile. Die letztgenannte Losung wies eine 17% ige Zunahme der Konzen- 
ie; tration im Riickstand auf. Gemant. 


{ 


+i 


Pains Bincer. tiber die Rolle des Wassers in Gelatinesolen und -gelen. 
l Veréff. Wiss. Zentral-Lab. Agfa Bd. II, 8. 160—168, 1931. H. Ebert. 
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Leo Friedman and Donald N. Evans. The emulsifying properties of gelatin 
systems. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 2898—2901, 1931, Nr. 8. An Ol-Wasser- 
emulsionen wird die Abhangigkeit der Emulgierfahigkeit der Gelatine von ihrer 
Konzentration und vom pr der Lésung, sowie die Adsorption der Gelatine an der 
Grenzflache untersucht. Die Konzentrationsinderung der Gelatine im Bereich 
zwischen 0,25 und 1,5°%/, bei px gleich 3, 4,7 und 6 ist im allgemeinen von geringer | 
Bedeutung. Die Variierung des px zeigt, daB in der Nahe des isoelektrischen 
Punktes der Gelatine stabile Emulsionen gebildet werden, da8 nach Saurezugabe 
(px = 3) die Stabilitat gering ist, bei px = 2,5 die Stabilitét zunimmt, um bei 
kleinerem px wieder abzunehmen. Bei Alkalizusatz zur isoelektrischen Gelatine 
erreicht die Stabilitat der Emulsionen ein Minimum bei po = 6, ein Maximum 
bei px = 10 und nimmt ab bei px > II. Bestimmungen der adsorbierten 
Gelatinemengen fiihren zu dem Schlu8, da sie nur dann als Emulgator wirksam 
ist, wenn die Versuchsbedingungen ihre Adsorption an der Grenzflache begiinstigen. 
Gurian. 
Walter Noddack. Reine Metalle. Metallwirtsch. 10, 674—676, 1931, Nr. 35. 
H. Ebert. 
A. Sieverts. Die Absorption von Stickstoff durch Hisen. ZS. f. phys. 
Chem. (A) 155, 299—313, 1931, Nr. 3/4. Die Ergebnisse der Versuche lassen sich 
in folgender Tabelle zusammenfassen, die durch geradlinige Interpolation aus den 
Werten 25mg N bei 910° und 18,5 mg N bei 1150° entstanden ist. 


; 750 | 890 

Co | “A | 3 | 910 | 1000 | 1050 | 1200 | 1150 1190 
me N/100¢ Fe... : . 0,4 | 2 25,0 | 22,5 | 21,1 | 19,8 118.5 |-@8:2) 
N:10000 Fe (Atome) . . — | 0,8 | 10,0 9,0 8,4 1,9 7,4 (7,3) 
VolNg/ Le Viol He; a9 5 vs =) 048M nd DIAS Di ets 1,24] 1,16) (4,14) 


Mit N gesattigtes Fe vermag bei der Abkihlung bis 0,03°% N maximal zuriick- 
zuhalten; der Betrag hangt von den Abktihlungsbedingungen und der relativen | 
GréBe der Metalloberflache ab. Die Diffusionsgeschwindigkeit von geléstem N 
in Fe nimmt mit fallender Temperatur ab und ist unter 600° sehr gering. Die 
vom y-Fe geléste N-Menge ist bei konstanter Temperatur proportional der 
Quadratwurzel aus dem N-Druck, woraus folgt, da8 er in Form von Atomen 
gelést wird. Berndt. | 


A. Sieverts und H. Hagen. Bemerkung zu dem System Eisen—Wasser- 

stoff. ZS. f. phys. Chem. (A) 155, 314—317, 1931, Nr. 3/4. Die von allen tibrigen 
Ergebnissen abweichenden Beobachtungen von Iwasé [Sc. Rep. Téhoku Univ. 
(1) 15, 531, 1926] iiber die Absorption von H durch Fe-Pulver werden auf Grund | 
der angestellten Versuche auf den sehr schwer zu beseitigenden O-Gehalt des | 
reduzierten Fe zuriickgefithrt. Sie zeigen ferner, da8 Eisenpulver, -draht und | 
-blech das gleiche Absorptionsvermégen fiir H_ besitzen. j Berndt. 


Erich Séhnchen und Eugen Piwowarsky. Uber den Einflu8 der Legierungs- 
elemente Nickel, Silicium, Aluminium und Phosphor auf die Lés- 
lichkeit des Kohlenstoffs im fliissigen und festen Eisen. Arch. f. 
Hisenhiittenw. 5, 111—121, 1931, Nr. 2. Die Versuche wurden mit sehr reinen 
Ausgangsstoffen (méglichst Si-freiem Fe) angestellt. Die Léslichkeit des C im 
fliissigen Fe wird durch Zusatz von Al bis zu 3°, starker behindert als durch 
Si, wihrend sich das Verhalten fiir gréBere Mengen umkehrt. Die mittels eines 
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Vaktumabschreckverfahrens durchgefiihrten Untersuchungen der Léslichkeit 
des C im reinen y-Fe bestatigten die bisher angenommene Graphitléslichkeitslinie 
bei héheren C-Gehalten. Durch Zusatz von Ni, Si oder P wird der C in (der an- 
gegebenen Reihenfolge entsprechend) héherem Mae verdrangt, wobei indessen 
P-Gehalte iiber 0,5°% keinen Einflu8 mehr auf die Léslichkeit ausiibten. Bis 
2% Si und 4% Ni bewirkte gleichzeitiger Zusatz beider Elemente eine additive 
Verschiebung der Léslichkeit. Bei (oxydhaltigem?) Al-Zusatz waren keine ein- 
deutigen Beobachtungen zu erhalten. Berndt. 


Hubert Bennek und Paul Schafmeister. Untersuchungen tiber das Gebiet 
der 6—> y-Umwandlung im System Eisen—Nickel. Arch. f. Eisen- 
hiittenw. 5, 123—125, 1931, Nr. 2. Die im Schrifttum vorliegenden Ergebnisse 
tiber die 6-y-Umwandlung im System Fe—Ni sind noch ziemlich widerspruchsvoll, 
auch haben die vorhandenen Abweichungen noch keine befriedigende Erklarung 
gefunden. Deshalb wurden zuniachst einige Legierungen im Bereich von 15 bis 
30% Ni (die nach Vogel einen ausgepragten Haltepunkt bei der peritektischen 
Umwandlung liefern mu8ten) bei verschiedenen Abkiihlgeschwindigkeiten von 
0,17 bis 2°/sec thermisch analysiert. Séamtliche Abkiihlungskurven zeigten nur 
} eine Verzégerung, ohne jeden Haltepunkt, wobei die Abkitihlgeschwindigkeit 
) > keinen merklichen EinfluB ausiibte. Die Aufnahmen weiterer Abkihlkurven 
} im Fe-reichen Teil des Systems Fe—Ni lieferten gute Ubereinstimmung mit den 
Ergebnissen von Hanson und Freeman, sowie von Kasé, so daB daraufhin 
ein Schaubild entworfen werden konnte. Berndt. 


Shuzo Takeda. A Metallographic Investigation of the Ternary Alloys 
of the Iron-Tungsten-Carbon System. PartIII. The Equilibrium 
Diagram of the Fe—W—C System. Techn. Rep. Toéhoku Imp. Univ. 10, 
4292, 1931, Nr.1. Die Zusammensetzung der Legierungen mit weniger als 
4,0°% © und 80% W wurde mittels thermischer und mikroskopischer Analyse 
in dem Bereich oberhalb der Soliduslinie untersucht und daraufhin, sowie unter 
| Briicksichtigung der Ergebnisse der beiden ersten Teile das Fe-W-C- Gleichgewichts- 
| diagramm aufgestellt. In dem bindren System Fe,C—W wird das metastabile 
|) Doppelearbid 74 durch eine peritektische Reaktion: Schmelze + SANA) aay 
gebildet und tritt eine eutektische Reaktion: Schmelze == 7 + 9 auf. Aus diesem 
Grunde existiert ein die 7-Phase enthaltendes metastabiles Gleichgewicht des 
I) Fe-Fe,0-W-Systems. In diesem treten neun monovariante Reaktionen auf: 
~ Schmelze + £ = e, Schmelze + ¢ [= 7, Schmelze + € =n, Schmelze + 6 == y, 
1. Schmelze — 6 + «, Schmelze [= 6 + 4, Schmelze == y + 7, Schmelze 
1 —y + 9, Schmelze — 9 + 7; ferner vier invariante Reaktionen: Schmelze 
h 1 ¢ = e+7 (deren Temperatur und Zusammensetzung noch nicht bekannt 
| sind), Schmelze + «= 6 + 7 (bei 1380° und 28% W, 1,0% ©), Schmelze 
A + 0 my t+ 7 (bei 13350 und 27% W, 1,4%, C), Schmelze wzypt+9 Ha (bei 
i §1085° und 17% W, 3,79, C). Die stabilen Phasen @ und » zersetzen sich bei 
Bs langsamer Abkiihlung oder Gliihen in Fe und Graphit kzw. Fe und WC. Deshalb 
wird neben dem metastabilen auch ein stabiles Gleichgewicht angenommen 


und sein Diagramm auf Grund mikroskopischer Beobachtungen versuchsweise 


| aufgestellt. Berndt. 


je 


| ¥F.Bollenrathe Uber das Verhalten verschiedener Leichtmetalle in 
l der Kalte. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 31—32, 1931, Nr. 2. ; 

| Franz Bollenrath und Jean Nemes. (Tber das Verhalten verschiedener 
“Leichtmetalle in der Kalte. Metallwirtsch. 10, 609—613, 625— 630, 1931, 
4 162* 
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Nr. 31 u. 32. An mehreren schmiedbaren Aluminium- und Magnesiumlegierungen 
wurde das Verhalten gegen statische und dynamische Zugbeanspruchung bei 
gewohnlicher Temperatur und in der Kalte bis — 190° untersucht, welches fur 
den Konstrukteur mitunter wichtig sein kann. Bei statischer Belastung steigt die 
Festigkeit betrachtlich an, wahrend sich das Formanderungsvermogen weniger 
andert. Die SchlagzerreiBversuche zeigen, daB im allgemeinen das spezifische 
Arbeitsvermégen bei maiBig niedrigen Temperaturen den giinstigsten Wert erreicht. 
Die Dehnung bleibt nahezu bei allen Temperaturen konstant. Hine Temperatur- 
anderung hat bei dynamischer Beanspruchung geringeren HinfluB auf die Festig- 
keitseigenschaften, als bei statischer Belastung. Scharnow. 


A. B. Lewis, E.L. Hall and F.R. Caldwell. Some electrical properties 
of foreign and domestic micas and the effect of elevated tem- 
peratures on micas. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 403—418, 1931, Nr. 2 
(RP. 347). : H. Ebert. 


B. Sander und G. Sachs. Zur réntgenoptischen Gefiigeanalyse von 
Gesteinen. ZS. f. Krist. 75, 550—571, 1930, Nr. 5/6. Im ersten Teil der Arbeit 
werden von 8. Sander die Aufgaben und Méglichkeiten der réntgenoptischen _ 
Gefiigeanalyse von Gesteinen, namentlich der Symmetriebestimmungen mit den 
Ergebnissen optischer Gefiigeanalyse vergleichend behandelt und einige praktische | 
Beispiele (Quarzgefiige) erdrtert. Im zweiten Teil wird von G. Sachs die Aus- 
wertung der Réntgenaufnahmen eines Quarzgefliges nach den fiir Metallgefiige 
tiblichen Methoden dargestellt und die Besetzung der Lagenkugel mit Flachenpolen 
fiir Quarz erstmalig gegeben. Scheel. 


W. Schramek. Das Réntgenfaserdiagramm als quantitativer MaBstab 
fiir die Veranderung der Bausteine der Cellulosefaser durch che- 
mische Prozesse. 1. Mitteilung. Die quantitativen Beziehungen 


zwischen den Intensitaten der Aquatorialinterferenzen bei bes 


kannter Zusammensetzung von Faserpraparaten aus nativer und | 
mercerisierter Cellulose. (Nach gemeinsamen Versuchen mit C. Schubert.) | 
ZS. f. phys: Chem. (B) 18, 462—474, 1931, Nr. 6. H. Ebert. 


Fritz Luft. Texturuntersuchungen an natiirlichen Cellulosen. Veroff} 
Wiss. Zentral-Lab. Agfa Bd. IT, S. 169—178, 1931. Es werden verschiedene | 
Texturuntersuchungen an Cellulose zusammengefaBt. Die Durchstrahlung von | 
Kaktusstacheln ergab besonders schéne Cellulosediagramme, und zwar besitzen — 
nadelférmige Stacheln einfache, bandférmige eine doppelte Fasertextur. Dieses | 
Verhalten wird als charakteristische Wachstumserscheinung aufgefaBt. Ahnlich . 
liegen die Verhaltnisse bei Ligninpraparaten (woriiber Verf. schon friiher berichtet 
hat). Die doppelte Fasertextur soll hier aus einer urspriinglich vorhandenen 
Spiralfaser durch Druck entstanden sein. Die Ergebnisse sind durch Aufnahmen 
mit verschiedenen Durchstrahlungsrichtungen sichergestellt. SchlieBlich wird 
tiber Untersuchungen an B-Cellulose referiert. Im gequollenen Zustand tritt ein 
amorphes Réntgenbild auf, heim Trocknen entsteht das Diagramm der nativen 
Cellulose. Durch Deformation kann Orientierung erzeugt werden. In Uherein- 
stimmung von H.Mark und G.v. Susich stellt sich dabei die (001)-Kbene 
in die Dehnungsrichtung ein. Die Textur wird an zwei Praparaten mittels Durch- 
leuchtung in verschiedenen Richtungen festgestellt. , O. Kratky. 
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J.M. Bryan. The effect of hydrogen-ion concentration on the corro- 
sion of tin. Trans. Faraday Soc. 27, 606—620, 1931, Nr. 9. HA. Hbert. 


Erich K. 0. Schmidt. Seewasserbestandigkeit galvanischer Uberziige 
auf Eisen und Leichtmetallen. . ZS. f. Flugtechn. 22, 141—147, 1931, 
Nir. ib. - [S. 2525.) E. J. M. Honigmann. 


Erich K. 0. Schmidt, Korrosion durch Potentialunterschiede und ihre 
Verhiitung. ZS. f. Flugtechn. 22, 177—178, 1931, Nr. 6. Zwischen Leichtmetall- 
bauteilen und eingeschraubten Messingarmaturen sind Potentialunterschiede 
vorhanden, die bei Gegenwart von Feuchtigkeit zur Korrosion des Leichtmetalls 
fiihren. Die beschriebenen, von der DVL durchgefiihrten Versuche befassen sich 
mit der Ausschaltung dieser Potentialdifferenzen durch Anbringen isolierender 
Zwischenschichten zwischen die beiden Metalle. Als Leichtmetall wurden Gu8- 
platten aus Silumin, Elektron AM 503 und Elektron AZM, als isolierende Zwischen- 
schicht Kunstharzbuchsen aus Harex und Bakelit A, als Armaturen Benzinhahne 
aus Messing mit Stahlfedern verwendet. Die Proben wurden einem Korrosions- 
anegriff durch 3° ige Kochsalzlésung im Riihrgerat der DVL bei Zimmertemperatur 
ausgesetzt; jede Probe hing dabei allein in einem Gefa8. Der Versuch dauerte 
“13 Tage. Die Siluminplatten waren wenig angegriffen, am meisten die Platte 
ohne Zwischenschaltung einer Buchse. Bei den Elektronplatten waren die aus 
AM 503 starker angegriffen als die aus AZM. Die Platten mit Buchsen sind gut 
erhalten, die ohne verloren etwa ein Drittel ihrer Dicke. Die unmittelbar eim- 
geschraubten Hahne tiberzogen sich mit einer dichten, weiBen Schicht, die bei 
Elektron AM 503 am starksten, bei Silumin am schwachsten war. Die Stahlfedern 
waren bei den direkt eingeschraubten Hahnen unangegriffen, bei den mit Zwischen- 
buchsen eingeschraubten vollstandig zerstért. Als Einflu8 der Kaltbearbeitung 
des Metalls konnte festgestellt werden, daB an den Stellen, an denen durch Ein-, 
schlagen der Buchstaben, durch das Heraussiigen der Proben (Rand), durch das 
Bohren des Loches eine mechanische Beanspruchung des Materials stattgefunden 
hatte, das Material in seiner vollen Stérke erhalten blieb, wahrend es ringsherum 
stark angegriffen wurde. HE. J. M. Honigmann. 


|. Aizawa and K. Osanai. On lead alloys for ecable-sheaths. Res. Electrot. 
Lab. Tokyo Nr. 313, 168., 1931 (japanisch mit englischer Ubersicht). In der 
), Arbeit werden die Ergebnisse von vergleichenden Untersuchungen mitgeteilt, 
| die die Verff. an Blei-Zinn- und Blei-Antimonlegierungen ftir Kabelmantel an- 
gestellt haben. Es zeigte sich, daB Antimon eine gréBere erhairtende Wirkung 
) auf die Bleilegierung hat als Zinn, so dab die Blei-Antimonlegierung bessere 
- mechanische Eigenschaften hat als die Blei-Zinnlegierung. Man ist allgemein 
| der Ansicht, daB die Widerstandskraft gegen die durch Erschuitterungen oder durch 
) wiederholten Zug entstehende interkristalline Korrosion in groBem Mae von 
der Feinheit des kristallischen Gefiiges abhangt. Diese Ansicht steht in guter 
1 tibereinstimmung mit den Versuchsergebnissen. der Verff. Was die chemische 
|) Korrosion anbetrifft, so zeigen die Versuchsergebnisse der Verff. keinen erheblichen 
| Unterschied zwischen reinem Blei, Blei-Zinn- und Blei-Antimonlegierung fiir die 
fi Lésungen von KCl, NaCl, KNO,, Na,SO,, Na,HPO, und NH,Cl. In einer 
a> Lésung von Salpetersaure jedoch korrodiert Blei-Antimonlegierung mit mehr 
als 0,5°%, Antimon sehr schnell. Verff. fiihren diese Korrosion auf die elektro- 


| lytisc reange zwischen der Lésung und den verstreuten Antimonkristallen 
miytischen Vorgang ; 4 Alice Roehmann. 
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Siegfried Franck. MeBSentladungsstrecken (Ionenstrecken). VIII u. 
192 S., 183 Abbildungen im Text. Berlin, Verlag Julius Springer, 1931. Inhalt: 
A. Allgemeines iiber Gasentladungen und MeBentladungsstrecken. B. Die 
MeBentladungsstrecken (Ionenstrecken): I. Raumladungsfrei, I. Raumladungs- 
beschwert. ,,fm vorliegenden Buch ist versucht worden, die selbstandigen Gas- 
entladungen in ihren Anwendungen zu MeBzwecken zu ordnen und unter Auswahl 
moglichst exakter Unterlagen zu beschreiben.“ H. Ebert. 


Clemens Schaefer. Gauss’s Investigations on Electrodynamics. Nature 
128, 339—341, 1931, Nr. 3226 (Suppl.). H. Ebert. 


J.N. Hummel. Die Tiefenwirkung der Potentiallinien- und Rahmen- 
methoden bei geschichtetem Untergrund. ZS. f. Geophys. 7, 258—265, 
1931, Nr.-5/6.0 [S27 11. | Hummel. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tber Pru- 
fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 303. Elektrot. 
ZS. 52, 1172, 1931. Nr. 37. H. Ebert. 


Frank Wenner and Chester Peterson. A method for precise speed control 
developed in connection with an absolute measurement of resi- 
stance. Phys. Rev. (2) 37, 1691, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Jede 
absolute Widerstandsmessung schlieBt die Messung von Lange und Zeit ein. 
Bei einer der im Bureau of Standard angewandten Methoden erscheint die Zeit 
als Rotationsgeschwindigkeit eines Gleichstrommotors. Dabei ist nicht notig, 
da8 die Zeit tiber sehr kurze Zeitdauern auSerordentlich konstant ist, dagegen 
mu8B die mittlere Geschwindigkeit tiber Perioden von etwa 10sec und mehr auf 
1: 200000 konstant und bekannt sein. Auf der Motorwelle befindet sich ein 
Generator der Frequenz 1000, dessen elektromotorische Kraft mit Hilfe einer 
elektromotorischen Kraft der Frequenz 1000 synchronisiert wird, die von einem 
piezoelektrischen Oszillator geliefert wird. Die Synchronisierung wird durch 
Gleichrichten und Verstarken der Augenblickssummen der beiden elektromotori- 
schen Krafte erreicht. Der vom Verstarker abgegebene Strom hat einen Mittelwert, 
der von dem Phasenwinkel zwischen den beiden elektrischen Systemen abhangt. 


Er betatigt ein Relais, das die zugefiihrte Leistung tiber eine groBe Induktivitat ~ 


in einer der Ankerzufiihrungen steuert. Infolgedessen ist die mittlere Geschwindig- 
keit des Motors mit der gleichen Genauigkeit wie die Oszillatorfrequenz konstant, 
die innerhalb weniger Teile auf 10 Millionen Volt konstant ist. Die Methode 
beruht jedoch auf einem Hin- und Herschwanken der Geschwindigkeit um das 
Mitte]. Diese Schwankungen sind aber von kurzer Periode und geringer Amplitude. 


Giintherschulze. 
H. B. Brooks. A new theorem concerning temperature-compensated 


millivoltmeters used with shunts for the measurement of current. 


Phys. Rev. (2) 37, 1692, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Millivoltmeter 
sind in der Regel Drehspulinstrumente. Die Drehspule besteht aus Kupfer- 
oder Aluminiumdraht mit gro8em Temperaturkoeffizienten. so daB sich bei ge- 
gebener Spannung der Strom und Ausschlag stark mit der Temperatur andern 
wiirden, wenn keine Kompensation vorhanden ware. Diese besteht im Vorschalten 


einer Manganinspule. Um eine vollsténdige Kompensation zu erreichen, miissen — 


in der Regel mindestens 200 mV an den Klemmen zur Verfiigung stehen. Das ist 
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unerwtinscht viel und es wird deshalb die Methode von Swinburne angewandt, 
um eine Kompensation bei 50 mV fiir vollen Skalenausschlag zu erhalten. Jedes 
Millivoltmeter, das mit einem Nebenschlu8 zur Strommessung verwandt wird, 
ist als Amperemeter nur kompensiert, wenn der Nebenwiderstand klein gegentiber 
dem Widerstand der Manganinspule im Millivoltmeter ist. Ein Hersteller hoch- 
eradig kompensierter Millivoltmeter fertigt deshalb nur Nebenwidersténde an, 
die mehr als den 30fachen Strom des Millivoltmeters fiihren. Verf. teilt nun mit, 
daB er einen einfachen Satz fand, der fiir jede Art von kompensierten Millivolt- 
metern gilt und die Grenze fiir Nebenwiderstiinde kleiner Stromstirke beseitigt, 
den Satz selbst teilt er aber leider nicht mit. Giintherschulze. 


H. B. Brooks. Design of standards of inductance and the proposed 
use of model reactors in the design of air-core and iron-core 
reactors. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 289—328, 1931, Nr. 2 (RP. 342). 
Junaichst werden die verschiedenen Arten der Verwendung von Induktivitaten 
besprochen. Sodann wird gezeigt, welches die charakteristischen GroBen in den 
Formeln zur Berechnung der Induktivitat einer Spule sind, und die zur Erzielung 
einer méglichst groBen Zeitkonstanten giinstigsten Dimensionsverhaltnisse werden 
erortert. Eine Verbesserung der Formel von Maxwell-Rosa fiir die Selbst- 
}induktion einer kreisférmigen Spule mit rechteckigem Querschnitt wird mit- 
} geteilt, aus der fiir den Fall der giinstigsten Form einige praktisch brauchbare 
Formeln abgeleitet werden. Weiter werden die allgemeinen Beziehungen be- 
sprochen, die fiir die Selbstinduktion und die gegenseitige Induktivitat geo- 
metrisch ahnlicher Spulen gelten. Drei Anwendungen einiger dieser Beziehungen 
werden im Laufe der Arbeit gegeben, von denen die erste ein einfaches Verfahren 
fiir das Entwerfen von Luftspulen ist, die als Normalen fiir Selbstinduktion 
dienen sollen, wahrend die zweite darin besteht, daB die Higen- und Gegen- 
induktivitat der groBen Drosseln, die in Kraftanlagen benutzt werden, vorher- 
bestimmt, oder ihre berechneten Werte durch an kleinen Modellen ausgefiihrte 
Messungen gepriift werden kénnen; drittens wird vorgeschlagen, auch fiir die 
Priifung oder Vorherbestimmung der Eigenschaften von Induktivitaéten mit 
Bisenkern, die einen Luftspalt haben, Modelle zu benutzen. Die Entwicklung 
der Theorie dieser Anwendung zeigt, daf solche Induktivitaten den héchsten 
Grad der Vollkommenheit, d.h. den kleinsten Leistungsfaktor besitzen, wenn 
) die relative Lange des Luftspalts so groB gewahlt wird, daB der Kupferverlust 
, gleich dem Eisenverlust fur eine geforderte maximale Dichte des magnetischen 
i Flusses in dem Kern ist. Fiir alle bei der Konstruktion von Induktivitaéten 
- wichtigen GréBen sind Kurventafeln gegeben, denen die wichtigsten Werte fur 
ihre gegenseitigen Beziehungen entnommen werden kénnen. v. Steinwehr. 


1 A new Ferranti moving iron instrument. Journ. scient. instr. 8, 202, 
) 1931, Nr. 6. H. Hbert. 


- Gaston Dupouy. Nouveaux types d’appareils de mesures électriques 
| scadre mobile. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 125S—1268, 1931, Nr. 8. 
| [Bull. Soc. Frang. de phys. Nr. 312.] Bei den gebrauchlichen Drehspulinstrumenten, 
| die ein radiales magnetisches Feld haben, sind die Ausschlage proportional der 
| Stromstarke, so daB die Empfindlichkeit tiber den ganzen Bereich der Skale 
| konstant ist. Will man fiir ein bestimmtes Gebiet des MeBbereichs eine erhéhte 
| Empfindlichkeit haben, so kann man das erreichen, wenn man an Stelle des radialen 
| ein gleichformig gerichtetes Feld benutzt. Die Rechnung ergibt, daf sich die 
- Empfindlichkeit unter sonst gleichen Bedingungen fiir den bevorzugten MeB- 


| fe 
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bereich auf den 17fachen Betrag steigern lat. Die haufig benutzte Rahmen- 
dimpfung, die in betreff der Ausnutzung der Empfindlichkeit einen sehr zweifel- 
haften Wert besitzt, mu in diesem Falle durch zwei senkrecht aufeinander- 
stehende Rahmen bewirkt werden, wenn sie fiir jede GréBe des Ausschlags eimen 
konstanten Wert besitzen soll. v. Steinwehr. 


L. Rohde und F. Bahnemann. Eine neue Methode zur Spannungsmessung 
an Paralleldrahtsystemen. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 335—336, 1931, Nr. 8. 
Die Verff beschreiben eine Methode zur direkten Spannungsmessung am Lecher- 
system. Dabei wird eine Hochfrequenzspannung durch Gleichspannung kompen- 
siert. Benutzt wird dazu die Ventilwirkung einer Elektronenréhre, die zwei 
hintereinandergeschaltete Heizfaden und zwei Anoden besitzt. Es wurden dann 
nacheinander die Spannungen der Anoden gegen den Nullpunkt des Heizfadens 
gemessen. Die Spannung der beiden Drahte des Systems gegeneinander ergibt 
sich als Summe der beiden gemessenen Spannungen. Blechschmidt. 


H. Israel. Bemerkungen zum Lindemann-Elektrometer. ZS. f. Instrkde. 
51, 464— 472; 1931, Nr. 9. Die Elektrometer der Lindemannschen Konstruktion 
sind in ihrer bisherigen Bauart mit Fehlern behaftet, welche die MeBgenauigkeit 


herabsetzen. Diese Fehler, deren Auffindung und Beseitigung noch nicht gelungen ~ 


ist, bestehen, wie durch Untersuchung von zwélf Instrumenten nachgewiesen 
wurde, darin, da8 sich bei jedem Ausschlag Nachwirkungserscheinungen zeigen, 
d.h. die Fadeneinstellung erfolgt zwar im’ Bruchteil emer: Sekunde bis zu einer 
gewissen Stellung, die aber nicht die endgiiltige ist, da nunmehr ein sich tiber 
Minuten hinziehendes langsames Kriechen beginnt. Die Untersuchung hat er- 
geben, 1. daB die GréBe der Nachwirkung bei jeder Empfindlichkeit proportional 
dem Ausschlag, der prozentuale Fehler also unabhangig von der Fadenelongation 
ist, 2. da der Fehler mit steigender Empfindlichkeit zuanimmt und 3. da8 der 
Fehler mit steigender Temperatur und zwar um so schneller zunimmt, je héher 
die Empfindlichkeit ist. Durch eine ziemlich miihsame Korrektionsrechnung 
ist es méglich, eine fiir viele Falle ausreichende MeBgenauigkeit zu erreichen. 
Die Ausfiihrung dieser: Rechnung wird an einem Beispiel erlautert. _v. Steinwehr. 


Friedrich Miller. Theorie und Methodik der Elektronenréhrenpotentio- 
meter zur Messung elektromotorischer Krafte. III. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 155, 451—465, 1931, Nr. 5/6. Réhrenpotentiometer eignen sich zur Messung 


der EMK besonders in den Fallen, bei denen bereits sehr kleine, die Zelle durch- ~ 


flieBende Stréme wegen einer zu geringen Kapazitat der Elektroden die EMK 
durch Polarisation falschen, oder wenn infolge eines sehr hohen inneren Wider- 
standes der Zelle schon sehr kleine Stréme einen Spannungsabfall hervorrufen, 
der zu fehlerhaften Ergebnissen fiihrt, Falle, die bei den modernen Problemen 
der physikalischen Chemie besonders hiufig vorkommen. Um hier richtige Werte 
zu erhalten, miissen bei dem Aufbau der Apparatur ‘verschiedene Umstande 
beachtet werden, die einer eingehenden Diskussion unterzogen werden. Besonders 
die im Gitterstromkreis zu beachtenden Faktoren werden eingehend behandelt, 


und die fiir ein einwandfreies Arbeiten geeigneten Punkte der Anodenstrom- — 


kennlinie besprochen. Die auf Grund der theoretischen Erwagungen gewonnenen 
Erkenntnisse werden zur Konstruktion eines Réhrenpotentiometers verwendet, 
das auch bei abnorm hohen inneren Widersténden einwandfreie Messungen 
elektromotorischer Krafte erméglicht, ohne da8 dabei in der zu messenden: Zelle 
eine stérende Polarisation auftritt. Die Grenze der MeBgenauigkeit ist durch 
das Auftreten des Funkel- und Schroteffektes gegeben. Bei sorgfaltiger Beachtung 
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und Hinschrankung aller St6rungsquellen ist es méglich, eine Stromempfindlichkeit 
yon 1" Amp. und eine Spannungsempfindlichkeit von 10-° bis 10—® Volt 
zu erzielen. v. Steinwehr. 


G. Nadjakoff. Sur la capacité de l’électrométre & quadrants. C. R. 193, 
356— 358, 1931, Nr. 8. Berichtigung, ebenda 8. 496, Nr.13. Um die besten 
Arbeitsbedingungen fiir ein Elektrometer festzustellen, bedarf man der Kenntnis 
seiner Konstanten sowie der Kapazititen des isolierten Systems und des Elektro- 
meters selbst. Unter den verschiedenen Methoden, welche die Bestimmung 
dieser Konstanten mit Ausnahme der Elektrometerkapazitat erlauben, lat sich 
die von Curie-Ledeboer, durch Umwandlung aus einer Kompensationsmethode 
in eine Ausschlagsmethode so modifizieren, daS auch die Kapazitaten des 
Elektrometers gemessen werden kénnen. Der Verf. beschreibt das zu diesem 
i Ziele fiihrende Verfahren und erlautert es an einem Beispiel, bei dem die 
_ Messungen an dem Debierneschen Quadrantenelektrometer ausgefiihrt wurden. 
Die Methode ist auch bei der symmetrischen heterostatischen Schaltung an- 
wendbar. v. Steinwehr. 


Harry Clark. On the design of high-tension condenser leads. Phys. 

_Rev. (2) 37, 1719, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein Kondensator 
} wurde fiir 50kV Gleichstrom gebaut. Er bestand aus verschiedenen groBen 
Glasplatten, die mit Stanniol iiberzogen und in Luft, fast einander berithrend, 
} aufgestapelt wurden. Die Zuleitungen waren Stanniolstreifen von 2,5 cm Breite. 
Obwohl jede Platte bei der Priifung 80 kV aushielt, schlug das Ganze bei 50 kV 
iiber. Und zwar trat die Entladung gegeniiber einer Zuleitung auf, wo die Mindest- 
funkenlange 22,6 cm betrug, und wurde durch die induzierende Wirkung aus Zu- 
leitung und die Nahe der Platten hervorgerufen. Der Fehler lieB sich ohne Aus- 
einandernehmen der Platten dadurch beseitigen, daB Zuleitungen aus dickem 
Draht benutzt wurden, die so gebogen waren, da sie die Plattenkante unter einem 
Winkel von 30° kreuzten. Dadurch wurde der Potentialgradient hinreichend 


verkleinert. R Giintherschulze. 


_A.H.M. Arnold. The calibration of four-terminal resistance standards 
# with alternating current at power frequencies. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 69, 1013—1018, 1931, Nr. 416. Es wird eine Substitutionsmethode zur 
| Eichung eines N ormalwiderstandes mit Strom- und Spannungsklemmen. bei 
» Wechselspannung und technischer Frequenz beschrieben. Der bekannte und 
- unbekannte Widerstand werden in Reihe mit der Primarseite eines Stromwandlers 
| geschaltet. Die Sekundarseite des Wandlers ist mit einem Stufenwiderstand 
§ verbunden. Die Spannungsklemmen der beiden Widerstande sind tiber einen 
' Umschalter und ein Vibrationsgalvanometer ebenfalls mit der Sekundirseite 
_ des Wandlers verbunden. Durch Regeln des Stufenwiderstandes. dem ein ver- 
) Anderlicher Widerstand und eine Kapazitat parallel liegt, wird auf Stromlosigkeit 
|} des Galvanometers eingestellt. Der Unterschied der Widersténde und der Zeit- 
1 konstanten wird aus der Widerstands- und Kapazitatseinstellung errechnet. 


Normalwiderstande, deren Nennwert im Verhaltnis 1:1 bis 1:10 steht, eae 
Pfestorf. 


| _ B. G. Churcher and €. Dannatt. The use of air condensers as high-voltage 
§ standards. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 1019—1027, 1931, Nr. 416. Die Kon- 
| & struktion von drei abgeschirmten Luftkondensatoren, von denen der eine bis 
| zu einer Spannung von 300 kV brauchbar ist, wird beschrieben. Auf das Wesent- 


 liche einer vollkommenen Abschirmung wird ausfiihrlich eingegangen. Die Vor- 


He 
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kehrungen, die nétig sind, eine Genauigkeit von 0,1°/y9 mit der berechneten 
Kapazitat zu erzielen, werden mitgeteilt und einige Brickenschaltungen zur ge- 
nauen Kapazititsmessung (Hilfszweig, Verstarker vor dem Nullinstrument) 
angegeben. Priifungen an Kondensatoren ergeben, da der Verlustfaktor bis zur 
Betriebsspannung kleiner als 1.10—* bleibt. Staub und hohe Luftfeuchtigkeit 
wirken ungiinstig auf den Verlustfaktor. Pfestorf. 


W. Dettmar. Stoérungen durch Oberwellen bei Briickenmessungen. 
Arch. f. Elektrot. 25, 537—543, 1931, Nr. 8. Die Briickenmessungen des Verf. 
mit Vibrationsgalvanometer an einem Kondensator, bestehend aus einer 0,29 mm 
starken Glimmerplatte und einer 0,13 mm dicken Luftschicht, ergeben bei sinus- 
formiger Spannungskurve fiir den Verlustfaktor tg 6 den bekannten Kurvenverlauf 
mit einem Maximum. Bei verzerrten Spannungskurven erhalt man trotz der 
Messung mit Resonanzindikator in der Briicke gréBere Werte fiir tg 6 und die 
Kapazitat der Anordnung;.sobald die Spannung den Ionisierungspunkt erreicht 
hat. Das zu untersuchende Kondensatorgebilde besitzt dann keine streng lineare 
Strom-Spannungscharakteristik mehr. Verf. sucht diese Ergebnisse unter Be- 
nutzung der Vorschlage von E. Kirch in Petersen, Forschung und Technik, 
AKG, Springer 1930, theoretisch zu deuten. Aus den Messungen folgt, daB auch 
bei gréBtméglicher Spannungsverzerrung das Maximum fir tg 6 auf Grund der 
Tonisationsvorgange einem Grenzwert (tg 6 + 0,9) zuzustreben scheint. Im unter- 
suchten Falle lag das Maximum bei einer Spannung, die gleich der doppelten 
Tonisierungsspannung war. Pfestorf. 


T. C. Henneberger and P.G. Edwards. Bridge Methods for Locating 
Resistance Faults on Cable Wires. Bell Syst. Techn. Journ. 10, 382—407, 
1931, Nr 3. In der Arbeit werden Briickenmethoden zur Hingrenzung von Wider- 
standsfehlern in Kabelleitungen besprochen. Die beschriebenen Verfahren sind 
besser ftir Fern- als fiir Ortsfernsprechkabelanlagen geeignet, ‘da sie erfordern, 
daB die Widerstande der fiir die Messungen benutzten Leiter gleich sind und dak 


die Messungen im allgemeinen von beiden nden des fehlerhaften Kabels aus 
durchgefiihrt werden. Alice Roehmann. 


Stanislas Teszner. Enregistrements d’ondes mobiles, & haute tension 
et & front raide par l’oscillographe & rayons cathodiques, type 
Dufour, &@ un seul degré de vide. C. R. 192, 1541—1543, 1931, Nr. 24, 
Kurzer Bericht tiber Verbesserungen am Dufourschen Kathodenstrahloszillo- 
graphen zum Zweck betriebssicherer Aufnahme steiler Hochspannungs-Wander- 
wellen. Verf. versucht zur Vereinfachung. des Betriebes mit demselben Druck 
in Entladungsréhre und Ablenkteil auszukommen. Der damit verbundene Nachteil 
geringer Ablenkspannungen (wegen des Einsetzens einer Entladung zwischen den 
Ablenkplatten) 1a8t sich durch eine Spannungsteilerschaltung der Zeitablenkung 
(balayage) in ertraglichen Grenzen halten. Ruhiges Brennen des Elektronenstrahles 
wird durch eine Metallentladungsréhre mit Wasserkiihlung, hohere Intensitat 
durch eine Sammelspule im Ablenkteil erreicht. Zur Aufnahme wird der Elek- 
tronenstrahl durch ein Vorablenk (Strahlsperr-) system in Verbindung mit einem | 
mechanischen Synchronschalter auf die photographische Platte geworfen. Die 
erhaltenen Schreibgeschwindigkeiten betragen einige Tausend km/sec. Knoll. 


J. Kopeliowitch. Influence de la forme de la tension de rupture sunt 
le travail des disjoncteurs. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 22, 312—317, 
1931, Nr. 13. Verf. untersucht den Einflu® der Form der Abschaltspannung auf 
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die Loéschung von Schalterlichtbégen bei Stromunterbrechung und vergleicht 
seine Ergebnisse mit denen amerikanischer Arbeiten. Die Geschwindigkeit der 
Spannungswiederkehr nach erfolgter Lichtbogenléschung hangt von der Higen- 
frequenz des Speisestromkreises ab und kann deshalb in verschiedenen. Netzen 
derselben Betriebsspannung verschiedene Werte annehmen. Da die hohe Kapazitat 
der Verteilnetze relativ niedrige Higenfrequenz und damit eine Herabsetzung 
der Steilheit der Abschaltspannung bedingt, haben die Schalter bei den Versuchs- 
standpriifungen wesentlich héhere Beanspruchungen auszuhalten als nach dem 
Einbau. Durch Aufnahmen mit dem Kathodenstrahloszillographen werden die 
Formeln fiir die Eigenfrequenz der Speisestromkreise von Drehstromanlagen 
bestatigt. Knoll. 


H. F. Fruth. Cathode sputtering in a commercial application. Phys. 
Rey. (2) 37, 1690, 1931, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Drei Kathoden- 
zerstaubungsapparate, von denen jeder sechs Kathoden hatte, wurden konstruiert 
und kénnen von einem Mann bedient werden. Sie werden zur Herstellung der 
goldenen Kontaktflachen von Rundfunkmikrophondiaphragmen benutzt. Um 
gute GleichmaBigkeit und Haften zu erzielen, wurde eine besondere Methode der 
Vorbehandlung der Oberflache entwickelt. Ein Ventil hielt das Vakuum auf 
*°+0,05mm konstant und sorgte dadurch fiir eine Oberflache gleichmaBiger 
Qualitat und Zerstaéubungsgeschwindigkeit. Es zeigte sich, daB solche Gold- 
schichten auf Duralumin-Mikrophondiaphragmen freier von Léchern, Blasen 
und Korrosion waren und besser arbeiteten als die durch Elektrolyse hergestellten 
Uberziige. Ferner konnten die Diaphragmen auf eine héhere Eigenfrequenz vor- 
gespannt werden und zeigten weniger Ermiidung, weil die Uberziige diinner 
gehalten werden konnten. Giintherschulze. 


Frank Wenner. Effects of ground faults and ground connections 
of the Wheatstone bridge. Phys. Rev. (2) 37, 1717, 1931, Nr. 12. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Unter Umstanden ist die Isolation auBerhalb einer Wheat- 
stoneschen Briicke selbst nicht vollkommen und bei Messungen mit Wechsel- 
strom kann auch ein Verschiebungstrom zwischen der Spannungsquelle und dem 
Anzeigezweig vorhanden sein. Beides fiihrt zu Fehlern und erfordert die An- 
bringung einer Korrektion der gewohnlichen Briickengleichung oder zusatzliche 
Einstellungen, und diese setzen wiederum eine bestimmte Erdung voraus. Liegen 
‘solche Fehler sowohl in der Spannungsquelle als auch im Anzeigekreis vor, so 
| wirken sie wie eine Vermehrung der Briickenzweige von 4 auf 8. Wahrend sich 
die Gleichung der achtarmigen Briicke leicht aufstellen 148t, fehlt in der Regel 
) ein Teil der erforderlichen Daten. Der Verf. zeigt nun, daB die erforderliche 
{ Korrektur der gewohnlichen Briickengleichung in den meisten Fallen durch zwei 
| zusatzliche Briickenabgleichungen bestimmt werden kann. Die eine dieser beiden 
_ wird gemacht, wahrend die eine, die andere, wahrend die entgegengesetzte Briicken- 
‘klemme geerdet ist. Die Wirkungen anderer Fehler und die Wirksamkeit ver- 
) schiedener Einstellungen und Erdungen zur Verringerung des Fehlers fiir den 
- Fall, daB die Korrektur nicht angewandt wird, werden besprochen. 
= Guintherschulze. 
_£—.R. Mann and D.R. Morey. High resistances made from metallic 
| oxides. Phys. Rev. (2) 87, 1692, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wider- 
| stande von 108 bis 1012 2 wurden durch Mischen von Metalloxyden mit geeigneten 
~ isolierenden Bindemitteln hergestellt. Stets miissen die Widersténde gealtert 
“werden. In den meisten Fallen geniigen dazu einige Stunden, wonach sich keine 
| oder nur noch geringfiigige Anderungen vollziehen. Man hat also den Vorteil, 
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den Widerstand schon kurz nach der Herstellung benutzen zu kénnen. Ein weiterer 
Vorzug liegt in der auBerst bequemen Herstellungsweise. Die meisten von ihnen 
andern sich jedoch sehr stark mit der Temperatur. Leider wird nichts Naheres 
iiber das Verfahren ihrer Herstellung angegeben. Giintherschulze. 


M. Horioka, K. Yamamoto and K. Honda. On the life of resistance wires 
for electric heating. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 307, 63 '8., 1931 (japanisch 
mit englischer Ubersicht). Zur Auffindung der geeignetsten Methode zur forcierten 
Priifung auf Lebensdauer von Heizdrahten wurden Versuche mit den zurzeit in 
Japan gebriauchlichen Verfahren an iiblichen Widerstandsmaterialien (z. B. 
Nickelchrom IV, Chromal A und Solar) ausgefiihrt. Die benutzten Methoden 
waren: die elektrische Heizung in Luft, die bei 1000, 900 und 800° C ausgeftihrte 
Laugenprobe, die Wagung der infolge wiederholter Erwarmung und Abkuhlung 
abgefallenen Oxydhaut, die Oxydationsprobe und die mikroskopische Unter- 
suchung des Kornwachstums und des Ablésens der Oxydhaut. Aus den Versuchen 
wurden folgende Schliisse gezogen: Zwischen der Lebensdauer der Drahte in 
Stunden (L) und der absoluten Anfangstemperatur K besteht die Beziehung 
L = Ac®K, worin A = «ar, (1 — y) ist (9, « und y charakteristische Konstanten 
des Materials und 7) Radius des Drahtes). Es wird angenommen, dab « umgekehrt 


proportional der Oxydationsgeschwindigkeit ist und von der mechanischen | 


Festigkeit und der physikalischen und chemischen Gleichférmigkeit des Materials 
abhangt. Die Lebensdauer der Drahte bei héherer Temperatur ist kein genaues 
MaB8 fiir die bei tieferer Temperatur und vergréBert sich bei Temperaturerniedri- 
gung um 100° in dem Gebiet von 800 bis 1300°C um den vier- bis fiinffachen 
Betrag. Bei Drahten der gleichen Art ynd Herstellungsweise kann die Lebensdauer 
proportional dem Durchmesser der Drahte gesetzt werden. Da sich Cr verhaltnis- 
maBig leichter in Lauge lost als die anderen Komponenten, kann die Laugenprobe 
nicht als ein Ma8 fiir die Haltbarkeit in Luft angesehen werden. Auch die an dritter 
Stelle genannte Priifung ergibt nur ftir Gebrauchstemperaturen iiber 1100°C 
brauchbare Werte. Die Priifung in O, verkiirzt die Priifungszeit auf etwa 1/s9- 
Die mikroskopische Methode eignet sich nicht fiir den allgemeinen Gebrauch. 

v. Steinwehr. 
J. H. Dellinger. The service available from the standard-frequency 
transmission of the Bureau of Standards. National Res. Counc. 1931, 
§. 27—29. Der Verf. schildert die Fortschritte, die in letzter Zeit zur Schaffung 
eines absoluten und relativen Zeitnormals unter Verwendung von Frequenz- 


normalen gemacht worden sind. Seine Betrachtungen erstrecken sich haupt-° 


sichlich auf den kiinftigen Ausbau eines drahtlosen Zeitdienstes und seiner An- 
wendungsméelichkeiten. Blechschmidt. 


Charles G. Mellwraith. The accuracy of the primary frequency-standard 


of the Bureau of Standards. National Res. Counc. 1931, S. 29—32. Der 
Verf. berichtet tiber die Frequenznormale des Bureau of Standards. Als Haupt- 


normale dienen vier Quarzoszillatoren, von denen: jeder eine Frequenz von 
100 Kilohertz hat. Es werden Quarzringe verwendet wegen ihres kleineren Tem- 
peraturkoeffizienten. Sie sind auBerdem gegen Temperaturschwankungen dreifach - 


durch Thermostaten geschiitzt. Uber mehrere Monate schwankte die Temperatur 


der Ringe um weniger als 0,01°C.. Zum Schutz gegen Luftdruckschwankungen 


sind diese Oszillatoren unter Glasglocken gebracht. Die Betriebsspannungen 
werden durch einen selbsttatigen Spannungsregler konstant gehalten. Zum Schutz 


gegen mechanische StéBe sind die Oszillatoren federnd aufgehangt. Die Quarzringe ~ 
hangen zur Erzielung geringerer Dampfung in ihren Fassungen an Bakelitpflécken, 
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die durch die Ringe hindurchgesteckt sind, bei fertiger Montierung verliuft die 
Ringachse somit horizontal. Zur Bestimmung der Konstanz der Oszillatoren 
wurden die Schwankungen von drei Oszillatoren gegen den vierten bestimmt. 
Bs wurde hierfiir das Schreibverfahren verwendet. Die Absolutmessung der 
Frequenzen erfolgte durch Frequenzteilung in vier Stufen von 100 auf 1 Kilohertz. 
Dieser 1000 Perioden-Strom wurde verstarkt und trieb einen Synchronmotor, der 
seinerseits eine Uhr steuerte. Hatte der Quarz genau 100 Kilohertz, so zeigte 
die Uhr genau mittlere Sonnenzeit. Es wurde bei der Messung dann der Gang 


} der Uhr durch Vergleich mit den Zeitsignalen festgestellt. Die Messungen ergaben 


fiir die Dauer einer Stunde Schwankungen eines Oszillators gegen den anderen 
yon nur etwa 3.10-8. Die Absolutmessung der Frequenz ist wegen der Zeit- 
messungen auf nur 1. 10—® gesichert, die Erfahrung zeigt eine etwas geringere 
Unsicherheit, némlich etwa 2. 107’. Blechschmidt. 


F. T. McNamara. The thermionic type frequency meter for use up to 
15 KC. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1384—1390, 1931, Nr. 8: Der Verf. beschreibt 
eine neue Art von Frequenzmessern, die fiir die Messung von niederen und mittleren 
Frequenzen geeignet sind. Die Methode verwendet eine frither beschriebene 
phasenschiebende Briicke in -Verbindung mit einem Rdéhrengalvanometer 
(H. M. Turner and F. T. McNamara, Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1743—1747, 
1930, Nr. 10; diese Ber. S. 53). Verwendet wird hier die Eigenschaft dieser An- 
ordnung, da bei einer bestimmten Frequenz die Spannung iiber alle Zweige 
dieselbe ist, namlich 0,7 Z, wenn E die an die Briicke angelegte Spannung ist. 
In diesem einen Falle gibt das Galvanometer im Rohrenkreis keinen Ausschlag, 
sonst weicht der Zeiger nach rechts oder links ab. Durch Spezialschaltungen, 
die naher beschrieben werden, laBt es sich erreichen, daB der Galvanometer- 
ausschlag fiir kleine Frequenzénderungen direkt proportional der prozentischen 
Frequenzanderung ist, d.h. da8 die Empfindlichkeit des Instruments konstant 
ist. Die Empfindlichkeit betragt etwa 8 Mikroampere ftir 1%, Frequenzanderung. 
Diese MeBanordnung entnimmt dem zu messenden Kreis nur eine geringe Hnergie. 
Eine vom Verf. gebaute Anordnung wird naher beschrieben. Sie bendtigt 5 bis 
10 Volt Eingangsspannung. Blechschmidt. 


Gustav Mie und Ernst Frankenberger. Uber Prazisionsmessungen von 
elektrischen Brechungsexponenten nach der zweiten Drudeschen 
Methode. Festschr. z. zehnjihrigen Tatigkeit d. Magn. Lab. Moskau 1931, 
§.13—20. Fiir die Bestimmung der Dielektrizitatskonstanten von Wasser bei 


\z einer Wellenlange von 50 cm haben Verff. die von Drude angegebene Methode 


benutzt, bei der die Drahte eines Lechersystems zaunachst in Luft und alsdann 
in Wasser auf die Oszillatorfrequenz abgestimmt werden. Das Verhaltnis der 
Wellenlange in Luft zu der im Wasser bestimmt den Brechungsexponenten und. 
damit die Dielektrizitatskonstante. Da die Ergebnisse verschiedener Autoren 
 Unterschiede aufweisen, die durch Fehler der Langenmessungen nicht verursacht 
-' sein kénnen, vermuten Verff., daB eine systematische Fehlerquelle vorhanden 


| d sein mu8. Aus diesem Grunde werden nun alle méglichen Fehlerquellen, auf 


~ deren Vermeidung bei diesen Messungen geachtet werden muB, eingehend be- 
_ sprochen. Zunachst werden die an den Oszillator zu stellenden Anforderungen 
aufgezeigt und die vorteilhaftesten Anordnungen beschrieben. Der Einflu8 ver- 
schiedener Abstimmungsindikatoren auf die Empfindlichkeit der Anordnung, die 
- Wirkung des Restausschlags und der Briickenverkiirzung durch die auf den 


| i Lecherdrahten befindlichen Briicken wird untersucht. Ferner beeinfluBt die 


--Beschaffenheit der Drahte und der Drahtoberfliche das Ergebnis. Besonderes 
Augenmerk ist auf die Finstellung des Wasserspiegels zu legen, die sich fiir ver- 
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schiedene Resonanzstellen verschieden stark bemerkbar macht. Verff. benutzen 
zur Feststellung dieser Erscheinung eine an anderer Stelle beschriebene 
Apparatur mit vertikaler Anordnung der Lecherdrahte, was sich als besonders 
zweckmaBig erwiesen hat. Die Ergebnisse werden mitgeteilt. Auch auf 
Sauberkeit der Wasseroberflache ist zu achten. Unter Beriicksichtigung all 
dieser VorsichtsmaBregeln soll eine MeBgenauigkeit der Brechungsindexbestimmung 
im Bereich von 20 bis 70cm-Wellen von 1 bis 3% erreicht werden. Die sich 
dennoch mit verschiedenen Apparaturen (verschiedene Drahtabstande, Draht- 
dicken usw.) ergebenden unterschiedlichen Werte sind durch Frankenberger 
[Ann. d. Phys. (5) 1, 948, 1929] erklart worden. Kreielsheimer. 


F. Guarnaschelli and F. Vecchiacchi. Direct-Reading Frequency Meter. 
Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1506—1507, 1931, Nr. 8. (Berichtigung.) Verff. bringen 
erginzende Bemerkungen zu ihrer friuher erschienenen Arbeit (vgl. diese Ber. 
S. 1724). Die verwendeten Ventilréhren haben einen inneren Widerstand von 
2000 2 und einen Verstarkungsfaktor von 5. Ihre Anodenspannungen betragen 
120 Volt und ihre Gitterspannungen 20 Volt. Es kommen zweierlei Eingangs- 
transformatoren fiir die beschriebene Schaltung zur Anwendung, einmal fur 20 
bis 300 Hertz und fiir 200 bis 10000 Hertz. Besondere Sorgfalt erfordert die 
Beriicksichtigung der Windungskapazitat. Diese bedingt in erster Linie durch 
Phasenverschiebungen in den Sekundarspannungen eine obere Frequenzgrenze der 
MeBmethode. Eine untere Frequenzgrenze ergibt sich durch den entsprechenden 
zu kleinen Wechselstromwiderstand, der ftir eine gentigende Leistungstibertragung 
nicht ausreicht. Auch die Aufladekapazitat der Schaltung mu8B der jeweiligen 
Frequenzlage angepa®t sem. Im allgemeinen arbeiten die Verff. mit eimem maxi- 
malen Anodenstrom der Ventilréhren von 7 bis 10 mA. Johannes Kluge. 


H. W. L. Briickmann und W. Engelenburg. Eine direkte Methode zur Be-- 


stimmung des Streufeldes eines Wandlers. Elektrot. ZS. 52, 1171—1172, 
1931, Nr. 37. Die angegebene Schaltung beruht darauf, das Hauptfeld des zu 
untersuchenden Wandlers auf Null zu bringen. Dies wird durch einen Hilfs- 
wandler mit etwas kleinerem Ubersetzungsverhaltnis erreicht, der die Sekundar- 
wicklung des Priiftransformators mit einem nach Gré8e und Phase einstellbaren 
Strom speist. Die Kompensation des Hauptfeldes wird durch eine kleine Hilfs- 
wicklung um das Eisen in Verbindung mit einem Vibrationsgalvanometer (fiir 
Niederfrequenz) oder mit einem Telephon (fiir Hérfrequenz) erkannt. Die Messung 


der sekundaren Streuspannung erfolgt mit einem Palmschen Wandler und Elektro-_ | 


meter oder bei héheren Frequenzen mit einem Réhrenvoltmeter. Die Ergebnisse 
an einem kleinen Versuchswandler zeigen einen starken Abfall des sekundaren 
Streufeldes mit wachsender Frequenz, was durch die Hautwirkung auf die teil- 
weise das Hisen durchsetzenden Feldlinien erklart wird. Ein Hochfrequenz- 
wandler ist also auch hinsichtlich des Fehlwinkels giinstiger als ein Niederfrequenz- 
wandler. Die primare Streuung kann in ahnlicher Weise bestimmt werden. Die 
Luftkopplung von ubereinander liegenden Wicklungen mu getrennt berticl 
sichtigt werden. Es konnte auBerdem eine schwache Abhangigkeit der Streuung 


von der Stromstarke ermittelt werden, fiir die die Anderung der Eisenpermeabilitat 


verantwortlich gemacht wird. Johannes Kluge 


Karl Holzwarth. Der neue Universal-Oszillograph. MeBtechnik 7, 203—206 
1931, Nr. 8. Kurze Beschreibung des vollstandig umgebauten Schl éifandexinee 


graphen der Firma Siemens & Halske (vgl. auch diese Ber. S. 399 uu. 735)se 


Johannes Kluge. 


ae 
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Masaie Horioka, Taketoshi Uchiyama and Eisuke Mizuguehi. The instantaneous 
pressure recorder and its applications. Res. Electrot. Lab. Tokyo 
Nr. 303, 748., 1931. Die beschriebene MeSanordnung, die als neu hingestellt 
wird, stimmt im wesentlichen mit der schon friiher von den verschiedensten 
Forschern angegebenen Anordnung tiberein (vgl. diese Ber. S. 1233—1234). Die 
zu messenden Krafte werden in bekannter Weise auf einen MeSkondensator 
(MeBdose) iibertragen, der die Abstimmung im Gitterkreis einer einfachen Hoch- 
frequenz-Audionschaltung beeinfluBt. Die Anodenstromanderungen sind ein MaB 
fiir die jeweilige Kraft. Es werden verschiedene Me8dosen fiir hydraulische Unter- 
suchungen angegeben. Bei einem Luftspalt der MeBdose von 0,6 mm entsprechen 
einem Druck von 2 kg/cm? etwa 30 wuF Kapazitatsinderung im Gitterkreis und 
damit einer Anodenstromanderung von 2 bis 5mA. Die mechanische Higen- 
frequenz einer solchen MeBdose soll dabei 1000 bis 2000 Hertz betragen. Zu be- 
achten ist eine gute elektrische und magnetische Abschiitzung der MeBanordnung. 
Die Arbeit bringt eine groBe Zahl von Hinzeluntersuchungen der Anordnung und 
Anwendungen auf die Messung des Oldrucks in Olschaltern und ahnliche mecha- 
nische rasch verlaufende Vorgange. In den einleitenden Bemerkungen der Arbeit 
gehen die Verff. auf die bisher bekannten anderen MeSBverfahren ein. Hierbei 
) wird in einseitiger Weise von den angeblichen Isolationsschwierigkeiten des piezo- 
)> elektrischen Druckme8verfahrens (vgl. diese Ber. S. 1812—1813) gesprochen, die 
) aber in fast allen bisher bekannt gewordenen Fallen von Untersuchungen rasch 
verlaufender Vorgange nicht von Bedeutung sind. Johannes Kluge. 


J. Fallou. Propagation des courants de haute fréquence polyphasés 
le long des lignes de transport d’énergie et protection sélective des 
réseaux électriques. C. R. 193, 395—397, 1931, Nr. 9. Die Gesetze der Aus- 
breitung von mehrphasigen Strémen hoher Frequenz langs Uberlandleitungen 
werden besprochen und es wird ein Verfahren angegeben, durch das ein guter 
selektiver Schutz erreicht wird. Das Verfahren beruht darauf, daB die Isolation 
durch Hochfrequenzstréme nachgepriift wird, die dem Netzwechselstrom tiberlagert 
sind. Man benotigt dafiir fiir jedes Netz nur einen Hochfrequenzgenerator und 
einen Empfanger. Die Impedanzen beider Apparate werden gleich den Impedanzen 
des Netzes gemacht. Durch ein empfindliches Unsymmetrierelais fiir Hochfrequenz 
an jedem Ende werden dann alle Isolationsfehler zwischen zwei Phasen oder einer, 
oder zwei Phasen und Erde bei beliebiger Lage des Fehlers angezeigt. H. EH. Linckh. 
_ G. Friedlinder und K. Wethmiiller. Uber die KurzschluBfestigkeit des 
Mehrleiterwandlers. AEG-Mitt. 1931, S. 491—495, Nr. 8. Die KurzschluB- 


| festigkeit hangt ab von den im KurzschluBfall am Stromwandler auftretenden 


| kKraften und Temperaturen. Die Krafte sind proportional der ,,primaren Selbst- 
- induktion‘‘ des Wandlers. Durch Verkleinerung der Windungszahl gelingt es, 
die dynamische KurzschluBfestigkeit von Mehrleiterwandlern auf den dreihundert- 


| fachen Nennstrom bei konstanter Wandlerleistung zu erhdhen. Die thermische 
- Festigkeit entspricht dem hundertfachen Nennstrom wahrend einer Sekunde. Die 


gulassige erzeugte Warmemenge bleibt fir eine Wandlertype bei verschiedenen 
_ Strémen die gleiche. Es wird ein Spezialrechenschieber beschrieben, der den 
- Zusammenhang angibt zwischen Kurzschlu8stromstarke und. -dauer, Kupfer- 
~ querschnitt, Windungszahl, Wandlerleistung und zulassiger dynamischer Be- 
) anspruchung (im Strommas). A. v. pee 


| £.C. Wentz. Desirabel Accuracies in Instrument Transformers. Journ. 


2 Amer. Inst. Electr. Eng. 50, 657—659, 1931, Nr. 8. Fiir eine aus Stromwandler, 
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Spannungswandler und Wattstundenzihler bestehende Anordnung wird der wahr- 

scheinliche Fehler fiir den Fall berechnet, da der Energieverbrauch durch einen 

oder mehrere MeBzihler gleichzeitig ermittelt wird. Der totale, wahrscheinliche | 
Fehler wird in Abhangigkeit von dem wahrscheinlichen Fehler des Stromwandlers | 
dargestellt, wenn der Zahlerfehler konstant bzw. gleich dem Wandlerzahler ist. | 
Die wahrscheinlichen Fehler der einzelnen MeSanordnungen werden dabei als | 
gleich angenommen. Die Betrachtung ergibt, daB bei der meist gentigend groBen | 
Zahl von Einzelmessungen ein Einzelfehler von je 0,5% fur den Stromwandler 
bzw. -zaibler eine ausreichende Gesamtgenauigkeit (totaler, wahrscheinlicher 
Fehler 0,07°%) ergibt. Eine Erhéhung der MeSgenanigkeit bringt also keine 
merklichen wirtschaftlichen Vorteile. A. v. Engel. 


G. Guében. Theory of Dielectrics. Phil. Mag. (7) 12 197, 19375. Ne. pe 
Der Verf. geht in seiner Zuschrift auf eine Bemerkung von J. H. J. Poole ein, 
nach welcher die experimentellen Ergebnisse von H. H. Poole mit der Formel 
von Guében nicht tibereinstimmen. Verf. weist darauf hin, da8 H. H. Poole 
mit starken Feldern arbeitete, wihrend der Verf. nur schwache Felder beriick- 
sichtigte. Er stellt eine Analogiebetrachtung zu dem Vorgang der Ionisation der 
Gase auf (proportionaler Anstieg des Stroms, Sattigungsstrom, StoBionisation). 

R. Jaeger. 
Emil Cohn. Kritisches zur Messung von Dielektrizitatskonstanten. 
Phys. ZS. 32, 687 —688, 1931, Nr. 17. Der Autor unterzieht die sogenannte ,,Ellip- 
soidmethode“‘ von Fiirth (ZS.f. Phys. 22, 98, 1924) einer kritischen Betrachtung. 
Vor allem handelt es sich um Einwande gegen die Deutung der Versuche, die 
mit dieser Methode angestellt wurden. Verf. kommt zu dem Schlu8, da8B auch 
die ,,Ellipsoidmethode*‘ zu einer genauen absoluten Messung nicht tauglich ist, 
da8 sich aber mittels emer Vergleichsmessung die DK eines Elektrolyten bei 
beliebiger Form von beweglchem Kérper und Elektroden bestimmen la8t. Das 
Drehmoment ist proportional der DK des zwischen diesen Kérpern befindlichen _ 
Mediums und von keinen anderen Materialkonstanten abhangig. Es andert sich | 
nichts, wenn man den Drehkérper mit einer Elektrode metallisch verbindet (vgl. | 
Cohn u. Arons, Wied. Ann. 33, 14, 1888). R. Jaeger. . 


H. Braune und Th. Asche. Uber Dielektrizitatskonstante und Dipol- 
moment von Blauséure und Cyan. ZS. f. phys: Chem. (B) 14, 18—26, 
1931, Nr. 1. Die Verff. fiihrten die Messungen mit Blausaure und Cyan nach der 
Herwegschen Uberlagerungsmethode im Gaszustand aus. Dabei war 4 = 175 m. 
Als Eichsubstanz wurde CO, (H. A. Stuart) gewahlt. Der Gaskondensator ist 
niher beschrieben und abgebildet. Die Vorversuche ergaben, da CO, in Uberein- 
stimmung mit C.T.Zahn und H. A. Stuart kein Dipolmoment besitzt. Das 
Moment von HCI ergab sich zu 1,06 . 10-8 (1,03. 10—18 nach C. T. Zahn): Fury] 
HON wurde gefunden: | 


ee ee oe et ee ete 


ih (@ — 1)o . 102 
291,7 2.515 
323,9 2,382] 5 : 
358,9 2.104 ezogen auf ; 
Normaldichte 
386,6 1,954 : 4 
413.4 1.810 (Gasgleichung) . 
423.8 1,803 


Dipolmoment: « — 2,88. 10-18, 


3. Dielektrika 25938 
Die Ergebnisse von O. Werner, Williams, H. A. Stuart, K. Fredenhagen 
und F. Maske, die zum Teil Abweichungen von den vorliegenden Werten zeigen, 
werden diskutiert. An Cyan wurden folgende Werte ermittelt: 


T (e — 1). 104 
298,2 19,46 
297,4 19,44 Bezogen auf 
317,2 19,29 Spee 

i ? Normaldichte 
357,2 19,01 (Gasgleichung) 
387,3 fet ae ee 
415,4 18,66) 


Ob dem daraus ermittelten kleinen Moment von 4 = 0,3. 10—18 reelle Bedeutung 
zakommt, bleibt dahingestellt. R. Jaeger. 


1 W.N. Stoops. The electric moments of the fixed vegetable oils. Journ. 
_ phys. chem. 85, 1704—1711, 1931, Nr. 6. Die Dielektrizitatskonstanten wurden 
» ineiner Kapazitiitsbriicke gemessen. Der Schwingungsgenerator war fiir m = 3. 10°, 


6.105 und 1. 10° Hertz geeicht. 
(€ = 2,273) bezogen. 
Dichten und die berechneten Polarisationen im Auszug wiedergegeben: 


Die Messungen wurden auf Benzo] bei 25°C 
Im folgenden sind die interpolierten Werte der DK, die 


| Bee 
ea 


vm 


<4) 


| 

) Journ. of Res. 
| wurden die Die 
)} von Wassers 


die mit ungedimpften 


t £.P. Linton and 0. Maass. 


| iw ‘Physikalische Berichte. 1931 


1 Die elektrischen Momente der drei Ole und von 
}. der verdiinnten Lésungen in Benzol erhalten. 
- fiir Tristearin, Tungol, Leinsamen6] und Ricinusél. Die Werte werden vom Stand- 


rG Tung-O1l (tung-oil) Leinsamen6l Ricinusél 
d | é€ Sd d é P d | & P 
= 70 = = we 1,00 2.48 | 281 || 1,0242 | 2,55 | 310 
— 50 — a 0,9955 | 280 | 820 |) 1,0102 | 2,79 | 345 
—/A() 0,9821 | 2,54 | 304 || 0,9863 | 3,82 | 376 || 1,0088 | 3,00 | 372 
= —t) 0,9680 | 3,33 | 398 || 0,9679 | 3,50 | 399 | 0,9893 | 4,12 | 480 
0 || 0.9537 | 3,43 | 413 || 0,9512 | 3,49 | 406 || 0,9753 | 4,71 | 529 
20 | 0,9394 | 337 | 418 | 0,9366 | 340 | 403 | 0,9613 | 4,66 | 533 
1 40 0,9258 | 3,29 | 411 || 0,9229 | 3,81 | 400 || 0,9472 | 4,44 | 526 
B 60 0,9116 | 3,19 | 407 | 0,9090 | 3,22 | 397 |. 0,9332 | 4,23 | 519 
i 80 0,8978 |, 3,10 | 403 | 0,8952 | 3,18 | 395 | 0,9119 | 4,03 | 511 
100 0,8888 | 3,02 | 400 || 0,8814 | 3,04 | 390 || 0,9046 | 3,84 | 502 


Tristearin wurden durch Messungen 


Sie sind 2,7,-2,8; 3,0und 3,7. 10—* 


~ punkt der molekularen Struktur der Komponenten diskutiert. 


R. Jaeger. 


The dielectric constants of hydrogen per- 


| oxide-ether and hydrogen peroxide-water-ethe 
4, 322—329, 1931, Nr. 4. In einem 
Jektrizitatskonstanten von Losungen v 
toff-Peroxyd-Wassermischungen in Ather 
Wellen von 250 bis 300m arbeitete, entsprach der von 


163 


weiten 


r mixtures. 
Konzentrationsbereich 
on Wasserstoff-Peroxyd und 
bestimmt. Die Apparatur, 


Canad. 
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A. G. Cuthbertson und O. Maass benutzten (Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 483, 


1930). Die Ergebnisse sind im Auszug mitgeteilt : 
SS 


SS o - 
i per teey H2 02—H O- Dielektrizitats- 
Geccuie one Dichte Teiieaie’ He On 13°(o Ha 0) Dichte konstante 
als Lésungsmittel || Gew.-°/o in Ather 
| & als Lésungsmittel ese 
0 0,736 4,6 0 0,736 | 4,6 
5,2 0,769 6,7 10,6 0,792 8,7 
10,0 0,791 8,7 25,3 0,872 18,7 
its) 0,834 13,2 38,0 0,944 28,8 
26,3 0/8922 4, 18,0 49.3 1,005 41,2 
38,2 0,954 | 26,9 Die Extrapolation fiir eine Mischung von 
46,3 0,997 | 33,8 87 % Hy O» und 13% H, O gibt 107 (mach | 
58,2 pee 7 ee 44.3 Cuthbertson und Maass 1038). 


Die Arbeit will zeigen, daB die Leitfahigkeit derartiger Lésungen bei der Resonanz- 
methode zu keinen Fehlern ftihrt. R. Jaeger. 


John Warren Williams and John M. Fogelberg. The dielectric constants of 
binary mixtures. XII. Dipole moment data for a) naphthalene and | 


certain of its derivatives, b) alpha and beta benzone hexachlorides. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 2096—2104, 1931, Nr. 6. Verff. bestimmten die 
elektrischen Momente von Naphthalin und einer Reihe seiner Derivate sowie von 
«- und $-Benzol-Hexachloriden. Die Messung der DK geschah in einem Thermo- 
staten bei 25 + 0,05°. Die MeBfrequenz betrug 10° Hertz. Die Messungen wurden 


nach der Heterodynmethode ausgefiihrt. Die Ergebnisse sind im Auszug mitgeteilt. 
f, ist der Molanteil des Lésungsmittels (Benzol), d}° die Dichte der Lésung, ¢ die DK. | 


fi ae | é fi ay é 
Naphthalin (C,) Hs) 2,6-Dichlornaphthalin (2,6-C 19 Hg Cl.) 

1,0000 0,87385 | 2,276 1,0000 0,8735 2,276 
0,9931 0,8751 2,279 0,9955 | 0,8769 | 2,280 
0,9723 0,8796 | 2,288 0,9866 | 0,8833 | 2,289 
«-Benzol-Hexachlorid (a-Cg Hg Clg) 6-Benzol-Hexachlorid (8-Cg He Clg) 

1,0000 0,8735 | 2,276 1,0000 0,8735 2,276 
0,9969 0,8782 | 2,298 0,9975 O.Si4a. 2,278 
0,9909 0,8877 | 2,340 0,9969 0,8783 2,279 


Die gefundenen Momente waren: 


| uw. 1018 
| 
C19 Hg . . Sh Mes ie urate Je) | 0 
2,0-Uig He Cla eee eee 0 
a-Cg H, Cl, CRN se ate | 2,15 
#-Co Ha Oly oto a a Oar 


aaa A 
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Bei der Auswertung der Ergebnisse miissen sowohl die réiumlichen Verteilungen 
der Molekeln als die gegenseitigen Einwirkungen zwischen den polaren Substituenten 
berticksichtigt werden. Rh. Jaeger. 


J. T. Tykociner and FE. B. Paine. Detection and comparative measurement 
of ionization in dielectrics by means of oscillations. Phys. Rev. (2) 87, 
1690, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) In Dielektriken, die an Hoch- 
spannung liegen, verursachen winzige Hohlréaume und absorbierte Gasblasen 
Tonisation. Diese andert die Verteilung des elektrischen Feldes, so daB Impulse 
verschiedener Starke in den benachbarten Stromfaden erzeugt werden. Diese 
werden zur Ermittlung der Spannung benutzt, bei der die Ionisation einsetzt 
und zur Untersuchung ihrer Starke bei verschiedenen Spannungen. Ist der das 
Dielektrikum enthaltende Stromkreis apericdisch und rit eimem Verstarker ge- 
koppelt, der auf einen Detektor und Stromzeiger arbeitet, so lassen sich die 
Impulse vom Ladestrom trennen. Eine noch empfindlichere Anordnung erhalt 
man durch Abstimmen des Stromkreises auf eine passende Frequenz. Dann ent- 
stehen Impulse in Form gedémpfter Schwingungen, die véllig frei von der Wechsel- 
stromkomponente der angelegten Hochspannung sind. Mit vier Verstarkungs- 
stufen, einem Thermodetektor und einem Thermovoltmeter wurden so die Ioni- 
* sierungsvorginge in verschiedenen Dielektriken und in Abhangigkeit von der 
Spannung untersucht. Es zeigte sich, da Schwingungen beliebiger Frequenz 
zwischen 100 und 30000 Kilohertz in einem Stromkreis durch Koronaentladungen 
in Kondensatoren, Papierkabeln und gummiisolierten Leitern erzeugt und ihre 
Intensitaét gemessen werden kann. Giintherschulze. 


W. Rogowski. Townsends Theorie, Gasentladung und Durchschlag. 
Arch. f. Elektrot. 25, 551—596, 1931, Nr. 8. Verf. bringt in der ausfithrlichen 
Arbeit eine interessante Ubersicht iiber die neue Theorie des Durchschlags; siehe 
auch diese Ber. S. 629. Die einzelnen Abschnitte behandeln: Negative Charak- 
teristik und Feldverzerrung, Feldverzerrung und Elektronenlawine, Stufen- 
} verzerrung, Elektronenvermehrung bei stufenférmiger Verzerrung, Raumlade- 
—instabilitat, positive Ionisierung, Abmessungen des Lawinenkanals, Kanalladung 
und positive Ionisierung, positive Ionisierung und Feldverzerrung, Feldverzerrung 
und gemeinsame Ionisierung von Elektronen und positiven Ionen, Tonisierungs- 
spiel, Ionisierungsanstieg, Stufenverzerrung und Tonisierungsanstieg, Durch- 
) schlagsminimum, normaler Kathodenfall, Erniedrigung des normalen Kathoden- 
| falls, normale Stromdichte, Hehlsches Gesetz, Stroémung und Feldverteilung, 
| teilweise bedeckte Kathode, anomaler Kathodenfall, Stromdichte beim anomalen 
- Kathodenfall, Dauer des Ionisierungsspiels und Stufenverzerrung, Durchschlag 
_ bei statischen Spannungen, Oberflachenionisierung, Volumenionisierung, Oszillo- 
|} graphenschwelle, negative Charakteristik, Spannungsstufe, Bogencharakteristik. 
) Zum Nachweis der Elektronenlawine und der positiven Ionisierung wird im 
) Aachener Institut folgender Versuch vorbereitet: Kine Funkenstrecke liegt mit 
~ einem Kondensator in Reihe, der Kondensator wird durch einen Widerstand von 
) etwa 100000 Ohm iiberbriickt. Die Spannung am Kondensator wird iiber eine 
- etwa 1000fache Verstarkung mit dem Kathodenstrahloszillographen gemessen. 
- Jede Elektronenlawine muBte am Kondensator und somit im Oszillographen eine 
| Spannungsspitze hervorrufen. Pfestor}. 
RB. Fricke. Das dielektrische Verhalten disperser Systeme. Kolloid- 
| ZS. 56, 166—170, 1931, Nr. 2. An Suspensionen und kolloiden Lésungen von 
Be Oxydhydraten verschiedener Alterungszustande wird die Dielektrizitatskonstante 
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bei 18° und einer Wellenlange von 450 m in einer Nernstschen Briickenschaltung 
ermittelt. Auffallend ist die Héhe der gemessenen Werte, die z. B. bei Thorium- 
hydroxyd tiber 110 liegen. Besonders hohe Werte fiir die DK sind nicht an das 
Auftreten einer bestimmten Kristallform der Kolloidteilchen gebunden; allerdings 
steigt mit zunehmender Oberflachengr6éBe (Dispersitatsgrad) die DK, mithin auch» 
bei Kristallbildung. Einen Anhaltspunkt tiber die OberflachengréBe bietet die® | 
Bestimmung der Oberflachenladung durch Elektrophorese; es zeigt sich in der 
Tat, daB die DK mit steigender Ladung zu- und mit fallender Ladung abnimmt. 
Es kann jedoch auch eine durch Veranderung der Aufladung hervorgerufene 
Anderung des Dispersitatsgrades die Ursache fiir die Verschiebung der DK sein. 
Dariiber werden Versuchsergebnisse an Gelatinelésungen mitgeteilt. Pfestorf. 


Hugo Fricke. The electric conductivity and dielectric constant of 
disperse systems. Phys. Rev. (2) 87, 1714, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Arbeit handeit vorzugsweise von Suspensionen in biologischen Zellen. 
Das Innere einer biologischen Zelle ist eine gut leitende Salzlésung, aber an ihrer 
Oberflache verhindert Polarisation oder eine nichtleitende Membran den Durch- 
gang des elektrischen Stromes, so daB sich eine geringe Leitfahigkeit und eime 
groBe Dielektrizitatskonstante der Suspension ergibt. Es wird die Theorie des 
Durchganges von Wechselstrom durch eine Suspension dieser Art entwickelt und | 
Versuche iiber verschiedene Arten von Suspensionen wie Rahm, nasser Sand, 
Blut, tierische Gewebe mitgeteilt, um die Anwendbarkeit der Theorie zu zeigen. 
Die Bestimmung der Volumenkonzentration der Suspensionen, des Formtaktors der 
suspendierten Teilchen, die Dicke der Oberflachenmembranen und des inneren 
Leitvermégens lebender Zellen sind Reispiele praktischer Anwendungen. 
Giintherschulze. 
A. Courtener und J. Ignatowitsch. Zur Frage des Elektrizitatsdurchgangs 
durch Ebonit. Ann. d. Phys. (5) 10, 681—694, 1931, Nr. 6. Die vorliegende 
Arbeit schlieBt an die Untersuchungen an, die von D. Nasledow und P. Scha- 
rawsky tiber den Durchgang von Elektrizitét durch Ceresin angestellt wurden. 
Dabei stellte sich heraus, da eine Reihe von analogen Erscheinungen bei beiden 
Stoffen bestehen, ebenso auch bei Paraffin, das von M. Tutschkewitsch unter- 
sucht wurde. Verff. beschreiben den allgemeinen Charakter des Auf- und Ent- 
ladungsstroms in Ebonit, die Abhiangigkeit der im Dielektrikum aufgespeicherten 
Elektrizitaétsmenge von der Zeit der Wirkung des Feldes, die Bestimmung der 


Polarisation und die Abhiingigkeit der Polarisation von der Spannung und Zeit-— 
dauer des AuBenfeldes. Der allgemeine Charakter der gefundenen GesetzmaBig- >| 


keiten blieb auch bei verschiedenen Ebonitproben erhalten. R. Jaeger. 


A. B. Lewis, E. L, Hall and F. R. Caldwell. Some properties of foreign and _ 
domestic micas. Phys. Rev. (2) 37, 1690, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungs- é 
bericht.) Eine Anzahl] Glimmersorten aus den wichtigsten Fundorten der Welt 
wurde auf Dielektrizitatskonstante, dielektrische Verluste, dielektrische Festigkeit — 
und Temperaturbestaindigkeit untersucht. Die Ergebnisse zeigen die bei Natur- _ 
produkten zu erwartenden Schwankungen. Flecken und Einschliisse vergréBern — : 
die dielektrischen Verluste stark, die dielektrische Festigkeit weniger. Die meisten 

Sorten vertrugen Temperaturen bis 600°C ohne Veranderung, dariiber hinaus — 
waren nur die Phlogopite bestandig. Die Messungen gestatteten nicht, Glimmer- 4 

sorten gleicher Klasse, aber verschiedener Fundorte voneinander zu unterscheiden. , 

Saburo Kumagai. Studies on the surface discharge in apace 


Coll. Eng. 8, 245—275, 1931, Nr. 4; A. Zunachst wurden mit Hilfe des Impuls- : 


i 
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generators die Erscheinungen der Funkenentladung an der Oberflaiche unter be- 
sonderer Beziehung zu der Wirkung der auf der Oberflache des Dielektrikums 
durch die vorhergehende Entladung angehiuften Riickstandsladung auf die 
Funkenspannung der nachfolgenden Entladung untersucht und festgestellt, daB 
letztere erheblich dadurch beeinfluRt wird, und zwar wirkt ein Riickstand gleichen 
Vorzeichens erhéhend, entgegengesetzten Zeichens erniedrigend auf das Potential. 
Weiter wurden die Charakteristiken der Oberflichenentladung mit Hilfe der 
Lichtenbergschen Staubfiguren studiert, wobei folgenden Punkten besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wurde: der Beziehung zwischen dem Durchmesser 
der Staubfigur und 1. der Anzahl der Spannungsimpulse, die nacheinander auf- 
gedriickt werden, 2. dem Maximalwert der Impulsspannung, 3. der Dicke der 
dielektrischen Platte und 4. der Riickstandsladung. Die Erscheinungen der Ober- 
flachen-Funkentladung bei ununterbrochenem und pulsierendem Gleichstrom 
sowie bei Wechselstrom wurden untersucht und mit den bei Impulsspannungen 
erhaltenen verglichen und gefunden, da die ersteren Arten der Entladung von 
der Riickstandsladung praktisch nicht beeinfluBt werden. Die Funkenspannung 
bei Wechselstrom ist nahe gleich der bei pulsierendem Gleichstrom. In allen 
Fallen wurde die positive Funkenspannung niedriger als die negative gefunden. 
Die Oberflachenentladungsvorgange wurden mit Hilfe der photographischen Platte 
unter verschiedenen Bedingungen systematisch untersucht. Am Schlu8 der 
Arbeit wird gezeigt, wie die Oberflachenentladung den Durchschlag einer dtmnen 
Schicht eines festen Dielektrikums beeinfluBt. v. Steinwehr. 


p. A. Mainstone. Frictional Electric Charges upon the Surfaces of 
Single Metal Crystals. Phil. Mag. (7) 12, 585—538, 1931, Nr? 77. [8.:2563.] 
v. Stetnwehr. 

} A.Nikuradse. Zur Deutung der Stromleitung in dielektrischen Fliissig- 
— Kkeiten bei hohen Feldern. Naturwissensch. 19, 233—234, 1931, Nr. 10. 
Verf. behandelt die Stromleitung in dielektrischen Fliissigkeiten und unterscheidet 
zunachst drei Gebiete. Im ersten Gebiet wachst der Strom J bei angelegter 
Spannung proportional der Spannung, dann bleibt im zweiten. Gebiet der Strom 
annahernd konstant mit steigender Spannung, es tritt sozusagen eine Sattigung 
ein, schlieBlich steigt im dritten Gebiet der Strom wieder an, und zwar nicht 
- linear, sondern nach einer e-Funktion, also J = J,ee¥, wo J, und ¢ Konstante 
‘sind. Dieses dritte Gebiet untersucht der Verf. naher. Um reproduzierbare Werte 
» zu bekommen, muBten die Versuchsfliissigkeit und ebenso auch die Elektroden und 
- das Versuchsgefa8 aufs griindlichste gereinigt werden. In der oben angegebenen 
| Berechnung 1a8t sich die Spannung U durch die Feldstarke H,, ersetzen, da 
Em = U/6 ist, wo 6 die Entfernung der Elektroden ist. Die Beziehung lautet 
- dann J = J eefed ‘Em. Der Verf. halt nun bei seinen Untersuchungen F, konstant 
) und variiert die Entfernung 6. Es andert sich dann auch der Strom und zwar 
4 nach der Formel J = iek9, wobei i und k Konstante bedeuten. 2 entspricht dem 
4 Sattigungsstrom und & der von einem [on pro Langeneinheit erzeugten Ionen- 
4 zahl. Es erscheint also die Annahme der StoBionisation bei hohen Feldstérken 
} in dielektrischen Fliissigkeiten méglich. Die Tonisierungszahl k der Fliissigkeit 
# errechnet sich bei H, = 30 kV/em zu etwa | bis 3 pro Zentimeter. Die mittlere 
- Feldstarke Lm, bei der die Ionen die Fahigkeit erhalten, gerade jonisierend zu 
| wirken, ist etwa 14 bis 20 kV/cm, sie hangt aber von der Natur der betreffenden 
) Fliissigkeit ab. ‘ ; Stormer. 
wo 

| J. A. Osteen. Resistance-temperature law for oxides. Phys. Rev. (2) 87, 
4 daB das 


H 1691—1692, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht. ) Bidwell zeigte, 
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Widerstandstemperaturgesetz fiir gewisse variable Leiter, wie Oxyde, =~ Form 
hat: 9 = Ae@kT+¢T, Wird es in der Form (— 1/@) (de/dT) = U(Q/R T?)] —« 
geschrieben, so ergeben sich fiir Fe, O, gerade Linien mit emem Knick in. der Nahe 
des Umwandlungspunktes. Die beiden Linien haben den gleichen Ordinaten- 
abschnitt, aber verschiedene Steilheit. Dem gleichen Gesetz folgte metallisches 


Germanium. Die vorliegende Untersuchung dehnt die Messungen auf Zinkoxyd | 
und Berylliumoxyd aus. BeO ergibt zwei gerade Linien, die einen Ubergang bei | 


750°C haben. Bei Zinkoxyd liegt dieser zwischen 250 und 500°C. Die beiden 
Zinklinien haben verschiedene Steilheit, aber gleiche Ordinatenabschnitte. Bet 
wiederholtem Erhitzen auf 1050°C treten dauernde Abnahmen in der Steilheit 
der Linie im Bereich 500 bis 1000°C ein, aber keine Anderung im Ordinaten- 
abschnitt. Die Linie im Bereich 0 bis 250° C andert sich ebenfalls bei derartigen 
Erhitzungen und nimmt schlieBlich einen konstanten Wert an. Da vermutet 
wurde, da dieses Verhalten auf einer Verunreinigung beruhe, wurde neues Material 
besonderer Reinheit untersucht. Es verhielt sich ebenso wie das zuerst unter- 
suchte, gab jedoeh eine scharfer definierte Umwandiung. Giintherschulze. 


0. Trapeznikowa. Untersuchung tiber den Hinflu8 von Druck und Zug 
auf den spezifischen Widerstand von Wismut-Einkristallen Proc. 


Amsterdam 34, 840 — 8438, 1931, Nr. 6; Comm. Leiden Nr. 215c. Das von Kapitza 


an Wismuteinkristallen unter Druck und Zug beobachtete eigenttimliche Ver- 


halten, zu dessen Erklarung er das Vorhandensein von. .,cracks‘‘ herangezogen _ 


hatte, wurde in einer der von Kapitza benutzten sehr ahnlichen Anordnung 
nachgepriift, wobei sich ergab, daB bei guten Hinkristallen von Wismut weder 
Risse noch ,,cracks“ auftreten. Es wurde festgestellt, da8 bis zu einer Belastung 


von 300 g/mm?’ keine Unterschiede von mehr als 1°/) zwischen den Punkten mit _ 
und ohne Belastung vorkommen. Zuweilen wurden jedoch sprunghafte Anderungen — 


infolge von Zwillingsbildung beobachtet, die bei Entlastung nicht zuriickgingen. 


Solche Zwillingslamellen kénnen sich bereits bei einer Belastung von 70 2¢/mm? | 


bilden. wv. Steinwehr. 


Herbert Sachse. Zur Frage der Beziehung zwischen Ferromagnetismus | 
und Leitfihigkeit. ZS.f. Phys. 70, 539—547, 1931, Nr. 7/8. Es wird untersucht, | 


ob eine Beziehung zwischen Ferromagnetismus und Elektronenleitfahigkeit, die 


auch fiir nichtmetallische Ferromagnetika bereits behauptet worden ist, in diesen 
Fallen tatsachlich existiert. 


fahigkeit einiger nichtmetailischer Ferromagnetika (NiQ .Fe.0,, PbO. Fe, 0,, 


ferromagnetisches, regulares Fe,O, und Cr,O,), insbesondere auch in der Nahe 


Es wird daher der Temperaturverlauf der Leit- | 


| 


des Curiepunktes gemessen. Im Falle des Fe,O, zeigt die ferromagnetische Form | 


die (um eine halbe Zehnerpotenz) gréBere Leitfahigkeit. In allen Fallen liegt 
das charakteristische Verhalten der Halbleiter mit logarithmischem Temperatur- 
gesetz vor. Kine kleine Anomalie in der Leitfahigkeit beim Curiepunkt tritt 
nur an NiO. Fe,O,; auf, wahrend die anderen Stoffe an dieser Stelle nicht 
die geringste Abweichung vom normalen Temperaturverlauf zeigen. 


Sachse. ' 


Edwin H. Hall. Electric conductivity and optical absorption in metals, 


once more. Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 392—401, LOSNS eNrs 6: 


Edwin H. Hall. Electric conductivity and optical absorption in metals 


(Supplementary). Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 427—430, 1931, Nr. 7. Der Verf. 
legt sich die Frage vor, ob man notwendi 
Zahl ungefahr gleich der Anzahl der At 
vielmehr als solehe in der Hauptsache, 


gerweise die Leitungselektronen, deren 
ome ist, als frei annehmen mu8, oder 
die von einem Atom zum benachbarten 


5 
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Ton tibergehen (associated electrons). Die Zahi der freien Elektronen soll dann auf 
nur wenige beschrankt bleiben. Fiir diese Ubergangselektronen gilt die bekannte 
Drudesche Bewegungsgleichung eines Elektrons in gleicher Weise, wie fiir ein 
freies Elektron. W. Meier (Ann. d. Phys. 31, 1017, 1910) berechnete die Zahl 
der Leitungselektronen einmal aus seinen optischen Messungen (p,) und ein zweites 
Mal mit Hilfe der Leitfahigkeit fiir konstante Stréme (p,). Es sollte p, = p, 
sein, es ist jedoch p, < »,. Diesen Unterschied versucht der Verf. durch die Vor- 
stellung, da® die Leitung durch Uberginge der Elektronen von einem Atom zum 
benachbarten Jon bewirkt wird, zu erklaren. Zwar haben schon mehrere andere 
Autoren (J. J. Thomson, Richardson) eine Formel fiir die Leitfahigkeit bei 
veranderlichem Kraftfeld abgeleitet, aber der Verf. entwickelt (im II. Teil) auf 
Grund seiner Vorstellung von den ,,assoziierten‘‘ Elektronen eigene Formeln, die 
gestatten, das Verhaltnis der beiden Leitfahigkeiten fir Schwingungen (Kq) und 
fiir konstante Stréme (K,) zu berechnen. Diese Resultate stimmen mit denen, 
die man nach der fiir den vorliegenden Zweck passend gemachten Formel von 
Thomson berechnen kann, bis auf die dritte Stelle iiberein. Bedeuten ¢, die 
Periode der Lichtwelle, t die Dauer eines Elektroneniibergangs, so findet der Ver- 
fasser 


, Pur vias. 2 18 10 6 2 4/3 1 
die Werte K,:K, = 0,990 0,968 0,912 0,405 9,090 0 


Aus der Tabelle geht hervor: wenn das Verhiltnis Wellenperiode zu Ubergangs- 
periode von 10 bis 1 abnimmt, so nimmt das Absorptionsvermégen der Ubergangs- 
elektronen von 97°, des Maximalwertes bis Null ab. Da p,: py = Ki: Ka sein 
muB8, folgert der Verf. durch Extrapolation aus den Messungen von W. Meier, 
der mit Wellenlangen von 250 bis 670 my arbeitete, daB fiir 4 « oder noch langere 
Wellen die Ubergangselektronen ihr volles Leitvermégen, wie fur konstanten 
Strom, und ein entsprechendes Absorptionsvermégen haben sollten. Hagen 
und Rubens (Ann. d. Phys. 11, 873, 1903) fanden jedoch aus dem Reflexions- 
vermégen, daB die Leitfahigkeit, die der Absorption entspricht, etwas kleiner ist 
als diejenige fiir konstante Stréme, und zwar fiir 4 u 12%, fiir 8 w 1,6% und fur 
12 » 9%, ohne daB Anzeichen dafiir vorhanden waren, daB dieser Unterschied 
fiir gréBere Wellenlangen verschwinden wurde. Der Unterschied kann einmal 
~ durch experimentelle Unvollkommenheiten erklart werden. Andererseits miBte 
bei den Berechnungen von Hagen und Rubens statt der vollen Leitfaihigkeit 
) fiir konstante Stréme immer K, gesetzt werden, da fiir die Absorption nur die 
| ,,assoziierten‘‘ Elektronen in Betracht kommen. Nach Messungen des Verf. ist 
| Ka etwa 8 bis 10% kleiner als die volle Leitfahigkeit. Friedrich Grop. 


' 1. Bergmann. Uber einen Warmeeffekt beim Wismut und verwandten 
) Metallen. Phys. ZS. 32, 584—585, 1931, Nr. 15. (Vortr. Sitz. Gauver. Thur.- 
) Sachs.-Schles. d. D. Phys. Ges. in Jena 1931). Bei Versuchen tiber das Auftreten von 
 elektrischen Strémen in Wismut, Antimon, Magnesium und anderen Metallen, die 


” intermittierend belichtet werden, wurde Verf. mit einer ahnlichen Arbeit von 


|} Todesco (Lincei Rend. 5, 434, 1927; Cim. 4, 94, 1927) bekannt, die er mit ver- 
| pbesserter Versuchsanordnung fortsetzte. Ein aus Wismut hergestellter Ring hangt 
| dabei im Felde eines Magneten und wird an verschiedenen Stellen mit dem Licht 
| einer Wolframlampe bestrahlt. Durch das Auftreten von elektrischen Strémen 
A ‘erfabrt der Ring eine Ablenkung, die mittels Spiegelablesung festgestellt oder 
. Zi besser oszillographiert wird. Es zeigt sich bei Einschalten der Belichtung eme 
} momentane Ablenkung, die sofort guriickgeht und von einer Dauerablenkung 
| gefolgt wird. Die GréfBe des Riickgangs des Ausschlags hangt von der belichteten 


“ 
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Stelle ab. Der Endausschlag konnte in derselben oder entgegengesetzter Richtung 
liegen oder gleich Null sein. Bei Ausschaltung der Belichtung erfolgte ein analoger 
Effekt. So lassen sich an einem Wismutstiick Stellen finden, die bei Dauerbelichtung 
Strom geben, nicht bei intermittierender, oder umgekehrt. Der Effekt bei inter- 
mittierender Belichtung ist verhaltnismaéBig tragheitslos; die Beschaffenheit der 
Oberfliche ist auf ihn von groBem EinfluB. Es scheint sich um zwei verschiedene 
Effekte zu handeln, deren einer thermoelektrischer Natur ist, wahrend der andere 
vielleicht ein Sperrschichtphotoeffekt an Spaltflachen ist. Weitere Versuche, 
besonders an Einkristallen, werden fortgesetzt und in den Ann. d. Phys. ver- 
éffentlicht. Justi. 


H. Reinhold. ttber die Beziehungen zwischen Thermokraft, Thermo- 
lyse und Ionenbeweglichkeit in festen Salzen und Mischkristallen. 
7S. £. phys. Chem. (B) 11, 321—341, 1931, Nr. 4. Empirischer Vergleich von 
Thermokraft fester elektroiytischer Thermoketten und elektrischer Leitfahigkeit 
fester Salze. — Thermodynamische Analyse der Thermokraft. — Ionenbeweglich- 
keit und Ludwig-Soret-Effekt in Mischkristallen. — JIonenbeweglichkeit und 
thermoelektrischer Homogeneffekt in festen Salzen. Scheel. 


U. Ph. Lely. A simple Experiment for Investigating and Demon- 
strating the Peltier-effect. Phil. Mag. (7) 12, 488—490, 1931, Nr. 77. Es 
wird eine einfache Anordnung zur Untersuchung des Peltiereffekts in Metallen 
und Fliissigkeiten beschrieben, die sich auch fiir Demonstrationszwecke eignet. 
Die Anordnung besteht aus zwei Kupferstében von 7mm Durchmesser und 
10 cm Lange, die an die beiden Enden eines Eisenstabes von gleichem Durch- 
messer angelétet sind. Der vermittelst eines Gleichstroms von 15 Amp., der | 
wahrend 2 Minuten die Anordnung durchflieBt, erzeugte Temperaturunterschied 
der Létstellen verursacht eine Thermokraft, die an einem Galvanometer auf das _ 
unmittelbar nach Stromunterbrechung umgeschaltet wird, beobachtet wird. Der | 
Effekt 1a8t sich durch Vermehrung der Zahl der hintereinandergeschalteten Stabe | 
steigern. Da der thermische Widerstand und die Warmekapazitat der Lange — 


der Stabe proportional sind, ist die Abklingungskonstante fiir die Thermokraft | 
dem Quadrat der Lange proportional. . 


v. Steinwehr. 


S. R. Williams. Thermoelectromotive forces produced by a magnetic 
field. Science (N. 8.) 74, 75—77, 1931, Nr. 1907. *Verf. zitiert die Ausfiihrungen 
von Sir William Thomson tiber mechanische und magnetische Hinfliisse auf 
die thermoelektrischen Eigenschaften der Metalle, verweist dann auf neue 
Messungen von Wm. Ross und Stewart Seass und kommt danach zu dem | 
Schlu8, da®B der Ettingshausen-Nernst-Effekt nichts Neues gegentiber den Ent- 
deckungen von Thomson darstelle, oder wenigstens Effekte von Thomson sich 
dem Ettingshausen-Nernstschen iiberlagern. Die groBen Diskrepanzen der 
verschiedenen Autoren bei der Bestimmung der thermomagnetischen longi- 
tudinalen Potentialdifferenz sind nach Verf. darauf zuriickzufiihren daB die Rolle 
von Thomsons Entdeckung nicht geniigend beachtet wird. 


Justi. 


B. Bruzs. Temperaturmessungen an arbeiten 

phys. Chem. (A) 155, 392—402, 1931, Nr. 5/6. pt ie Tapes ae 
a P f. phys. Chem. (A) 149, 1, 1930] vorgeschlagenen Q-Korrekturen bei der 
Gleichsetzung von Peltierwarmen mit der latenten Warme der Elektrodenprozesea 
ss bel Anwendung der klassischen Thermodynamik nur bei Kemedniahiontt : 
polarisation auftreten. Zur Deutung des Einflusses von Konzentrationspolarisation 
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auf den Peltiereffekt wird dabei ein bisher noch nicht beschriebener thermo- 
elektrischer Effekt beschrieben, das Spannungsgefalle zur Uberwindung des Wider- 
standes der Losung, d. h. eme Abweichung vom Gleichgewichtswert fiir y. Ein 
damit verbundener Effekt mu8 vom Widerstand der Zelle abhangig sein und am 
Beispiel der Cadmiumamalgamelektrode in Cadmiumsulfatlésung wurden an- 
schlieBend die verschiedenen Stérungsursachen bei der Messung von Peltier- 
effekten besprochen und die erhaltenen Ergebnisse mit Messungen von Thermo- 
ketten verglichen. Am Beispiel der Hg/Hg,SO,/SOj7 -EHlektrode wird ferner 
die Drehungsméglichkeit der absoluten partiellen spezifischen Warmen von 
einzelnen lonen gezeigt. Briickner. 


E. Goens und E. Schmid. Bestimmung einiger physikalischer Higen- 
schaften von Magnesiumkristallen. Naturwissensch. 19, 376—377, 1931, 
Nr. 18. [S. 2565.] Goens. 


A. Tschermak. Studien iiber elektrische Erscheinungen beim Kristal- 
lisieren. ZS. f. Krist. 79, 465—494, 1931, Nr. 5/6. [S. 2563.] RK. Jaeger. 


G. E. M. Jauneey and G. G. Harvey. Diffuse scattering of x-rays by simple 
eubic crystals. Phys. Rev. (2) 37, 1716—1717, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) [S. 2671.] Giintherschulze. 


L. Bouchet. Forces électromotrices de piles a deux liquides et leurs 
variations avec la dilution des solutions. C. R. 198, 149—151, 1931, News: 
In Fortsetzung einer friiheren Arbeit (C. R. 188, 1237, 1929; diese Ber. 10, 2088, 
1929) werden die elektromotorischen Krafte der Kombinationen je zweier Elemente 
Mg, Zn, Cu, Ag, von denen jedes in die Normallésung seines Salzes eintaucht, 
nach der Methode der Gegenschaltung gemessen. Fiir die Sulfate werden gemessen 
(Spalte 2) und berechnet (Spalte 3) aus den elektrolytischen Potentialen unter 
Beriicksichtigung der Diffusionspotentiale die elektromotorischen Krafte 
22 i ee ee eee 


Volt Volt 
jae te ee aa 0,709 0,718 ; 
MoGa Pa 3404 1810" & )*s 1,804 
Mreehyens St bt 2,275 2,266 
Gules 254 ie | 1,089 1,092 
7 ie eae OL ee 1,502 1,498 
Bienen oo Ms Ss 0,444 0,431 


Die tibereinstimmung zwischen Messung und Berechnung ist gut; weniger gut 
fiir die Chloriire und Acetate, besonders schlecht fiir die Nitrate. Fur die Kom- 
“pination Zn—Cu wird die Anderung der EMK mit der Veranderung der Konzen- 
tration der ZnSO,-Lésung von normal (N) bis */19 norm. gemessen, wahrend die 
Konzentration der CuSO,-Lésung normal bleibt. Es wird gemessen fiir N, */1o N, 
1).N, "/10N bzw. die EMK 1,089, 1,095, 1,114, 1,128, also wachsend mit der 
Verdiinnung. Fir andere Salzlésungen sind die Verhaltnisse nicht so einfach. 
Als ein Grund hierfiir wird die Oxydation der Metatle bei der Verdiinnung der 
‘Salzlosungen angegeben. . Friedrich Grop. 


) F.0. Koenig. Bemerkung zur Frage des Depolarisationsstromes im 
| Kapillarelektrometer. ZS. f. phys. Chem. (A) 156, 38—40, 1931, Nr. 1. 
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Nachdem sich ergeben hat, da8 die Leitung des Depolarisationsstromes im Kapillar- 
elektrometer und dementsprechend auch die Abscheidung an der Kathode weder 
durch Hg;-Ionen, noch durch K’- oder Na'-Ionen des Fremdelektrolyts und 
darauffolgende Bildung von K- oder Na-Amalgam, noch durch H’-Ionen mit 
darauffolgender Bildung eines H-Amalgams wegen der mit diesen Annahmen 


verbundenen Widerspriiche erfolgen kann, kommt nach Ansicht des Verf. nur | 


noch in Frage, daB die abgeschiedenen H-Atome sich im Elektrolyten lésen, 
dort alsbald zu H,-Molekiilen vereinigen und durch die Lésung fortdiffundieren. 
Wie durch eine Rechnung gezeigt wird, ist unter allen denkbaren Erklarungs- 
moglichkeiten diese letztere die einzige, die sich mit den Tatsachen vertragt. 

: : v. Steinwehr. 
Frederick H. Getman. A study of the zine electrode. Journ. phys. chem. 35, 
2749—2757, 1931, Nr. 9. Die EMK des Elements Zn | ZnCl, (m) | Hg,Cl, | Hg 
wurde fiir den Konzentrationsbereich m von 0,002 bis 1,0375, wo m in Molen pro 
1000 g Lésungsmittel gerechnet ist, bei 25° gemessen. Untersucht wurden Elemente 
mit polykristallinen und einkristallinen Zinkelektroden. Es wurde eine Andeutung 
dafiir gefunden, daB die Einkristalle hoéhere Werte der EMK ergaben als die 
Polykristalle, doch blieben die Unterschiede innerhalb der Versuchsfehler. Bei 
den Elementen mit Lésungen, die unterhalb 0,005 lagen, nahm die EMK rasch 
ab, so daB keine genauen Messungen méglich waren. Hinen Auszug der Ergebnisse 
enthalt die folgende Tabelle: 


m..... || 0,005.00 | 0,01000 | 0,05003 | 0,010019 | 0,50786 | 1,0375 
| 


Eys, - ++ |) 12244 | 120860 | 114743 | 118077 | 107816 | 1,05679 


Das Normalpotential der Zn-Elektrode wurde aus den Messungen der EMK auf 
drei verschiedenen Wegen berechnet: 1. Durch Einsetzen der Werte fiir den 
Aktivitatskoeffizienten y, die aus den Messungen von Horsch abgeleitet wurden, 
in die Gleichung: E = E’ — 0,08873 log (1,588 my), wobei sich der Wert 0,760 Volt 
ergab 3 2. durch Hinsetzung der von Scatchard und Tefft bestimmten Werte 
von y in dieselbe Gleichung, woraus der Wert 0,762 Volt folgt; 3. durch graphische 
Extrapolation der Beziehung von Hi, — 0,155 V c zu Vm, in der Hi, das normale 
Elektrodenpotential des Elements und ¢ die Konzentration in Molen /Liter bedeuten, 
auf den Wert Null fiir \ m, woraus sich H, zu 0,762 Volt ergibt. Im Mittel erhalt 


man aus diesen drei Bestimmungen fiir das Normalpotential der Zn-Elektrode 
0,7613 Volt. 


vw. Steinwehr. ~ 


E. Liebreich. Uber kathodische Passivitatserscheinungen. ZS. f. ph 
Chem. (A) 156, 51—76, 1931, Nr. 1. Oe aa aa 


Harold A, Abramson. The electric mobility of proteins. Phys. Rev. (2) 37 
1714, 1931, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die elektrische Bewephehtoat 
mikroskopischer Quarzteilchen, die mit Bi- und Serumalbuminen bedeckt sind 
(dreimal kristallisierten), ist, zwischen pq = 3,5 bis 5,5, 1. gleich der Beweglichkeit 
der gelésten Proteinmolekel und 2. proportional dem Neutfalisierungsseesta en 
pal gi at fur oe und Basen. Das deutet darauf hin daB die Amino- i 
arboxylgruppen der adsorhierten Proteinmolek vations i 
Wasserphase hin orientiert sind. Die mn Be ae 
ein wertvolles Mittel zur Untersuchung der 


Orientie 
Grenzen fest —flissig und fliiss Tune pele ae 


ig—fliissig. Das wird weiter durch das Verhalten 


von Kristallen von Tyrosin, Cystin und Spargelsdure bewiesen. Die elektrischen . 
Beweglichkeiten dieser Teilechen zeigen, daB die ampholytische Natur eee " 


et Beweglichkeiten ist daher — 


. 
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Substanzen nicht lediglich fiir die Werte der Beweglichkeit maSgebend ist. Alle 
diese Kristalle sind an den mit Hilfe der Dissoziationskonstanten berechneten 
isoelektrischen Punkten negativ geladen. Alle drei haben einen isoelektrischen 
Punkt bei etwa po = 2,4 mit Umkehr des Vorzeichens in stark sauren Lésungen. 
Die Beweglichkeiten der Aminosaurekristalle sind daher ziemlich gleich denen 
von inerten Oberflachen, unterscheiden sich jedoch von ihnen in wichtigen Punkten. 
Es ist wahrscheinlich, da8 die Amino- und Carboxylgruppen an der Kristallober- 
flache nicht nach der Fliissigkeit hin orientiert sind. Die Anderung der elektrischen 
Beweglichkeit von Eialbumin mit px ist proportional der Anderung der spezifischen 
Drehung. Darauf 1a8t sich eine Methode aufbauen, die Potentialaénderung bei 
der Anderung der Drehung der Ebene des polarisierten Lichtes zu bestimmen. 

Giintherschulze. 
R. Rinkel. Oszillographische Untersuchung intermittierender Gas- 
entladung. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 20, 1931, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Verf. will den Mechanismus von Glimmentladungen mit dem Kathoden- 
strahloszillographen untersuchen. Er benutzt dazu die bekannte Blinkschaltung; 
dabei liegt parallel zum ersten Ablenkplattenpaar des Oszillographen der Auflade- 
widerstand des Kondensators, parallel zum zweiten Ablenkplattenpaar em zu- 
_ satzlicher mit der Glimmréhre und dem Kondensator in Reihe geschalteter Wider- 
stand. Die erhaltenen Oszillogramme enthalten demnach als Abszisse den Réhren- 
strom, als Ordinate den Ladestrom des Kondensators. Verf. beobachtet Schleifen 
im Oszillogramm, die auf Anderung der Leitfahigkeit in Abhangigkeit von der 
Spannung an der Glimmréhre hindeuten. AbschlieSende Ergebnisse liegen noch 
nicht vor. Knoll. 


A. Giinthersehulze und F. Keller. Der Astonsche Dunkelraum. ZS. f. 
Phys. 71, 238—245, 1931, Nr. 3/4. Es wird die Dicke des Astonschen Dunkel- 
raumes in Abhangigkeit vom Gasdruck fiir He durch photographische Aufnahmen, 
fiir die iibrigen Gase Ne, Ar, H,, N, und O, durch unmittelbare Beobachtung 
untersucht. In allen Fallen (mit Ausnahme von O,, wo der Astonsche Dunkel- 
raum so schlecht ausgebildet ist, daB sichere Schltisse nicht gezogen werden 
k6énnen) ergab sich Proportionalitat zwischen der Dunkelraumdicke und 1/p. Der 
~ Astonsche Dunkelraum befolgt also die Ahnlichkeitsgesetze ebenso wie die tibrigen 
kathodischen Teile der Glimmentladung. Der Wert der Messung der Dicke des 
_Astonschen Dunkelraumes liegt darin, da sie zusammen mit der Anregungs- 


P spannung des betreffenden Gases die Feldstarke unmittelbar vor der Kathode 
| bei geringem Kathodenfall in der Nahe des normalen ergibt. So konnte bei He 


aus den Beobachtungen abgeleitet werden, daB der von Brose in Wasserstoff 


& bei hohen Feldstarken von mehreren tausend Volt gemessene Feldstirkenverlaut 
. im Hittorfschen Dunkelraum, wonach die Feldstarke nach Erreichen_ eines 
1 Maximums nach der Kathode hin wieder abnimmt, auch bei He und geringem 


~ XKathodenfall besteht. Auch bei den iibrigen Gasen. scheint das gleiche zu gelten. 
Js Giintherschulze. 

_ A. Giinthersehulze und F. Keller. Eine neue Erscheinung im Dunkelraum 
© der Glimmentladung. ZS. f. Phys. 71, 246—249, 1931, Nr. 3/4. Es wird eine 
 helleuchtende, scharf abgegrenzte, griine Zone beschrieben, die bei einer Glimm- 


ie entladung an einer Mg-haltigen Kathode bei Spannungen oberhalb von 600 Volt 


z: auftritt und so diinn ist, daB sie nur etwa 1/, der Dicke des Astonschen Dunkel- 


| a einnimmt. Sie entsteht dadurch, da8 der durch Kathodenzerstaubung 
) erzeugte Mg-Dampf vor der Kathode durch die von der Kathode abgelosten, im 
| Fallraumfeld beschleunigten Elektronen in der griinen Triplettlinie 517 2 angeregt 


| wird. Die griine Zone beginnt infolgedessen in dem auferst geringen 


Abstand von 
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der Kathode, in dem die Elektronen die Anregungsenergie dieser Linie erreicht 
haben, und hat nur eine sehr geringe Dicke, weil die Anregungsfunktion dieser 
Linie nach Erreichen eines steilen Maximums sehr schnell wieder abfallt. 
Giintherschulze. 
R. E. Tarpley, J.T. Tykociner and E. B. Paine. Oscillations due to corona 
discharges on wires. Phys. Rev. (2) 3%, 1689—1690, 1931, Nr. 12. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es wurde eine Versuchsanordnung angewandt, bei der die 
elektrischen Konstanten des Stromkreises, der eine Koronaroéhre enthielt, bei viel 
héheren Frequenzen lagen, als von einem Schleifenoszillographen wiedergegeben 
werden konnte. Durch 300- bis 3000fache Verstarkung der Koronastréme wurde 
mit dem Schleifenoszillographen gefunden, da Koronaentladungen eine neue 
Art Schwingungen erzeugen, deren wichtigste Eigenschaften folgende sind: Die 
Frequenz (2000 bis 10000 Hertz) ist von den Konstanten des Stromkreises un- 
abhangig. Die Amplitude nimmt mit steigenden Spannungen ab. Die Schwingung 
hat eine komplexe Form. Deutliche Oberschwingungen lagern sich tiber die 
ladende Gleich- oder Wechselspannung. Die Schwingungsform haingt vom Druck, 
der Gasart und der Polaritat des Drahtes ab. Fir Luft, CO, und N, bleibt der 
allgemeine Charakter der Schwingungen der gleiche. Mit abnehmendem Gas- 
druck wird die Schwingungsform einfacher, besonders bei CO,. Bei hohen Drucken 
lagern sich die Schwingungen tiber die Koronabuckel des Ladestroms zu den 
Zeiten, wenn der Draht Kathode ist, bei niedrigeren Drucken dagegen erscheinen 


sie nur, wenn der Draht Anode ist. Mit oxydierten oder korodierten Drahten | 


werden keine Schwingungen erhalten. Giintherschulze. 


A.M. Tyndall and C. F. Powell. The: Mobility of Ions in Pure Gases. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 162—180, 1930, Nr. 809. Die fritther von den 
Verff. zusammen mit Starr angegebene Methode zur Messung der Beweglichkeit 
von Gasionen erfuhr eine Abanderung, die erlaubte, die Messungen in Metall- 
Glasapparaten auszuftihren, die eine kraftige Warmebehandlung aushielten. Die 
Zuverlissigkeit der Anordnung wurde durch die Ubereinstimmung der Ergebnisse 
der Messungen an trockener Luft bei verschiedenen Drucken fiir positive Ionen 
mit dem gut begriindeten Gesetz von Langevin gepriift. Die in N, erhaltenen 
Ergebnisse erwiesen den sehr groBen HinfluB geringer Spuren von Verunreinigungen 
aut die Beweglichkeit der positiven Ionen. Die mit Helium gewonnenen Ergebnisse 
zeigen noch schlagender den kritischen Effekt von Verunreinigungsspuren auf 


die positiven Ionen. Die maximale gemessene Beweglichkeit war von der GréBen-_ 


ordnung 17. Eine geringe Verunreinigung geniigte, um nach einiger Zeit die 


Tonen in eine zusammengesetzte Mischung von Gruppen zu verwandeln, die groBe 
Unterschiede in der Beweglichkeit bei einem maximalen Wert derselben von 10 
zeigten. Nach Beseitigung des Zutritts von Hg-Dampf zu dem Gase hatten die 
Tonen eine wohldefinierte Beweglichkeit von etwa 9. Dies Verhalten lie sich 
nach dem Prinzip von Kallmann und Rosen erwarten, nach dem ein positives 
Ton bei einem ZusammenstoB mit einem Molekiil von kleinerer Tonisationsspannung 


dem neutralen Molekiil ein Elektron entrei®en kann unter Anderung der Natur 


des Ions. Um sicher zu sein, da die gemessene Beweglichkeit eines positiven — 


Tons der wahren Beweglichkeit der Ionen des zu untersuchenden Gases entspricht, 


Aathihel a : aaa ; nat: 
gsc eae tiber 100 mm die Verunreinigung nicht mehr als einige 10—® 


v. Steinwehr. — 


Leonhard B. Loeb. The mobility of Nat ions in N 
of time. Phys. Rev. (2) 88, 549—571, 1931, Nr. 3. 


ebenda S. 586 u. (2) 37, 1705, 1931, Nr. 12. Die Beweglichkeiten der Na’-Ionen 


and H, as a. function © 
Kurze Sitzungsberichte 


ee ee a 
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aus einer Kunsmanquelle wurden nach der Wechselstrommethode von Ruther- 
ford mit sinusf6rmigen und quadratisch geformten Schwingungen in H, und N, 
von besonderer Reinheit in Zeitintervallen zwischen 10—° und 10—! sec gemessen. 
Nach Reduktion von Temperatur und Druck ergaben sich die Beweglichkeits- 
konstanten mit emer Genauigkeit von etwa 10°. In H, wurden drei Arten von 
Tonen und vermutlich ebensoviele in N, gefunden. In Hy, existiert ein schnelles 
Ton, vermutlich Na, von einer Beweglichkeit von 17,5 cm/sec pro Volt/em, das 
eine Lebensdauer bis zu 10—‘ sec besitzt, worauf es sich in ein Ion von 13,5 cm/sec 
pro Volt/em und weiter nach etwa 10~* sec in das normale Ion mit einer Be- 
weglichkeit von 8,4 cm/sec pro Volt/em verwandelt. Wahrend das intermediare 
Ton vermutlich ein Additionsprodukt (mit H,O-Dampf) ist, das seine Ladung 
behalt, bildet sich zum Schlu8B das sogenannte normale Ion durch allmahliche 
Zunahme der Ionenhiille infolge von weiterer Addition von Molekiilen oder durch 
Auswechselung von einem oder zwei anfanglich aufgenommenen Molektilen gegen 
_ Molekiile einer Verunreinigung. InN, hat das in den ersten 10—* sec beobachtete 
Ton eine Beweglichkeit von 3,75 und verwandelt sich wahrscheinlich plétzlich in 
ein Ion von 3.0 cm/sec pro Volt/em mit einer Lebensdauer von etwa 10—* sec, 
das sich weiter in das normale positive Ion von 1,6 cm/sec pro Volt /em verwandelt. 
Die Na’-Ionen mit den Beweglichkeiten von 17,5 und 3,75 in H, und Ng, bieten 
die erste Gelegenheit, die theoretischen Beweglichkeitsgleichungen nachzupriifen, 
da die Natur des Ions bekannt ist. Die aus der Theorie von Langevin berechneten 
Werte fiir die Beweglichkeit sind hiernach um 20 bis 40%, zu klein. v. Steinwehr. 


H. R. Hassé and W. R. Cook. The Calculation of the Mobility of Mono- 
molecular Ions. Phil. Mag. (7) 12, 554—566, 1931, Nr. 77. Der erste Abschnitt 
dieses Aufsatzes beschaftigt sich mit der Berechnung eines Integrals, das in einer 
frither abgeleiteten Formel fiir die Diffusion von Molekiilen auftritt, falls die 
abstoBenden und anziehenden Krafte beziehentlich durch Ar—® und yr? dar- 
gestellt werden kénnen, wobei 7 den Abstand der Molekiile bedeutet (Proc. Roy. 
Soc. London (A) 125, 196, 1929). Der zweite Abschnitt handelt tiber die An- 
wendung dieser Formel auf die Berechnung der Beweglichkeit von monomolekularen 
Tonen und ist ebenfalls als Fortsetzung einer friitheren Arbeit anzusehen (Phil. 
Mag. (7) 1, 139, 1926). Der letzte Teil beschaftigt sich mit dem Ladungswechsel 
bei ZusammenstéBen. Juste. 


Robert B. Brode and Metta Clare Green. The absorption coefficient for 
} electronsinphosphorusandarsenic vapors. Phys. Rev. (2) 37, 1706—1707, 
) 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde die Absorption von Elektronen 
} aus einem Strahl beobachtet, der durch den Dampf von Phosphor oder Arsen 
1 geschickt wurde, wobei die Elektronengeschwindigkeit von 1 bis 200 Volt in 
} Phosphor und 4 bis 200 Volt in As geandert wurde. Bei der Phosphorkurve hat 
§ « ein Minimum von etwa 345 cm?/cm® bei 2 Volt, ein Maximum von etwa 380 
pei 4 Volt, sinkt dann mit einer bei 16 Volt stark abnehmenden Geschwindigkeit 
1 ab und wird bei 100 Volt gleich 150. Doch sind die Zahlenwerte nicht sehr genau 
_infolge von Unsicherheiten in der Dampfdruckmessung, Warmestorungen und 
- Umwandlungen zwischen gelbem und rotem Phosphor wahrend der Messungen. 
In der Arsenkurve zeigten sich keine Maxima oder Minima. Die Werte gingen 
1 von 800 cm2/cm? bei 4 Volt auf etwa 250 bei 200 Volt hinunter. Die Drucke 
- betrugen bei den Messungen 1 bis 3. 10-* mm Hg, weil auBerhalb dieses Bereichs 
1 deutliche Abweichungen von einer linearen Beziehung zwischen log J/Jg und Druck 
| vorhanden waren. Bei den benutzten Temperaturen und Drucken waren die 


PMolekiilformeln P, und As,. Giintherschuize. 


A 


ct 
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Philip Rudnick. Neutralization and ionization of high velocity helium | 


particles. Phys. Rev. (2) 3%, 7075 LOST INT 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Ein Niederspannungsbogen mit Gliihkathode und eine beschleunigende Spannung 
wurden verwandt, um He-Ionen groBer und homogener, 7 bis 22 kV entsprechender 
Geschwindigkeiten zu erhalten. Sie wurden durch He-Gas gesandt. Das Gleich- 
gewichtsverhaltnis positiver zu neutralen Teilchen nahm in diesem Bereich mit 
der Spannung von 0,08 bis 0,23 zu. Die mittlere freie Weglange fiir Ionisierung 
durch das neutrale He-Atom hoher Geschwindigkeit anderte sich ungefaéhr um- 
gekehrt proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit von 19. 10—* bis auf 
6,5.10-4cm gegeniiber einer freien Weglange der kinetischen Gastheorie von 
17.10-8cem. Das stimmt mit Riichardts Wasserstoffkanalstrahlmessungen 
iiberein, aber nicht mit dem Verhalten von «-Teilchen, bei denen die freie 
Weglange beim Ubergang von einfacher zu doppelter Ladung mit der Geschwindig- 
keit zunimmt. Die mittlere freie Weglange fiir die Neutralisation der positiven 
Tonen wurde zu 1,4. 10—* perechnet, praktisch unabhangig von der Geschwindig- 
keit. Die Wahrscheinlichkeit des Hinfangens von Elektronen durch «-Strahlen 
hangt sehr stark von der Geschwindigkeit ab, im Gegensatz zu der annahernden 
Unabhangigkeit dieser langsameren He-Ionen. Die Messungen wurden nach der 
Methode von Wien mit transversalen elektrostatischen Feldern und einem 
Thermoelement zum Nachweis der Strahlen ausgefiihrt. Giintherschulze. 


W.F. Westendorp. A method of determining the impedance of hot 
cathode discharge tubes. Rev. Scient. Instr. (N>S.) 2, 437—446, 1921, 
Nr. 8. Mit Hilfe eines iibergelagerten Wechselstromes wird der negative Widerstand 
von Gleichstrombégen in Neon und Hg mit Gliihkathoden gemessen. Er folgt 
genau der Neigung der statischen Charakteristik des Neonbogens, wahrend er 
beim Quecksilberbogen von ihr weit verschieden ist. Gleichzeitig wurde der 
Blindwiderstand der Strompulsationen im Bogen bestimmt. Er lat sich als 
Verzégorung in der Konzentration der metastabilen Atome erklaren. Aus der 
Phasenverschiebung wird die GréBenordnung der Lebensdauer der metastabilen 
Atome berechnet. Das Ergebnis stimmt mit den durch andere Forscher nach 
anderen Methoden erzielten Werten tiberein. Giintherschulze. 


Walther Deutsch. Uber die raumladungsbeschwerte Townsendent- 
ladung im dichten Nebel. Ann. d. Phys. (5) 10, 847—867, 1931, Nr. 7. Verf. 
untersucht, wie die Gesetze der Townsendentladung sich Andern, wenn in der 
Entladungsstrecke sich gréBere Mengen Nebel oder Staubteilchen befinden, 


die die von der Entladung erzeugten Ionen so lange binden, bis sie selbst gesattigt 


sind. Dabei ergab sich folgendes: Die Charakteristik des raumladungsbeschwerten 
Townsendstromes wird durch Fremdraumladung derart beeinfluBt, daB die 
Anfangsspannung um einen Betrag erniedrigt erscheint, der numerisch gleich 
ist der gesamten auf die Langeneinheit entfallenden Fremdraumladung. Bei 
Abscheidung aus einem ruhenden Gas folgt im allgemeinen einer kurzzeitigen 
Aufladung der Fremdteilchen ein fast stromloser, mit verhaltnismaBi ae? er 
Abscheidung verbundener Zeitraum konstanter Fremdraumladung bis, diejeni e 
Teilchenzahl erreicht ist, bei der eine Sattigung des einzelnen Schivehetslohene 
méglich ist, dann néhert sich bei zunehmender Abscheidung der nunmehr durch- 


brechende Strom immer mehr dem ,,normalen‘‘ Townsendstrom. Bei Abscheidung 
aus einem stré6menden Gas treten in den ra 


ladungsgebieten dieselben Vorgange auf, wie s 
Aufeinanderfolge beschrieben werden. 
Abscheidung nicht verloren, da sich do 


ie fiir das ruhende Gas in zeitlicher 
Dabei ist das stromlose Gebiet fiir die 


lassen rt_ansehnliche Reinigungsgrade erzielen — 
Giintherschulze.. 


umlich aufeinanderfolgenden Ent-— 
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Franz-Josef Jezek. Stréme und zeitlicher Verlauf von Liniengleit- 
funken bei Sto. Dissertation Dresden 1931, 39 S. Durch Sto8 werden Gleit- 
funken auf der AuBenwand von Glasréhren verschiedenen Durchmessers und 
verschiedener Wandstiirke erzeugt. Die dabei auftretenden Stréme werden mittels 
Funkenmethoden und mittels des Kathodenoszillographen ermittelt. Die ge- 
messenen Stréme sind gréBer und steigen schneller an als die zugeh6rigen Ziind- 
spannungen, im Mittel proportional U%. Mit der Bahnkapazitat steigen sie 


linear an. Der zeitliche Verlauf von Gleitfunken wird durch, Messungen an einer 
Wanderwellenleitung untersucht, in die das Leitrohr quer eingehingt ist. Die 
‘durch das Gleitrohr hervorgerufene Verformung der Wanderwellen gibt ein Bild 
der Stromaufnahmen des Funkens wahrend seiner Ausbildung. Die so errechneten 
Stréme stimmen mit den nach den anderen Methoden ermittelten iiberein. Die 
Funkenkonstante ergibt sich zu h = 0,12.10—%, also ebenso gro8 wie fiir frei 
durch Luft schlagende Funken. Giintherschulze. 


KE. H..Bramhall. Recombination of Ions in the Normal Arc. Proc. 

Cambridge Phil. Soc. 27, 421— 429, 1931, Nr. 8. Es wird die Wiedervereinigungs- 

geschwindigkeit von Ionen im Kupferbogen mit Hilfe einer Sonde untersucht. 
* Die Ionendichte nach Erléschen des Bogens ergibt sich dabei direkt als Funktion 
» der Zeit. Die Versuchsergebnisse stimmen mit der Theorie tiberein. Der Wieder- 
vereinigungskoeffizient ist a = 5,7. 10—%. Ist die Temperatur des Gases im Bogen- 
volumen im Augenblick des Erléschens 2500° C, so ergibt ein Vergleich zwischen 
dem obigen Wert fiir a und dem fiir normale Bedingungen geltenden, da8 sich a 
etwa wie die 2,5te Potenz der Temperatur andert, was mit sonstigen Messungen 
ubereinstimmt. Giintherschulze. 


Louis A.M.Henry. Uber den Mechanismus{der Bildung von Ozon 
aus Sauerstoff unter der Einwirkung von Elektronenentladung. 
Bull. Suc. chim. Belg. 40, 339—-360. 1931. Die Elektronenentladung wird in QO, 
bei der Temperatur der fliissigen Luft in einer Apparatur vorgenommen, welche 
nach der von Franck angegebenen Methode die kritischen Potentiale des Gases 
zu messen. gestattet. Das Entladungsrohr ist tiberdies mit emem Piranischen 
_Manometer in Verbindung, so da man die Bildung von CQ, manometrisch ver- 
} folgen kann. Das gebildete O, wird an den Wanden des ReaktionsgefafBes adsorbiert. 
} Durch Kombination von Druckmessungen und Messungen des kritischen Potentials 
_kann festgestellt werden, bei welchem Potential eine Beschleunigung der O,- 
{ Bildung auftritt, welches also die aktiven Formen des O, sind, die sich in O, um- 
§ wandeln. Die Elektronen werden von einem auf Rotglut erhitzten Pt-Faden Ti 
1 auf dem SrO und BaO niedergeschlagen ist, ausgesandt. Dieser Pt-Faden ist 
- zunachst von einem Gitter G,, einer Ni-Drahtspirale von sehr kleinem Durch- 
-messer umgeben. An G, wird das die Hlektronen beschleunigende Potential an- 
) gelegt. Dann folgt eine zweite Ni-Spirale @, von grofem Durchmesser, deren 
| Potential + 0,1 Volt gegeniiber G, ist, und schlieBlich ein Ni-Zylinder P, der 
ee 0,5 Volt gegen G, hat. Der Strom zwischen # und Gy, Gy, und G, und zwischen 


| Bas 


-G, und P wird gemessen. Der Pt-Heizdraht, dessen eines Ende geerdet ist, wird 


{ mit einer Batterie von 2,8 Volt geheizt. Nach Beendigung einer Serie von 
| Messungen wird umgepolt und die Messungen werden wiederholt. Die Versuche 
| werden entweder in ruhendem oder in strémendem Gas durchgefiihrt ; die Menge 
} des gebildeten O, wird spektroskopisch bestimmt. Verf. stellt fest, daB die O;- 
| Bildung bei der beschleunigenden Spannung von 8,9 Volt einsetzt; dieses Potential 


-entspricht dem Auftreten angeregter O,-Molekiile (Oj)... Bei dem Auftreten der 


” 
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Molekiilionen Q% (14,1 Volt) wird keine Beschleunigung der O,-Bildung beobachies 
Dagegen wird bei 21,2 Volt, entsprechend dem Auftreten von Atomionen (Q*) 
und neutralen Atomen (QO), die O,-Bildung wieder beschleunigt. Fi die Re- 
aktion wird folgendes Reaktionsschema angegeben: 1.05 + O, = O3 + O, 
2. Ot + O, = Of, und méglicherweise reagieren auch die neutralen Atome nach: 
3. O + O, = QO. Der starken Beschleunigung der Reaktion bei dem Auftreten 
von O* entsprechend mu8 man diesern den Hauptanteil an der O;-Bildung 
zusprechen. Die Quantenausbeute der Reaktion wird in Abhangigkeit von dem 
beschleunigenden Potential untersucht. Die Zahl der gebildeten O;-Molekiile 
pro Elektron steigt von 0,14 bei 8,2 Volt bis auf 0,47 bei 22,9 Volt. * Juza. 


Louis A.M. Henry. Uber den Mechanismus der Bildung von Stick- 
oxyden aus Stickstoff-Sauerstoffgemischen unter der EHinwirkung 
von langsamen Elektronen. Bull. Soe. chim. Belg. 40, 371—383, 1931. 
Die Untersuchungen werden mit Gemischen von 1 Volumteil N, auf 2 Teile O, 
durchgefiihrt; der Druck ist im Mittel 45 uw. Die NO,-Bildung setzt bei 16,8 Volt 
entsprechend der Tonisation des N, in (N}) ein. Sie wird bei 22 bis 24 Volt, also 
bei der Dissoziation von N, in geladene und neutrale Atome (N* und N) beschleunigt. 
Irgendeine aktive Form des O, scheint an der Reaktion nicht beteiligt zu sein. 
Als wahrscheinlichsten Reaktionsmechanismus gibt Verf. an: 1. NJ + O, = NO, 
+Nt; N}+0,— NO$+N, . NO} +e-—>NO,;; 2. N*+ 0,—» NGF 
NO; +e = NO, und vielleicht auch: 3. N 4+-O,—> NQ,. Die Zahl der ge- 
bildeten N O, pro Elektron steigt von 0,075 bei 16,6 Volt bis auf 1,00 bei 27,8 Volt. 
Den wesentlichsten Anteil an der NO,-Bildung scheint N* zu haben. *Juza. 


A. Koenig und Th. Brings. Uber Hydrazinbildung beim elektrischen 
und photochemischen Ammoniakabbau. ZS. f. phys. Chem. 1931, 8S. 541 | 
—552 (Bodenstein-Festband). Strémendes Ammoniak wird bei — 80° stillen | 
Entladungen ausgesetzt. Es zeigt sich eine Zersetzung, die auBer N, und Hy | 
Hydrazin bildet: bei 4200 Volt zu 94, bei 14500 Volt zu 61% der zersetzten Menge. 
Die Stromausbeute wird zu fast 1g Hydrazin pro Kilowattstunde bestimmt. 
Das entstehende Hydrazin wird titrimetrisch gemessen. Bei der Bestrahlung 
von Ammoniak in QuarzgefaBen mit Zn-Funken wird Hydrazin gefunden, dessen | 
Menge aber auch bei tiefer Temperatur des NH, gering bleibt, vermutlich weil _ 
der Zn-Funken eine Wiederzersetzung des gebildeten Hydrazins bewirkt. Bei 

schneller Stroémung des NH, durch das BestrahlungsgefaB steigt die Menge des — 
Hydrazins an. Dies wird durch Titration bestimmt, durch Bildung des Ammonium- 

dithiocarbicinats identifiziert. Hs ist dadurch der Nachweis erbracht, daB die’ 


elektrische und die photochemische Zersetzung des NH u 
die weiterhin N,H, bilden. ; saab ake | 


Heinrich Késters. Messungen von Voltaspannungen zwischen reinen 
Metallen. ZS. f. Phys. 66, 807— 826, 1920, N. nN Vole saan zwischen 
den Metallen Wolfram, Tantal, Molybdan, Nickel, Kupfer und Chrom werden 
nach der von Ménch angegebenen Methode in bestem Hochvakuum gemessen 

Mit einer Hochfrequenzanalage werden die Metalle langere Zeit gegliiht, um sie 
von absorbierten und okkludierten Gasen zu befreien. Wahrend des Glétiens™ 
und wéhrend der Messung befindet sich das Versuchsrohr in fliissiger Luft. Es 


ergibt sich eine gute Ubereinstimmung der Voltaspann i i 
der Elektronenaustrittsarbeiten. : eS es a oan | 
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J. B. Seth, Bhishamji Gulati and Swaran Singh. On an Electromotive Force 
between Two Metals in Relative Motion. Phil. Mag. (7) 12, 409—429, 
1931, Nr. 77. Verff. berichten zunachst tiber die von Lafa y beim Reiben zweier 
Metalle aufeinander gemachten Beobachtungen. Dem harteren Metall wurde 
von Lafay die Form einer Scheibe gegeben, die mit bekannter Geschwindigkeit 
rotierte, und das andere Metall wurde gegen den Rand dieser Scheibe gedriickt. 
Fur die bei dieser Anordnung entstehende elektromotorische Kraft wurden nach 
Elimination der thermoelektrischen Krafte zwei Gesetze aufgestellt, némlich, 
daB emerseits die EMK proportional der relativen Geschwindigkeit der reibenden 
Oberflachen, andererseits unabhangig von dem Druck ist, mit dem die Ober- 
flachen aufeinandergepreBt werden. Diese Ergebnisse waren nur bei Reibung 
yon Silber und Kupfer gegen Stahl festgestellt worden. Die gréBte ermittelte 
EMK war 8 mV zwischen Slber und poliertem Stah!. Eine wesentliche Redingung, 
um diese EMK zu erhalten, war das Polieren des Randes der umlaufenden Scheibe, 
doch gibt Lafay keine Details der benutzten Poliermethoden und seiner Anordnung. 
Verff. geben nun an, da bei verbesserter Politur der beteiligten Oberflachen 
betrachtlich gré6Bere EMKe zu erzielen waren. Dievon Lafay aufgestellten Gesetz- 
maBigkeiten wurden nur so lange als giiltig befunden, als die EMKevon der gleichen 
kleinen GréBenordnung waren, wie jene, mit denen Lafay gearbeitet hat. So 
wurde z. B. beobachtet, daB bei guter Politur eme Art Sattigung oder konstanter 
Wert bei hohen Geschwindigkeiten erreicht wurde, und was die. Unabhangigkeit 
der EMK vom Druck der reibenden Flachen aufeinander angeht, so gilt dies 
Gesetz nur fiir einen gewissen Druckbereich. Lafay hat festgestellt, daB die 
beobachtete EMK unverandert bleibt bei Anderung des Druckes zwischen 10 
und 200g/mm?. Die Versuche der Verff. zeigen jedoch, daB man hieraus ganz 
allgemein keine Unabhangigkeit vom Druck folgern darf. Bei sehr kleinen Drucken, 
wenn der ,, Kontakt‘ nicht sehr gut ist, erhalt man natiirlich nur eine kleine EMK. 
| Aber bei hohen Drucken fallt die EMK wieder zu kleinen Werten, ja sogar bis auf 
Null. AuBerdem haben die Verff. ihre Untersuchung auf eine sehr groBe Anzahl 
von Metallen ausgedehnt, und es laBt sich aus diesen Messungen ersehen, wie man 
die Anordnung zu treffen hat, um besonders groBe Effekte zu erzielen. Die An- 
§ ordnung ist eingehend beschrieben und die Ergebnisse sind durch Diagramme 

und Tabellen veranschaulicht. Die Arbeit schlieBt mit einer theoretischen Dis- 
kussion des beobachteten Effektes. Kretelsheimer. 


1, B. W. Currie. Electro-Endosmosis in closed Cylindrical Tubes of 
| large Diameter. Phil. Mag. (7) 12, 429—438, 1931, Nr. 77. Die Theorie der 
| parabolischen Verteilung der Geschwindigkeit von fallenden Flissigkeitstropfen, 
die der Wirkung eines elektrischen Feldes ausgesetzt sind, infolge der Elektro- 
4 endosmose in einer’ geschlossenen zylindrischen Zelle wird entwickelt. Bei den 
| Versuchen lieB man Tropfen einer Emulsion von «-MethylInaphthalin in Wasser, 
die bis zu 1 mm Durchmesser besaBen und eine Dichte von 1,001 hatten, in einem 
4 senkrecht stehenden, mit schlecht leitendem Wasser gefiillten Zylinder aus Quarz- 
'glas, der durch horizontal stehende Platinelektroden abgeschlossen war, fallen. 
Es ergab sich, 1. da die elektroendosmotische Geschwindigkeit eine parabolische 


- Verteilung sowohl bei Réhren von groBem wie von kleinem Durchmesser zeigt, 
22. daB die Geschwindigkeit langs der Achse unabhaingig vom Durchmesser des 
| Rohres ist, 3. daB die Geschwindigkeit langs der Achse konstant und gleich 


0.69 . 10-4 em/sec/Volt/em ist, wenn das als Medium dienende Wasser eine Leit- 
| fahigkeit von 1,0 bis 1,6 . 10—* Ohm— em besitzt und 4. daB die kataphoretische 
| Geschwindigkeit eines Teilchens von seiner Gestalt abhangt, wobei die korrekten 


| Werte des in der Gleichung von Debye-Hiickel auftretenden Zahlenfaktors 
) e Physikalische Berichte. 1931 Nf ge 
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fiir einen Zylinder 1/4 2 und fiir eine Kugel 1/6 2 betragen. Diese theoretisch 
berechneten Werte wurden durch den Versuch an Zylindern und Kugeln aus 
Paraffin bestatigt. v. Steinwehr. - 


G. Mierdel und R. Seeliger. Uber die Vorgange bei der Elektrofilterung. . 
Naturwissensch. 19, 753—754, 1931, Nr. 36. Die Verff. geben eine Erganzung § 
ma einem friiher veroffentlichten zusammenfassenden Bericht  tiber die » 
Grundlagen der Elektrofilterung von Strigel, der kurz die Ergebnisse ihrer | 
neueren. Untersuchung, die ausfiihrlich in den wissenschaftlichen Veréffentlichungen 
des Siemens-Konzerns erscheinen werden, gibt. Die Versuche bestatigen die} 
Exponentialformel von Deutsch mit groBer Genauigkeit, wodurch die Richtigkeit ° 
der Aufladungstheorie bewiesen ist. Der elektrische Wind wirkt insofern be-- 
giinstigend, als er die Gasstrémung im Filter turbulent macht und dadurch eine » 
intensive Umriihrung verursacht. Stellt man bei der Strahlbildung die Uber-- 
tragung des radialen Impulses und einen als Nachschub bezeichneten Effekt > 
in Rechnung, so laBt sich die Struktur der makroskopischen Stromungen im Filter 
(Ionenstrahlen, Windstrahlen und Teilchenstrahlen) hydrodynamisch befriedigend 
verstehen. Der radiale Transport von Teilchen zur Niederschlagselektrode durch 
die Windstrahlen wird durch den in umgekehrter Richtung wirkenden Sog kom- - 
pensiert, so daB héchstens ein bevorzugter Riicktransport von Teilchen an die 
Stellen der Spriihelektroden, an denen die Glimmpunkte sitzen, tibrigbleibt. . 

v. Steinwehr. 
N. H. Frank and LL. A. Young. Transmission of electrons through po-- 
tential barriers. Phys. Rev. (2) 88, 80—86, 1931, Nr. 1. Es wird gezeigt, | 
daB die Anwendung der Wentzel-Kramers-Brillouinschen angendherten 
Lésungsmethode der Wellengleichung auf das Problem des Durchgangs von# 
Elektronen durch Potentialschwellen zu einfachen Ableitungen von Formeln 
fur den Durchlissigkeitskoeffizienten fiihrt. Diese Methode kann angewandt 
werden auf Potentialschwellen beliebiger Form. G. Herzberg. . 


S. Szezeniowski et L.Infeld. L’effet produit par un nuage d’électrons: 
sur la structure de l’onde de de Broglie. C. R. Krakau 1931, Nr. 6, S. 3./ 
Soviel aus der vorliegenden kurzen Mitteilung entnommen werden kann, haben. 
die Verff. den Kinflu8 von Raumladungen und Wandladungen bei Elektronen- | 
beugungsversuchen untersucht (theoretisch?). Als Resultat geben sie lediglich 
an, dafs die Beugungsringe im Sinne einer WellenlingenvergréBerung verschoben } 
und diffuser werden und da8 dieser Einflu8 von der Intensitat und Geschwindigkeit | 
des Elektronenstrahls, sowie von den Apparatdimensionen abhangt. Savuter | 


H.S.W. Massey. The theory of the extraction of electrons from) 
metals by metastable atoms. IT. Proc. Cambridge Phil. Soc. 27, 460 — 468, . 
1931, Nr. 3. In einer fritheren Arbeit hatte der Verf. die Auslésung von Elektronen : 
aus Metalloberflachen durch angeregte Atome und Ionen theoretisch behandelt.. 
In der vorliegenden Arbeit werden diese Rechnungen nach zwei Richtungen hin 
erweitert. 1. Wahrend die fritheren Rechnungen fiir angeregte H-Atome ausgefiihrt 
wurden, werden sie jetzt fiir den experimentell allein beobachtbaren Fall des 
metastabilen Hg (2 %S) durchgefithrt. In diesem Falle kann die Desaktivierun 

nur durch Elektronenaustausch stattfinden. Dadurch und durch Beriicksichti i 
der Verzerrung der Elektronenwellen durch das Atomfeld ergibt sich dine 
bessere Ubereinstimmung der berechneten Geschwindigkeitsverteilun mit der 
beobachteten. 2. wird die Winkelverteilung der ausgelésten Whektronae unter- 
sucht.. Es ergibt sich, daB die Elektronen nur in einem 90°-Kegel mit der Achse 
senkrecht zur Oberfliche ausgelést werden. G Hershel 
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Ernest ©. Lawrence and Milton A. Chaffee. The angular distribution of 
photoelectrons ejected by polarized ultraviolet light in potassium 
vapor. Phys. Rev. (2) 87, 1718, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Licht 
der Wellenlangen um 2400 A, das durch einen Monochromator ausgesiebt und durch 
eine Reihe Quarzplatten polarisiert war, belichtete einen Strahl K-Dampf. Unter- 
sucht wurden die seitlichen Richtungen der emittierten Photoelektronen relativ 
zum elektrischen Vektor. Obwohl die Elektronen mit weniger als einem Elektronen- 
volt Energie emittiert wurden, zeigen die Versuche deutlich, daB die wahrschein- 
lichste Emissionsrichtung die des elektrischen Vektors ist und da im tibrigen 
die Winkelverteilung sich wie das Quadrat des Kosinus des Winkels zwischen 
elektrischem Vektor und Emissionsrichtung verhalt. Das stimmt mit den Voraus- 
sagen der Wellenmechanik fiir ein spharisch symmetrisches Atom tberein und 
beweist damit wiederum, da Molekel keine merkliche Rolle bei der beobachteten 
Photoionisierung des K-Dampfes spielen. Giintherschulze. 


Milton A. Chaffee. The angular distribution of photoelectrons ejected 
by polarized ultraviolet light in potassium vapor. Phys. Rev. (2) 
87, 1233—1237, 1931, Nr. 10. Mit Hilfe eines Quarzmonochromators wird aus 
dem Licht eines Co-Funkens ein Spektralgebiet — etwa 500 A breit — in der 
Umgebung von 7 = 2400 A ausgesondert und durch einen polarisierenden Quarz- 
plattensatz und eine Reihe von Blenden in ein weites Rohr geschickt, in dem das 
enge Lichtbiindel einen K-Atomstrah] durchsetzt. Das Zusammentreffen des 
Licht- und Atomstrahles erfolgt in einem feldfreien Raum, und nur die Photo- 
elektronen, die in einer bestimmten Richtung emittiert sind, kénnen durch eine 
enge Blende hindurch aus dem feldfreien Raum heraustreten. Diese Elektronen, 
deren Geschwindigkeit von der GréSenordnung eines Volt ist, werden dann zu 
einem Faradaykafig beschleunigt und elektrometrisch nachgewiesen. Gemessen 
wird die Elektronenintensitét in Abhangigkeit vom Winkel zwischen der Polari- 
sationsebene des Lichtes und der Richtung der emittierten Elektronen. Das 
theoretisch geforderte cos?-Gesetz fiir die Richtungsverteilung wird auch fiir die 
Wirkung des ultravioletten Lichtes bestatigt, die Abweichungen lassen sich durch 
| die trotz groBer Vorsicht unvermeidlichen Fehlerquellen (Streuung der Elektronen 
| im Gase, Blendeneffekte) erklaren. ; Rosen. 


a 


0. W. Lossew. Leuchten II des Karborundumdetektors, elektrische 
Leitfahigkeit des Karborundums und _ unipolare Leitfahigkeit 
der Kristalldetektoren. Phys. ZS. 32, 692—696, 1931, Nr.17. [S. 2664.] 
v. Steinwehr. 
Mile Paule Collet et G. Foéx. Etats magnétiques du platine. C. R. 192, 
930—932, 1931, Nr.16. Paramagnetische Stoffe pflegen in magnetisch ver- 
schiedenen Formen — vergleichbar den optischen Zusténden eines Atoms — 
~ yorzukommen. Zu den schon friiher beobachteten zwei verschiedenen Zustanden 
des Platins finden die Verff. jetzt noch einige andere: wahrend eine Probe von 
1 _— 180 bis + 450° den konstanten Wert von 8 Magnetonen ergab — ein seltenes 
Ee Beispiel von Konstanz — zeigten andere, ebenso reine, eisenfreie, von Heraeus 
. we gelieferte Proben von — 180 bis — 30° 11,0 und 9,5 Magnetonen; eine weitere 

--ergab anfangs 12 Magnetonen, spater aber — ohne ersichtlichen Grund eimer 
| Anderung — von — 180 bis — 110° 13 und von — 110 bis 0° 10,5 Magnetonen. 
1 Versuche, die Zustande willkiirlich zu andern, scheiterten. Die Ursache der An- 
derung ist unbekannt, ihre Tatsache aber feststehend. O. v. Auwers. 


| Robert Forrer ct J. Martak. Le champs démagnétisant structural des 
| ferromagnétiques und sa détermination expérimentale. Journ. 
i= ps 164% 
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de phys. et le Radium (7) 2, 198—204, 1931, Nr. 6. Ausgehend von der Tatsache, 
da8 Hysteresisschleifen weicher Eisensorten oft sehr viel kleinere Remanenzen 
ergeben, als es eine Theorie von Forrer erwarten laBt (J; = J+. /2 sollte nach dieser 
Theorie nicht unterschritten werden), und von der Beobachtung Gumlichs, 
da®B die Hysteresisschleifen weichen Eisens durch wiederholtes Ausglithen flacher 
statt — wie man erwarten sollte — steiler werden, postulieren die Verff. neben 
dem entmagnetisierenden Feld der aéu8eren Form ein entsprechendes entmag- 
netisierendes Feld der Struktur, analog dem bekannten Weissschen Strukturfeld 
beim Pyrrhotin. Sie finden an Eisen und Nickel, daB dieses Strukturfeld experi- 
mentell durch die Methode der unsymmetrischen Schleifen gefunden werden 
kann; d.h. alle oberen Kniee der absteigenden Aste unsymmetrischer Schleifen 
liegen auf einer geneigten Geraden; eine Parallele zu dieser durch den Nullpunkt 
gibt unmittelbar die GréBe des entmagnetisierenden Strukturfeldes an. Ihr 
Schnittpunkt mit der Schleife gibt die wahre Remanenz fiir das innere Feld Null. 
Diese Neigung ist angendhert identisch mit einer Parallelen durch den Nullpunkt 
zu den beiden auf- und absteigenden Asten der Schleifen. Bei Hinkristallen soll 
die endliche Neigung des ersten geradlinigen Anstieges der Magnetisierungskurve 
identisch mit dem entmagnetisierenden Strukturfeld sein; die wahre Remanenz 
entsprache also der Héhe des ersten Knies. Bei dieser Auffassung wird die wahre 
Remanenz der Gumlichschen Schleifen unabhangig von der thermischen Vor- | 
geschichte, so wie ja auch der erste geradlinige Anstieg der Hinkristallkurven 
temperaturunabhangig ist. Fiir die GréBe des Proportionalitatsfaktors (das 
Strukturfeld ist der Magnetisierung proportional gesetzt) finden sich bei Eisen 
Werte zwischen 0,2. 10—* bis 2,2. 10—%, je nach der Vorbehandlung, fir Nickel 
etwa 4.10—%. (Der entsprechende West fiir Pyrrhotin ist ~ 81.) Fur Einkristalle 
von Hisen ergibt sich 1,5. 10—% bis 3. 10—%. Das Strukturfeld wird auf Inhomo- 
genitaten im Innern der Elementarkristalle zuriickgefiihrt, ttber deren GrdBe 
Aussagen noch nicht méglich sind. Fiir ihre Verteilung wird die Méglichkeit 
einer Uberstruktur erwogen. GroBe Permeabilitat ist gleichbedeutend mit Unter- 


driickung des entmagnetisierenden Strukturfeldes. O. v. Auwers. 


I. Théorie par J. Delsarte. II. Vérifications experimentales par R. Chevallier. — 
Sur laimantation des poudres ferromagnétiques dans des champs 
faibles. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 106S—109S, 1931, Nr. 6 [Bull. 
Soc. Frang. de phys. Nr. 310]. Wenn s = d/o die Konzentration eines ferro- 
magnetischen Pulvers von der Masse d (in der Volumeneinheit eines heterogenen | 
Gemenges dieses Pulvers mit einem magnetisch neutralen K6rper) und dem | 
spezifischen Gewicht g ist, kann man unter der vereinfachenden Annahme kon- | 
stanter Suszeptibilitat » und elliptischer Form der homogenen Kérner eine einfache _ 
Formel ftir die Magnetisierung J des Gemenges in einem Felde H ableiten: 


J=SH[1+5(1-+ +42) 8], 


il x , 
Stas = : l ui % 
s ligsttioem tic) 


und L, M , NV die Entmagnetisierungsfaktoren der einzelnen Kérner nach den drell 
Achsen sind. Aus dieser an Mineralien bestitigten Formel folgt unter anderem, — 
da8 sich die magnetischen Eigenschaften von. Fe,O, und ferromagnetischeml 
Fe, QO; nicht allzusehr unterscheiden, nicht etwa wegen. abniieue Susze stibilitaite 3 
sondern weil die Pulverkérner annahernd kugelférmig bleiben; oe > daB eal 


wobei 


a | 
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alle mineralischen Magnetisierungskoeffizienten um 7.10—-? herum bewegen 
und da8 reines, aus Fe,O; durch Reduktion gewonnenes Eisen nicht ferromag- 
netisch nachgewiesen werden kann. O. v. Auwers 


_W. Arkadiew. Uber die Verteilungsgrenzen der Banden in mag- 
netischen Spektren. Festschr. z. zehnjihrigen Tatigkeit d. Magn. Lab. 
Moskau 1931, S.51—60. Die magnetische Permeabilitaét des Eisens und des 
Nickels unterscheidet sich im Frequenzbereich der Licht- und der Ultrarot- 
strahlen nicht von der der unmagnetischen Metalle. Bei Frequenzen entsprechend 
einer Wellenlange von 1m und mehr macht sich die starke Magnetisierbarkeit 
des Eisens bemerkbar und erreicht bei den iiblichen technischen Wechselfeldern 
Betrage von vielen Hunderten. Die Permeabilitét mu8 also in dem Zwischen- 
bereich bis auf 1, den Wert der unmagnetischen Metalle sinken. Der Verf. hat 
nun in fritiheren Untersuchungen im Wellenlangenbereich lcm bis 1m ein 
starkes Absinken der Permeabilitét des Hisens beobachtet. Auf diese Er- 
secheinungen lat sich eine Theorie anwenden, die vollstandig der Theorie der 
optischen Absorption und Dispersion analog ist. An Stelle der optischen Re- 
sonatoren treten magnetische Resonatoren, die Weberschen Elementarmagnete. 

_Man erhalt dann Kurven ftir die Abhangigkeit der Permeabilitét von der 

) Frequenz, die mit den gemessenen Werten sehr gut tibereinstimmen. Das Gebiet, 

wo die Permeabilitét 1 wird, entspricht dann dem Réntgen- Gebiet der optischen 

Spektra, wo das Brechungsvermégen verschwindet. Den ultraroten optischen 

Higenfrequenzen entsprechen dann die merkwiirdigen von Rayleigh und 

Ewing entdeckten Erscheinungen der magnetischen Viskositat. Aus der sehr 

langsamen Anderung der Magnetisierung einiger weicher Eisensorten bei 

schwachen Feldstarken berechnet der Verf. eine magnetische Higenperiode von 
dem groBen Betrag 62,8 sec! Zwischen diesen beiden Grenzen, A = 1 cm ent- 
sprechend einer Periode von 10!° see und den genannten Perioden von der Gré8en- 
ordnung | Minute, erstreckt sich ein Gebiet, in dem die Kenntnis der magnetischen 

Eigenschaften noch sehr gering ist. Der Verf. fiihrt Messungen von Absorptions- 

banden im magnetischen Spektrum von verschiedenen Beobachtern an, die 

} zahlreiche Absorptionsbanden zwischen kurzen Wellen 2 = 3 cm bis herauf ins 
-Gebiet der Schallfrequenzen gefunden haben. Ein ausfiihrliches Literatur- 

verzeichnis der auf diesem Gebiet ausgefiihrten Messungen beschlieBt den Be- 

richt des Verf. Frerichs. 


) John M.Ide. Measurements on magnetostriction vibrators. Proc. 
Inst. Radio Eng. 19, 1216—1232, 1931, Nr. 7. Der Verf. miBt die Eigenfrequenz 
“von magnetostriktiv zu Eigenschwingungen angeregten ferromagnetischen 
| Staben in Abhangigkeit vom polarisierenden Feld, Stabdurchmesser bzw. 
- Wandstarke bei Rohren, von einer vorausgehenden Warmebehandlung, von der 
GréBe des anregenden Wechselfeldes und der Induktanz der Anregungsspulen. 
) Der Stab befindet sich in einem Zweige einer Briickenanordnung, wobei die 
_ Anderung der (dynamischen) Impedanz mit der Frequenz gemessen wird. An 
¥ der Stelle der Resonanz zwischen Briickenfrequenz und Stabeigenschwingung 
} erfahrt diese Impedanz eine Anderung nach Art einer Resonanzkurve, aus der 
alle erwiinschten Daten entnommen werden kénnen. Die Messungen wurden 
| ausgefiihrt an Monelmetall, Chromnickel, Invar und Nickel. Die Resonanz- 
- frequenz der Stabe lag bei 30000 Hertz. Es ergaben sich folgende Resultate: 
“Die dynamische Impedanz andert sich mit dem polarisierenden Feld, sie hat 
} an der Stelle des oberen Knicks der Magnetisierungskurve eines Stabes ein Maxi- 
i mum. Die Resonanzfrequenz nimmt: mit dem Feld immer zu, ausgenommen 
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bei Monelmetall und bei rostfreiem Stahl. AuBerdem nimmt das Dekrement 
fast stets zu. Lediglich Chromnickel und diinne Nickelréhren zeigten ein anderes 
Verhalten. Gleichzeitig nahm mit dem Feld der Phasenwinkel zwischen dem Flu8 
und dem induzierenden Strom ab. Nur bei Nickel erfolgte eme Zunahme des 
Winkels. Der Kinflu8 der Warmebehandlung wurde an einem dunnwandigen 
Nickelrohr und an einem Nickelstab. untersucht. Die Materialien wurden auf 
Rotglut erhitzt und dann luftgekiihlt. Die Warmebehandlung setzte die maximale 
Anderung der Impedanz herab, vergréBerte das Dekrement und erniedrigte 
die Resonanzfrequenz. Beim Nickelrohr wurde der Phasenwinkel kleiner, beim 
Nickelstab gréBer. Eine Abhangigkeit der Daten von der Windungszahl der An- 
regungsspule und der Héhe des Wechselfeldes konnte nicht beobachtet werden. 
Mit abnehmenden Stabdimensionen nahm die Anderung der Eigenfrequenz 
mit dem Felde betrachtlich zu (Ni 1,4em: 0,77%; 0,74 em: 2,12%). Die dy- 
namische Impedanz steigt mit dem Durchmesser linear an, das Dekrement nimmt 
mit dem Stabdurchmesser umgekehrt quadratisch ab. AnschlieBend wird der 
EinfluB des magnetischen Skineffektes diskutiert. Der Verf. kommt dabei zu dem 
SchluB, daB die Theorie fiir schwingende Stabe modifiziert werden mu8. Um 
einen experimentellen Anhalt zu bekommen, wurde ein Nickelstab sukzessive 
ausgebohrt. Das Maximum der dynamischen Impedanz nahm bis zu einer Bohrung 
von Dreiviertel des Stabdurchmessers ab, um danach anzusteigen. Bis zur gleichen 
Bohrung blieb die Stabfrequenz konstant, um dann stark abzunehmen, wahrend 
das Dekrement mit dinner werdender Wandung ansteigt.. Der Verf. zieht daraus 
den Schlu8, daB sich der ganze Stab an der Schwingung beteiligt. Zum SchluB 
wird die Anwendungsmoglichkeit der Stabe als Frequenznormale und Frequenz- 
stabilisatoren diskutiert. x Blechschmidt. 


Alessandro Amerio. Variazoni discontinue nella magnetizzazione, 
prodotte da azioni meccaniche. Rend. Lomb. (2) 64, 861—864, 1931, 
Nr. 11/15. Es wird ein Effekt beschrieben, der das mechanische Analogon zum 
Barkhauseneffekt ist. Wird ein EHisen- oder Nickeldraht elastisch gedehnt, so 
zeigt seine Magnetisierung diskontinuierliche Anderungen bei kontinuierlichen 
Anderungen des auBeren Magnetfeldes. Weiter wird der Einflu8 der Dehnung 
des Drahtes bis zum ZerreiBen beschrieben und in Beziehung zur Magnetostriktion 
gesetzt. Toilert. 


W. Wanger. Experimentelle Untersuchungen des Skineffektes. 


Bemerkung. Arch. f. Elektrot. 25, 544, 1931, Nr. 8. Ein kurzer Hinweis auf) | 


ahnliche Untersuchungen des Skineffektes durch den Verf. (vgl. Arch. f. Elektrot. 
22, 602, 1929, Nr. 6). Johannes Kluge. 


Cl. Schenfer und A. Moskwitin, Erwiderung. (W. Wanger. Experimentelle 


Untersuchungen des Skineffektes. Bemerkung.) Arch. f. Elektrot. 25, 
544, 1931, Nr. 8. Die Arbeit von Wanger war den Verff. entgangen (vgl. auch 


diese Ber. 8. 641). Johannes Kluge. 


M. Biot. Etude théorique sur les courants induits. Ann. de Bruxelles 
(B) 51, 94—127, 1931, Nr. 2. Zunichst werden gewisse allgemeine Betrachtungen 


liber die Lésungen der Maxwe] Ischen Gleichungen im Falle sinusférmiger Felder 
angestellt, wenn der Verschiebungsstrom vernachlassigt werden kann. Die Theorie 


erlaubt durch Anwendung des Fourierschen Integrals von den sinusoidalen 


Lésungen zu beliebigen Lésungen iiberzugehen. Mit Hilfe dieser Methode werden 


die in einem Leiter lokal erzeugten Stréme behandelt, fiir den Fall, da® der Strom 
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bis in ee im Vergleich zum Kriimmungsradius geringe Tiefe eindringt. Sodann 
j werden die durch ein sinusférmiges gleichférmiges magnetisches Wechselfeld 
in einer homogenen leitenden Kugel induzierten Stréme berechnet. Die Losung 
ergibt das Phanomen des Skineffektes und den Einflu8 der Kriimmung auf die 
EKindringungstiefe des Stromes, sie zeigt auBerdem, da das Problem kein értliches 
ist und in welchem Ma8e der Hautstrom in jedem Punkte von dem Felde der 
induzierten Stréme in allen Teilen der Oberflache beeinflu8t wird. Die Auswertung 
der J ouleschen Verluste lefert Formeln, die auf die Berechnung von Induktions- 
6fen Anwendung finden kénnten. Weiter wird eine spezielle Theorie zur Berechnung 
von Induktionsstr6men in Platten gegeben und gezeigt. daB sie sich auf die Losung 
der Potentialgleichung mit je einer Bedingung im Unendlichen und an der Ober- 
flache der Platte zurtickftihren 1aBt. Von der Methode werden drei Anwendungen 
mitgeteilt. Die beiden ersten betreffen die Berechnung von Strémen, die durch 
ein gleichférmiges Feld, das senkrecht zu den Erzeugenden steht, in einem Zylinder 
und in einer Hohlkugel induziert werden, sowie die Bestimmung der Eindringungs- 
tiefe der Felder in den inneren Raum. Die dritte behandelt das allgemeine Problem 
der Berechnung von Strémen, die in einer unendlichen Platte durch ein beliebiges 
magnetisches Feld induziert werden. Die Frage wird durch die Berechnung einer 
der in der Potentialgleichung auftretenden analogen Funktion gelést, welche den 
/ Strom, der durch den auf eine einzige Kraftlinie reduzierten Flu8 induziert wird, 
liefert. Diese Lésung erlaubt die in einer begrenzten Platte von geringer Krummung 
induzierten Stréme zu berechnen und die Bedingungen anzugeben, unter denen 
der EinfluB der Rander zu vernachlassigen ist. Diese letzteren Ergebnisse lassen 
technische Anwendungen auf dem Gebiet der Konstruktion von MeBinstrumenten 
zu. v. Steinwehr. 


Nathan Howitt. Group theory and the electric circuit. Phys. Rev. (2) 37, 
1583— 1595, 1931, Nr. 12. Man kann elektrische Leitungsanlagen mit Kapazitat, 
* Induktanz und Widerstand insofern als Gruppe auffassen, als zu einer gegebenen 
) Impedanz, die in diesem Falle die Rolle einer absoluten Invariante spielt, eine 

unendliche Reihe von Leitungssystemen angegeben werden kénnen,. die aus- 
) einander durch lineare Transformationen der jeweiligen Stréme und Ladungen 
| abgeleitet werden kénnen. Die magnetische und elektrostatische Energie, sowie 
der Energieverlust durch Joulesche Warme stellen sich als quadratische Aus- 
driicke in Strom und Ladungen dar. Verf. zeigt an einer Reihe von Beispielen, 
daB sich die Methoden der Gruppentheorie mit Vorteil zur Umrechnung von 
} einem System auf ein anderes anwenden lassen. Sauter. 


| 0. Brune. Reflection of Transmission-line Surges at a Terminal 
‘Impedance. Gen. Electr. Rev. 32, 258—265, 1929, Nr. 5. 

_Y. K. F. Bjerknes. Dynamical Aspects of Electromagnetism. Nature 
} 128, 369—371, 1931, Nr. 3226 (Suppl.). 

) W.Doebke. Die Hysteresedampfung von Pupinleitungen. Elektr. 
} Nachr.-Techn. 8, 340—343, 1931, Nr. 8. 

| Walter Reichardt. Entartungen sinusférmiger Schwingungen. Elektr. 
“Nachr.-Techn. 8, 344—367, 1931, Nr. 8. H. Ebert. 


iF. H. Murray. The electromagnetic field exterior to a pyeters of 
perfectly reflecting surfaces. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 353—357, 1930, 
Nr. 5. In verschiedenen Arbeiten (Math. Ann. 71, 469—479, 1912; Crelles Journ. 
} 148, 177—202, 1913) hatte Wey] das Problem der Hohlraumstrahlung untersucht. 


Er hatte dabei von den Figenschaften einer bestimmten Vektorlosung der La- 
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placeschen Gleichung Gebrauch gemacht. Hier werden die entsprechenden 
Eigenschaften einer Vektorlésung der Wellengleichung in drei Dimensionen 
angewendet, um das reflektierte Feld zu bestimmen, wenn ein gegebenes elektro- 
magnetisches Feld durch die Gegenwart eines Systems von vollstandig reflek- 
tierenden Oberflaichen modifiziert ist. Das Problem wird zuriickgefuhrt auf die 
Lésung eines Systems von Integralgleichungen vom Fredholmtyp, bei dem die 
Integration tiber die reflektierenden Oberflachen erstreckt ist. Es wird gezeigt, 
daB eine einzige Lésung existiert. Blechschmidt. 


Ronald M. Foster. Mutual Impedance of Grounded Wires Lying on the 
Surface of the Earth. Bell Syst. Techn. Journ. 10, 408—419, 1931, Nr. 3. 
In der Arbeit wird eine Formel abgeleitet fiir die Gegeninduktivitét zwischen 
zwei isolierten Drahten von vernachlassigbar kleinem Durchmesser, die auf der 
Erdoberflache liegen und an ihren Endpunkten geerdet sind. Die Formel gilt 
fiir nicht zu hohe Frequenzen, so da® alle Verschiebungsstréme vernachlassigt 
werden kénnen. Fiir zwei Langenelemente dS und ds der beiden Drahte wird die 
Gegeninduktivitat aus ihrer gegenseitigen Impedanz fiir Gleichstrom dadurch 
gefunden, daB man den komplexen Faktor 2 (yr)—? [1 — (1 + yr). e—7"] in das 
Reaktanzglied einfiihrt. Hierbei sind y die Fortpflanzungskonstante in der Erde 
und + der Abstand zwischen den beiden Elementen dS und ds. Alice Roehmann. 


John Riordan. Transients in Grounded Wires Lying on the Earth’s 
Surface. Bell. Syst. Techn. Journ. 10, 420—431, 1931, Nr. 3. Der Verf. betrachtet 
geerdete Drahte, die auf der Erdoberflache liegen. Er gibt Formeln fiir die Span- 
nungen an, die in einem solchen Ditaht durch einen in einem gleichen Draht 
flieBenden Ausgleichsstrom induziert werden, wobei er verschiedene Arten yon 
Ausgleichsstr6men beriicksichtigt. Die Grundformel gilt fur die durch einen — 
Einheitssprung hervorgerufene Spannung, d.h. durch einen Strom, der fiir | 
negative Zeiten 0, fiir positive Zeiten 1 ist. Fiir die diese Spannung bestimmende 
Funktion liegen Kurven in einem weiten Bereich vor. Die Formeln fiir die anderen | 
Arten von Ausgleichsstrémen sind nicht so sehr fiir die numerische Berechnung | 


geeignet; sie lassen sich besser durch numerische Integration mit Hilfe der oben — 
erwahnten Kurven auswerten. 


Alice Roehmann. 


M. Federici. Su di un nuovo tipo di cavo elettrico disuniforme. Lincei | 
Rend. (6) 18, 128— 132, 1931, Nr. 2. Es wird die Theorie eines Kabels entwickelt, 
dessen Impedanz pro Liangeneinheit linear mit der Entfernung anwachst. Das | 
Problem hat praktische Bedeutung, da das neue Unterseekabel fiir Schnell-_ 
telegraphie zwischen La Panne (Belgien) und Lissabon teilweise durch eine Spirale | 
aus stark magnetischem Material erhohte Induktanz besitzt (Krarup) und Ab- | 
schnitte enthalt, in denen obiger Fall verwirklicht ist. ; K. Przibram. | 


J. H. K. Baker und E. P. G. Wright. Uber die moégliche Anwendung ge- 
meinsamer Steuerschaltungen auf das Schrittschaltsystem. Electr. 
Comm. (Deutsche Ausgabe) 9, 248—249, 1931, Nr. 4. Bei dem normalen Gruppen- 
wihler des Strowgersystems wird ein Relais zu 98°, der Belegungsdauer des 
Wahlers ausgenutzt., Der Rest der Belegungsdauer von 2°, wird nur fiir die zum 
Einstellen des Wahlers erforderliche Zeit verwendet, doch da die Relais dauernd 
mit dem Wahler verbunden sind, ist ihre Ausnutzung ganz unzureichend. Die 
Verff. beschreiben neu entwickelte Schaltungen, die zeigen, wie sich der eigentliche 


“Wahler mit seinem Halterelais von den Einstellrelais, die fiir eine Gruppe von 


Wahlern gemeinsam sein kénnen, trennen 1A4Bt. Alice Roehmann. 


; 
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Heinrich Sequens. Zur Bestimmung des Blindwiderstandes der 
Streuung bei Synchronmaschinen. Elektrot. u. Maschinenb. 49, 525—526, 
1931, Nr. 27. Es wird gezeigt, da die Streuspannung und die mittleren Gegen-A W 
des Ankers aus der Leerlaufkennlinie sowie aus je einer Messung mit Nennstrom 
bei cos y = 0 voreilend bzw. nacheilend in einfacher und ausreichend genauer 
Weise ermittelt werden kénnen. A. E. Linckh. 


Earl Baughn. Automatie Synchronous Condensers of the Washington 
Water Power Company. Gen. Electr. Rev. 34, 421—424, 1931, Nr. 7. An 
einem 110 kV-Netz in Nord-Idaho werden zwei synchrone Phasenschieber von 
7500 und 10000 kVA betrieben, die mit vollkommen automatischer Bedienung 
arbeiten. Die Phasenschieber schalten sich ein, wenn die Spannungsverhdaltnisse 
des Netzes dies erfordern. Zunachst arbeitet die kleinere Maschine allein, und erst 
wenn diese voll belastet ist. wird die zweite Maschine zugeschaltet. Die Anlage 
arbeitet in jeder Weise zuverlassig und wirtschaftlich. H. E. Linckh. 


R. H. Wright and H. E. Stokes. Twin Motors for Heavy Rolling Mills. 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 50, 506—510, 1931, Nr. 7. Fur Walzwerke kann 
man die Leistungsgrenze erhéhen, wenn man Ober- und Unterwalze nicht wie 
iiblich zusammen iiber ein Vorgelege, sondern getrennt mit zwei Motoren antreibt. 
Die beiden von einem gemeinsamen Generatorsatz gespeisten Motoren sind durch 
geeignete Schaltung sowie durch Hilfsfeldwicklungen miteinander so elektrisch 
gekuppelt, daB ihr Gleichlauf gewahrleistet ist und sie die Last zu gleichen Teilen 
iibernehmen. Weiter ist bei der neuen Anordnung neben anderen Vorteilen das 
Tragheitsmoment erheblich vermindert, so daB eine bessere und raschere Regu- 
lierung méglich ist. Der beschriebene Antrieb von 10000 hp besteht aus zwei 
Doppelmotoren von je zweimal 2500 hp, die von drei Generatoren von je 3000 kW 
gespeist werden. ; H. EH. Linckh. 


P. Jacottet und F. Hillebrand. Vergleich der Wicklungserwarmungen 
elektrischer Maschinen, ermittelt aus Widerstandszunahme und 
Thermometermessung. Elektrot. ZS. 52, 953—957, 1931, Nr. 30. Bei den 
Bestimmungen der IEC (Internat. Electrot. Commission) wird in der Bewertung 
der Erwarmungsmessungen an elektrischen Maschinen nach der Widerstands- 
und der Thermometermessung unterschieden. Durch statistische Auswertung 
zahlreicher Priiffeldergebnisse der AEG und der SSW wird festgestellt, daB die 
Widerstandsmessung fast durchweg héhere Erwarmungen liefert. Die Unter- 
schiede sind fiir die einzelnen Maschinenarten und Wicklungsformen. verschieden. 
Ubereinstimmend ergibt sich bei beiden Firmen fur die MeBwerte an simtlichen 
Maschinen eine mittlere Abweichung von etwa 8,5°. Die Streuung der einzelnen 
Differenzen um den Mittelwert betragt durchschnittlich + 15°. Der von der TEC 
urspriinglich vorgesehene Temperaturunterschied zwischen Widerstands- und 
Thermometermessung wurde infolgedessen von 5 auf 10° erhoht. Nur fiir Feld- 
' wicklungen geringen Widerstandes sind ebenfalls im Einklang mit der statistischen 
Auswertung der vorliegenden Untersuchung gleiche Grenzerwarmungen zugelassen. 

H. E. Linckh. 


W. E. French. Short-duration temperature testing of electrical 


2 ‘machines. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 867—874, 1931, Nr. 415. Eine von 


J. Hak in Elektrot. u. Maschinenb. 40, 545, 1922 angegebene graphische Dar- 
stellung der Exponentialkurve in logarithmischem MaBstab wird dazu verwendet, 
die Erwarmung und die Zeitkonstante elektrischer Maschinen und Apparate 


fl bei abgekiirzter Versuchsdauer zu ermitteln. Durch V ergleichsversuche wird 
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gezeigt, daB mit der neuen Methode eine gute Ubereinstimmung mit den aus 
Dauerversuchen gewonnenen Werten erzielt werden kann. H. H. Linckh. 


(. B. Mirick and H. Wilkie. Temperature rating of engine driven air- 
craft radio generators. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1175—1183, 1931, Nr. th; 
In einer fritheren Abhandlung (Proc. Inst. Radio Eng. 17, 2259 — 2267, 1929, Nr. 12; 
diese Ber. 11, 2394, 1930) waren die Abkithlungsbedingungen fiir einen wind- 


getriebenen Flugzeuggenerator besprochen worden. Diese Betrachtungen werden ~ 


in dieser Arbeit auf den von der Flugzeugmaschine getriebenen Generator aus- 
gedehnt. Da die Maschinengeschwindigkeit stark variiert, so mu ein Regulator 
angebracht sein, der meist den Feldstrom in Abhangigkeit von der Geschwindigkeit 
andert, so daB die mittlere Spannung konstant ist. Das bedingt stark wechselnde 
Verluste im Generator. Wahrend eines Fluges variiert. auch die Héhe und die 
umgebende Temperatur in hohem Mae. Die Messungen wurden am Boden 
und wahrend des Fluges ausgefiihrt. Sie erfolgten bei 75°, Belastung, Vollast 
und 125°, Belastung an zwei verschiedenen Generatoren. Aus den sechs Flug- 
messungen wurde fiir maschinengetriebene Generatoren eine neue Abkuhlungs- 
konstante zu 0,0671 bestimmt. Blechschmiadt. 


Rudolf Schiitte. Verlustleistung und Kihlluftbedarf elektrischer 
Maschinen. Elektrot. ZS. 52, 1093—1094, 1931, Nr. 34. Zur Ermittlung der 


erforderlichen Kiihlluftmenge und des Lufteintrittsquerschnitts bei gegebener 


Lufteintrittsgeschwindigkeit, Lufterwarmung und Barometerstand bzw. Héhe 
tiber dem Meeresspiegel fiir elektrische Maschinen mit Fremdliftung wird ein 
einfaches Nomogramm angegeben. Fir die Umgebungstemperatur ist der Wert 
+ 30° angenommen. A. E. Linckh. 


W. Krug. Uber die Umbildung einer Wanderwelle beim Auflaufen 
auf eine Transformatorwicklung. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 22, 277 
— 287, 1931, Nr. 12. An Hand von Kathodenoszillogrammen; welche den Aus- 
gleichsvorgang in einer gegenlaufigen Zylinderspule beim Auftreffen von Wander- 
wellen wiedergeben, wird gezeigt, daB zur Diskussion der Ausgleichsverhaltnisse 
als Ersatzschema am zweckmaBigsten ein Kettenleiter nach Kiipfmiiller und 


Mayer zugrunde gelegt wird. Die zweilagigen gegenlaufigen Spulen sind danach ~ 


in erster Annaéherung als eine Aneinanderreihung von gegenlaufigen Wicklungs- 
schleifen zu betrachten, die durch einen kleinen Wellenwiderstand und eine 
kleine Fortpflanzungsgeschwindigkeit ausgezeichnet sind. Auf Grund der ge- 
wonnenen Kenntnisse an der zweilagigen gegenlaufigen Spule wird das Verhalten 
der ubrigen Spulensysteme diskutiert. Bei der oszillographischen Untersuchung 
tiber den EinfluB, den Kisenkerne in Spulen auf sehr schnelle Ausgleichsvorgange 
austiben, stellte sich heraus, da& zum Aufbau eines merklichen magnetischen 
Flusses (Magnetisierung des Hisens) eine Zeit in der GréBenordnung von 10—7 sec 
notwendig war, da aber der Flu8 im Eisen nach Ablauf dieser Zeit trotz Kom- 
pensation durch hohe Wirbelstréme erhebliche Werte erreichte. Dementsprechend 
beeinflussen Eisenkerne in Spulen die Umformung von Wanderwellenstirnen iiber- 
haupt nicht, oder nur noch in sehr geringem Mae, iiben aber auf die Umformung 
der Wanderwellenamplituden und ihre Riicken unter Umstanden einen starken 
Einflu8 aus. Bei der Untersuchung des Einflusses von Sekundarspulen auf die 
Umbildung der auftreffenden Wanderwellen wurde erkannt, da® z. B. fiir die 
Transformierung von Wanderwellen die Umbildung der Wellen in der Primar- 
wicklung sowohl wihrend des nichtstationdéren als auch waAhrend des quasi- 
stationéren Vorgangs, der Kopplungsgrad, die Windungskapazitat, die Spulen- 
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kapazitat, die Stirnlange der Wanderwelle, die Beschaffenheit des Hisenkernes 
und die Belastung der Sekundarwicklung von Bedeutung sind. Reimann. 


L. Dreyfus. Die Abgleichung des Erregerkreises beim NebenschluB- 
phasenschieber. Arch. f. Elektrot. 25, 525—536, 1931, Nr. 8. Der untersuchte 
NebenschluBphasenschieber (Scherbius) findet bei der Kompensation der 
Phasenverschiebung (Blindkomponente) von Induktionsmotoren Verwendung. 
Es werden zunachst die Wechselwirkungen zwischen der selbsterregten Gleich- 
stromerregung und der Drehstromerregung des Phasenschiebers besprochen. 
Die Drehstromerregung arbeitet dabei mit der Schlupffrequenz des zu kompen- 
sierenden Motors. Der Erregerkreis des Phasenschiebers ist mit seiner Reaktanz 
so abzustimmen, daB bei geringer Belastung und niedrigster Netzspannung der 
erzwungene Erregerwechselstrom mindestens gleich grof dem _ selbsterregten 
Erregergleichstrom ist. Anderenfalls treten Pendelungen zwischen Gleichstrom- 
und Drehstromerregung ein. An einem praktischen Beispiel wird gezeigt, wie man 
auch ohne Gleichstromselbsterregung arbeiten kann. Bei den hierzu ndétigen 
Abgleichungen des Erregerkreises ist der Widerstand des Arbeitsstromkreises 
des Phasenschiebers von groBem Einflu8, was unerwiinscht ist, da er die Bursten- 
_tibergangswiderstande enthalt. Zum SchluB wird das Vektordiagramm fiir die 
) Rotationsspannung des Phasenschiebers und der Lauferstrom des Induktions- 
} motors aufgestellt. Die Rotationsspannung beschreibt ein Kreisdiagramm, 
wahrend der Liauferstrom nur dann ein Kreisdiagramm ergibt, wenn Wechselstrom- 
und Gleichstromerregung gleich sind. Andernfalls artet das Kreisdiagramm. 
des Lauferstromes in eine Kurve vierter Ordnung aus. Johannes Kluge. 


L. V. Bewley. Transformer Oscillations Caused by Damped Oscil- 
latory Waves. Gen. Electr. Rev. $4, 512—517, 1931, Nr. 9. Oszillierende 
Spannungswellen, wie sie in Leitungsanlagen durch Schaltvorginge ausgel6st 
werden, konnen durch Resonanz mit einer der Eigenfrequenzen der Transformator- 
wicklung zur Schwingungserregung in der Transformatorwicklung fithren. Der 
Spannungsverlauf dieser erregten Schwingung wird in allgemeiner Form be- 
rechnet. Die Spezialfalle ergeben folgenden Spannungsverlauf. 1. Wenn die 
erregende Schwingung ungedampft ist (y = 0) und die Transformatorverluste 
null (« = 0) sind, wachst die erregte Spannungsamplitude linear mit der Zeit an. 
2. Wenn y = 0 und « > 0, wachst die erregte Spannungsamplitude bis zu einem 
) Sattigungswert. 3. Ein dhnliches Ergebnis erhalt man, wenn y > 0 undo ==1 0). 
) 4. Fir y > 0 und «> 0 wachst die erregte Spannungsamplitude bis zu einem. 
- Maximalwert an und nimmt von da bis zu einem konstanten Wert wieder ab. 
) Dieses letztere Verhalten entspricht den praktischen Verhaltnissen am meisten 
) und wird durch einige Kathodenstrahloszillogramme experimentell nachgewiesen. 
ae: Johannes Kluge. 
) J.C. Fritz. Gleichstrom-, Einphasenstrom- oder Drehstrom-lLicht- 
z bogenschwei®ung? Elektrot. ZS. 52, 932— 934, 1931, Nr. 29. Die verschiedenen 
| arten der LichtbogenschweiBung werden in bezug auf Leistungsverbrauch, auf 
_ Arbeitsqualitat und Arbeitsweise miteinander verglichen. Infolge ihres groBen 
} Wirkungsgrades und ihrer kleinen Leerlaufenergie dringt das SchweiBverfahren 

mittels Einphasenstrom mit umbhiillten Elektroden in Deutschland immer mehr 
~ durch. Der Nachteil des geringen Leistungsfaktors kann bei diesem Verfahren 
 umgangen werden durch die Verwendung von groBen Kondensatoren parallel 
S «zum Transformator. SchlieBlich wird noch ein kiirzlich auf dem Markt erschienenes 
| Gerat besprochen, das in einem rotierenden Transformator einen Wechselstrom 
| yon 150 Hertz fiir das SchweiBverfahren entwickelt.  -H.O. Roosenstein. 
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E. M. v. Livonius und H. Wolle. Die Wahl der nach Art und GréoBe zweck- 
maBigsten Spitzenkraftquelle. Elektrot. ZS. 52, 1091—1093, 1117—1120, 
1931, Nr. 34 u. 35. Die Untersuchung der Wirtschaftlichkeit wird an dem Beispiel 
eines Kraftwerkes von 100000 kW Jahresspitze mit den Belastungsverhaltnissen 
einer GroBstadt durchgefiihrt. Die Jahreskosten werden fiir das GroBkraftwerk, 


das mit einem Reservefaktor von 1,33 ausgeftihrt wird, sowie fiir verschiedene 


Falle der Spitzendeckung berechnet. Die giinstigsten Verhaltnisse ergibt das 
Pumpspeicherwerk, sofern es méglich ist, es unmittelbar am Ort zu errichten, 


sowie das Dieselwerk als Spitzenkraftwerk. Bei besonders hohen und schmalen | 


Belastungsspitzen verschiebt sich das Bild zugunsten der Speicherwerke, ins- 
besondere der Ruths- und Batteriespeicher. Eine allgemeine Angabe tber die 
Eignung der verschiedenen Spitzenkraftquellen 14Bt sich nicht machen, da die 
értliche Abhangigkeit der Preise eine ausschlaggebende Rolle spielt. Auch die 
betrieblichen Eigenschaften der verschiedenen Spitzenkraftquellen, die sich zahlen- 
maBig nicht ausdriicken iassen, fiir die vielmehr das Gefiihl des Betriebsmannes 
ausschlaggebend ist, sind von Bedeutung. Es sind dies vor allem die Eignung 
als Maschinenreserve und als Momentanreserve sowie die Méglichkeit, die Maschinen 
als Phasenschieber zur Verbesserung des Leistungsfaktors zu verwenden. 

H. E. Linckh. 
0. Kautzmann. Der Uberstromschutz von Uberlandnetzen und die 
Organisation seiner Uberwachung. Elektrot. ZS. 52, 1077—1080, 1931, 
Nr. 34. Pfestorf. 


F. D. Fielder and P. H. McAuley. 1000kV and 3000 KV Tests Closely Con- 
trolled and Measured. Electrical World 98, 324, 1931, Nr. 8. Es werden die 
Neueinrichtungen fiir Hochspannungsmessungen im Laboratorium der Westing- 
house Company beschrieben. Fiir Messungen bei 60 Hertz sind zwei Transfor- 
matoren fiir je 500 kV (dauernd 350kV) und 500 kVA Leistung vorgesehen, die 
in Reihe geschaltet werden kénnen. Zur Spannungsmessung dienen Funken- 
strecken mit Kugeldurchmesser von 100 cm sowie eine Tertidrwicklung, mit der 
zur Kompensation des Belastungseinflusses in Reihe eine Drossel geschaltet ist, 
durch die der hochspannungsseitige Belastungsstrom flieBt. Die StoBanlage fiir 
eine Scheitelspannung von 3000 kV arbeitet in der Vervielfachungsschaltung nach 
Marx mit 30 Kondensatorgruppen fiir je 100kV. Die resultierende Kapazitat 
bei der Schaltung fiir 3000 kV betragt 0,0033 uF. Die Normalwelle erreicht in 


etwa 1,5 ju sec ihren Héchstwert und fallt nach 60 sec auf den halben Wert. Durch _ 
Widerstainde kann die Anstiegszeit und der Wellenriicken in weiten Grenzen_ 


geandert werden. Messung auf dreierlei Weise ist vorgesehen: Funkenstrecke, 
Spannung am Ladetransformator und Widerstandsteilung mit angeschlossenen 
Kathodenoszillograpken. R. Mayer 


H. W. Dodge and C. H. Willis. Generator Voltage Regulated by Corona 
Tube. Electrical World 98, 25, 1931, Nr. 1. Es wird eine Schaltungsanordnung 
zur Spannungsregelung eines Wechselstromgenerators beschrieben, abe der als 
VergleichsgréBe fiir die konstant zu haltende Spannung die Ansprechspannung 


einer Glimmlampe benutzt wird. Der Strom der Glimmlampe wirkt auf die Gitter — 


von Thyratrons, die, als Gleichrichter geschaltet, den Erregerstrom der Erreger- 


maschine liefern. Durch die Anordnung wird der gesteuerte Erregerstrom wie 


bei einem Tirillregler zwischen zwei Grenzwerten periodisch geandert. Um Schwin- 


gungen zu vermeiden, die infolge der magnetischen Tragheiten entstehen kénnen 
erhalt der Glimmlampenkreis durch eine Widerstands- und ' 


Kapazitatsschaltung — 


eine Zeitkonstante, die dieser Tragheit entspricht. RK. Mayer 
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R. E. Corday. Preventing False Operation of Differential Relays. 
Electrical World 98, 160, 1931, Nr. 4. Beim Einschalten von Transformatoren 
kann es infolge des SattigungsstromstoBes vorkommen, da der Differentialschutz 
anspricht. Fur den Fall, da durch einfaches Héherstellen der Relais solche Fehl- 
auslé6sungen nicht verhindert werden kénnen, wird folgende Anordnung empfohlen. 
Solange der Transformator spannungslos ist, sind die Relais durch Shunts auf 
einen so hohen Ansprechwert eingestellt, da die EinschaltstoBe kein Auslésen 
bewirken konnen. Mit Hilfe eimes zeitverzogerten Spannungsrelais wird nach 
Hinsechalten des Transformators die héhere Empfindlichkeit wieder hergestellt, 
und zwar nach einer Zeit, nach der die hohen Ausgleichsstréme auf ungefahrliche 
Werte abgeklungen sein miissen. R. Mayer. 


F. H. Guiliksen. Tube Voltage Regulator Eliminates Hunting Tendency. 
Electrical World 98, 162, 1931, Nr. 4. Es wird eine Schaltung ftir die Konstant- 
haltung der Spannung eines Gleichstromgenerators beschrieben, bei der Elektronen- 
roéhren verwendet werden. Die zu regelnde Spannung beeinfluBt tiber das Gitter 
der Réhren den Erregerstrom. Um bei einer Erregermaschine, deren Erregerstrom 
} gesteuert wird, Instabilitaten zu verhindern, wird der Anstieg der Erregerspannung 
? zum Aufladen eines Kondensators benutzt. Durch den Ladestrom desselben, wird 
* auf das Gitter der Steuerréhre der stabilisierende Einflu8 zur Wirkung gebracht. 


R. Mayer. 
G. H. Swingler and W. de Smidt. Insulator troubles. Electrician 107, 278—279, 
1931, Nr. 2778. H. Ebert. 


H. Rokkaku, M. Doté and Y. Nakamura. On the field measurement of a 
line constants of an overhead transmission line with a new A. C. 
bridge. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr 310, 45 S., 1931. (Japanisch mit englischer 
Ubersicht.) Mit einer neuen Wechselstrombriicke und einer Gegenimpedanz- 
briicke wurden umfassende Messungen iiber die Linienkonstanten der 154kV- 
Leitung der Daido Electric Power Co. tiber eine Entfernung von 226 km in den 
| Frequenzbereichen von 0 bis 70 und 0 bis 3000 Perioden ausgefiihrt. Die gemessenen 
) Werte wurden auf die Linienkonstanten unter der Annahme, daB die Linien- 
| konstanten gleichmaig uber die Linie verteilt sind, reduziert und mit den idealen 

_Werten, die aus den allgemein angenommenen theoretischen Gleichungen be- 
» rechnet werden, verglichen. Es ergab sich, 1. daB die bei den tiblichen Frequenzen 
} gewonnenen Werte fiir die elektrostatische Kapazitat eines Stromkreises mit 
) Riickleitung durch die Erde ein wenig groBer als die berechneten Werte sind, 
- wenn die Leitung tiber ebenen Boden fiihrt, daB sie aber etwas kleiner sind, wenn 
_ die Leitung durch das Gebirge fiihrt; 2. daB die lineare elektrostatische Kapazitat 
eines Kreises mit metallischer Riickleitung wenig von der Erde beeinfluBt wird, 
1 abgesehen von der Wirkung der Kapazitat gegentiber den Tragerttirmen und den 
| Isolatoren; 3. daB die gemessene effektive Induktivitat bei metallischer Riick- 
;  leitung gut mit dem berechneten Werte iibereinstimmt; 4. daB bei Kupferleitungen 
| der gemessene effektive Widerstand der gleiche wie der berechnete ist, da aber 
pei Stahlaluminiumseilen der gemessene Widerstand um 3°, groBer ist als der 
_ pberechnete; 5. da’ die elektrostatische Kapazitat und die Induktivitat eimes 
) Kreises mit metallischer Rickleitung unabhangig von der Frequenz ist, daB aber 
- die Induktivitat bei Erdriickleitung mit steigender Frequenz abnimmt, daB der 
- Widerstand bei metallischer Riickleitung sehr wenig, bei Erdriickleitung viel 
) starker mit der Frequenz wachst. Weiter wurde der HinfluS einer guten Ab- 

_ lJeitung sowie des Wetters auf die Linienkonstanten untersucht. SchlieBlich wurde 


ny 
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noch die Gegenimpedanz zwischen Stromkreisen mit Erdriickleitung im Gebiet 
der iiblichen Frequenzen und die im Bereich der Audiofrequenzen induzierte 
Spannung gemessen. v. Steinwehr. 


J. Urmston. The electrical high-pressure testing of cables and the 
localization of faults. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 983—1003, 1931, Nr. 416. 
Die Priifung von Hochspannungskabeln unmittelbar nach ihrer Verlegung wird 
ausfiihrlich beschrieben. Der Verf. halt eine Spannungsprobe mit Gleichspannung 
fiir ausreichend und mit den Fabrikationspriifungen, Verlustmessung und 
Spannungsprobe bei 50 Hertz, wenig Wert zu. Er glaubt, daf die Prifung mit 
hochgespanntem Gleichstrom geeignet ist, schwache bzw. Fehlerstellen im Kabel 
zu entdecken. Zur Erzeugung der hohen Gleichspannung wird eine besondere 
Anordnung entwickelt. Verfahren zur Fehlerortbestimmung aller Art werden mit 
Literaturhinweis beschrieben. AnschlieBend Diskussion tiber die Arbeit. Pfestorf. 


W. Hitter. Erfahrungen mit einem Lufttransformatorenersatz fur 
1 Mill. Vey, Elektrot. ZS. 52, 1084—1087, 1931, Nr. 34. Die Kaskade, be- 
stehend aus zwei Transformatoren zu je 500 kV, hat nach zweijahriger Betriebs- 
zeit zu keiner Storung AnlaB gegeben. Die Leistung des Kingangstransformators 
betragt 300 kVA und hat sich fiir die Zwecke einer Apparatefabrik als ausreichend | 
erwiesen. Die Streuung des Hinzeltransformators betragt 11°, des ganzen Satzes 
jedoch 40%, das Gewicht ist 6 bzw. 5 t. Die Transformatoren sind einzeln parallel 
oder gegeneinander schaltbar, die emzelnen Spulen der Hochspannungswindungen 
sind anzapfbar. Die Gesamtbauhéhe betragt 7,8 m, die notwendige Grundflache 
24m’. Die in demselben Raum diurchgefiihrten zahlreichen Beregnungs- und 
Vernebelungsversuche haben bisher keinen schadigenden Hinflu8 auf die Tsolation 
ausgetbt. Die Spannungskurven auf der Ober- und Niederspannungsseite werden 
oszillographisch unter Verwendung eines Wasserwiderstandes als Spannungs- 
teiler auf der Hochspannungsseite. ermittelt. Pfestor}. 


Hans Mégel. Feldstarkemessungen deutscher Kurzwellensender in. 
England. Vergleich von Fernfrequenzmessungen zwischen New York, | 
London und Berlin. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 321—330, 1931, Nr. 8. [S. 2715.] 
Blechschmidt. 

Greenleaf W. Pickard. A note on the relation*of meteor showers and. 
radio reception. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1166—1170, 1931, Nr. 7. [S. 2713.4 | 
Kallmann. 

A. M. Skellett. The Effect of Meteors on Radio Transmission Through. 


the Kennelly-Heaviside Layer. Phys. Rev. (2) 87, 1668, 1931, Nr. 128 | 
[S. 2713.] Blechschmidt. | 


G. W. Kenrick and G. W. Pickard. Recent developments in radio-trans- | 
mission measurements. National Res. Counc. 1931, S. 101—108. [S. 2714.]| 


Watson Davis. The Ursi cosmic radio broadcast. National Res. Counc. 1931, | 
S. 108—109. [S. 2719.] 


H. T. Stetson. Investigations at the Perkins Observatory of changes 


in the Kennelly-Heaviside layers as a function of lunar altitudes. 
National Res. Counc. 1931, 8.124. [8.2714] : 


J. Bartels. Use of magnetic data for investigating radiation from the| 


sun. National Res. Coune. 1931, S. 126—131. [S. 2710.] Schmerwitz. 
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Hantaro Nagaoka. Propagation of wireless-waves. Rep. Radio Res. Japan 1, 
4=19, 1931, Nr. 1. [S-2716.] 


Shogo Namba. Polarisation phenomena of low-frequency waves. Rep. 
Radio Res. Japan 1, 41—61, 1931, Nr.1. [S. 2715.] Blechschmidt. 


T. L. Eckersley. On the Connection between the Ray Theory of Elec- 
tric Waves and Dynamics. Proc. Roy. Soc. London (A) 182, 83—98, 1931, 
Nr. 819. Ausgehend von dem Problem der Ausbreitung elektromagnetischer 
Wellen in ionisierten Medien untersucht Verf., inwieweit die Behandlung solcher 
Fragen mit den Mitteln der geometrischen Optik gerechtfertigt werden kann. 
Er schlieBt sich hierbei aufs engste an die Methoden der Wellenmechanik an und 
verwendet entsprechend dem Wentzel-Brillouinschen Naherungsverfahren die 
Methode des Bohr-Sommerfeldschen Phasenintegrals. Sauter. 


Balth. van der Pol und K. F. Niessen. Uber die Raumwellen von einem 
vertikalen Dipolsender auf ebener Erde. Ann. d. Phys. (5) 10, 485—510, 
1931, Nr. 4. In einer friiheren Arbeit haben die Verff. die Ausbreitung der Wellen 
eines Dipolsenders auf einer ebenen Erde mit Hilfe operatorischer Methoden be- 
handelt, und zwar wurde insbesondere das Feld auf der Erde studiert. In der 
vorliegenden Arbeit gehen Verff. einen Schritt weiter und untersuchen auch die 
Ausbreitung in Richtungen, die mit dem Horizont einen endlichen Winkel bilden, 
und zwar fiir den Fall einer gut leitenden Erde. Sie erhalten so eine Formel, 
die fur alle Winkelbereiche gilt und fiir kleine Winkel, also nahe der Erdoberflache 
in die Sommerfeldsche Naherungsformel, fiir groBe Abstande, deren GréBen- 
ordnung vom Elevationswinkel abhadngt, in eine Reflexionsformel tibergeht, die 
von Wise naherungsweise abgeleitet wurde. Sauter. 


R. Naismith. Short-distance observations on long-wave phenomena. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 875—880, 1931, Nr. 415. [S.2715.]  Blechschmidt. 


W. Fehr und G. Leithauser. Uber ein Prazisionsverfahren zur Messung 
kurzer Wellen. Elektr. Nachr.-Techn. 8. 337—339, 1931, Nr. 8. Die Verff. 
beschreiben ein Verfahren zur Fernmessung der Frequenz von Kurzwellen- 
stationen, das als Anzeigeinstrument lediglich ein Telephon bendtigt. Die auf- 
-genommene Welle wird mit einer Oberwelle eines MeBsenders auf Schwebungs- 
null iiberlagert, dessen Grundwelle 1900 bis 2000 m betraégt. Danach erfolgt in 
derselben Weise Uberlagerung mit einer benachbarten Oberwelle des Mefisenders. 
Beide zugehérigen Grundwellen des Mefsenders werden mittels eines durch 
Quarz geeichten Frequenzmessers bestimmt. Aus den beiden Wellenlangen und 
Ordnungszahlen ergibt sich die gesuchte Wellenlange. Der Wellenmesser ist mit 
dem MeBsender so fest gekoppelt, daB Riickwirkung eintritt. Der Sender wird 
- dann verstimmt, wenn der Wellenmesser nahezu in Resonanz mit seiner Welle 
ist, die Verstimmung wird Null, wenn beide Kreise genau in Resonanz sind. Der 
_ Resonanzpunkt wird durch einen mit einem Schaltwerk versehenen Uberlagerer 


genau festgelegt. In Abstéanden von 1/, Sekunde wird zu diesem Uberlagerer eine 


_ kleine Kapazitat im Schwingungskreis zu- und abgeschaltet, wobei die so nach- 
- einander ausgestrahlten zwei Frequenzen symmetrisch zu beiden Seiten der 


1 Frequenz des MeSsenders liegen sollen. Bei abgeschaltetem Wellenmesser _wird 
| in diesem Falie der im Telephon abgehérte Uberlagerungston mit dem Empfanger 


nicht gestért. Bei zugeschaltetem Wellenmesser tritt das erst dann wieder ein, 


) wenn Wellenmesser und MeB®sender genau in Resonanz sind. Auf diesen ungestorten 


} Telephonton wird der Wellenmesser eingestellt. Blechschmiat. 
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Chuhei Anazawa, Masasi Asukai, Masato Hattori, Tomosuke Hayasi, Tsutomu 
Minchara, Toyokichi Nakagami, Osamu Tanaka, Keikitiro Tani and Eitaro 
Yokoyama. On the propagation of the short waves. Rep. Radio Res. 
Japan 1, 21—40, 1931, Nr. 1. Die Verff. beobachteten von April 1927 bis April 1929 
die Anderung der Signalstarke von Kurzwellensignalen mit Frequenzen zwischen 
20000 und 3000 Kilohertz. Insbesondere wurden die Abhangigkeit von der Jahres- 
zeit sowie die Intensitatsanderungen tiber einen vollen Tag beobachtet. Diese 
Versuche erfolgten in Abstanden zwischen 30 und 6700 km yon der Sendestation, 
so daB auch die Ausbreitungsverhaltnisse festgestellt werden konnten. Die Re- 
sultate sind in 48 graphischen Darstellungen gegeben. In groBen Umrissen 1a8t 
sich folgendes erkennen: Mit zunehmendem Abstand vom Sender wachst die 
mittlere optimale Frequenz an, am starksten an Sommertagen, am schwachsten 
in Winternachten. Hinsichtlich der Hoérbarkeit 148t sich feststellen, daf die 
Zone des Schweigens um so starker ausgepragt ist, Je héher die Frequenz ist. 
Hinsichtlich der iibrigen MeBergebnisse mu8 auf die Figuren der Arbeit verwiesen 
werden. Blechschmidt. 


J. R. Nelson. Note on radio-frequency transformer coupled circuit 
theory. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1233—1241, 1931, Nr. 7. Der Verf. behandelt 
den Einflu8B des Widerstandes der Primarwicklung eines Hochfrequenztrans- 
formators und der Ausgangskapazitat (Anoden-Heizfadenkapazitat, Rohren- 
sockelkapazitat, verteilte Kapazitat, Windungskapazitat) auf die Verstarkung 
und Selektivitat. Es wird zunachst nur die unabgestimmte Primiarseite behandelt, 
die Gleichungen lassen sich aber auch auf abgestimmte Primar- und Sekundar- 
seite anwenden. Hine wesentliche Rolle spielt dabei das Produkt rp. Ry. @?. Co, 
wo f&, der Widerstand der Primarseite, 7, der R6hrenwiderstand und C, die Aus- 
gangskapazitat ist. Eime VergréBerung des Produktes bedeutet eine Herab- 
setzung der Verstarkung, d. h. mit zunehmendem F£, und C, wird die Verstarkung 
schlechter. In unabgestimmten Kreisen ist dieser Einflu8 meist gering, in ab- 
gestimmten wird er erheblich. Es wird weiter gezeigt, daB eine Erhohung des 
Primarwiderstandes im gleichen Mae, wie er die V erstarkung herabsetzt, auch 
die Selektivitat vermindert. Die Selektivitat einer Stufe mit abgestimmtem 
Primarkreis ist etwa gleich dem Quadrat der Selektivitat bei unabgestimmter 
Primarseite. Blechschmidt. 


R.L. Smith-Rose. Radio Direction-Finding by Transmission and | 
Reception. Nature 125, 568—569, 1930, Nr. 3154. (Fortsetzung von Nature 125, ) | 
530 — 532, 1930, Nr. 3153.) Untersuchung iiber die Nachtfehler bei Richtempfang. . 
Liegt zwischen Sender und Empfanger nur die See, so erhoht sich die Zone des 
geringsten Fehlers auf etwa 100 Meilen. Wird die Entfernung sehr groB, dann | 
ruhrt die Haupteinfallsintensitat von den fast horizontal ausgestrahlten Wellen, | 
also den nur wenig reflektierten her. Dadurch wird der Nachtfehler dann wieder 
kleiner. Entsprechende Messungen wurden zwischen Teddington und zwei ameri- 
kanischen Stationen (3500 Meilen) auf 16,4 und 16,8 km Wellenlange vorgenommen. : 
Abweichungen von weniger als 2° ergaben sich in 100 bzw. 94 °/ aller Falle! Der 
maximale Fehler betrug 3,4°. Bei Messungen an europaéischen Sendern auf Wellen- 
langen zwischen 14 und 19km ergaben sich fiir Entfernungen zwischen 75 und 
760 Meilen Fehler zwischen 12 und 28°, Abweichungen von weniger als 2° zeigten 
nur 16 bzw. 63% aller Werte. Empfangssysteme, die von den horizontalen 
Komponenten der elektrischen Feldstirke nicht beeinflu8t werden, sollten frei 
sein von diesen Nachtfehlern. Der Verf. beschreibt Systeme, die diesen Be-~ 
dingungen entsprechen. Blechschmidt. 


ae 
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Shogo Namba, Eiji Iso and Shigetoshi Ueno. Polarization of high-frequency 
waves and their direction finding. Rep. Radio Res. Japan 1, 63—88, 
1931, Nr. 1. Die Arbeit behandelt die Ergebnisse von Experimenten, die in den 
letzten 2 Jahren durchgefiihrt wurden, um die Hochfrequenz-Ubertragungs- 
phadnomene zu studieren. Verff. sind der Meinung, da es zu diesem Zwecke am 
vorteilhaftesten ist, die Polarisation und Ausbreitungsrichtung gleichzeitig zu 
untersuchen. Zur Messung der Polarisation benutzen die Verff. einen einzigen 
Dipol, der in drei Koordinatenrichtungen verstellt werden kann, und messen damit 
die Komponenten der elektrischen Feldstaérke. Zur Richtungshestimmung wird 
ein Antennensystem nach Adcock benutzt, das besonders fiir die Beobachtung 
von kurzen Wellen durchgebildet wurde. Es wurde festgestellt, da die Wellen 
elliptisch polarisiert sind, und es zeigt sich, daB der Polarisationszustand haupt- 
sachlich von der Ubertragungsentfernung abhangt. Bei kurzer Entfernung ist 
der Polarisationszustand zumeist horizontal, hingegen bei groBem Abstand vertikal. 
In beiden Fallen ist die Richtungsbestimmung befriedigend. Innerhalb einer 
gewissen Entfernung ist eine Richtungsbestimmung unmdglich infolge der Zer- 
streuung der Wellen. Wenn Sender und Empfanger nahezu um den halben Erd- 
umfang voneinander entfernt sind, findet man, daB sich die Wellen nicht immer 
langs des gréBten Kreises fortpflanzen, sondern ganz verschiedene Wege nehmen, 
a‘ entsprechend der Verteilung von Tag und Nacht. Der Arbeit sind zahlreiche 
Diagramme und Reproduktionen beigefiigt. Kreielsheimer. 


H. H. Beverage, H. 0. Peterson and C. W. Hansell. Application of frequencies 
above 30000 kilocycles to communication problems. Proc. Inst. Radio 
Eng. 19, 1313—1333, 1931, Nr. 8. Die Verff. beschreiben die Ergebnisse einer 
Anzahl von Beobachtungen mit Frequenzen tiber 30000 Kilohertz. Sie unter- 
suchten dabei besonders die Empfangsverhaltnisse dieser Frequenzen auferhalb 
des Gebietes der optischen Sicht. Frequenzen unter 43000 Kilohertz werden in 
verhaltnismaBig groBen Abstanden zur Erde zuriickreflektiert, und zwar tagstiber 
besonders in der Nord-Siidrichtung, hingegen in der Ost-Westrichtung nur sehr 
unregelmaéBig. Reflexionen von Frequenzen iiber 43000 Kilohertz erfolgen nur 
} in ganz seltenen Fallen und auch dann nur auf wenige Sekunden oder einige 
Minuten. Diese Frequenzen sind somit frei von Fadings und Echos. Ihre Reich- 
_weite ist durch die Grundwelle begrenzt und es ist dadurch méglich, an ver- 

schiedenen Punkten mit der gleichen Welle ohne gegenseitige Storung zu arbeiten. 
| Mit weiter zunehmender Frequenz nahert sich die Reichweite der optischen 
4 Sicht an, was bei Frequenzen iiber etwa 300000 Kilohertz erreicht ist. Es wird 
' dann eine Reihe von Anwendungsmdglichkeiten gerade dieser Frequenzen be- 
}  schrieben. Blechschmidt. 


Rudolf Bechmann. On the calculation of radiation resistance of 
antennas and antenna combinations. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1471 — 1480, 
) 1931, Nr. 8. Es gibt zwei Methoden zur Berechnung der Strahlung oder des 
Strahlungswiderstandes von Antennen und Antennenkombinationen. Die eine 
“ betrachtet das elektromagnetische Feld, das durch das strahlende System erzeugt 
wird, d.h. sie erfordert die Integration des Poyntingschen Vektors iiber die 
Flache, die dieses System einschlieBt. Die andere Methode beruht auf einer 
_direkten Integration langs des Leiters. Beide Methoden sind gleichwertig und 
“kénnen mittels des GauBschen Gesetzes ineinander tibergeftihrt werden. Die 
- gweite Methode ist viel einfacher formal zu behandeln und gibt tibersichtlichere 
~ Resultate. Die Berechnung wird besonders vereinfacht durch ein Gesetz, welches 
| die Strahlung zu dem Hertzschen Vektor des Systems in Beziehung setzt. Der 
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Hertzsche Vektor fiir irgendeinen strahlenden linearen Leiter kann leicht he- 
stimmt werden, wie durch den Verf. gezeigt wurde. Die elektrischen Felder von 
Antennen und Antennensystemen kénnen dann in einfacher Weise aus dem Hertz- 
schen Vektor erhalten werden. Die sich ergebenden Ausdriicke sind von sehr | 
einfacher Form. Die beiden Methoden zur Bestimmung der Strahlung von Antennen 
und Antennensystemen sind identisch. Das folgt aus dem Poyntingschen elektro-_ 
dynamischen Energiegesetz. In der Arbeit wird der Zusammenhang zwischen > 
den beiden Methoden gezeigt und die Beziehung zwischen der Strahlung und dem 
Hertzschen Vektor abgeleitet. Die Strahlung einer Antenne und eines Kurz- 
wellenantennensystems mit parallelen Elementen wird mittels dieses Gesetzes 
berechnet. Blechschmidt. 


Masasi Asukai and Tomosuke Hayasi. Variation of bearings observed in 
short-wave direction-finding. Rep. Radio Res. Japan 1, 89— 93, 1931, Nr. 1. 
Es wird die zum Anpeilen eines Kurzwellensenders benutzte Apparatur, deren 
Aufstellung, Beobachtungsdaten und Ergebnisse mitgeteilt. Zunachst wurden 
Beobachtungen auf eine Entfernung von 177 km von der Sendestation im Wellen- 
langenbereich 150 bis 30 m vorgenommen. Eine Richtungsbestimmung war sehr 
schwierig oder nahezu praktisch unméglich, da die GréBe der Nullregion sehr 
ausgedehnt ist und die Signale tiberhaupt keine Richtung zeigen. Bisweilen 
waren aber die Signale leidlich orientiert, jedoch war diese Orientierung ganz 

verschieden. Es hatte den Anschein, da8 die Strahlung von Zeit zu Zeit um eine | 
bestimmte Richtung (etwa die wirkliche Richtung) oszillierte. Die Experimente 

ergaben, daB ie kleiner die Wellenlange und je naher die Nacht kam, es um so 

schwieriger wurde, die Richtung zu finden, was auch zu erwarten war. In einer 

Entfernung von 18 km von der Sendestation war eine Richtungsbestimmung auf | 
einige Grad méglich. Die Differenz zwischen der beobachteten und wahren Richtung | 
war, verglichen mit den Messungen bei 177 km Entfernung, betrachtlich kleiner. 
Aber trotz des kleinen Abstandes von 18 km zeigte sich der gleiche Einflu® der 
Wellenlange wie bei der Entfernung von 177 km. Die Versuche lassen erkennen, | 
da8B diese Erscheinungen mit der Zeit oder der Stellung der Sonne im Zusammen- | 
hang stehen. Die erhaltenen Kurven sind nahezu symmetrisch zur értlichen | 
Mittagszeit. Weiter wird gefolgert, da ein gewisses Mittel existieren muB, das 
die Anderung der Strahlungsrichtung eines Kurzwellensenders bewirkt, auch wenn | 
es sich um sehr kleine Entfernungen handelt. Wenn dieses Mittel als ablenkende | 
oder reflektierende Schicht angenommen wird, miiBte diese Schicht in einer mit 
diesem kleinen Abstand vergleichbaren Entfernung vorhanden sein, und die . 
reflektierte oder zerstreute polarisierte Welle mii®Rte von starkem EinfluB seing 
um solche Richtungsénderungen zu bewirken. Kreieishesmoan| 


K. Hépfner. Die Leitung im Dienste des Rundfunks. Elektrot. ZS. 52. 
1061—1064, 1087—1090, 1931, Nr. 33 u. 34. Es werden die Anforderangems 
besprochen, die an die beim Rundfunk zu verwendenden Leitungen zu stellen sind. 
Da es hier besonders auf naturgetreue Ubertragung ankommt, muB vollkemmené 
Verzerrungs- und Stérungsfreiheit verlangt werden. Es dart insbesondere kein 
Bevorzugung oder Benachteiligung irgendeiner zu ubertragenden Frequenz statt- : 
fin den, und es diirfen weder Lautstirkeveranderungennoch Frequenzhbeeinflussun: ou 
bewirkt werden. Die wichtigste Aufgahe ist aber die Ubertragung eines seh breitert | 
Frequenzbandes, das fur naturgetreue Wiedergabe aller Musikinstrumente oh 
20 bis etwa 20000 Hertz reichen mii®te. Aus wirtschaftlichen und empfan. atechl 
nischen Gesichtspunkten begntigte man sich jedoch bisher icetene al 
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bis 4500 Hertz. Verf. diskutiert eingehend die Méglichkeiten, den Ubertragungs- 
bereich wesentlich zu erweitern und weist darauf hin, da8 die neueren mit be- 
sonderen Kabeladern fiir Rundfunkzwecke versehenen Fernkabel die Moglichkeit 
bieten, bis etwa 8000 Hertz einwandfreie Ubertragungen zu liefern. Als untere 
za wbertragende Frequenzgrenze wird 50 Hertz als ausreichend erachtet. F's 
werden Versuche mitgeteilt, die zur Erlauterung der erforderlichen Breite des 
zu ubertragenden Frequenzbandes dienen und zeigen, da mit einem Bereich 
von 50 bis 8000 Hertz jeder kiinftigen Entwicklungsméglichkeit Rechnung ge- 
tragen sein durfte. Verf. geht dann auf die Forderung der Stirungsfreiheit ein 
und behandelt die Konstruktion und Anordnung der+zu benutzenden Leitungen. 
Als sehr geeignet erwiesen sich die Kernvierer des deutschen Fernkabelnetzes 
nach zweckmafiger Pupinisierung. Weiterhin wird iiber die passenden Ver- 
starker berichtet und deren Schaltbild angegeben. Zur Vereinfachung der Ver- 
_starkungsmittel ist man bei neueren Kabeln zu Doppelleitungen iibergegangen 
und hat erreicht, da der Unterschied in der Dampfung zwischen 50 und 
8000 Hertz nur noch weniger als 1,5 Neper betragt. Ferner wird iiber Phasen- 
verzerrung und deren Beseitigung und iiber MaBnahmen zur Milderung der 
nichtlinearen Vorgainge in den Leitungen berichtet. Der zu_iibertragende 
Lautstarkenbereich wird mit héchstens 1:100 als ausreichend erachtet und 
} ist durch die GréBe der Gerdéuschspannung bedingt. SchlieBlich behandelt 
Verf. den Ausgleich des Temperatureinflusses auf die Dampfung der Leitung 
und zeigt zusammenfassend den Aufbau eines Rundfunkleitungssystems und 
die Ausdehnung der Entzerrung auf die Ortsleitungen. SchlieBlich werden 
noch die MaSnahmen mitgeteilt, die zur Sicherung eines guten Betriebszustandes 
der Leitungen getroffen worden sind. Die vorgesehenen Me8- und Uberwachungs- 
einrichtungen werden kurz gestreift. Die Arbeit schlieBt mit einem Uberblick 
uber das heutige Rundfunkkabelnetz und den geplanten Ausbau, weist auf die 
ahnliche Entwicklung im Ausland hin und berichtet von einer Ubertragung von 
Musik und Sprache tiber eine langere Kabelleitung, bei der ein Unterschied zwischen 
der Kabeliibertragung und der unmittelbaren Ubertragung kaum zu erkennen war. 
Kreielsheimer. 

Eitaro Yokoyama and Isao Tanimura. Twentyfour-hour receiving measure- 
ments of low-frequency radio stations Nauen and Warsaw. Res. 
Electrot. Lab. Tokyo Nr. 311, 35 S., 1931. (Japanisch mit englischer Ubersicht.) 
In Erganzung zu einer friiheren Arbeit der Verff. (Res. Electrot. Lab. Tokyo 
Nr. 297) tiber ganztaigige Beobachtungen der Empfangsintensitét von Lang- 
_ wellenstationen mit groBem Sender—Empfinger-Abstand, die 1928/29 ausgefiihrt 
- worden waren, wurden ahnliche Messungen fiir die Stationen Nauen und Warschau, 
_ tiber das ganze Jahr 1930 verteilt, vorgenommen. Die Ergebnisse werden in der Form 
' von Tabellen und graphischen Darstellungen mitgeteilt. Die Tabellen enthalten 
' MeBzeit, beobachtete Feldstarke in «V/m, Lufttemperatur, Luftdruck, Feuchtig- 
keit, Bewélkungsverhaltnisse, Antennenstrom der Sendestation. Wellenlangen: 
-Nauen 16500m, Warschau 16400m. Abstand: Nauen 8920km, Warschau 


# 8580km. Die graphischen Darstellungen geben den taglichen Gang der Feld- 


intensitaten und den jahrlichen Gang fiir Dunkelheit, teilweise Helligkeit und 
Helligkeit fiir beide Stationen. Blechschmidt. 


) Absalon Larsen. Uber Rundfunkstérungen. Elektrot. u. Maschinenb. 49. 
- 641— 648, 1931, Nr. 34. ; A. Ebert. 
a é 

z Neckenbiirger. Erfahrungen mit Empfangsantennen. AEG-Mitt. 1931, 
~§. 461—463, Nr. 8. Der Verf. zeigt, da die neuzeitlichen Empfangsgerate eme 
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Anpassung der Antenne erfordern. Fur Zwei- und Dreiréhren-Hinkreisempfanger 
ohne Hochfrequenzyerstarkerstufe sind 30 bis 50m lange _Freiantennen am 
giinstigsten. Zimmerantennen gewahrleisten nur nach Eintritt der Dunkelheit 
den Empfang einiger starker Fernstationen. Bei Mehrkreisempfangern mit Schirm- 
gitter-Hochfrequenzstufe sind Innenantennen von 10 bis 20 m Lange am besten, 
sie gewahren auch groBere Trennscharfe. Zur Erhéhung der Selektivitat kann | 
den Empfangern ein Zwischenkreis vorgeschaltet werden. Bei Durchschlagen | 
eines nahen Senders mu8 auch bei an sich hochselektiven Empfangern ein Sperr- 
kreis angebracht werden. Es folgen Angaben tber zweckmaBige Antennen- 
ausfiihrungen, Wirkungsunterschiede von Innen- und Behelfsantennen und tiber 
das Auftreten und die Beseitigung von Stérgeraéuschen. Blechschmidt. 


W. S. Himma, jr. Automatic volume control for aircraft radio re- 
ceivers. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 37—46, 1931, Nr. 1. Bei einem mit 
dem visuellen Richtempfangssystem zur Hinhaltung des Kurses ausgertsteten 
Flugzeug andert sich die Eingangsspannung am Empfanger mit der Entfernung 
vom Richtsender etwa im Verhialtnis 5000: 1. Damit das System zur Feststellung 
des beflogenen Kurses anspricht, muB der Flugzeugfiihrer die Empfindlichkeit der | 
Empfangsanordnung stéindig nachregulieren. Es wird hier eine Anordnung be- 
schrieben, die dieses Nachstellen automatisch ausftihrt und zugleich die Hnt- 
fernung vom Richtsender anzeigt. Ein Teil der Ausgangsspannung des Empfangers 
wird abgezweigt, gleichgerichtet und als negative Vorspannung den Verstarker- | 
rohren zugeftihrt. Eine Erhéhung der Hingangs- und damit der Ausgangsspannung 
des Empfangers erhéht die negative Vorspannung und setzt damit die Ausgangs- 
spannung automatisch herab. Vor die Anordnung ist auBerdem ein Filter ge- 
schaltet, um die EKinwirkung fremder Richtsender auszuschalten. Ferner werden 
zwei halbautomatische Vorrichtungen beschrieben, von denen die eine auf das 
Steuergitter, die andere auf ein Schirmgitter arbeitet. Blechschmidi. | 


Hans Roder. A simple method of harmonic analysis for use in radio | 
engineering practice. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1481—1487, 1931, Nr. 8. | 
Die Arbeit gibt eine graphische Methode zur Bestimmung der Amplituden der 

Harmonischen, wie sie in der Radiopraxis vielfach benétigt wird. Die Auswertung — 
erfolgt mittels eines Polarplanimeters. Unter Zugrundelegung dieser Methode wird | 
ein neuer mechanischer ,,Harmonic Analyzer“ konstruiert. Blechschmidt. 


E. J. Sterba. Theoretical and practical aspects of directional trans- | 
mitting systems. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1184—1215, 1931, Nr. 7. In der | 
Arbeit werden verschiedene Probleme behandelt, die bei Kurzwellenrichtantennen | 
auftreten. In erster Linie werden die Strahlungsenergien von Richtkombinationen | 
im Vergleich zur Einzelantenne rechnerisch ermittelt. Die Rechnung erfolgt unter ) 
Einschlu8 der Kopplung zwischen den Einzelelementen der Anordnung. Aus den | 
Strémen in den einzelnen Elementen erhalt man mittels des Poyntingschen 


Theorems die ausgestrahlte Energie. Eine Reihe von praktischen Problemen 
werden im Anschlu8B diskutiert. Blechschmidt. 


J. Ww. Labus and Hans Roder. The suppression of radio-frequency har- 
monics in transmitters. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 949—962, 1931, Nr. 6. 
Zusammenfassung der Verff. : Die Amplituden der Oberwellen im Antennenstranm 
von Sendern werden verglichen mit den Amplituden derselben Oberwellen im 
Anodenstrom der Endréhre. Zunichst wird das Entstehen der Oberwellen er- 
|autert, und es wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die die Berechnung der 
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Amplitude dieser Oberwellen im ausgesandten Feld aufweist. Die Berechnung 
wird infolgedessen beschrankt auf die Untersuchung der Wirkung von Sieb- 
kreisen, die zwischen die Endréhre und die Antenne geschaltet werden. Es 
werden mehrere Schaltungen beschrieben, und fiir jede Schaltung wird das Ver- 
} haltnis der Oberwellenamplitude zur Grundwellenamplitude im Antennenstrom 
gegeben. Die Resultate sind in einer Tabelle zusammengefiigt. Es wird gefunden, 
daB im allgemeinen die Unterdriickung der Oberwellen, die durch dieses Verhiltnis 
| wiedergegeben wird, proportional dem Produkt der Volt-Amperezahl in der Sieb- 
kette ist und auBerdem proportional mit einer Potenz der Ordnungszahl dieser 
Oberwelle ist. Weiter wird ein allgemeingiiltiges Gesetz abgeleitet, mit dessen 
Hilfe fiir eine gegebene Zahl der Volt-Ampere in der ganzen Siebkette die optimale 
Anzahl der einzelnen Kreise bestimmt werden kann. SchlieBlich werden die 
Vorteile der Gegentaktverstaérkung besprochen und es wird eine Schaltung an- 
gegeben, die zur Kompensation von Oberschwingungen verwendet werden kann. 
Der schidliche Einflu8 von parasitaéren Kapazitaten, der in solehen Schaltungen 
die Wirkung der Kompensation illusorisch machen kann, wird erlautert. 
H.O. Roosenstein. 
Nelson P. Case. Receiver design for minimum fluctuation noise. Proc. 
Inst. Radio Eng. 19, 963—970, 1931, Nr. 6. Untersucht wurde, ob und wie das 
} in Hochfrequenzverstarkern entstehende Rauschen von Eigenschaften der Schwin- 
gungskreise, der Réhre und deren Arbeitsbedingungen abhangt. Die untersuchte 
Anordnung war die Anfangsstufe eines Empfangers fur 300 m Wellenlange, dem 
10 «V Hochfrequenzspannung iiber eine kiinstliche Antenne zugefiihrt wurden. 
Anderungen des Verstaérkungsgrades der ersten Réhre durch die Anderung der 
Versuchsbedingungen wurden in den nachfolgenden Stufen derart ausgeglichen, 
daB die Gesamtverstarkung fiir 30°/, Modulation der Eingangsspannung mit 
400 Hertz stets dieselbe war und 0,4 Watt dem Lautsprecher zuftihrte. Die Wechsel- 
spannung am Lautsprecher fiir unmodulierten Eingang galt dann als Ma fir 
das Rauschen. Aus Versuchen mit zahlreichen verschiedenen Typen und Formen 
von Schirmgitterréhren muBte geschlossen werden, dah die innere Konstruktion 
und Dimensionierung der Réhren fiir das Rauschen belanglos ist, solange diese 
| tiberhaupt wenigstens fiinffache Verstarkung je Stufe ergibt. Betrachtliche 
§ Steigerung des Rauschens bewirken Gasreste in der Réhre, falls dadurch der 
Druck iiber 10—* mm Hg steigt, und zwar sowohl durch den mit ihm steigenden 
“Ruhestrom. wie durch die die Raumladung zerstérende Wirkung der positiven 
j, Ionen. Das Rauschen steigt allgemein proportional mit dem Ruhestrom; diese 
“Wirkung wird aber meist dadurch ausgeglichen, da8 proportional mit dem normalen 
4 Ruhestrom auch die Steilheit S ansteigt, so daB auch das erwiinschte Signal 
§ mehr verstarkt wird. Ebenso bleiben — weil auf gleichen Verstarkungsgrad der 
-Rohre reduziert wird — auch erhebliche Anderungen der Steuergittervorspannung, 
| der Schirmgitterspannung und der Anodenspannung ohne Hinflu8. Rauschen- 
} steigernde Wirkung der Heizung wird erst merkbar, wenn die Heizspannung auf 
| etwa die Halfte vermindert wird; denn die dann stark verminderte Raumladung 
§ wirkt nicht mehr als Puffer zwischen Emission der Kathode und Anodenstrom. 
} Da das Rauschen um so weniger schadet, je héher die Signalspannung am Gitter 
| der ersten Réhre ist, ist méglichst giinstige Antennenkopplung und mdglichst 
} hoher Resonanzwiderstand des Gitterkreises natiirlich von Vorteil. Dagegen ist 
| der Resonanzwiderstand Rq des Anodenkreises ohne Hinflu8, da proportional mit 
1 ihm auch der Verstarkungsgrad der Stufe V = S. Ra ansteigt, der nach Voraus- 
“setzung in spateren Stufen wieder ausgeglichen wird. Wenn aber durch sehr 
| kleines Ry der Verstirkungserad der Anfangsstufe unter etwa 5 sinkt, wird das 
“Rauschen der zweiten Stufe merklich. H. EB. Kallmann. 
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E. L. €. White. A Method of Continous Observation of the Equivalent | 
Height of the Kennelly-Heaviside Layer. Proc. Cambridge Phil. Soc. 27, | 
445—450, 1931, Nr. 3. Echos an der Heaviside-Schicht sollen kontinuierlich 
beobachtet werden. Dazu werden von einem Sender méglichst scharf begrenzte | 
kurze Wellenziige 100- bis 200mal je Sekunde ausgesandt. Die Wellenziige werden 
durch Lichtblitze auf eine Photozelle ausgelést, die den Sender steuert. Die | 
Lichtblitze werden entweder erzeugt durch-eine auf einer Stimmgabelzinke be-_ 
festigte Linse, die im Rhythmus der Schwingungen je zweimal eine Lichtquelle 
auf einen Spalt abbildet, oder besser durch eine vor dem Spalt der Photozelle — 
rotierende Lochscheibe. Die Signale werden in 2km Abstand mit Rahmen und — 
Superhetempfanger aufgenommen; der Rahmen ist, um die direkte Grundwelle | 
gegeniiber den Echos méglichst zu schwachen, auf Empfangsminimum des Senders 
gedreht. Die Empfangsamplitude wird nach Gleichrichtung und Widerstands- 
verstarkung dem einen Plattenpaar einer Braunschen Réhre zugefiihrt; zugleich 
dienen die vom Empfanger gelieferten Spannungsst6Be zur Zwangssynchronisierung 
der Kippschwingungen einer Schaltung aus Glimmlampe und unterheizter Réhre 
als Widerstand, die, mit dem anderen Plattenpaar verbunden, die Zeitablenkung | 
besorgt. An der Braunschen Réhre entsteht also ein stillstehendes Bild der 
Empfangsfeldstarke wahrend der Zeit von einem Wellenzug bis zum nachsten. | 
Neben der von der Grundwelle gelieferten Spitze ergibt dann jedes Echo in leicht. | 
abzulesenden Zeitabstaénden je eine weitere Spitze. Hierzu wird die Zeitachse _ 
einmal geeicht mit einer Sinusschwingung von z. B. zehnfacher Kippfrequenz. | 
Die Echos andern in wenigen Sekunden ihre Amplitude; bis zu sechs Echos wurden 
bei 70m Wellenlange beobachtet, deren Zeitabstande gleich der ersten Echozeit | 
waren. % Hi. E. Kalimann._ 


Gaseous discharge tubes. Electrician 107, 273—275, 1931, Nr. 2778. H. Ebert. | 
Y. Fukuta. An outline of the theory for the operation of triode | 
power amplifiers. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 309, 21 8., 1931. (Japanisch 
mit englischer Ubersicht.) Die Arbeit gibt eine Theorie fiir die Arbeitsweise von | 
Dreielektrodenkraftverstarker- und Senderréhren und beschreibt eine einfache | 
Methode zur angenaherten Bestimmung von Ausgangsleistung, Wirkungsgrad usw. | 
Im Falle von konstanter Verstarkung, bekannter Sattigungsspannung und be- 
kanntem Sattigungsstrom kann ein Naherungswert fiir verzerrte und unverzerrte 
maximale Ausgangsleistung bei gegebener Spannungsquelle rasch gefunden werden 
und es lassen sich die optimalen Arbeitsbedingungen ermitteln (Zusammenfassung 
der Arbeit). Blechschmidt. 


Itomi Miura. Graphical representation of the three constants of 


triode. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1488—1491, 1931, Nr. 8. Der Verf. zeigt, | 


da8 die drei Konstanten: Verstarkungsfaktor, Steilheit und innerer Widerstand 
einer Dreielektrodenréhre dargestellt werden kénnen durch einen Punkt innerhalb 
eines gleichseitigen Dreiecks, dessen Seiten eine logarithmische Skale tragen. 
Die Gleichung S.R.1/u—=1 wird in der Form geschrieben: log R — log u 
Be |log S| = 0, was zulassig ist, da die Steilheit in Amp./Volt stets kleiner als 
Eins ist. Zieht man von einem Punkte P innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks 
Parallelen zu den Seiten bis zum Schnitt mit den Seiten, so gilt, wenn A, ae 
die Ecken des Dreiecks und E, D, F die Schnittpunkte der Parallelen mit den 
Seiten AC, AB, BC sind, die Bezichung AF — AD — CF = 0. ; 


AE = log R, AD = log », CF = \log S| und kann nunmehr, wenn man di 


‘a 
Man setzt_ 
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Seiten noch mit den entsprechenden logarithmischen Skalen versieht, die zu- 
gehérigen Werte bequem ablesen. Diese Methode erméglicht einen einfachen 
Vergleich verschiedener Réhrentypen und gestattet auch aus der Kenntnis von 
zwei GréBen einer Rodhre die dritte zu ermitteln. Blechschmidt. 


| F. Holweek et P. Chevallier. Triode démontable de 150kW. C.R. 198, 
151—153, 1931, Nr. 3. Beschreibung einer auseinandernehmbaren Senderrohre 
fur 150 kW (s. auch, diese Ber. 5, 252, 1926). Friedrich Grop. 


J. M. Glessner. Performance of output pentodes. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 

1391 —1405, 1931, Nr. 8. In der Arbeit werden Dreielektrodenréhren mit Pentoden 
hinsichtlich ihrer Leistung, Verzerrungen, Empfindlichkeit und Okonomie ver- 
glichen. Die erforderlichen Apparate und MeBmethoden werden beschrieben. Die 
gar Erzielung einer bestimmten Wechselstromleistung erforderliche Gleichstrom- 

leistung ist bei den Pentoden gering, ihre Empfindlichkeit gréBer als bei den 
] Dreielektrodenréhren. Oberschwingungen entstehen im allgemeinen bei den 
Pentoden in héherem MaBe. Die Anderung der Ausgangsleistung mit Anderungen 
im Belastungswiderstand, die auch Ausgangsstérung genannt wird, ist fiir beide 
Rohrentypen etwa dieselbe. Es wird weiter gezeigt, da auch dann Storungen 
auftreten, wenn in einem Verstarker mit Gittervorspannung iiber einen Widerstand 
dieser nicht geniigend hoch kapazitiv iiberbriickt ist. Dieser EinfluB auf die 
Ausgangsleistung und die Empfindlichkeit wird diskutiert. In einer SchluB- 
betrachtung werden fiinf Arten von Verzerrungen, die in Drei- und Fiinfelektroden- 
réhren auftreten kénnen, miteinander verglichen. - Pentoden kommen haupt- 
sdchlich fiir Empfanger mit Batteriebetrieb und 110 Volt-GleichstromnetzanschluB 
in Frage. Blechschmidt. 


4 
) 


# Wayne B. Nottingham. Wave form of pulsating D.C. currents produced 
by FG—67 thyratrons. Phys. Rev. (2) 37, 1690—1691, 1931, Nr. 12. (Kurzer 
4 Sitzungsbericht.) Mit emem Gliihkathodenoszillographen wurde die Stromform 

_in den verschiedenen Teilen eines Inverterkreises mit zwei General Electric F G—67 
Thyratrons untersucht. Werden die Kathoden mit 60periodigem Wechselstrom 
4 geheizt, so ]4Bt sich eine Leistung aus der Verbindung zwischen Kathode und dem 
“negativen Pol der Gleichstromanschliisse abnehmen. Der in dieser Verbindung 
i flieBende Strom lat sich bis zur Frequenz 6000 leicht rechteckig machen. Oberhalb 
i) dieser Frequenz wird die Erfiillung dieser Bedingung schwierig, dagegen 1a Bt 

sie sich bei Frequenzen von 500 bis 1000 selbst bei starker Variation von Strom 
und Spannung leicht innehalten. Unter den besten Bedingungen ist die Zeit, 
! die der Strom braucht, um von Null auf den vollen Wert zu steigen, nicht mehr 
als 30 Mikrosekunden und eine noch etwas kiirzere Zeit ist nétig, um ihn wieder 
~ yon seinem vollen Wert auf Null zu bringen. Die genaue Wellenform hangt von 


der Induktanz, Kapazitat und dem Widerstand im Gleichstromkreis ab. 
P Giintherschulze. 


Quirino Majorana. Di alcune nuove ricerche fotoelettriche. Lincei 
“Rend. (6) 18, 318—323, 1931, Nr. 5; Cim. (N. S.) 8, Rivista 5. LXXXVI 
3 ibt einen photoelektrischen Effekt, den 
rin, daB beim intermittierenden 
: Verstarkergruppe das Telephon 
des Verstarkers unter gewissen friiher mitgeteilten Bedingungen einen Ton gibt, 
: Ee der der Frequenz der Intermittenz entspricht. Eine hinreichende Erklarung dieser 

_Erscheinang soll spéter gegeben werden. Tollert. 
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(. fluff. Automatic time-delay relay. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1019—1021, _ 


1931, Nr. 6. Es wird ein automatisches Verzogerungsrelais beschrieben, das in 
Verbindung mit einem Quecksilberdampf- Glihkathodenglei chrichter benutzt wurde. 
Bei diesen Gleichrichtern darf die Anodenspannung erst eingeschaltet werden, 


nachdem die Kathode eine halbe Minute geheizt wurde. Dies bewirkt das An- | 
laufen eines Hilfsmotors, der nach einer halben Minute das Hauptrelais der 
Anordnung einschaltet. H.O. Roosenstein. — 


Leo Hajek. Beitrage zu einer methodischen Verwertung von Sprech- 
maschine und Schallplatte. Wiener Ber. 140 [2a], 205—235, 1931, Nr. 3/4. 

Hi. Ebert. 
Kurt Hoffmann. Lautstarkeregulierung durch Regeldrosseln. Elektr. 


Nachr.-Techn. 8, 331—335, 1931, Nr. 8. In der Verstarkertechnik werden haufig | 


elektrische Schwachungsglieder gebraucht, um die Verstérkung auf einen ge- 
wiinschten Grad einzustellen. Man benutzt dazu im allgemeinen Potentiometer. 
Die Eigenschaften eines normalen Potentiometers werden vom Verf. diskutiert. 
Es zeigt sich, da der Potentiometerwiderstand eine verhaltnismaBig hohe Be- 
lastung fiir den Generator darstellt, die oft unerwiinscht ist. Das 148t sich durch 
Verwendung einer stufenweise schaltbaren Hisendrossel vermeiden, wobei die 


Anzapfungen zur Erzielung einer gleichma®igen Lautstarkeanderung so gewahlt | 


sind, daB die Spannung beim Schalten sich logarithmisch andert. Der Ubergang 


von Kontakt zu Kontakt mu8 so gewahlt werden, da8 immer ein Windungsbereich | 


wahrend des Schaltens kurz geschlossen ist. Das ftihrt jedoch zu St6rungen infolge 
eines damit verbundenen Spannungsabfalls. Dieser KurzschluBeinflu8 1a8t sich 
durch einen ganz bestimmten Ohmschen Widerstand der Drossel vermeiden. 


Seine erforderliche Gr6Re wird rechnerisch ermittelt. Beigegebene Kurven zeigen, | 


daB sich mit Regeldrosseln eine frequenzunabhangige, gleichmaige und stérungs- 
freie Regulierung erzielen laBt. ; Blechschmidt. 


Albrecht Forstmann. Uber elektrische Schallplattenaufnahme und | 


-wiedergabe. Elektrot. ZS. 52, 1114—1117, 1931, Nr. 35. In Fortsetzung 


seiner fritheren Untersuchungen wird die Frequenzabhangigkeit eines Schreibers | 


bestimmt. Besondere Beriicksichtigung finden hierbei die Massenwirkung, 
Reibung und die elastische Nachgiebigkeit der einzelnen Teile des Schreibers. 


Das unterschiedliche Frequenzverhalten wird an verschiedenen Schreibern | 
5 4: . Ke = 5 @ 
gezeigt, die zum Teil ausgeprigte Resonanzwirkung haben. Experimentell_| 


kann die Frequenzabhangigkeit in einfacher Weise durch ein von O. Buch- 


> |} 


mann und H. Meyer angegebenes optisches Verfahren ermittelt werden. Die _ 


elektrische Untersuchung des Schreibmagneten fiihrt zur Bestimmung der auf- 
genommenen elektrischen Leistung und damit des Wirkungsgrades des Schreibers. 
Ferner ergeben sich aus dem elektrischen Ersatzbild des Schreibers seine AnschluB- 


bedingungen an den Verstarker. In Ahnlicher Weise wie der Tonschreiber wird der 
Tonabnehmer und von diesem zunichst das mechanische System untersucht. 


Johannes Kluge. 
Schallplattenaufnahme und 


Albrecht Forstmann,. Uber elektrische 
-wiedergabe (Schlu8). Elektrot. ZS. 52, 1169—TV71) -VO8Ts ON 37 bringt 


(vgl. vorstehendes Referat) die Amplituden- und Frequenzabhiangigkeit des Ton- 
abnehmers sowie seine wesentlichen elektrischen Higenschaften, wobei er sich 


in ahnlicher Weise wie friiher des elektrisehen Ersatzbildes ( 
fiir den Tonabnehmer mit der jeweilig angeschlossenen e 


und Ubertragungsanordnung bedient. Johannes Kluge 


a&quivalente Schaltung) 
lektrischen Verstarker- — 


4 


leet. Gitano t utdt 
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Alfred Kiister und Richard Schmidt. Untersuchungen iiber die Aufzeich- 
nungsgtte bei Tonaufnahmen. Verdff. Wiss. Zentral-Lab. Agfa 2, 83—93, 
1931. Die Giite der Lichttonaufzeichnung auf verschiedenen Film wird mit Hilfe 
einer objektiven Methode iiberpriift, die die Vorziige der Reproduzierbarkeit. 
Empfindlichkeit und Einfachheit hat und dem wirklichen Vorgang bei der Ton- 
aufnahme gentigend nahekommt: der mit normaler Geschwindigkeit von 456 mm/sec 
sich bewegende Film wird durch eine konstante Lichtquelle beleuchtet; Spalt 
und Optik bewirken die Abbildung des 15 « breiten und 2,8 mm langen Licht- 
striches. Durch eine rotierende Blende, die radiale, geschwarzte Streifen ab- und 
zunehmender Schwarzung enthalt und deren Tourenzahl (entsprechend der Fre- 
quenz) geandert wird. entsteht die dem Intensitatsverfahren analoge Aufzeichnung. 
Fir das Amplitudenverfahren wird die Blende mit einer Serie von Zacken gleicher 
Breite (gleicher Frequenz) und verschiedener Héhe (Amplitude) versehen. Die 
Abtastung des belichteten Films zum Zwecke der Auswertung erfolgt mit Hilfe 
eines Registrierphotometers von Zeiss. Der Photozellenstrom steuert ein Elektro- 
meter, dessen Ausschlag registriert wird. An Hand einer Eichkurve werden die 
Schwarzungsdifferenzen berechnet. Infolge Uberstrahlung, KorngréBe und Spalt- 
_ breite ergibt sich bei allen Filmmaterialien fiir hohe Frequenzen eine Abnahme 
des Schwarzungsumfanges, die bei Pankinefilm bei 1000 Hertz einsetzt und fur 
7000 Hertz einen Riickgang auf 46°, bei Tonnegativfilm von 4000 Hertz an 
auf 81°, bei 7000 Hertz ergibt. Die einseitige Begrenzung des Schwarzungs- 
umfanges gegen unten hin hat nichtlineare Verzerrungen zur Folge, die allerdings 
durch den KopierprozeB zum Teil wieder ausgeglichen werden. Anderung der 
Helligkeitsschwankung von 1:15 bis 1:2 ergibt keine Anderung des Frequenz- 
ganges, erst bei noch kleineren Schwankungen tritt Verschlechterung ein. Mit 
zunehmender Steilheit der Negativgradation verschlechtert sich der Frequenzgang. 
Durch das Kopieren tritt ein weiterer nicht unbetrichtlicher Verlust ein. Die 
Untersuchung des Dupprozesses zeigt, daB bei ihm nur ganz hochwertiges Material 
verwendet werden darf, wenn der Frequenzgang einigermaGen erhalten bleiben 
soll. Der Abfall bei hohen Frequenzen ist fiir verschiedenes Material in Prozenten 
des Gesamtschwarzungsumfanges angegeben. Versuche mit Licht verschiedener 
Wellenlange ergeben, da8 langwelliges Licht ungitinstig auf den Frequenzgang 
einwirkt. Entsprechend wird der Frequenzgang durch Sensibilisierung schlechter, 
dureh Anwendung eines Schutzfarbstoffes besser. Bititmann. 
\ 

}, Alfred Kiister und Richard Schmidt. Zur Sensitometrie von lLichtton- 
1 aufzeichnungen. Veréff. Wiss. Zentral-Lab. Agfa 2, 94—103, 1931. Um fest- 
zustellen, in welchem MaB8e bei Lichttonaufzeichnungen der Schwarzschildeffekt, 
- der bekanntlich eine Abhangigkeit der Schwaérzung von der Belichtungszeit (bei 
_ konstantem Produkt Intensitat > Zeit) ergibt. eine Rolle spielt, wurde mit Hilfe 
der in vorangehender Abhandlung beschriebenen Modellapparatur eine Ultra- 
 kurzzeitsensitometrie (Index U) entwickelt, die mit der ‘tiblichen Langzeit- 


| - sensitometrie (Index L) direkt vergleichbare Resultate lieferte. Zu diesem Zwecke 
| wird der zu untersuchende Film in Kontakt mit einem entwickelten, mit 
| Schwarzungsstufen verschiedener Dichte versehenen Streifen mit normaler 


= Geschwindigkeit an der Belichtungsstelle vorbeigefiihrt; die Belichtungszeit 


| hetragt, wie bei der Tonaufnahme, rund */36 900 Sekunde. Es zeigt sich, da’ un- 


- abhadngig vom Filmmaterial und von der Entwicklungszeit fiir bestimmte Ent- 


| wickier zwischen den Gradationswerten bei Lang- bzw. Ultrakurzzeitsensitometrie 


| eine Proportionalitatsbeziehung besteht, derart, daB: yp = K. yu ist. Der Wert 
- von K liegt fiir Agfa 12-Entwickler bei 1,7, fiir Boraxentwickler bei 1,35, fiir Brenz- 
- katechinentwickler bei 1,6 und fiir Kisenoxalatentwickler bei 2.0. Unter Bertick- 
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sichtigung des Caillereffektes bei Langzeitsensitometrie, der den Gradationswert 
um das 1,2fache herabsetzt, ergibt sich fiir y: 

L-sensitometrisch bestimmter Wert 

K/1,2 

Es ist auf diese Weise méglich, bei kombinierten Ton-Bildaufnahmen entsprechend 
dem Ultrakurzzeitfaktor des jeweils verwendeten Entwicklers auf dem gleichen 
Streifen fiir Ton und Bild ein verschiedenes y zu erzielen. Bei Anwendung von 
Tiefenentwicklern ist der Zusammenhang zwischen den beiden Gradationswerten 
weitgehend von der Entwicklungsdauer und vom Filmmaterial abhangig, der 
Faktor geht jedoch bei Ausentwicklung steiler Emulsionen in Tiefenentwickler 
auf 1,0 zuriick. Zum SchluB werden fiir das Agfa-Gammameter bei Ultrakurz- 
zeitbelichtung Korrekturwerte fiir verschiedene Entwickler angegeben. Bittmann. 


effektiver Wert der Tonspur = 


Victor Hicks. Corrected Relative Intensities of the X-ray Lines 
in the Tantalum L Series. Phys. Rev. (2) 88, 572—573, 1931, Nr. 3. Es wird 
eine Korrektur der von Allison und Andrew mit einer Ionisationskammer 
erhaltenen MeBresultate fiir die Intensitaéten von Linien in der L-Serie des Tantals 
angegeben; hiernach ergeben die relativen Intensitaten die etwa zu erwartenden 
Resultate. A. Burmester. 


A. Miller. Further Estimates of the Input Limits of X-Ray Genera- 
tors. Proc. Roy. Soc. London (A) 182, 646—649, 1931, Nr. 820. Es werden 
weitere Angaben gemacht iiber die Grenze der Leistungsaufnahme von Réntgen- 
réhren und die Ergebnisse der Berechnungen tiber Réhren mit fester und drehkarer 
Anode mitgeteilt. Ein Experiment mit einer Réhre mit drehbarer Anode gibt 
ein Resultat, welches mit der Theorie gut tibereinstimmt. A. Burmester. 


H. Seemann und K. F. Schotzky. Elektronenreflexion in Metallréntgen- 
réhren mit Hohlanode und Hohlkathode. ZS. f. Phys. 71, 1—25, 1931. 
Nr. 1/2. In Elektronenréntgenréhren, in denen entweder die Anode oder die 
Kathode die Gegenelektrode glockenférmig umgibt (sogenannte Metallréntgen- 
rohren), 1a4Bt sich die bekannte Reflexion des primaéren Kathodenstrahlbiindels 
nach dem erstmaligen Auftreffen auf die Antikathode leicht und zuverlassig 


messen, da die Feldverteilung in derartigen Réhren wegen der rein metallischen — 


Begrenzung des Entladungsraumes wohl definiert ist. Es wurde durch Einfiihrung 
von Sonden in Gestalt von Metallzylindern und Drahtringen die raéumliche Ver- 


teilung des reflektierten Elektronenstromes ohne Riicksicht auf seinen Ent- 


stehungsmechanismus (eigentliche Reflexion der Primarelektronen oder Sekundar- 
emission von Photoelektronen), ferner ohne Priifung der notwendigerweise auch 
auftretenden mehrfachen Reflexion untersucht und durch zahlreiche Lochkamera- 


aufnahmen des Réntgenstrahlen aussendenden Inneren der Hohlelektroden — 


anschaulich gemacht. Die Moéglichkeit, die Auftreffpunkte der reflektierten 


Elektronen vermittelst der von ihnen erzeugten durchdringenden Réntgen- 
strahlung nachweisen zu kénnen, bietet gegeniiber der analogen Untersuchung 
an Verstarker- und Senderéhren groBe Vorteile, gestattet aber nicht ohne weiteres 
die Geschwindigkeitsanalyse der reflektierten Elektronen auszufiihren. isehar 
ware an Stelle einer gewohnlichen Lochkamera ein entsprechend gebauter Spektro- 
graph zu wahlen, der die héchste Punkt fiir Punkt vorkommende Geschwindigkeit 
durch die Lage der Minimum-Wellenlinge seines Spektrums und die Haufigkeit 
geringerer Geschwindigkeiten aus dem Verlauf der Schwarzungskurve zu messen 
gestattet (HE. Lorenz, Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 582—588, 1928). Die Sarkione 
messungen ergaben, da8 bei Hohlanode iiber 50°/, der aus dem Brennfleck aus- 


aient st ntinn eral etl 
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tretenden Elektronen von der Umgebung des Brennflecks und von den Wanden 
der Hohlanode endgiiltig aufgefangen werden, bei Hohlkathode dagegen nur etwa 
30°/,, die naturgema8 nur von der Antikathode allein aufgefangen werden konnen. 
Auch die Elektronenstromverhaltnisse bei der Dreielektroden-Réntgenréhre 
mit geerdeter Mittelelektrode werden gemessen. Die Apparatur ist genau be- 
schrieben und die Bildung des Brennflecks in Abhangigkeit von Gestalt, GroBe 
und Lage des Gliihfadens naher untersucht. Die MeBresultate beziehen sich nur 
auf Kupfer als Ancden- und Sondenmaterial. Die Vorteile der Hohlkathoden- 
schaltung von Metallréntgenréhren gegeniiber der meistbenutzten Hohlanoden- 
schaltung werden erértert. Seemann-Freiburg. 


G. Schaal, M. A. Gruschetzkaja und E. J. Zwilichowskaja. Beitrag zur bio- 
logischen Wirkung der Réntgenstrahlen.. (Wirkung der Réntgen- 
strahlen auf die Elektrolyte Kalium und Calcium im Blutserum 
des Menschen.) Strahlentherapie 40, 111—124, 1931, Nr. 1. An 20 Kranken 
beiderlei Geschlechts wurden vor und nach therapeutischen Bestrahlungen 
(180 kV, 4mA, 0,5 Zn + 1,0 Al, Neo-Intensiv) K- und Ca -Bestimmungen (nach 
Kramer und nach de Waard) im Blutserum vorgenommen. Die Dosen schwank- 
ten (bei 30cm FH) zwischen 1/, und 1 HED pro Feld, die Feldgré8e zwischen 
68 und 10X15. Es wurde in allen Fallen eine Verschiebung des K/Ca- 
Quotienten und meist ein Sinken des einen bei Anstieg des anderen gefunden. 
Im allgemeinen scheint wahrend der ersten 5 Tage nach der Bestrahlung ein 
Sinken des Ca-Spiegels bei ansteigendem K-Spiegel einzutreten, dann aber 
der Ca-Spiegel zu steigen und der K-Gehalt zu sinken. Der veranderte 
Quotient wird mit Réntgenkater, Friihreaktion, Leucocytenschwankungen und 
der analgesierenden Wirkung der Réntgenstrahlen in Zasammenhang gebracht. 

Risse. 
Erwin Saxe. Die Anderung der biologischen Wirksamkeit von Mem- 
branen unter dem Einflu8 von Roéntgenstrahlen. Strahlentherapie 40, 
125—132, 1931, Nr. 1. Diffusionsversuche an Membranen aus Schweinsblasen, 
durch die bei Zimmertemperatur gesittigte Zuckerlésung gegen destilliertes 
Wasser diffundierte, lieBen nach Bestrahlung der feucht gehaltenen Membran 
mit 2000 bis 3000 7 einer ungefilterten 100 kV-Strahlung einen deutlichen Riick- 
gang der Diffusionsgeschwindigkeit in den ersten 3 bis 4 Minuten erkennen, der sich 
) jedoch dann wieder ausglich. Der Grad dieses Riickgangs ist von der Dosis ab- 
g hangig. Risse. 


“Herbert Fuhs und Josef Konrad. Zur Angabe der Strahlenharte bei 
Grenzstrahlbehandlung. Bemerkungen zu der Arbeit von O. Gfrorer 
und H. Berger. Strahlentherapie 40, 193—195, 1931, Nr. 1. Der Ansicht 


| - GQfrérers und Bergers, zur Charakterisierung einer Grenzstrahlung genuge 
» die Angabe von kVyax, mA-Zahl, Fenster-Hautdistanz und Dosis in 7-Einheiten,. 


_ wird entgegengehalten, das bei der groBen Verschiedenheit der Vorfilterung 
durch die variierende Dicke der Lindemannfenster auf eine Angabe der HWS oder 
- der r-Minuten nicht verzichtet werden kann. Es wird ferner darauf hingewiesen, 


ee da& aus demselben Grunde aus der HWS nicht auf die Spannung riickgeschlossen 


-- werden darf. Risse. 


Oswald Blackwood. X-ray evidence as to the size of a gene. Phys. 
Rev. (2) 87, 1698, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht. ) Zur Erklarung gewisser 


| 4 Tatsachen der Vererbung postulieren die Genetiker die Existenz von Korpern, 
~ die sie Gene nennen, in den Chromosomen der lebenden Zellen. Der Durchmesser 


dieser Kérper in den Zellen einer Fliegenart (fruit fly) wird roh auf 600 A ge- 
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schaizt. Verf. berechnet angenahert die Zahl der Ionen, die in einer solchen Gene 
erzeugt werden, wenn sie Réntgenstrahlen bekannter Intensitat wahrend einer 
bekannten Zeit ausgesetzt werden. Wird weiter Pattersons Wert fiir den Prozent- 


satz helichteter Fliegen benutzt, die eine gewisse Mutation zeigen, so ergibt sich, 


da® etwa 1°, der Atome in einer Gene sensitiv sind, d.h. daB ihre Ionisierung | 


von Mutation begleitet ist. Ware das sensitive Material in einem kugelf6rmigen 
Kern konzentriert, so wiirde ihr Durchmesser etwa ein F iinftel von dem der Gene 
sein. Die Hypothese, da die natiirlichen Mutationen durch kosmische oder 
natiirliche y-Strahlen hervorgerufen werden, erscheint unwahrscheinlich, da die 
auf diese Weise erzeugte Ionisation etwa 3 Billionen mal kleiner ist als die durch 
die Réntgenstrahlen von Patterson hervorgerufene. Daher wtrde die fiir 1%, 
Mutation erforderliche Zeitdauer etwa eine Million Jahre statt eimiger Wochen sein. 

-Gintherschulze. 
Harry Clark, Morden Brown and John Thomas. The lethal effect of intense 
x-rays on the organism colpidium colpoda. Phys. Rev. (2) 37, 1698, 
1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die tédliche Wirkung von Réntgen- 
strahlen auf verschiedene einzellige Organismen ist von verschiedenen Forschern 
untersucht worden. Die Kurven der Beziehung zwischen der Zahl der Uber- 
lebenden’einer Gruppe und der Bestrahlungsdauer ist gew6hnlich durch Poissons 
Exponentialreihe dargestellt worden, wobei die Zahl der erforderlichen Terme 
mit einer Ausnahme zwischen 1 und 8 lag. Die Ergebnisse werden allgemein 
als statistischer Beweis einer bestimmten tddlichen Zahl von QuantenstéBen 
gedeutet, die innerhalb eines kleinen sensitiven Volumens innerhalb der Zelle 
liegen miissen, obwohl gelegentlich eine normale biologische Variation in Betracht 
gezogen wird. Obwohl Crowther, der mit Colpidium colpoda arbeitete, 49 Terme 
fiir sofortigen Tod benutzte, war der Bereich individueller tédlicher Dosen doch 
noch sehr groB. Bei Verwendung von Silberstrahlung von 50 kV, die mehrere 
Male starker war als die von Crowther angewandte, zeigte sich eine Annéherung 
an eine kritische tédliche Dosis, die fiir alle Individuen gleich war und eine normale 


biologische Variation ausschlo8. Um dieses Ergebnis mit denen Crowthers 


in Kinklang zu bringen, wird angenommen, daB die Vorginge der Erholung, 
die bekanntlich sehr schnell verlaufen, im sensitiven Volumen weniger schnell 
vor sich gehen als anderswo. Weniger intensive Strahlung erzeugt Tod durch 
Beschadigung des sensitiven Volumens, stirkere Strahlung wirkt vorwiegend 
auf die anderen Teile der Zelle. Giintherschulze. 


Rhenisch. Die Wirkungsweise der Kurzwellenapparatur gegeniiber 
der Diathermieapparatur. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 44, 112—113, 


1931 (KongreBheft). Fitir die Wirkungsweise der Kurzwellen kommt weder eine — 


elektive Erwairmung einzelner Gewebsteile, noch eine besondere Durchdringungs- 
fahigkeit des Kérpers auf Grund des kapazitiven Stromanteils in Betracht, da 
bereits die 4uBersten Schichten des Kérpers einen allseitig geschlossenen guten 
Leiter darstellen, der das Feld wesentlich abschwicht. Die Apparatur leistet 
daher nur eine sehr gute Tiefendurchwarmung, wie sie Vortragender auch bei An- 
wendung gewohnlicher Diathermiestréme erreicht, wenn durch Eintauchen des 
zu erwarmenden Koérperteils in eine Elektrolytlésung (,,subaquale Diathermie“), 
die vom Diathermiestrom durchflossen wird, der Kontakt zwischen Elektrode 
und Haut optimal gestaltet wird und zugleich Kithlungsméglichkeit der Haut 
vorhanden ist. Bei den bisherigen, wenig leistungsfahigen Apparaturen mu8 
die optimale Elektrolytkonzentration noch je nach Aufgabe variiert werden. 


Charakteristisch fiir eine richtige Konzentration ist das Auftreten eines Periost- 


schmerzes bei kiihlbleibender Haut. Risse 
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Kuhn. Ein hochspannungsfreies Réntgeninstitut. Fortschr. a. d. Geb. 
d. Réntgenstr. 44, 115, 1931 (KongreBheft). Die Therapieabteilung ist mit einem 
Holfeldergerat ausgertstet, die Diagnostikabteilung mit zwei zu beiden Seiten 
des Apparateraumes angeordneten Schutzrohrgeraten, die nach Angabe des Verf. 
von S. R. V. Konstruiert sind. Risse. 


Hayer. Zur Frage des Hochspannungsschutzes in diagnostischen 
Réntgenbetrieben. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 44, 116, 1931 (KongreB- 
heft). Als Hochspannungsschutz bei den Geraten zur Durchleuchtung im Stehen 
empfiehlt Vortragender eimen aus Leichtmetall hergestellten, ausschwenkbaren 
Drahtkorb, der in einer Héhe von 1,80 m die hochspannungsfiihrende Seite des 
Gerats vollstandig abschlieBt und gut geerdet ist. Er sichert zugleich gegen Unfalle 
bei Versagen der Erdung des Gerats. Risse. 


Bouwers. Uber die Technik der Momentaufnahmen und ein Spezial- 
gerat. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 44, 118, 1931 (KongreBheft). Ein 
optimal scharfes Bild wird erzeugt, wenn die durch die Ausdehnung des Brennflecks 
bedingte Unscharfe das Doppelte der durch die Bewegung des Objekts bedingten 
Unschiarfe betragt. Auch in diesem Optimalfall ist eine Unscharfe von z. B. fast 
1 mm vorhanden, wenn mit einer stationdren Anode Lungenteilchen abgebildet 
werden sollen, die 15 em von der Platte oder dem Film entfernt sind. Um von einem 
sich bewegenden Chjekt einigermafen scharfe Aufnahmen zu erhalten, ist daher 
eine Drehanode erforderlich. Die notwendige Energie liefert am 6konomischsten 
eine Kondensatorentladung, wenn in Serie mit der Réntgenréhre eine Drosselspule 
von der GréBenordnung von 1000 Henry geschaltet wird. Die Aufnahmezeit 
hangt dann nur von der Kapazitat des Kondensators, der Selbstinduktion der 
Drosselspule und dem Widerstand der Réntgenréhre ab und kann beliebig kurz 
gehalten werden. Die Verwendung der Drosselspule verhindert das zu rasche 
Absinken der Spannung. Zur Aufnahme geniigt dann die Bedienung eines einzigen 
Knopfes. Die Stromaufnahme bei der Aufladung des Kondensators betragt 
nur einige Ampere; der Apparat fihrt keine auBere Hochspannung und kann 
im Sprechzimmer aufgestellt werden. Risse. 


) .Franke. Beitrage zur Wertbeurteilung von Verstarkerfolien. 
| Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 44, 118—119, 1931 (KongreBheft).  Ver- 
) starkungsfaktor und Abbildungsscharfe ( Kornlosigkeit) sind die wichtigsten 

 Eigenschaften einer Folie. Die objektive Priifung beider wird vorerst noch nach 
| sehr verschiedenen Mefverfahren durchgefiihrt, die iiber 100% differierende 


| Resultate ergeben. Eigene Messungen ergeben, daf die Unterteilung der Folien- 


gruppen in drei Kombinationen: Weichstrahlfolien, Universalfolien und Hartstrahl- 


| folien berechtigt ist. Folien gleicher Empfindlichkeit miissen auch zwangslaufig 


_ die gleiche Gradation ergeben, so da man von besonders kontrastreichen Folien 
nicht reden kann. Besonders schwierig ist eine Bestimmung des Grades des Nach- 


| leuchtens. Die Nachleuchtecharakteristik ist fiir verschiedene Intensitaten um 


@ - Hunderte von Prozenten verschieden. Als VergleichsmaB fiir die Scharfewi edergabe 


) cu verwenden wird die kritische Schwarzung vorgeschlagen, die bei einer be- 
) stimmten Strahlenharte ein bestimmtes Testobjekt (feinmaschiges Drahtgitter) 


z eben noch deutlich erkennen 148t. Risse. 


| M.Pohimann. 6 Jahre Kondensator-Diagnostik-Apparat. Fortschr. 


| a. d. Geb. d. Rontgenstr. 44, 119-122, 1931 (KongreBheft). Der verwendete 


es ‘Kondensator, der itiber eine Ladeeinrichtung (Hochspannungstransformator 
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und Gleichrichteranlage) aufgeladen wird, wurde so berechnet, da er bei einer 
Anfangsentladespannung von 100 KVmax i 1,50 m Abstand eine Lungenaufnahme 
bei einem starken, in 1m Abstand eine Magenaufnahme bei einem normalen 
Patienten herzustellen erlaubte. Die Entladezeit richtet sich dann nach der 
Heizung der Réntgenréhre, die Bildschwarzung bleibt jedoch unabhangig von 
der Entladezeit und nur abhaéngig von der Anfangsspannung, so da die 
Reproduktionsbedingungen eines Bildes sehr einfach sind. Jedoch kam es 
haufig zu Zerstérung der Réhren durch StoBionisation, die zu einem Kurz- 
schluB des Kondensators tiber die Réhre fiihrte. Da die hierbei auftretende 
Entladung eine Oszillation darstellt, 14Bt sie sich durch Einbau einer Drosselspule, 
noch besser eines Glithventils beheben. Die Drosselspule hat den Nachteil, daB 
der an ihren Enden entstehende Spannungsabfall von dem zeitlichen Verlauf 
des Entladestromes abhangig ist und damit der Vorteil der Unabhangigkeit 
der Schwarzung von der Entladezeit wegfallt (Netzspannungsschwankungen 
des Heizstromes!). Die Ventilréhre hat tiberdies den Vorteil, gegebenenfalls 
die ganze Kondensatorspannung aufnehmen zu kénnen. Die vorgetragenen 
Anschauungen werden durch Schwarzungsaufnahmen bei verschiedenen Entlade- 
zeiten und Oszillogramme belegt. Der Apparat hat sich besonders an Orten mit 
schwacher Kraftzentrale bewahrt. Risse. 


Dyes. Ein neues Kombinationsaufnahmegerat mit Lamellen-Bucky- 
blende. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 44, 122—123, 1931 (KongreBheft). 
Um mit einem Gerat alle praktisch erforderlichen Réntgenaufnahmen unter 
geringstem Zeitaufwand mit und ohne Buckyblende ausftihren zu kénnen (aus- 
genommen Untertischaufnahmen), wurde ein flacher Buckyraster im Gerat 
um seine vertikale Mittelachse drehbar und tiber die ganze Tischlange verschieblich 
angeordnet. Dadurch wurde erreicht, da die Lamellen in jede gewiinschte 
Schragstellung zum Lagerungstisch gebracht werden kénnen und das Buckyraster 
auch zu Schragaufnahmen in jeder Ebene dienen kann. Die mittlere Lamelle- 

mus dabei die Verbindungslinie zwischen den Fu8punkten des Zentralstrahles _ 
bzw. des vom Brennfleck auf das Raster gefallten Lotes darstellen. Réhren- 
und Kassettentriger (bzw. Buckyrasterkasten) sind zwangslaufig gekuppelt. 


Beziiglich Hinzelheiten wird auf Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 48, 5, 1931 
hingewiesen. Risse. 


W. Jaeger. Die Wedelblende. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 44, 123, | 
1931 (KongreBheft). Um die Méglichkeit zu geben, einen Teil eines Bildes weniger 
stark zu exponieren als die anderen, wird mit Hilfe einer ventilatorahnlichen Vor- 
richtung aus Bleiplatten automatisch der gewiinschte Teil »abgewedelt. Bezugs- 
quelle des patentierten Instruments: Roewag, Bern. Risse. 


6. Optik 


Deane B. Judd. Extension of the standard visibility function to 
intervals of one millimicron by third-difference osculatory inter- 
polation. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 267—275, 1931, Nr. 5. Von Gibson 
und Tyndall sind fiir die verschiedenen Farben (Wellenlingen) bestimmte 
Sichtbarkeits-(Helligkeits-) werte (visibility function) von 10 zu 10 my vor- 
geschlagen und von dem Bureau of Standard als internationale Normalwerte — 
angenommen worden. Es sind von Tyndall- Gibson sowie von Walsh em- 
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pirische Formeln angegeben, die diese Normalwerte fiir die Sichtbarkeit liefern 
sollen, sie aber nicht genau ergeben. Es ist daher nicht angingig, mit diesen 
Formeln die Zwischenwerte, etwa von 1 zu 1 my, zu berechnen. Der Verf. be- 
rechnet diese Zwischenwerte daher unter Benutzung der ersten, zweiten und dritten 
Differenzen der festgelegten Normalwerte (von 10 zu 10m). Er benutzte die 


Formel 
Y= Vv + Ky Vino ta: REN ete poets e 


wenn 4 zwischen A) und /, + 10 liegt. V ist die Sichtbarkeit (Helligkeit, visibility), 
A,V, 4,V, 4,V die betreffenden ersten, zweiten und dritten Differenzen der 
Normalwerte, und zwar ist 


4g — 10 0—10? 


= V, —V 


Gesig ho 4p —10? 

‘ ¥e : ‘ 
leg facta ad mater tit Jy 103 
43 V7, 4) = A Vy, — Se go nah 


K,. K,, K, sind Koeffizienten, die bestimmt sind durch die Gleichungen 


k= = (Ay 10), 
: oe 5 
Ky = 300 — 40 + 10) (A — 49), 
Seco i " ¥ - 
Ky = gag hbo) hy — 10). 


Die angegebene Interpolationsformel bewirkt, daB sich die Gesamtkurve aus 
Parabeln dritten Grades zusammensetzt, die an den ausgewahlten Wellenlangen 
(von 10 zu 10 mp) die festgelegten Normalwerte liefern, dort stetig ineinander 
iibergehen und gemeinsame Tangenten besitzen. Die noch verbleibenden Ab- 
weichungen in den Ableitungen héherer Ordnung sind so gering, da® sie als un- 
bedeutend bezeichnet werden kénnen. Der Verf. berechnet mit der angegebenen 
Interpolationsformel die Zwischenwerte von Vz von 4 = 380 bis 4 = 770 mu von 
1 zu 1 mp und gibt die Resultate in einer Tabelle. Fiir 4 = 523 bis 590 my sind 
die Werte auBerdem graghisch dargestellt. Es ist dies der Bereich, in dem V 
sein Maximum bei 4 = 555 my erreicht mit (Vi )max = 1,0002. Pich. 


1) H.S.Uhler. On the theory of plane transmission gratings. Journ. 
} Opt. Soe. Amer. 21, 410—415. 1931, Nr. 7. Ausgehend von den bekannten Formeln 


| hes it elf Wok 

5 Sea ae ad cos (= A’ ++), 

La nk Boo! 1 \ 
4 = sin A cos (+ 8—«), 


in denen n die Ordnungszahl des abgebeugten Lichtes, d die Gitterkonstante, 
- « der Einfallswinkel der ebenen Welle, # und B’ die Beugungswinkel (gerechnet 
} von der Richtung des einfallenden Lichtes) gleicher Ordnung sind, leitet Verf. 
- die Formeln ; 
2 EEE ata (bok 2) 
ss * d he 2 

} mit 1 
sin = (68) 

re aa gO 
: 2 sin 5 8 sun 8 
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ab. Diese Formeln gestatten, ohne Kenntnis des Hinfallswinkels t, also allein 
durch Messen von f und f’, den Wert von / (falls d bekannt ist) zu bestimmen. 
Verf. untersucht dann weiter den FinfluB, den eine ungenaue Bestimmung der 
Werte von f und f’ auf den Wert von n//d hat. Es wird eine Tabelle gegeben, 
die den Hinflu8 der MeBfehler bei den verschiedenen Einfallswinkeln angibt. Picht. 


Arthur (. Hardy and 0. W.Pineo. The errors due to the finite size of 
holes and sample in integrating spheres. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 
502—506, 1931, Nr. 8. A. Ebert. 


L. S. Ornstein, E. F.M. van der Held und D. Vermeulen. Die Messung des 
mechanischen Lichtaiquivalents. Proc. Amsterdam 34, 212—213, 1931, 
Nr. 2. Verff. teilen kurz das Ergebnis zweier Versuchsreihen an zwei Bandlampen 
mit zur Bestimmung des mechanischen Lichtaquivalents, also des Verhaltnisses 
zwischen den visuellen Lichtwatt und den I. C. P. Lm.; dieses ergibt sich bei 
der ersten Lampe zu 0,00167, bei der zweiten zu 0,00168 Watt/I. C. P. Lm. 
Sauter. 
Ch. Fabry. Sur un niveau interférentiel sans bulle d’air. C. R. 198, 
99—102, 1931, Nr. 2. Es wird ein zur Horizontierung dienendes Instrument be- 
schrieben, das eine gewisse Ahnlichkeit mit einer Dosenlibelle besitzt, aber mit 
Lichtinterferenzen arbeitet und infolgedessen eine ganz wesentlich gréBere Ge- 
nauigkeit besitzt. Eine Dose mit zylindrischer Wandung, deren Grundflache 
eine Kugelflache von etwa 500m Radius ist, enthalt eine Flissigkeit (z. B. ein 
Ol) in sehr diinner Schicht. Eine ebene Welle (z. B.) wird 1. an der Oberflache 
der Fliissigkeit, 2. an der schwach gekrummten spharischen Grundflache reflektiert. _ 
Diese beiden reflektierten Wellen interferieren miteinander und erzeugen ein 
Ringsystem, welches dem Newtonschen ahnlich ist. Die Lage des Zentrums 
der Ringe ist abhangig von der Neigung der Interferenzlibelle gegen den Horizont. . 
Um den Reflexionskoeffizienten der spharischen Flache zu erhéhen und dadurch | 
die Interferenzen deutlicher zu machen — die Intensitat beider interferierender | 
Wellen soll méglichst gleich sein —, wird die spharische Flache durch Kathoden- 
strahlzerstaubung mit einem Platinbelag versehen. Es wird zur Erzeugung der | 
Interferenzep. monochromatisches Licht benutzt. »Bei A= 550mm, einem | 
Brechungsindex n = 1,4 der Fliissigkeit, dem angegebenen Radius R = 550m | 
der spharischen Grundflache ergibt sich fiir den Radius des ersten hellen Ringes _ 
ein Wert @ = 1 cm, wenn die Schichtdicke so gewahlt ist, daB das Zentrum der 


Ringe dunkel ist. Eimer Neigung von 1” gegen den Horizont entspricht eine Ver-_ 
lagerung des (dunklen) Zentrums der Ringe um 2,5 mm = 1/, 9. 


Da eine Ab- | 
weichung des genannten Zentrums von der — z. B. auf der spharischen Grund- _ 
flache der Dose markierten — Sollage noch auf 1/1) @ (= 0,1 mm) leicht fest- | 


gestellt werden kann, so gestattet die Interferenzlibelle noch leicht die Hori- 
zontierung eines mit ihr verbundenen Instruments mit einer Genauigkeit von 0,04”. 
pt Picht. 
F. W. Kirkby. Improved method of holding mirrors for sextants 
and other instruments. Journ. scient. instr. 8, 205—206, 1931, Nr. 6. 


._ Hd. Ebert. 
R. A. Sampson. Note on the Hartmann Test for Parabolic and Hyper- 


‘bolic Mirrors. Month. Not. 91, 862—864, 1931, Nr. 8. Der von Hindle an- 
gegebenen Methode zur Priifung eines Hyperbolspiegels wird, nach einigen 
Bemerkungen iiber die Prioritatsfrage, eine Verbesserung bei der Anwendung 
auf die Hartmannsche Priifungsmethode zugefiigt. . 


! Die Aberrationsgré8en 
werden fiir den Fall des Parabolspiegels mit Lichtquelle in der Mitte von Kriim-_ 


‘ 
; 
Y 
) 


. 
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mungsmittelpunkt und Brennpunkt sowie fiir den Hyperbolspiegel mit vor- 
gesetztem spharischem Spiegel bei Strahlen von einem Achsenpunkt aus angegeben; 
die notwendigen Skizzen sind beigefiigt. Sdttele. 


G. Hansen. Uber ein Interferometer nach Zehnder-Mach. ZS. f. techn. 
Phys. 12, 436—440, 1931, Nr. 9. Hi. Ebert. 


E. Gehreke und E. Lau. Multiplex-Interferenzspektroskop. Phys. ZS. 81, 
973—974, 1930, Nr. 21. (Vortrag Physikertag Konigsberg, September 1930.) 
Nach dem in diesen Ber. 8. 2075 beschriebenen Prinzip ist ein Apparat konstruiert, 
der in Verwendung mit hervorragend planparallelen Platten (Firma Halle Nachf.) 
ein Interferenzspektroskop darstellt. das bei bester mechanischer Ausfiihrung 
aller Teile (Askania-Werke) hohe Auflésungskraft mit hohem Dispersionsgebiet 
vereinigt. AA. Ebert. 


Carl Leiss.§ Bemerkungen zu der Mitteilung von G.Cario und H.D. 
Schmidt-Ott. ZS. f. Phys. 71, 161, 1931, Nr. 3/4. Es wird auf eine von dem 
Verf. frither ausgefiihrte Konstruktion eines Vakuumspektrographen hingewiesen. 
A. Kuhn. 
} Carl Leiss|§ Uber die bei Monochromatoren fiir das Ultraviolett 
erreichbare spektrale Reinheit. ZS. f. Phys. 71, 156—160, 1931, Nr. 3/4. 
Vom Verf. wird eine Einrichtung zur Erhéhung der spektralen Reinheit bei ein- 
fachen Monochromatoren im ultravioletten Teil des Spektrums beschrieben. 
Hin hbeleuchteter Spalt steht im Brennpunkt einer spharischen Linse, so da 
aus dieser Linse ein fiir die betreffende Wellenlange paralleles Biindel austritt. 
Hine zweite Linse der gleichen Brennweite vereinigt dieses Biindel auf den Mono- 
ehromatorspalt. Beide Linsen sind verschiebbar angeordnet, so da8 man sie fiir 
verschiedene Wellenlangen einstellen kann. Es wird dadurch vorwiegend immer 
nur Licht des gewtinschten Gebiets auf den Monochromatorspalt fallen. Wenn 
auch diese Einrichtung in bezug auf spektrale Reinheit nicht das gleiche leistet 
wie ein zweiter Monochromator, so besitzt sie doch eine wesentlich héhere Licht- 
intensitat. Spiller. 


Ginter Scheibe. Die Emissions-Spektralanalyse in der Hisenindustrie. 
Arch. f. Hisenhiittenw. 4, 579—586, 1931, Nr. 12. Es wird eine Methode des 
} ‘qualitativen Nachweises von Cr, V, W, Mn, Ni, Mo, Co, Si und Ti in Eisenproben 
-angegeben unter Verwendung eines Kleinspektrographen bei einer kondensierten 
_Entladung. Eine Steigerung der Empfindlichkeit erreicht man im Ultraviolett 
{ mit Spektrographen gréBerer Dispersion und Auflésung. Ein Verfahren zur quanti- 
_tativen Schnellbestimmung, z. B. von Si in Fe, besteht darin, da man visuell 
_ durch Veranderung der Selbstinduktion bestimmte Funkenlinien des Si schwacheren 
‘ Bogenlinien des Fe intensitatsgleich macht und durch Hichung mit bekannten 
_ Proben die erforderliche Selbstinduktion als Ma& fiir den Si-Gehalt verwendet. 
Bei dem Intensitaitsmarkenverfahren fiir genauere Bestimmungen stellt man 
} durch Eichung den Gehalt a; und a, an Zusatzelement fest, bei welchem eine 
1 bestimmte Linie z dieses Elements jeweils einer von zwei Linien g, und g, des 
| _ Grundelements intensitatsgleich wird. Zur Analyse tragt man die Schwarzungs- 
_werte (log I,/I') der Linien g, und g, als Funktion der Logarithmen der Fixpunkt- 
_prozentsatze a, und a, auf und ermittelt auf der die beiden Punkte 


i 
(tog 2, log a) und (tog 7, log as) 
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yerbindenden Geraden den zum Schwarzungswert der Linie 2 gehérigen Wert | 
log az. Als Beispiel wird ein Verfahren zur Bestimmung von Si in Fe angefiihrt. 
Es wird die Zuldssigkeit der Methode erértert und ein graphisches Verfahren 
angegeben, um die Unabhangigkeit der Intensitatsverhaltnisse insbesondere von 
den Entladungsbedingungen zu priifen. Fur die Bestimmung von B in Fe bei 
Gegenwart von W lassen sich keine Linien finden, welche dieser Forderung ggntgen. | 
Die Analyse 1a48t sich bei Kinhaltung konstanter Entladungsbedingungen durch- 
fiihren. Ein Photometrieren der Spektrogramme 1aBt sich bei Verwendung eines 
logarithmischen Sektors umgehen, allerdings unter EinbuBe an Genauigkeit. 
Der Sektor rotiert waihrend der Aufnahme vor dem Spektrographenspalt und 
bewirkt eine verschieden lange Belichtung des Spalts langs seiner Héhe in lo- 
garithmisch zunehmenden Zeiten. Die Lange der Linien im Spektrogramm dient 
als Ma& fiir die Schwarzung. Cordes. 


Samuel K. Allison. Calculation of the resolving power attainable 
in x-ray spectroscopy by photographic methods. Phys. Rev. (2) 
37, 1695—1696, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn w,, der Halb- 
bereich des Glanzwinkels, in dem ein Kristall monochromatisch Réntgenstrahlen 
reflektiert, nach der Methode des doppelten Spektrometers bestimmt ist, so ist 
es méglich, auszurechnen, welches Auflésungsvermégen mit dem Kristall durch 
photographische Methoden erreichbar ist. Die Gleichungen werden aufgestellt. 
und geben das Auflésungsvermégen als Funktion von a, der Spaltbreite und R, — 
dem Abstand des Spaltes von der Platte. Einige Ergebnisse sind: 1. Keine merk- 
liche VergréBerung der Auflésung wird erreicht, wenn a/2 R <1/, we gemacht 
wird. 2. Wenn a/2 R > 2,5 we, so kommt we im Auflésungsvermégen nicht vor. 
3. Das in der ersten Ordnung mit photographischen Methoden erreichbare Auf- 
lésungsvermégen ist V% von demjenigen, das von einem Doppelspektrometer 
in der (1, 1)-Stellung mit Kristallen gleicher Giite erreicht wird, wie Valasek 
gezeigt hat (Phys. Rev. 36, 1523, 1930). 4. Das Auflésungsvermégen des von | 
Valasek bei seinen Versuchen tiber das Molybdain-K-Spektrum in der ersten — 
Ordnung benutzten Instruments war etwa 5350, wahrend das eines Doppel- 
spektrometers in der (1,1)-Stellung mit Kristallen gleich denen, die Allison | 
und Williams benutzten (Phys. Rev. 35, 1476, 1930), etwa 8100 ist. Giintherschulze. 


Kenneth 8. Cole. Parallax stereoscopic x-ray pictures. Phys. Rev. (2) 37, ) 
1698, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) ,, Stereogramme oder ,,Panorama- | 
gramme“ mit Schattenparallaxe kénnen mit sichtbarem oder Réntgenlicht durch 
verschiedene Arten relativer Bewegung einer punktformigen Lichtquelle, des _ 
Objekts, eines geeigneten Gitters und der photographischen Platte hergestellt | 
werden. Werden sie durch ein ahnliches Gitter betrachtet, so kann entweder 
eine stereoskopische oder pseudoskopische Wirkung erzielt werden, auch lassen 
sich kleine Bewegungen des Objekts im Panoramagramm verfolgen. Hin stereo- 
skopisches Réntgenbild 148t sich mit eem Fluoreszenzschirm und zwei Gittern 


erhalten. Giintherschulze. 


K. Adati, K. Miyaki and J.Terao. On the measurement of x-ray intensities. ! 
Cire. Electrot. Lab. Tokyo Xr. 79, 9'S., 1931 (japanisch mit englischer Ubersicht). 
Es werden weitere Untersuchungen iiber die Messung der Réntgenstrahlen- 


intensitaten mit Hilfe der galvanometrischen Methode beschrieben: Das reziproke 
Quadratgesetz wird mit dieser Methode bestitigt. H. Ebert. 


E. H. Synge. A microscopic Method. Phil. Ma ; 
; | ; : : g- (7) 11, 65—80, 1931, Nr. 68. 
Der Verf. schlagt ein Hypermikroskop vor, mit welchem das Auflésungsvermégen. 


une se 
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auf das 10- bis 20fache des gewéhnlichen Mikroskops gesteigert werden soll. 
Ein im Verhaltnis zur Lichtwellenlange kleiner, intensiv leuchtender Punkt 
soll im Praparat angeordnet und dieses selbst in seiner Lingsausdehnung ganz 
durch den Lichtpunkt hindurch bewegt werden. Hierbei soll durch photoelektrische 
Apparate das Bild Punkt fiir Punkt aufgebaut werden. Der praktischen Lésung 
stellen sich bedeutende Schwierigkeiten entgegen. Der Verf. glaubt indessen, 
da8 sich folgender Vorschlag verwirklichen lieBe. Als Lichtquelle diene das von 
einem massiven Glasellipsoid in seinem zweiten Brennpunkt entworfene reelle 
Bild eines stark beleuchteten kolloidalen Metallteilchens, GréBenordnung 10—* em, 
welches im ersten Brennpunkt liegt. Zur Aufnahme des Praparats ist das Ellipsoid 
in der Nahe des zweiten Brennpunktes teilweise ausgeschnitten. Als Material 
fiir das Ellipsoid wird Goldrubinglas mit passenden, geniigend sparlich verteilten 
Partikelchen vorgeschlagen. Vorschlage zar Uberwindung technischer Schwierig- 
keiten bei der Herstellung des Ellipsoids werden im Original mitgeteilt. Theore- 
tische Bedenken tiker die Méglichkeit der vorgeschlagenen Abbildung werden 
durch mathematische Ableitungen zerstreut. A. Ehringhaus. 


L. V. Foster. The limitations and adaptability of ultramicroscopes 
# to the study of colloid systems. Phys. Rev. (2) 37, 1715, 1931, Nr. 12. 
)° (Kurzer Sitzungsbericht.) Ultramikroskope gibt es in zwei verschiedenen Arten. 
Die beste ist das Kardioidmikroskop, bei dem das optische System einen hohlen 
Lichtkegel groBen Offnungswinkels mit dem Apex im Objekt gibt. Das Beob- 
achtungssystem ist ein Mikroskop, das aus einem Objektiv groBer Offnung besteht, 
dessen Offnungswinkel ein wenig kleiner als der des Lichthohlkegels ist und aus 
einem kraftigen Okular. Die andere Type ist das Spaltmikroskop. Bei ihm steht 
das optische System rechtwinklig zum Beobachtungssystem. Beide Systeme 
haben eine groBe Apertur, aber es kann kein direktes Licht in das Beobachtungs- 
system eintreten. Konstruktionseinzelheiten beider Typen und ihre Einstellungs- 
empfindlichkeit werden besprochen. Giintherschulze. 


John J. Gerlach, Jr. A new dark field microscope illuminator for 
| opaque objects. Producing annular, cross fire, and indirect illu- 
4 mination. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 2, 412—415, 1931, Nr. 7. Der von W. A. 
{ Beck angegebene Dunkelfeldkondensor besteht aus einem ringférmigen Glas- 
prisma, dessen Basisflache konzentrisch zu dem zu beobachtenden opaken Objekt, 
. in der Hohe von dessen Oberflache liegt. Das durch die Basis eintretende Licht 
- wird durch die versilberte AuBenflache des Ringprismas senkrecht zur Mikroskop- 
~ achse konzentrisch nach innen reflektiert, um dann beim Austritt aus der Innen- 
_ flache etwas nach unten gebrochen zu werden, so daf es fast streifend konzentrisch 

von allen Seiten auf die Oberfliche des opaken Objekts fallt. Der Illuminator ~ 
iS wurde mit gutem Erfolge bei botanischen, zoologischen, kristallographischen 
} und geologischen Objekten angewandt. A. Hhringhaus. 


| H. Naumann. Eine intensive Lichtquelle fiir mikroskopische Arbeiten. 
_ Photogr. Korresp. 67, 124— 128, 1931, Nr. 5. Der Verf. beschreibt die Konstruktion 
und die Anwendungsméglichkeiten einer Bogenlampe der Ernst Busch A.- G. - 
| Rathenow fiir photographische und kinematographische Aufnahmezwecke in 
1 der Mikroskopie, bei welcher der Kondensator zur besseren Ausnutzung des vom 
_ Krater gelieferten Lichtstromes durch einen Hohlspiegel ersetzt worden ist. Cordes. 


eG. y. Kujawa. Das Auflésungsvermogen von photographischen Ob- 
| jektiven. ZS. f. techn. Phys. 12, 440—444, 1931, Nr. 9. H. Ebert. 
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Helmer Biackstrém. Der Zusammenhang zwischen VergroBerungsgrad 


und Expositionszeit bei VergréBerungsvorrichtungen mit zer=) 
streutem Licht. Photogr. Korresp. 67, 113—115, 1931, Nr. 5. Sind 7, und i 


die Belichtungszeiten bei zwei verschiedenen linearen VergréBerungsgraden Ny 
und n, und ist ® der Schwarzschildsche Exponent der photographischen 
Schicht, so gilt: pie (7 hf 1 
tz \ne+1 

Die Expositionszeiten hangen in hohem Mae von dem @-Wert des Papiers ab. 
Bei den in der VergréBerungstechnik bevorzugten weicharbeitenden Papieren 
liegt ® um den Wert 0,9 und kann angenadhert als Konstante gelten. Cordes. 


F. Hauser. Uber neue Wege im Bau von mikrophotographischen 
Apparaten. ZS. f. Instrkde. 51, 483—488, 1931, Nr. 9. H. Ebert. 


Br. Seegert. Mikrophotographie. Mit 30 Abbildungen. 568. Berlin, Union 
Deutsche Verlagsgesellschaft, ohne Jahreszahl. Der Verf. gibt in leicht verstand- 
licher Form eine fiir den photographisch Arbeitenden bestimmte Darstellung 
der optischen Grundlagen der Mikrophotographie: Strahlengang im Objektiv 
und Okular und Bildentstehung im Mikroskop, Linsenfehler, Auflésungsvermégen 
und numerische Apertur, Ubersicht iiber die gebrauchlichsten Mikroskopobjektive 
und -okulare, Lichtquellen, Beleuchtungsvorrichtungen, Lichtfilter, Aufnahme- 
apparaturen, Férderliche und leere Vergré8erung, photographische Verkleinerung 
mittels mikrographischer Einrichtungen. Cordes. 


Burt H. Carrol and Donald Hubbard... The photographic emulsion: after- 
ripening. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 219—259, 1931, Nr. 2 (RP. 340). 


Hi. Ebert. | 


E. Gwynne Jones and H.L. Brose. Microphotometric measurements 
by means of a projector. Journ. scient. instr. 8, 145—152, 1931, Nr. 5. 
Die auszuwertende photographische Platte wird vergréBert abgebildet. in 
kleines Stiick dieses vergréBerten Bildes wird durch einen Spalt ausgewahlt 
und die Intensitat desselben mit Hilfe einer Photozelle oder eines Thermoelements 
nach den tiblichen Methoden bestimmt. Spiller. 


F. J. C. Brookes. A portable self-levelling test surface for use with 


an illumination photometer. Journ. scient. instr. 8, 205, 1931, Nr. 6. 


HA. Hbert> 


Siegmund Strauss. Selbsttatige Lichtregistrierung mit dem Mekapion. 
Strahlentherapie 40, 696--700, 1931, Nr. 4. [S. 2693.] 


Johannes Picht.. Uber die Anordnung der Optik bei Lichtschreiber- 
Registrierapparaten. ZS. f. Geophys. 7, 265—266, 1931, Nr. 5/6. Bei Licht- 
schreiber-Registrierapparaten wird das von einer fadenformigen Lichtquelle 
ausgehende Licht nach Reflexion an einem (drehbaren) Spiegel und Durchlaufen 
spharischer Linsen durch eine Zylinderlinse angenahert zu einem Punkt zusammen- 
gezogen. Unter Hinweis auf eine demnachst in der ZS. f. Instrkde. erscheinende 
Arbeit, in der er verschiedene beziiglich der Stellung der Zylinderlinse gegebene 


Vorschriften vergleicht, gibt der Verf. als giinstigste Vorschrift an, daB der Abstand. 


der Zylinderlinse vom Registrierpapier gréBer als ihre Brennweite fe sein soll, 


namlich tart 29> 
1 
ei fr—a), 
& 


Risse. 
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-wo noch fs die Brennweite der vor dem (oben erwahnten) Spiegel befindlichen 
spharischen Linse ist. Entfernt man die Zylinderlinse, so soll die fadenformige 
Lichtquelle bzw. der sie ersetzende Spalt auf dem Registrierpapier scharf er- 
scheinen. Picht. 


R. William Shaw and George B. Sabine. A triple-spectrum discharge tube. 
Science (N. 8S.) 74, 179, 1931, Nr. 1911. Die Verff. beschreiben eine neuartige 
Quecksilberdampflampe, die auf dem Prinzip der elektrodenlosen Entladung 
beruht. Die Lampe besteht aus einem Pyrexrohr mit Seitenansatz und wird mit 
je 10g Zink, Cadmium und Quecksilber gefiillt und unter Erhitzung auf 450° 
mehrere Stunden ausgepumpt. Nach dem Abschmelzen wird das Rohr in eine 
Kupferspule gesteckt, die mit einer Funkenstrecke und der Sekundarspule 
eines Transformators in Serie geschaltet ist. Befindet sich bei schwacher Er- 
warmung des Rohres das meiste Quecksilber im Entladungsraum, so unterscheidet 
sich das Leuchten wenig vom gewoéhnlichen Quecksilberbogen, Quecksilber- 
und Zinklinien sind stark. Bei starkerer Erwaérmung des Rohres destilliert viel 
Quecksilber in das Ansatzrohr. Es herrschen dann die starken Quecksilberlinien 
und einige Cadmiumtripletts vor. Wenn praktisch alles Quecksilber im Ansatz- 
stutzen ist, erhalt man eine ruhig brennende Entladung, die Quecksilber-, Zink- 
und Cadmiumlinien enthalt, auch ohne Heizung des Rohres. Ritschl. 


x 


Leopold Freund und Friedrich Lauscher. Untersuchungen eines Warme- 
strahlers. Strahlentherapie 41, 519—530, 1931, Nr. 3. Mit Hilfe eines Angstrém- 
pytheliometers wird die Intensitatsverteilung eines ,, sunny-Langwellen-Tiefen- 
bestrahlers‘‘ in und auBerhalb der Brennerachse ausgemessen. Der Strahler 
besteht aus einem flachen Tonkegelstumpf, in dessen schraubenférmiger Ver- 
tiefung eine Heizspirale gelagert ist. Der Brenner wird von einem Hisenzylinder 
umgeben, der an der Vorderseite sechs Offnungen hat, an der Riickseite die 
Strahlung voll auf einen Paraboloid-Spiegelreflektor fallen laBt. Wahrend der 
Brenner allein (ohne Reflektor) in seiner Achse in 40 cm Entfernung eine Intensitat 
von 0,06 geal/em min, in 20cm 0,236 geal/em min ergibt, steigt die Intensitat 
bei Verwendung des Reflektors auf 1,0 bzw. 5 geal/em min. Konstanz wird bei 
Verwendung des Brenners allein nach 20 Minuten, bei Verwendung des Reflektors 
nach 30 Minuten erreicht, weil auch die Erwarmung des Reflektors hierbei mit- 
spielt (wie daraus hervorgeht, daf auch auf der konvexen Seite des Reflektors 
‘in 30 cm Abstand noch 0,18 geal gemessen wurden). Die Abnahme der Strahlungs- 
-intensitat mit der Entfernung erfolgt nicht quadratisch, sondern nach einer 
) hdheren Potenz; die Abnahme der Intensitaét auBerhalb der Brennerachse ist 
’ in 53cm Entfernung iiberraschend gering. Eine 2,5 cm dicke Wand 1aé8t noch 
etwa 5 bis 7%, der in 30 em Distanz erhaltlichen Warmestrahlung durchtreten. 
Hin Vergleich mit Gluihlampen (Kohlenfaden) ergibt in 30cm Distanz etwa 
) zehnfache Uberlegenheit des untersuchten Strahlers (mit Reflektor), ein Vergleich 
| mit der Sonnengesamtintensitat ergibt, daB ihr Wert schon in 43 cm Entfernung 
| erreicht, in 20 cm verfiinffacht ist. In 10cm Entfernung wird die Bestrahlung 
7 der Hand schon nach 20sec unangenehm. Eine geschwarzte Metallhohlkugel 
| Be von 10cm Durchmesser erreichte in 20 cm Distanz (bis Kugelmittelpunkt ge- 
) rechnet) in 20 Minuten (bei einer Zimmertemperatur von 8,5°) eine Temperatur 
~ yon 49°C. Die spektrale Verteilung wird aus dem Grad des Gliihens auf 0,8 bis 
15» mit einem Maximum zwischen 3 und 4 « geschatzt. Risse. 


| f M. Herzberger. Uber Anwendung der Grundgesetze der geometrischen 
, Optik auf andere Variationsprobleme der Physik. Phys. ZS. 32. 
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551553. 1931, Nr.14. (Vortrag auf der Tagung d. Gauvereins Thiiringen- 
Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges.) Der Verf. zeigt, daB das von ihm fruher an- 
gegebene allgemeine Gesetz der geometrischen Optik dH = wda’ — nda auch fur . 
viele andere Einzelprobleme der allgemeinen Physik brauchbar ist und wichtige © 
Folgerungen zulaBt. So lassen sich z. B. die Weierstrass-Knesersche Feld- 
theorie, das Hilbertsche Unabhangigkeitsintegral, die Enveloppensatze von 
Kneser, die Abbildungssitze von Carathéodory und anderes aus jener Formel 
ableiten. Verf. fiihrt noch weitere Einzelfalle an, auf die hier nicht naher ein- 
gegangen werden soll. Er geht dann dazu tuber, die oben angegebenen Folgerungen 
mathematisch zu beweisen. Ausgehend von der Variationsgleichung 


ins o| H(G;, G. idan. 


die aussagt, daB bei jeder Zustandsiinderung die Energie konstant bleibt, ergibt | 
sich durch Einfiihrung eines neuen Parameters t die bekannte Gleichung 


- 


JE = 0\Ldr, wo L(q;; 9) = %4,H4C-.-)- 


Sind nun a und a’, a + da und a’ + da’ zwei Paare von Nachbarpunkten, so gilt | 

fiir diese das oben angegebene allgemeine Gesetz, wenn noch der Vektor 1 mit den — 

Koordinaten 0L/6q; eingefiihrt wird. Gehen die Extremalen durch einen Punkt, 

so folgt aus der angegebenen Gleichung 1’da’ = 0, wenn man yon diesem Punkte | 

konstante Werte von E abtragt. In einem Kneser-Hilbertschen Felde ergibt 
2 


sich das Hilbertsche Unabhangigkeitsintegral | nda = H,— H,. Hs folgen 
i 
weitere Gesetze. x Picht. 


Giinther Schiemann. Der refraktometrische Wert des Fluors in organi- 
schen Verbindungen. Naturwissensch. 19, 706, 1931, Nr. 33. Durch Messen 
der Dichten und Brechungsexponenten von 30 fliissigen Verbindungen mit aro-— 
matisch gebundenem Fluor lassen sich unter Mitverwendung von _friiheren 
Messungen anderer Autoren folgende Werte fiir die Atomrefraktionen bzw. 
-dispersionen yon Fluor angeben: He = 0,984, Nap = 0,997, Hg = 1,011, — 
Hy, = 1,02, Hs — He = 0,027, H, — He = 0,04. Diese Werte bewahren sich 
auch bei der Berechnung der Molekularrefraktionen aliphatischer F-Verbindungen. 
Exaltationen treten nur in solchen Fallen auf, in denen die entsprechenden Ver- 
bindungen der anderen Halogene ebenfalls Exaltationen besitzen. Fuchs. 


R. W. James and G. W. Brindley. Some Numerical Caleulations of Atomie 

Seattering Factors. Phil. Mag. (7) 12, 81—112, 1931, Nr. 75. Berichtigung, 
ebenda S. 729, Nr. 78. Die Arbeit ist eine zusammenfassende Darstellung iiber 
den Atomstreufaktor f und die Methoden zu seiner theoretischen Berechnung. Bei 1 
der numerischen Berechnung stehen zwei Methoden zur Verfiigung: 1. die Methode ; 
des self-consistent field von Hartree und 2. die Thomas-Fermi-Methode zur Be- | 
reehnung der Ladungsverteilung. Im ersteren Falle kann man aus den fiir einige — 
Atome des periodischen Systems berechneten Ladungsverteilungen zu den da- 
zwischenliegenden durch Interpolation gelangen. Man erhalt zuvetlissige Werte bis — 
zur Atomnummer 25 hinauf. Tabellen fiir eine Anzahl von Atomen sind berechnet _ 
und wiedergegeben- Am Ende wird die Temperaturkorrektion besprochen, und + 
ihre Berechnung aus den physikalischen Konstanten des Kristalls. J. Holismark. 


RGN OO 


R. W. James and @. W. Brindley. Some Numerical Values of the Atomic ; 
Scattering Factor. ZS. f. Krist. 78, 470—476, 1931, Nr. 5/6. Die Arbeit ist _ 
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ein Auszug aus der Arbeit in der Phil. Mag (s. vorstehendes Referat). Die gegebenen 
Tabellen fiir die {/-Werte enthalten jedoch Daten fiir eine Anzahl Elemente mehr. 

J: Holtsmark. 
J. Malsch. Die Bestimmung der optischen Konstanten von Metallen 
im Ultraviolett nach der Interferenzmethode. (1. Mitteilung.) Ann. d. 
Phys. (5) 7, 360—374, 1930, Nr. 3. Es wird eine Methode besprochen, mit Hilfe 
von Phasenanderung bei der Reflexion und Reflexionsvermégen die optischen 
Konstanten der Metalle im Ultraviolett zu messen, und gezeigt, da die Messung 
zumindest mit derselben Genauigkeit méglich ist wie mit den bisher angewandten 
Methoden unter Benutzung von Polarisationsspektrometern. Der Vorteil der 
Methode liegt darin, daB keine Polarisatoren und Kompensatoren benutzt werden, 
da® sie also auch im FluBspatultraviolett noch anwendbar sein wird. Scheel. 


Edwin H. Hall. Electric conductivity and optical absorption in 
metals, oncé more. Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 392—401, 1931, Nr. 6. [S. 2598.] 


Edwin H. Hall. Electric conductivity and optical absorption in metals 
(Supplementary). Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 427—430, 1931, Nr. 7. [S. 2598.] 

: Gross. 
_W.H. Zachariasen. The refractive indices of potassium chlorate 
crystals, and the structure of the ClO;, group. Phys. Rev. (2) 37, 1693, 
1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 2571.] Giintherschulze. 


Paul Heinisch. Untersuchungen iiber die Zerstreuung des Lichtes 
durch entwickelte Emulsionsschichten. Dissertation Techn. Hochschule 
Berlin 1931. 24S. Bereits im Jahre 1909 hat A. Callier darauf hingewiesen, daB 
eine photographische Schicht nicht nur Licht im optischen Strahlengange hindurch- 
14Bt, sondern auch einen von der KorngréBe, der Schwirzung usw. abhingigen, 
unter Umstanden sehr erheblichen Prozentsatz diffus zerstreut. Dieser Umstand 
ist bedeutungslos fiir alle Kontaktverfahren, macht sich aber erheblich bemerkbar 
bei der Projektion usw., da ein GroBteil des in die Schicht eingedrungenen Lichtes 
nicht in das Projektionsobjektiv gelangt. Die weitere Folge ist, daB die Kontraste 
_ im Bildfeld unter Umstanden sowohl von der Beleuchtungs- wie auch der Wieder- 

gabeapertur abhangig sind. Einzeluntersuchungen hieriiber liegen vor von 

H, Naumann, Kinotechnik 1930, S. 211 und 245, und R. Jurgens, Dissertation 
‘Hamburg 1928. Die vorliegende. Arbeit untersucht diese Verhaltnisse an Hand 
eines groBen, experimentell aufgenommenen Tatsachenmaterials und gibt fur 

eine Reihe von Emulsionen das Verhaltnis Streulicht zu gerichtetem Licht in 
- Abhangigkeit von der Schwarzung. Das Ergebnis der Untersuchungen, soweit 
es fiir die Praxis von Belang ist, ist folgendes: Bei einer VergréBerung der Apertur 
_ iiber 0.255 (relative Offnung 1: 1,9) -hinaus nimmt die Gradation fiir grob- und 
- feinkérnige Emulsionen proportional ab; wird die Apertur jedoch weiter uber 
0,500 (relative Offnung 1 : 0,87) hinaus gesteigert, so geht die Abnahme der Gra- 
- dation fiir feinkérnige Emulsionen weiter, wahrend die weitere Abnahme fiir 
- grobkérnige Emulsionen unbetrachtlich und fiir die Praxis zu ie ane ae hen 
cf ziobek. 
~ John Strong. Investigations in the spectral region between 20 and 
~ 40 uw. Phys. Rev. (2) 38, 583, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht. ) Kin Rest- 
* strahlenapparat, der den Vorteil hat, daS man bei ihm keine groBen. Kristall- 
~ spiegel benétigt, da8 man durch Auswechseln der Kristalle schnell die verschiedenen 
- Wellenlangen erhalten kann, und daB der gréBere Teil der Luft im Strahlengang 
~ durch Phosphorpentoxyd trockengehalten werden kann, wird benutzt, die Durch- 


ioe 
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lassigkeit verschiedener Gase zwischen 20 und 33 f zu untersuchen. SO, zeigt 
starke Absorption bei 20,75 w. Diese Bande wird eine Grundschwingung dar- 
stellen. Die Reflexion von SO, bei 20,75 und bei 8,7 «ist Null. Daten aus Raman- 
spektren von SO,, CCl,, CHCl; und (C,H;)20 werden mit denen aus den Ab- 
sorptionsspektren verglichen. Die Durchlassigkeit von Lack, Glas und amorphen 
Quarzschichten wurde zwischen 20 und 33 mu bestimmt. /p-MgO hat Reststrahlen 


bei 23 w. Es reflektiert 80°, der Reststrahien bei 33 « von CaF,. Kaliumjodid — 


ist durchlassig bis uber 33 jw. Ritschl. 


Elmer Dershem. Indices of refraction and absorption in the case of 
soft x-rays. Phys. Rev. (2) 87, 1696, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Messungen der Absorption der Ka-Linie von C in C, N2, O, und Ne zeigen, daB 
fiir die Elemente, bei denen Ax < 44,6A < Ay, der atomare Absorptionskoeffizient 
durch folgende Gleichung gegeben ist: wq = 1,65. 744.10—*. Der lineare Ab- 
sorptionskoeffizient von geschmolzenem Quarz lat sich aus seiner Dichte und den 
Absorptionskoeffizienten seiner Bestandteile berechnen. Er ist 47200. Der Ab- 
sorptionsindex K wird aus der Gleichung K = yw //4a = 1,68. 10—% gefunden. 
Reflektierte Intensitaten, die mit diesen Werten berechnet werden, sind etwas 
gréBer als die experimentell gefundenen. Gute Ubereinstimmung wird erreicht, 
wenn K zu 2,5.10—% angenommen wird. Das zeigt, daB der mit der Formel von 
Drude-Lorentz berechnete Wert von 6 der richtige ist, da8 aber Oberflachen- 
haute oder Unvollkommenheiten der Oberfliche die reflektierte Intensitat etwa 
in der gleichen Weise verringern, wie sie die Absorption vergréBern. Weitere 
gemessene Werte der atomaren Absorptionskoeffizienten der K«-Linie des C 
sind folgende: Ar 30,1.10—**, Kr 43,4.10—1%) Xe 14,5. 10-19, Au 40,7 .10-™ 

Giintherschulze. 


Y. H. Woo. On the intensity of total scattering of x-rays by gases. I. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 467—470, 1931, Nr. 8. 


Y. H. Woo. On the intensity of total scattering of x-rays by gases. II. | 
Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 470—475, 1931, Nr. 8. In Teil I wird eine allgemeine | 
Theorie entwickelt tiber die Intensitaét der Totalstreaung von Réntgenstrahlen | 
durch die Molekel eines mehratomigen Gases unter der Annahme, daB bei der | 


Streuung von Réntgenstrahlen durch ein mehratomiges Molekiil lediglich die 
koharente gestreute Strahlung von den verschiedenen Atomen miteinander 
interferieren, wahrend die inkohadrente Strahlung sich einfach hinzuaddiert. Die 
theoretisch angenommene Intensitat der Streuung von der Mo K «-Strahlung 


durch H, und O, wird mit der von Barrett festgestellten Streuintensitat ver-— 


glichen, deren Ubereinstimmung befriedigend zu sein scheint. In Teil IT wird 


ein mehr ins einzelne gehender Vergleich der obigen Theorie mit Barretts Unter- _ 
suchungen liber die Streuung von Réntgenstrahlen durch O, und N, fiir ver- | 
schiedene Wellenlangen durchgefithrt; auBerdem werden einige Erlauterungen . 


gegeben zu dem Faktor [I + y (1 — cos 9)]-8, der von Compton eingefiihrt 
wurde, um die Wellenlangenanderung im Comptoneffekt zu korrigieren. Ent- 
wicklung von Formeln und einige graphische Darstellungen. Z 


A. Burmester. 
Heinz Kiessig. Interferenz von Réntgenstrahlen an diinnen chi 

Ann. d. Phys. (5) 10, 769— 788, 1931, Nr. 7. An diinnen Nickelushichies satin 
Glas aufgedampft waren, wurden nach Uberschreiten des Grenzwinkels dat Total- 
reflexion bei Drehung des Spiegels Maxima und Minima der reflektierten Intensitat 
photographisch aufgenommen und die Schwarzungen photometriert. Die durch 
Interferenz der an der Oberfliche und an der Unterseite der N: ickelachicht re- 


flektierten Strahlen auftretenden Erscheinungen beweisen, daB auch fiir Rontéenil 
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strahlen eine Reflexion am optisch dichteren Medium méglich ist, und anderer- 
seits aus der Lage der Maxima und Minima sowohl die Dicke der Schichten als 
auch der Brechungsindex sich berechnen lassen. Es lassen sich fiir die Reflexion 
am optisch dichteren Medium ebenfalls die Formeln der Optik verwenden. Einige 
SchluBfolgerungen aus den Ergebnissen werden angegeben. Hine Reihe von 
Figuren und zwei Tabellen erlautern den Text. A. Burmester. 


Georg Joos. Die Jenaer Wiederholung des Michelsonversuchs. Ann. d. 
Phys. (5) 7, 385—407, 1930, Nr. 4. Es wird ein registrierendes Michelsoninter- 
ferometer von 21 m Lichtweg beschrieben. Die mikrophotometrische Ausmessung 
der damit gemachten Aufnahmen ergibt, daB ein etwa vorhandener Atherwindeffekt 
kleiner als 1/199) Streifenbreite, der Betrag des Atherwindes kleiner als 1,5 km/sec 
sein muiBte. Scheel. 


R. B. Mooney and H.D. Reid. Ultra-Violet Absorption Spectra of 
Cyanogen and the Cyanogen Halides. Nature 1128, 271 —272, 6.1931, 
Nr. 3224. Die Absorptionsspektren von Cyanchlorid, Cyanbromid, Cyanjodid 
und Dicyan werden untersucht. Die Halogenide zeigen kontinuierliche Maxima, 
die dem Zerfall in ein normales Halogenatom und ein angeregtes CN zugeordnet 
werden. Daraus ergeben sich als Dissoziationswarmen der Halogenide in der oben 
angegebenen Reihenfolge 86,71 und 51 bis 59 kcal. Das Absorptionsspektrum von 
(CN), ist diskontinuierlich. Es werden etwa 40 nach Rot abschattierte Banden 
zwischen 2380 und 1860 A beobachtet. H. Kuhn. 


R. Hase. Eine neue Methode zur Bestimmung desEmissionsvermégens 
fester Korper. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 37—38, 1931, Nr. 2. Bei Nicht- 
metallen bereitet die pyrometrische Ermittlung des Emissionsvermégens Schwierig- 
keiten, weil die iiblichen Methoden zur Ermittlung der wahren Temperatur ver- 
sagen. Bei dem neuen Verfahren befindet sich der zu untersuchende Korper im 
Innern eines gleichmaBig temperierten Hohlraumes und kann durch eine gespannte 
Feder plétzlich an die Strahlungséffnung des Hohlraumes gebracht werden. 
Das Verhiltnis der nach und vor Betatigung der Feder gemessenen Intensitaten 
gibt das gesuchte Emissionsvermégen des Korpers bei der Temperatur der Hohl- 
1 raumstrahlung. Die Messung erfolgt tiber einen Monochromator photographisch 
) mittels Photozelle und Saitenelektrometer. Wegen Einzelheiten wird auf die 
' demniachst erscheinende ausfiihrliche Veréffentlichung verwiesen. Tingwaldt. 


| 0. W. Richardson and P. M. Davidson. The Spectrum of Hg. The Bands 
g Ending on 2p*ZLevels. Proc. Roy. Soc. London (A) 131, 658—683, 1931, 
) Nr. 818. In Fortsetzung ihrer friiheren Arbeiten tiber die Analyse des H,-Spektrums 
| bringen die Verff. jetzt die Hinordnung einiger neuer, dem Triplettsystem an- 
| gehériger Bandensysteme, die den 2p 377-Term als Endterm haben. Die héheren 
 Glieder der n p *Z/-Termfolge waren schon aus der Analyse der Balmerbanden- 
4) syvsteme («-, f-, y-, 6-System) bekannt, der 2 p 377-Term selbst seiner Lage nach 
| schon von Finkelnburg, Lau und Reichenheim (ZS. f. Phys. 61, 782, 1930) 
) auf Grund von Anregungsspannungsmessungen angegeben worden. Thr Wert 


im 


~ yon 11,78 Volt stimmt mit dem von den Verff. bandenspektroskopisch ermittelten 


Wert von 11,76 Volt aufs beste tiberein. Die Bandenanalyse ist — im wesentlichen 


- unter Verwendung der neu vereinbarten Bezeichnungsweise — wie iiblich durch- 
 gefiihrt. Zur Sicherung der Einordnung werden zu den im ganzen gut stimmenden 
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Kombinationsbeziehungen noch die Eigenschaften der einzelnen Linien heran- 
gezogen. Die interessierenden Werte sind in Tabellen zusammengestellt. Obgleich 
nach Angabe der Verff. die EHinordnung einzelner Linien noch zweifelhaft ist, sind 


die Systeme als solche gut gesichert. Finkelnburg. | 


§. Meiring Naudé. The Rotational Analysis of the First Positive 
Nitrogen (N,) Bands. Phys. Rev. (2) 88, 372—373, 1931, Nr. 2. Die erste 


positive Gruppe des Stickstoffs wird in elektrischer Entladung erzeugt und in | 


der dritten Ordnung eines groBen Gitters aufgenommen. Die 5,2-Bande und die 


5,3-Bande werden analysiert. Bei der ersteren ist der Anfangszustand mit dem | 


Endzustand der 2,5-Bande der zweiten positiven Gruppe, die von Lindau und 


von Hulthén und Johansson analysiert wurde, identisch. Jede Bande besteht _ 


aus 26 Zweigen. Die Analyse ergibt, daB es sich um einen is 8y-Ubergang 
handelt. Der *Z/-Term ist normal und hat eine Gesamtaufspaltung von 75 cm 
Er zeigt fiir héhere Rotationszustande den Ubergang von Fall a zu Fall 6. Die 


Bandenkonstanten werden angegeben. H. Kuhn. 


Joseph Kaplan. Forced Predissociation in Nitrogen. Phys. Rev. (2) 38, | 


373—374, 1931, Nr. 2. Schon in Arbeiten verschiedener Autoren (die dem Verf. 


anscheinend nicht bekannt sind) ist eine Druckabhangigkeit der Pradissoziation _ 


beobachtet worden. Der Verf. beobachtet solche Erscheinungen auch in den 


Spektren von Stickstoff. HA. Kuhn. | 


Robert 8S. Mulliken and Andrew Christy. A-type doubling and electron | 
configurations in diatomic molecules. Phys. Rev. (2) 38, 87—119, 1931, | 


Nr. 1. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 87, 1718, 1931, Nr. 12. Die VanVleck- 


schen Gleichungen fiir die A- und Spindublettaufspaltungen bei 1Z7-, 7X- und | 


*I-Zustanden werden in expliziter Form, die zur Anwendung auf Beispiele 
besser geeignet ist, angegeben und an einer groBen Zahl von Molektilen geprift, 


namlich H, BeH, MgH, CaH, ZnH, CdH, HgH, CH, SiH, OH, HCl*, Heap) 
Liz, Nas, Nj, BO, NO und Oj}. Es ergibt sich eine ausgezeichnete Uber- ) 
einstimmung der experimentellen Daten mit diesen Formeln bei fast allen | 
Molekiilzustanden, die den verschiedensten Kopplungsfallen zwischen Hunds | 


Fall a und 6 entsprechen. Die empirischen Werte fiir die Koeffizienten in 


den Van’ Vleckschen Gleichungen werden in Tabellen zusammengestellt. | 
Daraus ergibt sich eine weitere Bestatigung der theoretischen Resultate von _ 
Van Vleck. In den meisten der untersuchten Molekiile gibt es namlich 


einen T- mae einen &-Zustand, die zueimander in der Beziehung der ,,reinen 
Prazession nach Van Vleck stehen, d.h. sie verhalten sich, als ob sie genau 
dieselbe Elektronenkonfiguration hatten, 


das 4 = 0 im ¥X-Zustand und 2 = 1 im J/-Zustand hat. 


duferen. Blektronen der Hydride zugeschriebenen n- und 1-Werte fast dieselbe 
wohldefinierte Bedeutung haben wie in den vereini gten Atomen. Z.B. zeigt 
sich, da’ im normalen *2- und ersten angeregten 2//-Zustand des CdH ae den 
Elektronenkonfigurationen 580°5po0 und 5s025p2a sich das letzte Elektron 
wirklich wie ein 5 p-Atomelektron in einem elektrischen Felde verhalt, trotzde 

der Normalzustand aus normalem Cd 48 und normalem H 28 mit gerin) er Bildun i. 
warme gebildet wird, und trotzdem es nach den iiblichen Norstalton tte kein 


Valenzbindung ist. Bei Hes, Li, und Nay dagegen ergibt si ; AY 
‘ > i ti . . 
mit den Elektronenbahnen der getr Lares ane poise toh 


auch noch das CaH-Molekiil diskutiert, das verschie 


mit Ausnahme eines Elektrons, — 


: : 2 Die Existenz solcher | 
Beziehungen zeigt sehr deutlich, da® die frither von Mulliken und Hund den | 


Besonders eingehend wird 
dene Besonderheiten zeigt, 
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die ebenfalls aus der Theorie folgen und fiir das sich auBerdem die Analyse der 
Banden auf dieser theoretischen Grundlage vervollstandigen laBt. G. Herzberg. 


J. Gibson Winans. New emission bands in mercury vapor. Phys. Rev. 
(2) 38, 583, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Spektrum einer elektroden- 
Josen Entladung durch Quecksilberdampf zeigt eine Gruppe von acht Banden, 
deren kurzwellige Grenzen bei 2494, 2488, 2482, 2476, 2470, 2464, 2458 und 2450 
legen. AuSerdem erscheint ein Kontinuum mit verschiedenen Maxima zwischen 
5000 und 2050 A.-E. Die Banden, deren Trager ungewi8 ist, und deren eng be- 
nachbarte Komponenten ftir eine Rotationsstruktur zu weit liegen, wenn Hg, 
der Trager ist, erscheinen, wenn HgH abwesend ist, und werden weder in Fluores- 
zenz noch in Absorption beobachtet. Als Trager kommt Hg} in Frage. Ritschl. 


_W. Finkelnburg und H.-J. Schumacher. Das Spektrum und das photo- 
chemische Verhalten des Chlordioxyds. ZS. f. phys. Chem. 1931, 8. 704 
—716. (Bodenstein-Festband.) Das Bandenspektrum des ClO, wird an einem 
2m-Gitter in dritter Ordnung aufgenommen. Das Spektrum, das bei 5225 A 
beginnt, zeigt zunaichst Feinstruktur in den Banden, die aber bei 3750 A infolge 
von Pradissoziation verschwindet. Unterhalb von 3200 A werden auch die Band- 

~kanten unscharf. Aus dem Verlauf der Banden wird graphisch auf eine Konvergenz- 
stelle bei 2560 A, entsprechend 39000 + 1000 cm—, extrapoliert. Der Pradisso- 
ziation wird eine Dissoziation des ClO, in ClO + O (?P) und der Konvergenzstelle 
eine solche in ClO + O (1D) zugeordnet. Unter diesen Annahmen ]a8t sich die 
noch unbekannte Dissoziationsenergie des ClO zu 45 + 5 kcal berechnen. Endlich 

_werden die méglichen Strukturformeln des ClO, und seine Bindungsverhaltnisse 
sowie sein photochemisches Verhalten eingehend diskutiert. Finkelnburg. 


Harold C. Urey and Helen Johnston. The absorption spectrum of ClO. 
Phys. Rev. (2) 38, 581—582, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Ab- 
sorptionsbanden von ClO, wurden mit den Hilgerinstrumenten #, und £185 
untersucht. Im ganzen wurden 125 Banden zwischen 5040 und 3300 A.-E. ge- 
-messen. Sie lassen sich darstellen durch folgende Formel: 
y = 19795,4 + 719,34 (v, + 4/2) — 2,817 (v', + 1/2)? 

+ 304,82 (wv, + 1/2) — 2,487 (v, + 1/2)? 
) — 4,892 (v, + 4/2) (vy + t/e) — 

“worin ?’ = 0, 528,8, 727,0, 857,7 und 1471,3 em—! zu setzen ist. Das v, = V5 
= 0-Niveau ist nur unter Annahme einer betrachtlichen Stérung zu finden. Die — 
“Isotopieverschiebungen lassen sich schreiben: 

— Veg 5,37 (v, + 1/2) + 0,80 (vg + */2) — 14,4, 


wenn vy’ = 526,2 


V35 


Pog — Var = 537 (v, + */2) + 0,80 (vy + */2) — 11,2, 


wenn »” = 0. 


‘Die Berechnung des Isotopieeffektes fiir ein derartiges Molekiil zeigt, daB die 
| Verschiebung fiir das Normalniveau gréBer ist, als man erwarten sollte, Mier die 
} kleinste mégliche Schwingungsenergie +/,h(v, + Y2 + 3) ist. Unterhalb 3300 A.-E. 
ist eine andere Formel zu nehmen, wie schon Goo deve und Stein (Trans. Faraday 


| “Soc. 25, 738, 1929) gezeigt haben. Nur wenige Banden wurden in diesem siheaas 
s. atschl. 
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J. Fridrichson. Uber das Resonanzspektrum des Schwefeldampfes. | 


ZS. f. Phys. 70, 463—467, 1931, Nr. 7/8. Mit einem Drei-Prismen-Glasspektro- 


graphen (Dispersion 3 A/mm in dem betreffenden Gebiet) wurden die von den | 


Hg-Linien 3132, 3126 und 2968 A erregten Resonanzspektra des S,-Dampfes 
zwischen 5000 und 6000 A aufgenommen. Die von jeder dieser Linien erregten 
Dublettserien (vgl. Swings, diese Ber. 11, 1604, 1930) kénnen auch in der be- 
treffenden Gegend verfolgt werden, ebenso die von der Linie 3132 erregte Multi- 
plettserie. Das Intensitatsverhaltnis der beiden Komponenten der Dublettserien 
ist photometrisch gemessen worden. Wahrend in den von den Linien 3132 und 
3126 erregten Serien die Intensitaétsverhaltnisse sich bei Druckerhé6hung von 
0,01 bis 50 mm Hg sehr stark zugunsten der langwelligen Komponente andern 
(und zwar in gleicher Weise ftir beide Serien und alle Glieder), andert sich dies 
Verhaltnis in der von der Linie 2968 A erregten Serie gar nicht. Es wurde gezeigt, 
daB die Anderung des Intensitatsverhaltnisses nicht durch Reabsorption bedingt 
ist. Eine Erklarung wird nicht gegeben, es wird vermutet, da die Zuordnung der 
Dubletts noch nicht die richtige ist. Rosen. 


E. B. Ludlam. Band Spectrum of the Green Flame of Phosphorus. 
Nature 128, 271, 1931, Nr. 3224. Das griine Léuchten der Phosphorwasserstoff- 


flamme wird spektrographisch aufgenommen. Die Struktur der gefundenen _ 


Banden deutet auf ein Hydridmolekiil hin, dessen Tragheitsmoment im Anfangs- 


und Endzustand nahezu gleich ist. AH. Kuhn. | 


T. L. de Bruin. Het geheimschrift der spectraallijnen. Physica 10, 


305—316, 1930, Nr.10. Zusammenfassender Vortrag iiber die Deutung von 
Spektren nach den neuen Theorien. Pinkelnburg. 


L. Rosenfeld. Zur korrespondenzmaBigen Behandlung der Linien- 
breite. ZS. f. Phys. 71, 273—278, 1931, Nr. 3/4. [S. 2505.] Sauter. 


Otto Halpern. Dirac’s spinning electron and Barnett’s gyromagnetic 
effect. Phys. Rev. (2) 87, 1719, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) | 


[S. 2505. ] Giintherschulze. 


A. Kastler. Non existence d’un spin des photons. Journ. de phys. et le 


Radium (7) 2, 159—164, 1931, Nr.5. Das Rubinowicz-Sommerfeldsche 
. Auswahlprinzip und der wellenmechanische Parallelismus zwischen Elektronen 


und Lichtquanten lassen einen dem Elektronenspin analogen Lichtquantenspin | 


vermuten, der sich in der Polarisierung des Lichtes bemerkbar macht. Die Beob- 
achtung der Absorption der o-Komponenten im transversalen Zeemaneffekt an 
den Na D-Linien liefert ein experimentum crucis, das, wie ein friiher (diese Ber 
11, 2274, 1930) von Frisch gemachter Versuch, gegen den Lichtquantenspag 


fallt. 
ausfa Didlaukis. 


H. Schiller. Hyperfeinstrukturen und Ker 

667—670, 1931, Nr. 17. Nach einer kurzen Hivoiune soe E 
Theorie der Hyperfeinstruktur geht der Verf. auf die drei M6 
die GroBe von 7 und die absolute GréBe des Kernmomentes z ie 
dient 1. die Messung der Hyperfeinstruktur be 
effektes und 3. die Bestimmung des Kernmo 


Phys. ZS. 32, 
mtwicklung der 
glichkeiten ein, 


mentes aus dem Intensitatswechsel 


stimmen. Dazu 
2. die Untersuchung des Zeeman- | 
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der Bandenspektra. In eimer Tabelle sind die bisher bestimmten Kernmomente 
der Hlemente H, He, Li,.C, N,O, F, Na, Al, Cl, Mn, Br,.Cd, J, Cs, La, Pr, 
Tl, Pb, Bi, zusammengestellt. Die betreffenden Kernmomente sind teilweise 
aus den Atomen, teilweise aus den Molekiilen bestimmt. Besonderes Interesse 
verdient Cd, bei dem die ungeradzahligen Isotopen 1138, 111 ein Kernmoment 
4 = 1/,, die geradzahligen Isotopen 116, 114, 112, 110 ein Kernmoment 7 = 0 
haben, waihrend die Feinstrukturterme verkehrt liegen (Terme mit gréBierem / 
liegen tiefer). Bei Li II, dem einfachsten Atom mit zwei Elektronen, ist die Uber- 
einstimmung zwischen den Messungen (Schiiler) und den theoretischen Berech- 
nungen (Giittinger, Pauli, Doermann, Breit) besonders gut. Bei Tl tritt 
auBer der Hyperfeinstrukturaufspaltung der verschiedenen Isotopen noch eine 
telativ groBe Isotopenverschiebung auf. In den anschlieBenden Diskussions- 
bemerkungen weist zundchst Kopfermann darauf hin, da nach seinen 
Messungen an Bleiisotopen, die mit Thorblei: 208, Uranblei: 206 und gewohn- 
lichem Blei: 206, 207, 208 gemacht sind, dem Uranblei und dem Thorblei kein 
Kernspin, dem Blei: 207 dagegen ein Kernspin von 7 = */, zuzuteilen ist. Daneben 
tritt eine starke Isotopieaufspaltung auf. Jackson berichtet tiber neue Messungen 
an den Tl-Linien 5350 und 3776, die mit den von Schuler erhaltenen Resultaten 
in vollstandiger Ubereinstimmung sind. Im Anschlu8 an einige Diskussions- 
*bemerkungen von Pauli wird schlieBlich noch ein kurzer Uberblick tiber den 
derzeitigen Stand der Theorie der Hyperfeinstruktur gegeben. Durch die Experi- 
mente gut gestiitzt sind die Annahmen 1. der Kernspinquantenzahl 7, 2. des 
Vektormodells der Hyperfeinstruktur und der Intensitaétsregeln, 3. des Kosinus- 
gesetzes und der Intervallregel der Hyperfeinstruktur, 4. der Aquidistanz der 
Zeemanaufspaltungen. Schwierigkeiten machen 1. die Regeln fiir die Berechnung 
der Feinstrukturaufspaltungen (Zusammenhang zwischen Kernmoment pm, 7 
und Ay), die sich auch nicht durch eine relativistische Verfeinerung beheben 
lassen. 2. Die Inversion der Dubletterme des Cd, die weder durch die ausschlieBliche 
Wirkung der Kernelektronen, noch durch eine Resonanzerscheinung zwischen 
Kern- und Hiillenelektronen befriedigend erklart werden kann. 3. Die Isotopen- 
verschiebung, die bei Ne, Hg, Tl, Pb, nachgewiesen ist und anscheinend. nichts 


mit dem Kernmoment zu tun hat, da dieses z. B. bei Pb 208, 206 = 0 ist. 
Frerichs. 


D. G. Dhavale. The Spectrum of Singly Ionised Antimony. Proce. 
Roy. Soc. London (A) 181, 109—121, 1931, Nr. 816. Verf. untersucht das erste 
{ Funkenspektrum des Antimons im Bereich 3000 bis 8500 A.-E. und gelangt 
} durch Vergleich mit den bekannten Spektren gleicher Elektronenanordnung zu 
4 einer Einordnung der Linien, die ebenso wie die isolierten Terme in Tabellen 
| iibersichtlich angegeben werden. Die Ionisationsspannung des Sb* wurde zu 
4 etwa 18,8 Volt bestimmt. Finkelnburg. 


| Arthur §. King. The spectra of high current vacuum arcs. Phys. Rev. 
} (2) 88, 590, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht. ) Die vorliegenden Experimente 
} wurden unternommen, um die frither mit elektrischen Lichtbogen sehr hoher 
) Stromstiarke ausgefiihrten Untersuchungen fortzusetzen. Als Elektroden dienten 
} diinne Metallstabe oder Kupferréhren, die mit dem pulverisierten Metall gefillt 
waren, in einem evakuierbaren GefaB bei einem Druck von etwa 5mm. An die 
_ Elektroden wurde die Spannung eines groBen Generators ohne Vorschaltwider- 
| stande angelegt und es bildete sich dann ein Bogen von auGBerordentlich groBer 
- Helligkeit, aber sehr geringer Dauer. Die Stromstarke erreichte ofters 2000 Amp. 
‘pei 110 Volt. Die Elektroden brannten dann ab zu einem Zwischenraum von 
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5 em. Auf diese Weise wurden die Spektra von Eisen, Titan, Kupfer, Magnesium 


und Silicium untersucht. Es erschienen hauptsichlich die Linien der ionisierten 
Elemente, und zwar ergab die relative Intensitat der Bogen und Funkenlinien, 
daB die erreichte Ionisation ungefahr die gleiche war, wie bei einem Funken mit 


groBer Kapazitét in Luft. Bei Silicium erschienen die Linien des zweifach | 
jonisierten Atoms. Die Umkehrerscheinungen und die starken Verbreiterungen, 
die vielfach unsymmetrisch waren und die den Starkstrombogen in Luft so ge- | 


eignet machen, um die Linien des neutralen Atoms zu klassifizieren, traten im 
Starkstrombogen im Vakuum bei den Linien der ionisierten Atome auf. Man 
kann daher auf diese Weise die Linien des Funkenspektrums in ahnlicher Weise 
klassifizieren und die relative Lage der zugehérigen Terme abschatzen. Obgleich 
viel schwacher, zeigen auch die Linien der neutralen Atome die fiir die verschiedenen 
Temperaturklassen charakteristischen Unterschiede in ihrer Struktur. Frerichs. 


Allan €. G. Mitchell. The effect of hyperfine structure on the polari- 
zation of cadmium resonance radiation. Phys. Rev. (2) 388, 473—476, 
1931, Nr. 3. Durch die Experimente von McNair und Ellett (Phys. Rev. 31, 
180, 1928) ist nachgewiesen worden, daB die Hyperfeinstruktur der Quecksilber- 
resonanzlinie die Polarisation dieser Linie bei Resonanzversuchen beeinfluBt. 


Der Verf. hat nun die verschiedenen Polarisationsverhaltnisse der Cd-Resonanz- — 


linie 3261 berechnet, unter der Annahme, da Cadmium aus zwei Gruppen yon 


Isotopen mit den Kernmomenten 7 = 0 bzw. 7 = 1/, zusammengesetzt ist. Das | 


relative Mengenverhaltnis dieser beiden Gruppen wurde aus den Messungen von 
Schiller und Keyston (ZS. f. Phys. 67, 433, 1931) entnommen. Die Berechnung 


des Verf. beruht auf der Bestimmung der Zeemanaufspaltungen der einzelnen | 


Komponenten bei verschiedener Feldstirke. Die Resultate sind mit den von 


Soleillet (C. R. 185, 198, 1927; 187, 212, 1928) erhaltenen Messungen in der | 
folgenden Tabelle sowohl fiir den Fall sehr verbreiterter Strahlung wie auch sehr — 


scharfer Linien zusammengestellt. 


SS 


@=0 6= 2/2 
Jo To 
BreitesLimien ie. o 4. ee 81,9 69,4 
Schmale Limien “= 27). 57- 96,4 93,0 
Messun? critzaie geen tian 73 85 


Die Messungen stimmen in Anbetracht der Schwierigkeit ihrer Durchfiihrung | 


hinreichend mit den Rechnungen iiberein. 


H. Schiiler. Zur Frage nach dem Mengenverhaltnis der Lithium- 
isotopen Li, und Li,. Naturwissensch. 19, 772, 1931, Nr. 37. Die zurzeit vor- 
liegenden Bestimmungen des Mengenverhaltnisses Li,/Li, zeigen erhebliche Un- 
stimmigkeiten. Aston fand 10,2 + 0,5, Morand dagegen 14,9 und von Wijk 
und von Koeveringe 7,2. Verf. bestimmte nun das Verhaltnis aus 


. . 2 - den H 4 
feinstrukturintensitéten und fand 10,5 (mit einem Fehler von 5 bis 10%); or 
halt deshalb den Wert Astons fiir den richtigeren. Schaal 


James H. Bartlett, Jr. Isotopic Displacement in 
Nature 128, 408—409, 1931, Nr. 3227. Die von Schii 
Phys. 70, 1, 1931) beobachtete Isot 


Hyperfine Structure. 


openverschiebung von Termschwerpunkten in 


Frerichs. 


ler und Keyston (ZS. f.. 
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Thallium, die von Jackson auch im Rubidium gefunden wurde (Nature 128, 34, 
1931), wird unter der Annahme eines gleichen magnetischen Momentes der beiden 
Isotopenkerne, aber verschiedenen elektrischen Momentes, bei Beschrinkung auf 
ein Zentralfeld, diskutiert. Unter Annahme einer geeigneten Potentialverteilung 
ohne Berticksichtigung relativistischer Hinflitisse laBt sich zeigen, daB in TIIT 
das Niveau 6s 7s 3S, bedeutend mehr verschoben wird als 6s 7p1P,. Die be- 
rechnete GréBenordnung liegt dann in der gemessenen, so dali sich die beobachteten 
Effekte aus den Abweichungen vom Coulombschen Gesetz in der Nahe des 
Kerns befriedigend erklaren lassen. Ritschl. 


J. B. Green and John Wulff. Hyperfine Structure of ThalliumII. Nature 
128, 409, 1931, Nr. 3227. Die Verff. photographieren den Zeemaneffekt der Linie 
3092 von TIII (6s 6p 1P, — 6s 7s 1S,) mit dem groBen Gitter und dem Weiss- 
magneten des Tiibinger Instituts bei Feldern von 14700 und 32500 Gau®. Nur 
das 1P,-Niveau wird magnetisch gestért. Der Effekt der Anderung der Hyperfein- 
aufspaltung der senkrecht und der parallel polarisierten Zeemankomponenten 
durch das wachsende Magnetfeld laBt sich an den wiedergegebenen Photometer- 
kurven deutlich verfolgen. Die Hyperfeinaufspaltung fiir die feldlose Linie ergibt 
“sich aus der Analyse zu 0,092 + 0,002 A.-E. oder 0,96 + 0,02 em—, die Termlage 
“ist verkehrt. Ritschl. 


Arthur S. King. Features of the spectra of thulium, ytterbium, and 
lutecium under different excitations. Phys. Rev. (2) 38, 583, 1931, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.). Die Arbeit stellt eine Fortsetzung dar der Unter- 
suchungen an Spektren der seltenen Erden im elektrischen Ofen. Sie bringt die 
Temperaturklassifizierung der Bogen- und Funkenspektren und die Trennung 
dieser beiden im Gebiet von 2950 bis 6800 A.-E. Jedes Element zeigt seine 
charakteristischen Besonderheiten. Das Lutetiumspektrum ist besonders inter- 
essant wegen der Mannigfaltigkeit seiner Liniengruppen, von denen jede unter 
bestimmten physikalischen Bedingungen herauskommt, und auch wegen der 
Hyperfeinstruktur seiner Linien. Der vorherrschende Feinstrukturtyp zeigt 
) drei aquidistante Komponenten, deren Intensitat gewohnlich nach Rot zu ab- 
nimmt. Die Ytterbiumlinien brauchen zu ihrer Anregung im allgemeinen den 
Bogen oder héhere Ofentemperaturen, nur fiinf von den rund 400 Linien gehéren 
zur tieferen Temperaturklasse. Hyperfeinstruktur ist nicht vorhanden. Enhanced. 
| lines herrschen vor und wurden nach ihrer Anregbarkeit im Funken klassifiziert. 
| Im Thuliumspektrum ist die Ofenanregung giinstig fiir die Erzeugung starker 
~ und leicht selbstumgekehrter Linien. Die Abwesenheit von Feinstruktur bildet 
) die einzige Ausnahme des in den seltenen Erden beobachteten Wechselsatzes der 
f i Feinstruktur. Ritschl. 


1 Herbert Schober. Die Spektren des Rheniums. I. Das Bogenspektrum 
im photographischen Gebiet. Wiener Ber. 140 [2a], 79 — 98, 1931, Nr. 1/2. 
| Der Verf. gibt eine Messung des Rheniumbogenspektrums zwischen 6700 und 
- 9900 A.-E. im Rowlandschen System (!), die mit einem 3 m- Gitter ausgeftihrt — 
worden ist. 410 Linien wurden dem Rhenium zugeordnet. Die Hauptlinien legen 
bei 3452,07, 3460,61 und 3464,87 A.-E., die Linie 4889,38 tritt auch schon im 
_ Flammenspektrum auf. Als Lichtquelle diente der Bogen in Luft zwischen Kohlen, 
die mit reinem Rheniumnitrat getrankt waren. Bei der Projektion des Vergleichs- 


iH _ spektrums (Fe-Bogen) wurde mit Vorteil die von Runge und Man nkopff ge- 
te r Frerichs. 


-gebene stigmatische Abbildungsweise benutzt. 


te 
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H. M. Randall and Norman Wright. The infrared spectrum of SnIi. Phys. 
Rev. (2) 38, 457—462, 1931, Nr. 3. Die Verff. suchen nach Termen im Spektrum 
Sn I, die zur Konfiguration 5s? 5p 6» gehéren und studieren daher das Gebiet 
zwischen 0,8 bis 18 u, das schon Randall bearbeitet hatte, und weiter hinauf 
bis 3 4. Lichtqueile ist ein Bogen zwischen Kohle und Zinn; das Licht wird in 
einem Gitterspektrometer zerlegt und mit einer Thermosaule gemessen. Zwischen 
1 und 3» werden 45 neue Zinnbogenlinien_gemessen, die Intensitaten konnten 
angenahert bestimmt werden. Von 5s? 5p 6p wurden neun Terme gefunden, 
der zehnte dieser Konfiguration findet sich. bei Green und Loring (Phys. Rev. 
30, 575, 1927). AuBerdem treten drei oder vier Terme von 5s? 5p (*P1),) 4f auf. 
Damit konnten alle starken ultraroten Linien eingeordnet werden. Die Terme 
von 5p 4f und 5p 5f gestatten eine gute Bestimmung der absoluten Termwerte. 
Ritschl. 
I. S. Bowen. The spectrum of doubly ionized carbon, CIII. Phys. Rev. 
(2) 88, 128—132, 1931, Nr. 1. Der Verf. untersucht das zweite Funkenspektrum 
von Kohle mit einem Vakuumspektrographen. Das Spektrum wurde erzeugt in 
einem Funken zwischen gut ausgegliihten Graphitelektroden mit geeigneter 
Kapazitat und Selbstinduktion. Es werden eine Reihe neuer Terme identifiziert: 
283828, 2282p und 283p3P, 2p3s°P, 2nd =D (n =3— 7), 2p? ers 
2p 3p 3S, 3P und 3D, 28 4f3F, 2p 3d°P und 2p 4d und 2p 5d*P, *D. Im Sin- 
gulettsystem konnten fiir einige Terme die wahrscheinlichsten Deutungen gegeben 
werden: 28218, 2s2p und 28s3p!P, 283d — 285d1D, sowie 2p?18 und 4+D.| 
Die vom Verf. getroffene Deutung fand eine Bestatigung durch Edléns Arbeiten 
iiber Nj und O,. Im Spektrum C II konnten ebenfalls'‘neue Linien identifiziert 
werden, die getroffene Einordnung wird am Gesetz der irreguléren Dubletts 
gepriift. Durch diese Analysen konnte ‘die relative Lage der Singuletts und Tripletts 
in CIII und der Dubletts und Quartetts in CII festgelegt werden. Ritschl. 


H. H. Plaskett. The Formation of the Magnesium 6 Lines in the Solar 
Atmosphere. Month. Not. 91, 870—933, 1931, Nr. 8. [S. 2684.] Sdittele. 
F. Baldet ct D. Chalonge. Spectre de la flamme du chalumeau & hydrogéne | 
atomique. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 114.8, 1931, Nr. 7. [Bull. Soc. | 
Frang. de Phys. Nr. 311.] Kurzer Sitzungsbericht iiber spektrale Beobachtungen | 
in einer Knallgasflamme. Finkelnburg. | 


J. Stuart Foster. The Effect of Combined Electric and Magnetic | 
Fields on the Helium Spectrum. IJ. Proc. Roy. Soc. London (A) 181, | 
133—146, 1931, Nr. 816. 
J. S. Foster. Effect of combined electric and magnetic fields on the . 
helium spectrum II. Phys. Rev. (2) 37, 1687, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungs- . 
bericht.) In elektrischen Feldern und Magnetfeldern, die unter rechtem Winkel | 
gekreuzt sind, zeigen die D- und F-Serie des Heliums eine Feinstruktur, die gegen 
Feldanderungen empfindlich ist. Fiir die Glieder einer Serie sind die Effekte 
gleich und unterscheiden sich wenig vom normalen Zeemaneffekt in der P- und 
S-Serie. Die Aufspaltung wurde in der p — p-Kombinationsserie geringer als 
normal gefunden, in den D-Serien starker als normal. Pruckner. 


C. J. Bakker. The Zeemaneffect in the noble gas spectra in connection 
with ,anomalous“ coupling of quantum vectors. Arch. Néerland. (IIT A) 
18, 121—195, 1931, Nr. 2. Nach einer allgemeinen Darstellung der Quanten- | 
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theorie des Zeemaneffektes bringt Verf. die Resultate seiner Untersuchungen 
des Zeemaneffektes der einfach ionisierten Edelgase und dessen Zusammenhang 
mit den Kopplungsverhaltnissen zwischen den Vektoren J; und s;. Beim Neon II 
haben die Terme des 3s-Elektrons normale g-Werte. Dementsprechend sind die 
Abweichungen von der Intervallregel sehr gering. Auch die Intervallkonstante 
nach Goudsmit und Humphreys entspricht normalen Kopplungverhaltnissen 
[Russell-Saunders (SL)-coupling]. Einige Terme des 3-Elektrons haben anomale 
g-Werte, die aber der g-Summenregel gehorchen. Der Term 3p 4D(2P) zeigt 
erhebliche Abweichung von der Intervallregel. Auch beim ArIlI sind fiir das 
tiefste s-Elektron g-Werte, Intervallverhaltnisse und Intervallkonstante normal, 
wahrend fiir das folgende 5s-Elektron und das 4p-Elektron anormale g-Werte 
vorkommen, die aber der g-Summenregel folgen. Erhebliche Abweichungen von 
der Intervallregel deuten auf Abweichungen vom normalen ,,Russell-Saunders‘‘- 
Kopplungsverhaltnis. Die Ungiiltigkeit der Prestonschen Regel bei ungleichen 
g-Werten wird aufgezeigt. Beim Kr IT sind die g-Werte und Intervallverhaltnisse 
noch haufiger und starker anormal und dementsprechend das ,,Russell-Saunders 
coupling“‘ noch weniger erfiillt. Das Spektrum des XeII ist mit den voran- 
gehenden kaum mehr zu vergleichen, da auch in der Elektronenkonfiguration 
s*p* des Rumpfes starke Abweichung vom ,,Russell-Saunders coupling“: zu er- 
~warten ist. Experimentelle Resultate sind hier noch nicht gebracht. Weiter 
gibt Verf. die Formeln fiir die g-Werte bei den verschiedenen méglichen Kopplungs- 
formen des Leuchtelektrons mit den normal gekoppelten Rumpfelektronen an 
und vergleicht die aus der Formel fiir ein (77)-coupling erhaltenen g-Werte mit 
den Landéschen g-Werten. Die beobachteten anomalen g-Werte stehen fir 
ein s-Elektron zwischen den beiden so berechneten g-Werten. Fiir die ps-, ds p °s- 
und d %s-Konfigurationen wird der Ubergang von der (SL)- zur (j7)-Koppelung 
aus den Termdifferenzen des Tripletterms und dem Triplett-Singulett-Abstand 
in Formeln dargestellt und daraus die Lage der Terme und die g-Werte der Bogen- 
spektren des Ne, Ar und Kr richtig wiedergegeben. : v. Mathes. 


Wm. Bender. Asymetric Zeeman patterns at intermediate strengths 
of field in Cal. Phys. Rev. (2) 38, 588, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
Der Verf. hat das theoretische Zeemanbild, unter Zugrundelegung der Darwin- 
- schen Rechnungsweise [Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 1, 1927] fiir den Ubergang 
83D — 8P in Cal fiir » = 1,55 cm— entsprechend einem Feld von 32500 GauB 
berechnet. Man kann betrachtliche Unsymmetrien im Zeemanbild erwarten, da 
fiir die 3D-Terme w : f = 1,60 ist. Die gemessenen Linien stimmen im allgemeinen 
innerhalb der méglichen Fehler innerhalb des ganzen Aufspaltungsbildes recht 
- gut mit den Berechnungen iiberein. An der Stelle der verbotenen Linie 7 = 2—> 7 
= 0(2°P, — 43D,) traten im Feld die betreffenden Komponenten stark, aber 
etwas verbreitert auf. Die Komponenten m = 1, 0, -1—> m = 0, 0, 0 wurden 
~ bei 104,91, 103,22, 101,30 beobachtet, wahrend die theoretischen Werte 104,80, 
103,10, 101,47, alle Werte gemessen in em—? vom Schwerpunkt des ganzen Multi- 
- pletts betrugen. Die relativen Intensitaten der verbotenen Komponenten wurden 
bestimmt zu 2,1: 4,1:1, gegeniiber den theoretischen Werten 2,04: 4,01: 1. 
Es wurden auBerdem unter dem Einflu8 des Feldes erzwungene verbotene Kom- 
 ponenten bei der Linie 2?P, — 4°D, in Form von drei deutlich beobachtharen 
ie Gruppen gefunden, die ungefahr an der durch die Theorie gegebenen Stelle lagen, 
_obgleich die Schwarzung verhaltnismaBig gering war. Aufnahmen der Polari- 
~ sation bestatigten die theoretischen Voraussagen in sehr iiberzeugender Weise, 
‘insbesonders bei den sich dicht tiberlagernden Typen der 2 °P, — 4 °D,- und 
22 °P, — 4*D,-Linien. Frerichs. 
i: Physikalische Berichte. 1931 é 167 
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J. S. Campbell and W. V. Houston. A revision of values of e/m from the 
Zeeman effect. Phys. Rev. (2) 88, 581, 1931, Nr. 3. (Kcurzer Sitzungsbericht.) 
Die Verff. unterziehen die von ihnen im‘vorigen Jahre publizierte e/m-Bestimmung 
aus den Zeemanaufspaltungen der Cadmiumlinie 6439 und der Zinklinie 6362 
einer Revision auf Grund einer Neubestimmung der Stromstarke-Feld-Abhangig- 
keit ihrer Magnetspule. Sie konnten diese Abhangigkeit fur die benutzten Str6me . 
und die auftretenden Temperaturen bestimmen. Die g-Faktoren wurden unter 

Beriicksichtigung des Einflusses der benachbarten Tripletterme korrigiert. Hinige 
Aufnahmen wurden neu gemessen. Die erhaltenen Werte fiir e/m sind: von der 
Cadmiumlinie 1,7578 mit einem wahrscheinlichen Fehler von 0,06%; von der 
Zinklinie 1,7576 mit 0,05°/, Fehler. Diese Werte legen 0,16 % tiefer als der 
jetzt giiltige spektroskopische Wert. Hine Schaétzung des Einflusses anderer, 
jetzt nicht beriicksichtigter Terme auf die g-Werte konnte nicht durchgeftihrt 
werden. Ritschl. 


R. y. d. R. Wooley. Interlocking of Triplets of Absorption Lines. 
Month: Not. 91, 864—870, 1931, Nr. 8. Vorliegende Arbeit bildet eine Erweiterung 
der Untersuchung in Month. Not. 90, 779, 1930 (diese Ber. S. 246) auf ein Triplett 
mit demselbem oberen Niveau und mit unteren Niveaus, die nicht gleichzeitig 
obere Niveaus starker Linien sind, wie das Mg-Triplett 15167, 5173, 5184 A. 
In erster Naherung werden die Atomzahlen im 2 °S-Niveau ohne gegenseitige 
Beeinflussung berechnet, die zweite Naherung wird mit Hilfe der Eddington- 
schen Gleichung ermittelt, die Werte werden in Tabelle 1 gegenubergestellt, 
diese gibt H,/H fiir verschiedene 7. Es folgt, daB bei H,/H > 7/10 die Messungen 
der Linienbreite so gedeutet werden kénnen, als ob keine gegenseitige Beeinflussung 
stattfande. Der Effekt wird weiter auf die Abhangigkeit von der optischen Tiefe © 
untersucht. Tabelle 2 und Diagramm gibt J;/J ohne Beeinflussung und Ns/N g 7 
als Funktionen von 7 fir 7 = 5, 15, 25, es geht daraus die Umkehrung des 
Effektes bei gréBeren Tiefen hervor, d.h. die starkste Linie wird verstarkt und — 
die schwachere teilweise ausgefiillt. Sdttele. 


8. A. Korff. Absorption line width in sodium vapor. Phys. Rev. (2) 88, | 
477—486, 1931, Nr. 3. Der Verf. hat die Absorptionskurven der D-Linien bei | 
verschiedenen Temperaturen neu bestimmt. Dazu diente eine Gliihlampe als _ 
kontinuierliche Lichtquelle, ein mit Na-Dampf gefiilltes und in einem Ofen be- | 
findliches Pyrexglasrohr und ein Plangitterspektrograph von einem theoretischen’ 
Auflésungsvermégen 70000 (zweite Ordnung). Die Absorption wurde aus der 

Schwarzung der Platte bestimmt, die ihrerseits durch einen Graukeil geeicht wurde. 

Der Verf. diskutiert ausfiihrlich die Fehlerquellen, die 1. auf dem ungentigenden | 
Aufl6sungsvermégen des Gitters, 2. auf Abweichungen von der exakten Justierung, 

3. auf der Zerstreuung im Film und 4. auf Linsenfehlern usw. beruhen. Samtliche 

Einfltisse sind bei der leichten Verbreiterung der D-Linien relativ klein. ‘Die 
nf-Werte der klassischen aquivalenten Oszillatoren wurden unter Benutzung 
der Dampfdruckkurve von Edmonson und Egerton und der Werte 1 js tur 2Dy 

und ?/, fiir D, berechnet. Die Experimente ergeben, daB die Durchlassigkeit, 
wie die Theorie es fordert, mit dem Quadrat der Entfernung von der Linienmitte 
zunimmt. Die Absorptionsbreite nimmt bei steigender “Temperatur mit der 

Quadratwurzel der im Strahlengang befindlichen Atome zu. Das Absorptions-— 
verhaltnis der beiden D-Linien betragt 1: 2. Dagegen war die absolute Breite 
der Absorptionslinien etwa zehnmal eréBer, als es die klassische Strablungs- 
dimpfung verlangt. Gesonderte Experimente unter Zusatz von Argon ergeben | 


i 
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nun, da8 ungefahr ein Faktor 2 bei dieser Verbreiterung auf die ZusammenstéBe mit 
dem Restgas zurtickzufiibren ist, so da’ immer noch ein Faktor 5 iibrig bleibt. 

Frerichs. 
J. A. Bearden. Absolute wave-lengths of the copper and chromium 
K-series. Phys. Rev. (2) 37. 1210—1229, 1931, Nr. 10. Bei der Messung von 
Wellenlangen mit Liniengittern werden zwei Hauptschwierigkeiten erértert, 
welche dazu beitragen kénnen, die festgestellte Differenz zwischen den Wellen- 
langen, die durch diese Methode und bei der Messung mit Kristallgittern bestimmt 
wurden, zu erklaren. Es sind 1. die periodischen Fehler in dem Gitter und 2. die 
geometrische Divergenz des Réntgenbiindels. Es wird gezeigt, daB8 die Wirkung 
des periodischen Fehlers durch eine Untersuchung der Intensitiéten der optischen 
Gitterlinien sich bestimmen 1aBt. Fiir ein qualitativ gutes optisches Gitter wird 
nachgewiesen, da der Fehler fiir die Réntgenwellenlangen, welcher von dem 
-periodischen Fehler in dem Gitter herriihrt, bedeutungslos ist. Durch eine ge- 
eignete Anordnung der Apparateteile kann die Wirkung der geometrischen 
Divergenz des Réntgenbtindels so klein wie wiinschenswert gemacht werden. 
Hieraus wird gefolgert, daB Liniengitter flr prazise Wellenlangenmessungen des 
Réntgenspektrums benutzt werden kdnnen. Verf. benutzt die Methode mit 
zwei parallelen Platten, um die Einfalls- und Beugungswinkel zu bestimmen. 
Finf Glasgitter mit verschiedenen Gitterabstaénden, deren Linien mit zwei ver- 
schiedenen Teilmaschinen hergestellt waren, wurden verwendet. Die Resultate 
mit den verschiedenen Gittern ergaben fiir dieselbe Wellenlange gentigende Uber- 
einstimmung. Die Endwerte aus 172 Plattensétzen sind in der folgenden Tabelle 
zusammengestellt : 


Spektrallinie | ie | pve rg ek Gittor 7 Hustalha 
Cuk, Sy ae ae ME er 1,389 14 A 1,392 25 A + 0,000 14 A -+-.0,224 9/, 
Paik , SS eee 1,538 38 1,541 72 + 0,006 15 + 0,217 
MEGS SO rr re 2,080 17 2,084 78 + 0,000 21 ++ 0,222 
GK ........ | 228590 | 2.29097 + 0,000 28 + 0,222 


‘Hieraus ergibt sich als wirkliche Gitterkonstante des Kalkspats d = 3,0359 
+ 0.0003 A, fiir h = 6,573 + 0,007.10—-* Erg.sec und fiir e/m = 1,769 
. 107 el. magn. CGS. Die Werte dieser Konstanten sind unabhangig von irgend- 
welchen Unvollkommenheiten im Kristall. A. Burmester. 


a. A. Bearden. The Refraction of the Copper K-Series by Quartz. 
Phys. Rev. (2) 38, 835—836, 1931, Nr. 4. Aus Roéntgenaufnahmen mit einem 
Quarzprisma wird als Mittelwert von 6 = 1 — yu fir die Kupfer-K- und - B- 


‘Linien erhalten: 
z be = 8,553 + 0,006. 10-8. 


6s = 6,971 + 0,005. 10-*. 


o ° . * 
Hieraus wurden nach einer besonderen Formel e/m berechnet und die Werte fiir 
fs 


P 


(¢/m)q = 1,7645 . 107 el. magn. CGS.,. 
(e/m)z = 1,7649 . 107 el. magn. COGS. 
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an egeben, 
riicksichtigt ist. 


wobei die Absorption der Réntgenstrahlen in dem Prisma nicht be- 
A. Burmester. 
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Ernst Lindberg. The M- and N-Series. A spectroscopic study of 
X-rays. Nova Acta Upsal. (4) 7, 74.8., 1931, Nr. 7. Die Untersuchung, die sehr 
umfangreiches Material liefert, ist mit Spektrographen nach Siegbahn aus- 
gefiihrt. Zur Verwendung kamen Kristalle aus Gips, Glimmer und Palmitinsaure. 
Von den Elementen U bis Hf wurden etwa 20 Linien der M -Serie, und zwar teils 
Diagrammlinien, teils Satelliten gemessen. Fir die Dubletts der Diagrammlinien 
wurde aus der Sommerfeldschen Formel die Abschirmungskonstante berechnet. — 
Die angendherte Konstanz der Wellenlangendifferenzen eines Dubletts beim 
Fortschreiten von Element zu Element ist nach den Messungen erfiillt. Bei den 
seltenen Erden, Cp bis Ce, werden ebenfalls Diagrammlinien und Satelliten ge- | 
messen. Fiir die Elemente U bis W werden die M,-, M,,- und M,,,-Absorptions- 
kanten bestimmt, fiir Yb und Er einige Absorptionslinien (deren Auftreten auf 
der Unvollstandigkeit gewisser Elektronenschalen beruht). Aus den Messungen 
der M-Linien und der Absorptionskanten lassen sich die Wellenlangen der N-Serie 
berechnen. Die nach der Intensitaétsregel staérksten N-Linien wurden speziell 
fiir U und Th gesucht. Es gelang trotz sorgfaltiger Untersuchungen nicht, die von 
friiheren Autoren angegebenen Linien wiederzufinden. 


Tabelle 1. 

Wellenlangen fiir die M-Serien der Elemente U (92) bis Hf (72) in X-E. 

Linie U 92 |Th 90| Bi 83|Pb 82/T1 81 |Au79| Pt 78| Ir 77| Os76|Re 75|W 74 | Ta73| Ht 72 | 
My Oienn 40s. 2440/2613 . —}—);—)—|] — 
VERN vers S00 tara as 2745|/2938|3732|/38864|40054291/4451| — | — | — |5163} — | — 
VE UN Gee roast 2813)3006/3829|3964)4110|4424/4590|4770/4944) — |5342/5558| — 
MT ROMA crete 2941|3124/3926/4063)4207|4514|4682/4859) — | — | — | — | — 
WE ROMER A: 3114| — |4096/4235) — |4693/4866] — | — | — |5620| —| — | 
IVI EN nN cates TON 3322) — | — | — —|}—};—|;—] — 
FA ale Re ea a 3463/3661/4506|4650/4800) — | — | — | —| —|—|—] = 
My, Ny(y). . . . || 8473|8672/4522| 4665|4815/5135/5309/5490/5670/5875 6076'6299| 6530 | 
MyNw. .. . . |/8514)3710/4560/4705/4855/5175/5346|5529|5712'5919 6121/6340, — | 
ME oO thee. cdots 3570|3804/4813} — | — | — | — | — | — | — |6794/7083| —» 
Bibwce tre A ce hams 3698)3924|4881 5045 5220/5595/5796|6009/6233| — |6718/6984| 7262 
My Ny (8) . . . || 8708)3934/4899|5065/ 5239/5612) 5816|6025/6254'6491 6743/7008) 7289 | 
WUE (ORAM De aes Se 13 he OLD Tl 5 O een en eee = | 
He ee Ae ons — | — | — |5239)/5416|5794/5997|6215/6440| — |6932/7201| 7486 
(ea Ue Pas ed ata ad 3886 4112/5087 |5256 5433/5810/6011/6231|6459| — |6948'7219| 7504 
My Ny (4) . . . || 8902/4130'5108/5274/5450/5828)6034|6249'6477 671516969|7237| 7524 
My Ny; (@) . . . |/8916)4143/5119/5288/5461/584216045\6262; — | — | — | — | — 
Mie 0 cle coat 4322/4554 /5526)/5694|5870 6241|6442/6653, — | — |7346|7596| 7871 
AMIN Gar is ee ate se 4615)4901/6149 6371) — |7086|7356|7629| — |8222\8559) — 4 
DEENA, ek a 4937/5229 |6508)6726 6960) 7451/7722) 8002) 8298|861118943/9297 ’ 
MeN ties ves wake ne 5040/5329) 6571/6788) 7017|7507|7774|804818842|8646|897719311 {966 
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Tabelle 2. 
Wellenlangen der M-Serien der Elemente Cp (71) bis Ce (58) in X-E. 


Si. | | 
_ Linie Cp 71 | Yb70 | Er68 | Ho67 | Dy 66 Tb65 | Gd64 | Hu63 | Sm62 | Nd60 | Prd9 Ce58 


fin Ny (y). 6 748 7009) 7580) 7849) 8127) 8468 8 826) 9192] 9580/10 483/10 975/11 511 
aa 7562, 7863) 8540, 8907 9310; — /10152/10652)11147, — | — 
iy Ny, (@) || 7585) 7 893) 8576 8947, 9 345) 9772/10 233 10 723/11 238.12 375, — |18'755 
eas | | pe een ona sad ip ee 
hha | eee Sh AE 7 IP fe 
27 787| 8092) = | — | — | | ob 
|. [aa | 7808) 8106 8763) — | — 
> a 7 824 8122) 8783) 9143) 9524) 9 917/10 394/10 982/11 406 12650) — 14030 
— | 8138] 8794) 9165) 9555! 9 946/10 428)11 003/11 475) — | — | — 
— | — | 8810) 9195) 9574] 9989110508) — (11532; — | — | — 
— | — | 8882) 9210) 9587|10 003 | 


I y= eS le ok a aa ie oa | a 
SSG ALD SENS aad et |) eee ae 
10 047/10 458/11 348/11 839/12 401/12 94913 54114191] — | — | — | — 


Tabelle 3. Die M,,N,-Linie. 


Element | ae oR. 

fanmail 12,17 

(Bae GMD Pai oc eet er 12,75 

Tabelle 4. Die M,N,,-Linie. 
Element | : Ae. Element | 4s. 
aa 

re | 14,88 Gosih mere sees net 18,27 
BO Omaeee htt Th. | 16,43 Bash Ogre tie Bega Ge 20,57 
ED ee ee | 17,34 Ba OO meet, sek row Soe: 20,60 


Tabelle 5. Wellenlangen der M-Absorptionsgrenzen. 


Absorptionsgrenze i U 92 | Th 90 | Bi 83 | Pb 82 | Tl 81 | Hg 80 | Au 79 | Pt 78 | W 74 


2877 | 8062 | 3893 | 40383 | 4185 | 4340 | 4508 | 4676 | 5427 
3320 | 3545 | 4568 | 4747 | 49386 | 5139 | 5330 | 5545 | 6487 
3482 | 8715 | 4762 | 4945 | 5186 | 5331 | 5529 | 5747 | — 


Element AXE. Element | Ax-H ‘i 
BIDET Ones ayo sccet teh 8138 Doteasy OG ieee ierey Motor aero 8805 
BriGSirimatt 5. esis a 8805 CUR Me DTT felt eae, a ae aa 8821 
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H. Kallmann und B. Rosen. Die Elementarprozesse der Ionisation durch 
StoB materieller Teilchen. I. Phys. ZS. 82, 521—544, 1931, Nr. 14. Zu- 
sammenfassender Bericht mit einem Verzeichnis der neueren Literatur. 1. Teil: 
Elektronensto8. Inhaltsiibersicht: I. Theorie des StoBvorganges, klassischer__ 
StoBansatz, Wellenmechanischer StoBansatz. II. ElektronenstoB8, experimentelle 
Methode, experimentelle Ergebnisse, einfache Atomionisation, einfache lonisation 
yon Molekiilen, Ionisation mit Anregung, Bildung mehrfach geladener Ionen, | 
Geschwindigkeit der Sekundarelektronen beim ElementarprozeB der Ionisation, — 
Jonisation durch schnelle Elektronen, Ionisation an adsorbierten Gasschichten, 
Jonisation an festen Kérpern. III. Ionisationswahrscheinlichkeit. B. Rosen. 


Otto Gartner. Die Ionisierung der Edelgase (auBer Helium) durch 
Roéntgenstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 10, 825—832, 1931, Nr. 7. Nach der 
vom Verf. in Ann. d. Phys. (5) 2, 94, 1929 mitgeteilten Methode ergeben sich 
folgende Werte pro Ionenpaar in Volt: fiir die gefilterte Strahlung einer Kupfer- 
anode (1,27 A.-E. mittlerer Wellenlange) Neon 43,2 + 8, Argon 28,8 + 1, Krypton 
32,4 + 3, Xenon 47,5? (Sattigung). Mit Argon wurden die Messungen noch auf 
kiirzere Wellenlangen ausgedehnt: 28,6 Volt (0,688 A.-E.), 28.0 Volt (0,468 A.-E.), 
29,3 Volt (0,345 A.-H.). Es wird auf die betrachtliche Erniedrigung der Funken- 
spannung im Neon hingewiesen, welche unter den vorliegenden Versuchsbedin- 
gungen durch Roéntgenstrahlung eintrat. A. Burmester. | 


B. L. Snavely and Louis A. Turner. Activation of N,-Hg mixtures by 
illumination with light from a quartz Hg are. Phys. Rev. (2) 87, 1684, 
1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Belichtung eines Gemisches von 
Stickstoff und Quecksilber (5mm N,, 0,001 mm Hg) in einem Quarzgefa8, das 
einen Wolframdraht von 0,015 mm Didke enthalt, fuhrt zu emer Verringerung 
des Widerstands des Gliihdrahtes, wenn er sich anfanglich auf 400°C befand. 
Das ist der gleiche Effekt, den Kenty und Turner (Phys. Rev. 82, 799, 1928) 
bei Anwesenheit von aktivem Stickstoff fanden und der vermutlich auf atomaren 
Stickstoff zurtickzufiihren ist. Anscheinend aktivieren die angeregten Queck- | 
silberatome den Stickstoff irgendwie. Der Effekt wird nur mit einem wasser- . 
gekthlten Bogen erhalten, ein Zeichen, da8 es sich um die Absorption der Linie 2537 | 
handelt. Der Effekt tritt nicht in ahnlichen Helium-Quecksilbergemischen auf. | 
Die GréBe des Effektes ist nach vorlaufigen Messungen der Intensitaét des Lichtes . 
proportional. Giintherschulze. 


A. Terenin und N. Prileshajewa. Der Wirkungsquerschnitt der Aus- | 
léschung der Natriumemission durch Jodmolekiile und -atome. ZS. 
f. phys. Chem. (B) 18, 72—92, 1931, Nr.1/2. [S. 2557.] Rosen. | 


Walter G. Michels. Low voltage excitation of sodium. Phys. Rev. (2) 38 | 
712—717, 1931, Nr. 4. Die Existenz von scharfen Maxima der Anregungsfunktion . 
fr den StoB von Elektronen mit einer Geschwindigkeit, die wenig mehr als die 
Anregungsenergie der Terme bedingt, ist in Arbeiten von Dymond, Hodges 
Nottingham, Glockler, Brattain und dem Verf. fiir He, Cu und Hg verretan 
worden, zum Teil aber von Ornstein und Vermeulen bestritten und von Hanle 
und Mitarbeitern nicht beobachtet worden. Die Aussagen der Theorie die von 
Elsasser, Oppenheimer, Morse und Stueckelberg, Massey Hod Mohr 
behandelt wurde, sind ebenfalls nicht einheitlich. Deshalb unternimmt der Verf. 
eine Untersuchung der Anregungsfunktion in Natriumdampf. Er benutzt ein 
ElektronenstoBrohr, in dem er gleichzeitig mit den Stromspannungskurven der 
stofenden Elektronen die Intensitét der Natriumresonanzlinien mit Hilfe eines 
lichsttarken Spektrographen bestimmen kann. Er erhalt fiir die Intensitat der 
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Resonanzlinien in Abhangigkeit von der maximalen Elektronenenergie eine Kurve 
mit einer Reihe von Knicken, aus der er die Anregungsfunktion berechnet. Diese 
zeigt drei scharfe Maxima bei 2,2, 3,08 und 4,1 Volt, die er der Anregung der 
Terme 3 2P (2,10 Volt), 42S (3,18 Volt) und 5 28 (4,10 Volt) zuschreibt. Ob die: 
Maxima genau bei den betreffenden Potentialen oder etwas dariiber auftreten, 
1aBt sich wegen Schwankungen in den Kontaktpotentialen nicht sagen. Auf- 
fallend ist das Verschwinden der Anregungsfunktion zwischen den scharfen Maxima 
auf unter 5°/, der Héhe in diesen und das Fehlen von Spuren von Maxima, die 
von den Niveaus 3 *D und 4 ?P herriihren. Wenn eine Auswahlregel der Grund 
dafiir ist, so muB sie den Ubergang AL = 0 zulassen. Ritschl. 


0. K. Rice. On the Effect of Resonance in the Exchange of Excita- 
tion Energy. Phys. Rev. (2) 37, 1551—1552, 1931, Nr. 11. Erganzung zu der 
friiberen Mitteilung gleichen Titels (diese Ber. S. 1985), insbesondere Diskussion 
des Einflusses der mittleren Translationsenergie bei der betreffenden Temperatur 
auf die Méglichkeit des Energieaustausches . In Ubereinstimmung mit Kallmann 
und London ergibt sich, daB die Ubergange, die mit auSergewéhnlicher Wahr- 
scheinlichkeit auftreten, die sind, bei denen die Anregungsenergie, die in Trans- 
} lationsenergie umgewandelt werden muB, nicht gréBer ist als die mittlere Energie 

der Warmebewegung. G. Herzberg. 


E.-A. Neumann. Bemerkung zu meiner Arbeit: »Uber die Absorption 
der Resonanzlinie im Quecksilberdampf bei Zumischung von Fremd- 
gasen“. ZS. f. Phys. 69, 701—702, 1931, Nr. 9/10. Verf. setzt sich mit der Kritik 
ihrer Arbeit (diese Ber. 11, 1894, 1930) durch P. Kunze (Ann. d. Phys. 8, 500, 
1931; diese Ber. S. 1147) auseinander und kommt zu dem SchluB, daB Kunzes 
Vorwiirfe bei weitem nicht so ernst sind wie sie klingen, daB seine Methode zwar 
einige Vorziige vor der ihrigen hat, da8 sie dafiir aber nur bei Edelgasen anwendbar 
ist und daB sie im Endeffekt dieselben* Ergebnisse geliefert hat. G. Herzberg. 


) Wiadystaw KapuSecinski. Uber die Fluoreszenz des Zinkdampfes. Bull. 
int. Acad. Polon. (A) 1930, S. 453—459, Nr. 9/10. Die Fluoreszenz des Zn-Dampfes 
} wurde mit kondensierten Funken im QuarzgefiB bei verschiedenen Drucken und 
1 Temperaturen (bis 900°) erregt und spektroskopiert. Das Erregungsgebiet der 
Fluoreszenz fallt mit dem Absorptionsgebiet des Zn-Dampfes in der Nahe der 
Resonanzlinie 2138,6 zusammen. Besonders intensiv ist die Fluoreszenz bei Er- 
} regung mit dem Cd-Funken (wirksame Linie 2144,4 A). Die Fluoreszenz erstreckt 

sich von 2130 bis 4900 A, besteht aus einigen Zn I-Linien und aus Banden. Das 
} sukzessive Auftreten verschiedener Linien des Linienspektrums bei Temperatur- 
-erhéhung wird bei Bestrahlung mit verschiedenen Funken ausfiihrlich beschrieben. 
| Die Resonanzlinien 2138,6 und 3075,9 A sind relativ leicht mit allen Funken 
gu erhalten. Die Intensitat der Resonanzlinie 3075 ist proportional der ein- 
| -fallenden Intensitat, dagegen ist diejenige der Triplettlinien 2 °Po,1,9 — 228, und 
2 °Po 1,0 — 3 *Dj,9,3 dem Quadrat der einfallenden Intensitat proportional — 
4 es scheint, daB ein zweifacher AbsorptionsprozeB zu ihrer Erregung notig ist. 
ee 4000 und 4900 A ist bei Cd-Erregung bei 650° eine schwache Banden- 


‘fluoreszenz mit unscharfen Grenzen beobachtet worden. Bei derselben Tempe- 
hh scharfe kurz- 


| ratur tritt auch im Ultraviolett eine Bande auf, die eine ziemlic 

‘wellige Grenze bei 2140 A aufweist. Bei héheren Temperaturen (bis 900°) wird 
| ‘diese Bande auf ihrer langwelligen Seite wesentlich intensiver (auf der kurzwelligen 
wird sie dagegen durch Reabsorption geschwacht) und zwischen 2400 und 3080 A 
+ lést sie sich in eine Folge von diskreten Banden auf (ohne Feinstruktur bei kleiner 
Dispersion). Der Abstand zwischen den einzelnen Banden wird nach den kurzen 
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Wellen hin immer kleiner, und bei etwa 2410 A scheinen die Banden in ein Kon- 
tinuum tiberzugehen. Auch bei Beleuchtung mit anderen Funken tritt diese Banden- 
folge auf, wenn auch wesentlich schwacher; ihre Intensitat ist proportional] der ein- 
-fallenden Intensitat und sie ist Fremdgasen gegeniiber wenig empfindlich. Rosen. 


0. W. Lossew. Leuchten II des Karborundumdetektors, elektrische 
Leitfahigkeit des Karborundums und unipolare Leitfahigkeit der 
Kristalldetektoren. Phys. ZS. 32, 692—696, 1931, Nr. 17. Der Verf. faBt 
das Leuchten II des Karborunddetektors auf als verursacht durch einen Brems- 
prozeB der Leitfahigkeitselektronen innerhalb des Kristalls am Ende ihrer freien 
Weglangen. Das Spektrum des Leuchtens, das kontinuierlich ist. verschiebt sich 
merklich mit der Zunahme der Potentialdifferenz an den Klemmen des Detektors 
nach der Seite der kurzen Wellen. AuBerdem hat die Temperatur durch Zugabe 
von Energie zur Elektronenenergie Einflu8 auf die Farbe in Analogie der Ab- 
weichung vom Stokesschen Gesetz. Die Eigenschaften einer besonderen aktiven, 
das Leuchten erzeugenden.Kristallschicht in bezug auf ihre Leitfahigkeit werden 
geklirt, so daB daraus bestimmte SchluBfolgerungen tiber die Méglichkeit der 
Herstellung kiinstlicher Gleichrichteranordnungen bei symmetrischen Elektroden 
mit festen Leitern, welche eine rein elektronische Leitfaligkeit besitzen, gezogen 
werden kénnen. Fiir die unipolare Leitfahigkeit der Kontaktdetektoren wird eine 


Erklarung gegeben. v. Steinwehr. 


Robert M. Bowie. The color and intensity of the chemi-luminescence | 
of solid sodium. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 507—512, 1931, Nr. 8. Die Inten- 
sitat der sehr schwachen griinlichen Lumineszenz, welche festes Natrium an 
feuchter Luft zeigt, wurde mit Hilfe einer photoelektrischen Zelle gemessen. 
Ferner wurde das Spektrum dieses Lumineszenzlichtes sowohl mit Lichtfiltern — 
als auch spektrographisch ermittelt. Die Intensitaét wechselte zwischen 3,5 und 
10,5. 10-7 Lumen pro Quadratzoll; das Spektrum bestand aus einer Bande bei 


5000 bis 5300 A mit einem Maximum bei etwa 5100 A. Kauffmann. | 


Roy Richard Sullivan and R.1T. Dufford. A further study of galvano- | 
luminescence. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 513—523, 1931, Nr. 8. Die an | 
Aluminium- und anderen Anoden beim Stromdurchgang durch den Elektrolyten 

auftretende Lichtentwicklung wurde von Harvey (Journ. phys. chem. 88, 1456, | 
1929) als Galvanolumineszenz bezeichnet, ‘eine Benennung, welche zu adoptieren | 
ist. Die Verff. zeigen, dali Wasserkithlung die Anode wirksam und heller leuchtend 
macht. Szintillierendes Leuchten beruht, wie aus dem Spektrum hervorgeht, | 
auf Gasen, waihrend gleichma®iges wahrscheinlich anderen Ursprung ist. Unter 
gewissen Bedingungen nimmt die Helligkeit des Leuchtens mit Zunahme der 
angelegten Volt nach einem ahnlichen Gesetz zu wie die Helligkeit eines gliihenden 
Wolframfadens. In typische Grignardlésungen eingetaucht ergaben verschiedene | 
Metalle systematische Unterschiede. Eine Lésung von MgBr,, 2 (C,H;),O zeigte | 


das Leuchten schon bei auBergewéhnlich niedriger Spannung eae! die héchste 
Wirksamkeit. : Kauffmann. 


J.Ewles. The Nature and Size of the Luminescent Centre. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 129, 509—519, 1930, Nr. 811. Eine Beziehung zwischen 
der Helligkeit der Lumineszenz und der Konzentration der Erregungszentren 
wird abgeleitet. Diese Beziehung ist in Ubereinstimmung mit den Versuchen. 
des Verf. und gibt eine Erklarung fiir die Existenz einer optimalen Konzentration.. 
Die Ermittlung der optimalen Konzentration liefert einen Wert fiir die Zahl der 
Molekiile im Erregungszentrum. Die fiir die Versuche benutzten festen. Phosphore 
wurden hergestellt durch Mischung von CaO mit Sb,0O,, Bi,O, und PhO und. 


ratte 
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nachfolgender Heizung bei 600°. Bei den Versuchen mit fliissigen Kérpern wurden 
gewahlt Uranin in Wasser, Fluorescein in Athylalkohol und Rhodamin 6 Gin Wasser. 

Tingwaldt. 
Sven Fagerberge. Die Kathodophosphoreszenz der seltenen Erden in 
Calciumoxyd. Nova Acta Soc. Scient. Upsal. (4) 7, 58 8., 1931, Nr. 6. In 
einer Metallréhre mit Oxydgliihkathode werden Phosphore seltener Erden in 
dinner Schicht auf Wolframplatten mit Elektronen bei 5000 Volt und 0,2 bis 
0,3 mA bombardiert; das Emissionsspektrum wird durch Quarzfenster im Hilger - 
E 1-Quarzspektrographen zwischen 6000 und 2800 A aufgenommen. Die Bereitung 
der Phosphore geschieht durch Vermengen von 1 Teil Chlorid, Sulfat oder Nitrat 
von Praseodym. Neodym, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dys- 
prosium oder Erbium mit 99 Teilen CaO in H,O, Trocknen und Gliihen vor dem 
Geblase. Die Praparate werden dann auf die Antikathode gebracht und im Rohre 
selbst bei 0,1 Amp. Gliihstrom evakuiert. Die aufgenommenen Spektrogramme 
sind zum Teil reproduziert, die gegen Eisenlinien vermessenen Phosphoreszenz- 
linien in Tabellen nach Wellenlange (auf 0,1 A), Wellenzahl, Intensitat und Linien- 
breite aufgefiihrt. Die Linien sind fast alle diffus. Einige GesetzmaBigkeiten 
(konstante Differenzen der Schwingungszahlen) im Dysprosium- und Erbium- 
spektrum werden besonders verzeichnet. Viele friiher als diffuse Banden an- 
i? gesehene Emissionen konnten in Liniengruppen aufgelést werden. Das Aussehen 
der Spektren zeigt einzelne Emissionsgruppen, zum Teil Banden, die durch gréere 
linienfreie Wellenlangengebiete getrennt sind. Beuiler. 


A. E. Gillam and R. A. Morton. Absorption Spectra in Relation to the 
Colour of Solutions of Iodine Monochloride. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 182, 152—167, 1931, Nr. 819. Die Lésungen von Jodmonochlorid in ver- 
schiedenen Lésungsmitteln zeigen verschiedene Farben: Gelb in Methylalkohol, 
Athylalixohol, Ather, Athylacetat, Amylacetat, Ameisenséure, Essigséure, Hssig- 
siure-Anhydrid, Salzsiure, Aceton und Pyridin; braun dagegen in Chloroform 
Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorathylen, Athylbromid, Chlorbenzol, Hexan, Cyclo- 
hexan, Benzol, Toluol, Xylol und Schwefelkohlenstoff. In den Lésungsmitteln, 
} in denen Jod sich violett lost, ist J odmonochlorid rotbraun; wenn Jod braune 
| Losungen gibt, ist Jodchlorid gelb. Die spektrale Untersuchung findet Absorptions- 
| maxima bei 3600 bzw. 4600 A fiir gelbe bzw. braune Lésungen, beide von ungefahr 
gleichem molekularen Extinktionskoeffizienten 150 bis 160. Die Lésungen sind 
‘nicht immer bestandig, besonders in Ather und Athylacetat findet Chlorierung 
, unter Freiwerden von Jod statt, das die Lésungen braunt (Lichtabsorption des 
_ Jods). Die wiisserigen Lésungen des JCl in konzentrierter Salzsaure und Koch- 
salzlésung zeigen maximale Extinktion von 275 bei 3430 A; dies wird den Komplex- 
) verbindungen HCl. JCl und NaCl. JCI auf Grund von Versuchen zugeschrieben. 
In Analogie zu den Jodlésungen ist auch bei denen des Jodmonochlorids ein 
 Farbwechsel in Abhangigkeit von der Temperatur zu bemerken; gelbe Lésungen 
} geben beim Erhitzen rotbraune. Ebenso bewirken Spuren Alkohol in Chloro- 
| form usw. einen Farbumschlag zu Gelb. Beutler. 


) Fredrick §S. Brackett and Urner Liddel. Infrared absorption bands of 
hydrogen cyanide in gas and liquid. Phys. Rev. (2) 88, 582, 1931, Nr. 3. 
i (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Verff. untersuchen mit eiem automatischen 

_ Spektrographen die Absorption von Cyanwasserstoff in fltissigem und in gas- 
- férmigem Zustand zwischen 7000 und 20000 A.-E. In diesem Gebiet finden sich 
- 15 Absorptionsbanden in der Fliissigkeit, von denen drei auch im Gaszustand 
| auftreten. Zwischen Fliissigkeit und Gas beobachtet man eine Verschiebung der 
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Bauden von 104 bis 145 em—! nach gréBeren Frequenzen. Bis auf eine schwache 
konnten die Banden als Ober- und Kombinationsfrequenzen der Grundschwin- 


gungen 14, 4,7 und 3,04 mw identifiziert werden. Die zweite und dritte Oher-- 


schwingung von 3.04 « konnten im Gaszustand als Dubletts mit Aufspaltungen 
von 47 und 50cm! aufgelést werden. Daraus ergeben sich Tragheitsmomente 
von 2J.10-%g.cm? und 18.10-*%g.cm*. Die Kombinationsfrequenz von 
2.3,044+1.4,7 4 hat eine Dublettaufspaltung von 50 em7+, das gibt ein 
Tragheitsmoment 18.10—* g.cm?. Die Arbeit steht in Ubereinstimmung mit 
der von Badger und Binder (Phys. Rev. 87, 800, 1931). Die von diesen Verff. 
beobachtete Bande 4. 3,04 u zeigt in der Fliissigkeit eine Verschiebung gegen 
den Gaszustand von 136 em —t. Ritschl. 


K. L. Wolf und W. Herold. Uber die Ultraviolettabsorption von Benzol- 
derivaten und die Theorie der induzierten alternierenden Polari- 
taten. ZS. f. phys. Chem. (B) 13, 201—230, 1931, Nr. 3. Durch Messung der 
Absorption von Disubstitutionsprodukten des Benzols in verdunnten Heptan- 
lésungen wird versucht, tiber die Theorie der induzierten alternierenden Polari- 
taten nahere Aussagen zu erhalten. Dabei ergeben sich folgende GesetzmaBigkeiten : 
Die bei Einfithrung von polaren Substituenten in den Benzolring beobachtete 


Verschiebung der ersten ultravioletten Absorptionsbande des Benzols kann bei | 


den p-Derivaten additiv zusammengesetzt werden aus den durch die einzelnen 
Substituenten bewirkten Verschiebungen, wahrend bei den meta- und noch mehr 
bei den ortho-Verbindungen Abweichungen zwischen den so berechneten und den 
gemessenen Verschiebungen auftreten. Hin alternierender Effekt zeigt sich hier 
nicht. Dagegen la8t die Betrachtung der Kernschwingungsfeinstruktur einen 
solchen Effekt erkennen: Bei Substituenten mit gleichem Ladungssinn sind die 
Oszillationsbanden in den m-, bei entgegengesetztem Ladungssinn in den 


p-Verbindungen am besten ausgepragt, was leicht nach der Vorlanderschen 


Theorie erklart werden kann. Ferner wird der Einflu8 des Lésungsmittels 
(Methanol) untersucht, der sich in der Lage und besonders stark in der Struktur 
der Absorptionsbande auS8ert. Nitroderivate besitzen ein véllig anderes Aussehen, 


da hier nach langeren Wellen eine breite Bande vorgelagert ist. Diese Bande | 


wird dem Benzolkern zugeschrieben. Der Arbeit sind iibersichtliche Figuren 
beigegeben. Fuchs. 


Philip A. Leighton, R.W. Crary and L.T.Schipp. The Ultraviolet Light 
Absorption of Ethyl Aleohol Purified by Different Methods. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 53, 3017—3019, 1931, Nr. 8. Athylalkohol ist um so reiner, 
je geringer seine ultraviolette Lichtabsorption im Bereich 2500 bis 3000 A ist. 
Behandlung mit verdiinnter Schwefelsdiure und nachfolgende Destillation reinigte 
Alkohol sehr weitgehend, wie aus der Absorptionskurve zu ersehen war; desgleichen 
Behandlung mit alkalischem Silberoxyd, welches vor allem die Aldehyde ent- 
fernte. Trocknen des Alkohols tiber Calciumoxyd unter Zugabe von Jod, Ab- 
destillieren desselben nach einigen Tagen, Kochen des Destillats am RiickfluB- 
kitihler nach Zufiigen von reinem Zinkpulver und zum Schlu8B nochmaliges Ab- 
destillieren lieferte kein so gutes Ergebnis. Das iibliche Verfahren, das in der 
Behandlung mit Calciumoxyd allein besteht, reinigte in sehr hohem Grade, aber 


nur dann, wenn es in einer sauerstofffreien Atmosphare ausgefiihrt wurde. Der — 


héchste spektrographisch gemessene Reinheitsgrad wurde mit aktivem Aluminium- 
amalgam erreicht; der Alkohol stand eine Woche lang iiber dem Amalgam, wurde 
dann filtriert und zuletzt destilliert. _ Kauffmann. 


Bd ye 


11. Absorptionsspektren von fliissigen Kérpern 2667 


Thomas Martin Lowry, Henry Burgess, Ivor John Faulkner and Ralph C. Traill. 
Studies of Co-ordination. Part II. Absorption Spectra of Metallic 
Derivatives of Benzoyleamphor. Proc. Roy. Soc. London (A) 182, 387—397, 
1931, Nr. 820. Die Metallderivate des Benzoyleamphers verhalten sich als Ko- 
ordinationsverbindungen, ausgenommen die Alkalimetallderivate, welche sich als 
Salze erweisen. Von folgenden Derivaten wurde das Absorptionsspektrum in 
Alkohol, Chloroform oder Cyclohexan bestimmt: Li, Na’. Be’, Cu’, Al”, Cr”, 
Fe, Co” und Th”. Die Spektren der ersten zwei Verbindungen zeigen zwei 
' Maxima, und zwar an den Orten, wo sich die Einzelmaxima der beiden Formen 
der Stammsubstanz, also der Enol- und der Ketoform.des Benzoyleamphers be- 
finden. Beim Berylliumderivat sind diese Maxima verschoben, und bei den tibrigen 
Derivaten tritt im untersuchten Bereich nur ein Maximum auf. Zur Erklarung 
wird angenommen, dai bei allen diesen Verbindungen die selektive Absorption 
auf polarer Aktivierung des ungesdttigten Systems beruht. Aus der Tatsache, 
daB die Metallderivate mit gréBerer oder kleinerer Modifikation die Absorptions- 
banden der beiden Formen der Stammsubstanz hervorbringen, ist zu schlieBen, 
daB das ungesattigte System durch Koordination wohl infolge der Gegenwart 
eines Metallatoms modifiziert, aber nicht zerstért wird. Kauffmann. 


~ Joseph W. Ellis. Polymers and new infrared absorption bands of Weber: 
Phys. Rev. (2) 38, 693—698, 1931, Nr. 4. 

Joseph W.Ellis. Newinfraredabsorption bandsin water. Phys. Rev. (2) 38, 
582, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit einem registrierenden Quarz- 
spektrographen mittlerer Dispersion findet Verf. zwei neue Absorptionsbanden 
des fliissigen Wassers bei 1,74 und 1,79 jw; sie lassen sich durch die drei Grund- 
schwingungen des Molektils im Dampf nicht als Kombinationsschwingungen er- 
klaren. Nimmt man dagegen an, da8B das fliissige H,O polymerisiert ist und die 
einzelnen H,O-Molekiile gegeneinander mit einer Frequenz entsprechend 19,5 wu 
schwingen, so laft sich das gesamte Wasserspektrum befriedigend ordnen; zu 
dem Schema der H,O-Oszillationen im fliissigen Wasser ist hier noch eine ent- 
sprechende Zusammenstellung iiber die in CaSO, - 2 H,O zum Vergleich beigeftigt: 


CaSO,4.2H2O Fliissiges Hg O 
em na a |e SS 71 em) A SH 19,5 Be = 510m 
7, Doe 6,1 1 640 6,1 1 640 
v* i Ngee | 4,3 2 320 4,7 2 130 
Vy ers 2,95 3 390 2,90 3 450 
Brees vib 2 2,85 3510 2,79 3 580 
a 1,99 5 020 1,96 5 050 
et" aS eae 1,95 5 1380 J 
oo 7,-+ %. . 1,74 5 750 ies 5 590 
ye +o,+ 45. . 1;70 5 880 1,74 5 750 
2 Bees eS 1,50 6 670 1,45 6 859 
ye 1,45 6 900 
Bet >, .. 1,20 8 340 1,18 8 480 
am + Bae ne ohh ely, 8 550 
BAe 1,02 9 800 ! 0,98 10 200 
rr 0,98 10 200 
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Die Realitat der Kopplungsschwingung »* wird an den vorliegenden Beobachtungen 
bei fliissigem Wasser und CaSO, geprift und fiir annehmbar erklart. Die Unter- 
schiede zwischen fliissigem und KristalJwasser und der Einflu8 der Tem peratur 
auf die Wasserbanden werden erortert. Justi. 
R. Coustal. Etude de la phosphorescence du sulfure de zine I. La 
methode par explosion. Journ. chim. phys. 28, 277—284, 1931, Nr. 5.. Es 
werden die Reaktionsbedingungen bei der direkten Vereinigung von Zink und 
Schwefel studiert. Es zeigt sich, daB das Gemisch der beiden Stoffe im gepulverten 
Zustand heftig explodiert. Die Reaktion wird durch folgende Gleichung beschrieben : 


eed Ne Q T 74 = 0. 

FVdC oe eae mS LS KEL 
Dabei bedeuten J = mechanisches Warmedquivalent, 9 = Stefansche Kon- 
stante, V — Ausbreitungsgeschwindigkeit der Verbrennung, « = Dichte des 
Explosionsgemenges; C =» spezifische Warme des Zinksulfids, T = absolute 
maximale Verbrennungstemperatur, 7) = absolute Temperatur der Umgebung, 


Q = Warmeténung der Reaktion Zn + S = ZnS, M = Anzahl Mol Zn8. Mit 
Hilfe dieser Gleichung wird 7' fiir verschiedenes V berechnet. Der Einflu8 der 
KorngréBe der beiden Pulver sowie ihres Mischungsverhaltnisses auf die Re- | 
aktionsgeschwindigkeit wird studiert. Dadieu. 


Andreas Bister und Fritz Luft. Uber die Intensitat und das Abklingen 
des Nachleuchtens der Verstarkungsfolien. Veréffentl. Wiss. Zentral- 
Lab. Agfa, Bd. II, 8. 134—148, 1931. Die Gesamtmenge der beim Nachleuchten 
von Verstairkungsfolien emittierten Strahlung und der zeitliche Verlauf des 
Intensitaétsabfalls wurde durch photometrische und photographische Methoden 
bestimmt. Beide Methoden liefern grundsitzlich die gleichen Ergebnisse. Unter 
den ftir medizinisch-diagnostische Aufnahmen iiblichen Strahlungsbedingungen 
nimmt die in den Folien aufgespeicherte Energie nach Unterbrechung der Vor- 
bestrahlung sehr rasch ab, so da8 unabhangig von der Starke der Vorbestrahlung 
noch etwa 2 Stunden praktisch keine Nachstrahlung mehr auftritt. Die Nach- 
strahlungsenergie steigt mit zunehmender Vorbestrahlungsenergie (Zunahme durch 
Variation von Zeit, Intensitat und Spannung). Es existiert jedoch ein stationarer 
Gleichgewichtszustand, der nicht tiberschritten werden kann. Die in diesem | 
Zustand aufgespeicherte Energie ist fiir verschiedene Folienfabrikate verschieden 
stark. Um bei voller Ausnutzung des Nachleuchtens eine bestimmte Schwarzung, 4 
die gentigend unterhalb der dem Gleichgewichtszustand entsprechenden Schwarzung | 

; 


liegt, zu erzielen, ist eine Vorbestrahlung erforderlich, die bei guten Folien gréBen- 
ordnungsmafig 20000mal so gro ist wie die Strahlung, die bei einer direkten 
Folienaufnahme die gleiche Schwarzung liefert. Eine extrem stark bestrahlte 
Folie besitzt in dem Zustand, in dem sie nachstrahlt, eine etwas gréBere Ver- 


stérkungswirkung als im normalen. Nach gentigend langer Ruhezeit zeigt die Folie 
jedoch wieder normales Verhalten. ; Dadieu. 


Eugene H. Melvin. The transparency of sodium fluoride and lithium | 
fluoride in the extreme ultraviolet. Phys. Rev. (2) 87, 1230—1232, 
1931, Nr. 10. Kiinstlich hergestellte Einzelkristalle von Natrium- und Hidaucs 

fluorid werden auf ihre Durchlassigkeit im extremen Ultraviolett untersucht. 
Als Lichtquelle diente eine hochkondensierte Funkenentladung durch eine 

Kapillare aus Pyrexglas, als Analysator ein Konkavgitter von 1m Radius. Die — 
Durchlassigkeit der gepriiften Kristalle ist gréBer als die des besten F luorits, 
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was auf den geringeren Brechungsindex dieser Materialien zuriickzufiihren ist. 
Lithiumchlorid wurde in vier Proben untersucht und liefert eine Durchlassigkeits- 
grenze zwischen 1083 und 1350 A. Die verschiedene Herkunft der vollkommen 
gleichartig behandelten Ausgangsmaterialien scheint fiir diese Verschiedenheit 
maBgebend zu sein; Natriumfluorid ergab Durchlassigkeitsgrenzen bei 1740 
bzw. 1320 A. Wahrend bei LiF 1083 A den optimalen Wert fiir das absolut reine 
Salz darstellen diirfte, ist bei NaF = 1320 diese Grenze offenbar nicht erreicht. 
Die Hinzelkristalle wurden nach einem schon beschriebenen Verfahren in einer 
GréBe bis 5 cm Durchmesser hergestellt, sind ziemlich unléslich und kénnen wie 
Fluorit geschnitten und poliert werden. Dadieu. 


W.E. Forsythe and Frances Christison. The Penetration of Radiation 
from Different Sources Into Water and Body Tissues. Gen. Electr. 
Rev. 34, 440—443, 1931, Nr. 7. Der erste Teil der Arbeit referiert Versuche von 
Luckiesh (Journ. Frankl. Inst. 207, 79, 1929), C. Sonne (Arch. Phys. Therapy, 
X-ray, radium 10, 93, 1929), Carthwright (Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 81, 1930), 
Abbot (Smithsonian Miscellaneous Collections 74, 15, 1923) iiber die Durchlassig- 
keit von Wasser und Geweben des menschlichen Kérpers fiir die Strahlungen 
| _ verschiedener Lichtquellen. Aus diesen Messungen wird dann die Durchlassigkeit 
~ yon Wasser und Gewebe verschiedener Dicke fiir die Gesamtstrahlung eines 
Eisenheizkérpers, einer Kohlenfadenlampe, einer Wolframdrahtlampe und der 
Sonne berechnet. Die Werte sind in der folgenden Tabelle mitgeteilt. 

ee 


Strahlungsquelle 
Hisen- Kohlenfaden- W oltramdraht- 
m000° | (eiea® x) (29700 K) penne 
99 | Fo 99 % 
Hime i leiseh <<) 4 sc 0,58 15,0 39,0 29;0 
1cm . Nght ied Sat 0,02 0,9 1,9 1,5 
Hemant Wasser . 2. 2 3 Beal 35 66 85 
nat) i ee 1,4 28 59 81 
5mm rs Sl eet eae ea OLorres 20 Bie 76 
-1em - A eh Ed 0,25 15 48 71 
, 22cm 4 Lt ee ree 0,10 11 36 65 
~ 1em Wasser und 1 mm Fleisch —_— — 19 — 
~ tem Wasser undicm Fleisch = — 1,2 


Wilhelmy. 


Archer Hoyt and Jesse Du Mond. Breadth of the Compton modified line 
with the double crystal spectrometer. Phys. Rev. (2) 37, 1443 —1451, 
1931, Nr. 1]. Die Breite der Comptonlinie bei Streuung der Mo K«-Linie an Graphit 
wurde mit Hilfe eines Doppelkristallspektrometers neu untersucht, um die Wider- 
| spriiche zwischen fritheren Messungen verschiedener Beobachter klarzustellen. 
Es wurde festgestellt, daB im Gegensatz zu den Messungen von Davis und 
" Mitchell (diese Ber. 10, 187, 1929), Bearden (diese Ber. S. 339) und Gingrich 
} (diese Ber. 11, 2028, 1930) und in Ubereinstimmung mit den Messungen von. 
~ du Mond und Kirkpatrick (diese Ber. 8. 1411) die Comptonlinie wesentlich 
iy ist, als sowohl die eingestrahlte wie auch die unverschobene. Es wurden 


 breiter i ; 
 ausfiihrlich beschriebene spezielle Réntgenréhren benutzt, bei denen der Streu- 


ie korper (Graphit) auBerhalb der Rohre (getrennt durch dumne Al-Fenster), aber in 
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unmittelbarer Nahe der Mo-Antikathode sich befindet. Trotz des relativ groBen 
MeBfehlers glauben die Verff. durch zahlreiche Me8Breihen folgende Resultate 
sichergestellt zu haben: 1. Die Comptonlinie der am Graphit unter 165 + 10° 
gestreuten MoK«-Strahlung hat eine Halbwertbreite von 21 bis 22 X-U, das 
Ke-Dublett kann deshalb in der verschobenen Lage nicht getrennt werden. 
2. In dem gestreuten Spektrum konnte keine Feinstruktur nachgewiesen werden, 
deren Intensitat gréBer als ein Fiinftel der Intensitat der Comptonlinie ist. 3. Das 
Verhaltnis der verschobenen zu der unverschobenen Intensitat betragt 7,3: 1,2. 
Zwischen den Ergebnissen, die von Verff. mit Einzel-, Zwei- oder Mehrkristall- 
spektrometern erzielt worden sind, scheinen keine Unterschiede zu bestehen. 
Fiir die abweichenden Ergebnisse der anderen Beobachter kénnen die Verff. 
keine Erklarung geben. Rosen. 


E. 0. Wollan. Experimental electron distributions in atoms of mon- 
atomic gases. Phys. Rev. (2) 88, 15—22, 1931, Nr. 1. Die radiale Elektronen- 
verteilung in Helium, Neon und Argon wird mit Hilfe von Messungen des Verf. 
iiber die Streuung von Réntgenstrahlen in diesen Gasen berechnet. Man hat dann 
den Vorteil, daB die Warmebewegung und die Nullpunktsenergie ohne Einflu8 
auf die Berechnung bleiben. Die berechneten Kurven stimmen gut tiberein mit 
den wellenmechanisch berechneten. Bei Neon kann man experimentell die K- und 
L-Elektronen voneinander trennen. Ein Vergleich zwischen den Verteilungskurven 
fiir Cl in NaCl bei 0° K und fiir Ar zeigt, daB im ersteren Falle eine Nullpunkts- 
energie vorhanden ist. J. Holtsmark. 


Paul Kunze. Hin Versuch tiber eine mégliche partielle Absorption 
von Lichtquanten. Ann. d. Phys. (5) 10, 529—532, 1931, Nr. 5. Ausgehend 
von einem Effekt partieller Absorption von Lichtquanten, den B. B. Ray im 
Réntgengebiet beobachtet hat, wird der Versuch unternommen, eine partielle 
Absorption von Hg-Resonanzlicht in Alkalidampf nachzuweisen. Zu diesem 
Zweck wird im durchgehenden Licht nach dem Auftreten von Differenzlinien 
der Schwingungszahl 55, — Yaikai gesucht. Das Ergebnis war bei der vor- 
liegenden Anordnung negativ. Kunze. 


B. B. Ray and N.B. Datta. Part-Absorption in X-Rays. Nature 128, 
224— 225, 1931, Nr. 3223. Es werden experimentelle Einzelheiten zu den Beob- 
achtungen der Réntgenteilabsorption von Ray, sowie Bhargara und Muk- | 
herjee mitgeteilt. Ray benutzt in seinen ersten Versuchen Kohlepulver, das >| 
zu einem 1mm dicken Blattchen gepreBt ist, ferner Goldschligerhaut (N, O, C). 
Im zweiten Falle ergeben fiinf iibereinandergelegte Hautchen die besten Resultate. 
Wird der Absorber zu dick, so verschwinden die modifizierten Linien. Die Autoren 
sind der Ansicht, da8 Cork, Lindsay und van der Tuuk zu dicke Absorber 
benutzten. Bhargara und Mukherjee verwenden vier Stiicke schwarzen 
Papieres (zum Hinwickeln von photographischen Platten gebrauchlich). Nach 
brieflicher Mitteilung fanden diese Autoren neuerdings eine Linie des Typs 
AgKe—CuKaps- Die Aufnahmen Rays sind sowohl mit ruhendem wie ‘ge- 
drehtem Kristall hergestellt. Schwenkbereich 2° auf jeder Seite der erwarteten 
Linie. Drehgeschwindigkeit 0,1° in 5 Minuten. Kein Unterschied bei fixiertem 
und gedrehtem Kristall. Das Verhaltnis der Intensitat der modifizierten Linie 
zur anregenden Linie wird korrigiert auf héchstens 1: 1000. Wilhelmy. 


Max Bétzkes. Zur Teilabsorption von Réntgenstrahlun 
6 Zeiss Phive, 
71, 151—155, 1931, Nr. 3/4. Der zuerst von Ray mitgeteilte Effekt der Teil. 
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absorption von Réntgenstrahlen wird unter verschiedenen Bedingungen nach- 
gepruft. Ferner werden Berechnungen dariiber ausgefiihrt, welche Schichtdicke 
des absorbierenden Stoffes fiir den Effekt am giinstigsten ist. Einfallende Strahlen: 
CuK,. Absorber: C, Zn, Al und Lindemannglas. Der Kristall wird tiber einen 
Bereich von 5° geschwenkt. Auf keiner von 40 Aufnahmen ist eine Teilabsorptions- 
linie zu finden. Wilhelmy. 


G. E. M. Jauncey. Theory of the diffuse scattering of x-rays by solids. 
Phys. Rev. (2) 87, 1193—1202, 1931, Nr. 10. Kurzer Sitzungsbericht: ebenda 
8. 1694— 1695, Nr. 12. Die Streuung von Réntgenstrahlen durch die Elektronen 
eines festen Kérpers wird fiir den Fall, daf8 der Kérper nur aus einer Atomart 
besteht, nach der klassischen Theorie berechnet. Zur Vereinfachung wird hierbei 
angenommen, die Umlaufzeit der Elektronen in den Atomen sei viel kiirzer als 
die durch thermische Hinfliisse hervorgerufenen Oszillationsschwingungen der 
Atome. So ergibt sich fur die (relative) Intensitat der gestreuten Réntgenstrahlen 
pro Elektron die Beziehung: 
r=Ns=N 


2 2 ' r 
bie Ee ss S) cos k (a, — 2) 


: ai 


(Z = Ordnungszahl, N = Gesamtzahl der Atome). /’ und F hangen mit dem 
wahren Atomstrukturfaktor zusammen, wobei in Ff’ noch der (fiir alle Atome als 
gleich angenommene) Temperaturfaktor eingeht. 2, ist der Abstand des r-ten 
Elektrons von einer naher definierten Ebene. (Uber eine Anwendung obiger 


Forme! siehe folgendes Referat.) Fuchs. 


G. E.M. Jauncey and G.C. Harvey. Theory of the diffuse scattering ’ 
of x-rays by simple cubic crystals. Phys. Rev. (2) 37, 1203—1209, 1931, 
Nr. 10. Kurzer Sitzungsbericht: ebenda S. 1716—1717, Nr. 12. Die in der im 
vorhergehenden -referierten Arbeit abgeleitete Beziehung fiir die Intensitat von 
an festen Koérpern gestreuten Réntgenstrahlen wird auf einen einfachen kubi- 
schen, aus gleichen Atomen bestehenden Kristall angewandt, wobei sich ergibt: 
yf? Fe 
Sa Pear — 1) U7 awe ae 

Diese Beziehung wird, da keine anderen Messungen vorliegen, mit den von ver- 
4 schiedenen Autoren an Kochsalz erhaltenen Ergebnissen verglichen, wobel 
1Z= (11 + 17)/2 = 14 gesetzt wird. Es ergibt sich gute Ubereinstimmung 
} zwischen Rechnung und Beobachtung (z. B. 85680 aps /So90° abs iSt in einem Falle: 
ber. = 1,29, beob. = 1,33, in einem anderen Falle: ber.: = 1,13, beob. = 1,18). 
ie Fuchs. 
| G. E. M. Jauncey. The Scattering of X-rays from Polyatomic Gases. 
) Phys. Rev. (2) 38, 194—195, 1931, Nr. 1. Verf. hat frither die Theorie der Streuung 
“yon Roéntgenstrahlung in festen Kérpern, die nur aus einer Atomsorte bestehen, 
‘entwickelt. In dieser Notiz wird die Wirkung der Warmebewegung untersucht. 
Batan findet u.a., daB die Maxima bei groBen Streuwinkeln reduziert werden, 
} wie es von Bewilogua beobachtet wurde. J. Holtsmark. 
Zi .Uber. X-ray absorption measurements in mereury vapor. 
ee ey. (2) 37%, 1696, 1931, NY. 12. .(Kurzer Sitzungsbericht.) Die cae 
| absorptionskoeffizienten u/@ von Quecksilber wurden. im Wellenlangenbereic 

0,74 bis 1,4 A nach einer Ionisierungsmethode bestimmt. Das Adsorbens war ein 
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iiberhitzter Dampf, dessen Dichte unter der Annahme errechnet wurde, da8 er 
sich wie ein vollkommenes Gas verhielt. Die Absorptionskammet bestand voll- 
standig aus Pyrexglas und war mit dem Réntgenrohr zu einer festen Einheit 


verbunden. Elektrometerausschlage von mehreren Millimetern pro Sekunde | 


wurden erhalten, wenn die Réhrenstrome 6,5 bis 17,5mA_betrugen und die 
Spannung niedrig genug war, um die Anregung von Wellenlangen zu verhtten, 
die der Reflexion zweiter Ordnung entsprechen. Die Ablesungen wurden fur 
verschiedene Lagen des Kristalls durchgefiihrt, ehe der absorbierende Dampf 
aus der Bahn des Strahls entfernt wurde. Die GréBe 6 der drei L-Absorptions- 


diskontinuitaten, wo 6 als das Verhaltnis /@ auf der kurz- und langwelligen Seite 


der Grenze definiert ist, sind 6L, = 1,18, 6L,, = 1,39, 6L,, = 2,45. Der Massen- 
absorptionskoeffizient kann durch die Formel p/@ = Awe ausgedriickt werden. 
Die Konstante A nimmt fiir jeden Kurvenzweig einen anderen Wert an. Der 
Wert von c ist dagegen bis auf 0,1 konstant gleich 2,6 fiir alle Zweige. Der Wert 


von /o bei 1,4 A ist in Ubereinstimmung mit dem, der aus den Werten Allens | 


fiir Gold und Blei zu erwarten ist, was bedeutet, daB durch die Anwendung der 
Gleichung vollkommener Gase fiir den tiberhitzten Dampf kein merklicher Fehler 
entstanden ist. Giintherschulze. 


Samuel K. Allison and Victor J. Andrew. An experimental test of the | 


ionization chamber method of measuring the relative intensities 
of x-ray spectrum lines. Phys. Rev. (2) 38, 441—453, 1931, Nr. 3. Kurzer 
Sitzungsbericht ebenda (2) 37, 1717, 1931, Nr. 12. Es wurde eine zweiteilige 
Tonisierungskammer mit folgenden Higenchaften konstruiert. 1. Der Bruchteil 
der Réntgenstrahlenergie des direkten Strahles, der in der Vorderkammer 
absorbiert wurde, konnte direkt gemessen werden. 2. Das Gasvolumen, aus dem 


: der lonensittigungsstrom abgeleitet wurde, war scharf definiert. 3. In der Kammer | 
erzeugte Fluoreszenzstrahlung oder Photoelektronen konnten die GefaBwand — 
nicht erreichen. 4. Der direkte Strahl erreichte und verlieB die Kammer durch | 
diinne Fenster und traf keine anderen Teile der Kammer. Es wurden die relativen | 
Ionisierungsstré6me in Methyljodid, Methylbromid, Argon, SO, und Luft mit den | 
ay-, By-, Yy-Linien der Wolfram-L-Serie gemessen. Die nach Korrektion fiir den | 


absorbierten Bruchteil erhaltenen Verhaltnisse schwankten nicht mehr als 2,595 
in den ersten vier Gasen. Bei Luft mu8te eine Korrektion fiir die Streuung an- 


gebracht werden. Geschah das, so stimmten auch hier die Werte mit denen der | 


ersten. vier Gase iiberein. Ahnliche Versuche wurden mit der L-Serie des Urans’ 


ausgefiihrt, wo groBe Korrekturen fiir Verluste durch entweichende Fluoreszenz- 
strahlung angebracht werden miissen. Dabei liegt beim Krypton die K-Grenze | 


zwischen den Lf,- und La«,-Linien des Urans. Die Ergebnisse stiitzen die folgende 
Hypothese: Der von einem gegebenen Volumen erhaltene Sattigungsstrom irgend- 
eines Gases ist proportional der Energie des Bruchteils des Réntgenstrahles, 
der in dem Volumen in f-Strahlen verwandelt wird, vorausgesetzt, daB die 


B-Strahlen ihr Jonisierungsbereich innerhalb des Volumens voll durchl 


4 aufen 
k6nnen. ; 


Gtintherschulze. 


Arthur E. Kimberly and J. F. G@. Hicks. Light sensitivity of rosin paper- 
Sizing materials. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 819—827, 1931, Nr. 5 
(RP. 307). Die Lichtempfindlichkeit von Harz und einigen Resinaten wird studiert. 
Harz selbst ist lichtempfindlich und wird auch in inerten Gasen in der Farbe 
dunkler. Gebleichtes und ungebleichtes Harz zeigen ungefaihr denselben Grad 
der Farbénderung. Ferroresinat ist ebenfalls lichtempfindlich und die Farb-— 
anderung diirfte auf die photochemische Umwandlung des Ferroeisens in Ferri- 


| 


| 


aw 
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eisen zurtickzufiihren sein. Ferri-, Aluminium- und Natriumresinat sind nicht 
lichtempfindlich. Eine innige Mischung von Ferroresinat und Harz, wie sie im 
mit Ferroeisen verunreinigten Harzleim vorliegt, weist einen héheren Grad von 
Lichtempfindlichkeit auf als Harz allein, woraus zu ersehen ist, daB die Anwesenheit 
von Ferroion die Wirkung des Lichtes katalysiert. Da die mit Harzleim geleimten 
Papiere Harz, Ferroresinat und mit Ferroeisen verunreinigten Harzleim enthalten 
und daher lichtempfindlich sind, ist anzunehmen, da®B die Higenschaft des ,,Ver- 
gilbens“ des Papieres auf diese Ursachen zuriickzufiihren ist. Dadieu. 


John Eggert. Die Empfindlichkeit photographischer Emulsionen 
fur Roéntgenstrahlen in Abhangigkeit von der Korngré8e. Verdff. 
Wiss. Zentral-Lab. Agfa Bd. II, S. 1—8, 1931. Es wird an sechs Bromsilber- 
emulsionen vom gleichen Typus, aber verschiedener Kornmasse m gezeigt, daB 
die photographische Wirkung der Réntgenstrahlen proportional der Projektion 
der Korngr68e — in erster Naherung also proportional m?/3 — ist. Trotz des 
charakteristischen Unterschiedes zwischen Réntgen- und Lichtstrahlung, der sich 
unter anderem auch in diesem Befund zu erkennen gibt, ist in vielen Punkten 
eine Ahnlichkeit in der photographischen Wirkung der beiden Strahlengattungen 
vorhanden; so z. B. ist der obige Befund nur fiir Schichten vom gleichen Typus 
»streng giltig. Eine weitere Verwandtschaft in den Wirkungen von Réntgen- 
“und Lichtstrahlen liegt in ihrem Verhalten gegen desensibilisierte Schichten, 
dem Verlauf der Schwarzungskurve sowie der Temperaturabhangigkeit der 
Empfindlichkeit. Dadieu. 


John Eggert und Fritz Luft. Die Temperaturabhangigkeit des photo- 
graphischen Prozesses. Verdéff. Wiss. Zentral-Lab. Agfa Bd. II, 8. 9—18, 
1931. Es wird die Temperaturabhangigkeit der Empfindlichkeit verschiedener 
photographischer Emulsionen bei Bestrahlung mit Licht-, Réntgen- und «-Strahlen 
untersucht. Hine erhebliche Temperaturabhangigkeit findet sich nur bei Licht- 
strahlen; bei tiefen Temperaturen zeigt sich ein Maximum, bei etwa 50°C ein 
Minimum der Schwarzung. Bei Roéntgenstrahlen nimmt die Schwarzung bei 
steigender Temperatur stetig, aber in geringem Mae zu, wahrend bei «-Strahlen 
kein TemperatureinfluB zu beobachten ist. Hin bei héheren Temperaturen auf- 
tretender Nachreifungseffekt macht sich nur bei Lichtstrahlen, nicht aber bei 
Réntgen- und «-Strahlen geltend. Dadieu. 


Hans Arens. Abhbangigkeit der Solarisation von der Emulsions- 
bereitung. Veréff. Wiss. Zentral-Lab. Agfa Bd. II, S. 19—27, 1931. Es wird der 
Zusammenhang der Solarisation mit der Emulsionsbereitung fiir Schichten aus 
peptisiertem Silberbromid in Gelatinelésungen studiert. Der peptisierte Silber- 
_k6rper solarisiert weniger als der Bromkérper, selbst dann, wenn in der fertigen 
Emulsion gleiche Mengen KBr vorhanden sind. Der Silberkérper ist dabei einer 
/ Umwandlung unterworfen: peptisiert man ihn nadmlich erst nach einiger Zeit, 
so hat er die Figenschaft der Solarisationsfahigkeit gewonnen. Diese Umwandlung 
wird beschleunigt u. a. durch KBr-, NaCl-, NH,- oder Na, S,0,-Lésungen, sowie 
“durch héher konzentrierte AgNO;-Lésungen. Diese Umwandlung ist irreversibel, 
und es ist daraus zu schlieBen, daB die Solarisation wesentlich durch den kolloidalen 
‘Zustand des Silberbromidkornes bedingt wird. Es wird die Abhangigkeit der 
Solarisation von der bei der Emulsionierung verwendeten Kaliumbromidmenge 
“und der Natur der Gelatine untersucht und festgestellt, da®B mit steigendem KBr- 
. Gehalt die Solarisation sich etwas steigert, um dann wieder abzuflauen und die 
Sorte der Gelatine von gréBtem EinflufB fiir die Solarisationsfahigkeit ist, wobei 


b Physikalische Berichte, 1931 s 168 
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allerdings das qualitative Verhalten ungeandert bleibt. Zusatz von Halogen- 
akzeptor (Na-Nitrit) zur fertigen Schicht macht die Solarisationsfahigkeit ver- 
schwinden, Bromionen (KBr) wirken umgekehrt. Bei doppelter Kinwirkung 
von KBr und NaNO, wird die Aufhebung der Solarisation aber verhindert. 
SchlieBlich wird gezeigt, daB bei Schichten aus peptisiertem Silberbromid mit 
mehr oder weniger starker Solarisationsfahigkeit eime mehr oder minder starke 
Flockenbildung des HgBr-Kornes Hand in Hand geht. Dadieu. 


B. K. Mukerji and N.R. Dhar. The applicability of Einstein’s law of 
photochemical equivalence. Journ. phys. chem. 35, 1790— 1794, 1931, 
Nr. 6. Das Einsteinsche Aquivalentgesetz wird bei zwei bis drei Temperaturen 
zwischen 20 und 40° C an folgenden Reaktionen gepriift: 1. Kaliumoxalat + Jod, 
2. Das Ausbleichen von Dicyanin, 3. Natriumformiat + Quecksilberchlorid, 
4. Chininsulfat + Chromsaure, 5. Natriumformiat + Jod, 6. Kaliumpermanganat 
+ Oxalsiéure, 7. Eisensulfat + Jod, 8. Natriumnitrit + Jod, 9. Chromséure 
+ Oxalsdiure in Gegenwart von Mangansulfat und Schwefelsiure, 10. Natrium- 
Kalium-Tartrat + Brom, 11. Quecksilberchlorid + Ammoniumoxalat in Gegen- 
wart von Eosin, 12. die Oxydation von Jodoform in a) Amylalkohol und b) Benzol, 
13. Natriummalat + Jod, und 14. Natriumcitrat + Jod. Die Beobachtung 
der Wirkung von 4725, 5650 und 7304 A-Licht ergibt, daB die Quantenaushbeute 
im allgemeinen mit kurzwelligem Licht viel héher ist und da8 sie mit wachsender 
Temperatur stark ansteigt, daB also das Aquivalentgesetz ungiiltig ist. Die Re- 
aktionen sind gré8tenteils stark exotherm. Es wird die Theorie vorgeschlagen, 
daB aus den Zwischenprodukten der Reaktion der absorbierten Molektile mit anderen 
Elektronen emittiert werden, die weiterhin im StoB unerregte Molekiile aktivieren. 

Beutler. 
R. Luther und R. Hoffmann. Das Verhalten von Chlordioxyd, gelést 
in Tetrachlorkohlenstoff, im Dunkeln und im Licht. ZS. f. phys Chem. 
1931, S. 755—769 (Bodenstein-Festband). Chlordioxyd wird nach verschiedenen 
Verfahren hergestellt, gereinigt und in Wasser bzw. Tetrachlorkohlenstoff gelést. 
Die Verieilungskoeffizienten zwischen diesen Lésungen und der Gasphase werden 
bei 17° C zu 34,3 bzw. 50,7 bestimmt. Durch Behandeln von ClO, mit geeigneten 
Alkalien kénnen Cl,O-freie Lésungen erhalten werden, die sehr dunkelbestandig 
sind, aber haufig nach einer Latenzzeit sich spontan zersetzen. Im allgemeinen 
entsteht bei der Darstellung von Cl0,-Lésungen in ziemlich konstanter Konzen- 


tration Cl,0 zu 0,001 Mol pro Liter, eine Verunreinigung, die ,,katalytische‘ 


Zersetzung des ClO, im Dunkeln bewirkt. Hierfiir wird die Gleichung 
d [C1O,]/dé = K [C10,}*/s . [C],OP/s 


theoretisch und experimentell belegt. Beutler. 


Fritz Weigert und Franziska Pruckner. Das Giiteverhaltnis % bei photo- 
chemischen Reaktionen. ZS. f. phys. Chem. 1931, 8. 775—784 (Bodenstein- 


Festband). Die photochemische Umwandlung des o-Nitrobenzaldehyds in | 


o-Nitrosobenzoesiure (Isomerisation) wurde in Acetonlésungen der Aldehyd- 
konzentration 0,02 bis 8°/, fiir die Quecksilberlinien 3130, 3660, 4047 oder 4358 A 
untersucht. Die Quantenausbeute wurde zu 0,5 (10% Fehlergrenze) konstant 
unter allen Versuchsbedingungen gefunden, auch bei Variation der Bestrahlungs- 
intensitat. Eine geringe Abweichung von diesem Wert bei Konzentrationen unter 
0,5°%, fiir die Linie 4047 A wird durch die N ichtgiiltigkeit des Beerschen Gesetzes 


gedeutet. Bei der Absorption der Linien 3130 A gilt die Ausbeute 0,5 fiir die _ 
gesamte von Acton + N itrobenzaldehyd absorbierte Lichtmenge. Reines Aceton — 


hand 
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zeigt aber in diesem Bereich schon eine merkbare Absorption. Es wird daraus 
geschlossen, dafs das angeregte Aceton imstande ist, seine Energie im Sto8 an das 
Aldehydmolekiil zu tibertragen; dieser Vorgang wird ,,Sensibilisation zweiter 
Art“ genannt. Auf einige weitere Falle der photochemischen Reaktion mit dem 
Guteverhaltnis 0,5 wird hingewiesen und diese Zahl den anisotropen Higenschaften 
des Aldehyds und seiner Assoziationskomplexe mit Aceton zugeschrieben. Beutler. 


Fritz Weigert und Fritz Stiebel. Photodichroismus und Photoanisotropie. 
VIIl. Induzierter Photodichroismus bei Erregung mit gemischten 
Lichtern. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 285—298, 1931, Nr. 4/5. Die Versuche 
schlieBen sich an die VII. Mitteilung an, in der die anomalen dichroitischen Effekte 
beschrieben wurden, die bei gleichzeitiger Einwirkung verschiedenfarbigen polari- 
sierten Lichtes auf photographische Schichten bei der Entwicklung entstehen. 
Die Erregung erfolgte mit linear polarisiertem Licht, wodurch ein anisotropes 
latentes Bild entsteht. Bei der Entwicklung bildet sich anisotropes, di- 
ehroitisches Entwicklungssilber, dessen ,,induzierter‘‘ Dichroismus dann im 
Dichrometer (im roten Licht) gemessen wird. Fiir je zwei Farben (und verschiedene 
Expositionszeiten) werden folgende Kombinationen untersucht: 1. Farbe I 
allein; 2. Farbe IT; 3. erst I, dann IT; 4. erst II, dann I; 5. I und IT gleichzeitig. 
Die Versuche zeigen zunadchst die durchaus anomale Additivitét der Wirkung 
verschiedenfarbiger polarisierter Lichter. Besonders auffallend ist die starke 
Wirkung von rotem Licht (starker negativer Dichroismus) neben blauem (schwacher 
positiver Dichroismus). Selbst in einer Intensitat, in der das rote Licht allein 
wirkungslos bleibt, erzeugt es neben blauem starken negativen Dichroismus. 
LaBt man eine Farbe polarisiert, die andere natiirlich wirken, so entsteht bei 
gleicher polarisierter Strahlung verschiedener Dichroismus, je nach der Wellenlange 
des natiirlichen Lichtes und zwar teils Verstarkung (besonders bei roter polarisierter 
Belichtung), teils Schwachung. Durch Einschalten von Graufiltern wurde erreicht, 
da® alle Versuche im ,,aufsteigenden Ast‘ der Schwarzungskurve blieben. Man 
erzeugt also zwei verschiedene ,,latente Bilder“, ein anisotropes und ein isotropes, 
die auch nach der Entwicklung getrennt untersucht werden kénnen. Diese neuen 
Erscheinungen fithren zu einer neuen Vorstellung tiber das latente Bild: Durch 
die polarisierte Belichtung entsteht eine anisotrope Veranderung in der Schicht 
(als ,,Formfaktor“‘ bezeichnet), die erst durch einen Katalysator entwickelbar 
wird. Dieser kann sowohl von Anfang an in der Schicht enthalten sein als auch 
photochemisch entstehen. Die Entwicklung wird also erst durch die natiirliche 
Jusatzbelichtung erméglicht, wodurch ein ,,Aktivierungsfaktor“ entsteht. Die 
Resultate der einzelnen Versuche sind dadurch qualitativ zu erklaren, daf fir 
die Ausbildung des Formfaktors in erster Linie das rote polarisierte Licht maBgebend 
ist, fiir die Verstérkung des Aktivierungsfaktors das beigemengte blaue Licht. 
hy Pruckner. 
René Dubrisay ct René Pallu. Oxydation photochimique du soufre. 
CG. R. 198, 339—340, 1931, Nr. 7. Aus Versuchen tiber die Oxydation von Schwefel 
unter dem Einflu8 von Ultraviolettbestrahlung wird vermutet, dab diese Oxy- 
dation iiber die Bildung von Pentathionsaure verlauft. H. Kuhn. 
W. Jost und H. Schweitzer. Die Reaktion von vorbelichtetem Chlor 
mit Wasserstoff. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 373—378, 1931, Nr. 4/5. Die 
friiheren Versuche von Bodenstein und Taylor (ZS. f. Elektrochem. 22, 202, 
1916), vorbelichtetes Chlor sehr kurze Zeit (1/1999 sec) nach der Belichtung mit 
Wasserstoff reagieren zu lassen, hatten ein negatives Resultat ergeben. Die 
Verff. wiederholen den Versuch unter verbesserten Bedingungen, vor allem unter 
‘ 168* 
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Vermeidung einer zu schnellen Diffusion der gebildeten Cl-Atome an die Wand. 
Das Resultat ist, wie es die Theorie fordert, positiv: */1999 see nach der Belichtung 
sind noch gentigend Cl-Atome vorhanden, um die Reaktionskette einzuleiten. 
H. Kuhn. 
Hans-Joachim Schumacher und Gerhard Stieger. Der HinfluB der Wellen- 
lange auf die photochemische Reaktion zwischen Athylenjodid 
und Jod. ZS. f. phys. Chem. (B) 12, 348—352, 1931, Nr. 5. Die photochemische 
Reaktion zwischen C,H,J, und J, in Lésung von Tetrachlorkohlenstoff, deren | 
Reaktionsverlaufschema bereits in einer fritheren Arbeit der Verff. aufgestellt 
war, wird bei Verwendung von Licht mit A = 436 mp, A = 546 mw und A = 578myu 
untersucht. Es ergab sich, daB unter diesen Versuchsbedingungen das angeregte 
Jodmolekiil in den meisten Fallen seine Energie abgibt, ohne zu dissoziieren. 
Fiir die Quantenausbeuten (E) ergab sich: Eys¢: B57g = 6,4: 1 und Hysg: Eig 
— 6,6:1. Im Bandengebiet des Jods (das Jodkontinuum beginnt bei 4995 A) 


sinkt also die Quantenausbeute erheblich abe Meidinger. 


H.-J. Schumacher und G. Stieger. Der Einflu&8 der Wellenlange auf die 
photochemische Reaktion zwischen Athylenjodid und Jod. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 13, 156, 1931, Nr. 1/2. Berichtigung. Die Vorschrift fur das 
Filter I (S. 349) wird berichtigt: 5mm Bleiglasplatte -+- 3cm Schicht von 5g | 
NiCl, in 200 cm? H,O + 1mm Platte B g4 + 1 mm Platte von F 17436 (Schott | 
und Gen., Jena). Meidinger. 


Hans-Joachim Schumacher und Paul Bergmann. Die Kinetik und Photo- 
chemie des Bromphosgens. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 269—284, 1931, 
Nr. 4/5. Das thermochemische Gleichgewicht CO Br, ==. CO + Br, wird gemessen. 
Es ergibt sich eine Warmeténung von 1035 + 100 cal. Das Bromphosgen zeigt | 
eine kontinuierliche Absorption, die von 3200 A an sich mit wachsender Intensitat | 
ins Ultraviolett erstreckt. Monochromatische Belichtung mit der Wellenlange | 
2537 A ergibt einen photochemischen Zerfall in Kohlenoxyd und Brom mit der | 
Quantenausbeute 1. Fremdgase, die kein Licht absorbieren, andern die Ausbeute 
nicht. Ob der photochemische PrimarprozeB ein Zerfall in COBr + Br’ oder 
in CO + Br + Br’ ist, wird offen gelassen. HA. Kuhn. | 


W. Jost. Die Lichtreaktion zwischen Brom und Cyclohexan. ZS. f. 
phys. Chem. 1931, S. 291—297 (Bodenstein-Festband). In einem Quarzgefab, 
das sich in einem Al-Blockofen befindet, wird Cyclohexan (von 7 bis 30 mm Druck) 
mit Br, (0,5 bis 18 mm) bei 70 bis 100° C mit dem gefilterten Licht einer Nitralampe | 
bestrahlt. Dunkelreaktion findet nicht statt. Die vom Br, absorbierte Energie 
wird mittels Thermosiule gemessen; sie betragt im kontinuierlichen Absorptions- 
gebiet fiir 1mm Br, (bei 0°C) 5,5. 1012 Quanten/em®. sec, im Bandengebiet 
7,7. 1012 Quanten/cm® . sec. Die Reaktion wird durch Druckmessung am Quarz- 
manometer verfolgt, der Verbrauch an Br, im Spektralphotometer (Koénig- 
Martens) mittels besonderer Beleuchtungsvorrichtung. Pt-Ventile dienen zum 
Kinlassen des Br,, ferner konnten H, oder O, zugefiigt werden. Ergebnisse: Die 
Reaktionskonstanten sind gleich innerhalb eines Versuchs; verschiedene zeigen 
deren Abhingigkeit ungefahr von der Quadratwurzel der Cyclohexankonzen- 
tration. O, hemmt die Reaktion stark, H, zeigt keinen Einflu8. Die Reaktion 
lauft im Bandengebiet und im Kontinuum praktisch gleich. Ein Temperatur- 
koeffizient von 2 fiir 30°C wird gefunden, fiir Zimmertemperatur betragt die 
Quantenausbeute etwa 2. Uber den Mechanismus der Reaktion kann keine 


Aussage gemacht werden, da kein einheitliches Endprodukt bei der Bromierung | 
des Cyclohexans entsteht. Beutler. | 
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A. Koenig und Th. Brings. Uber Hydrazinbildung beim elektrischen 
und photochemischen Ammoniakabbau. ZS. f. phys. Chem. 1931, 8. 541 
—552 (Bodenstein-Festband). [S. 2608.] Beutler. 


F.G. Donnan. Zur Frage der Umwandlung von Strahlung in Materie. 
ZS. f. phys. Chem. 1931, 8. 131—134 (Bodenstein-Festband). [S. 2549.] | Sauter. 


Carl E. Barnes with W.R. Whitehorne and W. A. Lawrance. Intensifying 
action of hydrogen peroxide and organic peroxides on the latent 
photographic image. Journ. phys. chem. 35, 2637—2649, 1931, Nr. 9. Die 
Binwirkung von Wasserstoffsuperoxyd und organischer Superoxyde auf die 
photographische Platte wird untersucht. Es ergab sich, daB Wasserstoffsuper- 
oxyd eine Empfindlichkeitserhéhung bei allen untersuchten Entwicklersubstanzen 
(Methol, Hydrochinon, Pyro), ausgenommen Glycin, bewirkt. ZahlenmaBig ist 
jedoch die Empfindlichkeitserhéhung bei den verschiedenen Entwicklern sehr 
verschieden, entgegen den Befunden von Wightman und Quirk. Von den 
untersuchten organischen Peroxyden (Crotomyl-, Succinnylsaure-, Triacetonyl- 
und m-Chlorbenzoylperoxyd) war allein m-Chlorbenzoylperoxyd wirksam. Verff. 
wweisen darauf hin, da sie eine Empfindlichkeitserhéhung nur dann als eine 
“soleche anerkennen, wenn bei Erhéhung des Schwellenwertes mindestens der 
gleiche y-Wert (Steilheit) der urspriinglichen Schwarzungskurve erhalten bleibt. 

Meidinger. 
K. T. Bainbridge. The blackening of photographic plates by positive 
ions of the alkali metals. Phys. Rev. (2) 87, 1717—1718, 1931, Nr. 12. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 2547.] Giintherschulze. 


Liippo-Cramer. Uber kornlose Emulsionen. Photogr. Korresp. 67, 1—4, 
1931, Nr. 8. Es wird gezeigt, da8 die Empfindlichkeit kornloser, wenig gereifter 
Emulsionen durch Bromakzeptoren wie Natriumnitrit und Kaliummetabisulfit 
(Baden der Schichten in 2°%,igen Lésungen) sowohl beziiglich des Schwellenwertes 
als auch der Steilheit erhoht wird. Diese Wirkung der Bromakzeptoren wird mit 
zunehmender Reifung der Emulsionen geringer. Bisulfit wirkt noch auf Emulsionen, 
deren Reifungszustand so groB ist, da Natriumnitrit nicht mehr einwirkt. Wird 
eine ausgereifte, urpriinglich kornlose Emulsion mit Chromsaure desensibilisiert, 
so 1ABt sich die urspriingliche Empfindlichkeit durch die Bromakzeptoren weit- 
-gehend wiederherstellen. Meidinger. 


G. Kigel. Uber die Natur der Verstarkung und Tonung organischer 
‘Jatenter Bilder. Photogr. Korresp. 67, 4—5, 1931, Nr. 8. Es wird gezeigt, 
daB eine Metallabscheidung aus Tonungs- und Verstérkungsbadern auch ohne 
“Metallkerne, wie sie bei der Tonung bzw. Verstérkung von photographischen 
Silberbildern vorliegen, erfolgen kann. So wurde z. B. Gelatinepapier mit einer 
_Lésung von 0,5°%,igem -anthrachinonsulfosaurem Natrium getrankt und belichtet. 
‘An den belichteten Stellen wurde in den entsprechenden Badern Uran, Kupfer, 
Blei und Eisen abgeschieden. In diesen Fallen war also der Metallkern durch einen 
,organischen Reduktionskern“ ersetzt. Meidinger. 
gj. Plotnikow. Uber Warmeschattenphotographie und longitudinale 
‘Lichtstreuung. Photogr. Korresp. 67, 6—10, 1931, Nr. 8. Mit Hilfe von 
“Warmestrahlen werden Schattenphotographien, ahnlich Réntgenphotographien, 
hergestellt. Das Prinzip dieser Aufnahmen (Inhalt eines geschlossenen Briefes, 
‘Banknote im geschlossenen Brief) beruht auf der Tatsache, daB viele hochmole- 
i ae 
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kulare organische Kérper fiir die Warmestrahlen durchlassig sind. Infolge einer | 
besonderen Art von Streuung, der die Warmestrahlung in den hochmolekularen 
Verbindungen unterliegt, sind jedoch keine so scharfen Konturen wie bei Réntgen- 
aufnahmen zu erhalten. Die photographische Feststellung des Streueffektes 
kann als ein sehr empfindliches Reagens fiir Anderungen des Molekularzustandes | 
gewisser Kérper dienen. Meidinger.. 


H. Arens und J. Eggert. Zur Photochemie endothermer Silberverbin- 
dungen. Photogr. Korresp. 67, 17—21, 1931, Nr. 8. An Stelle der in der Photo- 
graphie gewéhnlich angewandten Silberhalogenide werden die Silberverbindungen: 
Acetylensilber, Silberazid und Silberoxalat als lichtempfindliche Substanzen 
in Gelatineemulsionen verwandt. Da diese Verbindungen endotherm sind, 
konnte eine den Halogeniden gegeniiber erhéhte photochemische Lichtausbeute 
erwartet werden. Es ergab sich jedoch, da® die primar — ohne Entwicklung 
— photolytisch gebildeten Silbermengen gréBenordnungsmaBig den bei den 
Silberhalogeniden gebildeten entsprachen. Auch bei Entwicklung des pri-— 
miren Lichteindrucks wurden gréBenordnungsmaBig ahnliche Schwellenwerte 
erreicht wie bei einer Chlorsilberemulsion. Fiir Réntgen- und a«-Strahlen | 
war jedoch die Schwellenempfindlichkeit der genannten drei Verbindungen | 
wesentlich (etwa 4/19) geringer als beim Chlorsilber. Als Reaktionsprodukte | 
konnten beim Silberazid bei hoher Lichtintensitaét Stickstoff, bei geringer Inten- 
sitat Ammoniak, nach langer Belichtung beim Acetylensilber Kohlenstoff nach- | 
gewiesen werden. Meidinger. | 


Hans Arens, John Eggert und Erwin Heisenberg. Zusammenhang zwischen 
Schwarzung, Silbermenge, Deckkraft, Kornzahl und Korndimension 
entwickelter photographischer Schichten. Verdff. Wiss. Zentral-Lab. . 
Agfa Bd. II, 8. 28—37, 1931. Es wird versucht, den Zusammenhang zwischen > 
der Schwarzung und Deckkraft entwicklter photographischer Schichten einerseits | 
und der Silbermenge, Kornzahl und den Korndimensionen andererseits zu er- 
mitteln. Es werden Gleichungen abgeleitet, welche die Schwarzung mit der Korn- 
zahl und den Korndimensionen verbinden: s = — x log (1 — ya), wobei x = An- 
zahl der Kornlagen, y = Anzahl der Korner in einer 1 cm? groBen Einkornschicht | 
und a = die mittlere Projektion eines Kornes in Quadratzentimeter. Diese | 
Formel wird fiir Kinkornschichten (# = 1) quantitativ bestatigt. Fiir Schichten | 


mit vielen Kornlagen (z. B. « = 20) 1aBt sich die Beziehung durch Reihenentwick- 
lung vereinfachen: 


2.85 fim OD fe 

wobei z = Kornzahl pro Quadratzentimeter. Durch Einfithrung der Masse 
des Kornes, der Silbermenge m (in gem), der Deckkraft @ = s/m. 10-8 | 
(Schwarzung pro mg cm—*) und eines Formfaktors f (f = 1 fiir Wirfel und f=2i1 
fiir andere Formen) ergibt sich @ = 0,435. 10-3 f/d?ls. w—'ls (@ = Dichte der 
Korner). Durch Hinsetzen einiger durch Arens und Kipphan festgestellten 
Wertepaare von mw und @ wird der durch diese Gleichung gegebene Funktions- 
verlauf bestatigt und der Wert von f/d?/3s berechnet. Fiir physikalische Entwicklung, 
bei der man d = 10,5 einsetzen kann, wird der Formfaktor gréBenordnungsgemaB 
ZU 2,6 festgestellt. Danach bestehen die Kérner aus Blattchen, die etwa 4 2mal 
breiter sind als hoch. Bei chemischer Entwicklung kénnen d und f nur vermutet 
werden. Unter Annahme von f = 2,6 ergeben sich fiir Rodinalentwicklung 
d = 4,6 und fiir Methol-Hydrochinonentwicklung d = 6,9, d. h. die Kérner sind 
keine Kristalle, sondern schwammige, aus kolloidalen Teilehen bestehende Gebilde. 
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Alexander J. Prileshaéff. Uber die Méglichkeit der plastischen Pro- 
jektion eines einzigen Bildes. Photogr. Korresp. 67, 123—124, 1931, 
Nr. 5. Bei gleichzeitiger doppelter Projektion eines Diapositivs auf zwei gegen- 
einander und gegen die optische Achse des Objektivs des Projektionsapparats 
geneigte Bildschirme erhalt man durch Beschauen des rechten und linken Bildes 
mit dem rechten und linken Auge mit Hilfe einer Spiegelbrille einen plastischen 
(nicht stereoskopischen) Eindruck des Bildes. Cordes. 


Gustav Grote. Neues in der Farbenphotographie. Photogr. Korresp. 67, 
99— 103, 1931, Nr. 4. Zusammenstellung der neueren Patentliteratur aus dem 
Gebiet der Farbenphotographie. Cordes. 


L. Lobel und M. Dubois. Die Messung der Empfindlichkeit photo- 

graphischer Emulsionen. Vergleich verschiedener Methoden. Kino- 

technik 13, 142—146, 1931, Nr. 8. Zum Vergleich der nach verschiedenen Methoden 

ermittelten Empfindlichkeit photographischer Emulsionen wurden Vergleichs- 
tabellen aufgestellt, deren Zuverlissigkeit bei der verschiedenen Grundlage der 

Verfahren bezweifelt werden muB. In der vorliegenden Arbeit wird als Vergleichs- 

kriterium der Punkt im Bereich der Unterbelichtung benutzt, welcher nicht 
“unterschritten werden darf, wenn Detailverluste in den Schattenpartien des 
Positivs vermieden werden sollen. Aus den Schwarzungskurven von 21 Emulsionen 
wurden die Empfindlichkeitsangaben nach Hurter und Driffield, nach La- 
bussiére, nach Jones und Russel und nach Scheiner bestimmt und unter- 
einander verglichen. Die Werte zeigen keine Ubereinstimmung. Die durch ge- 
staffelte Belichtung praktisch bestimmte minimale Belichtungszeit, bei der im 
Positiv noch alle Schattendetails erhalten bleiben, wird mit den Empfindlichkeits- 
angaben nach den verschiedenen Systemen verglichen. In fast allen Fallen ist 
die Differenz der Empfindlichkeitsbestimmung auf Grund der Inertia (Hurter 
und Driffield) und der auf praktischen Forderungen aufgebauten Methode 
am geringsten. Die Abweichungen betragen im Mittel 25 °%. Bei nicht ortho- 
photischen Emulsionen fiihrt die Bestimmung nach Hurter und Driffield 
zu stark fehlerhaften Angaben. Cordes. 


Liippo-Cramer. Getrennte Reifung. II. ZS. f. wiss. Photogr. 80, 7—12, 1931, 
Nr. 1/2. In neutralen (Siede-) Emulsionen mit groBem BromsalziiberschuB ist 
die Anfangskonzentration der Gelatine auf die KorngréBe des entstehenden 
AgBr kaum von HFinflu8: der BromsalziiberschuB verhindert die Adsorption 
der Gelatine durch das AgBr. Versache mit entsprechenden Emulsionen ohne 
groBen Bromsalziiberschu8 und veranderlichem Gelatinegehalt zeigen den HinflaB 
der Gelatine: groBe Gelatinemenge — feines Korn. Fir praktische Zwecke ist 
eine Emulsion mit hohem Anfangsgehalt an Gelatine und groBem Bromsalz- 
‘iiberschuB geeignet. Sie zeigt bei hoher Empfindlichkeit und Klarheit eine gute 
Gradation. Die KBr-Gelatine- und Silbernitratlosung werden getrennt gereift. 
“Juasatz von KJ zur reinen AgBr-Emulsion verhindert die Ausbildung groBer 
‘Kristalle; die Empfindlichkeit wird erhéht und die Gradation verflacht. Nach 
oF Steigmann wirken die zunichst entstehenden AgJ-Teilchen in hochdisperser 
Form als Kristallkeime fiir das AgBr. Chorsilberemulsionen zeigen das gleiche 


“YVerhalten bei Ag J-Zusatz. Randi 


ne H. Schmidt. Beitrag zur 8 ensitometrie photographischer Schichten. 
| Photogr. Korresp. 67, 87—91, 1931, Nr. 4, Eine Hauptfehlerquelle in der Sensito- 
- metric photographischer Schichten besteht in der kritiklosen Anwendung der 


Umrechnungsfaktoren fiir die Empfindlichkeitsangaben nach den verschiedenen 
Sensitometersystemen. Hine vorgenommene Bestimmung der Empfindlichkeit 
mehrerer Emulsionsarten nach den Methoden von Scheiner und Eder-Hecht 
unter Benutzung verschiedener Lichtquellen zeigt den EinfluB der spektralen 
Zusammensetzung des Lichtes und der Farbenempfindlichkeit der Plattensorten 
und 1ABt die Fehler erkennen, die bei Nichtbeachtung dieser Faktoren bei der 
Umrechnung auftreten. Cordes. 


A. Steigmann. Gradations- und Empfindlichkeitssteuerung photo- 
graphischer Emulsionen. Photogr. Korresp. 67, 97—99, 1931, Nr. 4. Fur 
den Charakter einer photographischen Emulsion sind mehrere Faktoren maB- 
gebend, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig beeinflussen. Bei gewissen Emulsionen 
]ABt sich die Gradation und Empfindlichkeit weitgehend durch eine Voremulsion 
steuern, die man durch Eintragen von etwa ein Drittel der Gesamtsilbermenge 
in die Bromjodkali-Gelatinelésung erhalt. Die Mischungsart des ersten Silber- 
drittels bewirkt eine mehr oder weniger ausgepragte Heterodispersitat der gleich- 
sam als Keime wirkenden Halogensilberkristallechen und bestimmt in hohem 
MaBe den Charakter der Emulsion. Cordes. 


G. K. Rollefson and J. H. Booher. The absorption spectrum and photo- 
chemical decomposition of hydriodie acid. Journ. Amer. Chem. Soc. 
538, 1728—1732, 1931, Nr.5. Das Absorptionsspektrum des HJ zeigt im Ultra- 
violett ein Kontinuum, dessen langwellige Grenze oberhalb der von anderer 
Seite genannten Grenzwellenlinge 4 = 3340 A liegt. Bei einer Schichtdicke 
von 175 em und einem Druck von 8,5 Atm. ist die Grenze des Kontinuums bei 
etwa 3550 A. Messungen bei noch héheren Konzentrationen wurden mit fliissigem 
HJ ausgefiihrt, das bei entsprecheniden Konzentrationen gleichstarke Absorption 
wie das Gas zeigt. Die langwellige Grenze des ultravioletten HJ-Kontinuums 
wird zu etwa 4000 A bestimmt. Aus thermischen Daten 148+ sich die Grenzwellen- 
lange des Zerfalls des HJ in normale Atome abschatzen zu etwa 4120 A, die des 
Zerfalls in ein normales H-Atom und ein metastabil angeregtes J gers im ?P,- 
Zustand zu etwa 3120 A. Dementsprechend sollte der Absorption im Gebiet 
von 3120 bis 4000 A ein Zerfall des HJ in normale Atome entsprechen. In Uberein- 


stimmung mit den Absorptionsmessungen steht der Befund, da8 durch Be- 
strahlung mit Sonnenlicht HJ zersetzt wird. Eine 


dureh Jod findet nicht statt. Cordes 


Lippo-Cramer. Optische Sensibilisierung durch Desensibilisatoren 
Photogr. Korresp. 67, 85—87, 1931, Nr. 4. Diapositivplatten werden dure 
Baden in Capriblau fiir langwelliges Licht sensibilisiert bei gleichzeitiger starker 
Verringerung der Gesamtempfindlichkeit. In schwacherem Mae cae Nilblau 


die gleiche Erscheinung. Methylviolett ver i ibilisi 
Rea ari des obich bias ursacht eine starke Sensibilisierung 


er D sor cee 
TIRE ais cee g esensibilisierung gegentiber blauem und 


i praktischen Hellichtentwickl ké 
Capriblau und Nilblau nicht als Desensibilisatoren verwandt SALE ee 
von Bromionen zum Capriblau vernichtet die sensi ; 


L m Cal bilisierende Wirk fiir | 

Wellen, die Desensibilisierung bei Belichtung durc { ‘ltex wird voce 
" 3 

Mit KBr-haltiger Capriblaulésung See bak (ation bone 


Vorbelichtung im Licht ausgebleicht, und zwar eget bata tieng RE 


aben die langwelligen Strahlen — 
die kurzwelligen. Cordes. 


eine stirkere ausbleichende Wirkung als 


Sensibilisierung des Zerfalls | 


Zusatz 
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H. G. Houghton. The transmission of visible light through fog. Phys. 
Rev. (2) 38, 152—158, 1931, Nr. 1. [S. 2733.] 


_J. A. Stratton and H. G. Houghton. A theoretical investigation of the 
transmission of light through fog. Phys. Rev. (2) 38, 159—165, 1931, 
Neel. ‘LS: 2733.) Dziobek. 


D.C. Rose. The use of artificial illumination for grading grain. 
? Canad. Journ. Res. 5, 64—78, 1931, Nr. 1. Im ersten Teil der umfangreichen 
Arbeit werden die kiinstlichen Lichtquellen beschrieben, die eine ausreichende 
Beleuchtung bei der Sortierung von Getreide liefern. Zwei Arten werden unter- 
sucht, erstens kiinstliches Tageslicht und zweitens farbiges Licht zur besseren 
Unterscheidung von guten und schlechten Weizenkérnern. Am besten eignet 
sich im letzteren Falle das vereinte Licht einer Quecksilberdampflampe, einer 
Neonlampe und einer Bestrahlungslampe S1 der Gen. Electr. Co. Mit jeder 
Art von Getreidesortiermaschine werden umfangreiche Versuche angestellt. 
Im zweiten Teil der Arbeit werden besondere Versuche beschrieben, wie 
die Sortierung von Weizen erleichtert werden kann. Zu diesem Zweck unter- 
_sucht Verf. das von Weizen verschiedener Sorte und verschiedener Beschaffen- 
} heit zuriickgeworfene Licht spektroskopisch und mit einer Photozelle und 
dehnt die Versuche auch auf das ultraviolette Licht aus. Zwar wird eine gewisse 
Art selektiver Reflexion an den Kérnern gefunden, aber die Unterschiede sind 
so gering, daB eine wesentliche Erleichterung der Getreidepriifung durch diese 
Methoden nicht erwartet werden kann. Paitzelt. 


} Walther Thorner. Reflexlose Ophthalmoskopie bei rotfreier und fokaler 
Beleuchtung. Blatter f. Unters. u. Forschungs-Instr. 5, 1—16, 1931, Nr. 1. 

Zur modernen Untersuchung des Augenhintergrundes dienen drei verschiedene 
Methoden. 1. Reflexlose Ophthalmoskopie durch Benutzung eines vom Beob- 
achtungssystem getrennten Beleuchtungssystems. 2. Rotfreibeleuchtung der Netz- 
| haut nach Vogt durch fast vollstandige Ausfilterung des Rot aus der Lichtquelle. 
) 3. Spaltbeleuchtung der Netzhaut nach der Methode von Képpe durch reelle 

Abbildung eines beleuchteten Spaltes an der gewiinschten Stelle des Auges. 

Nach kurzer Besprechung dieser Methoden wird ein vom Verf. zusammen mit der 
Firma Busch ausgearbeitetes Ophthalmoskop beschrieben, in welchem Kin- 
} richtungen zur Ausiibung aller drei Methoden derartig vereinigt sind, da8 auf 
1 cinfachste Weise die einwandfreie stereoskopische Betrachtung des Augenhinter- 
} grundes bei gewohnlicher, bei rotfreier und bei Spaltbeleuchtung méglich ist. 
if A. Ehringhaus. 
} W.A. Kartschagin und G. S. Warschawer. Die Starke des duBeren photo- 
) elektrischen Effekts des menschlichen Korpers in Abhangigkeit von 
} der spektralen Zusammensetzung der einwirkenden Strahlung. 
- Strahlentherapie 40, 174—188. 1931, Nr. 1. Ausgehend von der Annahme, daB 
_ photochemische Prozesse im Organismus nur auftreten, wenn ein d4uB8erer licht- 
elektrischer Vorgang voraufgeht, versuchen Verff., die Starke dieses auSeren 
 photoelektrischen Effektes der Haut am menschlichen Kérper zu bestimmen. 
| Patienten wurden auf einem mit Schwefelblécken isolierten Bett mit Hilfe einer 
" Trockenbatterie auf 225 Volt bald +, bald — aufgeladen. Der Korper war bis 
) auf einen 25 X 34 em? groBen Ausschnitt mit einem diinnen Hisenblech abgedeckt ; 
) das Fenster konnte strahlendicht verschlossen werden. Die Messungen der Ent- 
| ladungszeiten eines mit dem Korper verbundenen Elektrometers bei Bestrahlung 


| mit dem Gesamtspektrum und dem durch gewodhnliches Glas bzw. durch Uviol- 


Ast 
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glas gefilterten Spektrum einer Quarz-Hg-Lampe bei offenem und geschlossenem 
Fenster zeigen, da bei Filterung durch gewohnliches Glas kein Photoeffekt ent- 
steht und der bei Uviolglasfilterung entstehende Effekt nur 0,014 des Effektes | 
petragt, der bei ungefilterter Str@hlung entsteht. Dieser wieder betragt im Durch-- 
schnitt 0,65 des Photoeffekts des Hisens. Bei Hisen betragt der Effekt bei uviol- 
gefilterter Strahlung 0,017 des Wertes bei Gesamtstrahlung. Risse. 


Hans Arens und John Eggert. Sensitometrie mit Spektrum und Farben- 
tafel. Veroffentl. Wiss. Zentral-Lab. Agfa 1, 25—46, 1930. Die Verff. versuchen, 
die Grundlagen der Farbensensitometrie photographischer Schichten mit Hilfe 
des Spektrums und der Farbentafel darzustellen. Da aber einfache Spektral- 
aufnahmen nur qualitative Vergleiche von verschiedenen Schichten liefern, so” 
wird, um auch zu absoluten Angaben iiber die Empfindlichkeit zu gelangen, die 
Einfiihrung eines brauchbaren Bezugsmafes versucht. Hin solches ist z. B. die 
Energie der einzelnen Spektralgebiete, wobei als GrundgréBe die Schwarzung - 
s = 1 gilt. Fir praktische Zwecke ist die Zuriickfthrung der Empfindlichkeit 
auf die spektrale Energie als Bezugsgré8e nicht ausreichend, weil die praktische 
Photographie die Spektrallichter und Farben nicht energetisch, sondern hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit auf das menschliche Auge betrachtet. Es liegt hier also nahe, 
die Helligkeit der Spektrallichter als Bezugsgr6Be einzufthren. Es wird nun 
der Weg zur Aufstellung der spektralen Empfindlichkeitskurve bezogen auf die — 
eingestrahlten Spektrallichter und der spektralen Empfindlichkeitskurve bezogen 
auf die Helligkeit der eingestrahlten Spektrallichter beschrieben und gezeigt, 
daB fiir jede photographische Schicht.eme typische Form dieser Kurven besteht. 
die sie eindeutig kennzeichnet, vorausgesetzt, daB die Abhangigkeit der 
Schwarzungskurve des verwendeten Lichtes zu vernachlaéssigen ist. Zur Be- 
urteilung der photographischen Wiedergabe von Pigmenten, die in der Praxis 
zweckmaBig durch Farbentafeln geschieht, werden die letzteren einer kritischen | 
Betrachtung unterzogen und gezeigt, daB ein quantitatives MaB® fiir die Farb- | 
wiedergabe gewonnen wird, wenn den Pigmenten eine geeignete Grauskale zu- | 
geordnet wird. gee Dardin. 


Martin Biltz und Erwin Heisenberg. Zur Kritik des Hiiblschen Systems | 
der Farbensensitometrie. Verédffentl. Wiss. Zentral-Lab. Agfa 1, 47— 66, 1930. . 
Die Hiiblschen Zahlenangaben, welche die Farbenempfindlichkeit photographi-__ 
scher Schichten charakterisieren sollen, stellen das Empfindlichkeitsverhaltnis 
einer Schicht hinter idealem Rotfilter bzw. Griinfilter zu derjenigen hinter idealem 
Blaufilter dar. Diese Zahlen geben aber kein anschauliches Bild von dem, was 
die praktische Photographie unter Farbenempfindlichkeit versteht. Die Vert 
untersuchen also zunachst, ob die Hiibl-Zahlen trotzdem die photographische 
Schicht so charakterisieren, daf sich aus ihnen die in der Praxis beobachtete 
Wiedergabe der gewohnlichen Kérperfarben ergibt, und ferner, ob die Hiibl 
Zahlen, die zunachst doch nur den Gesamtbereich, z. B. Rot erfascenl aber eine 
Auskunft uber die Unterschiede der Farbenempfindlichkeit innerhalb eines Be- 
reiches geben, nicht trotzdem genau genug fiir die Wiedersabe von Korperfarben | 
benutzt werden kénnen. Es wird nun bewiesen, daB die Fehler, die bei onutenae. 
der Hitibl-Zahlen zur Charakterisierung der photographischen Schicht cto a 
k6nnen, nur sehr geringfiigig sind. Es ergab sich ferner, da® die aus den Hiibl i 
an ee Madris mit einem Fehler on meist nicht tiber 209%, 
mit den wahren Farbwiedergaben iibereinstimmen, it di ii iol 
Farbwiedergabe innerhalb gewisser Grenzen fostlouen 4 aching ae an 


- werden. : : 
 distanz bzw. Weglange in der homogenen Atmosphare nach Rot. 3. Der ,,Fogging- 
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gezeigt, daB die Verschiedenheit der Gradation in den einzelnen Spektralgebieten 
bei der genauen Bestimmung der Hiib1-Zahlen in manchen Fallen beriicksichtigt 
werden muB. Dardin. 


W. Mirikofer. Anregungen zur Frage der Dosierung bei Sonnen- 
bestrahlungskurven. Strahlentherapie 40, 682—689, 1931, Nr. 4. [S. 2733.] 

Risse. 
Tomoshige Takagi. Biologische Untersuchungen tiber die Durchlassig- 
keit von Gips und Glimmer im Ultraviolett. Strahlentherapie 40, 
189—192, 1931, Nr. 1. Es wird an der Hamolyse (Blutagarplatten) und am Haut- 
erythem gezeigt, da8 durchsichtige natiirliche Spaltplatten von Gips (Marienglas) 
in einer Starke von 4,18 mm Dicke weder Erythem- noch Hiimolysewirkung einer 
Quarzlampe hemmen, wahrend bei gleichlanger Bestrahlung 0,15 mm dicker 
Glimmer beide Effekte véllig ausschaltet. Die Ergebnisse stehen im Einklang 
mit den friiheren spektrographischen Befunden von Hausmann und Krumpel. 

Risse. 
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Henri Mineur. Remarques & propos de la mécanique des masses 
variables. C. R. 192, 1082—1083, 1931, Nr. 18. In Fortsetzung der Arbeit 


in C. R. 192, 329, 1931 wird hier die Bewegung von n Korpern im Gravitations- 


feld einer veranderlichen Zentralmasse untersucht und gezeigt, daB bei sehr 
langsam (etwa durch Ausstrahlung) abnehmender Zentralmasse die groBen Halb- 
achsen ebenso wie die Exzentrizitaten der Bahnen zunehmen. Sticker. 


R. A. Sampson. Note on the Hartmann Test for Parabolic and Hyper- 
bolic Mirrors. Month. Not. 91, 862—864, 1931, Nr. 8. [S. 2640. ] Sdttele. 


Viktor Oberguggenberger. Zur Kritik der Farbenindexbestimmung nach 


der Methode der effektiven Wellenlangen. Wiener Ber. 140 [2a], 141—161, 


1931, Nr. 3/4.. Aus der Bestimmung der effektiven Wellenlangen eines B 6- und 
eines K 2-Sternes in 42 Nachten, die sich iiber alle Sichtverhaltnisse und das 
Temperaturintervall von + 25 bis — 8,5° (am Refraktor) verteilen, wird unter 
Benutzung der meteorologischen Beobachtungen von fimf Héhenstationen, die 
im Vertikal der Beobachtungen liegen, nachgewiesen: 1. Es besteht ein eindeutiger, 


 linearer Zusammenhang zwischen effektiver Wellenlange und Temperatur (bei 
 konstant gehaltenem Fokus). Die Verschiebung betragt bei dem B-Stern 360 A.-E., 
bei dem K-Stern 180 A.-E. und kann nur zu einem kleinen Teil durch die durch 
- thermische Ausdehnung des Rohres hervorgerufene Fokusverlagerung erklart 


2. Die effektive Wellenlange verschiebt sich mit zunehmender Zenit- 


Effekt“ von Vallin und Lundmark (EinfluB8 der relativen Feuchtgkeit bzw. 


Sticker. 


us Dampfdruck der Atmosphire auf die effektive Wellenlange) kann nicht bestatigt 


/ werden. 


f 


a Twin visual and photographic refractor for St 


Ag 


ockholm. Enginee- 


ring 182, 273—274, 1931, Nr. Sel H, Hbert. 
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George E. Hale. The spectrohelioscope and its work. Part IJ. Solar 
eruptions and their apparent terrestrial effects. Astrophys. Journ. 73, 
379—412, 1931, Nr. 5. [S:2717.] Sdttele. 


R. §. Richardson. An investigation of molecular spectra in sun-spots. 
Astrophys. Journ. 78, 216—249, 1931, Nr. 4. Im Wellenlangengebiet von 4500 
pis 5500 A werden einzelne Banden einiger auf der Sonne bereits nachgewiesener 
Molekiile ausgemessen und mit Linien der Revised Rowland Table identifiziert : 
(TiO 4 = 4954 A und 4 = 5167A; C, A = 5165 A; MgH 4 = 5211 A). Auf 
Grund dieser Messungen werden im Spektrum der Sonnenflecken und der um- 
kehrenden Schicht zum erstenmal nachgewiesen die Molekiile SiF (A = 4368,22 AY; 
ZrO (A = 6474 A), AlO (A = 4842 A, 4648 und 5079). Die in den Wellenlangen- 
bereichen der einzelnen Banden liegenden nicht identifizierten Linien der Revised 
Rowland Table lassen sich zum groBen Teil den Rotationslinien der Banden 
guordnen. Die Anwesenheit von AlH im Spektrum der Sonnenflecken und der 
umkehrenden Schicht ist wahrscheinlich; zum endgiiltigen Nachweis reicht die 
jenauigkeit der vorliegenden Wellenlangenmessungen an AlH-Banden nicht aus. 
Die Anwesenheit von molekularem H, in den Sonnenflecken kann als erwiesen 
gelten, von den intensiveren Linien des Wasserstoffspektrums lieBen sich 86%, 
nachweisen. Yttrium- und Scandiumoxydbanden wurden nicht gefunden, ScO 
scheint definitiv im Spektrum der Sonnenflecken zu fehlen. Wahrend MgH in 
der umkehrenden Schicht vorhanden zu sein scheint, kommt TiO nur in den 
Sonnenflecken vor. Bemerkenswert ist das gleichzeitige Auftreten der Swan (C,)- 
und TiO-Banden im Spektrum der Sonnenflecken, weil aus den bisherigen Unter- 
suchungen der Sternspektren hervorzugehen schien, da8 C, und TiO sich gegen- 
seitig ausschléssen. Hine Bestimmung der Temperatur der Sonnenflecken und 
der umkehrenden Schicht erfolgt auf Grund von Intensitaétsmessungen an der 
Swanbande 4 = 5165 A. Durch Vergleich der gefundenen und der theoretisch 
berechneten Intensitaten der Rotationslinien ergibt sich fiir die Temperatur der 
Sonnenflecken 4900 + 600° K, fiir die der umkehrenden Schicht 6000 + 700° K. 
Aus der Lage des Maximums der Jntensitat in der Bande folgen fiir die Tempe- 
raturen Werte von 4900 + 750° K bzw. 5700 + 1600°K. Aus der Neigung der 
log I/J-Kurve ergeben sich nach Umrechnung der Rowlandintensitaten nach der 


Methode von Russell, Adams und Moore Temperaturwerte von 4500 + 400° K 
bzw. 5300 == 400° K. 


H. H. Plaskett. The Formation of the Magnesium b Lines in the Solar 
Atmosphere. Month. Not. 91, 870—933, 1931, Nr. 8. Aus dem Verhalten 
genannter Linien im Zentrum und am Rande der Sonnenscheibe werden die 


drei Modelle der Bildung von Absorptionslinien nach Schwarzschild, Schuster 


und E ddin gton auf ihre Brauchbarkeit untersucht. Der eine Teil befaBt sich 
mit der instrumentellen Ausriistung von Ottawa, sowie mit der Plattenauswertung; 
eine wesentlich neue und genaue Keiliibertragung wird ausgearbeitet. Tabelle 


und Diagramme geben den reduzierten Verlauf der Linien 45167, 5173, 5184 A 


fiir cos O = 1; 0,391; 0,238. Fehluntersuchun en, Beseiti 
; : » Ys » Ys 2. } 5 seit 
Schlitzbreite und Auflésungsvermégen, Vergicche deen ice ee 


von d’Azambuja und Minnaert, 
sitatsverhaltnis ist < + 5%. 
achtung und Theorie zur U 
ringen Abweichungen mége 
fiihrung bei diesem Modell 


folgen, der Gesamtfehler im Inten- 
Im folgenden Teil fiihrt der Vergleich von Beob- 


zurtickzufiihren sein. Der letzte Teil enthalt Folge- 


Cordes. — 


mit anderen Arbeiten, besonders — 


berlegénheit des Eddingtonschen Modells; die ge- 
n auf Vereinfachungen in der mathematischen Aus-_ 


a 
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rungen tiber den Mechanismus der Absorption, tiber Beobachtung der Fackeln 
in Linienfliigeln, tber Randspektrum und tiber die Atomzahlbestimmung aus 
Linienbreiten. Sdittele 


Karl Schiitte. Ein einfaches graphisches Verfahren zur Bestimmung 
von Hohe und Azimut der Sonne. Meteorol. ZS. 48, 314—319, 1931, Nr. 8. 


L. Mamontowa. Der tagliche Gang des ultravioletten Endes des 
Sonnenspektrums nach den Messungen in Slutzk (Pawlowsk) bei 
Leningrad. Meteorol. ZS. 48, 319—322, 1931, Nr. 8. HI. Ebert. 


Emile Belot. La double origine des petites planétes et leur émission 
par les anneaux et tourbillons des grosses planétes. C. R. 192, 
| 1706—1709, 1931, Nr. 26. Bemerkungen zu der vom Verf. zuerst (C. R. 141, 
} 937, 1905) vertretenen dualistischen Wirbelkosmogonie, die von Poincaré be- 
} reits wegen ihrer gekiinstelten Annahmen verworfen wurde. Neuerdings glaubt 
Belot von den iiber 1000 bekannten kleinen Planeten auf Grund der Verteilung 
ihrer Aphelien 15 als aus den Wirbeln der groBen Planeten (5 zu Mars, 9 zu Jupiter, 
1 zu Saturn gehoérig) entstanden nachweisen zu kénnen. Sticker. 


pe 


* Erich Schoenberg. Untersuchungen tiber die Atmosphare des Planeten 
* Venus. Berl. Ber. 1931, S. 383—416, Nr. 20/21. Im 1. Teil der Arbeit wird ge- 
zeigt, daB sich die mittlere Helligkeitsverteilung auf der Oberflache des Planeten 
Venus, wie sie in zwei zweijahrigen Beobachtungsperioden durch fiinf Farbfilter 
visull festgelegt wurde, durch die Rayleighsche Diffusionstheorie bis auf zeit- 
weilige lokale Abweichungen von 10°%, bis za Phasenwinkeln von 125° erklaren 
1ABt. Bei Priifung verschiedener Hypothesen iiber das Reflexionsgesetz der 
abgrenzenden (wolkigen oder festen) Oberflache ergibt sich die Hinfalligkeit 
einer Annahme einer Reflexion an einem Wolkenmeer in tieferen Schichten der 
Atmosphire. Nimmt man das Lambertsche Reflexionsgesetz fiir diese Ober- 
flache als giiltig an, so ergibt sich hierbei die Lambertsche Albedo der Ober- 
flache fiir die einzemen Wellenlangen nur wenig verschieden und fiir das Gesamt-_ 
} gebiet der visuellen Strahlung zu 0,299. Die Diffusionskonstante 6 in der Formel 
- fiir den Schwachungskoeffizienten fiir verschiedene Wellenlangen Open BAS 
| betragt fiir die Venusatmosphare 0,0209 . 10~1* gegeniiber 0,0084 . 10-1 bei der 
» Erdatmosphare. Die Absorptionskonstante yz ist fur alle beobachteten Wellen- 
 Jangen sehr klein, insbesondere zeigt sich kein Anwachsen derselben fiir die roten 
 Strahlen wie bei der Erdatmosphare. In Verbindung mit dem bekannten Wert der 
- Horizontalrefraktion an der Venusoberflache berechnet sich aus der Diffusions- 
§ konstanten die Loschmidtsche Zahl zu nur 0,7 des Wertes fiir die Erdatmosphare. 
- In Verbindung mit diesen Werten und den Daten fiir die Héhe der homogenen 
reduzierten Atmosphire ergibt sich ein numerischer Wert fiir den Ausdruck 
7 (M% — 1)2/u, (wobei 7 der Brechungsexponent der Venusatmosphare bei 0° und 
cae 60mm, 4, das Molekulargewicht des Gases an der Venusoberflache), der sich 
) durch eine Zusammensetzung der Venusatmosphére aus Kohlensaiure in den 
} unteren und Wasserstoff in den oberen Schichten erkléren lassen wiirde. Im 
) 9. Teil der Arbeit wird mit Hilfe der beiden Grundgleichungen fiir den Aufbau 
| einer Planetenatmosphare, die die Hohe der homogenen Atmosphare und die 
_ Dichte derselben als Funktion des Temperaturgradienten darstellen, eine Methode 
i zar Bestimmung des Temperaturgradienten der Venusatmosphare aus den durch 
- verschiedene Filter gemessenen Durchmessern éntwickelt. Es zeigt sich bei einer 


| ae 


Anwendung dieser Methode, daB der von Ross gemessene , ultraviolette Durch- 


| io 


rs 
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messer, der einer Héhe von 127 km iiber der Oberflache des Planeten entspricht, 
nicht mit der Diffusionstheorie erklart werden kann. Es erscheint dem Verf. 
wahrscheinlicher, die auf den ultravioletten Aufnahmen starker hervortretenden 
Aufhellungen der Venusoberflache nicht durch in groBen Héhen schwebende 
feine Wolken, sondern eher durch ein Selbstleuchten der Gase der au®ersten 
Schichten der Atmosphire nach der Art des Polarlichtes zu erklaren. Wobei es 
fraglich erscheint, ob diesem Leuchten die nétige Intensitaét zugeschrieben werden | 
kann. Sticker. | 


Roscoe F. Sanford. The spectrum and radial velocity of AC herculis. 
Astrophys. Journ. 78, 364—378, 1931. Nr. 5. AC Herculis, ein RV Tauri-Verander- 
licher mit 7,5tagiger Periode und veranderlichem Spektraltyp. Vom Haupt- 
bis zum Nebenmaximum dominiert das F 1-Spektrum, beim Abstieg zum Minimum 
werden die Bogenlinien zahlreicher und es erscheinen gewisse auffallige low tempe- 
rature-Linien, im Minimum gleicht das Spektrum dem Typus K 4. Die Wasser- 
stofflinien treten stets in Absorption auf, zeigen aber vom Minimum bis zum 
Hauptmaximum und schwacher auch bei der Phase 424 Emissionsrander. Hierbei 
ist die rote Komponente anfangs die stérkere, verschwindet aber bereits 74 nach 
dem Minimum. Haupt- und Nebenmaxima und -minima der Radialgeschwin- 
digkeitskurve folgen denjenigen der Lichtkurve im Abstand von 74. Die aus 
den Absorptionslinien des Wasserstoffs und die aus den Bogenlinien abgeleiteten 
Geschwindigkeiten stimmen nicht iiberein. Die Differenzen folgen einer Kurve, 
die ebenfalls zwei Maxima und zwei Minima aufweist. Sticker. 


B. P. Gerasimovic. Uber die absoluten Helligkeiten der Cepheiden. 
Naturwissensch. 19, 704—705, 1931, Nr. 33. Hinweis auf die Richtigkeit der 
vom Verf. an anderer Stelle abgeleiteten Korrektion des Nullpunkts der Shapley- 
schen Perioden-Leuchtkraftkurve um eine GréBenklasse, die auf Grund mehrerer 
neuerer unabhangiger Untersuchungen bestiatigt wird. Die niedrigen Geschwin- 
digkeiten der 6 Cephei-Sterne gegen die Sonne (V, = 14,1 + 1,6 km/sec) sind 
keineswegs, wie Bottlinger (Naturwissensch. 22, 5, 1931) annimmt, unwahr- 
scheinlich, sondern eine bekannte Eigentiimlichkeit der Ubergiganten. Sticker. 


G. Castelnuovo. De Sitter’s Universe and the Motion of Nebulae. Month. 
Not. 91, 82.9— 836, 1931, Nr. 8. Die De Sittersche Welt wird im Euklidischen 
vierdimensionalen Raum (Theorem von Beltrami) dargestellt und die radiale | 
und transversale Geschwindigkeit v, bzw. 1% berechnet, der Dopplereffekt D in — 
der De Sitterschen Welt ist noch vom Abstand o abhangig und wird 

02 308 

Cee 

Tnnerhalb der MilchstraBe gilt D = »v,, fiir extragalaktische Nebel wird D = v 

+ 0°/2, was bei Annahme einer regellosen Geschwindigkeitsverteilung nicht cd 
den Beobachtungsergebnissen (D ~ ©) vertraglich ist. _tthereinstimmung ergibt 

sich bei der Voraussetzung einer geordneten Bewegung, die durch RE . 
der MilchstraBe und der extragalaktischen Nebel aus einen angehearen Zentral. 
nebel entstand, es wird D = o,/R + 03/R®, wobei R der Halbmesser der 
De Sitterschen Welt = 2.10° Lichtjahren. Die Zeit 7 innerhalb der sich die | 
Abstiande der Spiralnebel verdoppeln, ist 1,4. 109 J. abies a "Sattele. 


o2 
eS Oe 


_ Bertha Swirles. 


The Ab i ‘Ee 
Medan e sorption Coeffizient of a Degenerate Gas. Month. ~ 


857 — 862, 1931, Nr. 8. Es wird unter Benutzung der Gauntschen Arbeit — 
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der Absorptionskoeffizient eines idealen Gases sehr hoher Dichte (im Sinne Milnes) 
fur den Fall bestimmt, daB die Elektronen allein entartet sind. Der erste Beitrag 
ruhrt von einem Elektron her, das mit einem positiven Kern zusammenstéBt 
(,,frei—freie“‘ Elektronentibergange), der zweite von einem an den Kern gebundenes 
Elektron (,,gebunden—freie“ Ubergange). Beide Beitrage werden fiir das ent- 
artete und. nicht entartete Gas abgeleitet, es zeigt sich, daB der zweite Effekt 
gegeniiber dem ersten vernachlassigt werden kann, dies wird fur alle »y angenommen 
und nach Rosselands verbessertem Mittelwert fiir astronomische Anwendung 
folgender mittlerer Absorptionskoeffizient eines entarteten Gases abgeleitet: 


- ~, Se Zreba ve: 
1 45)8he K?2 T? 


| Dieser Wert wird mit dem des nicht entarteten Gases verglichen. Sdittele. 


1 W.M.H. Greaves. The Effect of Atmospheric Absorption in Stellar 
) Spectrophotometry. Month. Not. 91, 938, 1931, Nr. 8. Bezugnehmend auf 
jeine Arbeit Dufays (Month. Not. 91, 549, 1931; diese Ber. S. 2197) wird be- 
i merkt, daB bei Benutzung eines linearen Gradienten die Farbtemperaturen aus 
| Messungen einer ausgewahlten Serie von Wellenlangen keine Ungenauigkeit er- 
Vieiden, daB aber dieser Gradient eine Rolle spielt beim Vergleich der Energie- 
} verteilung mit der des schwarzen Kérpers, nur ist jene Abweichung nicht an die 
§ Originalmessungen anzubringen, sondern bei der Ausgleichung. Sdttele. 


1 W. J. Luyten. Note on Dr. Kreiken’s Paper: ,,On the Dwarf Nature of 
) Spectroscopic Binaries“. Month. Not. 91, 938—941, 1931, Nr. 8. Verf. 
| nimmt Stellung zu Kreikens Erwiderung (Month. Not. 90, 760, 1930) auf Verf. 
) Kritik (Harv. Bull. Nr. 870, 1929) der Kreikenschen Arbeit tiber die Zwerg- 
} natur spektroskopischer Doppelsterne (Month. Not. 89, 589, 1929) besonders hin- 


| sichtlich der Verwechslung von sin? i und (sin 7)*, der Kreikenschen absoluten 
| Helligkeiten, eines systematischen Fehlers in denselben und der benutzten Daten 


} einzelner Sterne. Sditele. 


1¢. J. Krieger. A spectrophotometric study of ¢ aquilae. Astrophys. 
§ Journ. 74, 10—23, 1931, Nr.1. An genanntem Stern werden ahnliche Unter- 
isuchungen wie die von Yu und Mendenhall an Cepheiden ausgefiihrt, ent- 

sprechende, Tabellen und Diagramme sind angeschlossen. Zugrunde liegen drei 
| Spektrogramme von Y ti und 17 von Verf. vom Lickobservatorium. Die Anderungen 
ides Spektraltyps und der zugehérigen Temperatur bei normalem Riesentyp sind 
F2—G5 bzw. 4700 bis 7000°. Es werden weiter die Temperaturanderungen nach 
| der Mendenhallschen Methode und aus dem Farbenindex abgeleitet, Mittelwerte 
der effektiven Temperatur sind 4100 bis 7000° mit wahrscheinlichem Fehler von 
4 + 200°. Die Helligkeitsanderungen sind an drei Stellen des Spektrums ermittelt. 
Die Variation der Intensitaten der Linien Hg, H,, Hy, H und K, sowie der 
) @-Bande ist in Ubereinstimmung mit den Ytischen Beobachtungen an den anderen 
Cepheiden und im Gegensatz zu denen an genanntem Stern, was wohl bei You 
auf das sparliche Material zuruckzufiihren ist. Sdttele. 


I Pean'B. McLaughlin. The radial velocity of Beta Librae. Publ. Obs. 
] Univ. Michigan 4, 29—36, 1931, Nr. 2. f Librae ist.nach Verf. Ansicht em , hoff- 
| nungsloser Fall‘. Die Messungen sind auBerordentlich schwierig, da die Balmer- 
i linien sehr breit und verwaschen sind. Die von ihm gefundenen Differenzen der 

ht so groB, um die von Lee und Mellor gefundene 


Radialgeschwindigkeit sind nic 
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Veranderlichkeit klarzulegen. Die Geschwindigkeit soll entweder konstant sein 
(—- 38km) oder eine Periode von wenigen Stunden besitzen, woraut auch die 
dem diffusen Charakter der Linien entsprechende sehr rasche Rotation hinweist. 

Sticker. 
Milton L. Humason. Apparent velocity-shifts in the spectra of faint 
nebulae. Astrophys. Journ. 74, 35—42, 1931, Nr. 1. Vorliegende Arbeit enthalt | 
die Auswertungen der am 100zélligen Spiegel aufgenommenen Spektrogramme 
von 46 schwachen Nebeln. Der Spektrograph ist kurz beschrieben. Tabelle 1 
gibt die Ergebnisse; beigefiigt sind Reproduktionen der Spektrogramme von 
M 325 N- G'c: 385, 4884 und vom hellsten Nebel des Leo-Haufens, eine weitere 
Tafel zeigt die Umgebung dieses Nebels. Tabelle 2 gibt fiir diesen die Hinzel- 
auswertungen mit dem Mittelwert von + 19700 km/sec. Die Spektraltypen 
liegen zwischen G 1 und G 5 mit Ausnahme von N. G. C. 205 (F 5). Das Programm 
der weiteren Untersuchungen wird entworfen. Sdttele. 


Edwin Hubble and Milton L.Humason. The velocity-distance relation 
among extra-galactic nebulae. Astrophys. Journ. 74, 483—80, 1931, Nr. 1. 
Distanz und Leuchtkraft von zehn extragalaktischen Nebeln werden mit Hilfe der 
Cepheiden und der Shapleyschen Nullpunktskorrektur, sowie mit Hilfe von 
Sternen bekannten Spektraltyps zusammengestellt; es folgt M,; = — 6,1 und 
Mn = — 14,7. Aus 40 Nebeln mit Sternen unbekannten Typs folgt aus Ms und 
dem. Mittel von ms — myn = 8,9 der Wert M, = — 15,0; somit im Mittel . 
M,, vis. = — 14,9; die Abstandsformel wird log D = 0,2 ms + 2,2 (Fehler,20%). 
Die Beriicksichtigung des Farbenindex liefert M,pg = — 13,8, damit lassen sich 
die Distanzen von Nebeln ohne identjifizierbare Sterne ermitteln (die Benutzung 
der scheinbaren Helligkeit wird als zweckmaBiger bezeichnet gegentiber der Durch- 
messerbenutzung). Mit diesen Ergebnissen wird die bekannte Beziehung zwischen | 
scheinbarer Radialgeschwindigkeit und Abstand unter Heranziehung der neuen 
Werte von 40 Nebeln (s. vorhergehende Arbeit) neu ermittelt. Die Daten der 
einzelnen Haufennebel sind ausfiihrlich mitgeteilt. Die neue Korrelation wird | 
v = d(parsec)/1790 = 558 km/sec pro Million parsee (Fehler etwa 10%). Es | 
folgen Betrachtungen tiber Leuchtkraftsfunktion der Nebel, Absorption und Nebel- 


massen. Sadttele. 


M. Crenna. I] postulato di Ritz-La Rosa e le Cefeidi. Lincei Rend. (6) 18, | 
124—127, 1931, Nr. 2. Als Tatsachen, welche die ,,ballistische’‘ Lichttheorie von | 


Ritz-La Rosa zu stiitzen scheinen, fiihrt der Verf. an: Ubereinstimmung der 


Periode der Helligkeitsvariation der Cepheiden mit der periodischen Anderung 
ihrer Radialgeschwindigkeiten, das Fehlen von Veranderlichen vom Algoltypus in | 
den kugeligen Sternhaufen und, in einem gewissen Grade, auch das Gesetz von 


Miss Leavitt, nach welchem die Periode der Cepheiden der kleinen Magellans- 
wolke eine Funktion ihrer Gré8e ist. K. Przibram. 


M. La Rosa. Nuova prova dell’influenza del moto della sorgente sulla 
velocita della luce — Spiegazione balistica della legge di Miss Leavitt. 
Lincei Rend. (6) 18, 399—404, 1931, Nr.6. Nach Miss Leavitt besteht eine Be- 
ziehung zwischen den effektiven Groen und den Perioden der Cepheiden, die 
zu demselben Sternhaufen gehéren, d.h. fiir solche Variabeln ergeben sich die | 
wirklichen Sterngr6Ben proportional dem Logarithmus der Periode der Licht- | 
anderung. Verf. leitet die Bedingungen her, unter denen die 


ert: fiir ej ee Doppelsterne eines 
sternhautens tur einen bestimmten Typus als ,,Variable‘’ anzusprechen sind, 


Tollert, 


, 
{ 
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0. Baschin. Die Deutsche Inlandeis-Expedition nach Grénland. Natur- 
wissensch. 19, 746—748, 1931, Nr. 36. 


N. ational Research Council. Trans. Amer. Geophys. Union Twelfth Annual Meeting, 
April 30 and May 1, 1931. Published by the National Research Council. of the 
National Academy of Sciences. 2298., Washington D. C. June 1931. A. Hbert. 


Professor Piccards Forschungsflug in die. Stratosphare. Verlauf des 
Stratospharenfluges und dessen wissenschaftliches Ergebnis. Mit 
Beitragen von A. Piccard, P. Kipfer und anderen Sachverstandigen. 128 8. 
mit 50 Bildern. Herausgegeben von der Neuen Augsburger Zeitung, Augsburg, 
Verlag Literar. Institut von Haas & Grabherr, 1931. Inhalt: M. M. Gerber: 
Piccards Angriff auf die Stratosphare; Martin Rikli: August Piccard, aus 
seinem Leben und Wirken; Joh. Wilh. Naumann: Die Waadtlander Familie 
Piccard; Hermann Kipfer: Ingenieur Paul Kipfer; Clemens Endras: Der 
Bau des Ballons; Max Hohenester: Augsburg und der Stratospharenflug; 
} E. Tilgenkamp: Unsere Jagd nach Piccards Ballon; August Piccard: Die 
}Fahrt der F.N.R.S.; Paul Kipfer: Eindrticke soll ich schildern?; August 
Piccard: Bordbuch der Fahrt des F.N.R.S. vom 27. Mail931; August 
Piccard: Kosmische Strahlungen; P. Berger: Tatsachen; Martell: Zum 
Problem der Stratosphare. Scheel. 


Lewis V. Judson. Progress-report on graduation and calibration of 
precision-circles. National Res. Counc. 1931, 8. 43—44. K. Jung. 


Hi. B. Maris. A Fort Conger polar-expedition program. National Res. 
Counc. 1931, S. 142—144. Es wird ein sehr reichhaltiges Programm an geo- 
physikalischen Arbeiten und dafiir erforderlichen MeSinstrumenten zusammen- 
4 gestellt, mit denen wihrend des zweiten Internationalen Polarjahres 1932—1933 
) die im Jahre 1882 von A. W. Greeby eingerichtete Station auf Fort Conger neu 
betraut werden soll. . Schmerwitz. 


| J. Wilip. Experimentelle Priifung von Verspatungsfragen bei der 
) galvanometrischen Registriermethode. ZS. f. Geophys. %, 219—225, 1931, 
| Nr. 5/6. Mittels einer einfachen, in ihren Einzelheiten beschriebenen Vorrichtung 
i wird die Bewegung eines galvanometrisch registrierenden Horizontalpendels auf 
} einen kleinen Spiegel tibertragen, so daB gleichzeitig rein optische und galvano- 
- metrische Registrierungen vorgenommen werden kénnen. Zur HErzeugung von 
} Schwingungen von geeigneter Periode wird eine Spiralfeder mit ihrem einen Ende 
am Sockel des Seismographen, mit ihrem anderen Ende am Exzenter einer Dreh- 
-pank angebracht, die man mit verschiedener Geschwindigkeit von Hand in Be- 
_ wegung setzt. Motorenantrieb ist nicht méglich, da dieser keine scharfen Einsatze 
gibt. Die auf solche Weise hervorgerufenen Schwingungen des Seismographen 
alvanometrisch gleichzeitig auf demselben Film aufgenommen. 
die auf stérende Hinwirkung der 
wird nicht beobachtet, die Zeit- 
unterschiede zwischen den Maxima der beiden Kurven entsprechen fast ganz der 
h Theorie. Ein Unterschied der aus den Registajerungen berechneten Amplituden 
- diirfte wohl von einer nicht ganz genauen Bestimmung des galvanometrischen 
 Ubertragungsfaktors kommen.. Charakteristische Unterschiede zwischen den. 


Physikalische Berichte. 1931 ei 169 
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optischen und den galvanometrischen Registrierungen kénnen aus der verschi 


artigen Abhangigkeit der VergréBerung von der Periode erklart werden. K. Jung. 


F. W. Schon. Registration of the time-signals at Georgetown. 
National Res. Counc. 1931, S. 66—67. Es wird ber eine Apparatur berichtet, 


durch die drahtlose Zeitzeichen direkt auf die Registriervorrichtung eines Galitzin- | 


pendels iibertragen werden. W. Schneider. 


George E. Merritt. The development ofa tiltmeter. National Res. Counc. 1931, 
§. 73. Es wird ein Apparat beschrieben, der es erlaubt, kleine Neigungen, die 
zwischen zwei Punkten langsam entstehen, durch Interferenzen zu bestimmen. 

W. Schneider. 
Richard Schumann. Uber die Genauigkeit der Messung mit der Dreh- 
waage. ZS. f. Instrkde. 51, 426—430, 1931, Nr. 8. Die Gleichung fur die Ruhelage 
der Drehwaage: 


Ablesung = Nullpunkt + A.sin2a-+ B.cos2a+C.sina + D. cosa, 
K kK le v 
A = —(Wyy— Wax); B= Why Ce aes D eee 


xy? 

ist eine Fouriersche Reihe, deren Koeffizienten aus den Ablesungen zu bestimmen 
sind. Sie werden bei einfachem Instrument aus Messungen in ftinf Azimuten a | 
erhalten, allerdings ohne Kontrolle. Der Verf. untersucht die Méglichkeit einer 
Aufdeckung von Beobachtungsfehlern bei Messungen in sechs und mehr gleich- 
abstandigen Azimuten. Ist bei mehr als sechs Azimuten eine der n Ablesungen 
fehlerhaft, so gibt der gréBte Rest, d.h. der gréBte Unterschied zwischen dem 
beobachteten Betrag und dem aus der durch Ausgleichung erhaltenen Fourierreihe 
berechneten Wert, das Azimut und das (1 — 5/n)-fache des Ablesefehlers an. Bei | 
nur sechs Azimuten erhaélt man nur den Betrag, aber nicht das Azimut. Dieses gilt | 
allgemein, wenn die Zahl der Ablesungen nur um | gré8Ber ist als die der zu be- | 
stimmenden Unbekannten. Weiterhin wird die teilweise Elimination eines linearen | 
Nullpunktganges durch geeignete Aufeinanderfolge der Azimute erértert. Wenn 
man bei mehr als fiinf Azimuten nicht in der einfachen zyklischen Reihenfolge, 
sondern in geeigneter sprunghafter, teils rechtliufiger. teils riicklaufiger Azimut- | 
folge beobachtet, so verschwindet der Einflu8 eines linearen Nullpunktganges auf 
einzelne Koeffizienten, beispielsweise bei sechs Ablesungen in der Reihenfolge 1, 
3, 5, 4, 2, 6 der Kinflu8B auf A und D. Im allgemeinen 1a8t die einfach zyklische 
Reihenfolge den Einflu8 eines linearen Nullpunktganges am starksten werden. 
K. Jung. | 

Rudelf Pozdena. Die neue Aufhingevorrichtung fiir das Foucaultsche 


Pendel des Naturhistorischen Staatsmuseums in Wien. ZS.f. Instrkde: 
51, 430—434, 1931, Nr. 8. H. Ebert. 


S. Nathanson. Mouvement d’un pendule mathématique dans un champ 
de gravité terrestre variant uniformément. C. R. Leningrad (A) 1930, 
S. 228—232, Nr. 9 (russisch). Es werden die Bewegungsgleichungen fiir das 
mathematische Pendel im gleichférmig verinderlichen Schwerefeld der Erde ab- 
geleitet und die anzubringenden Korrektionsglieder fiir verschiedene Falle be- 
rechnet. Speziell fir Leningrad ergibt sich, daB8 im Falle eines Sekundenpendels. 
der Fehler in der Bestimmung von g innerhalb des Beobachtungsfehlers liegt. 
Bei langeren Pendeln ist die Korrektion nicht mehr zu vernachlassigen. Zum 
Beispiel bei einer Pendellange von 21,5 cm wird Ag = — 10x10-3. Der von 


pA Ra Peta 


| 
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A. A. Iwanow erhaltene Wert von g = 981,948 korrigiert sich auf g = 981,938 
in guter Ubereinstimmung mit anderen Relativbestimmungen. Kara-Michailova. 


S. Nathanson. Les pesées sur les balances. OC. R. Leningrad (A) 1930, 
5. 233— 238, Nr. 9 (russisch). Es werden Betrachtungen tiber die Bewegung eines 
physikalischen Pendels, unter Vernachlassigung der Reibung, um eine horizontale | 
Achse im nichtgleichférmigen Schwerefeld der Erde angestellt und auf den Fall 
der Bewegung einer Waage angewandt. Falls sich die Waagebalken in der Ebene 
der ersten Vertikalen befinden, verbleiben sie horizontal. In die Ebene des Meri- 
dians gestellt, bilden sie einen Winkel, der von der GréBe der Waage abhangt. 
Zum Beispiel betragt fiir die im Leningrader Eichamt aufgestellte Kilowaage der 
Winkel » = 0,46”. In der variometrischen Praxis, wo ein horizontaler Gradient 
von 100 bis 150 # oft vorkommt, kann die Neigung der Waagebalken 6,5 bis 9,2” 
betragen. Besonders ist noch auf eine lokale Beeinflussung (massives Mauerwerk 
in unmittelbarer Nahe der Waage usw.) zu achten. Um die Waagebalken wieder 
in eine horizontale Lage zuriickzuftihren, ist ein Zusatzgewicht 6 nétig, welches 
in speziellen Fallen 0,001486 bis 0,002229 mg erreichen kann. Bei eimer Um- 
drehung von 180° um das Azimut miiBte dieses Gewicht auf tiber 4 x 10~* mg 
erhéht. werden — eine experimentell feststellbare GréBe bei einer Belastung von 
der Gr6Benordnung von 100 g. Kara-Michailova. 


Re 


Gustav Ising und Nils Urelius. Die Verwendung astasierter Pendel fir 
relative Schweremessungen. III. Priifung des Instrumentes auf einer 
Reise in Mitteleuropa. Handlingar Stockholm (3) 9, Nr. 9, 13 8., 1931. Zur Ver- 
besserung des Warmeschutzes wurde das kleine astasierte Quarzpendel allseitig mit 
Eis umgeben. Zur Priifung des Apparates und der Messungsmethoden wurde eine 
Reise von Stockholm nach Kopenhagen, Potsdam, Miinchen, Bern und tber die- 
selben Orte in umgekehrter Reihenfolge zuriick unternommen. Es wurde tberall am 
Ort friiherer Schweremessungen gemessen. Der mittlere zufallige Fehler betragt 
2,8 Milligal, der mittlere Unterschied von den Ergebnissen alterer Schwere- 
messungen betragt 5,6 Milligal. Zum Verstandnis des Apparates und der Beob- 
achtungsmethoden mu8 auf die friitheren Abhandlungen verwiesen werden 
i [G.Ising und N.Urelius, Die Verwendung astasierter Pendel fiir relative 
Schweremessungen I, II. Handlingar Stockholm (3) 6, Nr. 4, 1928. Phys. Ber. 10, 

342, 1929. Geophys. Ber. 1929, 8S. 18.] K. Jung. 


_. Kohlschiitter. Uber einen leichten im PreuBischen Geodatischen 
Institut gebauten Zwei-Pendel-Apparat. Verh. d. Balt. Geod. Komm. 1931, 

S. 213214. Kurze Beschreibung eines fiir die Wegenersche Grénlandexpedition 
_ gebauten leichten Pendelapparats mit Minimum-Stabpendeln. K. Jung. 


Otto Meisser. Die Jenaer Pendelapparaturen und Beobachtungs- 
-verfahren fiir genaue relative Schweremessungen. Verh. d. Balt. Geod. 
~ Komm. 1931. S. 154—160.. Kurzer Bericht tiber die in Jena gebauten Apparate 
Es und dort ausgebildeten Beobachtungsmethoden. I. Die Beobachtungsverfahren. 
a) Das photographische Koinzidenzverfahren, b) das photographische Schwingungs- 
~ dauerverfahren mit Einzelzeitzeichen, c) der photoelektrische Kontakt. IT. Die 
_ Minimalpendel. K. Jung. 


 Finar Andersen. Photoelektrische Registrierung der Pendelschwin- 

} gungen. Verh. d. Balt. Geod. Komm. 1931, 8. 215—220. Kurzer Bericht tiber 

- die Bedeutung der photoelektrischen Registrierung von Pendelschwingungen und. 

Beschreibung der Apparatur. kK. Jung. 
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PaulR. Heyl. Progress report on the absolute determination of gravity 
at Washington D.C. National Res. Counc. 1931, S. 37—44. Es wird liber die 
Fortschritte der Vorbereitung zur absoluten Schweremessung mit Reversions- | 
pendeln berichtet. Pendel, Vergleichsmafstab und wichtige Teile des Komparators | 


sind aus Quarz hergestellt. Die Pendelstangen sind 1,50 m lang, ihre Durchmesser 
betragen 3,8, 4,4 und 5,0 cm, das gréBte der Pendel wiegt 2,3 kg. Die Schneide 


befindet sich an dem Pendeltrager, die Auflageflachen an den Pendeln. Die Zeit | 


wird auf photoelektrischem Wege auf eine Neonlampe tibertragen. Der Vergleichs- 
maBstab ist ein StrichmaSstab, Versuche mit einem EndmaBstab haben zu keinen 
Erfolgen gefiihrt. K. Jung. 


Frank Wenner. Progress-reports on development of instruments. 
National Res. Counc. 1931, 8. 71—72. Ein kurzer Bericht iiber Fortschritte im 
Bau eines Vertikalseismometers und eines Beschleunigungsmessers sowie einer 
Erschiitterungsplatte zum Eichen von Horizontalseismometern. W. Schneider. 


H.E.Mec Comb. Progress-report on development of seismological in- 
struments. National Res. Counce. 1931, S.74—75. Eine Reihe von Seismo- 
graphen ohne Neigungsempfindlichkeit (non-tilt seismographs) ist mit allem Zu- 


behér gebaut und an verschiedenen Orten in Tatigkeit gesetzt.worden. Uber das | 


Prinzip dieser Instrumente ist nichts gesagt. W. Schneider. 


W. H. Reynolds. Report on the construction of a three-drum seismo- 
graph-recorder. National Res. Counc. 1931, S. 76—77. Es’ wird ein Licht-. 
schreiber beschrieben, dessen hauptséchlichstes Merkmal darin besteht, da8B drei 
Trommeln, die das photographische Papier tragen, eine gemeinsame Achse haben. 

W. Schneider. 
N. H. Heck. Observations of developments in instruments at the 


Seismological Research Laboratory in Pasadena. National Res. 
Counce. 1931, 8. 78. Eine Aufzahlung der durch das Seismological Research Labo- 
ratory in Pasadena neu entwickelten Instrumente. W. Schneider. 


Hans Neufeldt und Werner Voss. Automatische Addier- und Registrier- | 


vorrichtung ftir Elektronenzaihlmethoden. Phys. ZS. 32, 453—454, 1931, 
Nr. 11. Um bei Untersuchungen mit Zahlrohren die mittleren statistischen Fehler 
auf sehr kleine Werte herabzudriicken, war es notwendig, ein automatisches 
Addierwerk durchzubilden, dessen Tragheit AuBerst gering, dessen Addiergeschwin- ; 
digkeit also sehr groB auch gegeniiber der mittleren Arbeitsgeschwindigkeit des 
Elektronenzahlrohres ist. Eine solehe Anordnung wurde auf folgende Weise aus- 
geftihrt. Das Addierwerk ist mittels einer Torsionskupplung mit emem Druckwerk 
stabiler jedoch tragheitsarmer Bauart verbunden. In gewiinschten, wahlbaren 
Tntervallen wird der Anker dieses Druckwerks mittels eines Jeltworken elektrisch 
betatigt und dadurch der jeweilige Stand desselben auf einen Papierstreifen ab- 
gebildet. Dadurech, da®8 der Anker in seiner Anschlagstellung einen Kontakt 
betatigt, wird erstens der Arbeitsstrom des Magneten wieder unterbrochen! und 
das Zeitwerk fiir den nachsten Arbeitsgang vorbereitet; zweitens Sane ein Zug- 
werk ausgelést; das den Papierstreifen um einen besueninen Betrag Site 


beférdert, und drittens ein Rastenrad betatigt, d i i 
as : y , das ; 
Ziffernbreite fortbewegt. seat a 


Otto Lacmann. Fortschritte auf dem Gebiete der Photogrammetrie. 


ZS. f. Ver. d. Ing. 75, 1047-1053, 1931, Nr. 33. I. Terrestrische Photogrammetrie. | 


Yee 
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Das Streben nach einem leichten, leistungsfahigen Aufnahmegerat fiir Forschungs- 
reisende fiihrte zum Bau des beschriebenen Feldtheodoliten von Finsterwalder. 
Es werden Stoffkassetten verwendet. Das Aufnahmeobjektiv bildet in Verbindung 
mit den beiden die Bildhauptsenkrechten festlegenden Kreuzmarken des Anlege- 
rahmens und zwei Okularlupen zwei Zielfernrohre, wodurch das geringe Gewicht 
erzielt wird. Zur Festlegung der Bahn von Flugzeugen (Kraftwagen, Motor- 
booten usw.) in Beziehung zur Zeit wurde die StartmeBkammer DVL-Zeiss 
gebaut, bei der bekannte Abmessungen des aufzunehmenden Objektes als MeB- 
basis dienen. Zur Festlegung der Flugbahnen mittels Vorwartsabschnitts 
aus zwei oder mehr Standorten dient der Askania-Kinotheodolit, bei dem 
die auBere Orientierung durch photographische Registrierung des durch Teil- 
kreise und Nonien festgelegten Héhenwinkels und Azimuts der Aufnahmeachse 
erfolgt, wahrend das einzumessende Ziel mittels eines Cassegrain-Spiegelsystems 
mit durchbohrtem Hauptspiegel auf dem gleichen Film festgehalten wird. Bei 
der Askania-Zenitkammer ist es mdéglich, eine groBe Zahl von Aufnahmen auf 
einer und derselben Platte unterzubringen, weil bei jeder Aufnahme nur ein kleiner 
Teil der Platte fiir die Belichtung freigegeben wird. Durch Kupplung einer Blende 
mit dem Sucher liegt die freigegebene Stelle dort. wo die Abbildung des Flugzeugs 
entsteht, das mit dem Sucher verfolgt wird. Zur Messung der Durchbiegung von 
§ Briicken wurde von Kulka und C. Zeiss ein langbrennweitiger Durchbiegungs- 
schreiber geschaffen. Auf gleichem Prinzip beruht der Optograph der DVL, welcher 
zum Aufzeichnen der Schwingungen an Flugzeugteilen dient. II. Luftbildmessung. 
Das erforderliche groBe Bildfeld mit Weitwinkelobjektiv liBt sich infolge der 
geringen Lichtstarke nicht anwenden, weshalb eine von Aschenbrenner an- 
gegebene Panoramakammer auf einer Platte 18 x 18cm* mit neun Objektiven 
von 50mm Brennweite Bilder entwirft, die nach Entzerrung in einem eigenen 
4 Apparat quadratische Bilder ergeben, deren Seitenlange im Gelande einer Lange 
} von etwa sechsfacher Flughéhe entspricht. Nach Angaben von Hugershoff 
} wurde ebenfalls ein fiir Kartierungen in kleinem MafSstab bestimmter Einkammer- 
* mehrfach-Reihenbildner gebaut, der bei 5,8 X 5,8 em? nutzbarer Bildgro8e ein 
| Objektiv von 6,5cm Brennweite hat. Er dient fiir Senkrechtaufnahmen mit 
& beliebiger Uberdeckung. Die Aerotopograph-ReihenbildmeBkammer ergibt 
§ Bilder von 12 % 12cm? bei einer Brennweite von 13,5 cm, ebenso die neue Zeiss- 
Zweifach-ReihenbildmeBkammer. III. Auswertgerate fiir diese letzteren Auf- 
nahmekammern nach Hugershoff und v. Gruber werden kurz beschrieben. 
}) Hine Besprechung des heutigen Standes der Bildtriangulation und ein Abschnitt 
} Praxis, Forschung und Lehre beschlieBen die Arbeit, die auch eine Literaturangabe 
 enthalt. ; EH. J. M. Honigmann. 


' Siegmund Strauss. Selbsttatige Lichtregistrierung mit dem Mekapion. 


+ Strahlentherapie 40, 696—700, 1931, Nr. 4. Es wird ein Intensititskurvenschreiber 
) beschrieben, bei dem mittels eines Synchronmotors eine Trommel getrieben 
| wird, deren Bewegung wahrend eines Mekapionintervalls durch eine elektro- 


Le 


-magnetische Kupplung gesteuert wird. Das Instrument gestattet in Zasammen- 


arbeit mit dem Mekapion schwankende Lichtintensitaten (langstes Intervall 
‘zwischen zwei Signalen 2 Minuten) fortlaufend zu registrieren. Risse. 


| EB. Hasché. Uber das Absorptionsvermégen der Schwarzungen eat 
| WeiBungen einiger Strahlungsmesser. Ann. d. Phys. (5) 8, 47 if 88, < 
} Nr. 1. Ausgehend von der Tatsache, daB bei den meisten in der heutigen. Strahlungs- 
_physik und -meteorologie benutzten StrahlungsmeBgeraten das Absorptions- 
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vermégen der Strahlnng empfangenden MeBkérper nicht hinreichend in Ab- 
hangigkeit von der Wellenlange des auffallenden Lichtes bekannt ist, wurden die 
im folgenden zu beschreibenden Versuche ausgeftihrt. Es wurden zwei Mef- 
methoden ausgearbeitet, die es erlauben, das Reflexionsvermégen. bzw. das Ab- 
sorptionsvermégen diffus reflektierender Stoffe im Bereich von 0,36 bis etwa 8 uw 
m1 bestimmen. Das Absorptionsvermégen einiger Stoffe, insbesondere derjenigen, 
die beim Bau von StrahlungsmeBgeraiten Verwendung finden, ist in Abhangigkeit 
von der Wellenlange untersucht worden. An diesen ersten Teil der Versuehe 
schlieBt sich dann eine Versuchsreihe an, die einiges zur Vervollistandigung der 
Theorie des Pyranometers von Angstrém beitragen sollte. Gleichzeitig wurde 
auch gezeigt, daB ein Anschlu8 des Angstrémschen Pyrgeometers an das 
Pyranometer méglich ist. Die MeSanordnung der ersten Versuchsreihe war 
folgendermaBen aufgebaut. Das Licht einer Lichtquelle wurde durch einen so- 
genannten Beleuchtungsspiegel auf die zu untersuchende Substanz abgebildet, 
die mit Hilfe eines vertikalen Triebes durch einen Planspiegel ersetzt werden 
konnte. Das von der zu untersuchenden Substanz reflektierte Licht wurde dann 
von einem zweiten Beleuchtungsspiegel auf den Hintrittsspalt eimes Mono- 
chromators abgebildet, dort zerlegt und die am Austrittsspalt austretende, spektral 
zerlegte Energie mit einer Thermosiule gemessen. Die beiden Beleuchtungsspiegel 
waren aus Silber bzw. aus Stahl. Die Spektralzerlegung des Lichtes wurde mit 
einem neuen, von Dr. C. Leiss emgeftihrten Monochromator durchgefihrt, 
dessen Auflésungsvermégen auf etwa -++ 10°/, genau ist. Zu diesem Monochromator | 
wurde dann noch eine Mollsche lineare Thermosaule, ein Mollsches Galvanometer 
mit Elektromagnet und fiir genauere Messungen ein soleches mit Naturmagnet 
nach Zernike benutzt. Es kamen folgende Stoffe zur Untersuchung: 1. Die. 
WeiBung des Pyranometers von Angstrém, 2. die Wei®ung des Pyranometers _ 
von Kimball, 3. die Schwirzung des Pyranometers von Angstrém, 4. die 
Schwarzung des Pyranometers von Kimball, 5. die Schwarzung des Pyrhelio- | 
meters von Angstrém, 6. die Schwarzung von Albrecht. Als eine Erweiterung | 
gelten noch die Messungen an verschiedenen Stoffen, so an Mattglas, Magnesium- . 
oxyd und anderem mehr, fiir die die Energieverteilung der von ihnen reflektierten 
Energie in derjenigen horizontalen Ebene, die durch die Mitte der strahlenden 
Flache geht, bei emem bestimmten Einfallswinkel der Strahlung untersucht wurde. 
Der zweite Teil der Messungen hatte, wie schon erwahnt wurde, die Férderung 
der Theorie des Angstrémschen Pyranometers zum Ziele. Es galt zundchst 
den Proportionalitatsfaktor C der absorbierenden Streifen zu bestimmen. Zwecks 
Vereinfachung wurde festgesetzt. da nur das Absorptionsvermégen der Streifen- | 
kombination, aus der die Empfangsflaichen des Instruments bestehen, interessiert, 
so da®B die spezifische Strahlungsintensitat J, durch die einfache Gleichung : 


Set Aah ates C : 
y= GP = (oa) . 
: C, ist der neue Proportionalitatsfaktor, dessen 
Ermittlung nicht mehr schwierig ist. Es wurde nach zwei Methoden. gearbeitet, 
und zwar 1. nach der Nullmethode und 2. nach der Ausschlagmethode; durch 
kimstliche Erzeugung des Thermostromes. Es wurde das Absorptionsvermégen 
der folgenden Instrumente untersucht: Pyranometer, Pyrgeometer und Pyrhelio- 
meter von Angstrém, das Aktinometer von Linke und das Effektivpyranometer 
von Albrecht. Am Schlu8 der Arbeit werden die einzelnen Fehlerquellen bes 
sprochen, die dadurch bedingten Fehlergrenzen an : 


Sie z : gegeben und die Bedingungen 
fur eine .,absolute‘’ Thermosaule fur weitere Arbeiten auf Grund der Ergebnisedl 
entwickelt. 


Dardin. 


wiedergegeben werden kann. 


, 


Ay 


4 
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Walter M.H. Schulze. Uber die Isolation von Strahlungsapparaten. 
i Phys. ZS. 82, 564-—567, 1931, Nr. 14. Verf. schatzt an Hand neuerer experi- 
menteller Daten uber die Leitfahigkeit von Quarzglas (W. Gnann, ZS. f. Phys. 
66, 436, 1930) die Starke der Stréme itiber den Isolator bei Kolhérster-Strahlungs- 
apparaten gegentiber den Ionisationsstr6men und zeigt, da selbst bei extremsten 
Voraussetzungen die Isolationsstr6me noch mindestens um eine Zehnerpotenz 
| kleiner sind als die kleinsten, noch eben mefbaren Jonisationsschwankungen. 
{ Die Isolationsstr6me kénnen sich jedoch mit 1. Feuchtigkeit, 2. Temperatur, 
| 3. Spannung, 4. Zeit Andern. Da Anderungen bei geringer Feuchtigkeit (bis 30°%) 
) gering sind, die Instrumente aber mit Natrium getrocknet werden, so scheidet 1. 
j aus. Temperatureinfliisse 4andern Oberflachen- und Volumenwiderstand, jedoch 
§ reichen die praktisch vorkommenden Temperaturintervalle nicht aus, um die 
} Isolationsstréme so stark zu beeinflussen, daB sie die GréBenordnung der Ioni- 
i sationsschwankungen erreichen. 3. Die Spannungsabhangigkeit der Isolations- 
} stréme ist nur gering, ein merkbarer Einflu8 der abnehmenden Spannung des 
Elektrometers also nicht zu erwarten. 4. Die Zeitabhangigkeit (Abnahme des 
Isolationsstromes bis zum Dauerstrom, der nach Gnann in 5 bis 10 Stunden 
j erreicht wird) ist in etwa 10 bis 15 Minuten bereits gréBenordnungsmaBig ver- 
4 schwunden. Diese Fehlerquelle kénne sonach durch Zuwarten nach der Aufladung 
} vermieden werden. (Die Elektrometer der Strahlungsapparate sind, wenn auBer 
1 Gebrauch, durch Zambreisanker dauernd aufgeladen. Ref.) Nach alledem ist 
unter Voraussetzung besten Isoliermaterials, guter Dichtung und Trocknung 
i ein Einflu8 der Isolationsstréme nicht zu erwarten. Die Verhaltnisse sind bei 
| Bernstein vielleicht noch giinstiger. Es wird zum Schlu8 die bekannte Verwendung 
i eines Schutzringes empfohlen. Kolhorster. 


} A. F. Dufton. A precision sunshine recorder. Journ. scient. inst. 8, 159, 
$1931, Nr. 5. Das beschriebene neue Instrument entstand aus dem Bediirfnis, 
1 die Sonnenscheindauer genauer aufzuzeichnen als es die bisher benutzten Instru- 
+ mente, z. B. das von Campbell-Stokes, leisten. Der dem Sonnenschein aus- 
i gesetzte Teil des Gerats stellt em Ather-Differentialthermometer besonderer 
| Bauart dar, in dessen quecksilberenthaltenden Bogenteil drei Kontaktdrahte ein- 
} geschmolzen sind, die die Registrieruhr tber ein elektromechanisches Relais 
4 steuern. Bei dauerndem Sonnenschein wird die Registrieruhr alle 5 sec kontrolliert, 
j was bei der getroffenen Anordnung selbsttatig geschieht. Hért der Sonnenschein 
}, auf, wird die Uhr au®erordentlich rasch angehalten. W. Keil. 


{| Rud. Thilenius. Die Konstruktion des Davoser Frigorimeters. Meteorol. 
1 ZS. 48, 254—260, 1931, Nr. 7. Die Arbeiten C. Dornos und anderer Forscher 
§ ergaben die fundamentale Bedeutung der GréBe der Abkiihlung in bioklimatischer 
Beziehung. Ju ihrer Messung diente bisher das Hillsche Katathermometer, 
‘dann das Davoser Frigorimeter der alteren Konstruktion, und seit Anfang 1931 
| eine neue Serie solcher Instrumente, welche das Davoser Observatorium haut. 
| Zu Messungen dient hier eine geschwarzte Kupferkugel, welche mittels elektrischer 
‘Heizung (im Innern der Kugel befindet sich ein Heizwiderstand, der bei Anlegung 
‘an die iibliche Netzspannung der Elektrizitatswerke von 110 bzw. 220 Volt/sec /em? 
Kugeloberflache 80 Millikalorien als J oulesche Warme entwickelt) dauernd auf 
| etwa 37° gehalten und den Witterungselementen ausgesetzt bleibt. Die dieser 
‘Temperatur entsprechende Warmemenge ist damit meBbar und identisch mit der 
| der Kugel infolge Abkiithlung entzogenen Warmemenge. Im Innern der Kugel 
befindet sich ferner ein Thermometer und dieses schaltet bei einer Temperatur 

) oberhalb 379 mittels eines Relais den Heizstrom ab, wodurch sofort die Temperatur 


ee: 
ei 
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der Kugel sinkt; sie steigt wieder kei Hinschaltung des Heizstromes und das Spiel 
beginnt von neuem. Eine Zahluhr notiert automatisch die Dauer des flieBenden 
Heizstromes (Gesamtheizdauer), bekannt ist die Beobachtungszeit, so da zwecks 
Feststellung der mittleren Abkiihlungsgr6Be der Quotient ,, Gesamtheizdauer : Beob- 
achtungsdauer“ nur mit 80 zu multiplizieren ist. Verf. gibt die Vorderansicht 
des Frigorimeters, sein Schaltschema wie den Schaltvorgang, das Beobachtungs- | 
verfahren, und macht zweckdienliche Angaben tiber Aufstellung des Instruments. 

Blaschke. 
E. Dittler und H. Hueber. Uber eine neue Methode zur Bestimmung 
kleiner und kleinster Wasser- und Kohlensduremengen in Silikaten, 
Il. Teil. ZS. f. anorg. Chem. 199, 17—27, 1931, Nr. 1/2. Im ersten Teil der vor- 
liegenden Arbeit war gezeigt worden, dab es mit Hilfe einer Titrationsmethode 
moglich ist, in Mineralien von unter 50 bis 100 mg Kinwage das Konstitutions- 
wasser zu bestimmen. Die Methode wurde nun auch an extrem wasserarmen 
Mineralien gepriift, wobei die Versuche auf die Bestimmung kleinster Kohlen- 
siuremengen ausgedehnt wurden. Als Versuchsmaterial dienten fir H,O: Olivin, 
Beryll, Apatit, Granat, Hornblende und Augit mit einem Wassergehalt von etwa | 
0,03 bis 0,4°/,; ferner fiir CC,: Doppelspat, Skapolith, Cancrinit, Diamant und 
Graphit. Scharnow. 


W. von Seidlitz. Das Antlitz der Erde. (Zu Eduard Suess hundertstem 
Geburtstag. 20. August 1931.) Naturwissensch. 19, 761—764, 1931, Nr. 37. 

Hi. Ebert. 
Georges Tierecy. Les dimensions du sphéroide terrestre. C. R. Soc. de) 
phys. de Genéve 47, 134—136, 1930, Nr. 3. [Suppl. Arch. se. phys. et nat. (5) 12, 
1930, Nov./Dez.] Friihere Untersuchungen von R. Wavre und dem Verf. lassen 
es als zutreffender erscheinen, die Abplattung der Erde zu 1/294 als, wie meist 
tiblich, zu 1/297 anzunehmen. Fir. allgemeine Untersuchungen werden folgende | 
MaB8e des Erdellipsoids vorgeschlagen: Aquatorachse a = 6378,250 km, Polachse | 


ae 
b = 6356,555 km, Abplattung — 


_— = 1/294, Mittlere Dichte = 5,525, Dichte| 


der Erdkruste = 2,6. Der Aquatorradius ist bis auf 9m das Mittel der Aquator- 
radien der Ellipsoide von Clarke 1886, Clarke 1889, Germain und Struve. | 
a K. Jung. | 

E. Lasareff. Uber die allgemeinen Bedingungen zur Entdeckung von. 
Erzlagern mit ‘Hilfe der gravimetrischen Untersuchung. Festechitlh 
z. zehnjaihrigen Tatigkeit Gd. Magn. Lab. Moskau 1931, S. 31—36 (russisch). | 
; fe : H. Ebert. 
Claudio Antoniani. Sui complessi colloidali del suolo II. Rend. Lomb. 
(2) 64, 925—932, 1931, Nr. 11/15. Es wird eine kolloidale Komplexverbindung ° 


besch 1 b d m alischen Ur i Tr ngs ] t n fo! ende Zi sa ensetz noe hat: 
riepen 1e ner Spru , St wu d i 
2 = di u mm = UL 5S 


Organische Substanz 82,75°/,, anorganische Substanz 17,25%. Die Bestandteile | 


der garage Substanz sind: Organische Substanz 82,75%,, SiO, 4,40%, 
P,0; 3%, Fe,0, 5,15%, Al,O, 4,50%, TiO, 0,08%. Der mineralische ‘anted | 
hatte folgende Zusammensetzung: SiO, 27°, P,O; 17,40%, Fe,O, 29,30% 


Al,0; 25,30%, TiO, 0,50%. Der isoelektrische Punkt der Verbindung liegt bel 


pa = 7,4. Es werden dann die Eigenschaften des Ké i 
ver ‘ or - 
flockung, Dissoziation und Elektrophorese meee es gered ere 


Maurice Burton. The Age of Flint. Nature 128, 32—33, 1931, Nr 3218. 


Kin Beitrag wu d S ‘ ; ss : ; 
a g «u dem schon sehr alten Streit iiber die Zeit der Entstehung des 


W. Schneider. 
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Ida und Walter Noddack. Die Haufigkeit der Platinmetalle in der Erd- 
rinde. ZS. f. phys. Chem. 1931, 8S. 890—894 (Bodenstein-Festband). Bei Unter- 
suchungen tiber die geochemische Verteilungsbahn des Rheniums wurden in zahl- 
reichen Mineralien und Mineralgruppen unter anderem auch die Platinmetalle 
bestimmt. Die Haufigkeiten in der Erdrinde wurden mit der absoluten Haufigkeit, 
die durch Analyse zahlreicher Meteorite gewonnen war, verglichen. Die Resultate 
wurden in folgender Tabelle zusammengestellt. Das Verhaltnis absolute Haufig- 
keit : irdische Haufigkeit (Spalte 4) zeigt, wie stark die Erdrinde gegeniiber 
dem Erdinnern an diesen Elementen verarmt ist (Verarmungsfaktor). 


EEE 


Elemente | Absolute Hiufigkeit | Irdische Hiufigkeit | Verarmungsfaktor 
ope Sie ie ie Gime ee 189 1078 500 
tno epi a ala aaa 3,9 ees | 122 
ee ee Sg id pete) 86 
Sti gE eg a ELS) 21 43 
p.gthoe eg SIA ease | ee heen k 2 583 
EO aE ae | 5,0 140 

Scharnow: 


-Elfego Ruiz. Mexican gravity-stations in 1930 and first calculations 


and corrections for topography and isostasy. National Res. Coune. 1931, 
S. 38—40. Apparate, Beobachtungs- und Berechnungsmethoden weichen nicht 
wesentlich vom iiblichen ab. Es werden isostatische Anomalien von acht Stationen 
angegeben. K. Jung. 


Walter D. Lambert. Gravity at the Stockholm meeting of the Inter- 
national Geodetic and Geophysical Union. National Res. Counce. 1931, 
5. 4043. Drei EntschlieBungen des Gravity Committee der Section of Geodesy 
betreffen die Reduktion der gemessenen Schwerewerte. Es soll 1. die isostatische 
Reduktion angebracht werden und eine Reduktion wegen der Abweichungen 
des Geoids vom Spharoid (Reduktion von Bowie). Der Gleichartigkeit wegen 
soll 2. die Ausfithrung der isostatischen Reduktion stets nach dem Hayfordschen 
Schema vorgenommen werden. Um auch andersartige Reduktionen zu erméglichen, 
sollen 3. in den Hayfordschen Zonen A bis O die mittlere Gelandehéhe, die Wir- 


‘kung der iiber dem Geoid gelegenen Massen (effect of topography) und die der 
_ Kompensationsmassen (compensation) fiir sich angegeben werden. Mehrere 


Vorschlage befassen sich mit der Wahl einer einheitlichen Schwereformel. Es 
wird hierfiir eine dem Rotationsellipsoid mit der Abplattung | /297 entsprechende 


~ Formel von der Gestalt 79 = Yaqu - (1 + 9,0052884. sin? y — 0,0900059 . sin? 2 @) 
| vorgeschlagen. Der Wert von Yaqu wird von Zeit zu Zeit der fortschreitenden 
| Kenntnis des Schwerefeldes angepaBt werden mussen, vorlaufig wird der Wert 
yon Heiskanen, 978,049 cm . sec—2, als der geeignetste betrachtet. Die einheit- 
1 liche Formel soll hauptsachlich als Grundlage von Untersuchungen iiber die 
 Geoidgestalt, weniger zur Untersuchung isostatischer Probleme dienen. K. Jung. 


ae H. T. Stetson. Further investigations of the moon’s influence on 


latitude. National Res. Counc. 1931, S. 45—46. Jung. 


Josef Zahradniéek. Bemerkungen zum Aufsatz:  Resonanzmethoden 
fiir die Bestimmung der GravitationskonstantenG‘ von Jakob Kunz. 


Phys. ZS. 382, 149—150, 1931. Ein Versehen in den Formelableitungen der an- 
- gefiihrten Veréffentlichung wird richtiggestellt. 


K. Jung. 
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Pavel Savitsky. Schweremessungen und Geologie von Mittelasien. 
Gerlands Beitr. 30, 277—280, 1931, Nr. 3/4. Die gravimetrischen Beobachtungen 
in Turkestan und den benachbarten Landern 1901 bis 1911 einerseits, die Heraus- 
gabe der geologischen Karte des gleichen Gebiets (1925) andererseits legen es 
dem Verf. nahe, geologischen Aufbau und Schwerkraftanomalien in Beziehung 
zu setzen. Im allgemeinen kann vermutet werden, da8 alten, massiv kristallinischen 
Gesteinsmassen positive, jiingeren negative Anomalien zugeordnet werden mitissen. 
Beziiglich der geographischen bzw. geologisch morphologischen Verteilung der 
Anomalien kann nur auf die Originalarbeit verwiesen werden. Conrad-Wien. 


D. la Cour. Uber Bestimmungen von Héhendifferenzen mittels Pegel- 
beobachtungen in Danemark (Quasi-Nivellement). Verr. d. Balt. 
Geod. Komm. 1931, S. 221—233. Uber breite Wasserflachen ist mittels optischer 
MeBmethoden ein hinreichend genaues Prazisionsnivellement nicht médglich, 
eher lassen sich nach Bearbeitung von Pegelregistrierungen und anderer geo- 
physikalischer Beobachtungen Héhendifferenzen zwischen Punkten der Eird- 
oberflache mit zufriedenstellender Genauigkeit bestimmen. D.la Cour zeigt es 
in vorliegender Arbeit speziell fiir die Verhaltnisse der dainischen Gewasser und 


verweist z. B. auf das erste Kapitel seines Quasinivellements, das vom EinfluB . 


atmospharischer Stérungen -auf den Meeresspiegel handelt (in der Publikation 
mit ,,Einfliisse der Windverhdltnisse‘‘ bezeichnet). Die Ausgangswerte basieren 
aber nicht auf Windbeobachtungen, sondern auf eindeutigen und zahlenfesten 
mittleren monatlichen Luftdruckdifferenzen zwischen zwei nérdlichen und stid- 
lichen Punkten (Shetland und Aaland bzw. Calais und Krakau). Die Luftdruck- 
differenzen stehen ja in sehr enger Beziehung zu den mittleren monatlichen 
Windverhaltnissen, zudem besteht eine enge und einfache Relation zwischen 
mittlerem monatlichem Wasserstand und monatlicher Luftdruckdifferenz (Fig. 1 
stellt diese Beziehungen fiir Esbjerg fiir 1890 —1907 und Fig. 2 fiir Marz 1890 —1907 
dar). Werden diese Werte graphisech ausgewertet, so ergeben sie wohl (wie in 
Fig 3 fur Hornbaék) einen jaéhrlichen Gang des Wasserstandes, Extreme und 
Hintrittszeiten desselben, gestatten aber keine Bestimmung der Héhendifferenz 
zwischen zwei Stationen, doch bedeutet die Reduktion fiir die Windwirkung 
an jeder Station eine Korrektion zwecks Reduzierung der Pegelablesungen zu 
dem Geoid. Dadurch werden aber eine schnelle und genaue Bestimmung des 
Mittelstandswassers, sowie Schliisse betreffend Hebungen oder Senkungen des 
Landes méglich. Auf den mittleren Gradienten reduzierte Pegelablesungen 
weichen weniger vom Mittelwert ab und erlauben schon 18- statt 400jahrige 
-Registrierungen zu verwenden. D.la Cour verweist auf die Abweichungen’ in 
derartigen Verhaltnissen zwischen Nord- und Ostsee, daB mittels des Quasi- 
nivellements wahrscheinlich betrachtliche periodische Vertikalbewegungen der 
Stationen aufgedeckt werden (wie die jahrliche Schwankung von Seeland und 
Falster) und anderes mehr. Das Quasinivellement tiber den groBen Belt bestatigt 
die Betrachtungen bei Aufnahmen lings des Sundes und ist als Beitrag zum 
Nivellement um das Baltikum herum anzusehen. Blaschke. 


E. KE. Fedorov. Beis 
mit Hilfe der komplexen Methode (Sloutzk und Djetskoje Sjelo). 
Meteoro]. ZS. 48, 306—314, 1931, Nr. 8. 
betreffen einen neuen Zweig der Klimatologie, der von deutschen wie ameri- 
kanischen Metgorologen in den letzten Jahren eifrig geférdert wurde und weiteres 


systematisches Studium erfordert, besonders ein solches des Einflusses 


der Ortslage. 
Mikroklimatische Forschungen sind als mikro-meteorologische ROLE te 


S| 


piel eines Vergleichs der Klimate zweier Ortslagen — 


Die mikroklimatischen Forschungen : 


ie nah eiek? wee eo tt 
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nicht aber als klimatische. Sind mannigfache Typen von Ortslagen einer gewissen 
| Region erforscht und in einer mikroklimatischen Karte . zusammengetragen 
worden, so kénnen sie die Grundlagen zur Ermittlung von mikroklimatischen 
Abweichungen bei bestimmten Wetterlagen abgeben bzw. zum Studium mikro- 
klimatischer Besonderheiten dienen. MHierzu entwickelt Verf. seine komplexe 
Methode zur Erforschung der Klimate der Ortslagen und auf Wettertypen ba- 
sierend zur Feststellung Ahnlicher Wetterbedingungen. Verf. zeigt die Durch- 
fiihrung seiner Methode fiir die Verhaltnisse an den meteorologischen Stationen 
bei dem Magn.-Meteorol. Observatorium in Sloutzk und dem Agrarinstitut in 
Djetskoje Sjelo, vergleicht unter anderem deren Wettertypen und Haufigkeiten 
untereinander (Tabelle 1 und 3) und vermag Schliisse zu ziehen hinsichtlich deren 
sekundaren Wirkungen an diesen Orten. Blaschke. 


W.B. Schostakowitsech. Periodische Schwankungen in den Natur- 
erscheinungen. Gerlands Beitr. 30, 281—335, 1931, Nr. 3/4. Der Verf. glaubt 
Perioden von ahnlicher Lange, wie sie die Analyse der Sonnenfleckenkurve liefert 
(3-, 6-, 11-, 16-, 30jahrig), auch im Verlauf der Klimaelemente, Wasserstéande, 
Bodenablagerungen der Seen, Jahresringe der Baume, Ernteertrége, Ereignisse 
im Tierleben, Sterblichkeit, geophysikalischer, phanologischer, wirtschaftlicher 
und anderer Erscheinungen gefunden zu haben. Eine lange Liste davon wird an- 
gefiihrt samt Angaben iiber Eintrittszeit der Maxima und Minima und ihr Zu-— 
sammenfallen mit den Sonnenfleckenextrema. Der Verf. glaubt sogar, aus den 
Perioden der Jahresringe den Verlauf der Sonnenfleckenperioden bis 1300 v. Chr. 
rekonstruieren zu kénnen! Eine ausfiihrliche Besprechung der Wechselbeziehungen 
der einzelnen Naturerscheinungen, ihrer Veranderlichkeit und ihres Zusammen- 
hangs mit den Sonnenflecken wird gegeben. F. Steinhauser. 


Alfred A. Robb. Anticipation of Wegener’s Hypothesis. Nature 126, 
841, 1930, Nr. 3187. Zwei im vorliegenden Artikel abgedruckte Figuren aus dem 
1861 erschienenen popular-wissenschaftlichen Buch The Playbook of Metals“ 
von J.H. Pepper stellen bis auf einige Hinzelheiten eine der Wegenerschen 
Hypothese entsprechende Trennung des amerikanischen Kontinents von Europa- 
Afrika dar. Die Figuren stammen aus einem 1858 erschienenen Buch, ,.La 
Création et ses mystéres dévoilés“ von A. Snider. Es ist also der Gedanke von 
der Kontinentalverschiebung bereits ein gutes halbes J ahrhundert vor Wegener 
ausgesprochen und wahrscheinlich auch diskutiert worden. K. Jung. 


| S. F. Grace. The Semi-diurnal Lunar Tidal Motion of Lake Baikal 
and the Derivation of the Earth-tides from the Water-tides. Month. 


Not. 2, 301—309, 1931, Nr. 7. 


Fr. Johannsen. Ingenigr C. Winsl#w’s teori om Jordoverfladens 
 Udformning. Ved Planetariske Kraefter. Ingenigrvidensk. Skrifter 
is Kopenhagen (A) 1931, Nr. 28, 26 S. (danisch mit franzésischer gusereapen ese 
. Moere. 
: Tsutomu Ogura. Peculiar faults accompanied by earthquakes. Mem. 
~ Ryojun Coll. Eng. 4, 121—125, 1931, Nr.2B. Es werden Spalten beschrieben, 
die sich bei dem Kwantobeben vom 1. September 1923 und bei dem Kinosakibeben 
vom 23. Mai 1925 gebildet haben. Zur befriedigenden Erklarung ihrer Entstehung 


g ‘reicht die Kenntnis der Struktur des Untergrundes nicht aus. Es scheint, daB sich 


bes: 


| solche Spalten vorzugsweise nahe der Hohe von Hiigel- und Bergziigen bilden, 
iy besonders. wenn deren oberste Schicht aus nicht zu machtigem, lockerem Material 


_ besteht. K. Jung. 
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Niels Henr. Kolderup und Gerhard Krumbach. Das Nordseebeben vom 
24. Januar 1927. ZS. f. Geophys. 7, 225—232, 1931, Nr. 5/6. Unter Verwendung 
des in der Kristallographie bekannten Wulffschen Netzes kann das Epizentrum 
in. besonders einfacher Weise gefunden werden, wenn in drei und mehr Stationen 
das Beben zu gleicher Zeit registriert wurde. Das Verfahren wird aut das skandi- 
navische Beben vom 24. Januar 1927 angewandt. Das Epizentrum dieses Bebens 
liegt wie das Epizentrum zweier fritherer Beben am Rande der Nordischen Rinne, 
die als ausgepragte Storungszone anzusehen ist. Zum Schlu8 werden einige 
Ansichten iiber die Tektonik der Nordischen Rinne und ihren Zusammenhang 
mit Erdkrustenbewegungen erértert. K. Jung. 


B. Brockamp. Seismische Untersuchungen auf dem Pasterzegletscher. 
II. ZS. £. Geophys. 7, 232—240, 1931, Nr. 5/6. Als Fortsetzung der ersten Ver- 
éffentlichung (ZS. f. Geophys. 6, 482, 1930) werden die Amplituden und Phasen 
der direkten P- und S-Weile, der am Gletschergeund im Eis gelaufenen Up-Welle, 
der am Gletschergrund im Fels gelaufenen P’-Welle und der am Gletschergrund 
reflektierten R-Welle untersucht. Die Amplitudenabnahme bei P und S 1laBt 
darauf schlieBen, daB beide Bewegungen sich als Kugelwellen fortpflanzen. Die 
Amplitude von Up ist durchweg etwa doppelt so groB wie die von P, es wird also 


auch die Up-Bewegung als Kugelwelle fortgepflanzt, und wie eine einfache | 


Rechnung zeigt, muB wegen des Amplitudenverhaltnisses Up: P die nach der 
Laufzeit noch bestehende Méglichkeit ausgeschlossen werden, daB die Up-Welle 
direkt unter der Station reflektiert wird, senkrecht wieder zur Oberflache aufsteigt 
und dann denselben Weg verfolgt wie P. Die reflektierten R-Wellen zeigen vielfach 
ein auffallendes Amplitudenmaximum, in der Entfernung, die dem Grenzwinkel 
der Totalreflexion entspricht, was neben der Laufzeit als Beweis fiir ihren Charakter 
angesehen werden kann. Die Perioden der P-Wellen sind im unteren Teil des 
Gletschers im wesentlichen konstant, im oberen Teil des Gletschers wachsen sie 
mit der Entfernung. Die Perioden der S-Wellen wachsen in beiden Teilen des 
Gletschers mit der Entfernung. Das Periodenverhaltnis S: P ist bei Erdbeben 1,9, 
bei Hisbeben 2,25, das Geschwindigkeitsverhaltnis P:S ist bei Erdbeben 1,8, 
bei Eisbeben 2,14. Das Verhaltnis der Verhaltnisse ist je fiir Erdbeben und Hisbeben 
nahezu dasselbe, némlich 1,05. Die Periode der R-Welle ist von gleicher GréBe 
wie die der P-Welle, obwohl die R-Welle einen langeren Weg durchlaufen hat. 
Dispersion der Eisbebenwellen wurde nicht festgestellt. K. Jung. 


Report on proposed establishment of a Seismological Observatory 
at Huancayo, Peru. National Res. Counce. 1931, S. 70. Gema8 dem BeschluB 
der American Geophysical Union wird in Huancayo in Peru eine Erdbebenstation 
errichtet, um in Verbindung mit den anderen amerikanischen Stationen die Beben 
der Landenge von Panama genauer als bisher untersuchen zu kénnen. W. Schneider. 


Frank Neumann. Memorandum on the New York earthquake of April 20, 
1931. National Res. Coune. 1931, 8S. 78. Ein ganz kurzer Bericht tiber das New 
Yorker Erdbeben vom 20. April 1931. W. Schneider. 


Katsutada Sezawa. On the Transmission of Seismic Waves on the 
Bottom Surface of an Ocean. Bull. Earthq. Res. Inst. 9, 115—143, 1931, 


Nr. 2. Der Verf. geht von den allgemeinen Differentialgleichungen der Elastizitats-_ 


theorie fiir feste und fliissige Kérper aus. 
Grenzbedingungen in der Lésung dieser Gleichungen untersucht er, ob und welchen 


HinfluB die Wassermassen der Ozeane auf die seismischen Wellen haben, die sich © 


in den oberen Schichten des Untergrundes der Ozeane ausbreiten. 


Durch Einfiihrung entsprechender 


ter 


Die aas- | 


Rie eae 
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gefiihrten Rechnungen haben bemerkenswerte Ergebnisse geliefert, von denen 
einige hier mitgeteilt werden. Die Zahigkeit des Wassers hat keinen Einflu8 
auf Rayleighwellen. Die Kompressibilitét des Wassers hat nur einen Einflu8 
auf die Bewegung des iiberlagerten Wassers. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
der Wellen ist von der Wellenlinge abhangig. Es gibt keine allgemein giiltige 
Geschwindigkeit. Fiir lange Wellen ist das Verhaltnis der horizontalen Verriickung 
za der der vertikalen gréBer als bei gewéhnlichen Rayleighwellen. Kurze Wellen 
verhalten sich umgekehrt. Die Bewegung der Wasserteilchen erfolgt im wesent- 
lichen in vertikaler Richtung. W. Schneider. 


Mishio Ishimoto. Etude préliminaire sur l’accélération des séismes. 
Bull. Earthq. Res. Inst. 9, 159—167, 1931, Nr. 2. Fir das Studium der Wirkung 
yon Erdbeben auf Bauwerke ist es wichtig, die auftretenden Beschleunigungen 
genau zu kennen. Die Genauigkeit, die man bei Verwendung der gewéhnlichen 
Seismographen erzielt, reicht vielfach nicht aus, weil die Periode, die bei der Be- 
technung der Beschleunigung mit dem Quadrat eingeht, nicht genau genug er- 
mittelt werden kann. Dann aber ist es auch oft sehr mitihsam, aus einem Seismo- 
eramm die maximale Beschleunigung zu bestimmen, weil sie nicht immer mit der 
maximalen Amplitude des Seismogramms zusammenfallt. Um diesen Mangeln 
/ aus dem Wege zu gehen, hat der Verf. einen neuen Apparat konstruiert. Der Verf. 
geht von der Gleichung My + 2Ey+hy = — Mz aus. y ist die Bewegung 

der Masse M relativ zam Erdbcoden und z ist die Bewegung des Erdbodens. Die 

Gleichung zeigt, da8 unter dem EinfluB der Beschleunigung des Erdbodens die 

Masse M dieselbe Bewegung (y) ausfiihrt wie unter einer gleich groBen Beschleuni- 

gung, die aber direkt an der Masse angreift. Setzt man k/M = n* und «= ap*sinpt, 


a: 2 
so ist fir »>p y= = sin pt + ein Glied, das die Higenperiode des Pendels 


enthalt. Man sieht also weiter, daB es méglich ist, die Beschleunigung durch 
Messung der Bewegung der Masse zu ermitteln, wenn nur die Higenperiode des 
Pendels unschadlich gemacht wird. Unter diesen Gesichtspunkten hat der Verf. 
einen Apparat konstruiert. Die Eigenperiode betragt 0,1 sec; die VergréBerung 
betragt 1700. Als Dampfung wurde eine Oldimpfung verwendet. Die Hichung 
} wurde folgendermaSen ausgefithrt: An der Masse des Pendels wurde das eine 
Ende eines elastischen Fadens befestigt, und an dem anderen Ende wurden bei 
gespanntem Faden sinusférmige Bewegungen ausgefithrt. Diese sinusformigen 
) Bewegungen waren stets von gleicher Amplitude; dagegen wechselte die Periode. 
| Die abgebildete Eichkurve verlauft bei Perioden von ungefahr 0,3 bis 1,3 sec hori- 
§ zontal. Wie bei diesem Verfahren die an der Masse auftretenden Beschleunigungen 
-ermittelt wurden, ist nicht ndher angegeben. Neben der angeblich genaueren Be- 
stimmung der Beschleunigung haben. die mit dem vom Verf. konstruierten 
Apparat ausgefiihrten Registrierungen gezeigt, dab die Diagramme ganz ver- 
 schieden sind, je nach der Gegend, in der ein Beben stattfindet. Es gibt Beben, 
pei denen die S-Phase nur aus einer Schwingung besteht. Dagegen besteht bei 
“anderen Beben diese Phase aus einer grofen Anzabl Schwingungen. Diese sehr 
a deutlich hervortretende Verschiedenheit in der Struktur der Diagramme erméglicht 
1 es, die ungefahre Lage des Herdes der Beben ohne weiteres anzugeben. Der Vert. 
- fiihrt die Verschiedenheit der Struktur der Diagramme auf die Verschiedenheit der 
_ Zusammensetzung der von den Wellen durchlaufenen Schichten zuriick. Hinige der 
-gewonnenen Diagramme sind in einer Tafel zusammengestellt. W. Schneider. 
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— Wiu Inouye and Tomonori Sugiyama. On Sound Phenomena of the Idu 
| Harthquake of Nov. 26th 1939. Bull. Earthq. Res. Inst. 9, 168—176, 1931, 
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Nr. 2. Bei dem Idu-Erdbeben am 26. November 1930 wurde ein interessantes 
akustisches Phanomen beobachtet. Es handelt sich hier nicht um die gewohnlichen 
Gerausche, die in der Nahe des Epizentrums bei jedem Erdbeben auftreten, 
sondern um Geriusche, die weit ab vom Eyizentrum nach dem Kintreffen der Erd- 
erschiitterungen zu héren waren. Die Verff. haben daraufhin Lehrer in den be- 
treffenden Gegenden um Auskunft gebeten, ob und gegebenenfalls zu welcher 
Zeit sie Gerausche bei dem Erdbeben gehért haben. 102 Antworten sind ein- 

gegangen. Aus diesen Antworten kann man ersehen, daB im Nordosten vom 
Epizentrum in einer Zone von 120 bis 170 km und im Westen in einer Zone von 
160 bis 300km Entfernung vom Epizentrum die Geréusche aufgetreten sind. 
Die Geriusche ahnelten dem Donner beim Gewitter. Die Verff. nehmen an, 
daB es sich um eine anormale Schallausbreitung vom Epizentrum aus handelt. 
Die ermittelten Geschwindigkeiten liegen zwischen 240 und 310 m/sec. Wegen 
des noch liickenhaften Beobachtungsmaterials kann nicht naher auf die Erscheinung 
eingegangen werden. Eine Wetterkarte sowie eine Tabelle tiber die Wind- und 
Temperaturverhaltnisse in der Atmosphire zur Zeit des Erdbebens sind der Arbeit 
eingefiigt. W. Schneider. 


Seiti Yamaguti. Relation between Tidal Phases and the Earthquakes. 
Bull. Harthq. Res. Inst. Tokyo 8, 393— 408, 1930, Nr. 4. Bei den meisten der bis- 
herigen Untersuchungen tiber den Zusammenhang zwischen Gezeiten und dem Verlauf 
von Erdbeben ist auf die Lage der Epizentren nicht gentigend geachtet worden. — 
Man hat vielfach die an irgendeinem Ort gefiihlte Erschiitterung mit der jeweiligen 
Stellung des Mondes verglichen. Die vorliegende Arbeit ist gemacht worden, 
um die Frage zu klaren, ob zwischen den Gezeiten und den Nachhbeben, die jedem 
zerstérenden Beben folgen, Zusammenhiange bestehen. Die Nachbeben, deren | 
Epizentrum geniigend genau bekannt ist, werden hier nicht in bezug auf die Stellung 
des Mondes gesetzt, sondern der Verlauf der Beben wird mit dem in der Nahe | 
des Mpizentrums direkt registrierten Verlauf der Gezeiten verglichen. Die Unter- | 
suchungen erstrecken sich auf das Kwanto-Erdbeben vom 1. September 1923, | 
das 'l'ango-Erdbeben vom 7. Marz 1927, das Tazima-Erdbeben vom 23. Mai 1925 | 
und das Omati-Erdbeben vom 11. November 1918. Fiir die hauptsachlichsten | 
Nachbeben scheint ein Haufigkeitsmaximum 2 Stunden vor Niedrigwasser, | 
ein zweites Maximum 2 oder 3 Stunden vor Hochwasser und ein Minimum zur 
Zeit des Hochwassers zu bestehen. W. Schneider. 


M. Ishimoto et R.Takahasi. Séismes d’It6 et Vobservation sur les! 
variations de l’inclinaison de la surface terrestre. Bull. Earthq. Res. 
Inst. Tokyo 8, 427 — 458, 1930, Nr. 4 (japanisch mit franzésischer Zusammenfassung). | 
Mitte Marz 1930 ist je ein Paar Klinographen (gebaut nach Angaben von Prof. | 
Ishimoto) in den Stadten It6 und Kawana aufgestellt worden, um die Nei-| 
gungen der Erdkruste zu messen. Die Klinographen in It6 gaben fiir 1 see Boden- 
neigung 1cem Ausschlag. Die Empfindlichkeit der Klinographen in Kawana 
war doppelt so groB. Die Registrierungen vom 12. Marz bis 31. Mai 1930 sind 
wiedergegeben. Sie zeigen, da in den Perioden, in denen sich die Neigungen | 
der Erdkruste stark andern, die Erdbebentitigkeit besonders stark ist. Weiter 
haben die Registrierungen ergeben, daB zu den Zeiten starker Erdbeben die 
Neigung der Erdkruste immer in denselben Richtungen fortschreitet. 


: Relies rer te So sind 
starke Erdbeben in It6 mit einem Fortschreiten der Neigung der mrgicncee nach 
Osten oder Stiden verbunden. In Kawana schreitet in Perioden starker Erdbeben 


die Neigung der Erdkruste nur in einer Richtung fort und zwar nach Osten. Die 


Ergebnisse der Messungen sind in Tabellen und hi f 1 
lubersichtlich zusammengestellt. <i mes or Paanern 
. Se 3 


ee es 
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Harold Jeffreys. The Times of P and S at Short Epicentral Distance. 
Month. Not. Geophys. Suppl. 2, 399—407, 1931, Nr. 8. In einer friiheren Unter- 
suchung tiber Einsatzzeiten von Erdbebenwellen (Month. Not. 2, 329—349, 1931) 
hat der Verf. Korrektionen fiir die bis dahin geltenden Einsatzzeiten ahwelaren 
Diese Korrektionen gelten aber nur fiir Herdentfernungen gréBer als 25°. “In der 
vorliegenden Arbeit werden nach der friiheren Untersuchungsmethode auch die 
Korrektionen der Einsatzzeitkurven fiir Herdentfernungen, die kleiner als 25° 
sind, abgeleitet. Fir Herdentfernungen (4) gréBer als 25° hatte der Verf. in seiner 
fritheren Arbeit die folgenden Formeln gewonnen: 


T, = 14,30 A — 1,00 (4/10)? 
TT. = 25,70 A — 1,80 (4/10) 
Fiir Herdentfernungen kleiner als 25° gelten nach der vorliegenden Arbeit: 
T'»> = 14,30 A — 2,00 (4/10)? | 
T's = 25,70 A — 3,50 (4/10) J 
In diesen Formeln ist der Koeffizient des kubischen Gliedes ungefahr doppelt so 
| gro8 wie in den vorhergehenden Formeln. Bei den Stationen fiir 4 < 25 folgen 
jin einem Intervall von etwa 8 sec den P- und S-Wellen oft neue Einsaitze. Es 
§ scheint, daB diese Einsatze vielfach als S-Wellen angesprochen worden sind. 


Der Verf. vermutet in diesen Einsaitzen Reflexionen an den oberen Schichten 
der Erdkruste. W. Schneider. 


fir 4 > 25°. 


fir A < 25°. 


F. J. Serase. The Reflected Waves from Deep Focus Earthquakes. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 182, 213—235, 1931, Nr. 819. Im allgemeinen liegt 
bei Erdbeben der Herd nicht mehr als 40 km unter der Erdoberflache. Es sind aber 
hier und da Beben beobachtet worden, deren Diagramme man gut unter der An- 
nahme einer Herdtiefe von einigen hundert Kilometern, einer anormalen Herdtiefe, 
deuten konnte. In der vorliegenden Arbeit untersucht der Verf. zunichst, wie sich 
eine anormale Herdtiefe in den Aufzeichnungen eines Bebens bemerkbar machen 
kann. Es seien Strahlen betrachtet, die auf ihren Wegen eine einmalige Reflexion 
an der Erdoberflache erleiden. Die physikalische Natur dieser Strahlen soll durch 
die Reflexion nicht geandert werden. Jeder der Strahlen ist also auf seinem ganzen 
Wege entweder longitudinal oder transversal. Fiir solche Strahlen gilt folgendes: 
}) Befindet sich der Herd des Bebens an der Erdoberflache, so liegt der Reflexions- 

-punkt (der Punkt an dem die Reflexion an der Erdoberflache stattfindet) in der, 
halben Epizentraldistanz der Beobachtungsstation. Liegt aber der Herd unter 
der Erdoberflache, so werden bei einer Epizentraldistanz unter einem von der 
| Herdtiefe abhangigen Werte keine Reflexionen aufgezeichnet werden. Wird dieser 
yon der Herdtiefe abhangige Wert der Epizentraldistanz iiberschritten, dann 
} werden zwei reflektierte Strahlen eines jeden Typus (also zwei longitudinale 
1 bzw. zwei transversale) auftreten. Der eine von diesen nimmt einen Weg, der nur 
i} wenig abweicht von dem bei einem Beben normaler Herdtiefe auftretenden 
| PP- baw. SS-Strahl. Der Verf. bezeichnet ihn deshalb ebenfalls mit P P bzw. SS. 
- Der andere Strahl dagegen nimmt einen kiirzeren Weg und wird mit pP bzw. sS 
_bezeichnet. Betrachtet man einmalig reflektierte Wellen, die bei der Reflexion 
4 eine Anderung ihrer physikalischen Natur erfahren, so treffen an einem Punkte 
mit genitigender Epizentraldistanz vier solcher Wellenziige ein und zwar zwel 
| PS. und zwei SP-Wellen. Die beiden Wellen vom gleichen Typus unterscheiden 
4 sich wieder durch die Lange ihrer Wege. Es ist aber hier so, daB die Laufzeit 
) der Wellen, die den langeren Weg zu machen haben, auch nicht mehr angendhert 
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mit der der PS- bzw. S.P-Wellen von Beben normaler Herdtiefe iibereinstimmt. 
Um die beiden Wellen vom gleichen Typus zu unterscheiden, wird die Welle, 
die auf dem langeren Wege die Beobachtungsstation erreicht, mit PS bzw. SP 
bezeichnet. Die Welle des kiirzeren Weges wird durch pS baw. s P gekennzeichnet. 
Um die Laufzeiten der einzelnen Phasen bei einem Erdbeben mit anormaler | 
Herdtiefe zu hestimmen, verwendet der Verf. die von Knott (Proc. Edinburgh 39, 
157, 1929) berechneten Tabellen. Eine ist hier wiedergegeben. Die Laufzeiten 
Se eee ee ee ee 


r 6 | Laufzeit 


Erdradius = 1 Grad . Sek. 
1,00 0 0 
0,97 2,4 43 
0,94 6:05 aes) 103 
0,935 9,7 . 136 
0394 125 | 169 
0,97 17,0 | 228 
1,00 19,427 eee oy 


sind aus den durch Beobachtungen bei Beben mit normaler Herdtiefe gewonnenen 
Geschwindigkeiten berechnet. Die ersten beiden Spalten geben die Lage eines’ 
Punktes in Polarkoordinaten an. In der dritten Spalte ist angegeben, in welcher 
Zeit ein P-Strahl mit dem Emergenzwinkel 48° 41’, der von einem Punkte der 
Erdoberflache (r = 1, © = 0°) ausgeht, einen anderen durch Polarkoordinaten 
gekennzeichneten Punkt erreicht. Z.B. wird der Punkt (r = 0,97, 9 = 2,4°) 
nach 43 sec erreicht. Umgekehrt wizd bei einem Erdbeben, dessen Herd 0,037 | 
unter der Erdoberflache liegt, der betreffende P-Strahl in 43 see die Erdoberflache — 
in einer Hpizentraldistanz von 2,4° erreichen. Weiter ist mit Hilfe von einfachen | 
geometrischen Uberlegungen aus der Tabelle zu ersehen, da derselbe Strahl, 

an der Erdoberflache reflektiert, nach insgesamt 43 sec + 271 sec in einer Epi- | 
zentraldistanz von 2,4° + 19,49 die Erdoberflache ein zweites Mal erreichen wird. | 
Entsprechend kann man bei jedem einzelnen Strahl und jeder beliebigen Herdtiefe | 
verfahren und erhalt so die Laufzeiten fiir die einzelnen Phasen eines Bebens — 
mit anormaler Herdtiefe. Der Verf. hat auf diese Weise die Laufzeiten der p P- | 
s8., pS-, sP-Wellen berechnet und zwar fiir Herdtiefen von 0,03, 0,06 und 0,09 7. | 
Die Ergebnisse sind in Tabellen zusammengefaBt. Weiter ist die Abhangigkeit | 
der Epizentraldistanz des Reflexionspunktes von der Epizentraldistanz der . 
, Beobachtungsstation graphisch dargestellt und zwar, unter der Annahme von 
Herdtiefen von 0,03, 0,06 und 0,097, fiir die'-p P-, sS-, pS-, sP=,-PS-sund Ss Pa 
Strahlen. Unter Reflexionspunkt ist derjenige Punkt der Erdoberflache zu ver- 
stehen, an dem die Reflexion eines an der Beobachtungsstation empfangenen | 
Strahles stattgefunden hat. Die Laufzeiten der durch den Erdkern gehenden oder 

ihn bertthrenden Strahlen werden ebenfalls fiir verschiedene Herdtiefen unter-— 
sucht. Der Verf. hat nun in den Diagrammen einer Reihe von Beben Finsatze 

gefunden, deren Laufzeiten mit denen der zusatzlichen Phasen, die nach seinen _ 
Untersuchungen bei anormaler Herdtiefe auftreten miissen, iibereinstimmen. 

Die berechneten und beobachteten Laufzeiten sind fiir 14 Beben sowohl in einer 

Tabelle als auch graphisch dargestellt. Die berechneten Laufzeiten stimmen mit 

den beobachteten gut uberein. Die Herdtiefen fiir die 14 untersuchten Beben’ 
liegen zwischen 0,01 und 0,067. Hinige Bebendiagramme sind der Arbeit ein- 
gefiigt. Die Amplituden der Oberflichenwellen sind-bei Beben mit anormaler | 


Herdtiefe auBerordentlich klein. Dieses stimmt mit den theoretischen Unter- 
suchungen von Jeffreys tiberein. W. Schneider. 


; 
; 
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1. Lehmann. Die Bedeutung der Europiischen Stationsgruppe fiir 
die Bestimmung von seismischen Laufzeitkurven. Verh. d. Balt. 
Geod. Komm. 1931, 8S. 192—212. .Die Abhandlung ist die Wiedergabe eines Vor- 
trages vor der Baltischen Geodatischen Kommission. Zunachst wird eine all- 
} gemeine Ubersicht tiber die Ermittlung von Laufzeitkurven und deren Bedeutung 
) fiir die Erforschung des Erdinnern gegeben. Es wird gezeigt, da bei den groBen 
Beben, die sich oft in unbewohnten Gegenden ereignen, das Epizentrum nicht 
gentigend genau bestimmt werden kann. Die Laufzeitkurven aller Phasen sind 
# deshalb auch mit Fehlern behaftet. Es kommt noch hinzu, daB mit Ausnahme 
} der P- und S-Wellen die einzelnen Phasen meistens nicht gentigend genau erkannt 
} werden kénnen. Dieses trifft besonders fiir die durch den eigentlichen Erdkern 
} laufenden Wellen zu. Die Laufzeiten dieser Wellen sind deshalb besonders un- 
j genau. Die Verf. hat deshalb eine Methode ausgearbeitet, die ohne genaue Kenntnis 
} des Epizentrums Laufzeitkurven aufzustellen erlaubt. Sie geht dabei von folgendem 
Gedanken aus: Die Erdbebenstationen liegen nicht gleichmaBig verteilt auf der 
Erde, sondern sie sind in Gruppen zusammengefaBt; so haben wir die europiische, 
j die japanische und nordamerikanische Gruppe. Diese gruppenweise Verteilung 
| der Erdbebenstationen begiinstigt die Bestimmung der Neigung der Laufzeitkurven. 
Hierzu ist die genaue Kenntnis der Epizentralzeit und des Epizentrums nicht notig. 
} Die Verf. hofft, sobald gentigend Beben bearbeitet sind, aus den Neigungen die 
| Laufzeitkurve genauer bestimmen zu kénnen als es bisher der Fall gewesen ist. 
Die Bestimmung der Neigung der Laufzeitkurven hat aber noch einen anderen 
} Vorteil. Man mu8 namlich hierzu die Einsatzzeiten einer Phase bei vielen Stationen, 
i die nicht allzu weit auseinander liegen, bestimmen. Der Vergleich aber von Dia- 
| grammen vieler Stationen, die nahe beieinander liegen, erlaubt eine sichere 
} Identifizierung der einzeInen Phasen; denn ein Einsatz kann nur dann sicher als 
i eine bestimmte Phase angesprochen werden, wenn er auf allen in der Nahe auf- 

genommenen Diagrammen ersichtlich ist. Die Verf. gibt Abbildungen von Dia- 
grammen verschiedener Stationen, aus denen man das mit der Epizentralentfernung 
zusammenhangende Auseinandergehen bzw. Zusammenziehen der einzelnen 
Phasen sehr schén sehen kann. Auf diese Weise hat die Verf. eine bisher unbekannt 
geblicbene Phase entdeckt. Dagegen konnten Phasen, die von Gutenberg 
angegeben worden sind, nicht aufgefunden werden. Die Verf. wiinscht, dai 
nach ihrer Methode das umfangreiche seismische Beobachtungsmaterial ausgewertet 
wird, weil dadurch eine viel bessere Ausnutzung méglich ist. W. Schneider. 


i Robert Stoneley. The Thickness of the Continental Layers of Europe. 
Month. Not. 2, 429—433, 1931, Nr. 8. In einer friheren Arbeit hat der Verf. 
i versucht, aus der Geschwindigkeit der Lovewellen mit bestimmter Periode die 
)- Dicke der Granitschicht der Erdkruste zu bestimmen. Diese Arbeit erfahrt durch 
} die vorliegende eine Erweiterung. Die Schwierigkeit in der Bestimmung der 
) Geschwindigkeit der Lovewellen liegt vor allem darin, da8 man sie im Seismo- 
-gramm nicht immer genau genug erkennen kann. Von den vielen vorhandenen 
Seismogrammen eignen sich nur recht wenige fiir solche Untersuchungen. Es 
‘kommen nur solche Seismogramme in Frage, die auf Stationen erhalten worden 
sind, die vom Herd aus genau in einer der vier Himmelsrichtungen liegen. Von 
} solchen Seismogrammen hat der Verf. nur zwei gefunden, in denen die Lovewellen 
-praktisch vollkommen von den Rayleighwellen getrennt sind. Es sind dieses 
{ die Diagramme des Kerr-Observatoriums von den Beben am l. Juli 1926 aut 
4 3° siidl. Breite und 100°, 9 éstl. Lange und am 9. Mai 1927 auf 28°,5 nordl. Breite 
und 56°0 éstl. Lange. Die aus den Seismogrammen fiir die einzelnen Perioden 
1 gewonnenen Gruppengeschwindigkeiten der Lovewellen sind in Tabellen zusammen- — 


ie 
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gefaBt. Die Gruppengeschwindigkeit nimmt mit der Periode ab. Der Verf. hat 
>. B. fiir eine Periode von 107 sec eine Geschwindigkeit von 4,11 km/see und fiir 
eine Periode von 32sec 3,30 km/sec gefunden. Die Gruppengeschwindigkeiten 
der Lovewellen, die gré8er als 3,7 km/sec sind, ftthren zu einer Dicke der Granit- 
schicht von 12km. Wenn die Gruppengeschwindigkeiten unter 3,5 km/sec bet | 
der Bestimmung der Schichtdicke mitverwendet werden, ergibt sich eine Schicht- . 
dicke des Granits von 13 km. W. Schneider. 


Ernest Tillotson. On an Earthquake near Imotski, Yugoslavia, 1923 March 
15. Month. Not. Geophys. Suppl. 2, 416—429, 1931, Nr. 8. Die Koordinaten des Erd- | 
bebens vom 15. Marz 1923 in der Nahe von Imotski in Jugoslavien sind p = 43°7,8” 
nérdlicher Breite und 4 = 16° 17,4’ éstlicher Lange. Fiir das Studium dieses 
Bebens sind soviel Seismogramme, wie nur irgend méglich fiir die Herdentfernungen | 
A < 20° zu erhalten waren, verwendet worden. Die Einsatze der P-, P*-, Pg-, 
S-, S*- und Sg-Wellen konnten alle in den Seismogrammen erkannt werden. 
Ferner konnte die longitudinale Welle Ps, die nach Jeffreys durch die Sediment- 
schicht gelaufen ist, gefunden werden. Neu entdeckt hat der Verf. die der Ps -Phase » 
entsprechende transversale Welle S;. Der Verf. hat fiir die verschiedenen Wellen . 
Gleichungen der Laufzeiten aufgesteilt. Die Laufzeiten aller Wellen gehorchen . 
Gleichungen von der folgenden Form: JT = t+ 4/V —aA®. Aus den ver=. 
schiedenen Werten von ¢t, wurden die Dicke der verschiedenen Schichten und die 
Tiefe des Herdes berechnet. Die Dicke der Sedimentschicht ergab sich zu 4km . 
und die der Granitschicht zu 13 km. Die Tiefe des Herdes, gerechnet vom oberen | 
Beginn der Granitschicht, wurde zu 12 km bestimmt. Die Energie des Bebens | 
betrug der GréBenordnung nach 10™* Erg. Die Verhaltnisse der longitudinalen | 
Wellen zu den entsprechenden transversalen sind: P/S = 1,79, P*/S* = 1,72, | 
Pg/Sg = 1,63, Ps/Ss = 1,51. Die Einsatzzeiten der P- und S-Wellen geniigen | 
den folgenden Gleichungen Tp = 14,24 A — 1,00 (4/10)?, Uy = 1,5 + 25,54 A 
— 1,00 (A/10)?. Diese Gleichungen weichen von den von Jeffreys fiir 4 < 25°) 
angegebenen ab. Die hauptsachlichsten Differenzen liegen in den Koeffizienten _ 
der kubischen Glieder und in dem Auftreten eines absoluten Gliedes in der fiir T's 
giltigen Gleichung. Dieses absolute Glied fehlt bei Jeffreys. Der Koeffizient | 
des kubischen Gliedes in der Gleichung fiir 7p ist von Jeffreys doppelt so groB | 
wie von dem Verf. angegeben worden, und der Koeffizient des kubischen Gliedes . 


in der Gleichung fiir 7's ist bei Jeffreys 3,50 gegentiber 1,00 in den hier mit- 
geteilten Gleichungen. W. Schneider, | 


Harry Fielding Reid. The origin of earthquake-waves. National Res. | 
Counce. 1931, S.67—70. Die Beobachtungen haben ergeben, daB die Laufzeit- | 
kurve der Oberflachenwellen nicht durch den Nullpunkt geht. Sie bildet vielmeht 
die Tangente an die Laufzeitkurve der transversalen Wellen. Hieraus hat man | 
gefolgert, da Oberflachenwellen durch Transversalwellen entstehen. Die vott| 
liegende Arbeit ist ein Beitrag zu dem noch nicht befriedigend geklarten Problem | 
der Entstehung der Oberflachenwellen. Die Transversalwellen werden nach An- 
sicht des Verf. unmittelbar durch Erdbeben hervorgerufen. Die longitudinalen 
Wellen kénnen auch durch Reflexion der Transversalwellen an der Erdoberflache 
hervorgerufen werden. Auf die Frage der Entstehung der longitudinalen Wellen 


geht der Verf. nicht naher ein, weil er das an Hand des jetzigen Beobachtungs- 
materials fiir verfrttht halt. W. Schneider. 


G. L. Hosmer. Report of progress on accelero 


meter for recording 
earthquake-shocks. National Res. Counc. 1931, 8. 7 a 


O—71. Um die bei einem 
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Erdbeben in der Nahe des Epizentrums auftretenden Beschleunigungen zu messen, 
ist ein Instrument gebaut worden, das dem von Wood-Anderson konstruierten 
Torsionspendel gleicht. An einem gespannten Faden ist ein kleiner Zylinder, 
die trage Masse, exzentrisch aufgehingt. Die Eigenperiode hetragt 0,05 sec. 
Die Dampfung ist eine elektromagnetische. Die Schwingungen des Aufbangefadens, 
die den Schwingungen einer Violinsaite gleichen, werden durch zwei élgetrankte 
Filzsttickchen gedampft. Ein Filzstiickehen ist oberhalb, das andere unterhalb 
der tragen Masse angebracht. W. Schneider. 


William Bowie. Geodetic work lays the basis for study of earth- 
movements. National Res. Counc. 1931, 8. 65—66. Um die Bewegungen der: 
Erdkruste, die durch Erdbeben verursacht werden, festzustellen, ist es notwendig, 
vor und nach dem Beben Triangulationen und Nivellements auszufiihren. Der 
Verf. berichtet itiber das Programm dieser Arbeiten in dem letzten Jahre und hofft, 
daB diese geodatischen Arbeiten auch in Zukunft in den Vereinigten Staaten 
geférdert werden. W. Schneider. 


“Roy W. Goranson. Solubility of water in granite magmas. National 
Res. Counc. 1931, S. 183 (Abstract). Auf Grund der Theorie der Abspaltung 
fliichtiger Bestandteile aus magnetischen Gesteinen und deren Bedeutung in 
der Vulkanologie, von denen Wasser wiederum die gréBte Bedeutung besitzt, 
wurde die Léslichkeit des Wassers in Granit unter einem Druck von 500 bis 
4000 Atm. bei 900° und von 1000 Atm. in Abhangigkeit von der Temperatur 
von. 600 bis 1200°C gemessen. Wasser und Granit wurden in verschlossenen 
§ Platinkapseln in Hochdruckautoklaven erhitzt, der Druck durch Aufpressen 
' yon Kohlendioxyd, die Reaktionstemperatur durch innere Widerstandsheizung 
erzielt. Nach zweistiindiger Versuchsdauer, waihrend der sich das Gleichgewicht 
der Wasseraufnahme des Granits eingestellt hatte, wurde schnell abgekithlt 
| und die aufgenommene Menge Wasser durch Wagen des Granits festgestellt. 
} Die Léslichkeit des Wassers in Granit wurde bei 900°C und 500, 1000, 2000, 

3000 und 4000 Atm. zu 3,75, 5,75, 8,15, 8,90 und 9,35 Gew.-% bestimmt. Bei 
1000 Atm. und 800° lésen sich 6,0°%, bei gleichem Druck und 1200° 5,4°%,. Daraus 
wird geschlossen, da Ryolithgesteine unter keinen Bedingungen mehr als 10% 
Wasser aufzunehmen vermégen und bereits Wassergehalte von 8 bis 10% sehr 
‘selten sind. Brickner. 


‘A. Lacroix. Les tectites des Philippines. C. R. 198, 265— 267, 1931, Nr. 5. 
) Hine kiirzlich von Manuel Selga veréffentlichte Monographie der Meteoriten 
| dev Philippinen deutete auf Tectite von Manila, die von H. Otley Beyer 
) entdeckt und nach der Proving Rizal als Rizalite bezeichnet wurden (sie 
i benannte Franz Ed. Suess als Tectite). Gesammelt wurden diese Tectite in 
| der Nahe von Rosario, im Siiden der Insel Manila; beschrieben hat sie Lacroix 
‘als schwarz, von einem griinlichen Braun in durchsichtigen winzigen Splittern. 
‘Dieses Glas ist frei von Kristalliten und unterscheidet sich nicht von demjenigen 
|} der indochinesischen Tectite. Die beobachteten Stticke enthielten keine groBen 
‘Gasblasen, ihre Oberflache Hohlungen als Folgen von Korrosion und gréBtenteils 
| (in Prozenten) SiO, (71,64), Al,O; (12,53), FeO (5,32), MgO (2,79), CaO (3,42), 
i Na,O (1,21), K,O (2,28), TiO, (0,98), H,O (0,19) und MnO (0,10). Auf die Analysen 
der anderen Tectite (Dan-kia in Annam, Malaisie, Tutong auf N. Borneo und 
| Billiton) sei in der Arbeit verwiesen. Blaschke. 
a Z 170* 
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G. Krumbach. Seismogrammformen und Vorgange im Herdgebiet. 
Gerlands Beitr. 30, 351—365, 1931, Nr. 3/4. Ausgehend von der Beobachtung, 
daB vielfach Beben ein und desselben Herdes Seismogrammformen gleichen Typs 
auch an verschiedenen Stationen erzeugen, kommt der Verf. zu der Frage, was 
eigentlich die den Seismogrammtyp bestimmenden Faktoren sind. Vorgange ing 
Herdgebiet, individueller Wellenweg, Stationsuntergrund bieten sich hier zur 
Diskussion. In Verbindung mit diesem Problem werden die Untersuchungen 
von M. Hasegawa tiber Bodenverriickungen bei verschiedenen Bebenmechanismen 
und Untersuchungen iiber tiefe Beben (durch K. Wadati, H.H-. Turner, 
S. W. Visser, den Verf. u. a.) besprochen. Bei der Behandlung des Auslésungs- 
vorgangs kommt der Verf. (worauf auch der Ref. seinerzeit hingewiesen hat) 
zu dem Resultat, da® ,nicht ein Dislokationsvorgang die primare Ursache fiir die 
Auslésung der Beben sein kénnte“. Die Existenz von Herden mit 300 bis 400 km 
Tiefe zeigt, da®B die allgemein noch angenommenen oberflaichlich geologischen 
Erklarungen nicht hinreichen. Es ist wahrscheinlicher, da thermodynamische 
Prozesse bebenerzeugend wirken und da diese primaren Beben dann Dislokations- 
beben zur Folge haben. (Ref. hat seinerzeit auch die Vermutung ausgesprochen, 
daB z. B. Nachbeben eine prinzipiell kleinere Herdtiefe zakommen diirfte als dem 
Hauptbeben.) Verf. meint, sicher mit Recht, da8 in den Untersuchungen der — 
Vorgiinge im Herde noch ein gut Stiick Zukunft seismischer Forsehungs-Arbeit liegt. © 
Conrad. 
D. Di Filippo. Le formule de Biot-Mollweide e di Pinto in confronto 
coi valori degli elementi magnetici della Somalia. Lincei Rend. (6) 
18, 186—190, 1931, Nr. 3. Der Vert. priift die Formeln von Biot-Mollweide | 
und Pinto fiir die Inklination und die totale magnetische Jntensitat an den von — 
Palazzo im Jahre 1926 im italienischen Somaliland ausgeftihrten Messungen. 
Die berechneten Inklinationen weisen den beobachteten gegentiber Abweichungen 
von. 1°bis 3° 44” auf, wobei die Ubereinstimmung mit Annaherung an den magne- | 
tischen Aquator besser wird. Die nach den genannten Formeln aus den ver- | 
schiedenen Beobachtungen fiir den magnetischen Aquator berechnete Intensitat | 
erweist sich als nicht konstant, wie es beim Zutreffen der Formeln sein miiBte, 
wobei sich die Formel von Pinto nicht als iiberlegen zeigt. K. Przibram. | 
| 
H. B. Maris. Annual variations in magnetic storms. Phys. Rev. (2) 87, | 
1680 — 1681, 1931, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine neue Liste der magne- . 
tischen Stiirme der Jahre 1839 bis 1930 zeigt eine jahrliche Schwankung der | 
Haufigkeit der Storungen mit zwei gleichen Maxima von etwa einer Woche | 
nach den Aquinoktien und zwei gleichen Minima bei den Solstitien. Das Ver- | 
haltnis beider ist nahezu 2:1. Die Verteilung der Frequenz F wird anndhernd | 
durch die Gleichung P = k (3 + cos 2 ) gegeben, wo © die Stellung der Sonne | 
in der Ekliptik ist. Drei Sturmgruppen, die jahrlich wiederkehren, unterbrechen 
die normale Verteilung. Die erste 1840 bis 1865 hatte ein Maximum am 20. Februar, 
i ee uPee eran am 10. April 1854 und dauerte mit zweijahriger Periode 
oan e ritte | Gruppe begann am 16. Mai 1913 und dauert heute noch 
pies pcp ihen Die Anderungen von maximaler zu minimaler Hiaufigkeit werden 
me : se hee z a lies se Sep aa eo ms ultraviolette Strahlung, von der an- 
; 1 r ; ; 
beobachtet werden, nimmt an Starke ix ee ee i ar ie Be et ie 
Sonnenbreite ver Bert Das ollt 1 o/ Knde Sa eee 
Nee ieetaeed es tate ie as e : hs Anderung der Stromstarke hervorrufen. 
die die Sedrae nas Pe a a ee Baer nie Sonnenstrahlung, 
Macetieli' der Gite cae eae lebt die leitende Heavisideschicht durch d 3 
sinem Dynamoeffekt, der um etwa 15° 
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Nachtgleiche bis zur Sonnenwende abnimmt. Winde, die vom Tage zur Nacht hin- 
wehen, haben einen maximalen Dynamoeffekt durch Mitfithrung elektrischer 
Stréme bei Tag- und Nachtgleiche. Giintherschulze. 


D. L. Hazard. Magnetic work of the United States Coast and Geodetic 
Survey, 1930—31. National Res. Counc. 1931, 8. 93—95. Die Hauptarbeit 
der magnetischen Vermessungen wurde in den letzten Jahren der Einrichtung 
von Wiederholungsstationen gewidmet. Die Tabellen der Saikularvariation sind 
bis 1930 vervollstaéndigt worden und eine Isogonenkarte ist in Vorbereitung. 
Die Entwicklung des magnetischen Stationsnetzes wird geschildert und ein Plan 
fiir den weiteren, den Zeitverhaltnissen entsprechenden Ausbau aufgestellt. An 
den geodatischen Stationspunkten erster und zweiter Ordnung sollen aus zweck- 
_ maBigen Griinden zugleich magnetische Stationen eingerichtet werden. In einem 
zweiten Abschnitt werden die Observatorien aufgezihlt und die vorhandenen 
Apparate, insbesondere die Neuerungen an diesen, besprochen. Weitere Abschnitte 
behandeln die Zusammenarbeit mit anderen Instituten und den Nachrichtendienst. 
Am Schlu8& wird mitgeteilt, daB die Resultate der Feldstationen jahrlich ver- 
éffentlicht werden. Die Resultate der Observatorien sind bis 1924 veréffentlicht 
und fiir 1925/26 in Vorbereitung. Hinzelveréffentlichungen bis 1930 sind mit 
kurzer Inhaltsangabe angefiict. Schmerwitz. 


J. A. Fleming. Field- and laboratory-investigations of the Carnegie 
Institution of Washington. National’Res. Counc. 1931, S. 95—100. Die 
Veréffentlichung enthalt in mehreren Abschnitten zusammengestellt die La- 
boratoriums- und Feldforschung des Carnegieinstituts in Washington. Der erste 
Abschnitt: Magnetische Stérungen und tagliche Variationen berichtet wber 
die Weiterfiihrung der Anwendung der stereographischen Projektion von Peters 
auf die Untersuchung magnetischer Stérungen und ihre Beziehungen zum Sonnen- 
zustand. Weitere Untersuchungen von W allis befassen sich mit der geographischen 
Verteilung magnetischer Stérungen. Von Fiste werden Studien iiber die Be- 
ziehungen zwischen Sonnentatigkeit und der magnetischen Sakularvariation 
mitgeteilt. Brauchbare Methoden und Formeln fiir eine Messung der magnetischen 
Aktivitat sind von Duvallin Bearbeitung. Der zweite Abschnitt : Atmospharische 
Elektrizitat beginnt mit einer Erérterung von Gish und Wait iiber die Dauer- 
‘registrierungen des Luftpotentials und deren Jeitfahigkeit, die an Bord der 
_ ,,Carnegie‘‘ erhalten worden sind. Von Johnston und Wait wurden in dem 
Distrikt Columbia und in Maryland anomal niedrige atmospharische Leitfahig- 
_keiten gefunden. Vergleiche von Gish, die zwischen zwei Héhenstrahlungs- 
apparaten nach Kolhdérster und einem aus dem Department angestellt wurden, 
_ zeigten wenig iibereinstimmende Angaben. Von Tuve, Hafstad und Dahl 
wurden wahrend 1% Jahren Koinzidenzmessungen mit dem Geiger-Miillerschen 
 Zahlrohr gemacht. Die von Hess Dezember 1930 gefundene Ultragammastrahlung 
| konnte nicht nachgewiesen werden. Die Versuche sollen wiederholt werden. 
Der dritte Abschnitt: Erdstréme, enthalt eine Zusammenstellung von Gish 
und Rooney der von 1927 bis 1929 am Huancayo-Observatorium erhaltenen 
_ Ergebnisse iiber Richtung, GréBe und Variation der Erdstrome. Entgegen den 
es Messungen in Berlin, Ebro und Watheroo wurden die Zeiten des taglichen Maxi- 
~ mums und Minimums wahrend der ganzen Jahre praktisch konstant gefunden. 
a Weitere Abschnitte betreffen Nordlichtbeobachtungen, verschiedene technische 
 Beobachtungsvereinfachungen. und Atomforschungen, insbesondere hier die Er- 
_ zeugung von Protonen. radioaktiver Geschwindigkeit mit Hilfe hoher Spannungen. 
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Der Bericht iiber die Feldarbeit gibt im wesentlichen einen Hinblick in die 
Organisation und den Tatigkeitsbereich der Observatorien. Am SchluB befindet 
sich eine Zusammenstellung der Einzelver6ffentlichungen. Schmerwitz. 


J. Bartels. Use of magnetic data for investigating radiation from 
the sun. National Res. Counc. 1931, S. 126—131. Die Stérungen des Erdmagne- 
tismus durch die Sonnentatigkeit werden in zwei Gruppen Q und D eingeteilt. 
Q entspricht den durch das ultraviolette Sonnenlicht verursachten magnetischen 
Finfliissen an ruhigen (quiet) Tagen, D den an Storungs- (disturbed) Tagen, 
verursacht durch Kathodenstrahlung der Sonne. Die hier mit Hilfe harmonischer 
Analyse durchgefiihrten theoretischen Berechnungen haben das Ziel, eine umfang- 
reiche Darstellung der taglichen Variation von Q iiber die ganze Erde zu geben. 
Einige Stationsmessungen werden mit der Theorie verglichen. Schmerwitz. 


H. B. Maris. The ultraviolet-light theory of comet-activity. National 
Res. Counc. 1931, S. 131—132. Die Beziehungen zwischen magnetischen Stérungen 
und dem Auftreten von Kometen werden bis zu den ersten magnetischen Ver- 
messungen von Gau8 zuriickverfolgt. Die méglichen Beeinflussungen werden 
erértert. Hieraus ergibt sich, da8 die Auswirkungen auf den Erdmagnetismus 
in der Weise vorzustellen sind, daB die magnetischen UnregelmaSigkeiten sekundar 
— iiber die Heavisideschicht — durch Stérung der Sonnenultraviolettstrahlung 
verursacht werden. Schmerwitz. 


W. J. Peters. Magnetic observations on a moving ice-floe. National 
Res. Counc. 1931, S. 132—134. Auf den besonderen Vorteil magnetischer Beob- 
achtungen auf einer treibenden Hisscholle wird hingewiesen: die Unabhangigkeit 
von den lokalen Anomalien, da das magnetische Material der Erde sich hier im 
allgemeinen tiber 1 km unterhalb des Beobachters befindet. Der Emflu8 der Trans- 
lations- und Rotationsbewegungen der Scholle wird aus den Messungen der 
Nansenschen Fram-Expedition und der von Ziegler entnommen und in seiner 


Auswirkung auf die fiir magnetische Vermessungen erforderliche Genauigkeit 
ungefahr beurteilt. Schmerwitz. 


Harlan W. Fisk. Isomagnetic charts of the arctic area. National Res. 


Counce. 1931, S. 134—139. In Anbetracht des kommenden Polarforschungsjahres | 


wurden fur das Gebiet um den Nordpol vorlaufige isomagnetische Karten zu- 


sammengestellt, die trotz der Spirlichkeit mancher Daten eine gute Grundlage 


fur die genauere Forschung bieten werden. Die Materialquellen und ihre Be- 
wertung fiir die Kartenzusammenstellung werden angegeben. An Abbildungen 
findet man: Karten mit Linien der Deklination, der Inklination der magne- 
tischen Meridiane, der Totalintensitét und der Horizontalintensitat. Schmerwitz. 


G. Petrucci. Una bilancia gravimetrica e magnetica. Cim. (N. 8.) 8, 
205—212, 1931, Nr. 6. Hs wird eine Formel hergeleitet fiir die Empfindlichkeit 
der Messung der Horizontalkomponente des magnetischen Erdfeldes. Tollert. 


Comptes Rendus de l’Assemblée de Stockholm, 15—23 Aout 1930, 


publiés par les soins de Ch. Maurain. X und 479 S., Paris, les presses uni-- 


versitaires de France, 1931 (Bull. Nr. 8. Union géod. et géophys. intern., Sect. 
magn. et électr. terrestr.). | é 


sechs Teilen. 1. Allgemeines. 


Section de Magnétisme et électricité terrestres in | 
1 2 Berichte der nationalen Komitees, zu denen — 
Deutschland nicht gehért. 3. Berichte tiber besondere Themen gemaiB Prager 
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Beschliissen. 4. Verdffentlichungen tiber verschiedene Themen. 5. Fragen, die 
gemeinsam mit anderen Sektionen behandelt wurden. 6. Interne Angelegenheiten. 

HA. Ebert. 
J.N. Hummel. Die Tiefenwirkung der Potentiallinien- und Rahmen- 
methoden bei geschichtetem Untergrund. ZS. f. Geophys. 7, 258—265, 
1931, Nr. 5/6. Es wird die Tiefenwirkung der Potentiallinienmethoden fiir den 
Fall untersucht, da sich an der Erdoberflache eine planparallele Schicht ab- 
weichender Leitfahigkeit befindet, die einen im sonst homogenen Muttergestein 
eingebetteten Stérungskérper beliebiger Gestalt tiberdeckt. Die Anwendung 
der Quellsenkmethode in Verbindung mit der Theorie der elektrischen Bilder 
gestattet eine exakte Berechnung der Potentialverteilung. Es zeigt sich, daB die 
Stérung des Potentiallinienbildes an der Oberflache geringer oder starker ist 
als iiber véllig homogenem Untergrund, je nachdem, ob die Deckschicht besser 
oder schlechter leitet als das darunter befindliche Gestein. Fir die Rahmen- 
methoden ist das Vorhandensein einer Deckschicht von geringerer Bedeutung 
als fiir die Potentiallinienmethoden. Demnach miissen bei besser leitender Deck- 
schicht die Rahmenmethoden den Potentiallinienmethoden beziiglich ihrer Tiefen- 
wirkung iiberlegen sein. J. N. Hummel. 


| ~J. Koenigsberger. Bemerkungen zum geoelektrischen Nachweis und 
zur Migration des Ols. Petroleum 27, 579, 1931, Nr. 32. Wie bereits in der 
Zeitschrift ,,Petroleum“ vom 14. Februar 1931, Nr. 6, S. 110 erwahnt worden ist, 
ist der Ursprung des Ols in Niedersachsen in sehr groBen Tiefen zu suchen. Das 
O61 hat aber eine Wanderung gemacht und liegt jetzt héher als urspriinglich. 
Eingehendere Mitteilung iiber die Wanderung des Ols hat D.C. Barton in 
Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists 15, 61, 1931 gemacht. 
Fiir die geoelektrischen Forschungen ist es wichtig zu beachten, daB iiber dem O1 
sich oft Ansammlungen von Kohlenwasserstoffen befinden, die leicht eine pro- 
duktive Ollagerstatte in groBen Tiefen vortauschen. W. Schneider. 


0. H. Gish. Significance of geoelectric data from the p olar regions 
i National Res. Counc. 1931, S. 140—142. Dieser Artikel weist auf die Bedeutung 
} hin, bei einem Internationalen Polarjahr auch Beobachtungen iiber Luftelektrizitat 
und Erdstrome an einigen Polarstationen durchzufiihren. Schmerwitz. 


Jean Lugeon. Mesures de l’ionisation, du champ électrique et des 
§ atmosphériques au Mont Blanc. C. R. 191, 110—112, 1930, Nr. 2. Vom 
3. bis 8. September 1928 wurden Messungen des Potentialgefalles mit radioaktiven 
Sonden und der Ionenzahlen mit Ebertschen Aspirationsapparaten. ausgefthrt 
in 2450 und 4350 m Hohe, Potentialgefallemessungen auch in 3050 m. Die Mittel- 
} werte der Ionenzahlen waren fiir 2450m: n, = 4707, n_ = 3809; ftir 4350 m: 
a, = 3826, n_ = 3567. Die Werte waren demnach im Mittel oben kleiner als 
“unten. Im einzelnen bestanden aber groBe Unterschiede. So waren unten die 
- Nachtwerte nur wenig gréBer als die Tagwerte, oben dagegen die positiven Tonen- 
) zahlen nachts etwa dreimal, die negativen sogar fast sechsmal gréBer als am Tage. 
- Tagiiber betrug demnach die Tonenzahl in 4350 m nur ein Drittel der Werte in 
- 2450 m, nachts dagegen waren die Werte oben 11/,mal so groB als unten. Unten 
war ein Uberschu8 der positiven tiber die negativen Tonen vorhanden, oben tiber- 
' wogen nachts die negativen etwas. Die Potentialgefallemessungen zeigten. auf 
-heiden Stationen keinen Zusammenhang mit den Tonenzahlen, dagegen bestanden 


| bisweilen parallele Gange zwischen den Potentialgefallewerten der drei Stationen. 
a : K. Kahler. 
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J. Fuchs und J. Scholz. Untersuchungen tber luftelektrische Phano - 
mene und die atmospharischen Stérgerausche der Radiotelegraphie. 
Gerlands Beitr. z. Geophys. 27, 176—216, 1930, Nr. 2. Luftelektrische Beob- | 
achtungen am Sonnblick-Observatorium in 3106m Hohe, die in Fortsetzung 

einer im Vorjahre vorgenommenen Untersuchung angestellt wurden, haben er- | 
geben, da die Intensitaét der mit einem Radioempfangsapparat wahrnehmbaren | 
Knackstorungen (,,Clicks“‘) keine direkte Beziehung zu der Gr6éBe des gleich- 
zeitigen. elektrostatischen Feldsprungs hat. Scheel. 


Yo Itiwara. Zur Methodik der Ionenzahlung in der freien Atmosphare. 
Phys. ZS. 32, 97—106, 1931, Nr. 2. Bei Parallelmessungen zwischen einem nach 
der Auflademethode arbeitenden ,,Langevin-Kondensator“, einem Zahlrohr fur 
die schweren Ionen, das schon He8& bei seinen Helgolander Messungen benutzt 
hatte, und einem nach der Entlademethode arbeitenden Ebertschen Aspirations- 
apparat wurde in einem Keller in Graz das merkwiirdige Ergebnis gefunden, 
daB die Ionenzahlen beim Ebertapparat gré8er waren. Durch Versuche im 
Laboratorium wurde gezeigt, da8 der Grund dafiir in einer Fehlerquelle zu suchen 
ist, die durch das Aufladen des AuBenrohrs beim Zahlrohr eintritt. Dadurch 
entsteht ein elektrisches Feld, .,Gegenfeld“‘, an der Hintrittséffnung der Luft, 
durch das in erster Linie die leichten Ionen am Eintreten in den MeSraum des 
Zahlrohrs gehindert werden. Zunachst wurde im Laboratorium, also im Zimmer 
und bei ruhender Luft, mit einer kleinen Potentialsonde die Feldverteilung der _ 
Niveauflachen an der Hintrittsstelle des Zahlrohrs gemessen. Dann wurde ein 
Vorschaltkondensator (V.K.) an das Zahlrohr gesetzt und abwechselnd mit 
ungeladener und geladener Achse das: V. K. gemessen. Bei einer Beweglichkeits- 
grenze von 0,4 cm?/sec-Volt im V. K. ergab sich kein Unterschied der Ausschlage | 
bei geladenem und ungeladenem V."K.; man mu& daraus schlieBen, daB Ionen — 
mit emer Beweglichkeit > 0,4 tiberhaupt nicht in den MeSapparat gelangen. 
Erst bei héheren Spannungen im V.K., also bei Kleinerer Beweglichkeit trat 
deutlich ein Kleinerwerden der Ausschlaige im Zahlrohr bei geladenem V. K. auf, 
offenbar weil jetzt auch die mittleren und schweren Tonen im V. K. abgefangen 
wurden. Zum SchluB weist Verf. noch darauf hin, da8 durch die Korrektionen, 
die deswegen an den He8schen Messungen auf Helgoland anzubringen sind, jetzt 
eine noch bessere Ubereinstimmung in den Werten der Wiedervereinigungs- | 
koeffizienten mit den Nolanschen Messungen eintritt. K. Kéhler. 


>» 


V.F. Hess. Bemerkungen zur Arbeit von Yo Itiwara: Zur Methodik | 
der Ionenzihlung in der freien Atmosphare. Phys. ZS. 32, 106, 1931, _ 
Nr. 2. Hess hebt hervor, da8 meistens, so z. B. auch bei seinen Helgolander | 
Beobachtungen, die Feldverteilung in der Nahe der Rohréffnung schwacher sein | 
muB als bei den Versuchen von [tiwara. Auch die Luftstr6mung, vor allem die 
Turbulenz bei Versuchen im Freien miissen im selben Sinne wirken. Daher halt 
Hess Messungen im Freien fiir wiinschenswert. Da die Messungen der Verhaltnis- 
zahl der ungeladenen zu den geladenen Kernen, welche Zahl in die Rechnung 
eingeht, ziemlich starke Schwankungen zeigt, so ist die von Itiwara berechnete 
bessere Ubereinstimmung der Wiedervereinigungskoeffizienten reiner Zufall. 


K. Kahler. 
C. S. Dorchester and L. W. Butler. On atmospheric electricity. Science 


(N. S.) 74, 155—157, 1931, Nr. 1910. Enthalt Mitteilungen iiber Versuche, die 
sich mit Pflanzenwachstum und elektrischer Entladungsrichtung iiber dem Erd- 
boden. beschaftigen. 


Schmerwitz.. 


- 
, 
* 
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R. Scherhag. Die Entstehung der Ostgewitter. Meteorol. ZS. 48, 245—254, 
1931, Nr. 7. Kurze Zusammenfassung der Dissertation des Verf., welche u. a. 
die Ostgewitter vom 5. bis 14. Juni 1910 und die Siidostgewitter vom 28. April 
bis 1. Mai 1913 behandelt (mit elf Wetterkarten). Hs kommen zur Sprache die 
allgemeine Wetterlage, die Bildung usw., sowie die Begleiterscheinungen der Ge- 
witter. SchlieBlich wird zusammenfassend gesagt, da die Ostgewitter zu den 
Warmfrontgewittern gehéren (ihre Entstehung geht an einer Grenzflaiche zwischen 
kihlerer nordéstl. und warmerer stl. bis siidéstl. Luftbewegung vor sich) und 
an der W-Seite von Warmezungen auftreten (hoher Druck tiber Nord- und 
niedriger iiber Siid-Europa bei zyklonaler Luftbewegung). Blaschke. 


Tatuo Kobayasi. On the Structure of Electric Sparks. Part IT. Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 7, 218—221, 1931, Nr. 6. Eine Funkenentladung von einer 
Raumladung, beispielsweise einer Wolke, aus zu einem Kérper groBer Kapazitat 
ist véllig verschieden von einem Funken zwischen zwei festen Elektroden. Die 
Entladung beginnt an dem dem Gegenpol nachsten Punkt und setzt sich dann 
bei geniigender Feldstirke riickwarts durch das ganze Volumen fort. Zur Nach- 
ahmung dieser Erscheinungen verwenden die Verff. ee Oberflachenladung statt 
einer Volumenladung. Die Oberflichenladung wird auf einer Platte aus Glas 
oder Hartgummi durch ein System von Spitzen erzeugt. Die sich bei der Ent- 
ladung nach einer Kugel seitwarts vor der Platte ergebenden Funken werden 
photographiert und sind wiedergegeben. Die Entladungsfiguren haben bei positiver 
Plattenladung sehr plétzliche Verzerrungen und weiche Krimmungen, bei negativer 
Plattenladung wenig Verzerrung und scharfe Kanten. Es lassen sich auf diese 
Weise Funken von mehr als 1m leicht mit einer Influenzmaschine herstellen. 
Ferner wird auch eine Entladungsform untersucht, bei der zwei Pole auf beiden 
Seiten der geladenen Flache angeordnet sind, so da8 der Funken seinen Weg 
iiber diese nimmt. Von derartigen Funken werden acht Aufnahmen mitgeteilt. 

Guintherschulze. 
A.M. Skellett. The Effect of Meteors on Radio Transmission Through 
the Kennelly-Heaviside Layer. Phys. Rev. (2) 87, 1668, 1931, Nr. 12. 
Der Vert. weist darauf hin, daB Meteore einen betrachtlichen Hinflu8 auf die 
Kennelly-Heaviside-Schicht und damit auf die Ausbreitung der kurzen Wellen 
gewinnen‘kénnen. Es ist bekannt, da® Meteore den gréBten Teil ihrer Energie 
in der oberen Atmosphare abgeben, und da ein erheblicher Teil dieser Energie 


‘die den Weg umgebende Gasschicht bis zu mehreren Kilometern im Umkreis 
- jonisieren kann, wobei die Ionisation langere Zeit bestehen bleibt. Nimmt man 


eine Meteormasse von nur 1g an, eine Geschwindigkeit von 40 km/sec, eine 
Weglinge von 200 km und eine Tonisationszone von 1/, km um die Bahn, so er- 
rechnet sich eine Ionisationsdichte von 10% Ionen/em?. Die aus den Ausbreitungs- 


- beobachtungen der Radiowellen gewonnenen maximalen Ionisationsdichten be- 
 tragen nur 10° Jonen/em*. Ein BinfluB der Ionisation durch Meteore ist also 
- durchaus gegeben. Sie kénnte sich in plétzlichen St6rungen bemerkbar machen, 
- wie sie tatsachlich beobachtet wurden. Es ist beabsichtigt, Untersuchungen tiber 
% einen solchen Hinflu8 der Meteore auch in anderer Hinsicht aufzunehmen. 


Blechschmidt. 


Greenleaf W. Pickard. A note on the relation of meteor showers and 
radioreception. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1166—1170, 1931, Nr. 7. Nachdem 


- Verf. schon 1921 und auch spater beim Langwellenempfang zugleich mit dem 
~ Aufleuchten von Meteoren ein charakteristisches Zischen im Hérer beobachtet 
hatte, hat er von 1926 bis 1930 die Empfangsstarke der Langwellenstation WBBM 
“mit dem Auftreten von Meteorschauern verglichen. Nach Herausmitteln der 
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Sonnenrotationsperiode von 27 Tagen ergibt sich, daB der Nachtempfang mit dem 
Stundenmittel der Meteore um einige Prozent zunimmt; insbesondere mit dem 
starksten Schwarm der Perseiden (11. bis 12. August); bei diesem liegt das Maximum 
von etwa 30%, etwa 25 Tage verspatet. Ahnliches fand sich beim Nauener Lang- 
wellensender. In der gleichen Gré8enordnung nimmt der Tagesempfang unter 
den Normalwert (5-Monatsmittel) ab. Der Erdmagnetismus scheint von den 
Meteoren nicht beeinfluBt. Der von H. Nagaoka vermutete Einflu8 der Meteore 
auf den Empfang, daB durch sie die Heavisideschicht und damit die Spiegel- 
wirkung gestoért wird, gibt keine Erklarung fiir die 25taégige Verspatung des 
Maximums sowie dafiir, da®B der Nachtempfang sogar besser wird; eher scheint 
eine Ionisationswitkung vorzuliegen. H. EB. Kalimann. 


G. W. Kenriek and G. W. Pickard. Recent developments in radio-trans- 
mission measurements. National Res. Counc. 1931, 8. 101—108. Uber die 
Ergebnisse der Untersuchungen zum Studium der Radiowellenausbreitung wird 
an Hand von Kurven der Feldstarkeschwankungen sowie Schaltskizzen und 
Bildern berichtet. Schmerwitz. 


Otto B. Blackwell. Work of the Bell System relating to terrestrial 
magnetism and electricity. National Res. Counc. 1931, S. 112—113. Uber- | 
tragungsstérungen veranlaBten die Bell System, sich mit den Problemen des Erd- 
magnetismus und der Erdstréme zu befassen. Die Arbeitsgebiete und MeB- 
ergebnisse sind kurz dargestellt und die Veréffentlichungen aufgefiihrt. Schmerwitz. 


H. T. Stetson. Investigations at the Perkins Observatory of changes 
in the Kennelly-Heaviside layers as a function of lunar altitudes. 
National Res. Counc. 1931, 8.124. Aus bishtrigen Beobachtungen hatte sich 
ein naher Zusammenhang zwischen der Kennelly-Heaviside-Nchicht und der 
Radiosignalstarke ergeben. Neue Untersuchungen vom Verf. und G. W. Pickard 
ergeben bei zahlreichen MeBdaten eine Abhangigkeit der Ubertragungsstarke in 
einer bestimmten Ubertragungsrichtung von der jeweiligen Stellung des Mondes. | 
Die Intensitat des Empfanges wurde bei einer Senderichtung Ost—West von 
1500 km Entfernung nahezu 100°( geringer gefunden, wenn der Mond oberhalb 
des Beobachters war, als wenn er sich unter ihm befand. Als einzig mégliche 
Erklarung hierfiir wird eine negative elektrische Ladung des Mondes angenommen, . 


die die Heaviside-Schicht beeinflu8t. Deren Schwankungen wirken sich dann in 
der Radiointensitit aus. 


bereitet. Schmerwitz. 
Greenleaf W. Pickard. Notes on correlation-investigations between 
Kennelly-Heaviside layer and lunar altitudes. National Res. Counce. 1931, 
8. 125—126. Diese Mitteilung soll nach den einleitenden Worten des Verf. als 


Weitere Versuche in anderen Gegenden werden vor- — 


ein Widerruf und eine Abschwérung seiner frither (1927) veréffentlichten Auf-_ 


fassung angesehen_ werden. Hier hatte er die Ansicht vertreten, da8 kein EinfluB 
des Mondes auf die Kennelly-Heaviside-Schicht bzw. auf die Radiosignalstarke 


existiere. An Kurven aus den Jahren 1926—1930 wird diese Berichtigung klar- — 


gelegt. 


Ivo Ranzi. Ricerche sui fenomeni di trasmissione delle radio-onde. 


Cim. (N. 8S.) 8, Rivista S. LXXXVIII--LXXXIX, 1931, Nr. 5. Kurzer Bericht 
tiber Schwankungen der Hdhe der Heavisideschicht und eine Anordnung zur : 


Bestimmung dieser Héhe nach der Echomethode. Kk. Przibram. 


Schmerwitz. — 


* 
2 


. 
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Hantaro Nagaoka. Propagation of wireless-waves. Rep. Radio Res. Japan 1 
1—19, 1931, Nr. 1. Der Verf. behandelt die Ausbreitung der drahtlosen Wellen 
in der oberen Atmosphare. Die Rechnungen erfolgen unter Benutzung von 
Fermats Theorem. Die einzelnen Betrachtungen erstrecken sich auf dig eee 
tronendichte in der oberen Atmosphire, den Weg der drahtlosen Welle und die 
Art der Kennelly-Heaviside-Schicht. Diskutiert werden die Stérungen, die die 
tagliche Anderung der Elektronendichte, die Fadingerscheinungen bei Sonnenauf- 
und -untergang und den jahrlichen Gang hervorrufen. Ferner wird der Einflu8 
von Sonnenfinsternissen, Nordlichtern, Sonnenflecken und Meteorschwirmen be- 
sprochen. Hin Abschnitt beschaftigt sich mit der Zeit, den ein Wellenzug vom 
Sende- zum Empfangsort benétigt, besonders unter Beriicksichtigung des ver- 
schiedenen Verhaltens von kurzen und langen Wellen beziiglich ‘der Zahl der 
Reflexionen und der Héhe der reflektierenden Schichten. Die Arbeit schlieBt 
mit einem Kapitel tiber den Ursprung der ionisierten Schichten. Blechschmidt. 


R. Naismith. Short-distance observations on long-wave phenomena. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 875—880, 1931, Nr. 415. Die beschriebenen Experi- 
mente zeigen, dai die Reflexion an der ionisierten Schicht bei der Ausbreitung 
j von langen Wellen im Gegensatz zu der bisherigen Annahme eine Rolle spielt, 
} und zwar besonders bei verhaltnismaBig kurzen Abstanden. Die Intensitaét der 
reflektierten Wellen ist merklich abhangig von der Ausbreitungsrichtung, be- 
sonders fiir Antennen, die fiir die Ausbreitung der Grundwelle keine giinstige 
Lage haben. Fiir die Sendung in Richtung Siid—Nord war die reflektierte Welle 
starker als fiir Sendung in Richtung Ost—West, woraus man schlieBen kann, 
daB das erdmagnetische Feld bei diesem Effekt eine Rolle spielt. Blechschmidt. 


Shogo Namba. Polarisation phenomena of low-frequency waves. Rep. 
Radio Res. Japan 1, 41—61, 1931, Nr. 1. Im ersten Teil der Arbeit beschreibt 
der Verf. die Versuchsanordnung zur Bestimmung des Polarisationszustandes der 
Raumwellen und die mit ihr erzielten Ergebnisse. Verwendet wurde ein Kathoden- 
strahloszillograph (Braunsche Réhre). Bechachtet wurden die Sender JAA 
(19,8 Kilohertz, 145 km Abstand) und JND (17,4 Kilohertz, 358km Abstand). 
Zusammentassend 1aBt sich sagen, daB die Raumwellen tagstiber gewohnlich 
linear polarisiert sind, bei Sonnenuntergang tritt eine plétzliche Anderung ein, 
die Welle wird elliptisch polarisiert, wobei JAA, nérdlich des Untersuchungs- 
lh, ortes, die ganze Nacht in diesem Zustand verbleibt, wahrend JND, westlich ge- 
} legen, auch wahrend der Nacht nahezu linear polarisiert ist. In einem zweiten 
Teil der Arbeit werden die Nachtfehler bei Rahmenrichtempfang in verschiedenen 
“Abstanden von den Sendern untersucht. Als Ursache kommen die Anderung 
der Polarisation der Raumwelle und die Interferenz zwischen Grund- und Raum- 
| welle in Frage. Der diesen beiden Ursachen zukommende Anteil ist bei den kurzen 
) Abstanden (100 bis 250 km) etwa der gleiche. Bei Abstanden tiber 300 km herrscht 
) der Interferenzeffekt zwischen Grund- und Raumwelle vor. Blechschmidt. 
‘Haus Mégel. Feldstarkemessungen deutscher Kurzwellensender in 
England. Vergleich von Fernfrequenzmessungen zwischen New York, 
) Londonund Berlin. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 321—330, 1931, Nr. 8. Es werden 
-gundchst die in London, Nauen und Teltow gemessenen Feldstarken einiger 
‘Nauener Kurzwellensender mitgeteilt, fiir die London innerhalb der Sprung- 
i entfernung (toten Zone) liegt, somit nur von der zerstreuten Strahlung erreicht 
| wird. Die bisher vorliegenden Theorien iiber zerstreute Strahlung, Nahechos usw. 
i “werden besprochen. Es folgen Deutungsversuche der hier gewonnenen MeBergebnisse 


42! 
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im Zusammenhang mit der Theorie von Eckersley. In einem zweiten Abschnitt 
der Arbeit werden die MeBgenauigkeiten bei Frequenzmessungen mitgeteilt, die 
von Transradio, General Post Office und der Radio Corporation of America bei 
Vergleichsmessungen erzielt worden sind. Transradio arbeitete dabei mit Leucht- 
quarzresonatoren als Normalen. Messungen zwischen London und. Transradio, 
(2. und 3. September 1930) ergaben eine maximale Abweichung von 0,0063°%, 
‘und eine mittlere Abweichung von 0,0026%. Fir den Kurzwellensender Zeesen | 
(etwa 9560 Kilohertz) und den Transatlantiksender WNC (14470 Kilohertz) ergab 
sich aus sieben Messungen (21. Oktober 1930) eine maximale Abweichung von 
nur 0,0017% bei einem mittleren Fehler von 0,0007%. Fiir stark tonmodulierte 
Sender wird die erzielbare MeBgenauigkeit allerdings wesentlich geringer. Die 
Messungen lassen erkennen, daS die von der Washingtoner Konferenz (1929) 
vorgeschlagene Toleranz der Senderfrequenzen von = 0,01% und die MeB- 
genauigkeit von + 0,001°%, von den gréBeren Sendegesellschaften nahezu erreicht 
ist. Blechschmide. 


W. Messerschmidt. Eine neue Methode zur Bestimmung des Emanations- 
gehaltes der Atmosphare. Phys. ZS. 32, 548—549, 1931, Nr. 14. (Vortrag auf 
der Tagung d. Gauver. Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges.) Zur Messung 
des Emanationsgehalts der Atomsphare wird die AuBenluft mittels einer Rohr- 
leitung aus 20 m Héhe angesaugt und durch einen Kompressor in einer Ionisations- 
kammer auf 20 Atmospharen verdichtet. Die Kammer ist von einem Bleipanzer 
(12cm) umgeben zum Schutze gegen weiche Umgebungsstrahlung. Der Ioni-_ 
sationsstrom setzt sich im wesentlichen aus den «-Ionisationen von RaHm, RaA, 
RaC’ zusammen. Die mittlere, gréBtenteils durch die Schwankung der durch- 
dringenden Héhenstrahlung bedingte MeBungenauigkeit betragt etwa 4°%,. Einige 
Beispiele fiir die mit dieser Anordnung erzielten Resultate werden gegeben. 

K. W. F. Kohlrausch. | 
G. v. Hevesy, W. Seith und M. Pahl. Uber die Radioaktivitat des Kaliums. 
ZS. f. phys. Chem. 1931, 8. 309—318 (Bodenstein-Festband). Die Aktivitat von 
gewohnlichem und schwerem KCl wurde mit einer Zahlrohranordnung gemessen, 
um zu entscheiden, ob die Radioaktivitaét des Kaliums einem hypothetischen | 
Isotop 40 zugeschrieben werden kann. Dies ist nicht der Fall. Die Existenz | 
aktiver Isotope K 42 und K 43 ist unwahrscheinlich. Ferner wird die Frage des | 
Umwandlungsproduktes des Kaliums diskutiert. Mit der Halbwertszeit fiir Ky, 
von 7,5.10!' Jahren mii®te seit Erstarrung der Erdkruste nur etwa der zehn- | 
tausendste Teil des Kaliums in Calcium umgewandelt sein. Kolhérster. 


Wilhelm Salomon-Calvi. Radium-reiche Erdélsolen und das Problem | 
der Herkunft ihres Radiums. Sitzungsber. Heidelb. Akad. 1931, Nr. 2, 12 S. | 


Frank L. Hess. Radioactive fluorspar from Wilberforce, Ontario. | 
Sill. Journ. (5) 22, 215—221, 1931, Nr. 129. Hi. Ebert. 


George E. Hale. The spectrohelioscope and its work. PartIII. Solar 
eruptions and their apparent terrestrial effects. Astrophys. Journ. 73, 
379—412, 1931, Nr. 5. Es werden eine Reihe der wichtigsten Sonnenausbriiche 
seit 1859 unter Beiftigung einer Skizze und fiinf Tafeln, sowie Ausziigen aus 


Originalberichten im Zusammenhang mit irdischen. magnetischen Stiirmen be- 


sprochen. Als Mittelwert der Verzégerung der intensiven Stiirme gegeniiber 
von Sonnenausbriichen wird 26 Stunden angegeben (in Ubereinstimmung mit 


Maunders Wert fiir Zentraldurchgang akti i 
Mas h : g aktiver Flecken und magnetischen 
Sttrmen). Die Nordlichttheorie wird von den Arbeiten Goldsteins bis zu den 


paneer nay oh 
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neuesten von Milne u.a.in den Hauptztigen wiedergegeben und den wesentlichsten 
Beobachtungsergebnissen des Verf. gegenitibergestellt. Infolge des sparlichen 
Beobachtungsmaterials wird die Notwendigkeit internationaler Uberwachung der 
Sonne mittels Spektrohelioskops hervorgehoben und eine Tabelle der bisherigen 
23 Stationen mitgeteilt. Sdittele. 


Hi. E. Beckett and A. F. Dufton. Unusual Lightning. Nature 128, 189, 1931, 
Nr. 3222. Verff. berichten von einer ungewéhnlichen Erscheinung atmospharischer 
Flektrizitat zur Nachtzeit. Sie trat an einer niedrigen Wolke im NW auf in schein- 
bar betrachtlicher Entfernung und erschien als feuerfarbene Entladung regel- 
maBig in der beobachteten Wolke; ihre Dauer war schwankend bis zu einer Se- 
kunde, die Intervalle zwischen den einzelnen Entladungen betrugen etwa 1 bis 
1+/, Minute und ein Donner war nicht zu vernehmen. Dem einen der Beobachter 
 schien der Ursprung der Entladungen im oberen Teil der Wolke zu liegen, jedenfalls 
erschien die dunkle obere Ecke derselben in feuerfarbenem Licht zu gliihen, das 
sich zuweilen auch iiber die ganze Wolke erstreckte. Nach Dr. Simpson waren 
es Flachenblitze; er bemerkt in seiner ,,Robert Boyle Lecture (1930)“, da8 noch 
sehr wenig iiber diese Form der Entladung bekannt ware. Blaschke. 


A. Dauvillier. Aurores polaires et rayons cosmiques. C. R. 193, 348—350, 
1931, Nr. 7. Die bekannten Beziehungen zwischen Sonnenflecken, Polarlichtern 
und erdmagnetischen Stérungen sind temporar ; analoge, aber dauernd vorhandene 
Ubergange sind zu vermuten nach den Beobachtungen Nordenskiélds tiber die 
stationare leuchtende Zone um den erdmagnetischen Pol. Diese kénnte von 
15 . 109 e-Volt-Elektronen herriihren, die im Zusammenhang mit der Hohen- 
strahlung stehen. Langsame Sekundarelektronen ionisieren dann sehr stark die 
obersten Atmosphiarenschichten. Das Leuchten bei der N eutralisation der positiven 
Tonen bildet die Nordlichtdraperien. Sie erzeugen auch das Ozon und veraus- 
gaben ihre Energie in der Hohe der Polarlichter. SchlieBlich bilden sie sich in 
negative Jonen um und dringen als solche in die Polargegenden ein, wo sie den 
Erdstrom in Richtung auf den Aquator erzeugen. Der Kreis wird durch den 
‘Vertikalstrom der positiven Ionen in der Atmosphare geschlossen. Die Schwan- 
kungen der leuchtenden Polarzonen erzeugen Anderungen in den leitenden Atmo- 
spharenschichten. diese die des erdmagnetischen Feldes. Das dauernde Vorhanden- 
‘sein der Nordlichtlinie zeigt, daB der ganze Himmel die Quelle der Héhenstrahlung 
§ ist, deren Periodizitaten nur schwach sein kénnen. Wahrscheinlich erhalten die 
) Flektronen ihre Energie in der Sonnenkorona; sie bilden auch das Zodiakallicht. 
Kolhérster. 

Joseph Kaplan. The auroral spectrum. Phys. Rev. (2) 38, 582, 1931, Nr. 3. 

) (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Verf. untersucht von neuem das ganze Nordlicht- 
spektrum, um auftretende Anomalitaten in den Banden zu verfolgen. Das Franck - 
| Gondonsche Gesetz der Bandenintensitaten wird auffallig verletzt. Banden der 
- ersten positiven Stickstoffgruppe, die normalerweise vier Kanten besitzen, zeigen 
) yur eine starke Kante., Leitfaden fiir die neuen Versuche des Verf. sind der Ver- 
_ gleich der oberen Atmosphare mit einem ,.Entladungsrohr ohne Wande“. Verf. 
| hat den Gedanken, daB eine fortlaufende Entladung durch ein Rohr die Wand- 
 oberflachen so verandern werde, daB das Nordlichtspektrum erzeugt werden 
kann. Dies wurde in iiberzeugender Weise erreicht durch elektrische Entladungen 
e in Luft von 10-?mm. Die Tuft wurde schnell chemisch gereinigt, allmablich 
- yerschwand die Entladung. Die beste Wiedergabe des Nordlichtes wurde erhalten 
~ wahrend der flackernden Entladungsperiode, eine Beobachtung, die besonders 
| interessant ist im Hinblick auf die pulsierenden Leuchterscheinungen, die man 
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im Nordlicht beobachtet. Beide oben erwihnten Hrscheinungen in den Banden 


werden erklart durch Pradissoziation des N,-Molekils. Das Nachgluhen des | 
aktiven Stickstoffs kormte im Entladungsrohr in der ersten Zeit In elmer un- | 


kondensierten Entladung beobachtet werden. Die Experimente zeigen, daB die 
Nordlichterscheinungen elektrische Entladungen bei niedrigen Drucken sind, unter 


Bedingungen, die ideal sind fiir das Entstehen des Stickstoffnachleuchtens. Retschl. | 


Joseph Kaplan. Excitation of the Green Auroral Line. Nature 128, 304, 
1931, Nr. 3225. Bei Laboratoriumsversuchen trat die gruine Nordlichtlinie merklich 
starker hervor, wenn der Druck in der Réhre durch Zulassung von Sauerstoff 
von 10-?mm auf ungefihr 5mm gesteigert wurde. Verf. glaubt dies darauf 
zurickfiihren zu kénnen, daB die Lebensdauer der metsatabilen Sauerstoffatome, 
die die griine Linie emittieren, bei hohen Drucken kleiner ist als bei ganz niedrigen 
infolge der engen Nachbarschaft mit den angeregten Atomen und Molektilen und 
weil andererseits bei hohen Drucken die Wahrscheinlichkeit von Zusammenst6Ben 
mit Stickstoffmolekiilen infolge der Verdiinnung durch den zugelassenen Sauerstoff 
geringer ist. Sticker. 


V.F. Hess. Uber neue Arbeiten auf dem Gebiete der kosmischen 
Ultrastrahlung. Elektrot. ZS. 52, 936—937, 1931, Nr. 29. Verf. berichtet 


kurz zusammenfassend tiber neuere Arbeiten betreffend H6henstrahlung von | 


Benndorf, Hulburt, C. T.R. Wilson, Schénland im Zusammenhang mit 
der Ionisation in den héheren Atmospharenschichten, ferner uber die Frage nach 
der Natur der Héhenstrahlung (Koinzidenzversuche von Bothe und Kolh6rster, 
Rossi). Weiter werden besprochen, die Hypothese von Millikan und Cameron 
tiber die Entstehung der Strahlen im interstellaren Raum, ihre nunmehrige 
Bestiitigung der Ballonabsorptionskoeffizienten von Kolhérster, die Periodi- 
zitaten und Breiteneffekte und die aus der Solarkomponente (Hess) sich er- 
gebenden Folgerungen fiir die Hypothese von Nernst, da die Héhenstrahlung 
vorzugsweise in jungen Sternen entsteht. Kothorsier. 


Oskar Mathias. Die durchdringende Strahlung in der Atmosphare. 
Strahlentherapie 40, 390—391, 1931, Nr. 2. Verf. wendet sich gegen die Dar- 


stellung Schulzes, die die Meinung aufkommen 1a8t, die Héhenstrahlung sei 


von dem Schweizer Physiker Gockel am 11. Dezember 1909 entdeckt worden 
und fiihrt dagegen u. a. das Zeugnis von Gockels Assistenten Stager an, nach 
dem Gockel bis kurz vor seinem Tode sich nicht mit dem Gedanken an einen 
kosmischen Ursprung der Strahlung befreunden konnte und erstmalig von Hess 


einwandfrei nachgewiesen wurde, da8 die Strahlung bis 1000 m abnimmt, von 


2000 m an aber wieder zunimmt. Risse. 


L. M. Mott-Smith. An Attempt to Measure the Energy of the Cosmic 
Electrons by Magnetic Deflection. Phys. Rev. (2) 87, 1001—10038, 1931, 


Nr. 8. Verf. fiihrte Koinzidenzversuche mit drei gleichen (5 cm Durchmesser) | 


Zahlrohren aus, deren Achsen parallel und horizontal waren. Die oberen zwei 
Zahlrohre a und b waren 30cm entfernt und sonderten ein paralleles Biindel 
Héhenstrahlen aus. Nach Durchgang durch a und 6 muBten die Strahlen den 
14,9 cm langen Eisenkern eines Elektromagneten durchsetzen, ehe sie zum dritten 
untersten Zahlrohr ¢ gelangten, welches 31,5 em von dem unteren der Zahlrohre a 


und b entfernt war. Die Achse von ¢ befand sich immer in einer und derselben — 


horizontalen Ebene, aber in verschiedenen Abstanden d ( 
der durch die Achsen von a und 6 gebildeten vertikalen Ebene. 


von 0 bis + 10 em) von © 
Ohne Magnet- — 


5. Polarlicht. 6. H6henstrahlung 2719 


feld wurden die meisten dreifachen Koinzidenzen bei d = 0 beobachtet. Mit 
Magnetfeld sollten nach Rechnungen des Verf. infolge der starken magnetischen 
Induktion des Eisens (-+ 17000) die meisten Koinzidenzen bei d = + 2,2 em fiir 
Elektronen von 10° e-Volt beobachtet werden. ine solche Verschiebung trat 
indessen bei den Messungen nicht auf. Daraus schlieBt Verf., daB die Energie 
der Hohenstrahlungsteilchen, wenn es Elektronen sind, gré8Rer als 2 . 109 e-Volt ist. 
L. Tuwim. 

E. Regener. Uber die Herkunft der Ultrastrahlung (Hessschen Strah- 
lung). Naturwissensch. 19, 460—461, 1931, Nr. 22. Verf. versucht die groke 
Energie der Héhenstrahlung mit Hilfe der (rein qualitativen und experimentell 
nicht gentigend begriindeten) Hypothese zu deuten, da die heutzutage beobachtete 
Ho6henstrahlung aus einer alteren Weltepoche stammen soll, wo die physikalischen 
Zustandsvariabeln GréBenordnungen hatten. die eine Wechselwirkung von Materie 
und Strahlung in einem ganz anderen Ausmaf erméglichten, als sie uns zurzeit 
bekannt ist. Die Strahlung gelange zu uns auf dem ungeheuer langen Umweg 
durch den als geschlossen angesehenen Weltraum, sie komme also zur Erde nicht 
direkt, sondern auf der anderen Seite der Weltraumkugel herum. L. Tuwim. 


_H. von Schelling. Kosmische Strahlung und Weltraumstruktur. Natur- 
wissensch. 19, 596, 1931, Nr. 27. 


Sir James Jeans. The Annihilation of Matter. Nature 128, 103—113, 1931, 
Nr. 3220 (Suppl.). H. Ebert. 


Charles M. Olmsted. Continuous ultra-y-spectrum explaining cosmic- 
ray ionization-depth curve date. Phys. Rev. (2) 37, 1688—1689, 1931, 
Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird gezeigt, daB die von Millikan und 
Cameron verdéffentlichten Werte der Ultra-y-Héhenstrahlung sich vollkommen 
durch ein kontinuierliches Energiespektrum erklaren lassen, das auf der kurz- 
welligen Seite von 0,000013 A plétzlich abfallt und sich nach der langwelligen 
Seite mit gleichmaBig sich andernder Intensitaét bis tber 0,0008 A hinaus er- 
gtreckt. Es werden Werte der Intensitat der Jonisierung fiir verschiedene Werte 
} von mw und / gegeben, ferner Tabellen, die die berechneten Ionisierungswerte in 
‘verschiedenen Tiefen mit den von Millikan und Cameron beobachteten Werten 
vergleichen. Es wird gezeigt, daB die aus dem kontinuierlichen Spektrum be- 
- rechnete Absorptionskurve mit der beobachteten Kurve ebenso gut tibereinstimmt, 
» wie die von Millikan und Cameron aus einer Gruppe von vier Banden berechnete 
| - Kurve, die Frequenzen haben, die der Bildung aus He, O, Si und Fe entsprechen. 
Die Festsetzung des kurzwelligen Endes des Spektrums an der der Vereinigung 
} von Elektron und Proton entsprechenden Stelle und die Gestalt der Intensitats- 

kurve werden vom astrophysikalischen Standpunkt besprochen. Giintherschulze. 


§ Watson Davis. The Ursi cosmic radio broadcast. National Res. Counce. 1931, 
4) S.108—109. Am 1. August 1930 wurde in Washington ein taglicher »,Ursigram"- 
Dienst eingerichtet, der — a4hnlich wie die Wetterberichterstattung — die Ver- 
- anderung wichtiger geophysikalischer MeBgréBen zu sammeln und zu verbreiten 
“hat. Die Ubertragung geschieht von der Navy radio station, NAA. Schmerwitz. 


Daria Bocciarelli. A Hard Component of the f Radiation of Potassium. 
"Nature 128, 374—375, 1931, Nr. 3226. Nach einem'von Occhialini fiir Rubidium 
-angegebenen Verfahren wurde die f-Strahlung von Kalium untersucht. Hin 
diinnwandiges Zahlrohr (Wandstarke 0,0007 em, 1,5 cm Durchmesser, 1,5 em lang) 
~ ist konzentrisch in einem Messingzylinder von 2. cm Héhe und 7,2 m Durchmesser 
fe aes 
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eingesetzt. Das Kalisalz ist auf dessen Innenwand angebracht. Die Anordnung 
steht in einem Magnetfeld parallel zur Zahlrohrachse. Durch Zunahme der Feld- 
starke werden die weicheren Strahlungskomponenten mehr und mehr vom Zabl- 
rohr ferngehalten. Es zeigte sich eine groBe Anzahl f-Strahlen mit einer Ge- 
schwindigkeit bei 0,83 c; bei héheren Feldstarken nahm die Teilchenzahl langsam 
ab und war noch bei 2200 Gau8 gréBer als der Nulleffekt. Hine schwachere, aber 
hartere Komponente mit Geschwindigkeiten > 0,90 ¢ ist also vorhanden. LEr- 
gebnisse einiger Absorptionsversuche mit dieser Anordnung werden noch mit- 
geteilt, um den unwahrscheinlichen Einwand zu entkraften, da bei den hohen 
Feldstarken «- oder y-Strahlung im Spiele war. Kothérster. 


Arno W. Reitz. Absolutbestimmungen der Intensitat der kosmischen 
Ultrastrahlung bei Flugzeugfahrten. 8.-A. Wiener Ber. 139 [2a], 707—715, 
1930, Nr. 9/10. Berichtigung ebenda 140, 1 S., 1931, Nr. 1/2. Mit zwei Strahlungs- 
apparaten nach Kolhoérster wurde bei vier Flugzeugaufstiegen bei zweimal 4, 
je einmal 5 und 4,5 km Hohe die Héhenstrahlungsintensitat in 2, 3, 4 und 5 km 


Héhe gemessen. Insgesamt wurden 10 Einzelwerte von 20 bis 30 Minuten Dauer _ 


mit den mehr oder weniger dichten Instrumenten gewonnen. Die Ergebnisse (nach 


Korrektur wegen unrichtiger Kapazitat bei Fliigen 2,3.4, siehe Berichtigung) — 


Hohe in km: | 2 | ie ail 4 4,5 5 
tse = 

Plucis Mos veoh wean eo! 4,6 J S875 80ers ~ 
Ree tlvilct p heaunund ae. 6,4. | “8.8 EE fase = 
RATT eae meer tre | eee 6,8 14,4 — 21,6 7 
ENE teeter ee home fp = 18.75 beh 
= £ = e ai _ ~ A == 
Mibtel pin cuch ca eo pn eetehdl wk stag 80.7 ‘1407.1 18/07 ghee, 
Kohlhérster 1913/14. .... | 55 8,7 18,6 -' | 4A6S Saeog 


werden als quantitative Bestatigung der Héhenverteilungskurve gewertet. Aus | 
den Aufstiegen 1, 2 und 3 werden fiir w/e beziiglich 4,60 3,58 und 5,54 im Mittel — 


4,32 .10~* cm* g~* nach dem einfachen Exponentialgesetz berechnet. Kolhérster. 


V. F. Hess und W.S.Pforte. Uber die solare Komponente der Ultra- 


strahlung. ZS. f. Phys. 71, 171—178, 1931, Nr. 3/4. Neue Registrierungen 


der Héohenstrahlung mittels einer Zwillingshochdruckapparatur in Halle, deren 
TonisationsgefiBe allseitig durch 10 cm-Bleipanzer abgeschirmt wurden, ergeben ) 
wiederum die Abhangigkeit der harten Komponente der Héhenstrahlung vom 
Sonnenstand mit einem deutlichen Maximum um 12h mittags (Ortszeit). Der ) 


Anteil der Solarkomponente an der Gesamtst dot i 1 
“ RINE Ee etwa “H,0 = papery ee ve atten ae 
pparatur betragt 0,1°/,, die maximale Schwankung der Kin 6 - 

strahlung + 1,1°% (bei konstantem Luftdruck), die Sihechane ae 
Schwankung der Sonnenkurve wird zu etwa 0,23°/, angegeben. Jeder MeBpunkt 
der Kurve ist das Mittel aus etwa 23 Einzelwerten. Der Auf- und shee der 
Kurve scheint dem Sonnenstand zu folgen. Die Absorptionskoeffizienten ES 
mit der Sonnenhéhe von 6,47.10-4cem-—! (11 und 13h) bis 2,52 .10—4 em—? 
(7 und 174). Unter Zugrundelegen der Ergebnisse werden Angaben iy jahres-— 
zeitliche und geographische Abhangigkeit der Solarkomponente der Heh n-F 
strahlung fiir Halle, Muottas Mureigl, Abisko gemacht. Sonne und daher auch die. 


» 


ee eee 


j 
| 


| 


Die MeBgenauigkeit der 
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anderen Fixsterne liefern Beitrage zur harten Strahlungskomponente, die ver- 
mutlich bei der Umwandlung von Protonen und Elektronen in Strahlung (Jeans) 
entsteht. Kolhorster. 


Axel Corlin und V. F. Hess. Beitrag zur Kenntnis der Solarkomponente 
der kosmischen Ultrastrahlung. Gerlands Beitr. z. Geophys. 81, 169—172, 
1931, Nr. 1/3. Aus Registrierungen der Héhenstrahlung von Hoffmann und 
Lindholm auf Muottas Muraigl (2450 m) hatte Hess geschlossen, daB der Unter- 
schied zwischen der Tages- und Nachtintensitat auf eine solare Komponente der 
H6henstrahlung zurtickzufitihren sei und aus den Werten mit und ohne Bleipanzer 
deren Absorptionskoeffizienten zu ppp = 0,064 em, w/e = 5,7.10—-%. em? g-! 
bestimmt. Verff. haben nunmehr aus der Juni-Juli-Reihe von 1928 (F. Lindholm, 
Gerlands Beitr. z. Geophys. 22, 141, 1929) die Fehlerberechnung durchgefiihrt. Es 
ergibt sich: Diff. Tag-Nachtwerte ohne Panzer J, = 0,0135 + 0,0036 J, Diff. 
Tag-Nachtwerte mit 10cm Bleipanzer J = 0,0031 + 0,0027 J und daraus spy 
= (0.147 + 0,09) em—?, wahrend aus allen verfiigbaren Messungen upp = 0,064em—1 
berechnet worden war. Die Solarkomponente besitzt also ein viel gréBeres Durch- 
dringungsvermégen als die harte Ra Cy-Komponente (pp = 0,51 em—?). 
Kolhorster. 


“Bruno Rossi. Magnetic Experiments on the Cosmic Rays. Nature 128, 
300— 301, 1931, Nr. 3225. Verf. berichtet tiber einen weiteren Versuch zur Be- 
einflussung der Héhenstrahlung durch Magnetfelder. Um ein genitigend groBes 
und intensives Magnetfeld zu erhalten, wird die magnetische Induktion in magneti- 
siertem Hisen benutzt, da Vorversuche gezeigt hatten, daB Hohenstrahlen durch 
Eisen nur wenig abgelenkt werden. Nach einer von Puccianti vorgeschlagenen 
Anordnung befinden sich zwei eiserne Platten von 2,8 X 13 X 38 cm? zwischen 
dem Zahlrohrpaar von je 2,5cem*Durchmesser und 25cm Linge, dessen Koin- 
zidenzen gezihlt wurden. Die Platten wurden entgegengesetzt mit einem Strom 
von 5 Amp. magnetisiert und sind durch Joch geschlossen. Das Induktionsfeld 
im Eisen wurde zu 16200 GauB gemessen. Je nach der Stromrichtung muBten 
‘dann die Korpuskeln, die das obere Zahlrohr durchsetzt haben, auf das untere 
konzentriert oder von ihm abgebogen werden. Aus tiber je 20000 Koinzidenzen 
(1971/, Stunden Beobachtungszeit) ergab sich die Differenz AN der Koin- 
zidenzen zur mittleren Koinzidenzenzahl N 


} AN 778 + 200 

— = == 3 ily 

; Bi = peed 4 B07Be). Cee 
‘Das wiirde (Differenz 3,7 mal gré8Ber als der mittlere Fehler) auf positiv geladene 
Korpuskeln entsprechend der Stromrichtung schlieBen lassen. Indessen ergab die 
| Wiederholung des Versuchs mit einem ahnlichen, nur gré8eren Magneten, der 
also eine noch gréBere Differenz erwarten lassen sollte, nur 


EN WO et 
N  -4/, (5261 + 5157) 0,02 + 0,02 


‘bei 108 Stunden Beobachtungszeit, also ein negatives Resultat. Der geringe 
‘Unterschied muB also auf Stérungen (positive Sekundarkorpuskeln, die im Eisen 
“ausgelést werden) gedeutet werden. Die Versuche zeigen, daB die primaren 
‘Korpuskularstrablen nicht in dem Mafe abgelenkt werden wie etwa Elektronen 
oder Protonen von 1 oder 2. 109 e-Volt, vorausgesetzt, daB das wirksame magne- 
ische Feld wirklich mit dem Induktionsfeld identisch ist. (Beim letzten Versuch | 


“ware von 101° e-Volt-Elektronen ein Fiffekt von 20% zu erwarten gewesen.) 
ys Kolhérster. 


Sor 


os 
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James W. Broxon. The residual! ionization in air at new high pressures, 
and its relation to the cosmic penetrating radiation. Phys. Rev. (2) 37, 
1320—1337, 1931, Nr. 10. Reststrahlungsmessungen in Luft mit einem Druck- 
gefaB von 13,8 Liter Inhalt wurden bis zu 170 Atmospharen in einer H6he von 
5400 Fu® (1650 m) unter Verwendung von Blei und Wasserschirmen ausgefuhrt. 
Dabei nimmt der Anstieg der Druckionisationskurve mit wachsendem Druck 
kontinuierlich ab und wird Null bei 130 bis 140 Atm. Das Verhalten wird durch | 
die Annahme erklart, da die Ionisation von den in den Wanden des GefaBes 
ausgelosten Sekundarstrahlen herrthrt. Kolhorster. 


K. Wilecken. Messungen der Ultrastrahlung (durchdringende Hohen- 
strahlung) zwischen 57 und 67° nérdl. Breite. Vorlaufige Mitteilung. 
ZS. f. Geophys. 7, 267—271, 1931, Nr. 5/6. Auf einer Schiffsreise von Danemark 
nach Gronland wurden Messungen der Intensitaét der Héhenstrahlung mit einem 
Strahlungsapparat nach Kolhérster ausgefiihrt. Das Instrument wurde un- 
gepanzert ungefaéhr alle 3 Stunden auf einer Plattform hinter der Kommando- 
briicke des Motorschiffes ,,Disko‘‘ beobachtet. Bei einer durch Seegang und 
Schiffsbewegung stark beeintrachtigten MeBgenauigkeit von + 10°% war keinerlei 
Abhangigkeit der Strahlungsintensitaét von geographischer bzw. geomagnetischer 
Breite zu erkennen. Kolhérster. 


Frederick Soddy. The Corpuscular Explanation of Cosmic Rays. 
Nature 128, 408, 1931, Nr. 3227. Verf. fragt, warum die bei den Koinzidenz- 
versuchen nachgewiesene Korpuskularstrahlung der Héhenstrahlung an Durch- 
dringungsvermoégen gleichkommen soll. Es gibt kein Experiment tiber Korpus- 
kularstrahlen, welches zeigt, daB solche Strahlen mehr als 4mm Aluminium 
durchsetzen. Man kennt zwar f-Strahlen von Radium und Thorium, deren 
Energie (aus magnetischer Ablenkung bestimmt) bis zu einigen Millionen Volt 
reicht. Aber gibt es einen Versuch, der beweist, daB diese gréBeres Durchdringungs- 
vermégen als Strahlen geringerer Energie haben? Man sollte nach der Relativitats- _ 
theorie das Umgekehrte erwarten, wenn das héhere Durchdringungsvermégen | 
durch das Anwachsen der Masse bei zunehmender Geschwindigkeit bedingt ist. 
Kolhérster. | 
Bruno Rossi. Measurements on the Absorption of the Penetrating | 
Corpuscular Rays coming from Inclined Directions. Nature 128, | 
408, 1931, Nr. 3227. Ein 9cm-Bleischirm wurde zwischen zwei Zahlrohre (5 cm_ 
Durchmesser, 15cm lang) im Abstand von 17cm gebracht, die Koinzidenzen | 
gezihlt und hieraus die Absorption bestimmt. Lagen beide Zahlrohre vertikal — 
tibereinander, so ergab sich die Absorption zu 23,2 + 1,6°% fiir nahezu vertikal 
einfallende Strahlen, fiir solche aus etwa 60° Zenitdistanz 32,5 + 3,5%, wobei 
also die Ebene beider Zahlrohrachsen 60° gegen die Vertikale geneigt war. Geneigte | 
Strahlen sind also weicher als vertikal einfallende. Die Korpuskularstrahlen 
erzeugen wahrscheinlich in der Atmosphare eine weichere sekundare Korpus- 
kularstrahlung, deren relativer Betrag in seitlicher Richtung gré8er als in verti- 


kaler ist. Kolhérster. 


H. B. Bigelow. _Program and projects of the Woods Hole Oceano- 
graphic Institution. National Res. Counc. 1931, 8. 147—150. 


W.R. Gherardi. Oceanographic work of the United States Hydro-- 
graphic Office. National Res. Counc. 1931, S. 150—152. H. Ebert. 
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T. Wayland Vaughan. Oceanographic work at the Scripps Institution 
of Oceanography, University of California, during the past year. 
| National Res. Counc. 1931, S. 152—154. 


} E.H. Pagenhart. Oceanographic work of the United States Coast 
fand Geodetic Survey during the past year. National Res. Counc. 1931, 
8. 155—159. 


| N. G. Ricketts. Oceanographic work carried on by the United States 
} Coast Guard during the ice-patrol season of 1930 and the plans 
¢for oceanographic work to be carried on during the ice-season 
of 1931. National Res. Counce. 1931, S. 159—160. 


}J.A.Fleming. Progress-report on compilation of oceanographic 
Sresults, Carnegie Cruise, 1928—1929. National Res. Counc. 1931, 8. 160 
+ —167. 


) Elmer Higgins. Oceanographic work of the United States Bureau 
)of Fisheries. National Res. Counc. 193i, 8. 167—170. 


{ Charles J. Fish. Oceanographic work of the Buffalo Museum of Science 
Sin 1930. National Res. Counce. 1931, S. 170—173. 


‘Thomas G. Thompson. Oceanographic program at the University 
fof Washington. National Res. Counc. 1931, 8S. 173—174. 


i Charles F. Brooks. Progress in Gulf Stream temperature-investi- 
| gations. National Res. Counc. 1931, S. 174—178. 


JH. R. Seiwell. Preliminary report on the results obtained by dupli- 
i cate measurements of specific gravity of sea-water by the Knudsen 
fand Plummet methods. National Res. Counc. 1931, S.178—179. H. Ebert. 


1H. Thorade. Probleme der Wasserwellen. Mit 5 Bildern, 4 Karten und 
$110 Abbildungen auf 11 Tafeln. VIII u. 2198. Hamburg, Verlag von Henri 
} Grand, 1931. (Sammlung Probleme der Kosmischen Physik. Heraus- 
i gegeben von Ch. Jensen und A. Schwassmann.) Bd. XIII und XIV. Diese 
| Darstellung der Natur der Wasserwellen zeigt, welche Fiille von Problemen gerade 
die so allgemein bekannten Wasserwellen bieten. Hierzu traigt die konsequent 
} durchgefiihrte Gegeniiberstellung von Theorie und Beobachtung besonders bei. 
; Kolhorster. 


i Charles Bittinger and E. 0. Hulburt. Measurements of the color of the 
jsea and sky. National Res. Counc. 1931, S. 87—88. Verff. berichten, daB sie 
} auf ihrer Seereise um den Osten von Kuba und durch die Karibische See nach Panama 
4 eine Farbenanderung der See erst beim Eintritt in den Golfstrom im tiefen Wasser 
} beobachtet hatten.. Die Karibische See hatte ein wundervoll glinzendes Blau, 
(ganz verschieden von dem Blaulichschwarz des Atlantischen Ozeans ndérdlich 
i des 30. Breitenkreises. Eine Berechnung nach Ramans Theorie der Bodenfarbe 
iider See (sie beruht auf der Hinstein-Smoluchowskischen Fluktuations- 
formel) ergibt, daB die Differenz in der Bodenfarbe der Karibischen See nicht ganz 
den Unterschieden in der Temperatur zuzuschreiben ist; Farbendifferenzen 
‘beruhen also teilweise auch auf anderen Wirkungen als denen der Temperatur, 

Jauf solchen animalischen, vegetabilischen oder mineralischen Ursprungs. Verff. 

regen im Anschlu8 zum Gebrauch von Farbenkarten bei spektrophotometrischen 
Messungen von gewissen natiirlichen Phanomenen an, sind doch. solche Karten 

I bei einfacher Handhabung und unter Bedingungen zu verwenden, wo sorgfaltig 


isles 
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ausgearbeitete spektrophotometrische Apparate nicht anwendbar sind. Mit 
einem kurzen Hinweis auf eine in Vorbereitung befindliche Methode der Messung ; 
der Sichtbarkeit zur See schlieBt die Arbeit. Es ist namlich die relative Helligkeits- | 
differenz zwischen See und Himmel in der Nahe des Horizonts bei klarem Wetter } 
am gréBten und im Nebel am geringsten, daher muB eine Messung der Differenz ; 
in dieser Hinsicht eine Funktion der Sichtigkeit sein. Blaschke. | 


(. F. Merriam. Work on runoff-data. National Res. Counc. 1931, S. 226— 227. 
In einer nicht formellen Mitteilung verweist der Verf. auf mehrere hydrologische : 
Veréffentlichungen groBer amerikanischer Unternehmungen und zugleich darauf, , 
da8 man friiher zur Bildung von Systemen von Vorhersagen von Wasserverhalt-_ 
nissen auf lange Sicht sich mit fehlerhaften Daten bzw. bloBen Vermutungen | 
zur Korrektion mangelhafter Angaben begniigte. In mathematischer Hinsicht) 
sind solche Annahmen sehr einfach, aber sie vermégen kein rechtes Bild der’ 
Flutverhaltnisse zu geben. Die oben erwahnten Berichte basieren aber auf Me- 
thoden, die von der United States Engineers u. a. angewendet werden und ent- 
halten somit sehr gute Werte des mittleren jahrlichen Wasserablaufs, haben also ) 
bei aller Wahrscheinlichkeit einen hohen Grad von Genauigkeit usw. Die friiheren — 
mittleren jahrlichen Werte des Regenfalles beruhten oft nur auf sehr wenigen 
Beobachtungsjahren und so entstanden nur kurzfristige Berichte. Das fort- 
laufende Studium analytischer Methoden fiihrte bereits fiir Ableitung zweck- 
dienlicher Information von meteorologischen wie hydrologischen Daten zu einer > 
einfachen Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate, welche sehr leicht: 
zur Bestimmung mittlerer Werte angewendet werden kann. Blaschke. 


G. E.R. Deacon. Velocity of Deep Currents in the South Atlantic. | 
Nature 128, 267, 1931, Nr. 3224. Verf. verweist auf Beobachtungen, die er zu- 
sammen mit H. F. P. Herdman auf einer Reise durch die Antarktis anstellte} 
und die Verteilung von Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoff, Phosphaten, Nitraten | 
und Nitriten betrafen, wobei die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration | 
einbezogen war. LHinige der diesbeziiglichen Ergebnisse sind in einigen Zahlen| 
wiedergegeben, die Variation des Sauerstoffgehalts des Wassers bzw. die Schnellig- | 
keit der Strémung der Antarktis in der Fig. 1 und 2 veranschaulicht. Es ergibt 
sich eme Zunahme in der Schnelligkeit der Strémung von 1,2 miles pro Tag in 
40°S bis 2,5 miles pro Tag in 7°S, sowie Schwankungen derselben innerhalb 
der Jahreszeiten (Sinken im Winter und Sommer). Blaschke. | 

> 


a — 


— 


A. Defant. Bericht tiber die ozeanographischen Untersuchungen, 
des Vermessungsschiffes ,.Meteor“ in der DanemarkstraBe und in 
der Irmingersee. Zweiter Bericht. Berl. Ber. 1931, S. 345—359, Nr. 19. Die» 
Fahrt des ,,Meteor“ dauerte vom 16. Juli bis zum 28. August 1930, die tatsach- 
lichen ozeanographischen Arbeiten vom 30. Juli bis zum 15. August. Auf den 
27 ozeanographischen Stationen erfolgten in Serienbeobachtungen 490 korrespon-= 
dierende Beobachtungen von Temperatur und Salzgehalt aller Tiefenhorizonte } 
von der Meeresoberflache bis zum -boden; zwischen den ozeanographischen 
Stationen lagen 38 Oberflaichenstationen. Auf der ganzen Fahrt zeichnete ein 
elektrischer Thermograph den Temperaturverlauf an der Meeresoberflache auf. 
betrug die Anzahl der Sauerstoffanalysen 380; es wurden an 123 Stellen der Gehalt 
des Meereswassers an Nahrstoffen (Phosphat und Nitrat) und an 30 Oberflachen- 
orten Planktonproben fiir Verarbeitung in der Heimat konserviert. Die Tiefen- 
bestimmungen- des Meeresbodens erfolgten mit dem Echolot (Atlaslot) und ge- 
statteten, eine detaillierte, neue Tiefenkarte des befahrenen. Gebiets (es ist der 


. 
: 
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Reykjanes-Riicken) zu entwerfen (im Bericht in Abb. 2 und 3 wiedergegeben). 
Die Lotungen der Meteorfahrten ergeben zusammen mit denjenigen der ameri- 
i kanischen ,,Marion‘‘-Expedition schon eine recht gut detaillierte Tiefenkarte 
j fur den Nordwesten des Atlantischen Ozeans. Die Bearbeitung der Oberflachen- 
verhaltnisse des Atlantischen Ozeans im Rahmen des Meteorwerkes reicht bis 
} zur Faréer-Island-Grénland-Schnelle und stiitzt sich auf die von Dr. Bohnecke 
| zusammengetragenen Temperatur- und Salzgehaltsbestimmungen; deren Monats- 
karten werden im Expeditionswerk der Deutschen Atlantischen Expedition 
} besprochen werden. Aus den mittleren Temperatur- und Salzgehaltskarten 
ides Monats August lassen sich die Dichteverteilung bzw. Stellen maximaler 
{ Dichte (Abb. 4) herleiten, Temperatur-, Salzgehalt und Dichteverteilung wieder 
} aus der Stromverteilung (Abb. 5). Im Zusammenhang mit dieser Abbildung 
§ erértert nun A. Defant die Frage, ob und inwieweit aus Isolinien der verschiedenen 
Higenschaften des Meerwassers auf die Stromlinien der Wasserbewegung ge- 
§ schlossen werden kann und unterscheidet dabei zwischen stationéren und nicht- 
j stationéren Verhaltnissen, bespricht die Momente bzw. Bewegungsgleichungen 
4 fiir ein homogenes bzw. inhomogenes Meer (ohne Reibung und Turbulenz, wie 
} unter Beriicksichtigung der Turbulenzreibung) und rat nur zu einer vorsichtigen 
} Anwendung der Methode, aus der Verteilung von Temperatur und Salzgehalt 
§ auf Stromungen zu schlieBen. Blaschke. 


} Mile E. Chandon. Profondeur moyenne d’un canal calculée au moyen 
des constantes harmoniques de deux stations. Cc. R. 192, 666—667, 
1931, Nr. 11. Bei einer Untersuchung der halbtagigen Gezeit des Roten Meeres 
} wurde das Meeresbecken in vier Teilkanale zerlegt. Wahrend fiir die ersten drei 
} Kanale die Ubereinstimmung zwischen beobachteten und berechneten harmoni- 
} schen Konstanten sehr gut war, muSte fiir den vierten Kanal eine Tiefe von 
} 73m angenommen werden (statt 43 m), um Ubereinstimmung zwischen Beob- 
| achtung und Rechnung zu erzielen. Wahrend der Wert von 43 m aber mit Hilfe 
| nur weniger Beobachtungen ermittelt wurde, ist neuerdings von anderer Seite 
j als richtigerer Wert der Kanaltiefe aus gréBerem Beobachtungsmaterial 76m 
ermittelt worden, in guter Ubereinstimmung mit dem theoretisch angenommenen 
Wert. Aus dieser Tatsache wird geschlossen: Die Reibung, die in den Rechnungen 
nicht beriicksichtigt worden ist, ist selbst in einer so turbulenten Gegend wie der 
Enge von Bab-el-Mandeb bedeutungslos; ferner erlaubt die Methode der Zer- 
legung in Kanale, aus den harmonischen Konstituenten die mittlere Tiefe eines 
| jeden Kanals zu berechnen. Haurwitz. 


i EB. Fichot. Observation sur la Communication précédente. C. R. 192, 
i 667, 1931, Nr. 11. Die Berechnung der mittleren Tiefe eines Kanals, wie sie vor- 
4 stehend beschrieben wurde, ist nur mit einem erheblichen Grade von Unbestimmt- 
| heit méglich. Diese Unbestimmtheit hangt vom Grade der Resonanz des be- 
) treffenden Meeresteils mit der betrachteten Gezeit ab. : Haurwitz. 


Giovanni Platania. Trasparenza del mare e visibilita da alta quota. 
i Cim. (N.S.) 8, 152—156, 1931, Nr. 4. Bei der Untersuchung der umstrittenen 
‘Frage der Durchsichtigkeit des Meerwassers bei Betrachtung aus groBen Hohen 
“leitet der Verf. die Gleichung der Erzeugenden der Rotationsflache ab, welche 


| das Gebiet der Sichtbarkeit (von einem hochgelegenen Punkte aus) unter Wasser 
“begrenzt. K. Przibram. 


| Giovanni Platania. La trasparenza del mare e la visibilita da alta 


| quota. Cim.(N. 8S.) 8, Rivista S.C, 1931, Nr. 5. (Siehe vorstehendes Referat.) 
id K. Przibram. 
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Harold Jeffreys. On the quantity of oceanic NaCl. Gerlands Beitr. 26, 
58—60, 1930, Nr. 1. Aus der Annahme, daB die in den 1,4. 1074 g Meerwasser 
enthaltenen 1,08°% Na aus der Zersetzung vulkanischer Gesteine gewonnen 
wurden, berechnet der Verf., daf diese zersetzte Gesteinsschicht die gesamte 
Erde in einer Dicke von 0,6 km oder die Kontinente allein in einer 2 km dicken 
Schicht iiberdecken mii®te. Die Konstanz der chemischen Zusammensetzung 
im Meerwasser auch in den geologischen Zeiten fiihrt ihn zur Annahme, daB 
das NaCl der Ozeane durch chemische Reaktion mit den Felsen des Meeresbodens 
gebildet wird. F. Steinhauser. 


Kurt Buch, H. Wattenberg and H.W.Harvey. Apparent Dissociation 
Constants of Carbon Dioxide in Sea-water of Different Salt Con- 
tents. Nature 128, 411—412, 1931, Nr. 3227. Seewasser enthalt neben den in 
ihm gelésten neutralen Salzen geringe Mengen freies Alkali in Form von Bicarbonat 
und Carbonat und daneber freie Kohlenséure. Das Verhaltnis derselben und damit 
die Wasserstoffionenkonzentration des Seewassers 4ndert sich an den einzelnen 
Stellen der Meere und ist vor allem durch die Intensitét der Assimilation von 
Pflanzen und der Atmung von Seetieren abhangig. In Gemeinschaft mit dem 
Internat. Council for the Exploration of the Sea durchgefiihrte Bestimmungen 
der Dissoziationskonstanten K und K{, der Kohlensaéure bei verschiedenem Salz- 
gehalt unter gleichzeitiger Messung der jeweiligen Wasserstoffionenkonzentration 


3 

ergaben die Giiltigkeit der Gleichung: pK, = 6,518 — 0,588 Ve (£ = 18°), worin — 
pK’, den negativen Wert des Logarithmus von K{ und ¢ die Konzentration 
simtlicher Kationen angibt. Da deren Zusammensetzung in Meerwasser stets | 
gleich ist, ist die Kationenkonzentration direkt proportional dem Salzgehalt. 
Die Werte fiir K', wurden durch Schiitteln von Seewasser mit Kohlensaure bis 
zur Hinstellung eines (gegen die Chinhydronelektrode gemessenen) px-Wertes | 
von 5 bis 6 bestimmt, die Werte fiir K{, in gleicher Weise bei einem py-Wert von | 
etwa 9. Hingehendere Mitteilungen sollen in den Rapports et Procés-verbaux des ) 
Internat. Council for the Exploration of the Sea veréffentlicht werden. Brickner. | 


Koji Hidaka. On the angle between the wind and the drift current. | 
Mem. Imp. Mar. Obs. Kobe 4, 241—270, 1931, Nr. 3. Der Effekt des Vertikal- | 
gradienten der Zahigkeit auf den Abweichwinkel zwischen Stromung und Wind | 
wird auf Grund vorliegender Daten aus Beobachtungen untersucht. Die Uberein- | 
_ Stimmung der vom Verf. entwickelten Theorie und praktischen Beobachtungen | 

scheint fiir das Vorhandensein des Effektes zu sprechen, was durch weitere Beob- | 
achtungen deutlicher erwiesen werden soll. E. J. M. Honigmann. | 


C. Kassner. Die Herkunft des Wortes Orkan. Meteorol. ZS. 48, 322—323, _ 
1931, Nr. 8. He Ebert. 
: 1 


F.S. Fowle.. Atmospheric turbidity. National Res. Counc. 1931, S. 86—87. | 
Verf. verweist auf die Arbeiten von Abbot und seiner Mitarbeiter, durch welche 
das Interesse der Meteorologen auf die Bestimmung der Solarkonstanten und 
ihrer Schwankungen hingelenkt wurde und gedenkt der diesbeztiglichen Konferenz 

in Berlin und Potsdam im Februar 1931. Er kommt dann auf die 
in der Atmosphare zu sprechen und den Ausdruck bzw. die Bedeu. 
spharischen Turbulenz, die Moéglichkeit der Ermittlun 
zienten der Luft mittels der Rayleighschen Formel und einer gewissen’ Be- 
ziehung mit dem Turbulenzfaktor. Hierzu entwickelt bzw. stellt Fowle einige 
Formeln auf, bringt die obigen drei Faktoren in Bezieh : 


1 aut ungen zueinand d 
nennt sie die Grundlage der ,,long-methods“‘. ; "Blaschbel 


Schwankungen 
tung der atmo- 
g der Bewegungskoeffi- 
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Napier Shaw. The Energy of Horizontal Atmospheric Motion. Nature 
128, 226, 1931; Nr. 3223. Verf. nimmt Bezug auf seine Mitteilung in Nature 
jvom Juni 1927 iiber ,,atmospheric structure’, wo in Frage stand: fiir irgend- 
einen Teil eines horizontalen Isobarenfeldes unter gewissen Bedingungen seine 
Energie zu ermitteln. Verf. zeigt, daB dies méglich ist, geht gleich von einer 
Probe dazu aus und fiihrt ein Beispiel durch. Blaschke. 


N. R. Dhar, Gopala Rao and Atma Ram. Photosynthesis in tropical sun- 
light. Trans. Faraday Soc. 37, 554—558, 1931, Nr. 8 (Nr. 123). Pflanzen ab- 
sorbieren bekanntlich unter der Einwirkung des Lichtes das Kohlendioxyd 
der Luft und fiihren es bei Dazwischentreten von Wasser in Kohlehydrate tber 
(Photosynthesis oder Kohlensaureassimilation). Vorgefitihrt wird der Verlauf 
der Photosynthesis von. Formaldehyden, die Polymerisation derselben, sowie die 
Einwirkung des Lichtes auf einige nitrogene Gemische (HCHO + Ammonia 
+ Titaniumdioxyde bzw. + Kupfercarbonat). Die Resultate fiihren zur Dis- 
kussion bzw. Generaldiskussion zahlreicher an dem Verlauf der Prozesse inter- 
§ essierter Forscher, deren Ausfiihrungen kurz wiedergegeben werden. Blaschke. 


A. F. Gorton. Cyclical variations in precipitation, runoff, and lake- 
Jevels and their relation to long-range forecasting. National Res. 
Counc. 1931, S. 88—90. Verf. weist darauf hin, da8 Unwetterkatastrophen schon 
in alten Zeiten in mehr oder weniger langen Zwischenréumen auftraten, Wetter- 
zyklen also lange bekannt sind, nur wurde ihre Existenz von den Meteorologen 
angezweifelt. Kiirzlich haben nun amerikanische Kraftwerksgesellschaften an 
der Méglichkeit einer Vorhersage von Wetterperioden grofes Interesse bezeigt; 
es kommt ja auch viel bei Projekten groBer Wasserstauwerke darauf an, vorher 
das Maximum wie Minimum von etwa verfiigbaren Wassermengen zu kennen, 
fum danach den Krafterzeugungskoeffizienten bzw. die Flutwasserkontrolle 
4 berechnen zu kénnen. Dem Hinweis des Verf. auf Warm- bzw. Kaltwetterperioden 
i und ihre Folgen folgt die Anfiihrung des Briicknerschen Zyklus von 32 Jahren, 
trockener Klimaregionen (wie Mongolei, Tibet, Irak, Nordafrika und Gegenden 
4 in Neu-Mexiko) und endlich von Schwankungen in der Sonnentatigkeit (von 
wenigstens 100 Jahren und mehr). | Verf kommt auf alte Berichte von groBen 
} Regenfallen zu sprechen (Charleston, Boston, Rom und Padua u.a.), die von 
langanhaltenden Tendenzen oder Zyklen von 60—70—90 J ahren und mehr 
} zeugen (Sakramento, San Francisko oder San Diego). Im Anschlu8 auf den Hin- 
| weis von Wirkung der Sonnenflecken und ihre periodische Wiederkehr erwahnt 
{1 er diesbeziigliche Arbeiten wie H. W. Clough (Mon. Weath. Rev. 56, 251, 1928) 
fund A. Streiff (ebenda 54, 289, 1926). Es handelt sich um Methoden wie: Kurve 
} aus vielen Abweichungen von der Normalen, oder die ,,MaB“‘kurve, welche einfach 

das erste Integral der beobachteten Werte darstellt, oder um Lustren (5 Jahre), 
} oder Dekadenmittel (5, 10 Jahre usw.). Aus der Anwendung dieser Methode 
|) auf Kalifornien ergeben sich Schwankungen in Regenfallen zu 2 bis 3, 5 bis 6 
i und 22 bis 26 Jahren (Briickners Zyklus), ja bis 55 bis 60 Jahren. Gorton 
| fiihrt Weiteres an und geht zu den Sonnenflecken iiber (siehe die Arbeiten von 
) Streiff), den iibrigen Sonnenphénomenen, macht schlieBlich darauf aufmerksam, 
daB® die Meeresoberflache viel wirksamer ist als das Land hinsichtlich der von 
‘der Sonne empfangenen Energie und entsprechend viel wichtiger als Quelle der 
} Riickstrahlung in die Atmosphare (dynamische Grundlage der Wetterkunde). 
| Zu erstreben ist die Méglichkeit emer Vorhersage iiber Perioden von 6, 11 und 

25 Jahren, die von Wert waren fiir die Landwirtschaft, Okonomie und finanzielle 


a Interessen. Blaschke. 


i 
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Alexander Dieckmann. Fitz Roy. Hin Beitrag zur Geschichte der 
Polarfronttheorie. Naturwissensch. 19, 748—752, 1931, Nr. 36. Myrbach 
erklarte auf Grund vieler Gleichartigkeiten in der Lehre Dove zum ,,kongenialen 
Vorlaufer“‘ von Bjerknes (Meteorol. ZS. 129, 134, 1921). Dieckmann tritt 
fir W. Blasius ein, der zu wenig zur Geltung komme, obwohl seinem Lehr- 
gebaude nur die klare Anschauung der ,,Kaltfront“ fehlte; zudem néaherten sich 
seine Anschauungen schon sehr denen. von Margules und Exner. F, Roy ware 
mit seinen Ansichten zwischen Dove und Blasius zu nennen und gelte doch nur 
als Organisator des 6ffentlichen Wetterdienstes in England. A. Dieckmann 
tritt nun in obiger Arbeit dem entgegen und verweist dabei auf die Arbeiten 
von F. Roy, indem er in zwei Diagrammen (Abb. 1, Vorstellung von einem 
polaren Strom von ma®iger Energie und Tropikluft; Abb. 2, Karte des Sturmes 
vom 26. Oktober 1859, als ,, The Royal Charter Storm“ bekannt) die Anschauungen 
jenes wiedergibt und auf weitere in die damalige Zeit fallende Veréffentlichungen 
von anderen Forschern hinweist. Blaschke. 


Leonardo Martinozzi. Teodolite Eredia per sondaggia aerologici. Cim. 
(N. 8S.) 8, Rivista S. CI—CII, 1931, Nr. 5. Kurzer Bericht tiber den von Eredia 
konstruierten Theodoliten zur Beobachtung von Pilotballons. K. Przibram. 


Leonardo Martinozzi. Le teorie sulla formazione della grandine e le 


osservazioni recenti. Cim. (N. 8.) 8, Rivista 8. CII], 1931, Nr. 5. Kurzer | 
Bericht tiber Hageltheorien. K. Przibram. 


E. Palmén. Die Luftbewegung im Cirrusniveau itiber Zyklonen. 

Meteorol. ZS. 48, 281—288, 1931, Nr. 8. Nach kurzer Erérterung der Falle, 

in denen die Hesselbergsche Regel hinsichtlich der Bewegungsrichtung der 

Depressionen zutrifft oder nicht, behandelt der Verf. die Cirrusbewegung in ver- 

schiedenen Teilen einer. Zyklone (zeigt die Luftstrémung im Cirrusniveau tiber 
einer Warmfront, die Stromlinien dabei in verschiedenen Entwicklungsstadien 
einer Zyklone u.a.), verweist auf die jeweiligen Landungsorte von Registrier- 
ballonen bei Aufstieg vor einer Warm- bzw. hinter einer Kaltfront. Jedenfalls | 
lassen sich in verschiedenen Fallen einige Regeln fiir die Luftbewegung im Cirrus- | 
niveau iiber den atmosphirischen Stérungen ableiten, aus einem Strémungs- 
schema Abweichungen zwischen Cirrusbewegung und Fortpflanzungsrichtung 
der Zyklonen erkliren. Die Hesselbergsche Regel gilt nur fiir die inneren Teile | 
des Warmsektors, Zyklonenbahn und Stromlinien brauchen im Cirrusniveau | 
uber gréBeren Gebieten im allgemeinen durchaus nicht miteinander parallel zu 


verlaufen. Blaschke. | 


: 


P. Raethjen. Stationare Strémung unter dem Einflu& der Schwere 
in stabil geschichteten Fliissigkeiten und Gasen, insbesondere 
in der Atmosphare. Meteorol. ZS. 48, 288—306, 1931, Nr. 8. Verf. behandelt | 
zuerst atmospharische Stérungsprobleme (Reibungs-, Schichtungseinfliisse, Kom- 
pressibilitat, Kondensationsvorginge und dergleichen), entwickelt dann den 
Begriff der ,,Stromfunktion“, wie den der ,,Wirbelstarke“ bzw. der »»Drehung“‘ 
und die Differentialgleichung der Stromfunktion. Er geht ferner auf die Inte- 
grationsschwierigkeiten bei unendlich fernem Rande des Stromfeldes ein (Folge 
des gleichen Drehsinns der Wirbel), zeigt die KinfluBgrenzen des hydrodynamischen 
Druckes (bei ihm schwindet die Wirbelstarke, sobald die Stromlinien gleichzeitig 
Isobaren sind), sowie auf die Integrationsméglichkeiten bei unendlich fernem 
Rande des Stromfeldes. Besprochen wird dann die Druckverteilung im Lee wie 


| 


! 
| 
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in Luv, ein einfacher Fall diskontinuierlicher Schichtung, die luvseitige Hebung 
wie leeseitige Senkung der Inversionsschicht, die seitliche Umstré6mung des Hinder- 
nisses, wie der EinfluB von Warme- und Impulsaustausch. Austauscherscheinungen 
sind durch theoretische Untersuchungen nur ungentigend zu klaren, besser auf 
Grund atmospharischer Messungen, nur 1a8t sich der Austausch nicht direkt 
messen. Blaschke. 


K. Lehmann. Symmetriegebiete des Luftdrucks. Gerlands Beitr. 30, 
241—276, 1931, Nr. 3/4. Die Verteilung der Stationen, die gut ausgepragte 
Symmetriepunkte (S. P.) in den Luftdruckkurven, und solcher, die keine S. P. 
aufweisen, wird untersucht. Die Untersuchung erstreckt sich auf die nérdliche 
Hemisphare und wurde durchgefiihrt fiir ein 72tagiges Intervall in einem Winter 
mit anomalen Temperatur- und Luftdruckgegensaitzen (1923/24) und fiir einen 
Winter mit normalen Verhaltnissen (1924/25). Da die Existenz eines 8. P. ein 
gleichzeitiges Schwingen in extremen Phasen fiir die Elementarwellen fordert, 
sind aus Isophasenkarten die Gebiete mit groBer Linienhaufung als ,,Symmetrie- 
gebiete‘‘ (S. G.) zu entnehmen. An den Symmetrietagen (S. T.) von Hamburg 
(15. Januar 1924 und 15. Dezember 1924) findet man groBe Tsophasenhaufung 


_iiber der Nordsee und nach Stiden iiber Deutschland, Balkan nach Stdwest- 
~ RuBland, nach Norden langs der norwegischen Ktste zum Eismeer und weiter 
‘halbkreisformig um den Nordpol, weniger stark ausgepragt noch im nordameri- 


kanischen Felsengebirge. Uberall dort ergeben sich auch hohe Korrelations- 
koeffizienten (K. K.) zwischen den symmetrischen Luftdruckkurven, berechnet 
nach den Ergebnissen der harmonischen Analyse. Im mittleren Sibirien, tiber 
Island-Norwegen in beiden Wintern und 1923/24 im Beringmeer und mittleren 
Pazifischen Ozean und 1924/25 in Mittelasien weisen Gebiete mit hohen negativen 
K. K. darauf hin, daB hier die Elementarwellen des Luftdruckes in Phasen von 
0 oder 180° schwingen. Bei Betrachtung der Korrelationsgebiete der einzelnen 
Wellen wird ersichtlich, welche Elementarwelle in den verschiedenen Gebieten 
und Zeiten beherrschend ist. Da nicht an allen Orten derselbe Tag guter S. T. 
sein kann, wurde fiir jede Station der Tag gesucht, der den gréBten K. K. ergab, 
und so wurden als ,,Gebiete optimaler Symmetrie“‘ 1923/24 die Polarkalotte mit 
vier Auslaufern nach Sibirien, Europa, den Pazifischen und dem Atlantischen 
Ozean und 1924/25, abgesehen von der Polarkappe, ahnliches gefunden, wahrend 


die iibrigen Gebiete sich zur Ausbildung von S. P. in diesen Jahren nicht geeignet 


erwiesen. Fiir einzelne S. G. wird die ,, Wetterkartensymmetrie“ behandelt, 


) indem die Luftdruckwerte der Stationen dieses Gebiets mit den entsprechenden, 


vom S. P. aquidistanten Tagen korreliert werden (raéumlicher K. K.). Die Dar- 
stellung dieser K. K. in einer Kurve gab eine auffallende Ahnlichkeit mit der 
Luftdruckkurve selbst, indem einem Tief negative K. K. entsprachen und einem 


| Hoch positive K. K. F.. Steinhauser. 


| Johannes Letzmann. Uber die Einfliisse positiver und negativer Be- 


schleunigung auf ortsfest rotierende Fliissigkeitssaulen. Gerlands 


Beitr. 25, 360 —413, 1930, Nr. 3/4. Der Verf. beschreibt zundchst die Bestandteile 
} geophysikalischer Luftwirbel und unterscheidet vier Typen von Wirbelkernen: 


1. den divergenten Kern mit in der Achse vertikal absteigender und an der 


a AuBenfliche aufsteigender Bewegung; 2. den konvergenten Kern mit auf- 
| steigender Bewegung in der Achse und fehlender Vertikalstromung an. der AuBen- 
 flache; 3. den neutral-konvergenten Kern ohne Vertikalbewegung in der Achse 


und mit aufsteigender Strémung an der AuBenfliche und 4. den neutralen 
Kern mit kreisférmiger Bewegung aller Teilchen ohne jeden Vertikalstrom. Die 
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Beziehung dieser Kerne zu den Beschleunigungsverhaltnissen wird angegeben 
und weiter werden auch Wirbelmantel und Wirbelfu8 besprochen. Der Einfluf8 
von positiver und negativer Beschleunigung auf Wirbel wurde mittels mit Flussig- 
keit gefiillter und auf Drehschemel aufmontierter ZylindergefaBe durch Be- 


schleunigung oder Abbremsung der Rotation untersucht. Die Einfliisse der 


Boden- und Deckenflache und der Zylinderflache und die durch diese Be- 
schleunigungsverhaltnisse bewirkten Wirbelbildungen und Bewegungsanderungen 
werden in sehr ausfiihrlicher Weise besprochen und zum Schlu8 teilweise auf 
Bewegungsverhaltnisse in Tromben angewendet. F. Steinhauser. 


L. Egersdérfer. Beitrage zum Internationalen Monat Mai 1926. B. Kor- 
relationen zwischen Luftdruck und Temperatur vom Boden bis 
9km Hohe iiber Miinchen. Deutsches Meteorol. Jahrb. f. Bayern 1930, 
Teil J, 5S. Nach kurzer Diskussion der Mittelwerte und ihrer mit der Héhe 
zunehmenden mittleren° Schwankung fiir Luftdruck und Temperatur werden 
fiir zehn Hoéhenstufen alle méglichen Korrelationskoeffizienten der Luftdrucke 
unter sich, der Temperaturen unter sich und zwischen Luftdruck und Temperatur 
berechnet und mittels Isoplethen dargestellt. Die Korrelation der Temperaturen 
unter sich zeigt, daB bei Annahme eines wellenartigen Vorgangs dieser die ganze 
Troposphére in einem Tage mit annahernd gleichmaéBiger Phasenverschiebung 
durchsetzt (Advektion tropospharischer Luftkérper). Ahnliches gilt fiir die 
Korrelation der Luftdrucke unter sich. Bei der Korrelation zwischen Luftdruck 
und Temperatur werden bekannte Ergebnisse neu bestatigt und dahin vertieft, 
da der Druck in 9 km Hohe nicht nur mit der Mitteltemperatur der Troposphare, 
sondern auch noch mit den Grenztemperaturen am Boden und in 9km Héhe 
selbst sehr gut korreliert (r = 0,85), eine Folge der einheitlichen Temperaturwelle. 


Druck- und Temperaturwellen in gleichen Héhen ergeben deshalb. oberhalb © 


3 bis 4km geringe, darunter groBe Phasenverschiebung (Stérung durch Boden- 
einfliisse). Diese Schicht von 3 bis 4km Hohe tritt auch sonst mehrfach hervor. 
Unter Hinweis auf Palmén wird die Wichtigkeit der tropospharischen Vorgange, 
die durch Wetterflugzeuge fiir den taglichen Dienst noch erfaBbar sind, gegeniiber 


der mehr als passiv anzusehenden Stratosphare betont. L. Egersdorfer. — 


K. R. Ramanathan. The Structure and Movement of a Storm in the 
Bay of Bengal during the period 13th to 19th November 1928. India 


Meteorol. Dep. Scient. Notes 8, Nr. 22, 8. 29—33, 1931. Verf. beschreibt die | 
Wetterlage bei einem Sturm im Golf von Bengalen unter Beriicksichtigung der } 


aerologischen Verhaltnisse. Er kommt zu dem Resultat, daB Sturmzyklonen 


auch in diesem Gebiet mit einem Warmsektor verbunden sind und daB die Be- — 


wegung von Front und: Luftmasse die Bewegung des Tiefs bedingt. _K. Keil. 


H.R. Puri. Historical Note on the Catch of Rain i 
gauges. India Meteorol. 
Dep. Scient. Notes 8, Nr. 23, S.37—59, 1931. Der Verf. gibt eine Ubersicht 


liber die verschiedenen MaSnahmen, die getroffen werden miissen, um einen > 


Regenmesser so aufzustellen und einzurichten, daB sei I i i 
: 4 nul ; seine Angaben den tatsachlich 
fallenden Niederschlagen méglichst entsprechen. Es fallt ali, daB die maha 


Arbeiten deutscher Autoren wie Sprun 
pene ter p g und Hellmann dem Verf. offenbar 


~ 


K. Keil. — 


H.R. Goldie. Characteristics of Rainfall Disteeuites in homo- 


geneous Air Currents and at Surfaces of 


Di atk 
Mem. Meteorol. Office London 58, 1—19, 1931. Der Cbtinbsten 


Verf. kommt zu dem Resultat, 
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daB der Niederschlag an Warm- und Kaltfronten eine charakteristische halbtagige 
Periode zeigt, die wesentlich gréRer ist als die gleiche Periode in homogener 
Aquatorial- oder Polarluft. Nach den Ausfiihrungen des Verf. wird die tagliche 
Periode des Niederschlags in erster Linie bedingt bei Kaltfronten von der thermo- 
dynamischen Wirksamkeit von Ein- und Ausstrahlung in dem mehr oder weniger 
warmen Sektor vor der Front und bei Warmfronten von dem entsprechenden 
Effekt der Ein- und Ausstrahlung in der wolkigen Warmluft tiber der Aufgleit- 
flache. Weiterhin vergleicht der Verf. die tagliche Periode des Niederschlags 
mit der ganz- und halbtagigen Periode des Luftdruckes. K. Keil. 


S. Gopal Rao. Some Statistical Relations of Temperature and Pressure 
in the Upper Atmosphere over Agra (1926—29) and Batavia (1910—15). 
Scient. Notes India Meteorol. Dep. 3, 83—88, 1931, Nr. 26. Verf. betrachtet die 
Korrelationskoeffizienten (K.K.) zwischen Druck und Temperatur in verschie- 
denen Hoéhen und vergleicht diese Werte mit den Zahlen fiir Europa und Batavia. 
Fir Europa war bereits festgestellt, da8 in der Troposphare ein ziemlich hoher 
positivér K. K. besteht, der in der Substratosphare rasch abnimmt und in der 
| Stratosphire negativ wird. Ganz ahnliche Verhaltnisse ergeben sich auch fiir 
/ _Nordindien, nur wird dort im Jahresmittel und fiir die Monsunzeit der K. K. 
} far Druck und Temperatur in verschiedenen Héhen in der Stratosphére wieder 
} positiv. In Batavia bleibt der K. K. immer positiv bis zu Héhen von 18 km. 
Entsprechend der verschiedenen Dicke der Troposphare tritt der Durchgang 
des K. K. durch 0 in Europa etwa in 10 bis 11 km, in Indien kleiner werdend bei 
13 bis 15 km, gréBer werdend bei 17 km Hoéhe ein. K.. Kev. 


C. L. Pekeris. Radiation Equilibrium and Humidity distribution 
in a semi-gray atmosphere. Gerlands Beitr. 28, 377—389, 1930, Nr. 4. 
Nach einer Besprechung und Kritik der Ableitungen Emdens und Hergesells 
berechnet der Verf. neuerdings die Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung 
fiir das Strahlungsgleichgewicht in einer semigrauen Atmosphire unter Ver- 
wendung der von Hergesell angegebenen Abhangigkeit des Dampfdruckes / 


von der Temperatur f = foe "273+ (f, = 3,12 mm Hg) und der von diesem 
und von Emden gemachten iibrigen Voraussetzungen. Die Gleichgewichts- 
temperaturen an der oberen und unteren Grenze ergeben sich unabhangig von 
der vertikalen Feuchtigkeitsverteilung bloB aus den Annahmen tiber die Ab- 
sorption der Atmosphare. Der Verf. zeigt auch, daB das von Hergesell att Be- 


rechnung der vertikalen Temperaturverteilung verwendete Massenintegral | fdm 


0 
) durch Annahmen iiber die Durchlassigkeit und Abhangigkeit zwischen Dampfdruck 
} und Temperatur vollstandig bestimmt ist und nicht nach einer tatsachlichen 
Verteilung gewahlt werden darf. Dementsprechend bekommt er auch eine andere 
4) vertikale Temperaturverteilung als Hergesell. F. Steinhauser. 


| : Koji Hidaka. On mixing of warm and cold saturated air. Part I. Equal 
) Masses (with Figures and Tables). Mem. Imp. Mar. Obs. Kobe 4, 53—74, 1931, 

Nr. 2. Obwohl die Mischungstheorie des Regens heute allgemein fallen gelassen 
ist, hat es doch einiges Interesse, Temperatur- und Feuchtigkeitsgehaltsinderungen 
1 der Luft bei Mischungsvorgingen zu untersuchen, wie es der Autor in der vor- 
‘ liegenden Arbeit fiir gleich groBe gesittigt feuchte Luftmassen tut. Dabei sind 
| Kondensations- und unter Umstaénden auch latente Schmelzwirme zu bertick- 


a 
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sichtigen. Besondere Behandlung erfordern die Falle, in denen die mittlere 
Temperatur der beiden Luftmassen zusammengenommen unter dem. Gefrierpunkt 
liegt, die endgiiltige Temperatur der Mischung aber dariiber. Die Fehler, die durch 
die Annahme konstanter spezifischer und Kondensationswarme begangen werden, 
sind nur klein und kénnen unberiicksichtigt bleiben. Mittels der entwickelten 
Formeln werden schlieBlich fiir drei verschiedene Druckwerte, 760, 700 und 600 mm, 
Tabellen berechnet, die, fiir Temperaturen der beiden Luftmassen von — 30 
bis -+ 30° von 5 zu 5° fortschreitend, Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt und Menge 
des kondensierten Wassers der Mischung zu berechnen erlauben. Haurwitz. 


R. M. Deeley. Sunspots and Pressure Distribution. Nature 126, 401, 
1930, Nr. 3176.  Vergleichungen von astronomischen Aufnahmen der Sonne 
und meteorologischen Karten zeigten einen Zusammenhang zwischen Stellung 
der Sonnenflecke und dem Barometerstand in der Arktis. Der Barometerdruck 
in der Arktis ist niedrig, wenn Sonnenflecke in der Nahe des Sonnenzentrums 
sind. Weitere Untersuchungen sind im Gange. H. Ebert. 


Gerhard Baumann. StrémungseinfluB des mitteldeutschen Gebirgs- 
randes und seine Bedeutung fiir die Flugmeteorologie dieses Ge- 
biets. Arch. d. D. Seewarte 49, 48S., 1931, Nr. 9. 


Hohenwindmessungen, durchgefihrt von Schiffsoffizieren der 
deutschen Handelsflotte. Bearbeitet vom Seeflugreferat der Deutschen 
Seewarte. 2. Folge Marz 1929 bis April 1930. Arch. d. D. Seewarte 50, 68 S., 
1931, Nrvi: 


H. Konen. Strahlungsprobleme. “ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 1033—1037, 1931, 
Nr. 33. H. Hbert. 


A. Sinjagin. Uber die Verteilung der atmospharischen Polarisation. 
Gerlands Beitr. 27, 382—425, 1930, Nr. 3/4. Aus der Zusammenfassung: In 


Fortsetzung einer friiheren Arbeit (Gerlands Beitr. 24, 273, 1929) wird die Grund- . 


formel der »,Stromlinien“ der Polarisation fiir den Fall beliebiger Sonnenhéhe 
verallgemeinert und mit ihr eine vollkommen genaue und allgemeine Formel 


abgeleitet, durch die der Winkel, den die Polarisationsebene mit dem Vertikal | 


eines beliebigen Punktes einschlieBt, definiert wird. HA. Hbert. 


W. Smosarski. Die Polarisation des Himmelslichtes und:ihre Zu- | 


sammenhinge mit anderen meteorologischen Elementen. Gerlands 
Beitr. 30, 408—424, 1931, Nr. 3/4. Der Verf. hat in den Jahren 1927 bis 1931 
Polarisationsmessungen bei wolkenfreiem Himmel zu Mittag im Sonnenvertikal 
normal zu den Sonnenstrahlen und im Zenit durchgefiihrt, woraus auch die 


Intensitaétskomponenten des diffusen Lichtes angenahert bestimmt werden kénnen. | 


Im jahrlichen Gang der Polarisation zeigt sich, daB die Schwankungen von Monat 
zu Monat am Mittag nicht gréBer sind als bei am Horizont stehender Sonne. 
Die tagliche Amplitude ist auch von der Kulminationshéhe der Sonne unabhangig 
und hat Maxima im Marz und September und Minima im Dezember und Sommer 
Gleichzeitig wurden Sonnenstrahlung, elektrische Leitfahigkeit Potentialgefalle 
und die meteorologischen Elemente beobachtet, und 
Polarisation mit diesen wurde gefunden: Abnahme des 
bei Zunahme des Dampfgehalts in den warmeren Mo 


Monaten haufig umgekehrt; ahnlicher Zusammenhang mit der Temperatur. 


Héhere Abendpolarisation bei schneebedecktem Boden, aber schwachere Mittags- . 


als Zusammenhang der ~ 
Polarisationsgrades (P. G.) 
naten, und in den kalteren — 
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polarisation. Abnahme der Polarisation bei Luftdruckanstieg bei mittlerem P. G. 
und umgekehrt bei hohem und niederem P. G. Abnahme des P. G. bei gréBerer 
Haufigkeit von Stidwinden und mit der Abnahme der Windstarke. Entgegen- 
gesetzte Anderung des P. G. und der elektrischen Feldstarke bei mittlerem P. G. 
und umgekehrt bei héherem und niederem. Paralleler Gang mit der elektrischen 
Leitfahigkeit in den warmeren Monaten. Aus der gleichzeitigen Erniedrigung 
der Sonnenintensitat und Polarisation durch die Triibung der Atmosphare folgt 
auch, daB eine Abnahme des P. G. mit Zunahme der Helligkeit des diffusen Lichtes 
verbunden ist. F. Steinhauser. 


H. G. Houghton. The transmission of visible light through fog. Phys. 
Rev. (2) 38, 152—158, 1931, Nr. 1. 

J. A. Stratten and H. G. Houghton. A theoretical investigation of the 
‘transmission of light through fog. Phys. Rev. (2) 38, 159—165, 1931, 
Nr. 1. Die Messungen wurden an kiinstlich erzeugtem Nebel ausgefiihrt. Hine 
Gliihlampe befand sich an dem einen Ende einer 3m langen Réhre von etwa 
25 em lichter Weite, an deren anderem Ende sich eine Photozelle mit Verstarker 
und Milliamperemeter befand. In dem Rohr wurde der Nebel durch Kondensation 
} von Wasserdampf erzeugt. Die Aufnahme der Durchlassigkeitskurven ergab 
}° fir den untersuchten Dichtebereich ein Maximum der Durchlassigkeit bei etwa 
490 mu. Mit der theoretischen Aufklarung dieses unerwarteten Ergebnisses 
beschaftigt sich die zweite Arbeit. Dziobek. 


K. Feussner und H. Friedrichs. Zum Triibungsfaktor. ZS. f. Geophys. 6, 
159—171, 1930, Nr. 3. Der Triibungsfaktor gibt an, wievielmal hoher als die 
getriibte Atmosphare eine sie ersetzende vollkommen reine tber dem Beob- 
achtungsort anstehen wiirde. Die Arbeit behandelt die Beziehungen zwischen 
Triibungskoeffizienten und Extinktionskoeffizienten, ferner den Zusammenhang 
zwischen Angstrém- und Smithonianskale (Differenzen in der Bestimmung der 
Solarkonstante) und Triibungsfaktor. Deziobek. 


Hl. Lossnitzer. Bericht tiber den Stand der Strahlungsforschung im 
deutschen Mittelgebirge. Strahlentherapie 40, 666—671, 1931, Nr. 4. Es 
wird nach einer Besprechung der in den einzelnen Heilorten verwendeten MeB- 
verfahren darauf hingewiesen, da8 bei der verschiedenen spektralen Empfindlich- 
, keit der bisher zu Registrierzwecken verwendeten MeBinstrumente ein Vergleich 
der Strahlungsklimata der einzelnen Mittelgebirge vor allem in dem biologisch 
_ wichtigen Ultraviolettgebiet vorerst nicht moglich ist. Nur die optisch-kalorischen 
) Werte sind schon streng vergleichbar und ergeben, daB das Mittelgebirge von etwa 
| 500 man inscharfen Gegensatz gegen das Tiefland tritt und sich dem Hochgebirge 
) stark ndhert. Ferner wird auf die Wichtigkeit der lokal durch Bewolkung und 
) Bodenbedeckung variierenden Streu- und Reflexstrahlung sowie auf die Wichtigkeit 
) des Triibungsfaktors hingewiesen. Risse. 


i 


_ W. Mirikofer. Anregungen zur Frage der Dosierung bei Sonnen- 
) bestrahlungskurven. Strahlentherapie 40, 682—689, 1931, Nr. 4. Es wird an 
| Hand des Ultraviolett-Tagesgangs in Davos fiir die Monate Januar und Juli 
- gezeigt, wie sich fiir senkrechten Strahlungsauffall und fur Auffall auf eme hori- 
 zontale Flache im Laufe des Tages die Bestrahlungszeit andern mu, wenn dieselbe 
 Ultraviolettdosis verabreicht werden soll. Dabei wird jedoch darauf hingewlesen, 
- daB im einzelnen meteorologische Faktoren aller Art andernd eingreifen a 
* Usse. 


“* 
q 
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F. W. Paul Gétz. Die kiirzeste Wellenlange des Sonnenlichtes. Strahlen- 
therapie 40, 690—695, 1931, Nr. 4. Als kurzeste Wellenlange wurde, bei drei- | 
stiindiger Belichtung am 6. Juli 1930, mittels eines gekreuzten Doppelspektro- 
graphen und sehr schmal ausgeblendeten Aufnahmebereichs bei einer Spaltbreite 
von 0,25 mm auf den im Ultraviolett sehr empfindlichen Spezialplatten fiir Stern- 
aufnahmen (Matter-Mannheim) die Wellenlange 2863 A bei einer Sonnenhéhe 
von 645 Grad festgestellt. Und zwar erfolgt unterhalb von 2895 zuerst ein sprung- 
hafter Abfall der Intensitat. Die neue Intensitatsstufe endet mit 2885. Dann 
folgt eine sehr kraftige Fraunhofersche Linie von 2884 bis 2881 und eine 
schwiachere bei 2880. Bei 2877 sinkt die Intensitat auf eine neue Stufe, innerhalb 
der 2863 liegt. Die Struktur der Ozonbande stimmt mit der gefundenen Intensitats- 
abstufung befriedigend tiberein. Bei bestimmter Belichtungszeit und Sonnenhéhe 
1ABt sich die kiirzeste erreichbare Wellenlange als Ma des atmospharischen 
Ozons verwenden. Risse. 


S. Chapman. Some Phenomena of the Upper Atmosphere. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 182, 353—374, 1931, Nr. 820. Einleitend bemerkt der Verf., 
da® nach den Beobachtungen zwei stark ionisierte Schichten in 100 und 220 km 
Hohe vorhanden sind; in einer von noch unbekannter Héhe existiert Sauerstoff 
in metastabilem Atomzustand und gelangt von hier infolge Emission zum grunen 
Nordlicht. Wiimschenswert ware es, diese Fakta auf Grund von Ergebnissen 
im Laboratorium, einer allgemeinen physikalischen Theorie, mathematischer 
Analysis und begriindeter Spekulation in Beziehung zueinander zu bringen. 
Verf. kommt nun auf die Solarstrahlung im Ultraviolett zu sprechen und erwahnt 
dabei die Arbeiten von Fabry und Buisson (Mem. des Se. Phys. 9, 3, 1930) 
und einige ihrer Ergebnisse. Im Abschnitt tiber die Absorption der Sonnen- 
strahlung entwickelt er verschiedene Formeln, zeigt in graphischer Darstellung 
das Verhaltnis von I/I, (I = Absorption durch die Atmosphiare, J, = Maximum 
der Absorption), wobei er auf eine Arbeit in Proc. Phys. Soc. 48, 26, 1931 Bezug 
nimmt. Kurz sei verwiesen auf die Abschnitte tiber die Schichten der Erdatmo- 
sphére (mit ihrer bekannten Anordnung in Fig. 2), die zersetzenden Wirkungen 
der Sonnenstrahlung (Berechnung der Anzahl der dissoziierten Molekeln pro 
Kubikmeter), die Ozonschicht (Ausdruck fiir n,/n, = Anzahl der Sauerstoffatome 
bzw. Sauerstoffmolektile usw.), die Ionisation bei Ultraviolettstrahlung (Zahlen- 
angaben liber die Dissoziation des O, bzw. O, bei Wellenlangen 1850 bzw. 2900 
Tonisation von O bzw. O, bei 770 bzw. 910, von H, He und N). Zur ‘Boapreching 
kommen ferner die Absorptionskoeffizienten (photo-electric atomic, Absorptions- — 
koeffizient y fiir Strahlung der Frequenz v), die maximalen Elektronendichten 
in Beziehung zu Gasdichten (Berechnung des Absorptionsbetrages und Ent- 
wicklung verschiedener nétiger Formeln), die Héhe der durch Ulttaviolett- 
strahlung ionisierten Schicht (200 km fiir O und weniger als 180 km fir O,) 
Chapman auBert sich ausfiihrlich tiber das ionisierende Agens in der Be 
Ozonschicht, uber die Ionisation in den zwei Schichten, sowie deren tagliche — 
Schwankungen, um dann mit dem griinen Licht des nachtlichen Himmels zu 
schlieBen (immer unter Nennung der Autoren, deren Arbeiten als Grundlage 
dienten und die zumeist in Proc. Roy. Soc. London (A) 128 bis 129 und 181 ae 
schienen sind. Die ganze Arbeit zeigt jedenfalls, wie sehr sich unsere Kenntnisse 
hinsichtlich der unteren Atmosphaére in den letzten Jahren vervollkommnet 

haben, und zwar infolge der Beobachtungen der Meteore, der Absorption wie _ 
Emission des Lichtes durch die Atmosphare, der Verbreitung von Radio. ee 

Schallwellen, der taglichen und unregelmaBigen Anderungen des Hedeecocn te | 


Blaschke. — 
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Alfred Lohr. Ergebnisse der Hamburger Flugzeugaufstiege der 
Deutschen Seewarte. Oktober 1927 bis Dezember 1929. Arch. d. D. 
Seewarte 49, 46 S., 1931, Nr. 10. H. Ebert. 


Ferdinand Miiller. Beitrage zur Methode der Radioaktivitatsunter- 
suchungen in der angewandten Geophysik. ZS. f. Geophys. 7, 241—247, 
} 1931, Nr. 5/6. Hine Reihe von Versuchsbedingungen, welche bei Radioaktivitats- 
} untersuchungen wesentlich zu beachten sind, wird besprochen; neue methodische 
} MaBnahmen werden beschrieben und der Anwendungsbereich dieser Unter- 
i suchungen als geophysikalisches AufschluBverfahren wird naher begrenzt. 

K. W. F. Kohlrausch. 
L. Don Leet and Maurice Ewing. Velocity of explosion-generated longi- 
tudinal waves in a nepheline syenite. National Res. Counc. 1931, 8S. 61 
—65. Die Bestimmung von elastischen Konstanten fiir Gesteine kann auf 
zweierlei Art geschehen; einmal im Laboratorium durch Zug- und Druckversuche 
} und das andere Mal an den Gesteinslagern selbst durch seismische Beobachtungen. 
Die Ergebnisse dieser beiden Methoden stimmen nur dann tiberein, wenn man sich 
auf Gesteine, die keine elastische Hysteresis aufweisen, beschrankt. Die Verff. 
zeigen an Hand eines Beispiels, wie die Bestimmung der elastischen Konstanten 
§ durch seismische Beobachtungen erfolgen kann. Fiir die Berechnung der tat- 
sachlichen Geschwindigkeiten bei drei tibereinanderliegenden Schichten, die nicht 
miteinander parallel laufen, verwenden die Verff. die von v. Schmidt aufgestellten 
} Formeln. Die Beobachtungen haben fiir die verschiedenen Schichten Geschwindig- 
keiten von 0,66, 1,89 und 5,53 km/sec fiir longitudinale Wellen ergeben. Ferner 
} konnte eine weitere Welle in einem diinnen Lager an der Erdoberflache bestimmt 
werden, die eine Geschwindigkeit von 350 m/sec hat. W. Schneider. 


4 Robert E. Horton. The field, scope, and status of the science of hydro- 
§ logy. National Res. Counc. 1931, 8. 189-202. Verf. auBert sich in langeren Aus- 
| fiihrungen iiber das Gebiet. der Hydrologie, deren Aussichten ‘und dergleichen 
(zugrunde liegen Veréffentlichungen, die am SchluB namentlich aufgefiihrt sind). 
Er kommt dann auf seinen hydrologischen Zyklus zu sprechen, den er in. einer 
) Figur zur Anschauung bringt und mit Erlauterungen versieht. Hierauf geht er 
zur Nennung der Beziehungen der Hydrologie zu den anderen Wissenschaften 
tiber (Physik, Hydraulik, Meteorologie, Ingenieurwesen, Landwirtschaft, Forst- 
kultur und Botanik). Als gegebene Grundlagen der Hydrologie nennt er Regen- 
4 falle und Wasserlaufe. Wasserverluste sind die Folgen von Verdampfung, Auf- 
fangen, Verdunsten, phanologischen Erscheinungen, Grundwasser und Boden- 
4 feuchtigkeit. In jedem der mehr oder weniger langeren Abschnitte bzw. seinen 
Einzelabschnitten bezeichnet ein Ref. (Nr. 1 bis 20) die am SchluB an- 
} gezogene Veréffentlichung. Auch die Probleme der Hydrologie sind in kurzer 
| referierender Weise erwahnt, desgleichen die nétigen Untersuchungen und die 
§ Resultate in einem kurzen summary’ zusammengefaBt. Blaschke. 


G. H. Taylor. Investigations relating to the absorption of precipi- 
§ tation and its penetration to the zone of saturation. National Res. 
i Counc. 1931, S. 206—211. Es handelt sich hier um Methoden und Resultate von 
| drei getrennten Untersuchungen [Methode zum Auffangen und Messen des ein- 

dringenden Regenwassers (Fig. 1/2), Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit (Fig. 3/4) 
‘und Anwendung eines Lysimeters zur Bestimmung der Menge des in den Boden 


} eindringenden Regenwassers]. In den Tabellen 1 und 2 sind die Resultate ange- 
; geben; die Resultate in Tabelle 2 beziehen sich auf Regenfalle, Zu- oder Abnahme 
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des Wassers, Bodenfeuchtigkeit, auf UberschuB oder Mangel, Tiefe des Wassers § 
bei der Rechnung, Verdampfung an der freien Wasseroberflache, wahrscheinliche | 
Tiefe des eingedrungenen Regenwassers. — Die Lysimeter sind wasserdichte 
zylindrische Kessel mit offenem Ende und werden ans Ende von Tunnels placiag | 
(Fig. 5); gefiillt werden sie mit Material von ahnlicher Dichte (das Gewicht der 
Zylinder wie des Materials wird bestimmt). Vert : gibt Naheres uber die Hen i 
der Lysimeter, die hier weiter anzufiihren nicht wichtig genug erscheint. Blaschke. 
Hi. N. Eaton. The National Hydraulic Laboratory at the Bureau of¢ 
Standards. National Res. Counce. 1931, S. 216. (Abstract.) H. Hbert. : 


W. W. Rubey. A need for closer cooperation among students of” 
stream-work. National Res. Counc. 1931, S. 216—219. Verf. auBert sich erst | 
zur Bedeutung der ,,stream-work‘‘-Studenten, sind doch am Werk verschiedene + 
Interessenten beteiligt, besonders wohl die Ingenieure der Wasserbaukunst, die » 
Laboratoriumsphysiker und die Geologen. Jede dieser Berufsarten ist natiirlich | 
anders eingestellt zum ,stream-work‘‘ und dies fuhrt der Verf. naher aus hin- 
sichtlich des Wasserbauingenieurs wie des Geologen. SchlieSlich sind auch andere » 
Arten der Beobachtungen bzw. Studien auf diesem Gebiet ndtig, solche, welche : 
sich mit Messungen der natiirlichen Stromverhaltnisse, der Kenntnis der Strom- L 
dynamik befassen, mit Studien ktinstlicher Kanale wie Laboratoriumsmodellen | 
zwecks Kontrolle der natiirlichen Stromverhaltnisse usw. Die Zukunft verlangt ) 
nicht nur eine Lésung der technischen Ingenieur-, sondern auch fundamentaler / 
Probleme, und dazu einen Zusammenschlu8B aller Interessenten, damit sich nicht | 
weiterhin die Ansichten der Ingenieure wie Geologen in vielem widersprechen. | 
: Blaschke. | 
Arthur M. Piper. Investigations in progress in hydraulic laboratories. | 
National Res. Counc. 1931, S. 219—220. Verf. bespricht kurz Arbeiten bzw. | 
Untersuchungen, welche Bezug hatten auf: Fundamentalgesetze in der Hydrologie | 
durch Eigenschaften des Materials verhiillt, Laboratoriums- und Feldstudien 
iiber Porositaét und Permeabilitét in Beziehung zu fortschreitender Ablagerung | 
und Zementation in Sedimenten (dabei wurden Beziehungen aufgestellt zwischen 
Porositat und KorngréBe, gleichmaBige Korngré8e, Proportion von verschiedenen 
Korngr68en und dergleichen). An anderer Stelle wurde eine experimentelle 
Untersuchung ausgefiihrt der Permeabilitaét von Filtersand oder beziiglich der 
Dichte und Dauer von Regen und Wasserablauf zu Charakter und Menge der | 
Vegetation, der Neigung der Landoberflache und des Betrages des in den Boden. 
eingedrungenen Regens. Erforscht wurde die Beziehung einzelner hydrologischer 
EKigenschaften eines Materials zu seiner mechanischen Analyse, Beziehungen der 
hydrologischen Kigenschaften von Material zu Ingenieurproblemen und dergleichen. 
Verf. verweist auf die jeweiligen Literaturstellen (Bull. Geol. Soc. Amer. von 1929 
und Soil Science von 1927, 1928), nennt die diesbeziiglichen Laboratorien und 
Institute (wie at Harvard University the Departement of Economie Geologie, 
of Sanitary Engineering at the California, Institute of Technologie und the 
University of California, auch Privatlaboratorien). Blaschke. 


ee Sree ce eee 


